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5cm | ptyty betonowe 40x40cm, gr. 5cm 15cm | stopnie blokowe betonowe 15x40x120 cm
w kolorze szarym w kolorze grafitowym
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 2cm | zaprawa cemenfowa
150m | Warstwa gorna podbudowy z kruszywa 15cm | ptyta zelbetowa z betonu C25/30
famanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm - papa podktadowa izolacyjna
10cm | Warstwaodsqczojacazpiasky 10cm | chudy befon C8/10
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 2,0 mm 10em warstwa odsqczajgea z piasku
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 2,0 mm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
lI 30cm frakcja 4,0- 31,5 mm
* | kostka betonowa
5cm | podsypka cementowo-piaskowa UWAGH:
15¢m warstwa gorna ppdbudowy z kruszywa 1. Wymiary na rys.wejécia podano w cm.
famanego, frakcja 4'0 -31 *5. mm 2. Rozwigzania warsztatowe przedstawic¢ Projektantowi do akceptaci.
10cm WO@W a odsqczajqca z p"?SkU . 3. Wymiary sprawdzi¢ po wykonaniu robét budowlanych.
stabilizowana mechanicznie, frakcja 4. Wykonaé zgodnie ze sziukq budowlang.
5. Pod ptytg schodowg nalezy wymieni¢ grunt do gtebokosci
przemarzania gruntu.
6. *Kostke betonowq nalezy dostosowaé do istniejacej.
7. Schody wyposazy¢ w najazdy schodowe z blachy ryflowane;j,
zabezpieczonej antykorozyjne poprzez ocynkowanie, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7016.
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