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UWAGI:

1. Wszystkie wymiary podano w mm.

2. Rozwigzania warsztatowe przedstawi¢ projektantowi do
akceptaciji.

3. Sprawdzi¢ wymiary konstrukcji na budowie.

4. Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ze
sztukg budowlang, Slusarskq i przepisami w zakresie BHP.
5. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu prac
budowlanych.

6. Zastosowano stal $235JR, cynkowang ogniowo,
malowang proszkowo na kolor RAL 7016.

7. tgczenia elementéw stalowych spawane.

8. W miejscu montazu kotew chemicznych nalezy
zastosowaé maskownice w kolorze $lusarki balustrad.

9. Szczegobtowe informacje dotyczgce poszczegdinych
materiatéw wykonczeniowych oraz elementéw
wyposazenia przyjmowaé zgodnie z opisem technicznym i
SST.

ZESTAWIENIE STALI - BALUSTRADA POZ.3
e : L. Masa Masa 1
ELEMENT MATERIAL DitiEgse HERRe RS jednostkowa | elementu i
[m] sztuk razem [m] razem [kg]
[kg/m] [kd]
EL.1 Ksztattownik 50x50x3,0mm 0,744 4 2,976 3.17 2,36 2,36
EL. 2.1* | Ksztattownik 50x50x3,0mm 6,248 2 12,50 3,17 19,81 39,61
EL. 2.2* Ksztattownik 50x50x3,0mm 5,63 1 5,63 3,17 17,85 17,85
EL. 2.3* Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,36 1 1,360 317 4,31 4,31
EL. 2.4 Ksztattownik 50x50x3,0mm 1,36 3 4,080 3l 7 4,31 12,93
EL.3 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,67 40 26,8 0,55 0,37 14,74
EL.4 Ptaskownik 100xé6mm 0.1 4 0.4 4,71 0,47 1,88
EL.5 Ksztattownik 20x20x3,0mm 0,05 10 0,5 0,55 0,028 0,28
Ogdtem [kg] 93,96
Naddatek na spoiny:1,8% 1,691
Naddatek na nieréwnosci:2,0% 1,879
Naddatek na elementy dodatkowe:2,0% 1,879
Razem: 99,41
* Dlugos¢ podana w metrach biezgcych.
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