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PRZEKRÓJ A-A - SCHODY SCHT.01
skala 1:50

1 2
3

podsypka cementowo-piaskowa5 cm

3

warstwa odsączająca z piasku
stabilizowana mechanicznie, frakcja 0,0 - 0,2 mm

10 cm

kostka betonowa*

warstwa górna podbudowy z kruszywa
łamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm15 cm
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RZUT - SCHODY SCHT.01
skala 1:50

2xpapa termozgrzewalna

+ 0,48=254,10m.n.p.m.
+ 0,00=253,62m.n.p.m.
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PRZEKRÓJ B-B - SCHODY SCHT.01
skala 1:50

3

projektowana balustrada
na pochylni dla osób niepłenosprawnych POZ.4

projektowane zadaszenie nad wejściem

- 1,06=252,62m.m.p.m.

- 0,03=253,65m.n.p.m.
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UWAGI:
1.   Wymiary na rys.wejścia podano w cm.
2.   Rozwiązania warsztatowe przedstawić Projektantowi do akceptacji.
3.   Wymiary sprawdzić po wykonaniu robót budowlanych.
4.   Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
5.   Pod płytą schodową nalezy wymienić grunt do głębokości
przemarzania gruntu.
6.   * Kostkę betonową dostosować do istniejącej.
7.   Schody wyposażyć w najazdy schodowe z blachy ryflowanej,
zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, malowanej proszkowo
na kolor RAL 7016.projektowana balustrada POZ.1

± 0,480 m
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BALUSTRADA POZ. 4

podsypka cementowo-piaskowa5 cm

1

warstwa odsączająca z piasku
stabilizowana mechanicznie

10 cm

płyty betonowe 40x40cm, gr. 5 cm
w kolorze szarym

5 cm

warstwa górna podbudowy z kruszywa
łamanego, frakcja 4,0 - 31,5 mm15 cm

2

stopnie blokowe betonowe 15x40x120 cm
w kolorze grafitowym

15 cm

zaprawa cementowa2 cm

chudy beton C8/10
-

15 cm płyta żelbetowa z betonu C25/30
papa podkładowa izolacyjna

10 cm
warstwa odsączająca z piasku
stabilizowana mechanicznie

10 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,
frakcja 4,0 - 31,5 mm30 cm

wymiana na grunt
niewysadzinowy
do głębokości
przemarzania gruntu
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izolacja przeciwwilgociowa
powłokowa

chudy beton

chudy beton

izolacja pozioma
2xpapa termozgrzewalna

izolacja pionowa
przeciwwilgociowa powłokowa

najazdy schodwe
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