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czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:

Faza:

AKPiA i BMS

230V AC

1 kW

IP55

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Szafa automatyki
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Sterownik z modułami I/O

Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-BP1

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Artykuł:SPP 110-600kPa

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:ciśnienie ACH1 (glikol)



Parametry elementu
Element
OME:-BP2

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Artykuł:SPP 110-600kPa

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:ciśnienie ACH1 (woda)



Parametry elementu
Element
OME:-BP3

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Artykuł:SPP 110-600kPa

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:ciśnienie ACH1 (glikol)



Parametry elementu
Element
OME:-MV1

Nazwa symbolu:Zawor_3d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BT1

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu. ob 1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT2

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ob 1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-MV2

Nazwa symbolu:Zawor_3d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BT3

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu. ob 2

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT4

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ob 2

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-MV3

Nazwa symbolu:Zawor_3d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BT5

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu. ob 3

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT6

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ob 3

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-MV4

Nazwa symbolu:Zawor_3d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BT7

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu. ob 4

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT8

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ob 4

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT9

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. rozdz. powrotny

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT10

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. rozdz. zasilający

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT11

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. rozdz. powrotny

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT12

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. rozdz. zasilający

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BP4

Nazwa symbolu:Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Artykuł:SPP 110-600kPa

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:ciśnienie



Parametry elementu
Element
OME:-BT13

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=300mm

Artykuł:STP100-300

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. góra zasobnika

Artykuł dodatkowy.1:STP300



Parametry elementu
Element
OME:-BT14

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=300mm

Artykuł:STP100-300

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. dół zasobnika

Artykuł dodatkowy.1:STP300



Parametry elementu
Element
OME:-BT15

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. pow. ACH2.1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT16

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. pow. ACH2.2

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT17

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. pow. ACH2.1 (woda)

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT18

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. pow. ACH2.2 (woda)

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT19

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ACH2.1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT20

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ACH2.1 (woda)

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT21

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ACH2.2

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT22

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ACH2.2 (woda)

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT23

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. pow. ACH1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT24

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zas. ACH1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT26

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. wch. ACH1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT25

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. wych. ACH1

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT28

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu odzysku

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BT27

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Artykuł:STP100-100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania odzysku

Artykuł dodatkowy.1:STP100



Parametry elementu
Element
OME:-BTZ

Nazwa symbolu:Zewnętrzny przetw. wilgotn.

Artykuł:SHO100-T

Wytwórca:Schneider

Tekst funkcyjny:czujnik temp. i wilg. zewn.



Parametry elementu
Element
OME:-SA.WL

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:Moduł DO-FA-12
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Nr Nazwa Oznaczenie

Zewnętrzny przetw. wilgotn. i temperatury

Serwer Automatyki; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP); port 2
Ethernet; port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port B RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port
TP/FT-10 (LonWorks); możliwość podłączenia max 30 modułów wejść/wyjść; wymaga podstawy przyłaczeniowej
Podstawa przyłączeniowa wymagana dla Serwera Automatyki

Moduł zasilania 24V DC

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu zasilania

Moduł wejść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16DI (bezpotencjałowe, impulsowe);
wymaga podstawy przyłączeniowej

Moduł wejść uniwersalnych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16UI (termistorowe NTC; 0-10V;
0-20mA, bezpotencjałowe, impulsowe, rezystancyjne); wymaga podstawy przyłączeniowej

Moduł wyjść analogowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 8AO (0-10V); wymaga podstawy
przyłączeniowej

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu wejść / wyjść

Kabel przedłużający dla magistrali modułów I/O, złącze kątowe, długość 0,75 m

Switch zarzĄdzalny, 8 port˘w Gigabit Ethernet, 4 porty SFP, 24V DC, 13.5W, 

Moduł wyjść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 12DO (przekaźnikowe - typ A); wymaga
podstawy przyłączeniowej

Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

Przetwornik ciśnienia cieczy, zakres 0-600 kPa

+T-BTZ

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL

+T-SA.WL
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+T-SA.WL

+T-BP1
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+T-BP4
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Nr Nazwa Oznaczenie

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

+T-BT1

+T-BT1

+T-BT2

+T-BT2
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Nr Nazwa Oznaczenie

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna
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+T-BT10

+T-BT10

+T-BT11

+T-BT11

+T-BT12

+T-BT12

+T-BT15

+T-BT15

+T-BT16

+T-BT16

+T-BT17

+T-BT17

+T-BT18

+T-BT18

15

16

17

18

19

20

21

22

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ilość



0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Data 17.12.2019

Wyk. przez.Projekt

Arkusz

z Ark.

4

5DataBranża Stan

=

+

Nr proj. 240

8

8

Lista materiałowa
AKPiA

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 240_IP_BR_XX_DR_B_00008

Szafa SA.WL

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim
Ośrodkiem Onkologicznym

6
S
t
r
.

z
7

Nr Nazwa Oznaczenie

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna
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Nr Nazwa Oznaczenie

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=100mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=300mm

Osłona czujnika stal nierdzewna

Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=300mm

Osłona czujnika stal nierdzewna
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