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Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-02/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:Moduł DO-FA-12



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.W2.292

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.11

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy




L]
|
- - - - ﬂ—@ —DAVST.P02.WS3.293

_Ej

CB |8
_
1]
]
_
ENRA S
_DAVzm.P02 .W2.29.92

0 2 3 5 6 7 8
o o
Ne] [o0}
—— N N
N AN
= =
N
N o
o ¥
ny .
. B
& %)
: -
N N < N A N
[a) ]
I

“ *| € € " | g
\ &C ‘ ‘ | \ &E \ \ &E ‘ ‘ | &C
- / a R i / i N/ i
N ‘ N ‘ N N
| o ‘ o | o \ o
o \ o o \ o
O —_ - 'l o | o _ o}
‘ O 1 O ‘ O 1 O
o] o] o] o]
[ \ | | \ |
‘PO2.BRA.62 ‘ ‘PO2.BRA.10 ‘
Regulacja w oparciu‘o P02.BRA.60 ‘ ‘ Regulacja w oparciu‘o P02 .BRA.54 ‘ ‘
}pomiar C02, temp ‘ }pomiar C02, temp ‘
Regulacja w oparciu Regulacja w oparciu
‘ ‘ o pomiar CO2, temp ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o pomiar CO2, temp ‘ ‘ ‘
| | e | | e
. ro— - | ro— - |
—
| | | | | |
N 10/400V_AC ! | ' | ! | ' | 230/400V AC
| | DI
© AL ) 2 =@ O © ) 2 =@ O © AT
DO f f f T DO
. AO © 2@ @ © %0 @ A0
ot BACnet ' ' BACnet
0 m-bus m-bus
modbus modbus
. Data |17.12.2019 Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Schemat Nr proj. 240 =
AKPiA Uniwersytetu Medycznego w fodzi wraz z Akademickim INOUSTRIA automatyzacji
BMS Os$rodkiem Onkologicznym Nr rys. 240_IP BR XX DR B 00001 |+T
Szafa 02/1/TBMS Arkusz 2
Branza | Stan Data Projekt Wyk. przez. Zawartosé ark. z 7 Ark
0 2 3 5 6 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-S25

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVST.P02.WS3.293

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.62

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W2.260

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.60

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVST.P02.W2.289

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.10

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W2.29.92

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.54

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S26

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W1.124

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.43

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W1.258

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.42

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W1.320

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.36

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N1.296

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.W1.299

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P0.DO.17

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S27

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02 .W1.298

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.PS.3

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.WS.PS.4

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.PS.4

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W1.256

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.45

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W1.254

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.44

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.W1.300

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.MA.2

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S28

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.W2.295

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.4

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N.BRA.50

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.W.BRA.50

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.50

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N2a.87

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.W2.325

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.12.

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N2.439

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.W2.439

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.12a

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAV.P02.N.BRA.17

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator
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Parametry elementu
Element
OME:-S29

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.WS1.1.297

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.32

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.W40.327, DAVst.P02.W40.327

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.KO.8

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W40.323

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.59

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02 .W40.221

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.16

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N20.307

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P02.W40.326

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.3

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S30

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.N20.278

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P02.W21.44

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P02.BRA.58.

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-P02.PT4

Nazwa symbolu:Czujnik_t_p

Tekst funkcyjny:czujnik temperatury



Parametry elementu
Element
OME:-P02.PTX

Nazwa symbolu:Czujnik_t_p



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz02.1

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp02.1

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Pompa_d



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz02.2

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp02.2

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Pompa_d



Parametry elementu
Element
OME:-P02.PT2

Nazwa symbolu:Czujnik_t_p



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz02.2A

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp02.2A

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Pompa_d




0 3 4 5 6 7 8
Nr | Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
1 1 +T-P02.PTX
2 1 +T-P02.PT2
3 1 +T-P02.PT4
4 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P0.DO.17
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
5 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.3
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
6 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.PO2.BRA.4
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
7 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.10
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
8 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.PO2.BRA.11
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
| 9 Kanalowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.PO02.BRA.12.
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
10 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.12a
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
11 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.PO2.BRA.16
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
12 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.32
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
13 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.36
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
14 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.42
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
ﬁ 15 Kanalowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.PO2.BRA.43
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
N
16 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA. 44
o 4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
g
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Nr | Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
17 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.45
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
18 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.50
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
19 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.54
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
20 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.58.
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
21 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.59
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
22 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.60
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
23 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.BRA.62
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
24 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.KO.8
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
| 25 Kanalowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.MA.2
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
26 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.PS.3
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
27 Kanatowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ, pomiar stezenia 0-5V lub 0-10V i 1 +T-BCO.P02.PS.4
4-20mA, zakres temp. od 0°C do 50°C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2
28 Serwer Automatyki; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP); port 2 1 +T-02/1/TBMS
Ethernet; port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port B RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port
TP/FT-10 (LonWorks); mozliwos$¢ podlaczenia max 30 moduldw wejsé/wyjsé; wymaga podstawy przylaczeniowej
Podstawa przytaczeniowa wymagana dla Serwera Automatyki 1 +T-02/1/TBMS
Modut zasilania 24V DC 1 +T-02/1/TBMS
ﬁ Podstawa przytaczeniowa wymagana dla moduiu zasilania 1 +T-02/1/TBMS
N
Modut wejs$é cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejscia 16DI (bezpotencjatowe, impulsowe) ; 1 +T-02/1/TBMS
3 wymaga podstawy przyitaczeniowe]j
g
s
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Nr | Nazwa Ilos¢ Oznaczenie
Modut wejs$¢ uniwersalnych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejs$cia 16UI (termistorowe NTC; 0-10V; 9 +T-02/1/TBMS
0-20mA, bezpotencjaltowe, impulsowe, rezystancyjne); wymaga podstawy przylaczeniowej
Modutl wyjs$¢é analogowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjscia 8AO (0-10V); wymaga podstawy 9 +T-02/1/TBMS
przytaczeniowej
Podstawa przylaczeniowa wymagana dla modulu wejsé / wyjsé 21 +T-02/1/TBMS
Kabel przedluzajacy dla magistrali moduldéw I/O, ziacze katowe, diugosé 0,75 m 1 +T-02/1/TBMS
Switch zarzAdzalny, 8 port”w Gigabit Ethernet, 4 porty SFP, 24V DC, 13.5W, 1 +T-02/1/TBMS
Modul wyjs$¢ cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjscia 12DO (przekazZnikowe - typ A); wymaga 2 +T-02/1/TBMS
podstawy przylaczeniowej
29 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosc¢ 1 +T-BTp02.1
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
Ostona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTp02.1
I 30 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosé 1 +T-BTp02.2
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
Osiona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTp02.2
31 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosé 1 +T-BTp02.2A
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
Osiona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTp02.2A
32 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosé 1 +T-BTz02.1
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
Ostona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTz02.1
ﬁ 33 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosé 1 +T-BTz02.2
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
N
Ostona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTz02.2
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Nr Nazwa

Ilos¢ Oznaczenie
34 Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kQ; zakres temp. od - 40 do 150°C; diugosé 1 +T-BTz02.2A
sondy L=50 mm; montaz: w ostonie STP 50mm
Ostona czujnika stal nierdz. 50mm 1 +T-BTz02.2A
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