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251/Gd/2002

Numer rysunku:

Instalacja / szafa:

Stopień ochrony:

240

240_IP_BR_XX_DR_B_00003

01/1/TBMS

Ls 
N 
PE 
SP 
SN 
M 

-
-
-
-
-
-

czarny
niebieski
żółto-zielony
czerwony
zielony
biały

Branża:

Faza:

AKPiA i BMS

230V AC

0.5kW

IP55

Wszelkie nazwy własne produktów,
materiałów i urządzeń przywołane w
niniejszym projekcie należy 
traktować jako przykładowe, 
służące określeniu pożądanego 
standardu wykonania i 
określeniu niezbędnych 
właściwości i wymogów złożonych 
w dokumentacji technicznej dla 
danych rozwiązań. Dopuszcza się 
zastąpienie proponowanych 
rozwiązań (w oparciu o wyroby 
innych producentów), pod 
warunkiem spełnienia 
określonych wymagań pod 
względem parametrów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych 
wskazanych szczegółowo w 
dokumentacji projektowej.
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Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-01/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:Moduł DO-FA-12



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.WS6.1.336

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.PS.10

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.125

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.45

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy





0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Data 17.12.2019

Wyk. przez.Projekt

Arkusz

z Ark.

2

9DataBranża Stan

=

+T

Nr proj. 240

8

8

Schemat
automatyzacjiAKPiA

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 240_IP_BR_XX_DR_B_00003

Szafa 01/1/TBMS

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim
Ośrodkiem Onkologicznym

3
S
t
r
.

z
1
4

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

modbusmodbus

M

C
B3x

M
-
D
A
V
z
m
.
P
0
1
.
W
6
.
5
7

P01.MN.46

Regulacja w oparciu
o pomiar CO2, temp

CO2
T

-
B
C
O
.
P
0
1
.
M
N
.
4
6

M

C
B3x

M
-
D
A
V
z
m
.
P
0
1
.
W
6
.
6
3

P01.MN.47a

Regulacja w oparciu
o pomiar CO2, temp

CO2
T

-
B
C
O
.
P
0
1
.
M
N
.
4
7
a

M

C
B3x

M
-
D
A
V
z
m
.
P
0
1
.
W
6
.
6
5

P01.MN.47b

Regulacja w oparciu
o pomiar CO2, temp

CO2
T

-
B
C
O
.
P
0
1
.
M
N
.
4
7
b

M

C
B2x

M
-
D
A
V
z
m
.
P
0
1
.
W
6
.
7
8

P01.MN.54

Regulacja w oparciu
o pomiar CO2, temp

CO2
T

-
B
C
O
.
P
0
1
.
M
N
.
5
4

Parametry elementu
Element
OME:-S25

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.57

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.46

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.63

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.47a

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.65

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.47b

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.78

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.54

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S26

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.100

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.26

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.101

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.30

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.102

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.29

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.105

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.18

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S27

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W35.116

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.17

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W6.119

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.16

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W15.121

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.48

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator
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Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV
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Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S18

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W13.165

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.32

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W13.181

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.31

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.125

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.21

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.N.KO.3

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.W.KO.3

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P0.DO.16

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.W7.338

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.49

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.224

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.218

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.12

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.340

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.340

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.34

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.216

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.213

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.41

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.219

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.197

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.3

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.210

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.209

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.53

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.205

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.206

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.40

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N7.203

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.W7.201

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.24

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.WS.MN.57

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.57

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.CTWS7.1.343

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.36

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Regulacja w oparciu o 
pomiar CO2, temp

Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.N3.354

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.W6.346

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.5

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVST.P01.N3.355

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-DAVST.P01.W3.355

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.MN.43

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.WS.PS.1

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.PS.1

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVst.P01.WS.PS.2

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P01.PS.2

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy



Parametry elementu
Element
OME:-DAVzm.P01.N.MN.8

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki stosować moduł przekaźnikowy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów przekaźnikowych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł przekaźnikowy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami 
poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektyrcznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
przed montażem

Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:A4_listwaDP



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz01.5A

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp01.5A

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Pompa_d



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz01.5

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp01.5

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Pompa_d



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Zawor_2d-d

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-BTz01.6

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. zasilania roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-BTp01.6

Nazwa symbolu:Zanurzeniowy czujnik temp. zakres -40 do 150°C, L=50mm

Artykuł:STP100-50

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:temp. powrotu roz. 01

Artykuł dodatkowy.1:STP50



Parametry elementu
Element
OME:-S43

Nazwa symbolu:Zawor_3d-lg

Artykuł dodatkowy.1:M400



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Pompa_d



Parametry elementu
Element
OME:-P01.PT4

Nazwa symbolu:Czujnik_t_p

Tekst funkcyjny:czujnik temperatury



Parametry elementu
Element
OME:-P01.PT2

Nazwa symbolu:Czujnik_t_p



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik5

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S6

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik6

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S7

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik7

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S8

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik8

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S9

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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AKPiA

BMS

Zawartość ark.

Nr rys. 240_IP_BR_XX_DR_B_00003

Szafa 01/1/TBMS

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim
Ośrodkiem Onkologicznym
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z
1
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Nr Nazwa Oznaczenie

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

+T-P01.PT2

+T-P01.PT4

+T-BCO.P0.DO.16

+T-BCO.P01.MN.3

+T-BCO.P01.MN.5

+T-BCO.P01.MN.12

+T-BCO.P01.MN.13

+T-BCO.P01.MN.16

+T-BCO.P01.MN.17

+T-BCO.P01.MN.18

+T-BCO.P01.MN.21

+T-BCO.P01.MN.24

+T-BCO.P01.MN.26

+T-BCO.P01.MN.29

+T-BCO.P01.MN.30

+T-BCO.P01.MN.31
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Nr Nazwa Oznaczenie

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

+T-BCO.P01.MN.32

+T-BCO.P01.MN.34

+T-BCO.P01.MN.36

+T-BCO.P01.MN.40

+T-BCO.P01.MN.41

+T-BCO.P01.MN.43

+T-BCO.P01.MN.45

+T-BCO.P01.MN.46

+T-BCO.P01.MN.47a

+T-BCO.P01.MN.47b

+T-BCO.P01.MN.48

+T-BCO.P01.MN.49

+T-BCO.P01.MN.53

+T-BCO.P01.MN.54

+T-BCO.P01.MN.57

+T-BCO.P01.PS.1
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Nr Nazwa Oznaczenie

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Kanałowy przetwornik CO2 z czujnikiem temp., pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ, pomiar stężenia 0-5V lub 0-10V i
4-20mA, zakres temp. od 0˚C do 50˚C, zasilanie 24VAC/ 20-36VDC, zakres 0-2000 ppm CO2 

Serwer Automatyki; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; port 1 Ethernet (BACnet IP, Modbus TCP); port 2
Ethernet; port A RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port B RS-485 (BACnet MS/TP lub Modbus RTU); port
TP/FT-10 (LonWorks); możliwość podłączenia max 30 modułów wejść/wyjść; wymaga podstawy przyłaczeniowej
Podstawa przyłączeniowa wymagana dla Serwera Automatyki

Moduł zasilania 24V DC

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu zasilania

Moduł wejść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16DI (bezpotencjałowe, impulsowe);
wymaga podstawy przyłączeniowej

Moduł wejść uniwersalnych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wejścia 16UI (termistorowe NTC; 0-10V;
0-20mA, bezpotencjałowe, impulsowe, rezystancyjne); wymaga podstawy przyłączeniowej

Moduł wyjść analogowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 8AO (0-10V); wymaga podstawy
przyłączeniowej

Podstawa przyłączeniowa wymagana dla modułu wejść / wyjść

Kabel przedłużający dla magistrali modułów I/O, złącze kątowe, długość 0,75 m

Switch zarzĄdzalny, 8 port˘w Gigabit Ethernet, 4 porty SFP, 24V DC, 13.5W, 

Moduł wyjść cyfrowych; zasilanie 24 VDC z dedykowanego zasilacza; wyjścia 12DO (przekaźnikowe - typ A); wymaga
podstawy przyłączeniowej

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

+T-BCO.P01.PS.2

+T-BCO.P01.PS.10

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-01/1/TBMS

+T-BTp01.5

+T-BTp01.5

+T-BTp01.5A
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Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

Zanurzeniowy czujnik tempemperatury; pomiar temp. termistor NTC 1,8kΩ; zakres temp. od - 40 do 150°C; długość
sondy L=50 mm; montaż: w osłonie STP 50mm

Osłona czujnika stal nierdz. 50mm

+T-BTp01.5A

+T-BTp01.6

+T-BTp01.6

+T-BTz01.5

+T-BTz01.5

+T-BTz01.5A

+T-BTz01.5A

+T-BTz01.6

+T-BTz01.6
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