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PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Stadium i temat opracowania

Zamierzenie budowlane pod nazwg: ,Budowa siedmio-oddziatowego przedszkola publicznego z
jednym oddziatem Zlobkowym w Mostach przy ul. Gdynskiej, gm. Kosakowo wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg, oraz rozbidrka istniejgcej nastupowej i
budowa nowej stacji transformatorowej w Mostach przy ul. Gdyniskiej.

Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Zagospodarowania Terenu dla projektowanego budynku
gminnego siedmio-oddziatowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem Zztobkowym z
placem zabaw dla dzieci, wiatg na pojemniki na odpadki, masztami flagowymi, elementami matej
architektury, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiorkg istniejgcej nastupowej i
budowg nowe;j stacji transformatorowej w Mostach przy ul. Gdynskiej

Projektowany budynek siedmio-oddzialowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem
ztobkowym jest obiektem uzytecznosci publicznej, ktéry bedzie petnit w stosunku do
uczeszczajgcych dzieci funkcje opiekuncze, wychowawcze i ksztatcgce.

Budynek zaprojektowano w formie zwartej bryty, jako jednoprzestrzenny ze stromym dachem
wielospadowym.

Dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem technicznym.

Lokalizacja w czesci potudniowej dziatki w uktadzie wschod — zachod.

W budynku przewidzianych jest siedem oddziatow przedszkolnych i jeden Ztobkowy wraz z
wszystkimi niezbednymi pomieszczeniami, oraz sala wielofunkcyjna i zaplecze kuchenne.

Budynek potaczony z drogg publiczng — ulicg Gdynska.

W czesci pétnocnej przed budynkiem zaprojektowano nowy zjazd dwukierunkowy w ulice Gdynska,
dojazd pozarowy do budynku, droge pozarowa, dojazd dla zaopatrzenia, parking na 41
samochod6éw osobowych w tym 4 dla oséb NN, miejsce z wiatg na pojemniki na odpadki, maszty,
niezbedne chodniki oraz zieleh urzadzonag niska, $rednig i wysoka.

W czesci potudniowej (za budynkiem) zaprojektowano plac zabaw z podziatem na grupy wiekowe.
Majgc na wzgledzie, ze czes$¢ terenu objetego opracowaniem (pétnocno wschodni pas wzdtuz
kanatu zrzutowego oczyszczalni ,Debogérze”) przewidziana jest jako publiczny cigg pieszy —
uwzgledniono powszechng mozliwos¢ korzystania z tego terenu.

Ogrodzenie na terenie zaprojektowano w ograniczonym zakresie wydzielajac tylko czesé
przewidziang na plac zabaw dla dzieci.

Projekt obejmuje takze likwidacje kolizji na dziatce z siecig elektroenergetyczng s$redniego
napiecia.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

Budynek gminnego siedmio-oddzialowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem
ztobkowym

plac zabaw dla dzieci zlokalizowanego w czesci potudniowej

zieleh urzadzona rekreacyjna

3 maszty flagowe

ogrodzenie panelowe systemowe o wysokosci 120 -150 cm (w wyznaczonych miejscach na
podmuréwce lub na prefabrykowanym betonowym murku oporowym)

wiata na pojemniki na odpadki

kontenerowa obudowa transformatora

Infrastruktura komunikacyjna, na ktérg sktadajg sie: drogowy ukiad wewnetrzny przy
projektowanym przedszkolu, wewnetrzny dojazd pozarowy, droga pozarowa, wewnetrzny dojazd
zaopatrzenia, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, miejsca postojowe dla
samochodow oséb NN, chodniki, utwardzone miejsce na wiate na pojemniki na odpadki i na trafo
stacje kontenerows;

Infrastruktura techniczna z instalacjami zewnetrznymi

- Instalacja zewnetrzna wody;

- Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej;

- Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z podziemnymi zbiornikami
bezodptywowymi;
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- Instalacja zewnetrzna gazowa zaprojektowana w catosci na terenie Inwestora z zaworem

gtownym i gazomierzem (zakres PSG Sp.z 0.0.);
Uwaga: Projekt przytagcza gazowego od sieci gazowej do SG — opracowany zostanie przez
gestora w/w sieci — na podstawie podpisanej umowy przytgczeniowej

- Instalacja zasilajgca elektroenergetyczna WLZ zaprojektowana w catosci na terenie
Inwestora - od projektowanej stacji transformatorowej do pomieszczenia gtéwnej rozdzielnicy
w projektowanym budynku przedszkola;

- Instalacja przytacza teletechnicznego

- Instalacja zewnetrzna skablowania linii Sredniego napiecia instalacji elektroenergetycznej —
usuniecie kolizji napowietrznej sieci Sredniego napiecia z projektowanym budynkiem
przedszkola. Rozbiérka stupowej stacji transformatorowej i budowa nowej kontenerowej
stacji transformatorowej naziemne;j.

- Instalacja oswietlenia i monitoringu terenu

Demontaze, rozbioérki, wycinka drzew
W ramach przygotowania nieruchomosci dla przeprowadzenia planowanej inwestycji niezbedne
jest:
- usuniecie wszystkich kolizji zwigzanych z przebiegajaca przez dziatke napowietrzng linig
$redniego napiecia oraz rozbiorka stupowej stacji transformatorowej,
- rozbiérka oznaczonych na rys. nr 19 odcinkéw ptotdw metalowych przebiegajacych
niezgodnie z granicg pomiedzy nieruchomosciami.
- wycinka 4 drzew

Zakres opracowania
Budowa gminnego siedmio-oddzialowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem

ztobkowym. Opracowanie obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji jw.

Lokalizacja

Nieruchomos¢, dla ktorej opracowana jest dokumentacja zlokalizowana jest w Mostach, Powiat
Puck, Gmina Kosakowo przy ulicy Gdynskiej:

dz. Nr Ewid.:

1235, 1338,

jednostka ewidencyjna: 221105_2.0006

Teren objety opracowaniem projektowanego budynku przedszkola lezy w granicach MPZT :

MPZP czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Gdynskiej i Szkolnej Poz. 4835
Uchwata nr XL/262/2020 Rady Gminy z dnia 29.09.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Mosty gmina Kosakowo w rejonie ulicy
Gdynskiej i Szkolne;.

Inwestor, Zleceniodawca
GMINA KOSAKOWO

ulica Stefana Zeromskiego 69,
81-198 Kosakowo

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zabudowa

Teren dziatek Nr Ewid. 1235, 1338 ; na ktérych projektowany jest budynek gminnego
siedmiooddziatowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem Ztobkowym wraz z
infrastrukturg techniczng stanowi nieuzytek, ogrodzony ptotem metalowym — dziatka 1235
niezabudowana, niezagospodarowana, dziatka 1338 — zabudowana elektroenergetyczng linig
napowietrzng bedacg wiasno$ciag ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

Uktad komunikacyjny
Teren projektowanego przedszkola:
Dz. Nr Ewid. 1235, 1338 ; — brak uktadu komunikacyjnego

Uksztattowanie dziatki i zielen
Uksztattowanie
Teren projektowanego przedszkola:
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Dz. Nr Ewid. 1235, 1338 ; na ktérych projektowany jest budynek gminnego siedmiooddziatowego
przedszkola publicznego z jednym oddziatem Zztobkowym wraz z infrastrukturg techniczng tworzg
nieregularny wielokat z waskim siegaczem w kierunku zachodnim.
Teren dziatek o lekkim spadku w kierunku pétnocno wschodnim w strone kanatu zrzutowego
oczyszczalni ,Debogérze”
Zielen
Teren projektowanego przedszkola:
Na dz. Nr Ewid. 1235, 1338; na ktérych projektowany jest budynek gminnego
siedmiooddziatowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem Ztobkowym wraz z
infrastrukturg techniczng istniejaca zielen stanowig
Zielen wysoka:
7 drzew: 5 grochodrzewéw i 2 jesiony wynioste
2 drzewa owocowe jabton i grusza oraz kilka samosiejek klonu.
Sie¢ uzbrojenia dziatki
Na czas opracowywania projektu:
Przez teren dziatki 1338 przebiega:
- w czesci wschodniej - napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego i niskiego napiecia
dwa stupy metalowe
- w czesci wschodniej dziatki 1338 na skraju w sagsiedztwie kanatu zrzutowego - sie¢
wodociggowa
- w czesci pétnocnej dziatki 1235 na skraju - sie¢ kanalizacji sanitarnej ks D200, dwie
studnie kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

projektowany budynek gminnego siedmiooddzialowego przedszkola publicznego z jednym
oddziatem ziobkowym — jest budynkiem uzytecznosci publicznej o funkcji edukacyjnej gdzie
prowadzona bedzie dziatalnosé opiekunczo edukacyjna.

charakterystyka projektowanego budynku:

projektowany budynek zaprojektowano jako budynek wolnostojacy trzykondygnacyjny (w tym
techniczne poddasze),

wymiary zewnetrzne budynku: 50,10 m x 24,63 m; h=11,5m

rzedng posadowienia parteru obiektu — ustalono na wysokosci 6,5 m npm,

budynek ma zaprojektowany dach stromy wielospadowy o nachyleniu 25%,

szerokosc¢ elewaciji frontowej 50,10 m,

powierzchnia zabudowy 1134 m?

pow. uzytkowa = 1929,9m?, pow. netto = 2123,7m?, kubatura 10977,5m°,

Sciany budynku wykonczone tynkiem -cienkowarstwowym technika lekka mokra w kolorze
kremowym RAL 9001 i w kolorze bezowym RAL1019 oraz ptytami elewacyjnymi widkno —
cementowymi - deska cedrowa w uktadzie pionowym w kolorze jasny brgz z matymi wstawkami w
kolorze wisniowym.

Odlegtosci od granic terenu projektowanego budynku :

- Od strony wschodniej budynek usytuowano w odlegtosci 214,0m;

- Od strony zachodniej budynek usytuowano w odlegtosci 211,0m;

- Od strony potudniowej budynek usytuowano w odlegtosci 221,0m;

- Od strony pétnocnej zlokalizowano miejsca postojowe i wewnetrzng droge dojazdowg

Na rysunku PZT zaznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy. Projektowany budynek nie
przekracza nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Ustalenia MPZP dla przedmiotowego obszaru 13UP
1) forma zabudowy: wolnostojgca; - warunek spetniony
2) linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; - warunek
spetniony
3) maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej: 50%;-
dla obu dziatek facznie jest 15.9 % <50% warunek spetniony
dla dziatki 1338 wynosi 20.1 % <50% - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 2, w tym dla
kondygnaciji nadziemnych 1,5;
dla dziatki 1338 wynosi 0.605 < 1.5 - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie

Az-5
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5) minimalny  wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 0,1, z
zastrzezeniem §8 ust. 6 lit. a;
dla dziatki 1338 wynosi 0.605 > 0.1 - warunek spetniony
dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie

6) minimalna powierzchnia dziatki: w linii rozgraniczajgcych terenu;

7) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 30%; -
dla obu dziatek razem 48.6% warunek jest spetniony > 30%
dla dziatki 1338 wynosi 51 %> 30% - warunek spetniony
dla dziatki 1235 wynosi 33.5 %> 30% - warunek spetniony

8) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3, w tym poddasze; - warunek jest
spetniony

9) dopuszcza sie 1 kondygnacje podziemng; - bez podpiwniczenia

10) maksymalna wysokos¢ zab.: 12m; - warunek jest spetniony wysokos¢ do 12 m

11) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6 m, ponad poziom terenu,
mierzony przed gtownym wejsciem do budynku; - jest zmienny 2 - 30 cm — warunek
spetniony

12) geometria gtéwnych potaci, kolorystyka i pokrycie dachu:
dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia 22-45 stopni, pokryty
dachéwkg ceramiczng, cementowg lub materiatem dachéwko podobnym, w kolorze
naturalnej dachéwki ceramicznej, brgzu, szarosci, grafitu. Dopuszcza sie pokrycie dachu
blachg na rgbek stojgcy w tonacji szarosci, czerni, brgzu, grafitu, - warunek spetniony
panele blachy na rabek stojacy w kolorze grafitowym

13) materiat i kolorystyka elewacji: wykohczenie elewacji tynkiem w kolorze biatym, bezowym,
écru, szarym, grafitowym. Dopuszcza sie kamien, drewno lub materiat drewnopodobny,
cegte licowa, szkto, beton.- przyjeto kolorystyke ecru i bez oraz oktadzine deska cedr wibkno
— cementowa w uktadzie pionowym - warunek spetniony

Zgodnie z w/w opisem — wynika , ze budynek gminnego siedmio-oddziatlowego przedszkola
publicznego z jednym oddziatem zlobkowym zaprojektowano zgodnie z wytycznymi MPZP i
uregulowaniami prawnymi wynikajacymi z obowigzujacych przepisow.

B. PLAC ZABAW DLA DZIECI
Informacije ogdine.
W celu jak najlepszego wykorzystania terenu, plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w czesci
potudniowej dziatki, za budynkiem.
Urzadzenia do zabawy na plac zabaw dla dzieci mtodszych i starszych zostaty tak dobrane, aby
stuzyty dzieciom w wieku 3-5 lat do zabawy, sportdéw i innego typu rekreacji i rozwoju na swiezym
powietrzu. W czesci wschodniej zlokalizowano wydzielony teren placu zabaw dla dzieci
najmtodszych.
Na terenie placu zabaw znajdujg sie tawki, tak aby opiekunowie mogli obserwowac caty teren,
na ktérym beda sie bawi¢ dzieci. Na tawkach dzieci réwniez bedg mogty odpoczywac.
Projektuje sie ogrodzenie wydzielajgce teren placu zabaw, tak aby nie byt dostepny dla oséb
postronnych.

Nawierzchnia.

Na terenie placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczna:

- trawiastg stuzacg do zabawy i ¢wiczen ruchowych oraz odpoczynku i komunikacji (w strefach
bezpieczenstwa dla wysokosci upadku HIC do 1,0 m)

- w strefie urzadzen nawierzchnie bezpieczng z piasku (zgodnie z Normg PN-EN 1177 -
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki)

Podziat placu zabaw.

Teren placu zabaw zostat podzielony na pie¢ réznych obszaréw dostosowanych do grup

wiekowych i r6znych aktywnosci.

- wydzielony i ogrodzony plac zabaw dla dzieci najmtodszych (ztobkowych)

- plac zabaw dzieci mtodszych

- plac zabaw dzieci starszych

- teren piknikowy ze stotami i fawkami, miejscem do pisania kredg oraz matym ogrodem
skrzynkowym

- ogrod polisensoryczny

Odwodnienie terenu placu zabaw.
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Ze wzgledu na chtonnos¢ gruntu i przepuszczalnosé nawierzchni, odwodnienie terenu placu zabaw
odbywac sie bedzie w sposéb naturalny. Nawierzchnie placu zabaw uksztattowa¢ ze spadkiem
~3% w kierunku wschodnim.

Wyposazenie placu zabaw.

Plac zabaw wyposazono w urzgdzenia zabawowe z zachowaniem odpowiednich odlegtosci
(stref bezpieczenstwa).

ZESTAWIENIE URZADZEN:

NR NA ILOSC
RYS. NAZWA URZADZENIA . S7T
PLAC ZABAW DLA DZIECI NAUMLODSZYCH/ZLOBKOWYCH
1 ZESTAW DLA DZIECI NAUMLODSZYCH Z PIASKOWNICA 1
2 ZESTAW DLA DZIECI NAUIMLODSZYCH 1
3 PODWOJNA HUSTAWKA DLA MALUCHOW 1
4 KIWAK, SPREZYNOWIEC 1
5 ZAGRODA 1
PLAC ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH
6 PIASKOWNICA 1
7 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
8 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 1
9 HUSTAWKA WAZKA Z OPONAMI 1
10 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1
11 PODWOJNA HUSTAWKA 1
12 TRAMPOLINA 1
13 ZESTAW LABIRYNT DLA DZIECI MLODSZYCH 1
14 ZESTAW DLA DZIECI MLODSZYCH 1
PLAC ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH
15 PIASKOWNICA 1
16 KWADRATOWE ZADASZENIE PIASKOWNICY 1
17 TRAMPOLINA 1
18 PIRAMIDA WSPINACZKOWA 1
19 ZESTAW ZABAWOWY 1
20 ZJAZD LINOWY 1
21 PODWOJNA HUSTAWKA 1
INNE
22 TUBA DO ROZMAWIANIA 1
23 TABLICA DO RYSOWANIA 2
24 EAWKA 5
25 SMIETNIK 5
26 STOLY PIKNIKOWE Z tAWKAMI 10
27 SKRZYNKI OGRODOWE 8

Na terenie placu zabaw zaprojektowano rozproszong zielen niska, $rednig i wysoka, majgca
spetnia¢ réznorodne funkcje:
Zieleh wysoka — zacienienie w okresie letnim:

- Lipa drobnolistna szt.1,

- Gitdg posredni szt 2,
Zielen niska i $rednia - Urozmaicenie placu zabaw, zacienienie miejsc odpoczynku w okresie
letnim, zielen izolacyjna.

- Krzewy ozdobne i zywoptoty
Dodatkowo w czesci centralnej zaprojektowano ogrod polisensoryczny,
Przestrzen ogrodowa majgca na celu pobudzanie zmystéw i rozwéj emocjonalny i dzieci. Zgodnie
z zatozeniem ogrod podzielono na pie¢ stref zmystowych: wechu, wzroku, dotyku, smaku i stuchu.
Kazda z nich reprezentowana jest przez odmienne gatunki roslin oraz specyficzne elementy matej
architektury.
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C. URZADZONA ZIELEN REKREACYJNA — POZA PLACEM ZABAW
Na terenie objetym opracowaniem w obszarze dojs¢ i miejsc postojowych zaprojektowano zielen
urzadzona: niska, srednig i wysokg z wykorzystaniem czesci drzew istniejgcych:
3 sztuki: 2x jesion wyniosty, 1x grochodrzew
oraz wycinke
4 drzew istniejagcych: 4 x grochodrzew
Projektowana zielen urzagdzona — nasadzenia:
Zielen niska:
Zaprojektowano wykonanie trawnikdw systemem darniowania petnego, z nawozeniem.
Zielen srednia:
Wzdtuz ciggu pieszego przy kanale zrzutowym ,Debogdrze” (od strony kanatu) zaprojektowano
nasadzenia krzewéw w grupach: budleje Dawida, forsycje posrednie, azalie japonskie,
rézaneczniki
Zielen wysoka:
Wzdtuz ciggu pieszego przy kanale zrzutowym ,Debogérze” (od strony kanatu) zaprojektowano
nasadzenia wysokie drzew:
Jarzgb szwedzki szt.10,
Kasztanowiec czerwony szt.1,
Platan kalinolistny szt.1,
Tulipanowiec szt.1,

D. MASZTY FLAGOWE
Maszty flagowe w ilosci 3 szt. na wspdlnym fundamencie zaprojektowano przed budynkiem w
czesci wschodniegj

E. OGRODZENIE
Dla projektowanego zatozenia projektuje sie ogrodzenie dla nastepujgcych stref :
- ogrodzenie na zaznaczonych odcinkach na granicy nieruchomosci
- ogrodzenie wydzielajace plac zabaw od czesci publicznej terenu przedszkola
- ogrodzenie wewnetrzne placu zabaw dla dzieci najmtodszych
- ogrodzenie wydzielajgce strefe izolacyjng od zabudowan jednorodzinnych
Projektuje sie ogrodzenie na podmuréwce, odcinkowo na prefabrykowanej sciance oporowej —
(prefabrykowane elementy typu L-ka), panel ogrodzeniowy zgrzewany punktowo, w kolorze
zielonym, wysokos¢ h=1,20 -150 m, furtki o szerokosci ~1,00m — taczna dtugos¢ ogrodzenia
ok. 238 mb.
Uwaga:
Ogrodzenie na prefabrykowanych elementach L-kach od strony dziatki 1237/1, wykona¢ w catosci
po stronie Inwestora.
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F. WIATA
W czesci srodkowej dziatki w odlegtosci 10,30 m od okien i 19.80 m od drzwi budynku przedszkola
oraz 3.2 m od granicy dziatki projektuje sie zadaszona wiate na pojemniki na odpady.
Projektuje sie wiate na pojemniki do gromadzenia odpadkéw o wymiarach 3.1m x 4.1m
konstrukcja wiaty wykonana w calosci z ksztattownikdbw zamknietych (profili). Konstrukcja
ocynkowana. Sciany wiaty poszyte panelami wykonanymi z blachy powlekane;.

G. OBUDOWA KONTENEROWA TRANSFORMATORA
W czesci srodkowej dziatki w odlegtosci 14,50 m od budynku przedszkola oraz 3.2 m od granicy
dziatki projektuje sie typowg obudowe stacji transformatorowej 0 wymiarach:
dlugosé [mm] 4260
szerokos¢ [mm] 2410
klasa odpornosci pozarowej sciany i dach — REI 120.
Miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV z transformatorem o mocy do 630 kVA. Obudowa stacji
jest ztozona z elementéw zelbetowych. Stacja wykonana jest wg normy PN-EN 62271-202.
Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3, jest przystosowana do wspétpracy
z siecig kablowa lub kablowo-napowietrzng $redniego napiecia oraz siecig kablowg niskiego
napiecia

H. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Projektuje sie dla realizacji przedszkola gminnego:
zjazd publiczny szerokosci 5 m z kostki betonowej, droge pozarowg szerokosci 4 m z kostki
betonowej grubosci 8 cm, obramowang opornikiem betonowym, dojazd pozarowy szeroko$ci 5 m z
kostki betonowej grubosci 8 cm stanowigcy jednoczesnie droge manewrowg dla miejsc
postojowych, chodniki z kostki betonowej o wymiarach 20 x 10 cm grubosci 6 cm oraz miejsca
postojowe z parkowaniem prostopadtym o wymiarach 2.5 m x 5 m oraz 3.6 m x 5 m, nawierzchnia
miejsc postojowych ptyty betonowe wielootworowe .
Zgodnie z MPZP dla lokali ustugowych na terenach UP wymagana minimalna ilos¢ miejsc
postojowych : nie mniej niz 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 80 m2 i nie mniej niz 1
miejsc postojowe na 5 zatrudnionych.
Bilans miejsc postojowych:
Powierzchnia uzytkowa 1929 m2 /80 => 25 miejsc postojowych
llos¢ oséb zatrudnionych 35 oséb na jednej zmianie /5 => 7 miejsc postojowych
tacznie zaprojektowano 41 miejsc postojowych, w tym 4 dla oséb NN

odlegtos¢ miejsc postojowych od budynku przedszkola 10.4 m > 10 m
odlegtos¢ miejsc postojowych od placu zabaw 18.5m > 10 m
odlegtos¢ miejsc postojowych od granicy dziatki 6 — 7.79

. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI
1.1 Infrastruktura w zakresie instalacji sanitarnych

Niniejsza cze$¢ projektu dotyczy instalacji sanitarnych w zakresie:

- instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola

- instalacji zewnetrznej i przytgcza kanalizacji sanitarnej dla przedszkola

- przetacza wody dla przedszkola

-instalacji wewnetrznych wody (bytowo-gospodarczej i hydrantowej), kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, gazu, technologii kottowni gazowe;

Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych recznych. Wykonanie rob6t mechanicznych moze byc¢
wykonywane sporadycznie, w oddaleniu od isthiejgcego uzbrojenia, na wyrazng zgode Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonywaé przekopy prébne celem ustalenia
faktycznego potozenia istniejgcego uzbrojenia.

Zasypki wykopéw wykonywac zageszczong pospotkg. Grunt rodzimy moze zosta¢ wykorzystany
sporadycznie do zasypki wykopow jedynie na podstawie indywidualnej oceny rodzaju gruntu, jego
stanu i przydatnosci oraz mozliwosci wykonania zageszczenia dokonanej przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku natrafienia na grunty nienosne — torfy, namuty, grunty z czesciami
organicznymi itp. wykop nalezy pogtebi¢ do warstwy nosnej. W przypadku nieekonomicznosci
przegtebienia wykopu do warstwy nosnej, rurociagi nalezy utozyé na tawach zwirowo piaskowych.
Zageszczenie zasypki dostosowa¢ do wymagan — jak dla podbudowy drogowej. Posadowienie
studni, wpustéw — na ustabilizowanym podtozu betonem B-15 (15¢cm).

Wskazniki zageszczenia zasypki wykopu:
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- 1,03 w warstwach drogowych

- 1,0 - do gtebokosci 1,2m pod poziomem terenu

- 0,98 — ponizej 1,2m pod poziomem terenu

Naturalne dno wykopu (grunt naturalny) musi mie¢ wskaznik zageszczenia minimum 0,98. W
przypadku gdy wskaznik jest mniejszy grunt nalezy dogescic.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni nie podlegajgcej przebudowie w ramach drogi powiatowej,
wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni.

Przytacze wody

Woda na terenie przedszkola zuzywana bedzie do celéw bytowo-gospodarczych i gaszenia
pozaru. W obiekcie nie bedg wykonywane zadne procesy technologiczne (brak zapotrzebowania
wody do celéw technologicznych).

Zaprojektowano przytacze wody od istniejacej sieci wodociggowej w160PE biegnacej wzdtuz ul.
Gdynskiej. Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonac poprzez tréjnik zeliwny. Zaprojektowano
przytacze wody W-125PE (na trasie od trojnik do projektowanego hydrantu) oraz W-63PE (od
hydrantu do budynku przedszkola). W miejscu wtgczenia do istniejgcego wodociggu zainstalowana
bedzie zasuwa Dn125 z miekkim doszczelnieniem zamkniecia (z klinem gumowym), z trzpieniem i
obudowg teleskopowa oraz skrzynkg uliczng. Teren wokot skrzynki wybetonowac lub wybrukowaé
w promieniu 0,5m. Wodocigg zostanie wprowadzony na dziatke inwestora i zakonczony studnig
zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu technicznym projektowanego przedszkola. Zestaw
wodomierzowy sktadac sie bedzie z:

- wodomierza Dn32klasy C - Qn=10m%h — 1 kpl.

- zaworu odcinajacy Dn50 PN10 — 5kpl.

- filtr siatkowy FS-1 Dn50 PN10 — 1 kpl.

- zawor antyskazeniowy rodziny EA Dn50 — 1 kpl.

- zaworu antyskazeniowego BA Dn50 — 1 kpl.

- zaworu pierwszenstwa Dn50

Na trasie przytagcza zainstalowany zostanie hydrant nadziemny HP80 zeliwny odcinany zasuwag
Dn80.

Zaprojektowano przytacze z rur Dn90 PE RC SDR17 oraz Dn63PE. Rurociagi taczone poprzez
zgrzewanie.Wodocigg uktada¢ na podsypce piaskowej 15cm. Wokdt wodociggu wykonaé obsypke i
zasypke piaskowa do 15¢cm ponad wierzch rurociggu.

Nad wodociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z drutem sygnalizacyjnym.

Wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie p=10bar. Przewody dezynfekowaé przy uzyciu roztworu
chloraminy oraz intensywnie ptuka¢ woda.

Hydrant posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu.

Przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Na terenie inwestora planowana jest zabudowa obiekitem przedszkolnym. W projektowanym
obiekcie powstawac¢ beda Scieki sanitarne bytowo-gospodarcze. W obiekcie nie bedg wykonywane
zadne procesy technologiczne (brak powstawania sciekéw technologicznych wymagajacych
podczyszczenia).

Na terenie Inwestora znajduje sie istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej, do ktérej zaprojektowano
odprowadzenie $ciekéw z projektowanego obiektu. Scieki z budynku zostang wyprowadzone
podposadzkows instalacjg kanalizacji sanitarnej do studzienki znajdujgcej sie przy budynku. Dalej,
poprzez projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej $cieki odprowadzone zostang do
istniejgcego przytacza.

Przytacze i instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur 160PVC-U litych SN8 litych
kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.

Studnie na kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako skiadane z elementéw z tworzywa
sztucznego (wszystkie elementy studni wg katalogu jednego producenta. tgczenie rdznych
systemow jest niedopuszczalne), Dn400z wtazami zeliwnymi klasy D400. W studniach nalezy
zastosowac kinety. Studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu (10cm).

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej 15cm. Wokot rurociggu i do wysokosci 15cm ponad
wierzch rurociggu wykona¢ zasypke piaskows.

Rzedne projektowanych i istniejacych na terenie Inwestora wtazéw studni wyregulowaé do
wykonanych nawierzchni. Wtazy osadzone w terenach zielonych otoczyé opaskag betonowg lub
brukiem w promieniu 0,5m.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej
Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi w
postaci studni zelbetowych Dn2500 szczelnych na terenie dziatek przedszkola.
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Wody opadowe zbierane beda z dachu projektowanego budynku poprzez zewnetrzne rury
spustowe zakohczone czyszczakami 40cm nad terenem oraz z nawierzchni utwardzonej drogowe;
poprzez wpusty deszczowe (lokalizacja zgodnie z projektem drogowym). Uktad retencyjny sieci
bedzie w ukfadzie ze zbiornikami kohcowymi.

Wody opadowe odbierane bedg ze zbiornika ZB1 zlokalizowanego przy wjezdzie na teren
przedszkola przez wyspecjalizowang firme.

Infrastruktura elektryczna i niskopradowa
Opracowanie obejmuje Projekt Zagospodarowania Terenu instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych dla inwestyc;ji jw.

Zakres opracowania stanowig:

- bilans mocy,

- zasilanie przedmiotowej inwestycji w energie elektryczng,

— kanalizacja kablowa niskopradowa,

—  oswietlenie zewnetrzne,

- instalacja odgromowa i uziemiajgca;

— ochrona przed przepieciami;

- ochrona przeciwpozarowa;

- ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- system telewizji dozorowej

- budowa linii kablowych
Zasilanie obiektu w energie elektrycznag
Zasilanie obiektu w energie elekiryczng odbywac sie bedzie na podstawie warunkéw przytaczenia
nr P/21/013616 z wydanych przez ENERGA OPERTAOR SA z date 15.03.2021. Przy elewacji
frontowej budynku przedszkola przewiduje sie zlokalizowanie zigcza kablowego z uktadem
pomiarowym. Przytgcze kablowe nN-0,4kV od stacji transformatorowej do ztgcza kablowego jest w
zakresie dostawcy energii elektrycznej tj. ENERGA OPERATOR SA.
Ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej budynkowej nalezy utozy¢é Wewnetrzna Linie
Zasilajgcg typu YKY(20)5x120. Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVR fi 160 w
warstwach piasku pod posadzka budynku. Obok rury gtéwnej utozy¢ dodatkowy przepust rurowy fi
110. Rury, po zaciggnieciu kabli i przewoddw, w miejscu wejscia do budynku uszczelnic.

Kanalizacja kablowa niskopradowa

Projektuje sie kanalizacje kablowa niskoprgdowa na terenie inwestycji.

Zakonczenie kanalizacji kablowej przewidziano w studni kablowej typu SK/SKR2 w chodniku przed
elewacja frontowg budynku. W zakresie jest wykonanie dwéch przepustow z rur fi 110 miedzy
pomieszczeniem Gtéwnego Punktu Dystrybucji a studnig kablowa. Rury nalezy uktada¢ w
warstwach piasku pod posadzka budynku. Rury po, zaciggnieciu kabli, w miejscu wejscia do
budynku uszczelnic.

Instalacja oswietlenia terenu

Projektuje sie oswietlenie terenu zewnetrznego. Jako gtowne oswietlenie drég, parkingow
zaprojektowano lampy typu LED.

Oprawy nalezy montowa¢ na stupach okragtych P60 o wysokosci h=6m, z wysiegnikami, Stupy
posadowione na fundamencie betonowym typu F120/43

Ponadto jako oswietlenie dekoracyjne przeznaczone do doswietlenia chodnikéw zaprojektowano
stupki oswietleniowe aluminiowe LED1000/NW, 12W, 85Im/W, IP65, -40stC_+50stC.

Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynkowej. Sterowanie za pomoca zegara astronomicznego i
czujnika zmierzchu

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Razem z przewodem oswietleniowym nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4. Kazdy stup o
wysokosci 6m stanowigcy element instalacji oswietlenia terenu nalezy uziemié. Bednarke tgczy¢ z
zaciskiem ochronnym w stupie. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé wartosci 10Q.
Jesli rezystancja nie osiggnie wymaganej wartosci dodatkowo nalezy wykonaé uziom sztuczny
pionowy. Nalezy zastosowaé pionowe prety uziomowe (np.: wg standardu np. @14,2; 1,5m;
gwintowanych do uziomoéw gtebokich - max 3x1,5m/1 pret) taczonych. Potgczenia pretéw z
bednarka wykona¢ stosujgc uchwyty krzyzowe, tgczone srubami M8. Po zabiciu kazdej kolejnej
czesci preta zmierzyé poziom rezystancji uziemienia. Jesli rezystancja przekracza wymagang
wartos¢ dokreca¢ nastepng czes$c¢ preta. Jesli rezystancja dalej przekracza wymagana wartosc
nastepne prety zabija¢ w odlegtosci 1,5m od poprzedniego do momentu uzyskania odpowiedniej
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wartosci  rezystancji uziemienia R<10Q. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia oraz ciggtosci instalacji. Badania i pomiary wykona¢ przez uprawnione
osoby.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca budynku opisane zostaly w opracowaniu instalaciji
wewnetrznych budynku.

Ochrona przed przepieciami

Do ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicy gtownej, przewidzie¢ i zainstalowaé
ochronniki typu 1 kombinowanego 12,5kV, 3+1, 1,5kV, zapewniajgcych poziom ochrony z poziom
ochrony < 1,5 kV.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zrealizowa¢ przez zastosowanie izolaciji
podstawowej przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy zastosowac: ,samoczynne wytaczanie zasilania”

w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

.~Samoczynne wylgczenie =zasilania” dla obwodéw kohncowych nalezy zrealizowaé przez
zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-prgdowych.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, nalezy zastosowaé wylgczniki
réznicowopragdowe o prgdzie roznicowym [=30mA.

Obudowy metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczyé z
przewodami ochronnymi ,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - HD 60364.

System Telewizji Dozorowej terenu zewnetrznego

Zardéwno w budynku jak i poza nim przewiduje sie instalacje Systemu Telewizji Dozorowej — CCTV
opartego o kamery wykonane w standardzie PoE, rejestrator z dyskami, przetaczniki sieciowe PoE
i monitory do podgladu obrazu.

Dla terenu zewnetrznego przewiduje sie montaz kamer na elewacji budynku oraz na stupach
os$wietleniowych. Okablowanie do kamer montowanych na stupach nalezy wykonaé kablami
skretkowymi zelowanymi i prowadzi¢ je w rurach ostonowych

Okablowanie z kamer sprowadzone bedzie do szafy GPD (stojgcej szafy RACK 19" w
pomieszczeniu technicznymi na parterze).

Zaprojektowano kamery IP 4-5Mpx PoE.

Czas rejestracji 30dni.

Nalezy zamontowac¢ kamery na stupach, wykonac¢ okablowanie od kamer do szafy GPD, w szafie
GPD zainstalowane beda: rejestrator i przetgczniki. Wszystkie elementy nalezy podigczy¢ i
uruchomié¢. Lokalizacja kamer w miejscach uzgodnionych z Inwestorem przedstawiona zostanie na
etapie projektu wykonawczego.

Instalacja zewnetrzna skablowania linii Sredniego napiecia instalacji elektroenergetycznej —
usuniecie kolizji projektowanego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr
1338 i 1235 zlokalizowanych w Mostach, gmina Kosakowo z istniejaca siecig elektroenergetyczng
bedaca wtasnoscia ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

Projektuje sie :

- Demontaz/rozbiérke stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV/kV T-2487 ,Mosty”;

- Demontaz linii napowietrznej SN-15kV nr 5639 typu AFL-6 35mm2 na odcinku od st. nr 3 do
stacji T-2487 ,Mosty”;

- Demontaz linii napowietrznych nn-0,4kV:

- linii dwutorowej, obwdd 100 i 200 typu 2xAsXSn 4x70mm2 od projektowanego stupa
101/1/201/1/K-10,5/15 zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do stacji T-2487;

- obwéd 300 typu 4xAL 50mm2 od projektowanego stupa 301/1/K-10,5/10
zlokalizowanego w granicy dziatki nr 1338 do stacji T-2487;

- Budowa nowej wnetrzowej stacji transformatorowej T-2487 ,Mosty” typu MRw-bpp 20/630 w
nowej lokalizacji. Stacje zasili¢ nalezy poprzez wplecenie jej dwoma odcinkami linii kablowej
2x3xNA2XS(FL)2Y 1x150RM/25 o dtugosci po 8m w istniejgcy linie kablowg SN-15kV nr 5639.
Projektowane odcinki nalezy zmufowac z istniejgcg linig kablowa.
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4.0

5.0

5.1.

Po demontazu stupa nr 3 linii napowietrznej SN-15 kV nr 5639 nalezy odpia¢ z niego dwie linie
kablowe SN-15 kVnr 5639, przetozy¢ je tak aby biegty wzdtuz granicy dziatki 1338 i zmufowac ze
soba.

Istniejgcy linie kablowg nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm2 zasilang ze stacji T-2487 Mosty, obwdd
400 nalezy zdjg¢ ze stacji i po jej przediuzeniu kablem typu YAKXS 4x120 mm2 wprowadzi¢ do
rozdzielnicy nn-0,4kV stacji T-2487 w nowej lokalizacji.

Budowa nowego stupa nr 101/1/201/1/K-10,5/15 (obwdd 100,200) na dziatce nr 1338, przy jej
potudniowej granicy, a nastepnie dwdéch linii kablowych nn-0,4kV typu 2xYAKY 4x120mm2 na
odcinku od projektowanego stupa do rozdzielnicy nn-0,4kV stacji T-2487 w nowej lokalizacji.
Budowa nowego stupa nr 301/1/K-10,5/10 (obwod 300) na dziatce nr 1338, przy jej potudniowe;j
granicy, a nastepnie linii kablowej nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm2 na odcinku od
projektowanego stupa do stacji T-2487 w nowej lokalizacji.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Teren inwestycji stanowia dwie dziatki budowlane: 1235, 1338

dziatka budowlana 1338 5750,20 m2
dziatka budowlana 1235 1372,30 m2
razem 7122.50 m2
LP | NAZWA M2
A | POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA 1134,0
B | POWIERZCHNIA ZABUDOWY WIATY NA POJEMNIKI 12,5
C | POWIERZCHNIA ZABUDOWY TRANSFORMATOR 10,3
LACZNIE POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1156,8
POWIERZCHNIA ZABUDOWY L ACZNIE 1156,8 16.2%
DROGA WEWNETRZNA | DROGA POZAROWA 763,5 10,7%
DROGA TECHNICZNA /ZAOPATRZENIE 148,0 2,1%
MIEJSCA POSTOJOWE 539,0 7,6%
CHODNIKI 926,0 13,0%
WIATA 13,0 0,2%
PODJAZD DLA WOZKOW 29,5 0,4%
TARAS 108,0 1,5%
ZIELEN - PLAC ZABAW 2019,0 48.3%
ZIELEN - URZADZONA 1442 5 ’
RAZEM 7122,5 100%

INFORMACJE | DANE

OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO

forma zabudowy: wolnostojaca; - warunek spetniony

linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; - warunek
spetniony

maksymalna powierzchnia zabudowy dla dziatki budowlanej: 50%;-

dla terenu inwestycji: obu dziatek facznie jest 15.9 % <50% warunek spetniony

dla dziatki 1338 wynosi 20.1 % <50% - warunek spetniony

dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie

maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 2, w tym dla kondygnaciji
nadziemnych 1,5;

dla dziatki 1338 wynosi 0.605 < 1.5 - warunek spetniony

dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie

minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla dziatki budowlanej: 0,1, z zastrzezeniem §8
ust. 6 lit. a;

dla dziatki 1338 wynosi 0.605 > 0.1 - warunek spetniony

dla dziatki 1235 - w zwigzku z brakiem zabudowy nie oblicza sie

minimalna powierzchnia dziatki: w linii rozgraniczajgcych terenu;

minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej dla dziatki budowlanej: 30%; - dla
dla terenu inwestycji: obu dziatlek 48.6% warunek jest spetniony > 30%

dla dziatki 1338 wynosi 51 %> 30% - warunek spetniony

dla dziatki 1235 wynosi 33.5 %> 30% - warunek spetniony
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5.2.

5.3.

5.4.

maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 3, w tym poddasze; - warunek jest spetniony
dopuszcza sie 1 kondygnacje podziemng; - bez podpiwniczenia

maksymalna wysokos¢ zab.: 12m; - warunek jest spetniony wysokosé¢ do 12 m

maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,6 m, ponad poziom terenu, mierzony
przed gtéwnym wejsciem do budynku; - jest zmienny 2 - 30 cm — warunek spetniony

geometria gtéwnych potaci, kolorystyka i pokrycie dachu:

dach symetryczny dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia 22-45 stopni, pokryty
dachéwkg ceramiczng, cementowg lub materiatem dachéwko podobnym, w kolorze naturalne;
dachowki ceramicznej, brgzu, szarosci, grafitu. Dopuszcza sie pokrycie dachu blachg na rgbek
stojacy w tonacji szarosci, czerni, brgzu, grafitu, - warunek spetniony panele blachy na rabek
stojacy w kolorze grafitowym

materiat i kolorystyka elewacji: wykohczenie elewacji tynkiem w kolorze biatym, bezowym,
écru, szarym, grafitowym. Dopuszcza sie kamien, drewno lub materiat drewnopodobny, cegte
licowa, szkio, beton.- warunek spetniony

OCHRONA ZABYTKOW | KONSERWATORSKA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych.

Zgodnie z zapisami MPZT w dniu 13.04.2021 wystgpiono z Wnioskiem do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw o wydanie Decyzji z Urzedu okreslajgcej zakres i rodzaj niezbednych
badan Archeologicznych w zwigzku z zamiarem realizacji rob6t budowlanych przy zabytku
nieruchomym.

Na prowadzenie badan archeologicznych wydana zostata Decyzja nr

Badania przeprowadzono zatgczono protokoty z badan z dnia 26.08.2021 i 03.09.2021.

TERENY GORNICZE
W granicach terenu objetego projektem nie wystepuja obiekty i obszary podlegajgce ochronie na
podstawie przepisdéw odrebnych dotyczgcych terenéw gorniczych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Teren obszaru opracowania zlokalizowany jest w granicach otuliny Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach otuliny Rezerwatu Przyrody Mechelinskie Laki.

W dniu 30.03.2021 Plan Zagospodarowania Terenu dla projektowanej inwestycji : ,Budowa
Gminnego Przedszkola Publicznego w Mostach przy ul. Gdynskiej gm. Kosakowo wraz z
zagospodarowaniem terenu | infrastrukturg towarzyszgcg, w tym dostosowanie uktadu
komunikacyjnego drogi powiatowej” uzyskat pozytywne uzgodnienie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego nr NPK.402.04-1.2021

Przez teren objety opracowaniem dz. nr ewid. 1338 przebiega dystrybucyjna napowietrzna linia
Sredniego napiecial5kV wraz z pasem ochronnym.

W zwigzku z kolizjg linii jak wyzej z projektowana inwestycjg - projektuje sie usuniecie kolizji —
skablowanie odcinka napowietrznej linii Sredniego napiecia i wybudowanie kontenerowej staciji
transformatorowe;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem RM z dnia 10 listopada 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko - inwestycja polegajgca na budowie publicznego budynku
ustugowego o wraz z infrastrukturg towarzyszacg nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko gdyz :

zgodnie z §3 ust.1 pkt 57 jedynie

zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 56, w szczegélnosci szpitale, placéwki edukacyjne,
kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg objeta ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niz — 2 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, nalezg do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

Projektowana inwestycja ma powierzchnie zabudowy 1134 m2 < 2 ha inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac na srodowisko

zgodnie z §3 ust.1 pkt 58 jedynie

garaze, parkingi samochodowe lub zespoty parkingbw, w tym na potrzeby planowanych,
realizowanych lub zrealizowanych przedsiewzie¢, o ktérych mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z
towarzyszgcg im infrastrukturg, o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz: a) 0,2 ha na obszarach
objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.

Az-14




PZT GMINNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAtEM ZtOBKOWYM MOSTY, UL GDYNSKA dz. nr: 1235, 1338

6.1

6.2

6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, nalezg do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko.

Projektowana ilos¢/powierzchnia miejsc postojowych — 539 m2 < 0.2 ha.

Projektowany parking nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisk.
Projektowana inwestycja w zaden sposob nie narusza intereséw o0séb trzecich: nie powoduje
hatasu, wibracji, zakitécen elektrycznych i promieniowania elektromagnetycznego, spetnia
normatywy w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza. Technologie uzywane w budynku
gwarantujg zachowanie nieprzekraczalnych wskaznikow emisji zanieczyszczen.
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje utrudnienia w dojsciach i dojazdach do sgsiednich
nieruchomosci.

Planowana inwestycja nie pogorszy warunkdéw technicznych sasiednich nieruchomosci i nie zmieni
stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich ( dzigki zastosowanym rozwigzaniom ) ;

Jedynymi zrodtami hatasu dla projektowanego przedsiewziecia bedg samochody osobowe oraz
wywozace odpady; projektowany parking sgsiaduje z pasem ulicy publicznej ul. Gdynska, za$
najblizsze zabudowania mieszkaniowe przy projektowanej inwestycji potozone sg jednoczesnie
przy ulicy Gdynskiej . Biorac pod uwage powyzsze , poziom hatasu na projektowanym parkingu nie
bedzie wyrézniat sie na tle sasiedniego zagospodarowania i nie bedzie zbyt ucigzliwy. Na
podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono brak zasiegu oddziatywania akustycznego
ponadnormatywnego na najblizsze tereny mieszkaniowe.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na funkcje
oswiatowg — przedszkole 8 —mio oddziatowe.

W budynku przewiduje sie jedno pomieszczenie — sala wielofunkcyjna - do jednoczesnego
przebywania wiecej niz 50 osob.

Na poddaszu budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne.

Budynek o takim przeznaczeniu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi - ZL I, ZLI i PM.

DROGI POZAROWE

Projektuje sie zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola.

Projektuje sie dojazd pozarowy od strony drogi powiatowej (ulica Gdynska) oraz droge pozarowa
do projektowanego budynku przedszkola.

Droga pozarowa bedzie przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci min 5m od
sciany zewnetrznej, zakonczona bedzie placem do nawracania w ksztaicie litery , T".

Krawedz drogi pozarowej na catej swojej diugosci musi byé oddalona od $ciany budynku o 5-15 m,
pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogg wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci przekraczajgcej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewac;i
budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej 4 m, a jej nachylenie podiuzne < 5%
Nos$nosé min 100 kN.

PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Z uwagi na przeznaczenie i wielkos¢ projektowanego obiektu budowlanego — musi by¢ dla niego
zapewnione przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s. llos¢ tej wody bedzie
zapewniona z dwoch hydrantéw zewnetrznych :

pierwszy projektowany na terenie nieruchomosci w odlegtosci 10 m od budynku, drugi istniejacy w
odlegtosci do 150 m od budynku PZT.

INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany budynek przedszkola (PU) usytuowano w stosunku do granic oraz istniejgcych
obiektow w nastepujacych odlegtosciach:

- Od strony wschodniej budynek usytuowano w odlegtosci =14,0m;

- Od strony zachodniej budynek usytuowano w odlegtosci 211,0m;

- Od strony potudniowej budynek usytuowano w odlegtosci 221,0m;

- Od strony pétnocnej zlokalizowano miejsca postojowe i wewnetrzng droge dojazdowg
Na rysunku PZT zaznaczono nieprzekraczalng linie zabudowy.

Projektowany budynek nie przekracza nieprzekraczalnych linii zabudowy.

Az-15




PZT GMINNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM

MOSTY, UL GDYNSKA dz. nr: 1235, 1338

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

BP
ST budynki ZAKRES ODDZIALYWANIA
ODDZIALYWANIA . -
uzytecznosci UWAGI
OBIEKTU . .
publiczne;
. ’ kategoria
o 5. | SZ€zegoly | obiektow wg
Qg . grupy ustawy
5N © | oddziatyw
= ania IX
o > Projektowany budynek PU — zaprojektowano w normowych
S E o odlegtosciach od granic z dziatkami sgsiednimi , zgodnie z
‘:‘U g c rozporzgdzeniem i wytycznymi MPZP :
uzytkowa c Q § » projektowane  Sciany z  otworami drzwiowymi
nie B/Bp © E g zaprojektowano w odlegtosci > 4m od granic z dziatkami
2 < 2 budowlanymi / terenu.
o E 2 ~§ . Budyne_k nie prgekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy
8225 brak oddziatywania
uzytkowa 5322 Nie dotyczy
nie Ba NS S8
= Q
(tereny S o3 o
przem.) 2328
c w» .
uzytkowa ¢ EZ Nie dotyczy
nie R R -g
Grunty | S€2
orne) e g 3
uzytkowa RN Nie dotyczy
2 nie Ls B
g Ustawa z dnia | Projektuje sie nowy zjazd publiczny do projektowanego
o 21 marca 1985r. | budynku przedszkola na warunkach i w uzgodnieniu z
= uzytkowa zezm. 0 Zarzadca drogi.
g nie dr ( drogach
% drogi) publicznych
g art.43 -
2 odlegtosci
S uzytkowa Nie dotyczy
< nie N
> Ustawa z dnia | Nie dotyczy
@ 28 marca 2003
g . r.zezm.o
2 uzytkowa .
o 4 transporcie
nie Tk ;
kolejowym
art.53 -
odlegtosci
uzytkowanie Bi (inne tereny
zabudowane) w tym:
Rozp. MGK z Nie dotyczy
dnia 25 sierpnia
1959r w sprawie
okreslenia jakie
cmentarz
tereny pod
wzgledem sanit.
sg odpowiednie
na cmentarze
Rozporzadzenie | Nie dotyczy
budowle | MRIGZ z dnia 7
rolnicze pazdziernika
1997 w sprawie
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WT jakim
powinny
odpowiadaé
budowle
rolnicze i ich
usytuowanie
(Dz.U.2014
poz.81) §6-9 —
odlegtosci
o §31 — Nie dotyczy — Nie dotyczy — obiekt ma projektowane
ujecie £ ujecia przytacze do miejskiej sieci wodociggowej, brak
wody = wody | projektowanego ujecia wody ze studni
E §36 — Nie dotyczy — obiekt ma projektowane przytgcze do miejskie;
o szczelne | sieci kanalizacji sanitarnej, brak szczelnego zbiornika na
szambo 2  |zbiorniki | nieczystosci
G o | nanie
z czystosci _ .
przydomo = §30 - Nie dotyczy - j.w.
wa @ 3 |oczyszczal
0Czyszcz S nie
alnia £ 2 | sciekow
Sciekow QL
oz Dla projektowanego budynku przedszkola projektowane sag
Y miejsca postojowe dla samochodéw osobowych w ilosci 41
< 8 szt. w tym 4 dla osdéb niepetnosprawnych ; w/w miejsca
© ﬁ §19,20 - postojowe zaprojektowano w odlegtosci > 6m od granic z
parkingi % 3 arl’dn i dziatkami budowlanymi (parking o ilosci stanowisk
=S .g P 9 postojowych <60 szt.), w przypadku gdy sasiednia dziatka
i S jest dziatka drogowg — zachowanie tych odlegtosci nie jest
— O wymagane; oraz >10 m od placu zabaw
I brak oddziatywania
'S £ | §276.1 | Nie dotyczy - nie projektuje sie dla przedmiotowej inwestycji
garaze = g garaze | garazy zamknietych ani otwartych
o & |_Pp.poz.
'qEJ Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie wiate na
N §23.1,2 pojemniki na odpadki. Zachowane zostaty przepisowe
@ Y odlegtosci od granic terendw oraz od okien i drzwi budynku:
Smietniki o smietnik - min. 3m od granicy z sasiednig dziatkg
g : - min. 10m od okien i drzwi budynku przeznaczonego
o na pobyt ludzi
brak oddziatywania
Plac Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie plac zabaw dla
Plac zabaw dzieci. Zachowane zostaty przepisowe odlegtosci min10 m
zabaw §40 od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
3 ' zabudowan jednorodzinnych na dziatkach 1233/3, 1233/2
- brak oddzialywania
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Ochrona przeciwpozarowa budynku

zaprojektowany trzy kondygnacyjny, niski budynek UP
kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZLII
(zawierajgcy pomieszczenia do  jednoczesnego
przebywania W najblizszym sasiedztwie najblizsze
obiekty budowlane znajdujg sie w odlegtosci >16m

b
N g
52
S8
&8 :
L >0 S » Sciany projektowanego budynku usytuowane od strony
%_g < g zachodniej w odlegtosci >4m od granic z dziatkami
E g g ‘5 budowlanymi zostaty zaprojektowane jako sciany EI60 na
é 2593 pow. >65% ; warunek odlegtosci spetniony, brak
o E 2 oddziatywania
c -‘E_z g * budynek zostat uzgodniony pod wzgledem ppoz. — przez
E E L rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh ppoz
S0zl Zachowane sg normatywne odlegtosci ppoz. pomiedzy
o = SN budynkami, od granic dziatlek budowlanych, zapewniona
< gg?: jest ochrona budynku pod wzgledem ppoz. — brak
5 ‘; ) oddziatywania
<=
=
S 2
28
budynki g
ZL =
S5 0N * Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru -— dla
S 8_ przedmiotowego pawilonu zapewniona jest w ilosci
g ooi g g %‘ 10dm3/s z istniejgcego hydrantu + zaprojektowano
f‘ -~ %9 O | hydrant na terenie objetym opracowaniem
8952 :;% » Dojazd pozarowy do projektowanego budynku bedzie
cig_ pags | realizowany bezposrednio z ul. Gdynskiej;
2ON 950 % . Dla projektowanego budynku zapewnione sa warunki
ONOLH— 3 . . .
=028 S @g ewakuacji na zewnatrz budynku na drogi ppoz.;
8 =3y E E przewidziana jest normatywna szeroko$¢  wyjsé
s 5 ifﬂ ~N G ewakuacyjnych do ewakuacji ludzi znajdujgcych sie w
» G N ooi 8_'§ budynku; zaprojektowana jest instalacja wewnetrzna
=z %: NS 2T hydrantowa ,
% S o ‘g:g é l| « budynek zostat uzgodniony pod wzgledem ppoz. — przez
nho=o A S =t rzeczoznawce do spraw zabezpieczenh ppoz
=5 28=Rd
-"E’ % o = ' 49 zapewniona jest ochrona budynku pod wzgledem ppoz.
¢35 2N 3 3 -brak oddziatywani
NQ oo .0 ywania
ge5: ¢
NGS5 3=
255 Y
NS5
budynki iw Nie dotyczy
PM W,
budynki W Nie dotyczy
IN W.
o O Nie dotyczy
s S
~ £ 2| §271.8
S & 2| odlegt
lasy Q § 5| °Jc9
© = @ | osciod
'% E 5 lasow
e
Ze i~
N E |
- 2 §‘ Nie dotyczy
zagrozeni | © gﬂ
o NG §1.79'.
wybuche | = ;g ;.b|orn|
m %E 5 i gazu
o
c 3

Az-18




PZT GMINNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIALEM ZtOBKOWYM

MOSTY, UL GDYNSKA dz. nr: 1235, 1338

nastonecz W  najblizszym sagsiedztwie po stronie zachodniej w
nienie odlegtosci 16-20 m znajdujg sie¢ dwa budynki mieszkalne
jednorodzinne. Projektowany budynek przedszkola — posiada

wysokos¢é w najwyzszym miejscu 11,80m npt.. Zgodnie z

projektem PZT wynika , ze 2zaden z budynkow

Rozporzadzenie znajdujacych sie w najblizszym sasiedztwie nie znajduje
Ml 7z dnia 12 sie w strefie przesIe_mignia projektowar_lego budynku PU.
o kwietnia 2002 r Wysokos¢ przestaniania 10.8 m (kalenica przedszkola) <
S ze zmianami w. 16 m (min odlegtos¢ pomiedzy budynkami)
N ) Brak oddziatywania
© — sprawie WT — - — p
o promienio jakim powinny Nas’fonecznle.me. .anallza przeprowadzona linijka stoica
= wanie odpowiadaé Pr;edszkole. pr(’)je.ktowany budynek przed;zko!a_ sale
2 stoneczne S dzieciece ma doswietlone od strony potudniowej i
o budynki i ich - : A .
= usytuowanie wschodnlle!.. Stosynek powierzchni okllen ldo pod’fog! ~1:6. .
= § 60 - Wedtug linijki stonca czas nas’ronecznlgma d[a sali ztobkowej
g nastonecznienie (od 7.'00 - 1%600)03 spetnione 3 h w dniach réwnonocy w
§13- gloadég;e:)c;rz]esds-;kilnych od 7.00 — 17.00 - spetnione 3 h w
przestanianie | o ch réwnonocy w godzinach 8%°-16%

Ist. budynki mieszkalne:

Domy / mieszkania wielopokojowe majg zapewniony czas

nastonecznienia wynoszgcy dla przynajmniej jednego pokoju

co najmniej 3 godziny w dniach rownonocy w godzinach

700 _ 4700

emisje | hatas * Najblizsza zabudowa podlegajgca ochronie pod
wzgledem akustycznym znajduje sie na zach6éd od
projektowanego budynku (zabudowa jednorodzinna
mieszkaniowa)

* Giéwnym zrédtem hatasu bedg samochody osobowe
rodzicow przywozgcych dzieci - projektowany parking
sgsiaduje z pasem drogi publicznej ul. Gdynskiej. Bioragc

. pod uwage powyzsze , poziom hatasu na projektowanym

Rozp. MS z dnia parkingu znajdujgcym sie w bezposrednim sasiedztwie ul.
14 czerwca Gdynskiej nie bedzie wyrdzniat sie na tle sgsiedniego
2007 r. w zagospodarowania i nie bedzie zbyt ucigzliwy - wiec nie

promienio | sprawie przewiduje sie dodatkowej ochrony przed hatasem.

w. dopuszczalnych | « Urzadzenia wentylacji wyposazone sg w odpowiednie

elektroen | pozioméw thumiki:.

er. hatasu w Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono
srodowisku (Dz. | brak zasiegu oddziatywania akustycznego
U. 2014. 112), ponadnormatywnego na najblizsze tereny
zatgeznik mieszkaniowe.

» Giéwnym zrédtem emisji zanieczyszczen dla istniejagcego

Rozporzadzenie budynku PU sg samochody osobowe, samochdd
RM z dnia 9 przywozacy catering i samochody wywozace odpady.
listopada 2010r. Jest to emisja powierzchniowa, niezorganizowana.
w sprawie Projektowana budowa nie zmieni w/w wskaznikow.
przedsiewzigc Oddzialywanie emitowanych zanieczyszczen nie

ochrona mogacych bedzie powodowato przekroczen stezen emitowanych

powietrza Znaczaco zanieczyszczen poza granicami terenu inwestycji.
oddziatywa¢ na | « Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania inwestycji
Srodowisko (dz. zwigzanej z iloscig i rodzajem wytwarzanych odpadéw.
U. Odpady bedg przechowywane w pojemnikach w wiacie.
2010.213.1397) Odpady bedg segregowane. Pojemniki wywozone

sukcesywnie przez wyspecjalizowana firme.

» Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza
interesow o0séb trzecich: nie stwarza ucigzliwosci w
uzytkowaniu dziatek sagsiednich, nie powoduje wibracji,
zakiocen elektrycznych i promieniowania

: elektromagnetycznego, spetnia normatywy w zakresie
inne emisji zanieczyszczen do powietrza. Technologie
emisje
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uzywane W budynku gwarantujg zachowanie
nieprzekraczalnych wskaznikow emisji
zanieczyszczen.

» Planowane przedsiewziecie zgodnie z rozporzadzeniem
RM z dnia 10 listopada 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.
2019, poz. 1839) nie nalezy do grupy przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko — patrz opis PZT;

» planowana inwestycja potozona jest poza istniejgcymi
obszarami chronionymi w tym Natura 2000,

o Teren inwestycji ma odprowadzone wszystkie wody
opadowe i roztopowe z dachow i terendw utwardzonych
do systemu szczelnych zbiornikbw za pomoca
zaprojektowanego systemu zewn. Kd.. Zbiorniki beda
sukcesywnie oprézniane przez specjalistyczne firmy.

W projektowanym budynku nie projektuje sie instalacji
technologicznych wymagajacych systemu
podczyszczania.

Zagospodarowanie terenu zwigzane z budowa budynku

przedszkola (PU) nie wptynie negatywnie na srodowisko

— a przede wszystkim na zanieczyszczenie wod

podziemnych. Nie spowoduje to takze zmian w

stosunkach wodnych na gruntach sasiednich.

Z w/w informacji wynika, ze obszar oddziatywania inwestycji budowa budynku gminnego siedmio-
oddziatowego przedszkola publicznego z jednym oddziatem ziobkowym na dziatkach 1235, 1338 —
zawiera sie w granicach terenu inwestycji: dziatki nr ewid. 1235, 1338 Mosty Gmina Kosakowo;
brak oddziatywania na tereny sasiednie.

opracowata

mgr inz.arch lwona Smyczynska
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