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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Cze$€ 7 - Zasilacz awaryjny UPS

Opis i minimalne parametry

Zamawiajgcy dopuszcza sprzet o rownowaznych, nie gorszych parametrach niz te przedstawione
ponizej.

Zasilacz awaryjny UPS z konstrukcjg do montazu w szafie typu Rack. Gwarantujgcy zabezpieczenie
zasilania dla sprzetu IT, komputerdw, stacji roboczych, NAS / urzadzen pamieci masowej, urzgdzen
telekomunikacyjnych, urzadzen sieciowych i systemoéw nadzoru.
Zasilacz awaryjny UPS musi stosowad topologie line-interactive z automatycznym regulatorem napiecia
(AVR) i oferujacy stabilizowane czysto sinusoidalne napiecie na wyjsciu, aby zapewni¢ wysokg jakos$¢
energii. Wyjsciowy wspoétczynnik mocy UPS-a musi wynosi¢ 1, co oznacza, ze moze on tgczy¢ sie z
wiekszymi obcigzeniami niz konwencjonalny UPS. Urzadzenie posiada réwniez funkcje Battery
Management Technology, ktéra pomaga akumulatorom uzyskaé optymalng trwatos¢, réwnowazgc
napiecie stringdw baterii. Urzgdzenie posiada dwufazowe tadowanie akumulatora umozliwiajgce szybkie
i bezpieczne tadowanie akumulatora. Dodatkowo urzgdzenie musi mie¢ mozliwos¢ wymienny w trakcie
pracy UPSa zestawu akumulatorow pozwalajg na fatwg konserwacje bez przerywania zasilania. Zasilacz
awaryjny jest wyposazony w wielofunkcyjny matrycowy wyswietlacz LCD obstuguje intuicyjng obstuge i
szybka konfiguracje.
Dane techniczne:
e Topologia UPS: Technologia line-interactive
e Maksymalna mozliwa do konfiguracji moc: 3000 VA
e Moc rzeczywista: 3000 W
e Przebieg falowy: Pure sine
e Minimalne napiecie wymagane dla poprawnej pracy urzadzenia. Napiecie operacyjne wejscia
(minimalne): 159 V
e Maksymalne napiecie wejSciowe. Napiecie operacyjne wejscia (maksymalne): 288 V
e (Czestotliwos¢ (Hz) wymagana do prawidtowego dziatania urzadzenia. Czestotliwo$¢ danych
wejsciowych: 50/60 Hz
e Minimalne napiecie wytworzone podczas pracy urzadzenia. Napiecie operacyjne wyjscia
(maksymalne): 220 V
e Maksymalne napiecie wyjsciowe wytworzone przez urzgdzenie. Napiecie operacyjne wyjscia
(minimalne): 240V
e Frekwencja wyjsciowa: 50/60 Hz
e Automatyczna regulacja napiecia (AVR): Tak
e Listwa przeciwprzepieciowa zabezpiecza urzgdzenia elektroniczne przed szkodliwymi skutkami
przepiec sieci zasilajgcej. Listwa ogranicza dostarczane napiecie blokujgc lub uziemiajgc wartos¢
powyzej progu bezpieczenstwa. Wartos¢ znamionowa wyraza ile energii moze wchtongé listwa
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przepieciowa. Warto$¢ znamionowa udaru energii : 2430 )

Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii) : 4 ms

Liczba faz wejsciowych : 1

Liczba faz wyjsciowych : 1

Wspotczynnik mocy : 1

Typ PFC (Power Factor Correction) — korekcji wspdtczynnika mocy : Aktywny

Awaryjne wytgczenie zasilania: Tak

Filtr EMI/RFI : Tak

Poziom niepozgdanego hatasu w tle, wyrazany zwykle w decybelach (db). Poziom hatasu: 57,5
dB

Funkcja chronigca urzadzenie w razie problemdw z zasilaniem, np. przecigzenia. Funkcje
ochrony zasilania : Przetadowanie

Dostepne alarmy dZzwiekowe Styszalny alarm: Tak

Tryby alarmu dZzwiekowego: Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu
akumulatora, Alarm przecigzenia Gwarancja producenta min. 24 miesigce.

Typy wyjs¢ AC: C13 panel, C19 panel

Wtyczka to urzadzenie z 2 lub 3 pinami podfgczane do gniazdka sieciowego w celu stworzenia
potaczenia elektrycznego. Wtyczka : C20 panel

Liczba gniazd w urzadzeniu stuzgcych do podtaczenia go do pradu. llos¢ gniazd sieciowych: 8 x
gniazdo sieciowe

Port USB : Tak

Interfejs szeregowy : Tak

Interfejs SCSI :RS-232 szt.1

Liczba portow Ethernet LAN (RJ-45) w urzgdzeniu: 2

Ztacze Emergency Power Off (EPO): Tak

Technologia baterii : Otowiany (VRLA)

Czas, przez jaki zapasowe zrddto energii (np. zasilacz awaryjny UPS) moze zasila¢ urzadzenie,
przy petnym natadowaniu (100% pojemnosci). Typowy czas podtrzymania przy petnym
obcigzeniu: 1,3 min

Czas, przez jaki zapasowe zrddto energii (np. zasilacz awaryjny UPS) moze zasila¢ urzadzenie,
przy potowicznym natadowaniu (50% catkowitej pojemnosci). Typowy czas podtrzymania przy
potowie obcigzenia : 6,4 min

Przyblizony czas potrzebny do petnego natadowania akumulatora. Czas fadowania: 3 h
Akumulatory wymieniane podczas pracy :Tak

Ukfad : Rackmount/Tower

Materiat obudowy : Metal

Pojemnosc stelaza: 2U

Diody LED : Usterka, Zasilanie

Typ ekranu : LCD

Certyfikaty : CE, FCCA, UL, RCM , VCCI
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Zakres temperatur (eksploatacja) : 0 - 40 °C

Minimalna i maksymalna temperatura, w ktdrej bezpiecznie mozna przechowywac urzadzenie.
Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej : 0 - 95%

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 0 - 95%




