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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc 6 — Zestawy komputerowe

L.p.

Rodzaj

Opis i minimalne parametry

Zestaw
komputerowy

Zamawiajacy dopuszcza sprzet o rownowaznych, nie gorszych parametrach
niz te przedstawione ponizej.

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu
oraz producenta;

Oferowany komputer musi osiggaé w tescie wydajnosci :

SYSMARK 25 Overall Rating — wynik min. 1500 pkt

RAM: min. 16 GB DDR4, min. 3200MHz mozliwosé rozbudowy do min 64GB;
Dysk SSD M.2 PCle: min. 500 GB;

Karta graficzna zintegrowana, pamie¢ wspétdzielona

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, port audio combo (stuchawki +
mikrofon) na panelu przednim, na panelu tylnym ztgcze audio out.

Obudowa: typu SFF z obstugg kart rozszerzen o niskim profilu, naped optyczny
w dedykowanej wnece zewnetrznej slim. Suma wymiaréw mierzona po
krawedziach obudowy nie moze przekracza¢ 700mm, waga max 6kg;

Zasilacz 0 mocy max. 180W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci min. 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o
efektywnosci min. 82% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%.
Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez
koniecznosci wtgczania komputera,

Obudowa musi posiada¢ wbudowany wizualny system diagnostyczny, stuzgcy do
sygnalizowania i diagnozowania probleméw z komputerem i jego
komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED np. przycisku
POWER (tzn. zmiana barw i miganie); w szczegdlnosci musi sygnalizowac:
uszkodzenie lub brak pamieci RAM, uszkodzenie ptyty gtdéwnej, awarie
procesora.

Oferowany system diagnostyczny nie moze wykorzystywaé minimalnej ilosci
wolnych slotéw na ptycie gtéwnej, wnek zewnetrznych oraz nie moze by¢
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych ztgczy na ptycie gtdwnej nie
wymienionych w specyfikacji a ktére nie sg dedykowane dla systemu
diagnostycznego.

Kazdy komputer powinien by¢ oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym
umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na state w BIOS.
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Oferowane modele komputeréw muszg poprawnie wspotpracowac z
zamawianymi systemami operacyjnymi;

Bezpieczenstwo: Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej dedykowany uktad sprzetowy
stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé mozliwos¢ szyfrowania poufnych
dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza
sprzetowego. Prdba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do
uszkodzenia catej ptyty gtowne;.

Zaimplementowany w BIOS lub w menu boot’owania system diagnostyczny z
graficznym interfejsem uzytkownika, umozliwiajacy jednoczesne
przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentéw w
oferowanym komputerze bez koniecznos$ci uruchamiania systemu
operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalnosé: test procesora, test
pamieci, test wentylatora dla procesora, test dysku twardego. System
diagnostyczny dziatajagcy w przypadku braku dysku, uszkodzenia, utraty
wszystkich partycji, braku dostepu do Internetu, braku dostepu do sieci, bez
podtgczania zewnetrznych oraz wewnetrznych urzgdzen np. pamiec flash USB
itp.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta
komputera, nazwe producenta komputera, model komputera. Petna obstuga
BIOS za pomoca klawiatury i myszy oraz samej myszy.

Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podtgczonych do niego urzgdzen zewnetrznych oraz
dodatkowego oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z
wewnetrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera,
dacie wyprodukowania komputera, dacie wysytki komputera z fabryki, ilosci
zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM,
technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu slotéw pamieci z rozbiciem
na wielkosci pamieci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej i maksymalnej predkosci
zainstalowanego procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych
dyskéw twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

Funkcja blokowania wejscia do BIOS oraz blokowania startu systemu
operacyjnego, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta nawet w przypadku
odtgczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z
zewnetrznych urzadzen.

Mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego/uzytkownika umozliwiajgcego
uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
uruchomieniem) oraz uprawniajgcego do samodzielnej zmiany tego hasta przez
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uzytkownika (bez mozliwosci zmiany innych parametréw konfiguracji BIOS)
przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora i/lub zdefiniowanym
hasle dla dysku

Mozliwos$¢ wytgczania portéw USB w tym:

- tylko portéw USB znajdujgcych sie na przednim panelu obudowy,

- tylko portéw USB znajdujacych sie na tylnym panelu obudowy.

- wszystkich portéw USB

- pojedynczo.

Certyfikaty i standardy:

Urzadzenia muszg by¢ produkowane przez producenta, zgodnie z normg ISO
9001 oraz ISO 50001.

Potwierdzenie spetnienia kryteriow $rodowiskowych, w tym zgodnosci z
dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w
postaci oswiadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie ,,Opracowanie propozycji
kryteridéw srodowiskowych dla produktédw zuzywajacych energie mozliwych do
wykorzystania przy formutowaniu specyfikacji na potrzeby zamoéwien
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczegdlnosci zgodnosci
z norma ISO 1043-4 dla ptyty gtdwnej oraz elementéw wykonanych z tworzyw
sztucznych o masie powyzej 25 gram — o$wiadczenie wykonawcy wraz z dostawa
Komputer musi spetnia¢ wymogi normy Energy Star 8.0 — oswiadczenie
wykonawcy wraz z dostawa

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub Microsoft

Windows 11 Pro 64 bit lub inny system operacyjny klasy PC, ktéry spetnia

nastepujace wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia

dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

2. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

3. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet
lub monitorach dotykowych

4. Funkcje zwigzane z obstugg komputerdw typu tablet, z wbudowanym
modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

5. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym
polskim i angielskim

6. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiedzy pulpitami i przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomocg
skrotéw klawiaturowych lub GUI.

7. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

8. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego
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typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomoéw: poziom menu,
poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobow
lokalnych,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikow.

Graficzne sSrodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np.
stabo widzacych).

Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.

Mozliwos$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, mozliwos¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji 0 minimum 4 miesigce.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikdw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

Mozliwo$¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w
chmurze.

Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych
znajdujgcych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych z
prywatnym urzgdzeniem, bez koniecznosci taczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia
sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

Transakcyjny system plikdw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang.
guota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wiekszg
niezawodnos$é i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejsze;j.

Mozliwosé przywracania obrazu plikdéw systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.

Mozliwos$é przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z
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pozostawieniem plikow uzytkownika.

25. Mozliwo$é blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen
peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu).

26. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor.

27. Wbudowana mozliwo$é zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

28. Dostepnosc¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczeAstwa zwigzanych z
dziataniem systemu operacyjnego.

29. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potaczen
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

30. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system
operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikéw itp.).

31. Mozliwosc¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposéb aby
automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie
bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzagdzanymi.

32. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

33. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.

34. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu
TPM

35. Mozliwo$é tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

36. Mozliwos$é tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

37. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)

38. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

39. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na
zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposéb
centralny.

40. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o

certyfikat chroniony poprzez modut TPM),
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d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
41. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
42. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji
robocze;j.
43. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach
44, Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
45. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos¢ uruchamiania interpretera
polecen

Licencja systemu operacyjnego zaimplementowana w BIOS komputera,
umozliwiajgca instalacje systemu bez podawania klucza oraz bez aktywacji
systemu za posrednictwem Internetu.

Nie dopuszcza sie zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished.

Wymagania dodatkowe:

Wbudowane porty:

- panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1,2x USB 2.0, 1x audio (dopuszcza sie combo),
- panel tylny: 1x audio out, 2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, 1x
HDMI, 1x RJ45

Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta
oferowanej jednostki dedykowana dla danego urzgdzenia; wyposazona w : 1x
PCl Express x16 Gen.3, 1x PCl Express x1, min. 2 ztgcza DIMM z obstugg do
64GB DDR4 pamieci RAM, min. 2 zfgcza SATA w tym 1 szt SATA 3.0, 1 ztacze
M.2 dla dyskow SSD, 1 ztgcze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI

Karta sieci bezprzewodowej 802.11 ac + bluetooth

Whbudowany naped DVD +/- RW

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty

Mysz USB z klawiszami oraz rolka (scroll).

Oprogramowanie dodatkowe

Microsoft Office Home&Busines 2021

Gwarancja producenta min. 36 miesigce. Uszkodzone dyski zostajg u klienta.

Monitor do biura o przekatnej min. 24,17,
Dane techniczne:

— Powtoka matrycy: Matowa,

— Rodzaj matrycy: LED, IPS,

— Monitor bezramkowy: Tak
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— Rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1200 (WUXGA)

— Format obrazu:16:10

— Czestotliwos¢ odswiezania ekranu min. 75 Hz

— Odwzorowanie przestrzeni barw :min. sRGB: 99%

— Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min

— Czas reakcji 5 ms (GTG)

— Jasno$é: 300 cd/m?

— Kontrast statyczny: 1 000:1

— Kontrast dynamiczny: 100 000 000:1

— Ztgcza:VGA (D-sub) - 1 szt.,, HDMI - 1 szt., DisplayPort - 1 szt., Wyjscie
stuchawkowe - 1 szt.,Wyjscie audio - 1 szt.,USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4
szt.,USB 3.1 Gen. 1 Type-B (USB 3.0) - 1 szt., AC-in (wejscie zasilania) - 1
szt

— Technologia ochrony oczu: Redukcja migotania (Flicker free) Filtr
Swiatta niebieskiego

— Gtosniki: tak 2x20 W

— Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

— Regulacja kata pochylenia (Tilt): Tak

— Mozliwo$¢ montazu na Scianie — VESA : 100 x 100 mm

— Regulacja wysokosci (Height): Tak

— Klasa energetyczna : max G

— Dotaczone akcesoria: Skrécona instrukcja obstugi, instrukcja
bezpieczenstwa, kabel zasilajgcy, kabel HDMI, Kabel DisplayPort, kabel
USB 3.0

— Gwarancja 36 miesiecy (gwarancja producenta)




