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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czesc 3 - Serwery

L.p. Rodzaj Opis i minimalne parametry
1. |Serwertypu A |Zamawiajacy dopuszcza sprzet o rwnowazinych, nie gorszych parametrach niz te

przedstawione ponize;j.

Specyfikacja — minimalne wymagania:

Obudowa Rack o wysokosci max 2U z mozliwoscig instalacji do 8 dyskow 3.5" wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack oraz
ramieniem do organizacji kabli. Zainstalowany wewnetrzny naped DVD-RW.
Obudowa musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w karte umozliwiajgcg dostep
bezposredni poprzez urzadzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwosc
konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera.

Ptyta gtéwna

Ptyta gtéwna z mozliwoscig zainstalowania minimum dwéch procesoréow. Ptyta
gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.

Zawierac

Min. 6 ztacz PCI Express generacji 3 w tym:

- 3 ztgcza o predkosci x16

- 3 ztgcza o predkosci x8

- 12 gniazd pamieci RAM;

Obstuga minimum 768GB pamieci RAM. Mozliwos¢ zainstalowania modutu
TPM. Wsparcie dla technologii: Memory Scrubbing, SDDC, Advanced ECC

Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

Procesor

Jeden procesor 8-rdzeniowy, architektura x86_ 64, taktowanie bazowe 2,1GHz
zapewniajgcy wydajnos¢ min. min. 11136 pkt. (dla pojedynczego procesora) w
tescie Passmark CPU Mark, znajdujacy sie na liscie
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

RAM
48 GB pamieci RAM DDR4 Registered, 2933Mhz

Interfejsy sieciowe/FC/SAS
Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujgca zadnego z dostepnych slotéw PCl
Express, wyposazona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i




F . 22 fdsne . e

E‘d?gg:'z&ie Rzeczpospolita 2fse Unia Europejska
Y Polska N d Europejski Fundusz

T o - qlm' Rozwoju Regionalnego

iSCSI boot;

Dyski twarde

Minimum 8 wnek dla dyskéw twardych Hotplug 3,5.

Zainstalowany 8 dyskow SSD SATA 480GB 3.5”, szybkos¢ przesytania danych: min.
6 GB/s

Kontroler RAID

Mozliwos¢ zainstalowania kontrolera RAID obstugujgcego dyski NVMe

Mozliwos¢ zainstalowania dwdch nosnikow flash o pojemnosci 64GB w konfiguracji
RAID-1, rozwigzanie dedykowane dla hypervisora oraz niezajmujgce zatok dla
dyskéw hot-plug
Kontroler RAID dla wewnetrznych dyskéw twardych posiadajacy obstugujacy
poziomy RAID: 0,1,10,5,50,6,60 posiadajgcy 2GB pamieci cache. Zabezpieczonej
przed utratg danych w przypadku awarii zasilania (FBU lub BBU)

Wbudowane porty

Zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA; 2 porty USB 3.0 na panelu przednim;
1 port USB 3.0 wewnetrzny; 4 porty USB 3.0 dostepne z tytu serwera; 1 port
serial/RS232 — mozliwosé rozbudowy.

llos¢ dostepnych ztgcz USB nie moze by¢ osiggnieta poprzez stosowanie
zewnetrznych przejsciowek, rozgateziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen
zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwe

Video
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1024x768

Wentylatory
Redundantne

Zasilacze
Dwa zasilacze hotplug o sprawnosci 94% (tzw klasa Platinum) o mocy 450W,
redundancja zasilania;

System operacyjny
Oprogramowanie Win Svr Standard 2019 +

Wspierane OS
— Microsoft Windows Server 2019, 2016
— VMWare vSphere 6.7
— Suse Linux Enterprise Server 12
— Red Hat Enterprise Linux 7
— Univention Corporate Server 4
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Karta Zarzadzania
Whbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujace o stanie serwera;

Zintegrowany z ptytg gtdwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

— Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

— Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztgcze RJ-45 do komunikacji
wyfacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscia przeniesienia
tej komunikacji na inng karte sieciowg wspotdzielong z systemem
operacyjnym;

— Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

— Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

— Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

— Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

— Mozliwo$¢ zarzadzania przez 6 administratoréw jednoczesnie

— Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym
oraz mozliwos¢ montowania zdalnych napeddw i ich obrazéw na poziomie
sprzetowym (cyfrowy KVM);

— Obstuga serwerdw proxy (autentykacja)

— Obstuga VLAN

— Mozliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

— Wsparcie dla protokotu SSDP

— Obstuga protokotéw TLS 1.2, SSL v3

— Obstuga protokotu LDAP

— Integracja z HP SIM

— Synchronizacja czasu poprzez protokdt NTP

— Mozliwosé backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz ustawien
karty zarzadzajace;j.

Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta
serwera umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systemow
operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umozliwiajgcego monitoring systemu i Srodowiska (m.in. temperatura, dyski,
zasilacze, ptyta gtéwna, procesory, pamiec operacyjna);

Wbudowana w karte zarzgdzajacg (lub zainstalowana) pamiec flash o pojemnosci
minimum 16 GB; Mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéw
zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania
zewnetrznych nosnikéw lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN;

Serwer posiada opcjonalng mozliwosé konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS,
Firmware, sterownikéw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty
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zarzgdzajgcej serwera bez posrednictwa innych nosnikéw zewnetrznych i
wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajace;j.

Certyfikaty
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1S0-9001:2008 oraz ISO-14001.
Serwer musi posiadac deklaracje CE, ECO, RoHS, ENERGY STAR.

Warunki gwarancji

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z gwarantowanym przyjazdem
do miejsca uzytkowania sprzetu certyfikowanego przez producenta pracownika
serwisu do kornca nastepnego dnia roboczego;

Zgtaszanie usterek i awarii sprzetowych poprzez automatyczne zatozenie zgtoszenia
w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzetu (bez udziatu administratora)
— opcja rozbudowy;

Firma serwisujgca musi posiada¢ 1SO 9001:2000 na S$wiadczenie ustug
serwisowych;

Bezptatna dostepnos¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikow
dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalnos¢ ta wymaga
dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi by¢
uwzgledniona w ofercie;

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

- ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

- dostepnos$¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty
rok (w jezyku polskim w dni robocze)

Dokumentacja uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Mozliwos$¢ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzetowej serwera oraz
warunkéw gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezposrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.

Elementy, z ktérych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami producenta tych
serwerdw lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancjg
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA —wymaganie oswiadczenie
wykonawcy wraz z dostawa.

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
w UE — wymaganie oswiadczenie wykonawcy wraz z dostawa.

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie
nalezy poda¢ link do strony producenta na ktérej znajduje sie nr telefonu oraz maila

na ktéry mozna zgtaszac usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwos¢ po podaniu na infolinii
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numeru seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzetowej
serwera, w tym model i typ dyskdéw twardych, procesora, ilos¢ fabrycznie
zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ udzielonej
gwarancji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w
najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta serwera

L.p. | Rodzaj Opis i minimalne parametry
1. |Serwertypu B |Zamawiajacy dopuszcza sprzet o rwnowazinych, nie gorszych parametrach niz

te przedstawione ponizej.

Specyfikacja — minimalne wymagania:

Obudowa Rack o wysokosci max 1U z mozliwoscig instalacji do 4 dyskéw 3.5" wraz
z kompletem wysuwanych szyn umozliwiajgcych montaz w szafie rack oraz
ramieniem do organizacji kabli. Zainstalowany wewnetrzny naped DVD-RW.
Obudowa musi mie¢ mozliwo$¢ wyposazenia w karte umozliwiajgcg dostep
bezposredni poprzez urzgdzenia mobilne - serwer musi posiada¢ mozliwos¢
konfiguracji oraz monitoringu najwazniejszych komponentéw serwera

Ptyta gtéwna

Ptyta gtdwna z mozliwoscig zainstalowania minimum jednego procesora. Ptyta
gtéwna musi by¢ zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego
znakiem firmowym.

Zawieraé¢ Min. 3 ztgcz PCI Express generacji 3 w tym:

- 2 ztgcza o predkosci x8

- 1 ztgcza o predkosci x4

- 1 gniazd pamieci RAM;

- mozliwo$¢ zainstalowania risera umozliwiajgcego instalacje kart Full Height
- 4 gniazda pamieci RAM;

- 4 zintegrowane porty SATA z mozliwoscig konfiguracji RAID 0O, 1, 10 oraz
wsparciem dla systemow z rodziny Windows i Linux

- Wsparcie dla technologii: Dual Channel, ECC

Chipset
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych

Procesor

Jeden procesor 6-rdzeniowy, architektura x86_64, taktowanie bazowe 3,5 GHz
zapewniajgcy wydajnos¢ min. 14000 pkt. (dla pojedynczego procesora) w tescie
Passmark CPU Mark, znajdujgcy sie na liscie
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wynik na dzier 26.04.2022)
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RAM
16 GB pamieci RAM DDR4 Registered, 2666 Mhz, mozliwos$¢ rozbudowy do 128GB

Interfejsy sieciowe/FC/SAS

Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujaca zadnego z dostepnych slotéw PCl
Express, wyposazona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI,
Wol oraz PXE boot ;

Dyski twarde

Minimum 4 wnek dla dyskéw twardych Hotplug 3,5.

Zainstalowany 2 dysk SSD SATA 480GB 3.5”, szybkos¢ przesytania danych: min. 6
GB/s

Zainstalowany 2 dysk SATA 8TB 7,2K 3.5”, szybkos¢ przesytania danych: min. 6
GB/s

Kontroler RAID

Mozliwo$¢ zainstalowania dwdoch nosnikéw flash o pojemnosci 64GB w
konfiguracji RAID-1 rozwigzanie dedykowane dla hypervisora, rozwigzanie
niezajmujgce zatok dla dyskéw hot-plug. Zainstalowany kontroler RAID 0O, 1, 10, 5,
50, posiadajgcy 2GB pamieci cache

Wbudowane porty

Zintegrowana karta graficzna ze ztgczem VGA; 2 porty USB 3.1 Genl na panelu
przednim; 2 port USB 3.0 wewnetrzny; 2 porty USB 3.1 Gen 2 dostepne z tytu
serwera;

llos¢ dostepnych ztgcz USB nie moze byé osiggnieta poprzez stosowanie
zewnetrznych przejscidwek, rozgateziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen
zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwe

Video
Zintegrowana karta graficzna umozliwiajgca wyswietlenie rozdzielczosci min.
1024x768

Wentylatory
Redundantne

Zasilacze
Jeden zasilacz hotplug o sprawnosci 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy 450W,
redundancja zasilania;

System operacyjny:
— Brak

Wspierane OS
— Microsoft Windows Server 2019, 2016
— VMWare vSphere 6.7
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— Suse Linux Enterprise Server 12
— Red Hat Enterprise Linux 7
— Univention Corporate Server 4

Karta Zarzadzania
Wbudowane diody informacyjne lub wyswietlacz informujgce o stanie serwera;

Zintegrowany z ptytg gtdwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnosciach:

— Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajgcy
petne zarzadzanie, zdalny restart serwera;

— Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane ztgcze RJ-45 do komunikacji
wyfacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscia przeniesienia
tej komunikacji na inng karte sieciowg wspoétdzielong z systemem
operacyjnym;

— Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

— Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;

— Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

— Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

— Mozliwo$é zarzadzania przez 6 administratoréw jednoczesnie

— Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz mozliwos¢
montowania zdalnych napeddw i ich obrazéw na poziomie sprzetowym
(cyfrowy KVM)

— Obstuga serwerdéw proxy (autentykacja)

— Obstuga VLAN

— Mozliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

— Wsparcie dla protokotu SSDP

— Obstuga protokotow TLS 1.2, SSL v3

— Obstuga protokotu LDAP

— Integracja z HP SIM

— Synchronizacja czasu poprzez protokét NTP

— Mozliwos$¢ backupu i odtworzenia ustawien bios serwera oraz ustawien
karty zarzgdzajacej

Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta
serwera umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systemow
operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu
umozliwiajgcego monitoring systemu i Srodowiska (m.in. temperatura, dyski,
zasilacze, ptyta gtéwna, procesory, pamiec operacyjna);

Mozliwos¢ zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamieci flash o
pojemnosci minimum 16 GB; Pamie¢ umozliwiajgca mozliwos¢ zdalnej reinstalacji
systemu lub aplikacji z obrazéw zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci
flash bez uzytkowania zewnetrznych nosnikéw lub kopiowania danych poprzez
sie¢ LAN oraz umozliwiajgcej mozliwo$é konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS,
Firmware, sterownikéw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty
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zarzgdzajgcej serwera bez posrednictwa innych nosnikéw zewnetrznych i
wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajace;j.

Opcjonalna mozliwos¢ zgtaszania usterek i awarii sprzetowych poprzez
automatyczne zatozenie zgtoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta
sprzetu;

Certyfikaty
Serwer musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001:2008 oraz ISO-
14001. Serwer musi posiadac deklaracje CE, ECO, RoHS, ENERGY STAR

Warunki gwarancji

3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowang skuteczng
naprawg do konca nastepnego dnia roboczego;.

Firma serwisujgca musi posiadac ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug
serwisowych;

Bezptatna dostepnos¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikow
dozywotnio dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalno$é ta wymaga
dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi by¢
uwzgledniona w ofercie

Gwarancja musi oferowac przez caty okres:

- ustugi serwisowe $wiadczone w miejscu instalacji urzadzenia

- dostepno$¢ wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez caty
rok (w jezyku polskim w dni robocze)

Dokumentacja uzytkownika

Elementy, z ktérych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami producenta
tych serwerdw lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete
gwarancjg producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA — wymagane
oswiadczenie wykonawcy wraz z dostawg

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzié z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego
w UE — wymagane os$wiadczenie wykonawcy wraz z dostawg

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w
ofercie nalezy poda¢ link do strony producenta na ktérej znajduje sie nr telefonu
oraz maila na ktéry mozna zgtaszaé usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwos¢ po podaniu na infolinii
numeru seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzetowe;j
serwera, w tym model i typ dyskéw twardych, procesora, ilos¢ fabrycznie
zainstalowanej pamieci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ udzielonej
gwarancji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w
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najnowszych certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za
posrednictwem strony www producenta serwera;

Mozliwo$¢ wykonania aktualizacji BIOS z nosnika USB




