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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Cze$¢ 2 - Komputery przenos$ne - laptopy

Opis i minimalne parametry

Zamawiajacy dopuszcza sprzet o rownowaznych, nie gorszych parametrach niz te przedstawione
ponizej.

Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, pracy zdalnej, dostepu do
Internetu oraz poczty elektroniczne;j.

Dane techniczne:

Matryca: Komputer przenosny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczo$ci FHD (1920 x
1080) z podswietleniem LED matryca matowa, jasno$é¢ min. 220nits, kontrast 400:1 [IPS]
Oferowany komputer musi osigga¢ w tescie wydajnosci :

SYSMARK 25 Overall Rating — wynik min. 1100 pkt

RAM: min. 16GB DDR4, min. 3200MHz, dwa sloty pamieci (nie dopuszcza sie pamieci
wlutowanych), mozliwos¢ rozbudowy do min 32GB

Dysk SSD SSD NVMe : min. 500 GB, fabryczna mozliwos¢ instalacji drugiego dysku 2,5” (ramka,
tasma sygnatowa, komponenty opatrzone PN producenta i zamontowana w notebook’u,
mozliwos¢ instalacji drugiego dysku na ztgczu M.2

Karta graficzna zintegrowana z procesorem, pamie¢ wspotdzielona. Osiggajgca minimum 980
punktow w tescie Creativity Sysmark25

Multimedia: Dwukanatowa karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High
Definition, wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon z funkcjg
redukcji szumdw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy. Kamera internetowa o
rozdzielczosci min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informujaca
uzytkownika o aktywnej kamerze.

Waga komputera z oferowang baterig nie wieksza niz 1,8kg

Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego
metalu.

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, petna obstuga za pomocag klawiatury i myszy. BIOS musi
umozliwiaé przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetowej poprzez wyswietlenie informacji o: wersji
BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia
zainstalowanej pamieci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym
(pojemnos¢, model), MAC adresie wbudowanej w ptyte gtdwng karty sieciowej. Funkcja
blokowania/odblokowania portéw USB Mozliwo$é, ustawienia hasta dla administratora oraz
uzytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasta uzytkownika mozliwos¢ jedynie odczytania informacji,
brak mozliwosci wt/wy funkcji. Hasta silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. Mozliwos¢
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przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.

Bezpieczenstwo: System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostepny z poziomu BIOS lub menu
BOOT owania umozliwiajgcy uzytkownikowi przeprowadzenie wstepnej diagnostyki awarii
poprzez przetestowanie: procesora, pamieci RAM, dysku, ptyty gtéwnej i wyswietlacza. Petna
funkcjonalnos¢ systemu diagnostycznego musi by¢ dostepna réwniez w przypadku braku lub
uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostepu do sieci LAN i internetu oraz nie
moze by¢ realizowana przez narzedzia zewnetrzne podtgczane do komputera (np. pamieé¢ USB
flash ]. Dedykowany ukfad szyfrujacy TPM 2.0 Ztacze na linke zabezpieczajaca przed kradzieza.
Ztacza: Wyjscie HDMI min. 1 szt., min. 3 porty USB w tym min. 2x USB 3.2, RJ-45 (LAN),

Bateria min. 41 WHr - Czas pracy na baterii min. 7 godzin, potwierdzony przeprowadzonym
testem MobileMark25 Battery Life [na wezwanie Zamawiajgcego nalezy zatgczy¢ wydruk
przeprowadzonego testu, w oferowanej konfiguracji] Zasilacz o mocy min. 65W. Konstrukcja
komputera musi umozliwia¢é demontaz samej baterii lub wszystkich zainstalowanych baterii,
samodzielnie bez udziatu serwisu w okresie gwarancyjnym. Bateria/e nie mogg by¢ trwale
zespolone/wlutowane w ptyte gtéwna.

Komputer przeno$ny musi by¢ wyprodukowany zgodnie z normg 1SO-9001 dla producenta
sprzetu, musi posiadac deklaracje CE, zgodnos¢ z dyrektywa RoHS oraz kryterium ENERGY STAR
— wymaganie o$wiadczenie wykonawcy wraz z dostawa.

Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub inny system operacyjny klasy PC, ktéry spetnia nastepujgce
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

Klasyczny, umozliwiajgcy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach
dotykowych

Funkcje zwigzane z obstugg komputerdow typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia sie”
pisma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego

Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim
Mozliwos¢ tworzenia pulpitdw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i
przetaczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca skrotédw klawiaturowych lub GUI.

Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu, tekstéw,
metadanych) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobow lokalnych,

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikdw.

Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim

. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
12.
13.

Mozliwos$¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).
Mozliwos$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
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administratora systemu Zamawiajgcego.

Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
Mozliwos$¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosc¢
centralnego opdzniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesigce.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej
aplikacji - tryb "kiosk".

Mozliwo$¢ automatycznej synchronizacji plikow i folderéw roboczych znajdujgcych sie na
firmowym serwerze plikdw w centrum danych z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci
taczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.

Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikdw z mozliwos$cig automatycznego przywrdocenia wersji wczesniejsze;.

Mozliwos$é przywracania obrazu plikdéw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Mozliwos$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczgtkowego z pozostawieniem
plikdw uzytkownika.

Mozliwos$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk
grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu)."

Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.

Dostepnosé bezptatnych biuletyndw bezpieczerstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny,
zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.).

Mozliwos¢ zdefiniowania zarzgdzanych aplikacji w taki sposdb aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikéw. Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy
aplikacjami zarzgdzanymi a niezarzgdzanymi.

Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny
oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
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Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw zto$liwemu oprogramowaniu z
zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
Mozliwos$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.
Mozliwos$é tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny.
Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Logini hasto,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we
wskazanych $rodowiskach
Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen
Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen

Licencja systemu operacyjnego zaimplementowana w BIOS komputera, umozliwiajgca instalacje
systemu bez podawania klucza oraz bez aktywacji systemu za posrednictwem Internetu.

Nie dopuszcza sie zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished.

Wymagania dodatkowe: Wbudowane porty i ztgcza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa
wbudowana), min.3 porty USB w tym min. 2x USB 3.2, czytnik kart SD 3.0, wspotdzielone ztgcze
stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe, ztgcze zasilania (zasilacz nie moze zajmowacé portow
USB) Zintegrowana w postaci wewnetrznego modutu mini-PCl Express karta sieci WLAN
802.11AC, modut bluetooth 4.1 Klawiatura (uktad US - QWERTY) z wydzielong klawiaturg
numeryczng, touchpad z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstugg gestow.
Dodatkowe oprogramowanie: Dostarczone i zainstalowane fabrycznie w Srodowisku systemu
operacyjnego aplikacja zapewniajgca bezproblemowsg integracje bezprzewodowg miedzy
smartfonami i komputerem. Aplikacja wspierajgca zgodna z systemami iOS oraz Android 6 lub
nowszy. Opatrzona w funkcjonalnosci:

- Inicjowanie i odbieranie pofaczen telefonicznych przez gtosniki i mikrofon w komputerze

- Uzyskanie dostepu do kompletnej ksigzki telefonicznej poprzez komputer
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- Wysytanie i odbieranie wiadomosci tekstowych za pomocg klawiatury, myszy i ekranu
dotykowego komputera.

- bezprzewodowo: przeciagnij i upusé zdjecia, filmy, muzyke i dokumenty miedzy komputerem a
smartfonem z systemem Android lub iOS.

- tworzenie kopi lustrzanej ekranu telefonu z systemem Android lub iOS na komputerze i
korzystanie z dowolnych aplikacji za pomoca klawiatury, myszy i ekranu dotykowego komputera
Warunki gwarancji: 3-letnia gwarancja. Mozliwo$é samodzielnego zamawiania zamiennych
komponentéw oraz sprawdzenie okresu gwarancji fabrycznej konfiguracji, uszkodzony dysk
pozostaje u zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadaé ISO 9001: 2000 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — wymaganie oswiadczenie wykonawcy wraz z
dostawa




