PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnle z art.1 | nast¢pne Ustawy o Prawle Autorskim i Prawach Pokrewnych
2dn. 4 lutego 1994 roku { DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 19594 1. )

g PROJEKT

71-311 SZQECIN |
UL, SIENKIEWICZA 12/3
TEL. 0 691 961 181

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU

adres :

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

dz. 332/2
Zamawiajacy :
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Kategoria obiektu hudowlanego : Wspdlczynnik kategorii ohiektu (k): Wspéiczynnik wielkoécl obiektu (w) :
Kategoria XVII 15 2
Kategoria XVill 10 2
branza : faza : miejsce / data :
Szczecin
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY 15.05.2017
EGZEMPLARZ NR
1. INWESTORA | 2. INWESTORA | 3. INWESTORA ] 4.INWESTORA I 5. WYKONAWCY
Sktad zespotu projektowego:
Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA An
Autor projektu: Upraunienia b
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005
Gtéwny projektant:
megr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005
Sprawdzajacy :
arch.mgr inz. Dariusz Makowski 74/52/32
BRANZA:KONSTRUKCIJE
Ekspertyze opracowat :
dr inz. Rafat Nowak ZAP/0184/PWBKDb/15
Projektant:
dr inz, Rafat Nowak ZAP/0184/PWBKb/15
Sprawdzajacy: 2218/58
mgr inz. Wiestaw Nowak
BRANZA:INSTALACJE SANITARNE

Projektant:
mgr in2. Jacek Wieckowski ZAP/0082/P00S/12
Sprawdzajacy:
mgr inz, Piotr Kaczorkiewicz ZAP/0106/PWOS/10
BRANZA:INSTALACJEELEKTRYCZNE
Projektant:
inz. Henryk Gatganski 27/64
Sprawdzajacy: 85/64
mgr inz. Jan Kisielewicz




OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia
9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290))

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((tekst jednolity
z dnia 9 lutego 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 290)) my projektanci nizej podpisani o$wiadczamy, ze
Projekt Wykonawczy:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKtADNICY W RESKU

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko dz. 332/2
opracowany dla Inwestora :

Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

- sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy Nr upr. Proj. Podpis
BRANZA:ARCHITEKTURA Anna M"“flt‘e',.;ﬁ,”_f:: wska

FRIEY L A Y1) gt OERTOVY LN

Projektant:
arch. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/2POIA/2005 v Skl
Sprawdzajacy : T / .,.|r
arch.mgr inz. Dariusz Makowski 74/52/92 Y=<
BRANZA:KONSTRUKCIJE
Ekspertyze opracowat :
dr inz. Rafat Nowak ZAP/0184/PWBKb/15 /V )
Projektant: A
ZAP/0184/PWBKb/15 /
dr inz. Rafat Nowak / / / /
Sprawdzajacy: O
2218/58
mgr inz. Wiestaw Nowak / )
BRANZA:INSTALACJE SANITARNE
Projektant: 4
mgr inz. Jacek Wieckowski ZAP/0082/PO0S/12
Sprawdzajacy: ZAP/0106/PWOS/10

mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz

BRANZA:INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant: <
inz. Henryk Galganski 27/64 %

SpraquaJQCYE . . 85/64 ‘
mgr inz. Jan Kisielewicz
7




SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI:

I. ZALACZNIKI
IL. CZESC - ARCHITEKTURA

III. CZESC - KONSTRUKCJA PROJEKT

IV. CZESC - INSTALACJE SANITARNE

V. CZESC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

VI. CZESC — INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA




PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony prawem
zgodnie z art } i nastgpne Uslawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
2 dn 4 lulego 1994 roku (DU nr 24 poz 85 z 13 lulego 1994 1 }

/ ui PROJEKT

71311 SZCZECN |
UL SIENKIEWIGZA 1213
TEL 0691 961181

temat / obiekt:

CZESC |

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKtADNICY W RESKU

adres ;

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

dz. 332/2

Zamawiajacy :

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
branza : faza : miejsce / data :
Szczecin
ZALACZNIKI PROJEKT WYKONAWCZY 15.05.2017

EGZEMPLARZ NR

1. URZEDU

[ 2. NADZORU [ 3. INWESTORA [ 4. INWESTORA | 5. WYKONAWCY




AR PROJEKT

Szczecin, ul.Sienkiewicza 12/3

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKEADNICY W RESKU

SPIS ZALACZNIKOW

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw

Pn;.-ktant architektura -
arch. Anna Majcher Rutkowska

2.

1N

2.

N

Sprawdzajqcy architektura -
arch. Dariusz Makowski

w |

2.3|Projektant konstrukeja -

drinz. Rafat Nowak /w czesci branzowej/

nr upr. 18/ZPOIA/2005

74/52/92

nr upr. ZAP/0184/PWBKb/15

2.4|Projektant konstrukcja -
mgr in2. Wiestaw Nowak /w czesci branzowej/

2,

w

Projektant instalacje elektryczne,
mgr inz, Henryk Gatgariski /w czeéci branzoweij/

2218/58

nrupr.27/64

2,

(=)

Projektant instalacje elektryczne,

magr inz. Jan Kisielewicz /w czeéci braniowej/

2.7|Projektant- branza instalacjie sanitarne :
mgr inz. Jacek Wigckowski /w czeéci braniowej/

2.8 |Sprawdzajacy- branza instalacje sanitarne:

1

nr upr.85/64

ZAP/0082/P0O0S/12

ZAP/0106/PWOS/10

mgr ini. Piotr Kaczorkiewicz /w czesci braniowej/

Oséwiadczenie projektantOw iz projekt zostal wykonany zgodnie z ob

q

2

|wiedzy technicznej / zbiorcza strona tytutowa/

3.1} Branza : ARCHITEKTURA

q

jacymi przep i

3.2
33|
3.4

Branza : KONSTRUKCIE
Branza: INSTALACIE SANITARNE

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLETES POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt 25/0KK/UpB/05 Szczecin, dnia 12.12.2005r.

DECYZJA Nr 18/ZPOIA/2005

Na podstawie art 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621 Nr 163,
poz. 1364), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z
2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, paz. 1271 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr
162, poz. 1652 eraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, pez. 682),

stwierdza sie, 2e
Pani mgrinz arch. ANNA AGNIESZKA MAJCHER-RUTKOWSKA
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjaino$ci architektonicznej do projelidtowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosdci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
0Od decyzii ninigjszej przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architekiow za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej
decyzii.

Michal Bay Maciej Fumanczyk Marek Kosy  Grzegorz Majewski ;'.(Indfzej Popiel

i /] (I AN
A et g

Otrzymujg;
1. Pani Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska
ul. Sienkiewicza 12/3

71-311 Szczecin

Minister wia$ciwy do spraw architektury i budownictwa,
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego,
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architeldow.
aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Agnieszka Majcher-Rutkowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 18/ZPOIA/2005,
jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0490.

Cztonek czynny od: 15-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-07-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0490-B398-421A-9492-82E9

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEY

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Piotr Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/8z/92,
jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: ZP-0212.
Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0212-46EB-4859-YE99-B66C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt / ulwér architektoniczny jest iony prawem
zgodnie z art 1 i nast¢pne Uslawy o Prawie Aulorskim i Prawach Pokrewny«!
2 dn 4 lutego 1994 roku (DU nr 24 poz 33 2 23 lulega 1994 1 )

A

PROJEKT

74311 SZCZECIN

UL SIENKIEWICZA 1213

TEL 0691961 151
e

CZESC I

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIAtOWYCH SKLADNICY W RESKU

adres :

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

dz. 332/2

Zamawiajacy :

Agencja Rezerw Materiatowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
branza : faza : migjsce / data :
Szczecin
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 15.05.2017

EGZEMPLARZ NR

1.URZEDU | 2.NADZORU [3.INWESTORA [ 4. INWESTORA | 5. WYKONAWCY




PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmlatowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniany prawem autorskim
2godnle z art.1 | nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku { DU nr 24 poz.83 7 23 lutego 1994 . )
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/

/

PROJEKT

71-311 SZCZECIN
UL. SIENKIEWICZA 12/3
TEL. 0 691 961 181

temat / obiekt:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKLADNICY W RESKU

adres :
ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko
dz. 332/2
Zamawiajqcy :
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
brania: faza: miejsce / data :
Szczecin
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY 15.05.2017
EGZEMPLARZ NR
1. URZEDU | 2. PINB | 3.INWESTORA | 4.INWESTORA | 5. WYKONAWCY

Sktad zespotu projektowego:

Projektant / Sprawdzajacy

Nr upr. Proj.

Podpis

BRANZA:ARCHITEKTURA

e

Gtéwny projektant: ;
mgr inZ. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005
. . .C/
Sprawdzajacy : 74/52/92 a’l,.—/

arch.mgr inz. Dariusz Makowski




SPIS TRESCI
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6.1.  Konstrukcja budynku.........ccoioiiriimimmisiieiii i 7
6.2. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku..........cccooiiiinn, 7

7.  Opis przyjetych rozwigzan projektowych oraz robét i materiatéw budowlanych .............. 7
7.1.  Wymiana starych okien, drzwi i bram zewnetrznych ..., 7
7.2.  Wzmocnienia konstrukcji MUrOWaNE] .....cccoviiiiieiiiieiiiiisinsiiie s 8
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7.4.5. Wykonanie na ptytach termoizolacyjnych warstwy ochronnej zbrojonej siatkg.11
7.4.6. Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjne] ..., 11
7.4.7. Szczegdty zabezpieczenia $cian zewnetrznyCh......oooovvveeeieiiniininnen 12

7.5.  Wykonanie nowych obrébek blacharskich i wykoriczenia parapetédw zewngtrznych.13
7.6. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego........ccoveineienniniiiiinniisni s, 14
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7.6.3.  Papa podkladOoWa..........cceeimirirrensnsrsssinesssseneeessssssesareessasesonassnsssaness st sarssanes 15
7.6.8.  TEChNOIOZIA .eveeurrrrnecsissrnssnussrrsessnsssabiisesssassasnssasissssnenatasississsbbisnsnssssissssissivasoncs 15

7.7, SCIANY AZIAOWE ... covasisvasimesinmiiesonssss s uasss s iossie o essSressasaiHs S NSRS S SRR ASYS 16
7.8, SUFILY.ccvvricerrierener e sessamnanrassnasssrorsrnessnsssspoansesmesgarsaaseesaseenesassssesorssssesstss he sesnes seisonss 17
7.9.  DEMONLAZ TUSZEOWAN .pupressorsvisessiass sonsss imraviaraissivessssiid iainnios diss s b coioai b aiiana v 18
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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJIA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO AGENCII
REZERW MATERIALOWYCH SKLADNICY W RESKU

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

dziatka nr 332/2,

powiat tobeski woj. zachodniopomorskie.

Przedmiotowa przebudowa i termomodernizacja obejmuje:
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3.

Wydzielenie mniejszych pomieszczeri garazowych z ogélnej powierzchni garazowej.
Wykonanie sufitu nad czg$cig pomieszczen garazowych oraz magazynowych.
Docieplenie przegréd zewnetrznych budynku wraz z robotami towarzyszacymi.
Powiekszenie otworéw drzwiowych (bram)

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

Wykonanie nowego oéwietlenia oraz instalacji elektrycznej w czgsci pomieszczen
Wykonanie instalacji wod-kan oraz CO w cze$ci pomieszczen

Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe

Ustawa Prawo Budowlane

Obowiazujgce normy, przepisy, certyfikaty itp. dotyczace zaprojektowanych
rozwigzan,

Dokumentacja budynku, dokumentacja fotograficzna;

Wizje lokalne;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Zamawiajacy / Inwestor

Zamawiajacy / Inwestor :
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

4.

Cel i zakres opracowania

Zakres przedsiewziecia:

A/ Ocieplenie $cian zewnetrznych

B/ Ocieplenie stropodachu czesci nizszej budynku

C/ Wykonanie $cianek dziatowych

D/ Wykonanie ocieplonych sufitéw w czesci wyzszej budynku
E/ Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

F/ Prace sanitarne w zakresie wod-kan

G/ Prace elektryczne - oéwietlenia, instalacja gniazd wtykowych

Celem niniejszego przedsiewziecia jest:
A/ Zmniejszenie strat zuizycia energii wynikajacych z przenikania ciepfa przez przegrody
poprzez:




¢ Zmniejszenie strat ciepta przez Sciany zewnetrzne.
¢ Zmniejszenie strat ciepfa przez stropodach ora sufity.
¢ Zmniejszenie strat ciepta przez bramy, drzwi oraz okna.

B/ Zwiekszenie waloréw uiytkowych obiektu (zgodnie z wytycznymi Inwestora).

UWAGA!

Niniejszy projekt moze byé wykorzystany do przeprowadzenia przebudowy oraz
termomodernizacji wytacznie w przedmiotowym budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw o réwnowaznych parametrach technicznych - nie
gorszych niz ujete w projekcie. Docieplenie $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢
kompleksowo wg jednego wybranego systemu. Nie dopuszczalne jest mieszanie systemow
docieplen budynkéw stosujac produkty réznych producentdw !

Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentéw projektu.
Wszelkie zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych powinny by¢
konsultowane z autorem projektu - architektem prowadzacym.

Niniejsze opracowanie nie wnosi zmian w istniejagce zagospodarowanie terenu.

5. Opis ogdlny budynku

5.1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO AGENCII
REZERW MATERIALOWYCH SKtADNICY W RESKU

ul. Zeromskiego 44, 72-315 Resko

Dane dotyczgce dziatek:

dziatka nr 332/2

Wiasciciel:

Skarb Paristwa

Agencja Rezerw Materiafowych

ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

5.2. Obsfuga komunikacyjna:

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi publicznej (ul. Zeromskiego) oraz istniejacy zjazd
z w/w drogi. Na terenie dziatki istnieje wewnetrzna droga, dojscia i dojazdy do poszczegolnych
budynkdéw, m.in. budynku objetego inwestycja.

5.3. Podstawowe dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy 827 m2
Powierzchnia uzytkowa stan obecny 774,56 m2
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie 767,18 m2
Kubatura 5228 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZED PRZEBUDOWA

Czesc nizsza

1. Pomieszczenie 29,14 m2
2. Pomieszczenie 29,24 m2
3. Wiatrotap 3,28 m2




©w N ;s

Korytarz
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Korytarz
tazienka
tazienka

10. WC
11. Pomieszczenie

Czesc wyisza

1.

o ;N

SUMA: 144,97 m2

Pomieszczenie magazynowo-garazowe

Magazyn
Garaz
Garaz

LACZENIE: 774,56 m2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PO PRZEBUDOWIE

Czesé€ niisza
1.

©ONOU A WN

Pomieszczenie
Pomieszczenie
Wiatrofap
Korytarz
Pomieszczenie
Pomieszczenie
Korytarz
tazienka
tazienka

10. WC
11. Pomieszczenie

Cze

wyisza

$

1. Magazyn
2. Magazyn
3.
4
5
6

Garaz

. Magazyn
. Garaz
. Qaraz

LACZENIE: 767,18 m2

SUMA: 629,59 m2

SUMA: 144,97 m2

SUMA: 622,21 m2

10,37 m2
30,16 m2
22,58 m2
4,52 m2
4,43 m2
3,59 m2
0,92 m2
6,74 m2

314,07 m2
208,98 m2
53,20 m2
53,34 m2

29,14 m2
29,24 m2
3,28 m2
10,37 m2
30,16 m2
22,58 m2
4,52 m2
4,43 m2
3,59 m2
0,92 m2
6,74 m2

208,98 m2
209,87 m2
66,07 m2
30,75 m2
53,20 m2
53,34 m2




6. Opis stanu istniejacego budynku

6.1. Konstrukcja budynku

Budynek ogrzewany jednokondygnacyjny. Czgsciowo (cze$¢ nizsza) wybudowany
w konstrukcji tradycyjnej murowanej czesciowo (czgs¢ wyzsza) w konstrukcji szkieletowej
stalowej z wypelnieniem przestrzeni miedzy konstrukcja stalowa $cianami murowanymi.
W budynku znajduja sie pomieszczenia garazowe oraz magazynowe.

Dach:

Cze$¢ nizsza stropodach niewentylowany, pokryty papa termozgrzewalna, czes¢ wyisza dach
w konstrukcji stalowej kryty blacha.

Sciany:

Sciany czeéci nizszej w konstrukcji tradycyjnej murowanej ocieplone styropianem. Sciany
czesci wyiszej w murowane nieocieplone.

Fundamenty:

Stopy i tawy fundamentowe zelbetowe — wylewane

6.2. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Stan techniczny jest dobry. Pomimo wystepujacych naturalnych uszkodzenn podstawowa
konstrukcja budynku dobrze sie zachowata. Termomodernizacje nalezy poprzedzi¢ pracami
naprawczymi wskazanymi w ekspertyzie.

Ogdlne ocena stanu technicznego budynku jest pozytywna. Szczegoly wg ekspertyzy
w branzy konstrukcja

7. Opis przyjetych rozwiazan projektowych oraz robét i materiatow
budowlanych

7.1. Wymiana starych okien, drzwi i bram zewnetrznych

Przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z ociepleniem budynku nalezy dokona¢ wymiany
starych okien, drzwi i bram na nowe. Wymiang nalezy poprzedzi¢ projektowanym
zmniejszeniem otworéw okiennych oraz powigkszeniem otworéw drzwiowych (wg
dokumentacji rysunkowej).

Okna projektuje sie jako szczelne, wykonane z profili PCW w kolorze biatym. Okna z szyba
zespolona. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna (przegrody) nie gorszy niz

U=1,1 W/m2K.

Okna wymieniane w czeéci wyzszej ulegajg zmniejszeniu, wielko$¢ oraz podziat okien wg
projektu (cze$¢ rysunkowa).

Bramy segmentowe przemysfowe wykonane z plyt ze stali ocynkowanej wypetnionych pianka
poliuretanowg o grubosci 40/42 mm z dodatkowymi drzwiami. Wspétczynnik izolacji cieplnej
max. U=1,3 W/m2K. Piyta bramy pokryta farba poliestrowg wewnatrz w kolorze biatym lub
szarym. Bramy z niskim progiem w bramie. Nalezy uwzgledni¢ systemowe odchylenie od
pionu prowadnic bramy dla ominigcia istniejacych przeszkéd w ptaszczyinie Sciany ponad
nadprozem. Bramy beda obstugiwane automatycznie, poprzez systemowe sterowanie. Bramy
muszg byé wyposazone w atestowane, systemowe rozwigzanie zabezpieczajace przed
zagrozeniem dla cztowieka lub pojazdu, ktéry znajduje sie¢ w przestrzeni otworu bramy np.
czujniki optyczne itp. Minimalna ilos¢ cykli dla sprezyn skretnych: 25000 cykli. Bramy




segmentowe instalowane w obiekcie powinny mie¢ podwdjny system blokowania przed
zamknieciem w razie pojawienia sie przeszkody na drodze prowadzenia podczas jej
zamykania.

« Fotokomdrka (nadajnik i odbiornik) po przeciwnych stronach przed brama.

« Listwa kontaktowa (krawedziowa) instalowana na spodzie dolnego panela bramy blokujaca
dalsze opuszczanie bramy w zetknieciu z przeszkoda.

Wymaga sie zastosowania zamkéw posiadajacych certyfikaty IMP. Zasilanie bram zakoriczone
gniazdem tréjfazowym, pieciobolcowym z zabezpieczeniem 16A, zlokalizowanym obok bram.
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace faczace,
zabezpieczajace i uchwytowe - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi  powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.
Catoé¢ wyposazenia bram i okien powinna sprosta¢ wymogom bezawaryjnej pracy przez
okreslony w zamdwieniu czas eksploatacji.

Wymiary bram podane s3 zestawieniu stolarki drzwiowej.

Bramy wyposazone w uchwyt do otwierania, dwa zamki zgodnie z systemem zamykajgcym
wybranego producenta oraz uchwyt do plombowania (zgodnie ze standardem Inwestora).

Wymianie podlegajg réwniez drzwi/bramy dwuskrzydtiowe wewnetrzne stalowe (pomigdzy
czeécig nizszg a wyzsza). Drzwi nalezy wymieni¢ na nowe stalowe izolowane malowane
proszkowo w kolorze antracytowym. Drzwi wyposazone w dwa zamki oraz przystosowane do
montazu plomb. Wspoétczynnik izolacji cieplnej max. U=1,3 W/m2K

Okna z funkcja otwierania (patrz cze$¢ rysunkowa) oraz wyposazone w system uchylania
obstugiwany z poziomu podtogi.
Wymiary okien i drzwi podane s3 zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej.

UWAGA: Zastosowane bramy nie moga zmniejsza¢ wysokosci (przeswitu) otworow
bramowych

7.2. Wzmocnienia konstrukcji murowanej

W celu wzmocnienia konstrukcji $cian w rejonach peknieé¢ nalezy wykona¢ prace wskazane w
ekspertyzie konstrukceyjnej.

7.3. 0gélny opis przyjetych rozwigzan termoizolacyjnych

W ramach projektowanego przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujgce prace:

A/ Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwg styropianu EPS 70-040 ogr.15cm
metodg BSO, wraz z ociepleniem osciezy styropianem EPS 100-040 o gr. 2cm.

Wspétczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/m?” K.

B/ Ocieplenie $cian zewnetrznych (partia cokotowa) warstwg styropianu EPS 100-040
o gr. 14cm metodg BSO. Wspdtczynnik A nie gorszy niz 0,036 W/m?K.




¢/ Ocieplenie stropodachu ptytami ze styropianu EPS 100-040 typu TERMO-W utozonymi na
stropie od géry. o grubosci warstwy 20 cm, obustronnie oklejonymi wraz z warstwa pokrycia z
papy zgrzewalnej. Wspotczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/m? K.

D/ Wykonanie sufitéw ocieplonych wetng mineralng utozong na sufitach o grubosci warstwy
20 cm. Wspétczynnik A nie gorszy niz 0,038 W/m? K. i wadze nie wiekszej niz 25 kg na m2.

Normy i dokumenty zwigzane z ociepleniem budynkow

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna, wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

ITB-AT-15-6502/2004System ocieplenia firmy np. ,ATLAS”
ITB-AT-15-3249/1998Technologia mocowania firmy np. ,Koelner”

7.4. Ogdlna charakterystyka przyjetej metody i systemu ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku

Zaprojektowano docieplenie $cian  zewnetrznych  budynku istniejacego metodg
bezspoinowego docieplania budynku (BSO). Projektuje sig zastosowanie kompletnego
systemu docieplen, posiadajacego aktualng aprobate techniczng i sprawdzonego na rynku
systemow docieplen.

7.4.1. Materiaty

Styropian
Do ocieplenia nalezy stosowa¢ styropian EPS 70 (FS 15) i EPS 100 (FS 20). Ptyty styropianowe

muszg  spetniaé  wymagania dla pltyt samogasnacych, zgodnie z  norma
BM-91/6363-02.
Styropian powinien charakteryzowa¢ sie nastepujacymi wiasnosciami:
¢ zwarta struktura materiatu;
¢ wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniej niz 8N/cm’ dla
kazdej prébki;
¢ wspodtczynnik przewodnosci cieplnej max 0,083 Wm?/K (elewacja oraz stropodach)
max 0,036 Wm?/K (partia cokotowa)
¢ odpornosé termiczna 809C;
¢ plyty musza by¢ sktadowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch miesiecy
od daty wyprodukowania w temperaturze +202C i wilgotnosci wzglednej powietrza
65%, ze wzgledu na wystepowanie w nich w tym okresie silnych ruchéw skurczowych.

Siatka zbrojaca
Siatka powinna odpowiadaé normie PN-92/P-85010. Cigzar 1m? siatki standardowej powinien

wynosié 160g/m2 +10%, natomiast pancernej i naroznikéw z siatki pancernej- 280g/m2.

Zaprawa klejaca
W skiad systemowego ukfadu ocieplajacego wchodzi zaprawa klejaca do mocowania
styropianu oraz zaprawa do mocowania siatki na styropianie.




Zewnetrzna wyprawa elewacyjna

Do ukiadania wyprawy elewacyjnej nalezy przystgpi¢ po catkowitym wyschnigciu zaprawy
klejgcej, z zatopiong siatka zbrojaca.

Jako wyprawe zewnetrzna projektuje sie tynki cienkowarstwowe silikonowe na podkfadzie
gruntujacym.

taczniki mechaniczne
taczniki  do  mechanicznego  mocowania  wg  ITB-AT-15-3249/1998 i normy

BN-91/B-6363-02.

taczniki mechaniczne do konstrukgji stalowych
Materiat izolacji termicznej nalezy mocowaé do konstrukcji stalowej za pomocg tzw. szpilek
(drutéw) zgrzewanych do konstrukgji stalowej (w ilodci 8 szt. na m2)

7.4.2. Opis technologii wykonania robét

Kolejno$¢ wykonywania robét dociepleniowych:
Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO jest
nastepujaca:
¢ wymiana stolarki (okiennej, drzwiowej i bram)
montaz rusztowania,
zdjecie obrébek blacharskich, elementéw instalacji odgromowej, drabin, itp.;
wyczyszczenie elewacji (zmycie zagruntowanie);
skucie odparzonych i popekanych tynkéw (partia cokotowa);
sprawdzenie i przygotowanie Scian i osciezy;
pociecie piyt izolacyjnych na potrzebne wymiary;
przygotowanie masy klejacej;
przyklejenie ptyt ze styropianu;
mocowanie mechaniczne ptyt izolacyjnych;
wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatkg;
wykonanie nowych i obrébek blacharskich;
wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej;
demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
wykonanie wykoriczenia cokotu budynku tynkiem mozaikowym
montaz elementéw instalacji odgromowej, montaz rynien i rur spustowych,
wykonanie nowych rur spustowych i rynien w miejsce elementéw nie nadajacych sig
do ponownego montazu, montaz drabiny wejsciowej.
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7.4.3. Prace przygotowawcze

Przystepujac do pracy nalezy zgromadzié na budowie materiaty, potrzebne urzadzenia i
sprzet. Prace nalezy rozpocza¢ od ustawienia rusztowad. Prace te nalezy zlecic
wyspecjalizowanej firmie, a samo rusztowanie podlega odbiorowi. Nastgpnie nalezy
zdemontowa¢ rury spustowe, obrébki blacharskie, uchwyty, oprawy elektryczne, tablice itp.
Pozostatosci $rodkéw antyadhezyjnych, krawedzie narozy jak i réwniez wystajace odfamki
zaprawy muszg zostaé¢ usuniete. Wigksze nierdwnosci i zagigbienia powinno sie wypetnié
tynkiem wyréwnujacym. Nalezy usung¢ osady ttuszczu i kurzu, mech i porosty, jak rowniez

10




powstate zanieczyszczenia. Usungé nalezy takze kruche i odpadajace tynki lub warstwy
nienosne.

7.4.4. Przyklejenie i kotkowanie plyt izolacyjnych

Przyklejanie piyt izolacyjnych rozpoczynamy od dotu budynku po uprzedni zamontowaniu
listwy startowe] (cokotowej). Piyty przykleja¢ moina podczas bezchmurnej pogody, przy
temperaturze min. +52C i przy powierzchni nagrzanej maksymalnie do +302 C. Masg klejaca
naktada¢ na obrzeze plyty pasami o szer. 3+4cm, a dalszg czesé ptyty — plackami o $rednicy
8cm (iloé¢ plackéw w zaleznoéci od wymiaréw plyty). Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzanie i przesuwanie. Plyty powinny by¢ przyklejone
dtuzszymi krawedziami w uktadzie poziomym, systemem mijankowym. Piyty nalezy uktadac
na styk. Dopuszczalna szeroko$¢ spoiny miedzy plytami — max 2mm. Nieréwnosci na
powierzchni — max 3mm. Po 24 godzinach cata powierzchnie ptyt przetrze¢ pacg z papierem
ciernym, w celu uzyskania rownej powierzchni.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonuje sie¢ przez zamontowanie na 1m2 ptyty ze styropianu
min. 4 szt. kotkéw mocujacych. W strefie narozy budynkdw ilos¢ kotkow nalezy zwigkszy¢ do 6
szt./m2. Nalezy stosowaé kotki polipropylenowe, o $rednicy 10mm, ze standardowg strefa
rozporu. Zagtebienie kotkéw w $cianie min. 5cm.

Po wykonaniu termoizolacji powyzej partii cokotowej i rozebraniu rusztowan nalezy przystapic
do montazu plyty izolacyjnych w partii cokotowej. W miejscach wystepowania opaski z plyt
chodnikowych nalezy wykonaé ocieplenie ponizej terenu na gteboko$¢ min. 90 cm.

Partie cokotowa nalezy oddzieli¢ warstwg opierzenia.

7.4.5. Wykonanie na ptytach termoizolacyjnych warstwy ochronnej zbrojonej siatka

Po 24 godzinach od chwili przyklejenia ptyt termoizolacyjnych, przy pogodzie bezdeszczowej,
temperaturze powyzej +5°C i nie wyiszej niz 252C, nalezy wykona¢ warstwe ochronng
zbrojong siatkg z widkna szklanego.

Mase klejaca nanosi sie warstwa ciggta gr. 2mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami
pionowymi o szerokosci siatki z wiékna szklanego. Po natozeniu masy nalezy przykleic siatke.
Siatka powinna by¢ catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastgpnie na powierzchnig siatki
nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o gr. Imm. Grubos¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej siatce nie powinna przekraczaé 4mm. Sasiednie pasy powinny by¢ naklejone na
zaktad 100mm w pionie i poziomie. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na
uszkodzenia mechaniczne, nalezy w poziomie parteru budynku (do wysokosci 2m powyzej
terenu) zastosowac siatke pancerng. Naroza nalezy zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi z
siatka. Dopuszcza sie zastosowanie w miejsce siatki pancernej, dwdch warstw standardowej

siatki.

7.4.6. Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

Wyprawe elewacyjna moina wykonaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od wykonania
warstwy ochronnej. Naktadanie wyprawy mozna prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz
+52 C i nie wyzszych niz +252 C. Niedopuszczalne jest wykonanie wyprawy elewacyjnej
podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie upatéw, przy matej
wilgotnosci wzglednej powietrza.
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7.4.7. Szczegoétly zabezpieczenia scian zewnetrznych

Docieplenie $cian ptaskich
Docieplenia $cian ptaskich nalezy wykonac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Docieplenie naroznikow

Narozniki nalezy oklei¢ szczegdlnie doktadnie, zwracajac uwage przede wszystkim na Sciste
przyleganie do siebie ptyt izolacyjnych przy krawedziach $cian. Wszystkie naroza powinny by¢
zabezpieczone naroznikiem aluminiowym z przyklejong siatka z widkna szklanego.

Docieplenia naroznikéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Sposéb ocieplenia $cian przy osciezach

Ptyty izolacyjne doprowadzi¢ do zewnetrznych krawedzi osciezy okiennych idrzwiowych,
zwracajac uwage na staranne ich przyklejenie w tych miejscach. Wskazane jest, aby do
oscieznic okiennych umocowacé profil okienny z wtopiong siatkg. Dopuszcza sie wywinigcie
siatki na ptaszczyzny wszystkich osciezy iprzyklejenie jej do podtoza masy klejacg przed
utozeniem ptyt izolacyjnych. Po przykiejeniu ptyt izolacyjnych do oscieiy, wytozy¢ siatke na
pasy ocieplenia izatopi¢ w kleju. Oscieza poziome dolne nalezy zabezpieczy¢ parapetami
zewnetrznymi z blachy ocynkowanej. Parapety wykonaé¢ z uwzglednieniem zwiekszonej
szeroko$ci oéciezy oraz uwzgledniajac zatopienie ich w warstwie izolacji przy narozniku.
Muszg one wystawac poza lico $ciany min. 40mm.
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rys.1a Przekréj poziomy potfaczenia oscieznicy okna z oéciezem z zastosowaniem tasmy uszczelniajace;j.
Oznaczenia: 1 - rama okna, 2 - odciecie, 3 - tasma uszczelniajaca, 6 - tynk, 7 - siatka zbrojeniowa z wtdkna
szklanego zatopiona w zaprawie klejowej, 8 -s tary tynk, 9 - ptyta termoizolacyjna, 10 - zaprawa klejowa, 11 -
sciana

rys.1b Przekréj poziomy potaczenia oscieznicy okna z osciezem z zastosowaniem profilu ochronno-
uszczelniajgcego.

Oznaczenia: 1 - rama okna, 4 - profil z wtdkna szklanego, 6 - tynk, 7 - siatka zbrojeniowa z witdkna szklanego
zatopiona w zaprawie klejowej, 8 - stary tynk, 9 - plyta termoizolacyjna, 10 - zaprawa klejowa, 11 -$ciana
rys.lc Przekréj poziomy potaczenia oscieznicy okna z osciezem z zastosowaniem profilu ochronno
uszczelniajacego.

Oznaczenia: 1 - rama okna, 5 - profil ochronno uszczelniajacy, 6 - tynk, 7 - siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego
zatopiona w zaprawie klejowej, 8 - stary tynk, 9 - plyta termoizolacyjna, 10 - zaprawa klejowa, 11 - sciana
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Spos6b rozmieszczenia kotkéw, przyklejania ptyt izolacyjnych i tkaniny zbrojacej
Sposéb rozmieszczenia kotkéw mocowanych mechanicznie i sposéb przyklejania ptyt
izolacyjnych i tkaniny zbrojacej przedstawiono na rys. detali.

Sposadb docieplenia nadprozy

Aby zapobiec podciekaniu sptywajacej po fasadzie wodzie na dolng ptaszczyzng nadprozy. |
przedostawaniu sie do szczelin na potaczeniu ocieplenia z oicieznicy. nalezy zastosowac
kapinos przy krawedzi nadproza. Dzigki niemu strumien spfywajacej wody odrywa sig i
skapuje na parapet. Kapinos mozna wykona¢, formujac w tynku naciecie w ksztaicie litery V
(rys. 4a).Dopuszcza sie jest uksztattowanie wypustu w nadprozu (rys. 4b) lub zamontowanie
gotowej wyprofilowanej listwy (rys. 4c).
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rys.2a Przekr6j pionowy kapinosa wykonany przez nacigcie tynku.

Oznaczenia: 1 - tynk, 2 - siatka wzmacniajgca zatopiona w zaprawie klejowej, 3 - styropian, 4 - zaprawa klejowa,
5 - éciana, 6 - pfyta termoizolacyjna, 7 - kapinos

rys.2b Przekroj pionowy kapinosa wyprofilowany z ocieplenia i tynku

Oznaczenia: 1 - tynk, 2 - siatka wzmacniajgca zatopiona w zaprawie klejowej, 3 - styropian, 4 - zaprawa klejowa,
5 - §ciana, 7 - kapinos

rys.2c Przekréj pionowy kapinosa w postaci gotowego profilu.

Oznaczenia: 1 - tynk, 2 - siatka wzmacniajaca zatopiona w zaprawie klejowej, 4 - zaprawa klejowa, 5 - Sciana, 6 -
plyta termoizolacyjna, 7 - kapinos

|
el
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7.5. Wykonanie nowych obrébek blacharskich i wykonczenia parapetow
zewnetrznych.

Do wykonania obrébek blacharskich stosowac blache ocynkowang gr. min.0,7mm. Na
parapety zewnetrzne stosowaé réwniez blache ocynkowang o grubosci min 0,7 mm.

Nowe obrébki blacharskie podokiennikéw, gzymséw (pofaczenie partii cokotowej ze $ciang
zewnetrzna) i zwiericzenia dachu nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej dostosowujac je do
rzeczywistych wymiaréw grubosci $cian po ociepleniu. Obrébki te muszg wystawac poza lico
éciany co najmniej 40mm i muszg byé wykonane w taki sposéb, by zapewniaty szczelnos¢
ocieplonych scian.
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Przekréj pionowy zamocowania podokiennika.

rys.3a Oznaczenia: 1 - rama okna, 2 - podokiennik , 4 - warstwa termoizolacyjna, 6 - siatka wzmacniajgca
zatopiona w zaprawie klejowej, 7 - uszczelnienie 8-tynk

rys.3b Oznaczenia: 1 - rama okna, 2 - podokiennik, 3 - styropian, 5 - siatka wzmacniajgca zawinigta min.50 mm
pod ocieplenie, 6 - siatka wzmacniajgca zatopiona w zaprawie klejowej, 7 - uszczelnienie 8-tynk

rys.4a Prawidtowo wyprofilowane krawedzie obrébki blacharskiej - obrébka przylega do elewacii.
rys.4b Prawidtowo wyprofilowane krawedzie obrébki blacharskiej - obrébka wchodzi w elewacje.
Oznaczenia: 1 - uszczelnienie trwale plastyczne, 2-podokiennik

7.6. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego.

7.6.1. Termoizolacja

Plyta warstwowa termoizolacyjna - przeznaczona do wykonywania izolacji termicznej
dachéw, na ktérej mozna wykonywaé pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych. Plyta
sktada sie ze styropianu EPS 100-038 oklejonego jednostronnie papg asfaltowa podktadowa
na osnowie z welonu z wiékna szklanego o gramaturze 64 g/m 2. Papa przyklejana do
styropianu klejem poliuretanowym, zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej dotyczacej
danego wyrobu.

PARAMETRY TECHNICZNE
o Ptyty ze styropianu samogasnacego EPS 100-038 wg PN — EN 13163: 2004, PN-B-

20132:2005
] deklarowana warto$¢ graniczna wspétczynnika przewodzenia ciepta (AD ): 0,037 W/mK
. grubosc styropianu 200 mm,
. klasyfikacja ogniowa - nie gorsza niz E - nie rozprzestrzeniajgca ognia.
. ptyta oklejona jednostronnie papa asfaltowg podkiadowg na osnowie z welonu z

witdkna szklanego o gramaturze 64 g/m 2.
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PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:
Plyty warstwowe termoizolacyjne przeznaczone s3 do wykonywania izolacji termicznej

pokry¢ dachowych. Plyty powinny byé uktadane na istniejacych pokryciach papowych.

7.6.2. Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa termozgrzewalna, wierzchniego krycia — kolor papy szary, modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wiékniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m 2. Od
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdiuz jednego brzegu wstegi
znajduje sie pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- osnowa z wiékniny poliestrowej o gramaturze min. 250 g/m?,

- grubo$é nie mniejsza niz 5,2 mm +/- 5%,

- gietkos$¢ w obnizonej temperaturze — minus 252 C,

- wydtuzenie przy maksym. sile rozciagajacej wzdtuz i w poprzek nie mniejsze niz 50%

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm wzdtuz i w poprzek minimum
1200/900 N.

- odpornoéé¢ na dzialanie wysokiej temperatury, w ciggu 2 godzin +100° -
niedopuszczalne jest powstawanie zgrubien i sptywanie masy.

- reakcja na ogien — nie nizsza niz klasa E.

PRZEZNACZENIE | ZAKRES STOSOWANIA:

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowej pokry¢
dachowych. Pape moina stosowa¢ do wykonywania renowacji starych pokry¢ dachowych.
Pape mocuje sie do podtoza metoda zgrzewania. Materiaty dostarczone do pokry¢ dachowych
tj. papy termozgrzewalne powinny by¢ znakowane, etykietowane i pakowane oraz posiadad
informacje techniczna dotyczaca danego wyrobu zgodne z wymogami normy PN-EN 13707 :
2006.

7.6.3. Papa podktadowa

Papa asfaltowa podkiadowa zgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS, na osnowie
z welonu szklanego z jednej strony pokryta drobnoziarnista posypka mineralna, spodnia
strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

- osnhowe stanowi welon szklany

- grubos¢ nie mniejsza niz 2,4 mm

7.6.4. Technologia

Styropian nalezy ukfadaé bezposrednio na istniejacej papie o ile jej stan techniczny na to
pozwala. Jezeli istniejace pokrycie stropodachu jest uszkodzone wykonanie docieplenia nalezy
poprzedzi¢ pracami remontowymi. Pape wierzchniego krycia nalezy trwale przyczepi¢ do
podtoza. Jednoczeénie nalezy wykonaé nowe obrébki blacharskie dachéw. Wykonywa¢ wg
rysunkow Detali.

Przygotowanie podfoza

Podioze powinno mie¢ odpowiednia sztywnosé i wytrzymatosé. Stare pokrycie powinno byc¢
dobrze zamocowane do podfoiza (zaleca sie , aby liczba starych warstw papy nie
przekraczata 5). Podtoze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne, wolne od piasku,
ttustych plam i innych zanieczyszczeri). Wystepujace w podiozu wybrzuszenia (pecherze)
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nalezy nacigé, wysuszyé oraz podklei¢. Wszystkie nierdwnosci i zgrubienia nalezy usunac.
W przypadku zawilgocenia stropodachu nalezy podziurawi¢ az do zawilgoconej warstwy.
Zaleca sie wykonanie ok. 3 otworéw na 1m2 w pasie brzegowym 6 otworéw na 1m2 strefa
narozy 9 otworéw na 1m2 (np. wierttem). Podioze nalezy zagruntowac roztworem
gruntujgcymi pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia okreslony przez producenta).

Prace przygotowawcze

Przed pracami termomodernizacyjnymi nalezy obsadzi¢ wszystkie elementy jak rynny, haki,
elementy mocowania obrébek blacharskich, uchwyty zwodéw instalacji odgromowej itp.
Uktadanie ptyt termoizolacyjnych:

Uktadanie izolacji termicznej powinno odbywa¢ sie w sposéb, ktéry zapewni catkowity jej
ochrone przed zawilgoceniem (natychmiastowe szczelne utozenie warstwy papy podktadowej
lub papy do pokryé jednowarstwowych). Zamocowanie plyt styropianowych wykonac za
pomoca tacznikéw mechanicznych lub przyklejenie klejem bitumicznym trwale plastycznym.
W przypadku uktadania podwdéjnej warstwy izolacji termicznej nalezy ukfadaé warstwy
mijankowo -przesunaé warstwe gérng w stosunku do dolnej o 50% szerokosci ptyty w celu
zapobiegania , klawiszowaniu” ptyt.

Dach na krawedziach naleiy wykoniczy¢ krawedziakami drewnianymi impregnowanymi o
przekroju 16x16. Krawedziaki zapewnia odpowiednie mocowanie pasa nadrynowego oraz
innych opierzen. Krawedziaki nalezy montowa¢ do powierzchni dachu na $ruby zakotwione w
warstwie konstrukcyjnej dachu. Rozstaw érub max 1m, gtebokos¢ kotwienia wg wytycznych
producenta.

Uktadanie papy:
Na termoizolacji roztozy¢ warstwe papy podktadowej i zamocowaé ja mechanicznie do

podtoza specjalnymi tacznikami teleskopowymi w iloéci wskazanej przez producenta oraz
zgrza¢ na zaktadach. W miejscach zaktaddéw nalezy roztozy¢ pod papa pasy z papy
podkfadowej o szerokoéci 25cm. Nastepnie zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia. W
przypadku zastosowania papy jednowarstwowych, pape nalezy mocowa¢ mechanicznie (na
zaktadach), a nastepnie zgrza¢ zaktady podtuzne i poprzeczne papy. W miejscach zaktadow
nalezy roztozy¢ pod papa pasy z papy podktadowej o szerokosci 25cm. Pasy te maja za zadanie
chronié¢ warstwe izolacyjng od uszkodzenia palnikiem.

7.7. Sciany dziatowe

W celu wyodrebnienia pomieszcze garazowych z ogdlnej przestrzeni garazowej nalezy
wykona¢ $ciany dziatowe. Sciany nalezy wykona¢ w technologii murowanej z bloczkow
ceramicznych typu porotherm lub bloczkami typu SILKA. Sciane dziatowa od strony
nieogrzewanej nalezy ociepli¢ welng grubosci 10 cm zgodnie z technologig dla Scian
zewnetrznych. Od drugiej strony $ciany nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym
typu ALPOL AT 301 lub réwnowazne a nastepnie pomalowac farbg zmywalna.

Posadowienie $cian dziatowych zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna. Wykonanie
fundamentéw nalezy poprzedzi¢ wycieciem powierzchni podtogi na wymagang szeroko$¢ za
pomocg pit do betonu.

Istniejaca $ciane dzialowa pomigdzy pomieszczaniem garaiowym a magazynowym nalezy
podnie$¢ do niezbednej wysokosci. Wysoko$¢ Scian dziatowych (nowych i istniejacych) nalezy
tak dobra¢ aby uzyskaé projektowang wysokos¢ pomieszczen.

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja konstrukcyjng.
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7.8. Sufity

W wydzielonych pomieszczeniach garazowym, magazynowym oraz magazyn nr 1 nalezy
wykona¢ sufit ocieplony wetng mineralng grubosci 20 cm. W nowo wydzielonych
pomieszczeniach naleiy zastosowaé tzw. sufity samonosne z ptyt gipsowo kartonowych (np
sufity bezwieszakowe firmy knauf).

Sufity samonosne z ptyt gipsowo — kartonowych.

Nad nowo wydzielonymi pomieszczeniami przyjeto sufity samonosne, czyli przgstowe
bezwieszakowe.

Konstrukcje nosng sufitéw przestowych — bezwieszakowych stanowia przesta z podwojonych
profili CW lub UA, mocowane do $cian pomieszczenia za posrednictwem profili obwodowych
UW oraz systemowych katownikéw. Ptyty gipsowo-kartonowe przykrecane sg bezposrednio
do przeset sufitu, w uktadzie poprzecznym. W przypadku wymiaréw konstrukcji sufitu
wiekszych niz 15 m lub znacznie zwezajacych sie powierzchniach sufitu (np.: z powodu
uskokéw w $cianach) nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne. W miejscach stykéw ptyt
gipsowych z innymi elementami budowli, szczegélnie ze stupami lub elementami znacznie
obcigzonymi termicznie np. wbudowanymi oprawami o$wietleniowymi, nalezy wykonac
dylatacje, np.: szczeline pozorna.

Oprawy oéwietleniowe, szyny zaston itp. mozna mocowac do sufitéw za pomoca dybli do ptyt
gipsowo — kartonowych. Pojedyncze obcigzenie mocowane bezposrednio do oktadziny nie
powinny przekracza¢ wartosci 0,01 kN na kazde przesto.

Zabezpieczenie antykorozyjne profili jest wystarczajace dla pomieszczert wewnetrznych.
Montaz.

Montaz konstrukcji.

e Polaczenie ze $ciang przy pomocy profili UW.

e Profile podwojone CW oraz UA jako przesta sufitu skreci¢ przy pomocy wkretow
systemowych.

e Przesta z profili CW oraz UA wsung¢ w profil UW na gtebokos¢ > 30 mm. Gérna
potke profilu CW, UA potaczy¢ z profilem UW za pomoca hitowania lub skrecania
(jezeli nie sg konieczne paski wzmacniajace).

e W przypadku profili UA stosowac systemowe katowniki montazowe

Montaz oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych.

e Plyty gipsowo — kartonowe utozy¢ poprzecznie do profili nosnych.

e Poprzeczne styki ptyt przesuwaé o co najmniej 400 mm i umieszczac na przestach
sufitu.

e Mocowanie plyt rozpoczaé¢ od $rodka piyty, aby uniknaé odksztatcen. W czasie
przykrecania ptyte mocno docisna¢ do konstrukcji. Ptyty mocowac do przeset sufitu
wkretami TN w rozstawie 170 mm. Wkrety stosowac naprzemiennie.

e Przykrecanie piyt, grubo$é 12,5mm, przy pomocy wkretéw TN 3,5x25mm; 18 lub
25mm TN 3,5x35mm; 2x12,5mmTN3,5x25mm+TN 3,5x35mm.

e Przy pofaczeniach z innymi elementami budowli stosowa¢ tasme przekfadkowa z
masg szpachlowa lub akrylem.

Wykonczenie.

Sposéb wykoriczenia sufitéw samonoénych analogicznie do standardowych sufitow
podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych (wg wybranego systemu). Sufit malowac farba
akrylowa w kolorze biatym.
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UWAGA:

Powyisze wytyczng sg ogélne naleiy stosowaé specyfikacje oraz wytyczne producenta
systemu.

W pomieszczeniu magazynowym nr 1 nalezy wykonac tradycyjny sufit podwieszany z ptyt
gipsowo-kartonowych zamontowany do wczeéniej przygotowanej podkonstrukcji stalowe;
(wg. projektu branzy konstrukcja). Sufit podwieszony wykona¢ wg wybranego systemu sufitu
podwieszanego gipsowo kartonowego.

Sufity nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci 20 cm. Wspétczynnik przewodnosci ciepinej
max 0,038 Wm?/K. Caly system wraz z warstwa ociepleniowa nie moze przekroczy¢ 45 kg/m2.

7.9. Demontaz rusztowan

Po wykonaniu wszystkich robét docieplajacych i innych robdt elewacyjnych naleiy
zdemontowaé rusztowania. Wszystkie uszkodzone miejsca mocowania rusztowar nalezy
wyreperowaé. Wszystkie uprzednio zdjete elementy elewacji takie jak: tablice, osprzet
elektryczny, uchwyty do flag itp. nalezy zamontowa¢ na swoje miejsce do wklejonych pod
warstwe wykorczeniowg ocieplania blokédw drewnianych

Wymagania B.H.P.
Zespoly montazowe powinny by¢é dopuszczone do pracy na wysokosciach przez

upowaznionego lekarza. Przed przystapieniem do prac, wszystkich pracownikow nalezy
przeszkoli¢ na stanowisku pracy, co winno by¢ potwierdzone stosownym zapisem w ksigzce
szkoleri BHP. Przeszkolenie winno w swym zakresie obejmowa¢ eksploatacje urzadzen

transportu pionowego i prace na rusztowaniach.
Nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w Dzienniku Budownictwa Nr 23 z dn.10 kwietnia

1972 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
zdn.28 marca 1972 .

8. Roboty towarzyszace

8.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji

Gtéwna konstrukcje noéna oraz tzw. zetowniki nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ nowa warstwa
antykorozyjna. Nowa warstwa antykorozyjna powinna stanowi¢ dwukrotne malowanie farba
typu Hammerite w kolorze mozliwie zblizonym do kolorystki istniejacej.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy elementéw dostepnych (oprécz elementéw obecnie
zastonietych istniejacym sufitem (garaz nr 5 oraz 6)

8.2. Wykonanie cokotu budynku

Zaprojektowano wykonczenie cokotu tynkiem zywicznym jednolitym w barwie w kolorze
zgodnym z dokumentacjg rysunkowa. Wysokos¢ cokotu wg dokumentacji rysunkowej.
W miejscach wystepowania opaski z ptyt chodnikowych nalezy zejs¢ ociepleniem ponizej
poziomu terenu na gteboko$¢ min. 15 cm.

8.3. Posadzki betonowe niepylace, posadzki przemystowe, ceramiczne.

W nowo wydzielonych pomieszczeniach garazowych oraz magazynowych nalezy wykonac
nowa posadzke betonowa (pomieszczenie 1,2,3 - opis na rysunku "nowa posadzka
betonowa".
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Rodzaj oraz zakres prac:
o Rozbidrka posadzki betonowej grubosci min. 15 cm przed wjazdem do pomieszczenia

nr 2 (magazyn) w celu wykonania spadku (tagodnego potgczenia) posadzek w
pomieszczeniu 2 (magazyn) i pomieszczeniu 3 (magazyn).

e (Czyszczenie oraz wyréwnanie istniejgcej posadzki.

e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z dwdéch warstw folii budowlanej
polietylenowej gr. 0,2 mm

e Wykonanie posadzki z betonu B-25 o grubosci do 12 cm zbrojonego witéknami
stalowymi.

e Wykonanie wzmocnienia powierzchni posadzki poprzez zastosowanie zbrojenia siatka
stalowg o $rednicy drutu 6mm i oczkach o wymiarach 15 x 15 cm.

e Wykonanie warstwy trudnoscieralnej cementowo - korundowe;j.

e Wykonang warstwe posadzki nalezy podda¢ impregnacji za pomocg preparatu do
pielegnacji i powierzchniowego uszczelniania betonu.

e Wykonanie dylatacji poprzez nacigcie p6l o wymiarach 6 x 6 m na gtebokos$¢ 5 cm oraz
wypetnienie ich sznurem dylatacyjnym i wypetnienie poliuretanowa masa
uszczelniajgca.

e Po osiagnieciu przez wykonang warstwe posadzki petnej wytrzymatoéci nalezy
wykonaé wokét pomieszczen wyoblenie kata prostego na styku $ciana - posadzka z
zastosowaniem zywicy epoksydowe;j.

W pomieszczeniu 5 (garaz) nalezy wykona¢ posadzke wykoriczong masg epoksydowq lub
poliuretanowa szczelng i wodoodporng (warstwa zamiennie za warstwg cementowo-
korundowa) pozostat warstwy wg powyziszego opisu. Podbudowa pod warstwe epoksydowg
lub poliuretanowg $cisle wg zalecen producenta.

Nawierzchnie projektuje sie z materiatéw nie powodujacych niebezpieczenstwa poslizgu,
powierzchnie zmywalne z masy epoksydowej lub poliuretanowej, tatwe do utrzymania w
czystosci.

Grubo$é warstwy wykorczeniowej wg wybranego systemu (dostosowana do samochodow
ciezarowych). W razie potrzeby nalezy wykona¢ dylatacje wg wybranego systemu posadzek
przemystowych.

W pomieszczeniu 6 (garaz) zaprojektowano nowa instalacje sanitarng (patrz projekt branzy
sanitarnej). W zwigzku z tymi pracami przewidziano wymiane nawierzchni pomieszczenia.
Istniejace plytki nalezy zerwa¢ wykonaé remont/wymiang podbudowy (wylewki) pod ptytkami
z zachowaniem odpowiednich spadkéw do studzienki kanalizacyjnej. Nalezy zastosowac plytki
dedykowane do garaiy o podwyiszonej wytrzymatosci - dostosowanej do samochodow
ciezarowych. Plytki gresowe o gruboéci 12 mm, antyposlizgowe. Wytrzymatos¢ ptytek na
zginanie powinna by¢ na poziomie min. 2 45 N/mm?. Do fugowania naleiy zastosowaé masy
epoksydowe przeznaczone do zastosowan zewnetrznych.

8.3.1. Materiaty/technologia

Prace, materiaty:
e Modernizacja posadzki w magazynie i rampie
a) folia budowlana polietylenowa o nastepujgcych parametrach:
o wyglad zewnetrzny: powierzchnie gtadkie bez uszkodzeh mechanicznych,
o krawedzie réwne, proste bez pofatdowan,
o gr.0,2mm *10%,
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(0]

®)

szerokos¢ wstegi - 4000 + 12000 mm + 100 mm,

masa powierzchniowa - 180 g/m2 £ 5%,

maksymalne naprezenia przy rozcigganiu: wzdtuz >_ 15 MPa, w poprzek 14
MPa,

wodochtonnosé >_ 1%

b) beton B 25,
c) witdkna stalowe profilowane

O

O 0 O 0O O

srednica: 0,6 mm = 0,07 mm,

dtugosé: 36 mm + 3 mm,

dtugosé koncéwek: 4mm + 1,5mm,

wysokos¢ odchylenia koncéwek: 2,2 mm + 0,8 mm,

wytrzymatosé¢ na rozcigganie: 800 = 1250 MPa,

odpornoéé na przeginanie, liczba przegieé, po ktérych na powierzchni wtékna
nie wystepujq pekniecia ani naderwania: >_ 7

d) stal zbrojeniowa o $rednicy 6 mm A-0 STOS, A-I ST3SY, A-lll 34GS w postaci siatki o

wymiarach oczka 15 x 15 cm.
e) posypka do wykoriczenia i utwardzenia powierzchni betonowych o parametrach:

®)

0O 0O 0O 0O O O O°

O

wytrzymatosé na sciskanie ? 55 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie ? 8 MPa,
przesigkliwos$é <_ 10 mm
przesigkliwosé¢ oleju s 0,5 mm
przyczepno$¢ do podioza >_ 3 MPa4,
odpornos¢ na scieranie <_ 1,8 mm,
odporno$¢ na uderzenia <_ 70 mmz2,
mrozoodpornos¢ : spefnia wymagania
(np. Onagul Korund)

f) sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej o parametrach:

o]

0 0 0O O 0O ©O

O

baza materiatowa: spieniony polietylen,
klasyfikacja ogniowa: B 2,

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz > 80 kPa,
stabilno$¢ wymiarowa: stabilny,

odpornos¢ na deformacje: dobra,

odporno$¢ termiczna: od - 40°C do + 60°C,
absorpcja wody: brak

np. CS 40

g) preparat gruntujacy o parametrach:

o}

O 0O 0 O 0O O 0 0 0O O©

baza: zywica epoksydowa,

rozpuszczalnik: brak,

barwa: przezroczysta,

proporcje mieszania (wg zalecen producenta),

sposdb nanoszenia: smarowanie, nanoszenie watkiem,
czas obrébki 1 kg preparatu w temp. + 20°C: ok. 30 min,
wymagana liczba warstw: 1 do 2

zuzycie na warstwe: 250 - 500 g/m2,

okres czasu miedzy naktadaniem dwdch warstw: od 2 do 10 godzin,
czas twardnienia 24 godziny.

(np. Eurolan FK 28)

20




h) masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych o parametrach:
o baza: zywica epoksydowa,
rozpuszczainik: brak,
barwa: szara,
proporcja mieszania: (wg zalecen producenta),
konsystencja: ciekto - ptynna,
czas obrobki 1 kg w temp. + 20°C: 40 - 50 min,
czas twardnienia: 3-4 dniw temp. + 20°C
o (np. Plastikol 18)
i) zywica epoksydowa lub poliuretanowa:
© Wg wybranego systemu dedykowanego do ruchu samochodéw ciezarowych
oraz pracy w warunkach mokrych.
o barwa: jasno-szara,

© 0 0 o0 o0 o

Wykonawca moie zastosowaé inne materialy pod warunkiem konsultacji i uzyskania
akceptacji przedstawiciela Inwestora. Zastosowane materiaty muszg posiadac certyfikaty,
aprobaty techniczne ITB |ub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem
dopuszczajagcym do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania
niniejszej dokumentacji technicznej.

8.4. Oswietlenie oraz instalacje elektryczne

Nowe oswietlenie oraz instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji branzy
elektryczne,j.

8.5. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, kominki odpowietrzajace

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie w tym wszystkie parapety zewnetrzne z blachy
ocynkowanej gr. min. 0,6 mm. Rynny oraz rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Blacha stalowa ocynkowana

Blacha ptaska powinna odpowiada¢ normom: PN-61/B 10245 i PN-89/H-92125. Gruboé¢
blachy minimum 0,60 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa — réwna warstwa
cynku (275g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna, majacy dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.

Rynny dachowe

Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej, gr. 0,6 mm.

Rynny spustowe

Rynny spustowe okragte o ér. 15 cm — z blachy ocynkowanej, gr. 0,6 mm

Kominki odpowietrzajgce

Kominki wykonane z tworzywa sztucznego (PP) dostosowane wielkoscig do ksztaftu
powierzchni dachu. llo$¢ oraz roztozenie kominkow wg wytycznych producenta danego
systemu dachowego.

8.6. Prowadzenie instalacji odgromowe;j. Instalacje elektryczne

Instalacja odgromowa zostata przewidziana do wymiany. Montaz instalacji nalezy wykona¢
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Nalezy:

¢ wymieni¢ przewody odgromowe (Srednica 8 mm),

¢ Zamontowa¢ nowe uchwyty écienne i dachowe (uwzgledniajace grubos¢ ocieplenia)

¢ wykona¢ pomiary sprawdzajgce.
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8.7. Opaska

Na elewacjach ocieplanych ponizej gruntu (15 cm) po wykonaniu ocieplenia nalezy wykona¢
opaske z ptyt chodnikowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Podbudowa pod opaske nalezy wykona¢ z podsypki cementowo piaskowej o grubosci 15 cm.
Wypetnienie spoin zaprawa cementowag o wytrzymatosci Rys nie mniejszej od 20 MPa,
wypetnienie powinno by¢ wykonane w giab nie mniej niz na 7 cm.

Teren utwardzony nalezy zachowa¢. Ocieplenie przy terenach utwardzonych nalezy wykona¢
do terenu utwardzonego a styk z tym terenem nalezy wykonczy¢ masa trwale plastyczna.

Wszystkie opaski nalezy ograniczy¢é obrzezami chodnikowymi na podbudowie z betonu
wg ponizszego rysunku.
Warstwy podbudowy dla chodnikéw (rys.3):

- kostka betonowa szara 6x10x20 cm , ptyta batonowa szara 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- podbudowa stabilizowana cementem Rm 1,5 Mpa min. 10 cm
- warstwa odsaczajaca min 20 cm

Oporniki (krawezniki) nalezy posadowi¢ zgodnie z rysunkiem 5.

opornlk 0 bﬂ O
nawlerzchnia [0 1 [ I I I_ ] Q /Q
: TR poziom gruntu
podbudawa /
fundament min.
warstwa adsaczajaca betonB8-15 | 20cm
grunt budowlany |10cm| Imcm

Rysunek 5. Przekroj nawierzchni utwardzonej

Cement uiyty na podsypke cementowo—piaskowa powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo—piaskowej do zalania chodnikéw
powinien odpowiadaé PN-88/B-30001.

Podtoze pod podbudowe (warstwa odsgczajaca) stanowi np. piasek zageszczony do IS = 0.97.
Podczas wykonywania opasek (po wykonaniu korytowania) nalezy oczysci¢ sciany
fundamentowe a nastepnie wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z materiatu ABIZOL ST lub
réwnowazne (wg zalecen producenta, minimalnie dwie warstwy).

8.8. Wentylacja

W pomieszczeniach, w ktérych wykonany zostanie nowy izolowany sufit nalezy wykonaé
wentylacje grawitacyjna oparta o rozwigzania systemowe. Srednice przewodéw oraz
umiejscowienie wg dokumentacji rysunkowej.

8.9. Zamurowanie oraz powiekszenie otworéw drzwiowych

Otwory okienne czesci wyzszej budynku nalezy pomniejszyé poprzez cze$ciowe zamurowanie
{(bloczkami silikatowymi lub ceramicznymi typu porotherm) wg dokumentacji rysunkowe;j.
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Otwor bramy wejsciowej nalezy powiekszy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Nowe
nadproze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzy konstrukcja.

8.10. Malowanie elewacji nizszej czesci budynku

Elewacje nizszej czesci budynku nalezy pomalowac farba silikonowg zgodnie z zaprojektowang
kolorystyka.

8.11. Zalecenia specjalne

e Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Poszczegdlne etapy robét podlegaja odbiorowi technicznemu.

¢ Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach.

¢ Kolorystyka budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem.

e Przy wykonywaniu dociepler nie wolno mieszaé poszczegdlnych sktadnikéw z réznych
systemoéw. Dopuszczalne jest to jedynie w odniesieniu do farb, przy czym nalezy
stosowa¢ podktady gruntujace zgodne z zaleceniami producenta farby.

e Wszystkie materialy winny posiada¢ aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci z
aprobatg techniczng wyrobu.

8.12. Narzedzia i sprzet

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowa¢ nastepujgce narzedzia:
¢ szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni scian (recznie i mechanicznie),
¢ szpachle i packi {metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego) do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich,
¢ pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

¢ pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyrdwnania powierzchni
przyklejonych do ptyt styropianowych,

¢ nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej,

¢ faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przykiejonych ptyt styropianowych,

¢ sita o oczkach | mm do przesiewania piasku.

¢ mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci

okoto 40 - 60 | do przygotowania masy klejgcej,
¢ urzadzenia transportu pionowego
¢ rusztowania stojakowe state lub wiszace,
¢ aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.

8.13. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

W nizszej czesci budynku nalezy wymieni¢ cztery drzwi wewnetrzne. Wymiary otwordw
drzwiowych znajdujg sie w zestawieniu stolarki. Drzwi aluminiowe przeszklone (szkto
bezpieczne), wyposazone w zamki patentowe.

8.14. Remont wewnetrznych powierzchni Scian istniejacych

Istniejace $ciany wewnetrzne wyiszej czesci budynku nalezy wyremontowaé. Sciany
wewnetrzne nalezy oczyscic usungé uszkodzone tynki, uzupetni¢ ubytki a nastepnie
pomalowaé¢ farbami zmywalnymi (zatozono 20% uszkodzonych tynkow). Do wysokosci
2 metrow dwukrotnie farbami olejnymi matowymi powyiej 2 metréow dwukrotnie farbg
lateksowa.
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W pomieszczeniu 5 garaz $ciany nalezy wykonczy¢ glazura. Istniejgce wykoriczenie Scian
nalezy w "obstuka¢" w celu identyfikacji uszkodzonych warstw, uszkodzone warstwy
wykoriczeniowe nalezy usunaé, uzupetnié ubytki. Glazura do wysokosci 4,3 metra.

Sposéb wylozenia glazury zgodny z warunkami technicznymi i okredlonymi przez producenta.
Glazura $cienna gat. | winna odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

o wedtug skali Mohsa klasa twardosci 3 -4

. nasigkliwos¢ ponizej 18%

] kolor — jednobarwne jasne, potysk. Ostateczny kolor do ustalenia z Inwestorem.
Uwaga:

o gruntowanie podtozy pod malowanie, tynki i glazure zgodnie z wymogami technologii,
) jakoé¢ malowania $cian wg wymagan PN i zgodnie z zaleceniami producenta

. wszystkie narozniki wypukte chronié naroznikami (narozniki, okna, drzwi)

. parametry farby dostosowane do rodzaju pomieszczenia

8.15. Opis kolorystyki

Warstwe wierzchnig elewacji nalezy wykona¢ jako wyprawe silikonowa barwiong w masie
zgodnie z projektem kolorystyki budynku (dokumentacja rysunkowa).

Uwaga !

Kolory dobrano z wg systemu StoColor. W przypadku gdy producent wyprawy tynkarskiej
bedzie postugiwat sie innym systemem kolorystyki projektant dobierze odpowiednik
kolorystyczny w przyjetym systemie.

Przed ztozeniem zamodwienia na wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ probki kolorystyczne
na elewacji przy obecnosci Inwestora i projektanta.

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw i kolorystyki nalezy konsultowac z projektantem.

9. Warunki ochrony pozarowej

Projektowany system ocieplenia oraz sufitéw wewngtrznych ma cechy NRO potwierdzone
aprobata techniczna.

W wykonawstwie nalezy przyjaé system ocieplania i wykanczania Scian zewngtrznych
budynkdw, z zastosowaniem jako materiatu termoizolacyjnego styropianu posiadajacego
odpowiednie atesty i dopuszczenia dla stosowania go na scianach zewnetrznych do wysokosci
25m nad terenem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty, w tym atesty
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zaktadu Higieny.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogdinie przyjete
zasady wykonywania tych robét.

Przebudowa wewnetrzna nie zmienia istniejacych uwarunkowan ochrony ppoz.
przedmiotowego budynku.
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10. Zatoienia przyjete do obliczer konstrukcyjnych ocieplenia

ZESTAWIENIE OBCIAZEN WARSTWY DOCIEPLAJACE)

Styropian EPS 70 (FS15)
Tynk strukturalny

0,15 x 450 = 63 N/m2 x 1,20 = 76 N/m2
0,02 x 19000 =380 N/m2 x 1,30 = 494 N/m2

Razem

q =443 N/m2x 1,26 = 570 N/m2

Dla izolacji termicznej ze styropianu o grubosci tacznej do 150mm przyjeto taczniki ze

standardowg strefg rozporu Kl - 200M o $rednicy 10mm. Gtebokos¢ zakotwienia min. 5¢cm.

Stosowaé taczniki w ilosci 4 szt./m2.

W strefie brzegowej (1,5m od naroznika budynku) ilo$é facznikéw zwigkszy¢ do 6 szt./m?,

SPIS RYSUNKOW:

Rys. 1. Plan sytuacyjny

Rys. 2. Rzut przyziemia inwentaryzacja
Rys. 3. Przekrdj A-A inwentaryzacja
Rys. 4. Elewacja W i E inwentaryzacja
Rys. 5. Elewacja N i S inwentaryzacja
Rys. 6. Rzut przyziemia projekt

Rys. 7. Przekrdj A-A projekt

Rys. 8. Elewacja W i E projekt

Rys. 9. Elewacja N i S projekt

Rysunki. 1D - 11D DETALE

Projektowat:

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
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