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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

1. Dane ogdblne
1.1. Przedmiot opracowania
PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO -
GARAZOWEGO AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH SKtADNICY W RESKU.
1.2. Zakres opracowania obejmuje

= projekt konstrukcji wraz z zakresem niezbednych robdét do wykonania

i obliczeniami sprawdzajgcymi.

1.3. Inwestor

Agencja Rezerw Materiatowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

1.4. Podstawa opracowania
= zlecenie Inwestora,
» wizja lokalna,
= obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania.
1.5. Lokalizacja
Ul. Zeromskiego 44, 72-315 RESKO dz. nr geod. 332/2 powiat tobeski,
woj. zachodniopomorskie.
2. Opis stanu istniejgcego
Hala stalowa czesciowo murowana, jednonawowa o dzwigarze w postaci ram o
potgczeniach sztywnych.
3. Szczegoétowy zakres opracowania obejmuje:
3.1. GRUNTY
Podczas wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ grunty pod tawami/stopami i
wykona¢ miejscowych wymian gruntow stabej jakosci (jesli takie bedg stwierdzone -
decyzja do kierownika budowy).
3.2. LAWY | STOPY

Wykona¢ tawy fundamentowe zgodnie z zatgczong dokumentacja.
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

Podczas prowadzenia wykopu nalezy zwrociC uwage czy w poblizu znajdujg sie
przytgczalistniejgce sieci obiektu. W takim przypadku wstrzymac prace i powiadomi¢
projektanta.

Rzedna posadowienia zgodnie z informacjg na dokumentacji rysunkowej.

Izolacje zgodnie z projektem architektury.

Beton B30 (C25/30).

Dozbroi¢ potgczenia pretami tgcznikowymi.

Wykopy zabezpieczy¢ przed wodg opadowa.

Zdylatowac lub zachowac odstep projektowanych taw oraz $cian od konstrukcji stupow
ram stalowych konstrukcji nosnej na okoto 3cm.

3.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Brak. Z uwagi na przyjete potozenie fundamentow tuz pod posadzkg. W przypadku
posadowienia nizszego, nalezy wykonaé¢ sciany fundamentowe np. z bloczkow
fundamentowych.

3.4. ZASYPANIE WYKOPU

Wykop nalezy zasypacC gruntem miejscowym (powstatym z wykopu) zageszczajgc
odpowiednio warstwami co 30cm (nie dopuszcza sie¢ uzywania do tego maszyn
moggcych spowodowa¢ wymuszone osiadanie fundamentow stalowych stupow
nosnych).

3.5. BETONY

Pamietaé¢ o odpowiednim zawibrowaniu betonu w celu réwnomiernego roziozenia
kruszywa. Podczas procesu wigzania polewa¢ wodg w celu eliminacji zjawisk
skurczowych (mozna stosowac specjalne maty nasigkniete wodg).

Deskowanie mozna wykona¢ z ptyt OSB bgdz prefabrykowanych systemoéw
szalunkowych.

3.6. ZELBET

Pamieta¢ o zachowaniu otuliny przy wykonywaniu konstrukcji zelbetowych. Do
wyznaczenia otuliny mozna stosowac specjalne podktadki dystansowe. Przerwane

prety fgczy¢ ze sobg zgodnie z obowigzujgcg normg zelbetowg w zaleznosci od strefy
pracy preta zbrojeniowego.
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJ/
REZERW MATERIALOWYCH SKLADNICY W RESKU
Beton C25/30 (B30).
Stal:
-prety gtéwne z AllIN (Bst500S) - spawalna,
-strzemiona z A-O.

3.7. SCIANY

Materiat zgodnie z branzg architektoniczng. Potgczy¢ z istniejgcymi murami poprzez
strzepia lub specjalne tgczniki systemowe.

Wysokos¢ $cian zgodnie z branzg architektoniczng uwzgledniajgc projektowane
wience.

Istniejgce sciany murowane do podmurowania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
branzg architektoniczng uwzgledniajgc projektowane wience.

Grubosc ocieplenia zgodnie z branzg architektoniczna.

Potozenie zweryfikowac z branzg architektoniczng.

3.8. WIENCE

Wieniec wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Deskowanie wiencow mozna
wykonac¢ z ptyt OSB.

Wykonujgc zbrojenie pamieta¢ o dozbrojeniu potgczen narozy wienca.

Beton podczas schniecia nalezy odpowiednio pielegnowac.

3.9. NADPROZA

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowas.

3.10. STALOWE ELEMENTY NOSNE

Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz wiedzg techniczng. Utozy¢ na
poduszkach betonowych o szerokosci 40cm i wysokosci 20cm z Betonu C25/30 (B30).

Belki nosne B.01. uktada¢ na belce Zelbetowej (wiencu) BZ.01.
Belki nosne B.02. sg to profile wsporcze pod konstrukcje wrét garazowych,
umiejscowienie dobra¢ na budowie. Zatozone umieszczenie na belce B.03., ktéra jest

nadprozem/podciggiem dla konstrukcji Sciany.

Stosowac stal S235 (St3Sx).
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

Rozmieszczenie oraz poziom montazu zweryfikowa¢ na budowie oraz z branzg
architektoniczna.

3.11. OCHRONA ANTYKOROZYJNA KONSTRUKCJI STALOWEJ

Stalowe elementy nosne (bez zelbetéw) pokry¢ warstwami ochronnymi w systemie np.
Chlorokauczuk.

3.12. STROPY

S.01. - strop podwieszany w systemie np. Knauf z pojedynczej ptyty g-k o grubosci do
12,5mm (dodatkowe obcigzenie ociepleniem do 20cm wetny mineralnej o gestosci do
50kg/m3,

S.02. - strop samonosny w systemie np. knauf na profilach nosnych UA150
(I=6000mm) z pojedynczej ptyty g-k o grubosci do 12,5mm (dodatkowe obcigzenie
ociepleniem do 20cm wetny mineralnej o gestosci do 50kg/m?3.

Rozmieszczenie zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Konstrukcja wsporcza pod strop S.01. to B.01. zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W
celu ufatwienia montazu zaleca sie przyspawanie do ksztattownikow, katownikéw
cienkosciennych do ktorych bedzie mocowana konstrukcja systemowa stropu
podwieszanego na wkrety typu farmer (samogwintujgce), decyzja do kierownika
budowy.

3.13. WYBURZENIA

Projektuje sie wyburzenia oraz usuniecia elementow w celu wykonania
zaprojektowanej sciany na projektowanym fundamencie. Prace nalezy prowadzi¢ w
Sposob, ktdry nie spowoduje uszkodzenia pozostawionej konstrukciji.

3.14. ZAMUROWANIA

Zamurowania otworéw zgodnie z dokumentacjg rysunkowg branzy architektoniczne;j.
Wykona¢ z materiatdbw odpowiadajgcych wiasciwosciami materiatom istniejgcym (o
podobnym ciezarze lub Izejszych).

3.15.WROTA GARAZOWE

Projektuje sie wymiane wrét garazowych zgodnie z branzg architektoniczna.
Podwieszenie konstrukcji wrét zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Zmiana wysokosci

wskazanych wroét (branza architektoniczna) wymaga wymiany nadprozy. Maksymalny
dopuszczalny ciezar wrot garazowych zatozono jako 40 kg/m?2.

6|Strona



PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

3.16. POWIEKSZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH

Wymiana nadproza na odpowiednie do danej szerokosci otworu. Szczegdty na
dokumentacji rysunkowej.

3.17.NADPROZE BRAMY

Wykona¢ z ksztattownikbw zgodnie z informacjg na rysunkach. Ze wzgledéw
uzytkowych wymagana jest zmiana wysokosci. PodstemplowacC konstrukcje do
zgdanej wysokosci nowego nadproza (zweryfikowac z architekturg - nadproze ma
mie¢ wysokos¢ zgodng z sgsiednig wyzszg bramg). Usung¢ istniejgce nadproze wraz
z cegtami nad nim. Przygotowa¢ poduszki betonowe pod nowe nadproze.
Zamontowac¢ nowe nadproze, niedoktadnosci wyrownac przez zaprawe peczniejaca.
Zdjgc stemple.

3.18. DOKLADNOSCI WYMIAROW
Wszystkie wymiary i ilosci nalezy zweryfikowac na budowie mierzgc elementy z natury.

Dtugosci oraz ksztatty zagie¢ pretow zbrojeniowych zweryfikowac na budowie zgodnie
z wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi normami.

3.19. DALSZE USTALENIA

PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
INFORMACJAMI NA RYSUNKACH, PRZEPISAMI, KARTAMI PRODUKTOW,
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ WIEDZA TECHNICZNA | SZTUKA
BUDOWLANA,.

WSZYSTKIE WYMIARY, ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3.20. UWAGI

1. Roboty fundamentowe wykona¢ w suchej porze roku.
Wykopy prowadzone bezposrednio przy istniejagcym budynku wykonaé
recznie.

2. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd gruntowych 1 opadowych.
Nie dopuszczaé do zalania wykopu.
W przypadku koniecznosci zastosowacé instalacje igtofiltrowe , drenaz
opaskowy lub $cianki szczelne.
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

3. Do fundamentow nalezy zastosowac¢ beton z dodatkami uszczelniajacymi

(wodoszczelny).

Wykona¢ izolacje przeciwwodng taw 1 $cian fundamentowych.

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzi¢ szczelng instalacjg poza

obreb budynku.

6. Elementy stalowe konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ srodkami
przeciwkorozyjnymi 1 ognioochronnymi zapewniajacymi odpowiednig
trwatosc.

7. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi,
przepisami BHP pod statym nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do prowadzenia robot.

o B

Uwagi koncowe

* Wymiary, dtugosci elementéw sprawdzi¢ na budowie.

» Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych z 1990 r” oraz wszystkimi
poprawkami, Polskimi  normami, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi. Pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

4, Wymagania BHP

Brygady montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie wykonywania
robdt, posiadaé stosowne uprawnienia, pracy przy robotach dekarskich,
ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich, transportu materiatéw, obstugi
urzadzen.

Nalezy przestrzegaC przepisdw i postanowien zawartych w Dzienniku
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych (28.03.1972)

W zakresie ochrony i przestrzegania przepisow BHP.

Opracowat:
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OBLICZENIA
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO AGENCJI
REZERW MATERIALtOWYCH SKtADNICY W RESKU

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (Stal_3d v. 3.41 licencja nr 26281)
Zadanie: Belka_Brama.rm3
Przekrdj: 1 - 1260

Wymiary przekroju:
- h=260,0 g=9,4 s=113,0 t=14,0 r=9,4.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Ixg=5740,0 Jyg=288,0 A=53,40 ix=10,4 iy=2,3
8 Jw=43401,0 Jt=31,4 is=10,6.
Material: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa
dla g=14,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Dlugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Xe:

Przyjeto podatnosci wezlow ustalone wg zatacznika 1 normy:
ka=1,000ky = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla I, =12,000
lw=1,000x12,000 = 12,000 m

Przesto Ye:

Przyjeto podatnosci wezlow ustalone wg zatacznika 1 normy:
ka = 0,500« = 0,500 wezly nieprzesuwne = u=0,684 dla I, =12,000
lw=0,684x12,000 = 8,208 m

Przesto o:

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotezynnik dhugosci wyboczeniowej o = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajacych przed obrotem loo = 12,000 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1o, = 12,000 m.

Sity krytyczne:
_ m® EJ 3,142x205x5740,(

_ I B 2R ATeORO R X107 = 806,5 kN
Nx 2 12,0002
2
Ny = T EJ 3145205528812 - gg 4g
w? 8,208

1(n®EJ
Nz = _z( et GJT) = 1 (3.14x205x43401 52 1 g031,4x102) = 22813 kN
S w

i 10,62 12,0002

Zwichrzenie:
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Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem 11 = low =12000 mm:
35i

|

y
_ _ = —2 . [215/f
l, = 12000 > 2030 35x23/0,400x215/215 V2151t

Konieczne jest sprawdzenie zwichrzenia preta. Wspotrzedna punktu przylozenia obcigzenia ao, = 0,00 cm.
Roznica wspotrzednych srodka $cinania i punktu przyltozenia sity as = 0,00 cm. Przyj¢to nastepujace wartosci
parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A, = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + Az as=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + B2 i52 NyNz =

0,000x86,49 +\/(0,000><86,49)2 +1,1402x0,1062x86,49x2281, = 53,8 KNm

Smuktos$¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:
AL =115/ Mr/ Mcr = 1,15x.94,93/53,8 = 1,528

Statecznos¢ lokalna.
xa = 6,000; xb =6,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St

Przekrdj spelnia warunki przekroju klasy 1.

Rozstaw poprzecznych usztywnien §cianki a = 12000,0 mm.Warunek statecznosci Scianki dla $cianki
najbardziej narazonej na jej utrate (9):

Gc/q)pfdzo,308<l
Wspotczynniki redukceji nosnosci przekroju:

- dla zginana wzgledem osi X: yx = @ = 1,000

Naprezenia (Ostabienia otworami):
xa = 6,000; xb =6,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St
Napre¢zenia w skrajnych wldknach: ot = 70,09 MPa oc =-70,09 MPa.
Naprezenia:
- normalne: ¢ =0,00 Ao =70,09 MPa
Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yo+ A5 =0,00/ 1,000 + 70,09 = 70,09 < 215 MPa

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 12,000; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St
-wzdhuz osi Y
Vg = 0,58 Ay fg = 0,58x24,44x215x101 = 304,77 kN
Vo= 0,6 Vr = 182,86 kN
Warunki no$noéci:
- Scinanie wzdluz osi Y: V =10,32 < 304,77 = Vr

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 6,000; xb =6,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St
- wzgledem osi X
Mg = ap W fg = 1,000x441,5x215x10°% = 94,93 kNm
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Wspotczynnik zwichrzenia dla A = 1,528 wynosi ¢ = 0,409
Warunek nosnosci (54):

Mx  _ 30,95

= =0,797<1
@ Mrx  0,409x94,92

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 6,000; xb =6,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: CW+St
- dla zginania wzgledem osi X:  Vy=0<182,86 =V,
Mryv = Mr = 94,93 kKNm
Warunek nosnosci (55):
Mx My 3095, 0
+ = +
Mrx,v  Mry,v 94,93 10,96

=0,326<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 12,000; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Naprezenia $ciskajace w srodniku wynosza
o= 0 MPa. Wspdtczynnik redukcji nosnosci wynosi:
nc = 1,000
Nosnos¢ srodnika na sit¢ skupiona:
Prw = Co tw M fa = 217,1x9,4x1,000x215x10% = 438,83 kN
Warunek nosnosci $rodnika:

P =10,32 < 438,83 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+St

Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 39,4 mm
agr = 1/250 =12000 / 250 = 48,0 mm
amax = 39,4 < 48,0 = agr
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=39,4mm; L/a=12000,0/39,4=304,2

NOSNOSC PRZYJETYCH ROZWIAZAN ZOSTALA
ZAPEWNIONA.

PELNY ZAKRES OBLICZEN ZNAJDUJE SIE W
BIUERZE KONSTRUKCYJNYM.
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ZASWIADCZENIA
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 4’-(— grudnia 2015 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0058(4)/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pézn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Przemyslaw Nowak
doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 9 maja 1985 r. w Olsztynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Przemystaw Nowak

ul. Kopernika 14/9, 70-241 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Rafalowi Przemyslawowi Nowakowi
doktorowi nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 9 maja 1985 r. w Olsztynie

numer ewidencyjny ZAP/0184/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlane;j
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 12 ust. 1 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania konstrukcji obiektu i kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do kon-
strukcji oraz architektury obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Cieslak
inz. Stanistaw Kaminski

mgr inz. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PU3-MO7-TRG *

Pan Rafat Przemystaw NOWAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Kopernika 14/9, 70-241 5ZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskie) Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] 1zby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o pedpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opstrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym werytikowsnym przy pomocy wainegn bwalifikowanago certyfikatu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasno reczrymi.|

* Weryfikacjs poorawnasci danych w Riniejszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny werfikacyjregn Zaswiadczania na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pita.org.pl lub kontaktujsc sig 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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Warszawa, dnic 23 _CZEIWeS 1958 ;

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Komitet do Spraw Urbanistyki
i Architelkdury - s

- Nr ewiduuprcrwn.___q"}:&_g ‘:'L'Su _

- o &

Uprawnienia
z art. 362 prawa budowlanego

FOVWVAEK Wiestaw Bdward

magister inzynier budownictwa ladowegn .

urodz. dnia _"_ﬂuaiu;m_lazzr‘“tmsnj.e-imchmj‘aédi

po wykazaniu sig  posiodaniem kwalifikaciji okreslonych . art. 362 r'ozporz_qdzenfo
Prez. z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U.:"
z 1939 r. Nr. 34, poz. 216) oraz po zfozeniy agzamini przewidzianego w arf. 361lit. c.)
tego rozporzqdzenic, otrz gy mujée na podstawie art. 367 wymienionego
prawa uprawnienia do: . . y

1. kierowania robotami budo'wlan_ymi z wyigtkiem architekionicznego kierowania

robotami, dotyczqeymitbudynkéw zabytkowych, pomnikéw, budynkéw mentimantalnych ~
_i budynkéw wkreslonych w art. 358 ust.’ (2) powctanego rozporzqdzenia,

2. sporzqdzania projektéw (plandw) robét konstrukcyjnych instalacyinych.

0301' Pre_zes
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EX8-3XT-D8Z *

Pan Wiestaw Nowak o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1852/01

adres zamieszkania ul. Prosta 7/9m5, 10-028 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RYSUNKI TECHNICZNE
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