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BUDYNEK WARSZTATOWY

kanał

grzejnik

powierzchnia projektowanego sufitu podwieszanego

projektowana ściana murowana gr. 24 cm
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podpis

Sprawdził:

Opracował:

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Anna Majcher-Rutkowska

nr upr. bud.

Tytuł rysunku: 1:75
Nr rys.

Data

Skala

RZUT PRZYZIEMIA

PROJEKT WYKONAWCZY

6
dr inż. Radosław Rutkowski

Ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO
dz. nr geod. 332/2

powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie.

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAŻOWEGO

AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH
SKŁADNICY W RESKU

nowe bramy podnoszone
z drzwiami wyjściowymi

projektowana izolacja termiczna ścian- styropian EPS 70 gr. 15 cm

istniejąca ściana murowana do zachowania

projektowana wentylacja grawitacyjna-
systemowy wywietrzak dachowy wywietrzak dachowy d= 25cm

np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

wywietrzak dachowy d= 25cm
np. firmy Uniwersal

DETAL "A"

DETAL "A"

DETAL SŁUPA STALOWEGO
KONSTRUKCJI RAMOWEJ
SKALA  1:25

DETAL "A"

RSRSRSRS

RSRS

RSRS

RSRSRSRS

dylatacja systemowa w dociepleniu

projektowana ściana wewnętrzna - izolowana styropianem gr. - 10 cm

zamurowania

dylatacja systemowa
w dociepleniu

dylatacja systemowa
w dociepleniu

dylatacja systemowa w dociepleniudylatacja systemowa w dociepleniudylatacja systemowa w dociepleniudylatacja systemowa w dociepleniudylatacja systemowa w dociepleniudylatacja systemowa w dociepleniu

dylatacja systemowa
w dociepleniu

dylatacja systemowa
w dociepleniu

dylatacja systemowa
w dociepleniu

mgr inż. arch. Dariusz Makowski 74/Sz/92

KANAŁ TECHNOLOGICZNY

15.05.2017

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45,  00-844 Warszawa

2
MAGAZYN
Pow.:209,87 m2
posadzka betonowa

1
MAGAZYN
Pow.:208,98 m2
H: 500 cm
nowa posadzka betonowa

3
GARAŻ
Pow.:66,07 m2
H: 500 cm
 nowa posadzka betonowa

4
MAGAZYN
Pow.:30,75 m2
H: 500 cm
nowa posadzka betonowa

5
GARAŻ
Pow.:53,20 m2
H: 500 cm
pos. nowa betonowa wyk. poliuretanem

6
GARAŻ
Pow.:53,34 m2
H: 500 cm
posadzka betonowa

1
POMIESZCZENIE
Pow.:29,14 m2
H: 342 cm
terakota

2
POMIESZCZENIE
Pow.:29,24 m2
H: 369 cm
terakota

4
KORYTARZ
Pow.:10,37 m2
H: 283 cm
terakota

3
WIATROŁAP
Pow.:3,28 m2
H: 369 cm
terakota

5
POMIESZCZENIE
Pow.:30,16 m2
H: 363 cm
terakota

6
POMIESZCZENIE
Pow.:22,58 m2
H: 283 cm
terakota

7
KORYTARZ
Pow.:4,52 m2
H: 269 cm
terakota

8
ŁAZIENKA
Pow.:4,43 m2
H: 269 cm
terakota

9
ŁAZIENKA
Pow.:3,59 m2
H: 269 cm
terakota

10
WC
Pow.:0,92 m2
H: 269 cm
terakota

11
POMIESZCZENIE
Pow.:6,74 m2
H: 287 cm
terakota


