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| 1 | mgr inz. Marek Nowak
ﬂ= o< % =ﬁ 72-123 KLINISKA WIELKIE ul. Piekna 19
‘ 215 . | tel.601-41-86-52
m|lm ULNAG\. ) tel.605-642-800
| o1 1| STAL KSZTALTOWNIKOW STALOWYCH — S235 (St3Sx) | email: Konstrukcje®interwot.pl
2. B.01. — 23xRK120x220%6.3 L=12000mm www. interwot. pl
3. B.02. — 2xRK120x220x6.3 L=6000mm (UKKADANE NA B.03.) DOKLADNE _
%F‘ [ %fj POLOZENIE DOBRAC NA ETAPIE WYKONASTWA KONSTRUKCJI Tomat/ Obiekt:
p i 4. B.03. — HEB240 L=6000mm PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
5. S.01. — STROP PO?W\ESZANY W SYSTEMIE NP. KNAUF Z POJEDYNCZEJ BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAZOWEGO
PLYTY G—K O GRUBOSCI DO 12,5mm (DODATKOWE OBCIAZENIE AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
OCIEPLENIEM DO 25cm WEENY MINERALNEJ O GESTOSCI DO 50kg/m3 SKLADNICY W RESKU
6. S.02. — STROP SAMONOSNY W SYSTEMIE NP. KNAUF NA PROFILACH
NOSNYCH UA150 (L=6000mm) Z POJEDYNCZEJ PLYTY G—K O GRUBOSCI Adres:
DO 12,5mm (DODATKOWE OBCIAZENIE OCIEPLENIEM DO 20cm WEENY UL Zeromskiego 44, 72—315 RESKO
MINERALNEJ O GESTOSCI DO 50kg/m3 dz. nr d 330/
. . i . . geod. /2
7. BZ.01., BZ.02. — BELKI ZELBETOWE (WIENCE) ZGODNIE Z RYSUNKIEM powiat fobeski, woj. zachodniopomorskie.
KO4
8. B.0la. — 2xIPE260 L=12000mm (DO ZAMOCOWANIA WROT Stadium:
GARAZOWYCH) UMIEJSCOWIENIE DOBRAC NA BUDOWE W KORELACJ Z PROJEKT WYKONAWCZY
UMIEJSCOWIENIEM PROWADNIC DO WROT GARAZOWYCH (DO TYCH e
KSZTALTOWNIKOW NIE MOCOWAC STROPU PODWIESZANEGO)— DOCIAC NA ' KONSTRUKCJA
BUDOWIE

9. B.02a. — 2xRK120x220x6.3 [=6000mm (DO ZAMOCOWANIA WROT
CARAZOWYCH) UMIEJSCOWIENIE DOBRAC NA BUDOWE W KORELACJ Z

Inwestor:

Agencja Rezerw Materiatfowych

UMIEJSCOWIENIEM PROWADNIC DO WROT GARAZOWYCH (DO TYCH ul. Grzybowska 45, 00—844 Warszawa
KSZTALTOWNIKOW NIE MOCOWAC STROPU PODWIESZANEGO)— DOCIAC NA
BUDOWIE KONSTRUKCJA Opracowat: nr upr.bud. podpis

10. B.03a. — 2xRK120x220x6.3 L=6600mm (DO ZAMOCOWANIA WROT

GCARAZOWYCH) UMIEJSCOWIENIE DOBRAC NA BUDOWE W KORELACJ Z

UMIEJSCOWIENIEM PROWADNIC DO WROT GARAZOWYCH (DO TYCH

KSZTALTOWNIKOW NIE MOCOWAC STROPU PODWIESZANEGO) — DOCIAC NA

BUDOWIE Projektowat:

11. PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE 7 OPISEM TECHNICZNYM, dr inz. Rafaf NOV_VOK ZAP/0184/PWBKY/15
PRZEPISAMI, KARTAMI PRODUKTOW, OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ — : Sprawdzit:

WIEDZA TECHNICZNA | SZTUKA BUDOWLANA mgr inz. Wiesfaw Nowak 2218/58

12. WSZYSTKIE WYMIARY, ILOSCI SPRAWDZIC NA BUDOWIE Tytut rysunku: Skala=1 50 Nrrys.

15, MAKSYMALNY DOPUSZCZALNY CIEZAR WROT GARAZOWYCH 40 kg/mZ STROPY : KW03

Data:
15.05.2017
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