ZBROJENIE NAROZNIKOW
SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO

Przyktad zbrojenia kantu

profilem naroznikowym

oraz siatkg z wtokna szklanego

profil naroznikowy
aluminiowy perforowany

min. 10 cm

siatka z widkna szklanego

; mWL£Ocm tzf/

Przyktad zbrojenia kantu

naroznikowym profilem

aluminiowym,

z przyklejong (badz profilem PCW
z wtopiong) siatkg z witdkna szklanego

10 x 15 cm oraz siatkg

naroznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wtopiong
siatkg z widkna szklanego 10 x 15 cm.

siatka z widkna szklanego

15 cm

/

10 cm

Uwagi :

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt.
Nalezy ja wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od
gory Sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejgcej na
catg montazawg powierzchnig ptyt

w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie
natychmiast wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca.
Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zatopiona w
zaprawie klejgcej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka
zbrojgca nie moze w zadnym przypadku lezeé
bezposrednio na ptytach.

Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na
zaktad, szerokosci min. 10 cm. Zaktady siatki zbrojgcej
nie powinny pokrywac¢ sie ze spoinami migdzy ptytami.
Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg
ocieplane) nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojgcej lub tzw. siatke pancerng.
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PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
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powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

"AR" PROJEKT

ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Adres:

Branza:

ARCHITEKTURA - DETALE

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektowat: nr upr. bud. podpis
mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska[18/zPOIA/2005
Sprawdzit:
mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/S2/92
Opracowat:
dr inz. Radostaw Rutkowski
Tytut rysunku: Skala Nr rys.
tBROJENIE NAROZNIKOW 1:10
IATKA Z WLOKNA SZKLANEGA™™, 5 5 5017 | 4 D




