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- Sciana istniejgca

- zaprawa klejowa

- styropian (EPS 70) - 15cm
- zaprawa zbrojaca

z siatkg z wtokna szklanego

- podktadowa masa tynkarska
- tynk cienkowarstwowy silikonowy

barwiony w masie
zgodnie z kolorystyka elewacji

- katownik ochronny do narozy
- kotek mocujacy KI-190/8M

"AR" PROJEKT
; ; ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN
T P RZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
1 - &ciana iStniejqca @ @ @ @ @ BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
e AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
2 - oscieznica SKLADNICY W RESKU
3 - zaprawa klejowa A% UL Zeromskiego 44, 72-315 RESKO
, L dz. nr geod. 332/2
g - tisma.usz?éﬂgle;j;caw powiat lobeski, woj. zachodniopomorskie.
- Styropian -1oCm Stadium:
6 - katownik ochronny PROJEKT WYKONAWCZY
7 - profil wykoriczeniowy "okienny" T ARCHITEKTURA - DETALE
8 - Zzaprawa zbrojaca z siatkg z widkna szklanego
9 - podktadowa masa tynkarska inwestor:
) . - Agencja Rezerw Materiatowych
10- ykderkowarstiony ilkonovy . Graybowske 45, 00.644 Warszav
arwiony w masie
i i Projektowat: nr upr. bud. podpis
y zgoffiln;)e Z koIorystyk? elewaCJl mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/ZPOIA/2005
- profil boczny parapetu _ . Sprawdzit
12 - taSma uszczemiajqca . . UWAGA: 1. WSZyStkle WarstV\{y WykorTywac mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/S2/92
13 - pianka montazowa w jednym systemie podanym na rysunkach _Iub rownowaznym. Opracowat _
14 - parapet z blachy ocynkowanej 2. Stosowac petne rozwigzania systemowe drinz. Radostaw Rutkowski
Tytut rysunku: Skala Nrrys.
DOCIEPLENIE 1:10
W OBREBIE NAROZNIKA [= =~ 3 D




