
412

318

190

80

hp.= 180

7
8

8
1

hp.= 124

1
4

2

7
7

2
0

8

9
4

2
0

7

1
4

4

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

h
p

.
=

 
1

0
0

142

78

274

250

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

hp.= 100

7
8

1
4

2

350

450

Skala:

Data:

Nr rys.
Tytuł rysunku:

podpis
nr upr.bud.

Stadium:

Inwestor:

Branża:

Adres:

Temat / Obiekt:

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

1:50

KW02

05.2017

INTERWOT

mgr inż. Marek Nowak

72-123 KLINISKA WIELKIE ul. Piękna 19

tel.601-41-86-52

tel.605-642-800

e-mail: konstrukcje@interwot.pl

www.interwot.pl

Projektował:

Opracował:

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PRZYZIEMIA

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA

BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO

AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

SKŁADNICY W RESKU

Sprawdził:

D1

3
7

4

3
5

8

274250

B1

3
7

4

3
5

4

274250

B2

3
7

4

3
5

4

274250

B2

3
7

4

3
5

2

274250350450 274250

AutoCAD SHX Text
projektowana ściana murowana gr. 24 cm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. GRUBOŚCI OCIEPLENIA NA ŚCIANACH ZGODNIE Z BRANZĄ ARCHITEKTONICZNĄ 2. POŁOŻENIE ŚCIAN ZWERYFIKOWAĆ Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ 3. W WYSOKOŚCIACH ŚCIAN UWZGLĘDNIĆ POTRZEBNĄ WYSOKOŚĆ NA PROJEKTOWANY WIENIEC ŻELBETOWY, BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE WSPARCIEM DLA BELEK STALOWYCH ORAZ STROPÓW SAMONOŚNYCH 4. PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PRZEPISAMI, KARTAMI PRODUKTÓW, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ 5. WSZYSTKIE WYMIARY, ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE 6. NADPROŻE NB01 - 4xHEB240 L = 5000 - DOCIĄĆ NA BUDOWIE

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA DO PODMUROWANIA WYSOKOŚĆ ZGODNIE Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA DO PODMUROWANIA WYSOKOŚĆ ZGODNIE Z BRANŻĄ ARCHITEKTONICZNĄ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA ŚCIANA O WYSOKOŚCI ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE BYŁO JUŻ WYMIENIONE (NA WYŻSZE), STĄD TUTAJ BRAK PROJEKTOWANEGO NOWEGO NADPROŻA

AutoCAD SHX Text
zamurowanie w celu zmiejszenia otworów okiennych

AutoCAD SHX Text
KONSTRUCKJA STALOWA KS.01. ZGODNIE Z RYSUNKIEM K05

AutoCAD SHX Text
wyburzenia

AutoCAD SHX Text
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

AutoCAD SHX Text
3xL19-N/150

AutoCAD SHX Text
dr inż. Rafał Nowak 

AutoCAD SHX Text
ZAP/0184/PWBKb/15

AutoCAD SHX Text
Agencja Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45,  00-844 WarszawaGrzybowska 45,  00-844 Warszawa

AutoCAD SHX Text
Ul. Żeromskiego 44, 72-315 RESKO dz. nr geod. 332/2  nr geod. 332/2  powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie. 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Wiesław Nowak 

AutoCAD SHX Text
2218/58

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE STALOWE NB01 - HEB240

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE STALOWE NB01 - HEB240

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE STALOWE NB01 - HEB240

AutoCAD SHX Text
NADPROŻE STALOWE NB01 - HEB240


