ULOZENIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ- NAROZE

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie¢ pasami od dotu
do gory, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Ptyty nalezy mocowac do podtoza poziomo
(wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga
tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie moga
przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na
rysach i peknigciach w Scianie oraz na przejsciach
miedzy ré6znymi materiatami $ciennymi. Na catej
powierzchni ocieplenia $ciany ptyty powinny dokfadnie
przylegac do siebie. Na Scianach z prefabrykatow,
ptyty izolacji termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki
miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami Scian.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w
spoinach.

Ptyty izolacji termicznej

"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICY W RESKU

AT UL, Zeromskiego 44, 72-315 RESKO

dz. nr geod. 332/2
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA - DETALE

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektowat: nr upr. bud. podpis

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska [18/ZPOIA/2005

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/S2/92

Opracowat:

drinz. Radostaw Rutkowski

Tytut rysunku: Skala Nrrys.
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