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NAZWA WYROBU BRAMA STALOWA BRAMA STALOWA DRZWI| DWUSKRZYDtLOWE DRZWI| DWUSKRZYDLOWE DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
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*~ ~ Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe
Drzwi stalowe Brama stalowa zewnetrzna izolowana, segmentowa, Drzwi stalowe - Brama stalowa wewngtrzna izolowana, wewngirzne wewngirzne wewngirzne wewngirzne
zewnetrzne izolowane podnoszona z wbudowanymi drzwiami. zewnetrzne izolowane segmentowa, podnoszona .
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WYMIAR (cm)
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UWAGA!
Wymiary podanow w $witle otworu w murze!
Lp. 1 UWAGI: ymaryp
NAZWA WYROBU OKNO PCV 1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed zaméwieniem stolarki !
2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz.
OZNACZENIA NARYS. 01 ; "AR" PROJEKT
3. Parametry stolarki:
-okna z nawietrzakami higrosterowanymi typu np. ,aereco" lub réwnowazne ul. Sienklewieza 12/3
-okna PCV pieciokomorowe,
. Temat / Obiekt:
w kolorze biatym “"*" "~ PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
-szklenie szklem zespolonym BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
-okucia obwiedniowe AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
-okapnik rynnowy SKLADNICY W RESKU
Adres: . R
SCHEMAT -wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U=1,5 W/m2K) ul- Zer°";ik':l?g°et‘ti 7321,:21125 RESKO
-okna z funkcjg rozszczelnienia powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.
-stolarka o minimalnej gwaranc;ji 5 lat Stadium:
-nawietrzaki higrosterowane w kolorze stolarki PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:
OKNO PCV BIALE
ARCHITEKTURA - DETALE
S 360 UWAGl . Inwestor:
WYMIAR (cm) Agencja Rezerw Materiatowych
H 150 1.Wymiary otworéw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed zaméwieniem stolarki. ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
SZKLENIE 4164 2. Elementy stolarki pokazano w widoku od zewnatrz. Projektowal e podpis
3. Bramy i drzwi stalowe z izolacja termiczng o wpétczynniku przenikania U= 1,9 W/m2K. mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska 18/zZPOIA/2005
4. Drzwi wejSciowe wyposazy¢ w samozamykacze, dwa zamki oraz klamki. Sprawdzit
ILOSE SZTUK 5. Brama z dodatkowymi drzwiami wejsciowymi. Brama i drzwi wyposazone w uchwyty do otwierania, dwa mr inz. arch. Dariusz Makowsk 74152192
DARTER 5 zamki zgodnie z systemem zamykajacym wybranego producenta bramy. Opracowat:
! Drzwi z mozliwo$cia plombowania. drinz. Radostaw Rutkowski

Tytut rysunku: Skala Nrrys.

ZESTAWIENIE STOLARKI 1:10
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