UKLAD PLYT STYROPIANOWYCH NA SCIANIE Z OTWORAMI
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SOPSOB PRZYKLEJANIA TKANINY ZBROJACEJ
NA SCIANIE BEZ OTWOROW

piyty
styropianowe

y
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10cm potgczenia sasiednich

tkanina zbrojaca  paséw tkaniny masa klejaca

SPOSOB PRZYKLEJANIA TKANINY ZBROJACEJ

PRZY OTWORACH OKIENNYCH

wywiniecie

....... ™ tkaniny

tkanina zbrojaca

35cm

20cm

kawatki tkaniny
wzmacniajacej naroza

siatka wzmacniajgca naroza

10cm

10cm

siatka z wtokna
szklanego 20x30cm

ROZMIESZCZENIE SIATEK
WOKOL. OTWORU

"AR" PROJEKT
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 SZCZECIN

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MAGAZYNOWO- GARAZOWEGO
AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
SKLADNICY W RESKU

AdeST Ul Zeromskiego 44, 72-315 RESKO

dz. nr geod. 332/2
powiat tobeski, woj. zachodniopomorskie.

[Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

ARCHITEKTURA - DETALE

Inwestor:
Agencja Rezerw Materiatowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Projektowat: nr upr. bud. podpis

mgr inz. arch. Anna Majcher-Rutkowska[18/ZPOI1A/2005

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Dariusz Makowski 74/S2/92

Opracowat:

drinz. Radostaw Rutkowski

I Tytut rysunku:

Skala Nrrys.
SPOSOB UKLADANIA PLYT 1:10
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IZOLACJI TERMICZNEJ | TKANINY %, ~




