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Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
1 Dziatki nr 475 i 430/1
1.1 parking utwardzony plytami azurowymi
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-| m?2
d.1./0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gteboko$ci 40 cm
1/0101-02
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
d.1.|0212-07 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
110214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5
km - wywdz urobku z korytowania
600,00%0,40 m3 240,000
RAZEM 240,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm
1/0114-06
600,00 m?2 600,000
RAZEM 600,000
5|/KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych o grubosci 8 cm na m2
d.1./0511-03 podsypce
1
600 m?2 600,000
RAZEM 600,000
6|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm | m2
d.1.|/0510-01
1
600,00/2 m?2 300,000
RAZEM 300,000
1.2 zej$cie do Wielkiego Kanatu Brdy utwardzone kostkg betonowg
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m2
d.1./0101-07 w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
2
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
8|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- m2
d.1./0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1ll-1V
2
poz.7 m?2 240,000
RAZEM 240,000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 m2
d.1./0301-07 cm na podsypce zwirowej nowej
2
poz.7-poz.10 m?2 192,000
RAZEM 192,000
10|KNR 2-31 Obramowania chodnikéw z kostki kamiennej nieregularnej o wy- | m?2
d.1./0406-08 sokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
0,10*480 m?2 48,000
RAZEM 48,000
11|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. m
d.1.|/0701-03 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.3 pomost do wodowania kajakéw
12|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio | m3
d.1.|0305-02 z. szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. 1l - grunty mokre zalegajace
3|sz.2.3. ponizej poziomu wody gruntowej
9910
3,14*1,20%1,20%2,40/2 m3 5,426
RAZEM 5,426
13|KNR 2-31 Studnie z kregdéw o $ér. 1.2 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.1.|0604-05
3
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-10 Wypetnienie studni betonem w gruntach nawodnionych m3
d.1.|0706-02
3
3,14*0,60*0,60*2,00 m3 2,261
RAZEM 2,261
15/KNNR 10 Budowle zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe - | m3
d.1.|0201-04 przyczétek zelbetowy miesz.
3
0,50*0,40*1,90+0,20%0,40*1,90 m3 0,532
miesz.
RAZEM 0,532
16|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza| m2
d.1./0302-05 nienasigkliwego - powierzchnie pionowe (lub réwnoawazne)
3
0,50*1,90*2+0,40%1,90*2 m?2 3,420
RAZEM 3,420
17|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji m2
d.1./0302-09 emulsjg bitumiczng przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierz-
3/0302-10 chnie pionowe - 2 warstwy (lub réwnoawazne)
3,42 m?2 3,420
RAZEM 3,420
18|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Grunto- m2
d.1./0302-02 wanie podtoza nienasigkliwego - powierzchnie poziome
3
0,40*1,90+0,20%1,90 m?2 1,140
RAZEM 1,140
19|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o ér. 10 - 14 mm - przyczolek zel- kg
d.1.|0205-02 betowy zbroj.
3
0,532*20 kg 10,640
zbroj.
RAZEM 10,640
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.1./0317-01 z zageszczeniem ; kat.gr. Il
3
poz.12-poz.14-poz.15 m3 2,633
RAZEM 2,633
21|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 m3
d.1./0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
3
poz.12-poz.20 m3 2,793
RAZEM 2,793
22|KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub ruszto- szt.
d.1./0101-06 wan na gtebokos¢ ponad 6 m w grunt kat. 11l
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNR 2-33 Ustroje niosgce pomostow drewnianych - wbudowanie dzwiga- m3
d.1./0102-01 row gtéwnych drewnianych
3
2,519/10 m3 0,252
RAZEM 0,252
24|KNR 2-33 Ustroje niosace pomostéw drewnianych - wbudowanie belek po- | m3
d.1./0102-04 przeczecznych drewnianych uktadanych na dzwigarach drewnia-
3 nych - drewno C30
2,098/10 m3 0,210
RAZEM 0,210
25|KNR 2-23 Wykonanie posadzek i stopnia z desek debowych ryflowanych m2
d.1./0303-04 sezonowanych gr. 5¢cm (przerwy co 1cm)
3
88,04/10 m?2 8,804
RAZEM 8,804
26|analiza Uzupetnienie owalu i srodka z deski debowej gr. 5cm klejone;j m?2
d.1.|wlasna
3
9,2/10 m?2 0,920
RAZEM 0,920
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27|analiza Balustrada - elementy ze stali nierdzewnej (wys. 1,1m) m2
d.1.|wlasna
3
1,684 m?2 1,684
RAZEM 1,684
28|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja pali metodg ciSnieniowa preparatami m?2
d.1./0628-04 solnymi
3
3,14*0,20*7,00*22/10 m?2 9,671
RAZEM 9,671
29|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja drewna metodg ci$nieniowg preparatami| m2
d.1.|0628-04 solnymi
3
117,562/10 m?2 11,756
RAZEM 11,756
30(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie konstrukcji ponad wodg i biezni pomostu m2
d.1.|0628-03 lazurg
3
312,042/10 m?2 31,204
RAZEM 31,204
1.4 wiata pojedyncza z fawostotami
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
4
0,10*0,60*0,60*6 m3 0,216
RAZEM 0,216
32|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.1.|/0308-01 0.15m3
4 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,40*0,40*0,80*6 m3 0,768
RAZEM 0,768
33|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lub ocynkowa- | szt.
d.1./1218-03 nych
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.1./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
4
0,16*0,16*[0,34+0,06+1,05+1,00]*2*3 m3 0,376
drew.
RAZEM 0,376
35|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1./0408-01 drewna debowego
4
[0,09%0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m3 0,320
RAZEM 0,320
36|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.1.|0408-02 go
4
[0,12%0,08]*2,00*2*3 m3 0,115
RAZEM 0,115
37|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1./0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
4
0,14*0,08*1,74*4*3 m3 0,234
RAZEM 0,234
38|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drew- | m3
d.1./0406-08 na ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
4
0,16*0,18*1,60*2*3 m3 0,276
drew.
RAZEM 0,276
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39|KNR 2-02 Bale, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.1./0406-03 z drewna debowego drew.
4
0,16*0,06*2,44*4*3 m3 0,281
drew.
RAZEM 0,281
40|KNR 2-02 Potokraglak o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.1.|0407-02 ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
4
3,14*0,15*0,15/2*2,44*2*3 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
41|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m2
d.1.|/0410-01 wspodtczynnik 1,50 do R+S+M
4
1,74%2,84*2*3 m?2 29,650
RAZEM 29,650
42|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.1./0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
4
[1,74*2+2,84*2]*3 m 27,480
RAZEM 27,480
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.1.|0628-04
4
1,74*2,84*2 m?2 9,883
[0,025+0,15]*2%[1,74*2+2,84*2]*3 m?2 9,618
[0,16+0,18]*2*1,60*2*3 m?2 6,528
3,14*0,30/2*2,44*2*3 m?2 6,895
[0,16+0,06]*2,44*4*3 m?2 6,442
0,16*4*[1,00+1,05+0,06+0,34+0,15]*2*3 m?2 9,984
[0,09+0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m?2 7,548
[0,12+0,08]*2,00*2*3 m?2 2,400
[0,14+0,08]*2*[1,74+2,84]*2 m?2 4,030
RAZEM 63,328
1.5 kosz na odpady
44|KNR 2-01 | ST — 12 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do dot.
d.1./0312-06 0.7 m (kat. gruntu IlI)
5
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-02 | ST — 13 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)'
5
<F11>0,10%0,60*0,60 m3 0,036
RAZEM 0,036
46|/KNR 2-02 | ST — 13 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3
d.1./0204-01 m3 - reczne uktadanie betonu
5 Beton zwykty C16/20 (B-20)'
<F11>0,45*0,60*0,60 m3 0,162
RAZEM 0,162
47/KNR 2-01 | ST — 12 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.1./0320-0101 tach kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$é 0,8-1,5 m, wraz z
5 dowozem kruszywa zageszczalnego
poz.44-poz.45-poz.46 m3 0,802
RAZEM 0,802
48|analiza ST —D |Dostawa, montaz (wg wytycznych producenta) kpl.
d.1.|wlasna 02.00
5 Kosz na odpady
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 toaleta automatyczna
49|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1./1101-01
6
0,10*0,60*0,60*4 m3 0,144
RAZEM 0,144

-122 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszyrski




Rytel v3

PRZEDMIAR

-123 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszyrski

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
50|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.1.|/0308-01 0.15m3
6 Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionéw.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
[0,40%0,50*0,50+0,20*0,20*0,45]*4 m3 0,472
RAZEM 0,472
51|KNR 2-25 Montaz automatycznej prefabrykowanej stacjonarnej toalety pub-| kpl.
d.1./0102-01 licznej
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Przytacze wody m
d.1./0101-01
6
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
53|KNNR 4 Przytacze kanalizacji sanitarnej m
d.1.|/0201-01
6
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
54|KNNR 5 Przytacze energii elektrycznej m
d.1./0101-01
6
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.7 stojak na rowery
55|KNNR-W Stupek (masywny stojaka na rowery) - (2szt.): krawedziaki z szt.
d.1./10 2608-10 drewna debowego lub akacjowego - o wym. 30x30 cm, kot.
7|analogia wysokos$¢: 170 cm (czes¢ nadziemna 90), montaz: przez zako-
panie na gtebokos$é 80 cm,
2 szt. 2,000
kot.
RAZEM 2,000
56| KNNR-W Stupek (stojaka na rowery) - (9szt.): krawedziaki z drewna debo- | szt.
d.1./10 2608-10 wego lub akacjowego - o wym. 10x20 cm, wysoko$¢: 170 cm kot.
7|analogia (cze$¢ nadziemna 90), montaz: przez zakopanie na gteboko$é
80 cm,
9 szt. 9,000
kot.
RAZEM 9,000
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- | m2
d.1./0603-07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
7
0,30*4*0,80*2+[0,10+0,20]*2*0,80*9 m?2 6,240
RAZEM 6,240
1.8 barierki ogrodzeniowe/ptot
58| KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.1.|0308-01 0.15 m3 wraz z zalaniem asfaltem
8
0,40*0,40*0,80*6 m3 0,768
RAZEM 0,768
59|KNR-W 2- Ogrodzenie z krawedziakéw drewnianych wg wzoru m2
d.1.|02 1809-01
8
1,30*5 m?2 6,500
RAZEM 6,500
60|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.1.|0628-04
8
0,14*4*[1,30*4+2,00*2+1,00*3]*2 m?2 13,664
RAZEM 13,664
1.9 tablice informacyjne
61/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
9
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0,10*0,60*0,60*3 m3 0,108
RAZEM 0,108
62|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.1.|/0308-01 0.15m3
9 Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,0322*3 m3 0,097
RAZEM 0,097
63|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lu ocynkowa- szt.
d.1./1218-03 nych
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.1.|/0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
9
0,16*0,16*1,60*3 m3 0,123
drew.
RAZEM 0,123
65/KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.1.|0408-02 go
9
[0,12¥0,06]*0,16™3 m3 0,003
RAZEM 0,003
66|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.1./0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
9
0,08*0,06*0,58*3 m3 0,008
RAZEM 0,008
67|KNR 2-02 Krawedziak, dtugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.1./0406-03 180 cm2 z drewna debowego drew.
9
0,08*0,08*1,10*3 m3 0,021
drew.
RAZEM 0,021
68|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m2
d.1.|/0410-01 wspoétczynnik 1,50 do R+S+M
9
0,58*0,58*3 m?2 1,009
RAZEM 1,009
69|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.1./0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
9
0,54*2*3 m 3,240
RAZEM 3,240
70{KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.1.|0628-04
9
0,16*4*2,40*3 m?2 4,608
[0,12+0,06]*[0,38*2+0,16]*3 m?2 0,497
[0,08+0,06]*0,58*3 m?2 0,244
0,08*4*1,10*3 m?2 1,056
0,58*[0,34+0,16+1,10+0,16+0,34]*2*3 m?2 7,308
RAZEM 13,713
1. prace projektowe
10
71|analiza ST —D |Prace projektowe kpl.
d.1.|wlasna 02.00
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Dziatki nr 3112/5 i 512/2
2.1 Cze$¢ pierwsza ,,Czes¢ gorna”
21. przygotowanie terenu
1
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72|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o m2
d.2./0233-05 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill
1.1
32000/5,45 m?2 5 871,560
RAZEM 5 871,560
21. doprowadzenie wody
2
73|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa ka- km
d.2./0111-01 nalizacji w terenie réwninnym
1.2
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
74/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebierny-| m3
d.2./0209-09 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI
1.2
1,20%1,20*15,00 21,600
2,00*2,00%2,00 8,000
A (obliczenia pomocnicze) =======
29,600
1,00%1,50*150*95% m3 213,750
RAZEM 213,750
75/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.2.|/0206-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
1.2|0214-04 dami samowyfadowczymi na odlegtos$¢ 10 km
1,00%1,50*150*5% m3 11,250
RAZEM 11,250
76| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1.2
1,00%0,10*150 m3 15,000
RAZEM 15,000
77|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $r. 90 mm | wcin.
d.2.|1704-02
1.2
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
78/KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych meto- | m
d.2.|1708-01 da zgrzewania czotowego - rurociagi o §r. 63 mm (naktady na 1
1.2 m przytacza)
150 m 150,000
RAZEM 150,000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD | szt.
d.2./1012-01 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
1.2 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
80|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na ruro- | kpl.
d.2.|/1113-01 ciggach PVC i PE
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, 200m
d.2.|1606-01 PEHD o ér. do 110 mm -1
1.2 prob.
1 200m 1,000
-1
proéb.
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do | odc.
d.2.|1611-01 150 mm 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do odc.
d.2.|1612-01 150 mm 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu | m3
d.2./0230-01 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - grunt z odkfadu
1.2
p0z.74+p0z.75-p0z.76 m3 210,000
RAZEM 210,000
21. doprowadzenie energii elektrycznej
3
85|KNNR 5 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. m3
d.2.|0701-05 n-1v
1.3
0,40*0,70*120,00 m3 33,600
RAZEM 33,600
86|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci| m
d.2.|0706-01 do 0,4 m
1.3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
87|KNNR 5 Montaz i ustawienie szafki przytaczeniowo - pomiarowej szt.
d.2.|0403-03
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNNR 5 Uktadanie kabli YKYZzo 4x25mm2 w rowach kablowych recznie m
d.2.|0707-03
1.3
120 m 120,000
RAZEM 120,000
89|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 4 szt.
d.2.|0726-05 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
1.3 nych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
90|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.2./1302-02
1.3
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych mechanicznie w grun- | m3
d.2.|0702-05 cie kat. llI-1IV
1.3
0,40*0,70*200 m3 56,000
RAZEM 56,000
21. altany z fawostotami szt. 4
4
92|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1.4
0,10*0,60*0,60*4*4 m3 0,576
RAZEM 0,576
93|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
1.4 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,40*0,40*0,80*4*4 m3 2,048
RAZEM 2,048
94|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lu ocynkowa- szt.
d.2./1218-03 nych
1.4
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
95|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.4
0,16*0,16*[0,34+0,06+1,05+1,00]*2*4 m3 0,502
drew.
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RAZEM 0,502
96|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2./0408-01 drewna debowego
1.4
[0,09%0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*4 m3 0,426
RAZEM 0,426
97|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
1.4
[0,12¥0,08]*2,00*2*4 m3 0,154
RAZEM 0,154
98|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|/0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
1.4
0,14*0,08*1,74*4*4 m3 0,312
RAZEM 0,312
99|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drew- | m3
d.2.|0406-08 na ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.4
0,16*0,18*1,60*2*4 m3 0,369
drew.
RAZEM 0,369
100{KNR 2-02 Bale, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2./0406-03 z drewna debowego drew.
1.4
0,16*0,06*2,44*4*4 m3 0,375
drew.
RAZEM 0,375
101|KNR 2-02 Poétokraglak o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2.|0407-02 ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.4
3,14*0,15*0,15/2*2,44*2*4 m3 0,690
drew.
RAZEM 0,690
102|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
1.4
1,74*2,84*2*4 m?2 39,533
RAZEM 39,533
103|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2.|0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
1.4
[1,74*2+2,84*2]*4 m 36,640
RAZEM 36,640
104|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.4
1,74%2,84*2%4 m?2 39,533
[0,025+0,15]*2%[1,74*2+2,84*2]*4 m?2 12,824
[0,16+0,18]*2*1,60*2*4 m?2 8,704
3,14*0,30/2*2,44*2*4 m?2 9,194
[0,16+0,06]*2,44*4*2*4 m?2 17,178
0,16*4*[1,00+1,05+0,06+0,34+0,15]*2*4 m?2 13,312
[0,09+0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*4 m?2 10,064
[0,12+0,08]*2,00*2*4 m?2 3,200
[0,14+0,08]*2*1,74*4*4 m?2 12,250
RAZEM 126,259
21. taras widokowy
5
105/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio | m3
d.2.{0305-02 z. szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill - grunty mokre zalegajace
1.5|s2.2.3. ponizej poziomu wody gruntowe;j
9910
3,14*1,20*1,20*2,40 m3 10,852
RAZEM 10,852
106|KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub ruszto- szt.
d.2./0101-06 wan na gtebokos¢ ponad 6 m w grunt kat. 11l
1.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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107|KNR 2-33 Ustroje niosgce pomostow drewnianych - wbudowanie dzwiga- m3
d.2./0102-01 row gtéwnych drewnianych
1.5
2,519/10 m3 0,252
RAZEM 0,252
108|KNR 2-33 Ustroje niosace pomostéw drewnianych - wbudowanie belek po- | m3
d.2.|/0102-04 przeczecznych drewnianych uktadanych na dzwigarach drewnia-
1.5 nych - drewno C30
2,098/10 m3 0,210
RAZEM 0,210
109|KNR 2-23 Wykonanie posadzek i stopnia z desek debowych ryflowanych m2
d.2.|0303-04 sezonowanych gr. 5cm (przerwy co 1cm)
1.5
88,04/10 m?2 8,804
RAZEM 8,804
110|analiza Uzupetnienie owalu i $rodka z deski debowej gr. 5cm klejonej m2
d.2.|wlasna
1.5
9,2/10 m?2 0,920
RAZEM 0,920
111|analiza Balustrada - elementy (wys. 1,1m) m2
d.2.|wlasna
1.5
1,684*2 m?2 3,368
RAZEM 3,368
112|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja pali metoda ci$nieniowg preparatami m2
d.2.|0628-04 solnymi
1.5
3,14*0,20*7,00*22/10 m?2 9,671
RAZEM 9,671
113|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja drewna metodg ci$nieniowg preparatami| m?2
d.2.|0628-04 solnymi
1.5
117,562/10 m?2 11,756
RAZEM 11,756
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie konstrukcji ponad wodg i biezni pomostu m2
d.2.|0628-03 lazurg
1.5
312,042/10 m?2 31,204
RAZEM 31,204
21. toalety (2 pojedyncze lub 1 podwdjna)
6
115|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1.6
0,10*0,60*0,60*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
116|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
1.6 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
[0,40*0,50*0,50+0,20*0,20*0,45]*4 m3 0,472
RAZEM 0,472
117|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lub ocynkowa- | szt.
d.2./1218-03 nych
1.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
118|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.6
0,16*0,16*2,20*4 m3 0,225
drew.
RAZEM 0,225
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119|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2./0408-01 drewna debowego
1.6
0,14*0,08*1,16*8 m3 0,104
RAZEM 0,104
120|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0406-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.6
0,16*0,16*1,50*2 m3 0,077
drew.
RAZEM 0,077
121|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
1.6
0,14*0,08*1,50*2 m3 0,034
RAZEM 0,034
122|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2./0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
1.6
0,14*0,08*1,80*4 m3 0,081
RAZEM 0,081
123|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
1.6
1,50*2,00*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
124|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2.|0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
1.6
1,50%4 m 6,000
RAZEM 6,000
125|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.6
0,16*4*2,20%4 m?2 5,632
[0,14+0,08]*2*1,16*8 m?2 4,083
0,16*4*1,50*2 m?2 1,920
[0,14+0,08]*2%1,50*2 m?2 1,320
[0,14+0,08]*2*1,80*4 m?2 3,168
1,50%2,00*2*2 m?2 12,000
[0,025+0,25]*2*1,50*4 m?2 3,300
RAZEM 31,423
126|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach - 10 cm gtebokosci koryta m?2
d.2.|/0102-03
1.6
22 m?2 4,000
RAZEM 4,000
127|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m | m3
d.2./0307-01 (kat. gruntu I-11)
1.6/307-05
4*0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
128|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- m
d.2./0407-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.6
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
129|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m?2
d.2.|0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
1.6
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
130|KNNR 4 Odprowadzanie $ciekéw do szczelnego zbiornika kpl.
d.2./0101-01
1.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1. kosz na $mieci
7
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131|KNR 2-01 | ST — 12 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do dot.
d.2./0312-06 0.7 m (kat. gruntu 111)
1.7
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
132|KNR 2-02 | ST — 13 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)'
1.7
<F11>0,10%0,60*0,60*3 m3 0,108
RAZEM 0,108
133|KNR 2-02 | ST - 13 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3
d.2.|0204-01 m3 - reczne uktadanie betonu
1.7 Beton zwykty C16/20 (B-20)'
<F11>0,45*0,60*0,60*3 m3 0,486
RAZEM 0,486
134/KNR 2-01 | ST — 12 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.2./0320-0101 tach kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$é 0,8-1,5 m, wraz z
1.7 dowozem kruszywa zageszczalnego
p0z.131-p0z.132-p0z.133 m3 2,406
RAZEM 2,406
135|analiza ST —D |Dostawa, montaz (wg wytycznych producenta) kpl.
d.2.|wlasna 02.00
1.7 Kosz na odpady
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
21. tablice informacyjne
8
136|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1.8
0,10*0,60*0,60*3 m3 0,108
RAZEM 0,108
137|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
1.8 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzadzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,0322*3 m3 0,097
RAZEM 0,097
138|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lu ocynkowa- szt.
d.2./1218-03 nych
1.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
139|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.8
0,16*0,16*1,60*3 m3 0,123
drew.
RAZEM 0,123
140|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
1.8
[0,12%0,06]*0,16*3 m3 0,003
RAZEM 0,003
141|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
1.8
0,08*0,06*0,58*3 m3 0,008
RAZEM 0,008
142|KNR 2-02 Krawedziak, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2.|0406-03 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.8
0,08*0,08*1,10*3 m3 0,021
drew.
RAZEM 0,021
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143|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
1.8
0,58*0,58*3 m?2 1,009
RAZEM 1,009
144|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2.|0414-11 we i wiatrowe Swierkowe
1.8
0,54*2*3 m 3,240
RAZEM 3,240
145/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.8
0,16*4*2,40*3 m?2 4,608
[0,12+0,06]*[0,38*2+0,16]*3 m?2 0,497
[0,08+0,06]*0,58*3 m?2 0,244
0,08*4*1,10*3 m?2 1,056
0,58*[0,34+0,16+1,10+0,16+0,34]*2*3 m?2 7,308
RAZEM 13,713
21. stojaki (ktody) na rowery
9
146|analiza ST —D |Wykonanie i dostawa, montaz (wg wytycznych producenta) kpl.
d.2.|wlasna 02.00
1.9 stojaki (ktody) na rowery
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.1. ptot
10
147|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2./0308-01 0.15 m3 wraz z zalaniem asfaltem
1.
10
0,40*0,40*0,80*20/2,5 m3 1,024
RAZEM 1,024
148|KNR-W 2- Ogrodzenie z krawedziakéw drewnianych wg wzoru m2
d.2.|02 1809-01
1.
10
1,30%20/2,5 m?2 10,400
RAZEM 10,400
149|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.
10
0,14*4*20,055*2 m?2 22,462
RAZEM 22,462
21. tawostoty i tawki
11
150|KNR 2-02 Okraglak o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna po-| m3
d.2./0407-02 nad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
11
3,14*0,05*0,05*1,60*2*10 m3 0,251
drew.
RAZEM 0,251
151|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drew- | m3
d.2./0406-08 na ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
11
0,16*0,18*1,10*2*10 m3 0,634
drew.
RAZEM 0,634
152|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
11
0,16*0,16*0,60*2*10 m3 0,307
drew.
RAZEM 0,307
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153|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2./0408-01 drewna debowego
1.
11
[0,12%0,08]*2*0,60*2*10 m3 0,230
RAZEM 0,230
154|KNR 2-02 Bale, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2.|0406-03 z drewna debowego drew.
1.
11
0,16*0,06*1,40*2*10 m3 0,269
drew.
RAZEM 0,269
155|KNR 2-02 Pétokraglak o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2./0407-02 ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
11
3,14*0,15*0,15/2*1,40*2*10 m3 0,989
drew.
RAZEM 0,989
156|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.
11
3,14*0,10*1,60*2*10 m?2 10,048
[0,16+0,18]*2*1,60*2*10 m?2 21,760
0,16*4*0,60*2*10 m?2 7,680
[0,12+0,08]*2*0,60*4*10 m?2 9,600
[0,16+0,06]*2*1,40*4*10 m?2 24,640
3,14*0,30/2*1,40*2*10 m?2 13,188
RAZEM 86,916
21. dojazd wraz z zatoka postojowa wraz z parkingiem
12
157|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chod-| m2
d.2./0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
1./0101-02
12
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
158/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
d.2.|0212-07 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1./0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
12 km - wywoz urobku z korytowania
poz.157%0,40 m3 200,000
RAZEM 200,000
159|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.
12
poz.157 m?2 500,000
RAZEM 500,000
160|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m?2
d.2.|/0114-05 zageszczeniu 25 cm
1./0114-06
12
poz.157 m?2 500,000
RAZEM 500,000
161|KNR AT-04 Nawierzchnia z geokrat o wys. 15,0 cm wypetniona pospdtka do m2
d.2.|/0102-03 wys. 10,0cm
1.
12
poz.157 m?2 500,000
RAZEM 500,000
162|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.2.|0510-01 5cm
1.
12
poz.157 m?2 500,000
RAZEM 500,000

-132 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 4914 Uzytkownik: Maciej Skubiszyrski




Rytel v3

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa spec.
techn.
163|analiza ST - D |Zakup i dostawa, montaz (wg wytycznych producenta) kpl.
d.2.|wtasna 02.00
1. zakup sygnalizacji $wietlnej wahadfowej zasilanej panelami so-
12 larnymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21. parking utwardzony pltytami azurowymi
13
164|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-| m?2
d.2./0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
1./0101-02
13
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
165/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 | m3
d.2.|0212-07 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1./0214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5
13 km - wywoz urobku z korytowania
520,00%0,40 m3 208,000
RAZEM 208,000
166|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2./0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.
13
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
167|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po| m2
d.2.|/0114-05 zageszczeniu 20 cm
1./0114-06
13
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
168|KNR 2-31 Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych o grubosci 8 cm na m?2
d.2.|/0511-03 podsypce
1.
13
520 m?2 520,000
RAZEM 520,000
169|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu | m2
d.2.|/0510-01 5cm
1.
13
520,00/2 m?2 260,000
RAZEM 260,000
21. wiata pojedyncza z tawostotami
14
170|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
1.
14
0,10*0,60*0,60*6 m3 0,216
RAZEM 0,216
171/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
1. Wyszczegdlnienie robot:
14 1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,40*0,40*0,80*6 m3 0,768
RAZEM 0,768
172|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lub ocynkowa- | szt.
d.2./1218-03 nych
1.
14
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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173|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
14
0,16*0,16*[0,34+0,06+1,05+1,00]*2*3 m3 0,376
drew.
RAZEM 0,376
174|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2./0408-01 drewna debowego
1.
14
[0,09%0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m3 0,320
RAZEM 0,320
175|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
1.
14
[0,12*0,08]*2,00*2*3 m3 0,115
RAZEM 0,115
176|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
1.
14
0,14*0,08*1,74*4*3 m3 0,234
RAZEM 0,234
177|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drew- | m3
d.2./0406-08 na ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
14
0,16*0,18*1,60*2*3 m3 0,276
drew.
RAZEM 0,276
178|KNR 2-02 Bale, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2./0406-03 z drewna debowego drew.
1.
14
0,16*0,06*2,44*4*3 m3 0,281
drew.
RAZEM 0,281
179|KNR 2-02 Pétokraglak o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2./0407-02 ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
1.
14
3,14*0,15*0,15/2*2,44*2*3 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
180|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
1.
14
1,74*2,84*2*3 m?2 29,650
RAZEM 29,650
181|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2./0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
1.
14
[1,74*2+2,84*2]*3 m 27,480
RAZEM 27,480
182|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
1.
14
1,74*2,84*2 m?2 9,883
[0,025+0,15]*2%[1,74*2+2,84*2]*3 m?2 9,618
[0,16+0,18]*2*1,60*2*3 m?2 6,528
3,14*0,30/2*2,44*2*3 m?2 6,895
[0,16+0,06]*2,44*4*3 m?2 6,442
0,16*4*[1,00+1,05+0,06+0,34+0,15]*2*3 m?2 9,984
[0,09+0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m?2 7,548
[0,12+0,08]*2,00*2*3 m?2 2,400
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[0,14+0,08]*2*[1,74+2,84]*2 m?2 4,030
RAZEM 63,328
2.1. prace projektowe
15
183|analiza ST —D |Prace projektowe kpl.
d.2.|wlasna 02.00
1.
15
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Czes¢ druga ,,Miejsce wypoczynku”
2.2 pomost do wodowania kajakow
1
184 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpamio | m3
d.2.|0305-02 z. szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. 11l - grunty mokre zalegajace
2.1|sz.2.3. ponizej poziomu wody gruntowej
9910
3,14*1,20%1,20%2,40/2 m3 5,426
RAZEM 5,426
185|KNR 2-31 Studnie z kregdéw o $r. 1.2 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.2.|0604-05
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
186|KNR 2-10 Wypetnienie studni betonem w gruntach nawodnionych m3
d.2.|0706-02
2.1
3,14*0,60*0,60*2,00 m3 2,261
RAZEM 2,261
187|KNNR 10 Budowle zelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy zelbetowe - | m3
d.2./0201-04 przyczoétek zelbetowy miesz.
2.1
0,50*0,40*1,90+0,20%0,40*1,90 m3 0,532
miesz.
RAZEM 0,532
188|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Gruntowanie podtoza| m2
d.2.|0302-05 nienasigkliwego - powierzchnie pionowe (lub rownoawazne)
2.1
0,50*1,90*2+0,40%1,90*2 m?2 3,420
RAZEM 3,420
189|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji m?2
d.2.|/0302-09 emulsjg bitumiczng przeciw wilgoci zawartej w gruncie - powierz-
2.1/0302-10 chnie pionowe - 2 warstwy (lub réwnoawazne)
3,42 m?2 3,420
RAZEM 3,420
190|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Grunto- m?2
d.2.|/0302-02 wanie podtoza nienasigkliwego - powierzchnie poziome
2.1
0,40*1,90+0,20%1,90 m?2 1,140
RAZEM 1,140
191|KNNR 10 Zbrojenie konstr.betonowych o $r. 10 - 14 mm - przyczolek zel- kg
d.2.|0205-02 betowy zbroj.
2.1
0,532*20 kg 10,640
zbroj.
RAZEM 10,640
192|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.2./0317-01 z zageszczeniem ; kat.gr. Il
2.1
poz.184-poz.186-poz.187 m3 2,633
RAZEM 2,633
193|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 m3
d.2./0415-02 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.1ll
2.1
poz.184-poz.192 m3 2,793
RAZEM 2,793
194|KNR 2-10 Whijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub ruszto- szt.
d.2./0101-06 wan na gtebokos¢ ponad 6 m w grunt kat. 1l
2.1
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
195|KNR 2-33 Ustroje niosgce pomostéw drewnianych - wbudowanie dzwiga- m3
d.2./0102-01 réw gtéwnych drewnianych
2.1
2,519/10 m3 0,252
RAZEM 0,252
196|KNR 2-33 Ustroje niosgce pomostéw drewnianych - wbudowanie belek po- | m3
d.2.|/0102-04 przeczecznych drewnianych uktadanych na dzwigarach drewnia-
21 nych - drewno C30
2,098/10 m3 0,210
RAZEM 0,210
197|KNR 2-23 Wykonanie posadzek i stopnia z desek debowych ryflowanych m2
d.2./0303-04 sezonowanych gr. 5¢cm (przerwy co 1cm)
2.1
88,04/10 m?2 8,804
RAZEM 8,804
198|analiza Uzupetnienie owalu i $rodka z deski debowej gr. 5cm klejone;j m?2
d.2.|wtasna
2.1
9,2/10 m?2 0,920
RAZEM 0,920
199|analiza Balustrada - elementy ze stali nierdzewnej (wys. 1,1m) m2
d.2.|wtasna
2.1
1,684 m?2 1,684
RAZEM 1,684
200{KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja pali metoda cisnieniowg preparatami m?2
d.2./0628-04 solnymi
2.1
3,14*0,20*7,00*22/10 m?2 9,671
RAZEM 9,671
201|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja drewna metoda ci$nieniowg preparatami| m2
d.2./0628-04 solnymi
2.1
117,562/10 m?2 11,756
RAZEM 11,756
202|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie konstrukcji ponad woda i biezni pomostu m2
d.2./0628-03 lazurg
2.1
312,042/10 m?2 31,204
RAZEM 31,204
2.2. wiata z fawostotem
2
203|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
22
0,10*0,60*0,60*6 m3 0,216
RAZEM 0,216
204|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
2.2 Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzadzen boisk i stadiondw.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,40*0,40*0,80*6 m3 0,768
RAZEM 0,768
205|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lub ocynkowa- | szt.
d.2./1218-03 nych
2.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
206|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2.|0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.2
0,16*0,16*[0,34+0,06+1,05+1,00]*2*3 m3 0,376
drew.
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RAZEM 0,376
207|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2./0408-01 drewna debowego
22
[0,09%0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m3 0,320
RAZEM 0,320
208|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
22
[0,12¥0,08]*2,00*2*3 m3 0,115
RAZEM 0,115
209|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|/0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
2.2
0,14*0,08*1,74*4*3 m3 0,234
RAZEM 0,234
210|/KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drew- | m3
d.2.|0406-08 na ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.2
0,16*0,18*1,60*2*3 m3 0,276
drew.
RAZEM 0,276
211|/KNR 2-02 Bale, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
d.2./0406-03 z drewna debowego drew.
22
0,16*0,06*2,44*4*3 m3 0,281
drew.
RAZEM 0,281
212|KNR 2-02 Poétokraglak o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.2.|0407-02 ponad 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.2
3,14*0,15*0,15/2*2,44*2*3 m3 0,517
drew.
RAZEM 0,517
213|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
22
1,74*2,84*2*3 m?2 29,650
RAZEM 29,650
214|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2.|0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
22
[1,74*2+2,84*2]*3 m 27,480
RAZEM 27,480
215|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
22
1,74*2,84*2 m?2 9,883
[0,025+0,15]*2%[1,74*2+2,84*2]*3 m?2 9,618
[0,16+0,18]*2*1,60*2*3 m?2 6,528
3,14*0,30/2*2,44*2*3 m?2 6,895
[0,16+0,06]*2,44*4*3 m?2 6,442
0,16*4*[1,00+1,05+0,06+0,34+0,15]*2*3 m?2 9,984
[0,09+0,08]*2*[1,05*4+0,80*4]*3 m?2 7,548
[0,12+0,08]*2,00*2*3 m?2 2,400
[0,14+0,08]*2%[1,74+2,84]*2 m?2 4,030
RAZEM 63,328
2.2, miejsce z paleniskiem na ognisko
3
216|analiza Miejsce z paleniskiem na ognisko — konserwacja/modernizacja kpl.
d.2.|wlasna istniejacej wiaty (impregnacja elem. Drewnianych konstrukgji,
2.3 czyszczenie dachu z mchu i porostow, doposazenie ok. 4 fawka-
mi
1 : kpl. 1,000
RAZEM 1,000
217|analiza tawki drewnanie bez oparcia kpl.
d.2.|wlasna
23
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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2.2, suszarka na kajaki
4
218|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
24
0,10*0,45*0,45*8 m3 0,162
RAZEM 0,162
219|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
24 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzgdzen boisk i stadiondw.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,25*0,25*0,85*8 m3 0,425
RAZEM 0,425
220|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lu ocynkowa- szt.
d.2./1218-03 nych
24
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
221|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
24
0,16*0,16*1,55*8 m3 0,317
drew.
RAZEM 0,317
222|KNR 2-02 Belka, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.2.|0406-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
24
0,16*0,16*6,00*2 m3 0,307
drew.
RAZEM 0,307
223|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
24
0,16*4*[1,55*8+6,00*2] m?2 15,616
RAZEM 15,616
2.2, ostona kosza na $mieci
5
224|analiza Obudowa duzego kontenera na odpady powinna byé wykonana z| kpl.
d.2.|wlasna drewna zaimpregnowanego
25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2, obudowa przenos$nej toalety
6
225|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2.6
0,10*0,60*0,60*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
226|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
2.6 Wyszczegolnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzadzen boisk i stadiondw.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
[0,40%0,50*0,50+0,20*0,20*0,45]*4 m3 0,472
RAZEM 0,472
227|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lub ocynkowa- | szt.
d.2./1218-03 nych
2.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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228|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.6
0,16*0,16*2,20*4 m3 0,225
drew.
RAZEM 0,225
229|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.|0408-01 drewna debowego
2.6
0,14*0,08*1,16*8 m3 0,104
RAZEM 0,104
230|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0406-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.6
0,16*0,16*1,50*2 m3 0,077
drew.
RAZEM 0,077
231|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
2.6
0,14*0,08*1,50*2 m3 0,034
RAZEM 0,034
232|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
2.6
0,14*0,08*1,80*4 m3 0,081
RAZEM 0,081
233|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m2
d.2.|0410-01 wspoétczynnik 1,50 do R+S+M
2.6
1,50*2,00*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
234|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2./0414-11 we i wiatrowe $wierkowe
2.6
1,50%4 m 6,000
RAZEM 6,000
235|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
2.6
0,16*4*2,20*4 m?2 5,632
[0,14+0,08]*2*1,16*8 m?2 4,083
0,16*4*1,50*2 m?2 1,920
[0,14+0,08]*2*1,50*2 m?2 1,320
[0,14+0,08]*2%1,80*4 m?2 3,168
1,50*2,00*2*2 m?2 12,000
[0,025+0,25]*2*1,50*4 m?2 3,300
RAZEM 31,423
236|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach - 10 cm gtebokosci koryta m2
d.2./0102-03
2.6
22 m?2 4,000
RAZEM 4,000
237|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 30 m | m3
d.2.|0307-01 (kat. gruntu I-11)
2.6/307-05
4*0,10 m3 0,400
RAZEM 0,400
238|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- m
d.2.|0407-04 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.6
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
239|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2
d.2.|/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
2.6
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2.2, kosze na odpady
7
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240/KNR 2-01 | ST — 12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. m3
d.2./0202-02 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
2.7/0214-04 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
<F11>0,70*0,80*0,80*2 m3 0,896
RAZEM 0,896
241|KNR 2-02 | ST - 13 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)'
2.7
<F11>0,10*0,30*0,30*2 m3 0,018
RAZEM 0,018
242|KNR 2-02 | ST - 13 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3
d.2.|0204-01 m3 - reczne uktadanie betonu
2.7 Beton zwykty C16/20 (B-20)'
<F11>0,45*0,30*0,30*2 m3 0,081
RAZEM 0,081
243|KNR 2-01 | ST — 12 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun- m3
d.2./0320-0101 tach kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m, szerokos$é 0,8-1,5 m, wraz z
27 dowozem kruszywa zageszczalnego
p0z.240-poz.241-poz.242 m3 0,797
RAZEM 0,797
244 |analiza ST —D |Dostawa, montaz (wg wytycznych producenta) kpl.
d.2.|wlasna 02.00
2.7 Kosz na odpady
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.2 tablice informacyjne
8
245|KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.2./1101-01
2.8
0,10*0,60*0,60*3 m3 0,108
RAZEM 0,108
246|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. | m3
d.2.|0308-01 0.15m3
2.8 Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykonanie wykopow.
2. Wykonanie fundamentéw z gniazdami do osadzenia elemen-
téw urzadzen boisk i stadionow.
3. Zasypanie wykopow.
4. Wywiezienie zbednego urobku.
0,0322*3 m3 0,097
RAZEM 0,097
247|KNR 2-02 Osadzenie kotew fundamentowych nierdzewnych lu ocynkowa- szt.
d.2./1218-03 nych
2.8
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
248|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad | m3
d.2./0407-06 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.8
0,16*0,16*1,60*3 m3 0,123
drew.
RAZEM 0,123
249|KNR 2-02 Jetki przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z drewna debowe-| m3
d.2.|0408-02 go
2.8
[0,12%0,06]*0,16*3 m3 0,003
RAZEM 0,003
250|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
d.2.|0408-03 do 180 cm2 z drewna debowego
2.8
0,08*0,06*0,58*3 m3 0,008
RAZEM 0,008
251|KNR 2-02 Krawedziak, dtugo$¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do m3
d.2.|0406-03 180 cm2 z drewna debowego drew.
2.8
0,08*0,08*1,10*3 m3 0,021
drew.
RAZEM 0,021
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252|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej $wierkowej m?2
d.2./0410-01 wspotczynnik 1,50 do R+S+M
2.8
0,58*0,58*3 m?2 1,009
RAZEM 1,009
253|KNR 4-01 Deski czotowe, maskujace, stezenie kalenicy, stezenia potacio- m
d.2.|0414-11 we i wiatrowe Swierkowe
2.8
0,54*2*3 m 3,240
RAZEM 3,240
254|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja w kolorze ciemny dab m2
d.2.|0628-04
2.8
0,16*4*2,40*3 m?2 4,608
[0,12+0,06]*[0,38*2+0,16]*3 m?2 0,497
[0,08+0,06]*0,58*3 m?2 0,244
0,08*4*1,10*3 m?2 1,056
0,58*[0,34+0,16+1,10+0,16+0,34]*2*3 m?2 7,308
RAZEM 13,713
2.2, stojak na rowery
9
255/KNNR-W Stupek (masywny stojaka na rowery) - (2szt.): krawedziaki z szt.
d.2./10 2608-10 drewna debowego lub akacjowego - o wym. 30x30 cm, kot.
2.9|analogia wysokos$¢: 170 cm (cze$¢ nadziemna 90), montaz: przez zako-
panie na gtebokosé 80 cm,
2 szt. 2,000
kot.
RAZEM 2,000
256 KNNR-W Stupek (stojaka na rowery) - (9szt.): krawedziaki z drewna debo- | szt.
d.2./10 2608-10 wego lub akacjowego - o wym. 10x20 cm, wysoko$é: 170 cm kot.
2.9|analogia (czes¢ nadziemna 90), montaz: przez zakopanie na gteboko$é
80 cm,
9 szt. 9,000
kot.
RAZEM 9,000
257|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- | m2
d.2.|0603-07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2.9
0,30*4*0,80*2+[0,10+0,20]*2*0,80*9 m?2 6,240
RAZEM 6,240
2.2. prace projektowe
10
258|analiza ST —D |Prace projektowe kpl.
d.2.|wlasna 02.00
2.
10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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