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1. OŚWIADCZENIE 
 

 

Ja wyżej podpisany(a) oświadczam, że poniższy projekt opracowany został zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam ponadto, 

iż posiadam wymagane uprawnienia budowlane o numerze i treści jak podano wyżej, oraz że 

wszystkie kopie dokumentów załączonych z niniejszym projektem, parafowane przeze mnie 

za zgodność z oryginałem, są zgodne z oryginałem i stanem faktycznym. 

 

 

 
Projektant: mgr inż. Krzysztof Tyma 
Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

Nr KUP/0106/PBE/16 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. OPIS TECHNICZNY 
3.1. Część ogólna 

 

3.1.1. Nazwa inwestycji, lokalizacja i inwestor obiektu budowlanego 
 

INWESTYCJA: Przebudowa ulicy Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy 
oświetlenia drogowego 

 
LOKALIZACJA: ulica Nasypowa w Bydgoszczy 
   Obręb: 0054 - Dz. nr 172, 187, 194, 

Obręb: 0055 - Dz. nr 171, 
 

Wszystkie działki na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja są własnością Miasta 

Bydgoszcz, w trwałym zarządzie sprawowanym przez: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji 

Publicznej Sp. z o.o. 

 

INWESTOR: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Sp. z o.o. ul. Toruńska 
174a, 85-844 Bydgoszcz 

 
3.1.2. Ogólny opis inwestycji 

Inwestycja ma na celu rozbudowę istniejącej ulicy Nasypowej o oświetlenie drogowe. 

Aktualnie, ulica ta jest częściowo oświetlona z zastosowaniem opraw ze źródłami 

wyładowczymi. Istniejące oświetlenie jest własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i podlega 

ono demontażowi (zakres demontażu objęty jest oddzielnym opracowaniem). Projekt zakłada 

budowę energooszczędnego oświetlenia opartego o oprawy wykonane w technologii LED. 

 

3.1.3. Podstawa opracowania projektu 

• zlecenie Inwestora, 

• wytyczne do projektowania od Inwestora,  

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• uzgodnienia branżowe, 

• obowiązujące przepisy i normy, 

• inwentaryzacja w terenie, 
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• katalogi producentów sprzętu elektrycznego, specjalistyczne oprogramowanie 

komputerowe wspomagające projektowanie. 

 

3.1.4. Zakres rzeczowy projektu 
Projekt swoim zakresem obejmuje: 

• Budowę linii kablowej oświetleniowej kablem YKY 5x16 mm2 o długości 181 mb (trasa 

153 mb) od istniejącej szafki oświetleniowej SO(UM)-312, 

• Montaż 4 szt słupów oświetleniowych, stalowych , ocynkowanych o wysokości h=7m z 

wysięgnikiem l=1,5 m, 

• Montaż 1 szt słupa oświetleniowego, stalowego , ocynkowanego o wysokości h=7m z 

wysięgnikiem dwuramiennym 2 x  l=1,5 m, kąt rozstawu ramion 90 stopni, 

• Montaż 5 szt opraw oświetlenia drogowego wraz ze sterownikami DALI 2 (oprawa LUG 

Urbino 24 LED S 48W 6300lm 740  O2, kąt wychylenia 0st), 

• Wymiana istniejącej szafy oświetleniowej SO(UM)-312 na szafę przystosowaną do 

pracy w systemie sterowania, 

 

3.1.5. Obowiązujące normy i przepisy 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów 

dotyczących budowy, a w szczególności: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny pracy, 

 

Obowiązujące normy: 

• PN-EN 13201 - Oświetlenie dróg, 

• PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

• PN-HD 60364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego, 

• PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym, 

• PN-HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, 



	 Przebudowa ul. Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy oświetlenia drogowego 
 

 

9 | S t r o n a  
 

• PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne, 

• PN-EN 60909-0 - Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego -- 

Część 0: Obliczanie prądów, 

• PN-EN 62305 - Ochrona odgromowa, 

• N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa, 

• N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa, 

• PN-EN 60073 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 

manipulacyjnych, 

• PN-EN 12767 - Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych. 

Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 40 - Słupy oświetleniowe 

 

Obowiązują najnowsze wydania wskazanych powyżej norm na dzień 26.10.2023 roku. 

 

3.2. Dane dotyczące projektowanego obiektu 
 

3.2.1. Stan istniejący uzbrojenia terenu 
Na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji występują następujące sieci 

uzbrojenia terenu: 

• Sieć kablowa nn 0,4 kV, 

• Sieć kablowa telekomunikacyjna, 

• Kanalizacja deszczowa oraz sanitarna, 

• Sieć wodociągowa, 

• Sieć gazowa, 
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3.2.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Zasilanie oświetlenia 
Projektowane oświetlenie ulicy Nasypowej w Bydgoszczy odbywać się będzie z istniejącej 

sieci oświetleniowej własności ZDMiKP Sp. z o.o. Projektowany obwód nr 2 należy 

wyprowadzić z istniejącej szafki oświetleniowej SO(UM)-312 (szafa podlega wymianie). 

 

Układanie linii kablowej oświetlenia drogowego 
Budowę linii kablowych oświetlenia drogowego należy wykonać z zastosowaniem kabla YKY 

5x16 mm2. Kabel należy układać w wykopie otwartym na całej długości w rurze osłonowej DVK 

fi 110 (we wskazanych miejscach na planie zagospodarowania terenu należy zastosować rurę 

przepustową SRS fi 110). 

Kabel należy układać na głębokości 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Następnie 

nasypać 15 cm rodzimego gruntu i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego. Na kabel co 10 

m oraz przy wejściach i wyjściach z przepustów należy nałożyć oznaczniki kablowe. Rów 

kablowy zasypywać ubijając ziemię warstwami. Prace wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-

004. 

 

Słupy i oprawy oświetleniowe 
Projektuje się budowę oświetlenia w oparciu o słupy stalowe, ocynkowane, okrągłe o średnicy 

wierzchołka 60 mm oraz wysokości h=7m.. Słupy należy posadowić na prefabrykowanym 

fundamencie betonowym, dobranym przez producenta słupa. Słup wyposażyć w wysięgnik o 

długości l=1,5m, kąt nachylenia 5°. 

 

Obszar objęty przebudową przedstawiony jest w części graficznej w skali 1:500. Na aktualnym 

podkładzie geodezyjnym, przedstawiona jest istniejąca infrastruktura naziemna i podziemna, 

zwierająca układ obiektów budowlanych, sieć uzbrojenia terenu, układ komunikacyjny, zieleń 

oraz obiekty projektowane.  

Projektowana inwestycja nie pociąga za sobą zapotrzebowania na wodę, gaz i nie powodują 

powstania odpadów, nie narusza obiektów zieleni i nie mają wpływu na środowisko lub jego 

wykorzystanie.  
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4. Miejscowy plan zagospodarowania terenu 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.1. Informacja o terenie objętym inwestycją 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków ani ewidencji zabytków, nie jest objęty ochroną 

konserwatorską, nie leży na terenie eksploatacji górniczej, jak również brak jest ingerencji w 

zieleń wysoką. 

 

4.2. Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej 
Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane sporządzenie warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

4.3. Obszar oddziaływania inwestycji 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

(Dz.U. Nr 52 poz. 284 §2 pkt. 8), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 

24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, w tym szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zamierzenie inwestycyjne 

obejmujące budowę oświetlenia ulicznego nie zalicza się do inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają przeprowadzenia 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r .Obszar oddziaływania obiektu objęty jest tylko 

działkami określonymi w niniejszym projekcie tj.  

Obręb: 0054 - Dz. nr 172, 187, 194, 
Obręb: 0055 - Dz. nr 171, 

 

Obszar oddziaływania inwestycji opracowano na podstawie: 

1. Art. 3 pkt 20 Prawie Budowlanym dz. U. z 2017 poz. 1332 z późniejszymi zmianami. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze 

zmianami. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze 

zmianamI. 

4. Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. 1997 Nr 57 poz. 348 ze 

zmianami. 
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5. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6. UCHWAŁA NR LII/808/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 23 września 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czyżkówko - 

Deszczowa” w Bydgoszczy. 

 

4.4. Kategoria geotechniczna 
Zgodnie z Dz.U.2012 nr 463 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych stwierdzono, że na terenie objętym przedmiotowa 

inwestycją tj. budową linii oświetleniowej występują proste warunki gruntowe – jednorodne 

genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujące mineralnych gruntów 

słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych. Projektowane urządzenia 

elektroenergetyczne należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

 

4.5. Kategoria geotechniczna 
Dane elektroenergetyczne dla projektowanego oświetlenia: 

• Układ sieci zasilającej i odbiorczej:  TN-C-S, 

• Napięcie znamionowe:   230V AC, 

• Moc obliczeniowa proj. Oświetlenia:  0,288 kW, 

• Typ projektowanego kabla:   YKY 5x16 mm2, 

• Sposób ułożenia:    D1 (w ziemi)/ D2(w ziemi w osłonie  

      rurowej), 

• Ochrona przeciwporażeniowa:  samoczynne wyłączenie zasilania, 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 



2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 6 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 5 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 3 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 12 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 6 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 12 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 6 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 5 m

Rura osłonowa SRS - 110
przewiert dł. 5 m

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 110
l=35/41 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 110
l=37/43 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 110
l=32/38 mb

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 110
l=36/42 mb

Lokalizacja słupa wg. projektu
pracowni VERTIKAL z dnia 15.12.2022 roku
Zastosować słup h=7m z wysięgnikiem
dwuramiennym.
Ze słupa nr 2/5 zasilić projektowane oświetlenie
ul. Syrokomli w stronę ul. Słonecznej

Proj. kabel oświetleniowy
YKY 5x16 w rurze DVK 110
l=13/19 mb

Istn. szafa oświetleniowa do wymiany
na szafkę przystosowaną do włączenia
do systemu sterowania

LEGENDA:

- projektowana latarnia oświetleniowa: słup
stalowy, ocynkowany h=7m, wysięgnik l=1,5 m,
oprawa LUG Urbino 24 LED S 48W 6300lm 740
O2, kąt wychylenia 0st.,

- istniejąca latarnia oświetleniowa (doświetlenie
przejścia dla pieszych - do podłączenia do
projekotwanej szafki oświetleniowej

- projektowany kabel YKY 5x16 mm² w rurze
osłonowej DVK fi 110,

- projektowana rura osłonowa SRS fi 110,

Potwierdzam zgodność z oryginałem
mapy do celów projektowych
Projektant - mgr inż. Krzysztof Tyma
upr. KUP/0106/PBE/16

Wykonawca:

Inwestor:

Temat:

ELEKTRYCZNA 13-05-2024

Projektował:

E-01
Nr rys.

    mgr inż. Krzysztof Tyma
nr upr. KUP/O106/PBE/16

specjalność: instalacje elektryczne

ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Sp. z o.o.

DataSkala
1:500

Adres inwestycji:

Nazwa rys.
Plan zagospodarowania terenu - ul. Nasypowa

ul. Nasypowa - obr. 54, dz. nr 172, 187, 194, obr. 55, dz. nr 171

Przebudowa ul. Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy
oświetlenia drogowego

ul. Księdza Józefa Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz 
ATELBUD Sp. z o.o.
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