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3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.

poz. 1333 z pdzn. zmianami)
Oswiadczam, ze:

Projekt techniczny p.t. ,Rozbudowa ul. Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy
oSwietlenia drogowego”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Tyma

upr. KUP/0106/PBE/16
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

o KUJAWSKO
{ POMORS KA
| OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0019/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Krzysztof Kamil Tyma
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 listopada 1986 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0106/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy]

mgr inz. Jacek Kotodziej

, " inz Wojciech Klatecki

Otrzymuja: Qe

1. Pan Krzysztof Kamil Tyma
ul. Nasypowa 17
85-342 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego N2 i

4. ala N cnins

3 %‘Paﬁyel Gonczerzewicz
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Krzysztof Kamil Tyma jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

hez ograniczen.

Skiad Orzekajacy 7 /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne/j/

{ / .
/ /

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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POLSKHA
I 2 B A
INZYNIEROW

%’T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-BZD-3GY-2G7 *

Pan Krzysztof Tyma o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0110/13

adres zamieszkania ul. Nasypowa 17, 85-342 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa ul. Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy oswietlenia drogowego

5. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Podstawg opracowania projektu jest:

e Zlecenie od Inwestora tj. ZDMIKP Sp. z 0.0,

e Wizja lokalna w terenie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 pbézn. zm.),

o Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych (wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia),

e Normy SEP: N SEP-E-004, N SEP-E-001,

o Projekt budowy oswietlenia ulicy Syrokomli opracowany przez pracownie projektowg
VERTIKAL (opracowanie z dnia 15.12.2022 roku),

6. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ul. Nasypowej w Bydgoszczy w zakresie budowy
oswietlenia drogowego (obreb 54, dz. nr 172, 187, 194, obreb 55 dz. nr 170).
Projekt swoim zakresem obejmuje:
e Budowe linii kablowej o$wietleniowej kablem YKY 5x16 mm? o dtugosci 181 mb (trasa
153 mb) od istniejgcej szafki oswietleniowej SO(UM)-312,
e Montaz 4 szt stupow oswietleniowych, stalowych , ocynkowanych o wysokosci h=7m z
wysiegnikiem 1=1,5 m,
e Montaz 1 szt stupa oSwietleniowego, stalowego , ocynkowanego o wysokosci h=7m z
wysiegnikiem dwuramiennym 2 x 1=1,5 m, kat rozstawu ramion 90 stopni,
e Montaz 5 szt opraw o$wietlenia drogowego wraz ze sterownikami DALI 2 (oprawa LUG
Urbino 24 LED S 48W 6300Im 740 02, kat wychylenia Ost),
e Wymiana istniejgcej szafy oswietleniowej SO(UM)-312 na szafe przystosowang do

pracy w systemie sterowania,
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7. STAN ISTNIEJACY

Ulica Nasypowa jest aktualnie oswietlona z wykorzystaniem opraw ze zrodiem sodowym.
Oprawy zamontowane sg na stupach stalowych. Istniejgce oswietlenie jest wkasnoscig ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Z uwagi na fakt, iz osSwietlenie jest przestarzate, energochtonne oraz nie
spetnia aktualnych norm i przepisow, podlega catkowitemu demontazowi (demontaz istniejgce;j
sieci oswietleniowej bedzie przedmiotem oddzielnego opracowania).

Ulica Nasypowa jest utwardzona. Na projektowanym odcinku wystepujg sieci uzbrojenia
terenu takie jak: sie¢ wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne oraz

gazowe.

8. STAN PROJEKTOWANY

8.1 Zasilanie oswietlenia
Projektowane oswietlenie ulicy Nasypowej w Bydgoszczy odbywaé sie bedzie z istniejgcej
sieci oswietleniowej wiasnosci ZDMiIKP Sp. z o.0. Projektowany obwod nr 2 nalezy

wyprowadzi¢ z istniejgcej szafki oswietleniowej SO(UM)-312 (szafa podlega wymianie).

8.2 Uktadanie linii kablowej o$wietlenia drogowego

Budowe linii kablowych oswietlenia drogowego nalezy wykonac z zastosowaniem kabla YKY
5x16 mm?. Kabel nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na catej dtugosci w rurze ostonowej DVK
fi 110 (we wskazanych miejscach na planie zagospodarowania terenu nalezy zastosowac rure
przepustowg SRS fi 110).

Kabel nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki z piasku. Nastepnie
nasypac 15 cm rodzimego gruntu i utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego. Na kabel co 10
m oraz przy wejsciach i wyjsciach z przepustéw nalezy natozyé oznaczniki kablowe. Row
kablowy zasypywac ubijajgc ziemie warstwami. Prace wykonac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-
004.

8.3 Stupy i oprawy oswietleniowe
Projektuje sie budowe oswietlenia w oparciu o stupy stalowe, ocynkowane, okragte o srednicy
wierzchotka 60 mm. Stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym,
dobranym przez producenta stupa. Stup wyposazy¢ w wysiegnik o dtugosci 1=1,5m, kat
nachylenia 5°.

Wymagania dla opraw oswietleniowych:
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

oprawa musi by¢ wykonana w formie cisnieniowego odlewu aluminiowego lub
pochodnych aluminium malowanych proszkowo na zadany kolor RAL

stopien ochrony opraw jednokomorowych przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym
niz IP 66, dla opraw dwukomorowych nie mniejszy niz IP 66 zaréwno dla komory
osprzetu jak i komory zrodia Swiatta

klosz oprawy powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta o odpornosci na
uderzenia min. IK 08;

w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata
swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajgcego sie na oprawie;

elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku ($ruby, podkfadki) powinny byé
wykonane ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej
barwie swiatla 4000K +/- 200K i o wskazniku oddawania barw Ra min. 70;

oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwatosci co najmniej 70 000 h pracy
do LM80

skutecznosc¢ Swietlna oprawy, rozumiana jako strumien swietiny emitowany przez
oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system, nie moze by¢ mniejsza niz 130 lumenéw/Wat
przy pradzie zasilajgcym 350mA,

oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujgcych rozsyt sSwiatta
o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie
ktorejs z diod zmienit sie jedynie strumien Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej
rozsyt Swiatta (powinna by¢ zachowana réwnomiernoS¢ oswietlenia na catej
powierzchni oswietlanej drogi);

oprawa musi by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajgcy integracje systemu
redukcji mocy i indywidualnego zarzadzania pracg kazdej oprawy oraz zbieraniem
informaciji;

Zasilacz opisany w pkt. 9 powinien umozliwia¢ komunikacje z zewnetrznymi
sterownikami poprzez otwarty protokot komunikacyjny DALI

oprawy wykonane w | klasie ochronnoéci z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej;

wspoétczynnik mocy oprawy > 0,9;

zakres temperatur pracy: -40 stopni C = To = 35 stopni C;

wspoétczynnik zawartodci harmonicznych THD < 20%;
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16. dopuszczalny poziom zaktdceh radioelektrycznych zgodny z normg PN/EN -55015

17. oprawa musi by¢ wyposazona w czujniki termiczne (umieszczone na ptytce LED
i uktadzie zasilajgcym) zapobiegajgce przegrzaniu;

18. oprawa wyposazona w ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia
Swietlnego przez caly zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajgcy zachowanie
w catym okresie eksploatacji przewidzianym na 70000 godzin, wymaganych poziomow
parametrow oswietleniowych, eliminujgcy zawyzanie w poczatkowym okresie
eksploatacji tych poziomdéw (rowniez mocy opraw) przy rozwigzaniach wymagajacych
stosowania zapasu projektowego dla zachodzacych zmian strumienia Swietinego w
czasie eksploatacji — oprawy w chwili dostawy muszg mieC ustawione parametry
wartosci statego strumienia Swietlnego i mocy poczatkowej wedtug posiadanych
wyliczen fotometrycznych Zamawiajgcego

19. Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zwigzane z bezpieczenstwem fotobiologicznym
zgodnie z PN-EN 62471 potwierdzony odpowiednim certyfikatem wystawionym przez
producenta wyrobu, ktéry potwierdzi, ze uzyte w oprawie diody LED nie emitujg
szkodliwego promieniowania

20. Oprawy muszg posiada¢ znak europejskiej certyfikacji ENEC, ktéry potwierdzi,
ze oznaczone nim oprawy spetniajg wymagania wiasciwych norm europejskich
przyjetych w ramach porozumienia ENEC.

21. Transmisja sygnatéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi
odbywac sie po sieci 230VAC

Oprawa powinna wspotpracowaé ze sterownikiem DALI 2, co umozliwi prace w systemie
sterowania zgodnym ze standardem ZDMiKP. Sterownik powinien spetniaé funkcje:

1. ptynna regulacja natezeniem oSwietlenia

2. jednostka centralna powinna zapewnia¢ mozliwos¢ natychmiastowego zatgczenia
i wylgczenia grup opraw w linii bez opoznien

3. tacznos¢ pomiedzy sterownikami znajdujgcymi sie w szafach oswietleniowych,
a sterownikami w latarniach z wykorzystaniem sieci zasilajgcej 400/230V w pasmie
125-140 kHz ma by¢ zrealizowana zgodnie z europejskg normg CENELEC

4. przy zastosowaniu opraw LED-owych ukfady zasilajgce powinny mie¢ mozliwosc
ptynnej regulacji poprzez interfejs Dali do podtaczenia sterownika sieciowego
montowanego w stupie lub w oprawie

5. dopuszcza sie zastosowanie zintegrowanych z zasilaczami uktadow do transmisiji
danych po sieci 230VAC

6. w przypadku awarii systemu zarzgdzania nie wynikajgcej z braku zasilania nalezy

zapewni¢ prace latarn jak w okresie przed montazem systemu.
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7. prowadzenie pomiarow okreslonych nizej wielkosci:
e pomiar napiecia zasilajgcego
e pomiar mocy czynnej oraz zuzytej energii
e pomiar czasu pracy zrodta
8. uklad musi detekowaé przepalenie zrodta sSwiatta i wysytac te informacje na
Dyspozytornie lub SMS-em ze sterownika szafkowego.
9. w przypadku zastosowania sterownika stupowego z interfejsem Dali, uktad musi mie¢
mozliwos¢ sterowania jednoczesnie 2 oprawami oraz posiadaé przynajmniej 1 wejscie
binarne do np.: detekcji otwarcia pokrywy stupa lub podtgczenia czujnika ruchu.

10. System musi zapewniac jednoczesng zmiane natezenia o$wietlenia grupy opraw,

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami, dobrano oprawy LUG Urbino 24 LED S 48W 6300Im 740
02, kat wychylenia Ost.,

8.4 Wymiana szafy oswietleniowej SO(UM)-312
Projektuje sie wymiane istniejgcej szafy oswietleniowej SO(UM)-312. Projektowana szafa
powinna by¢ dostosowana do wigczenia do systemu sterowania oswietleniem obowigzujgcym
na terenie Miasta Bydgoszcz.
Istniejgce oswietlenie przejscia dla pieszych ulicy Nasypowej nalezy wpig¢ do nowej szafy jako

obwdd nr 1. Lokalizacja szafy oSwietleniowej SO(UM)-312 nie ulega zmianie.

Ogdlne wtasciwosci systemu sterowania:

a) Transmisja sygnatdéw sterujgcych pomiedzy szafg oswietleniowg a oprawg musi

odbywac sie po sieci 230VAC
Wymagania techniczne dla nowych szaf oswietleniowych:

a) wykonanie w obudowie z tworzywa poliestrowego termoutwardzalnego
wzmacnianego wibknem szklanym i wyposazona w fundament rozbudowany o
dodatkowe kieszenie kablowe;

b) muszg mie¢ oddzielng komore do uktadu pomiarowego i czesci sterujgco-
zabezpieczajacej;

c) odpornosé na nadmierne ciepto i zar do 850 C oraz dziatanie promieni UV,

d) stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10;

e) stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP 44;
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f) wilasciwe wymiary szaf oswietleniowych (1j. szerokos¢, wysokos$¢ i glebokosc), dla
czedci pomiarowej w standardzie ZK1 natomiast w czedci sterowniczo —
pomiarowej w standardzie ZK3;

g) osprzet elektroinstalacyjny zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie

h) wiasciwe oznaczenia pdl odejsciowych, osprzetu oraz schematy zasilania. Opisy
obwodow wyjsciowych bedg nanoszone na roboczo po sprawdzeniu w terenie przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego. Technika wykonania ustalona bedzie na
roboczo;

i) kable obejsciowe zamocowane za pomocha uchwytow kablowych;

j) szafy muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce na materiaty
zabudowane;

k) zamykanie szafy oswietleniowej za pomocg wkiadki patentowej (wzor wkiadki
obowigzujgcy w ZDMIKP) oraz mozliwosé zamknigcia za pomocg kiodki

[) wyposazenie szafy w wytgczniki krancowe (w czesci zaktadu energetycznego oraz
odbiorczej), poditgczone do sterownika oswietleniem, umozliwiajgce
monitorowanie otwarcia szafy oswietleniowe;j.

m) montaz szafy oSwietleniowej na betonowych fundamentach lub innych elementach
zapewniajgcych jej stabilizacje

n) montaz na wszystkich kablach odejSciowych oraz wlz gtowiczek kablowych tzw.
Palczatki

0) wszystkie montowane szafy w uktadzie trojfazowym,

p) szafy powinny by¢ wyposazone w kompensator mocy biernej,

Sterowanie oswietleniem montowane w szafach oswietleniowych musi spetniaé ponizsze
wymagania:

a) komunikacje ze sterownikami zamontowanymi w oprawach po sieci 230VAC
zgodng z europejskg normg CENELEC

b) zatgczanie i wylgczanie oSwietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodow storica

c) mozliwos¢ modyfikacji tabeli zatgczen i wytaczen oswietlenia

d) mozliwos¢ zatgczania kaskadowo od sterownika master zainstalowanego w
siedzibie ZDMiKP

e) Mozliwos¢ zdefiniowania réznicy w czasie zatgczania poszczegoinych obwodow w
celu ograniczenia wielkosci maksymalnego prgdu rozruchowego

f) mozliwosci automatycznego sterowania wybranymi oprawami lub ich grupami w
zaleznosci od pory nocy, od czasu uzytkowania zrodfa swiatta,

g) generowanie alarméw dla konserwatora i Zarzgdu Drog o zdarzeniach w sieci
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h)

i)

k)

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonow o
zdarzeniach typu zatgczenie oswietlenia, wytgczenie odwietlenia, stany awaryjne
(np. zanik jednej lub wszystkich faz, otwarcie OS, spadek mocy pobieranej ponizej
definiowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika)

pomiar napiecia i prgdu oraz cos @ w poszczegolnych fazach, mocy czynnej i
zuzytej energii (na zasilaniu SO)

rejestracja w sterowniku zmierzonych wartosci na zasilaniu SO tj. napiecia, pradu
i cos ¢ dla poszczegolnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola  dziatania  zabezpieczen obwodowych (detekcja zadziatania
zabezpieczenia na dowolnym obwodzie z mozliwoscig wystania SMS-a)
zapamietywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina, minuta
przy zmianie stanu) — minimum 500 zapisow

zestaw z wbudowanym GPRS i GPS do synchronizacji czasu z satelity i do
automatycznego okreslenia pozyciji.

opcjonalnie mozliwos¢ zastgpienia potagczenia GPRS na tgcze niego typu np.
Swiattowdd, sie¢ LAN)

mozliwo$¢ podigczenia komputera serwisowego za pomocg potgczenia
kablowego USB, a ponadto przez tgcze RS232 lub RS485 lub Ethernetu lub WiFi
mozliwo$¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku,
wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi
serwisowej przy potgczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze
sterownikiem

min. 2 wejscia analogowe pozwalajgce podtgczy¢ czujniki (np. natezenia $wiatta,
opaddéw deszczu, wiatru, luminanciji)

min10 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu
przetgcznika

A-O-R, detekgji stanu zatgczania stycznika)

2 wejscia do podtgczenia czujnikow stuzgcych do zliczania natezenia ruchu

min 4 wyjscia umozliwiajgce zatgczanie poszczegolnych obwoddéw w szafce
mozliwo$¢ wprowadzenia przerwy pracy w okresie nhocnym osobno na kazdym z
wyjsc .

sterownik musi posiada¢ interfejs RS485 do podigczenia innych urzgadzenh
rozszerzajgcych witasciwosci systemu takich jak komunikacja po sieci zasilajgcej,
urzadzeniem do kontroli zabezpieczen w szafie oswietleniowej, stacji pogodowej,

zewnetrznych licznikéw energii.
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w) sterownik powinien posiadac¢ oprogramowanie pozwalajgce na komunikowanie sie
z systemem zdalnego nadzoru oraz mozliwoscig w tym systemie zwizualizowania
catej szafy oraz opraw

x) sterownik musi posiada¢ mozliwosC pracy sieciowej (grupowej) z innymi
sterownikami w celu np.: reagowania na pomiary natezenia zewnetrznego
oswietlenia podtgczonego do jednej szafki, od czujnika deszczu, od pomiaréw
natezenia ruchu itd. Praca tego typu musi by¢ mozliwa réwniez przy wytgczonym

systemie zdalnego nadzoru.

8.5 Ochrona od porazen prgdem elektrycznym
Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-S, z zastosowaniem samoczynnych wytgcznikéw nadmiarowo-
pragdowych oraz bezpiecznikédw z wkiadkami topikowymi. Przewdd PE potgczy¢ z
konstrukcjami stalowymi stupow nie stosujgc zabezpieczen oraz nie przerywajgc ich
tgcznikami. Potgczenie zacisku ochronnego stupa oswietlenia ulicznego z zaciskiem PE
tabliczki bezpiecznikowej trwale potgczy¢ przewodem ochronno-neutralnym PEN o barwie
z6lto- zielonej. Uziom wykona¢ o wartosci rezystancji R<30,0 Q. W koncowych stupach nalezy

dodatkowo wykona¢ uziemienie przewodu ochronnego PE o wartosci rezystancji R<10,0 Q.

9. UWAGI KONCOWE

1) Podczas montazu slupow oswietleniowych w poblizu istniejgcych linii napowietrznych
nalezy zachowac¢ szczegoélng ostroznos¢ oraz zachowac odlegtos¢ od przewodu
skrajnego:

a) Od linii nn- 0,4 kV izolowanej 0,6 m,
b) Od linii nn- 0,4 kV nieizolowanej 1,2 m,
c) Od linii SN- 15 kV nieizolowanej 2,1 m,

2) Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,

3) Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zgode wtadciciela terenu na rozpoczecie
prac,

4) Wszystkie elementy instalacji oraz sieci elektroenergetycznych powinny posiadac
odpowiednie atesty oraz certyfikaty,

5) Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

wykonania i odbioru
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6) W miejscach kolizji z istniejgcymi uzbrojeniami nalezy wykonac¢ probne przekopy,
prace prowadzic¢ recznie pod nadzorem uzytkownika,

7) Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez inwestora
oraz stuzbe geodezyjna,

8) Po wykonaniu robét wykona¢ dokumentacje powykonawczg oraz zgtosi¢ do odbioru.

9) Wykonawca robét we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z zarzgdcami drég projekt

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot kablowych.

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Tyma  ;--—----------------
nr upr. KUP/0106/PBE/16

spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
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10. Obliczenia

10.1 Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej

1) W celu poprawnego =zadziatania zabezpieczenia zwarciowego w stupach

oswietleniowych impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ ponizszy warunek:

7 < 0,8-230
I, k
k=39
lh=4A
0,8-230
57 4-39
Zs < 11,79 Q

2) W celu poprawnego zadziatania zabezpieczenia zwarciowego w szafce pomiarowe;j

impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ ponizszy warunek:

7. < 0,8-230
ST Ik
k=39
lh=16 A
0,8-230
57 16-39
Zs <2950
10. Zestawienie materiatow
1. Stup oswietleniowy stalowy h=7m 5 szt,
2. Wysiegnik I=1,5m jednoramienny 4 szt,
3. Woysiegnik I=1,5m dwuramienny 1 szt,
4. Oprawa LUG Urbino 24 LED S 48W 6300Im 740 O2 6 szt,
5. Sterownik DALI GLC-142 4 szt,
6. Sterownik DALI GLC-242 1 szt,
7. Kabel YKY 5x16 mm2 181 mb,
8. Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego 93 mb
9. Rura ostonowa DVK 110 niebieska 93 mb,
10. Rura ostonowa SRS 110 niebieska 60 mb,
11. Opaska opisowa na kabel 20 szt,
12. Przewod YKY 4x1,5 mm2 54 mb,
13. Ztgcza IZK (komplet) 5 szt,
14. Prety uziemiajgce 3m 2 szt,
15. Osprzet drobny wg. Potrzeb 1 kpl,
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11. Spis rysunkow

Rys. E-01 — Plan zagospodarowania terenu — ulica Nasypowa,
Rys. E-02 — Schemat oswietlenia — ulica Nasypowa,

Rys. E-03 — Schemat szafy SO(UM)-312,

Rys. E-04 — Widok szafy SO(UM)-312,

12. Spis zatgcznikow

Zatgcznik nr 1 Obliczenia fotometryczne oswietlenia,
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