PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45112500-0 Usuwanie gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do

odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa istniejgcego rowu w rurociag zamknigty wraz z uzbrojeniem
i budowg przepustow

BUDOWA ODCINKA ODWODNIENIA UL. MODRZEWIOWA W
WOJTOWIE

ADRES INWESTYCJI: Wojtowo ul. Modrzewiowa - Gm. Barczewo, powiat olsztynski, woj.
Warminsko - mazurskie.

NAZWA INWESTORA: Gmina Barczewo

ADRES INWESTORA: ul. Pl. Ratuszowy 1; 11-010 Barczewo
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna tukasz Borkowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 11.08.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.08.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.300.24 Nr seryjny: 6782 Uzytkownik: tukasz Borkowski
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-06 [ trasa kanatow sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
dna do 15 m - wytyczenie trasy
0,1103 km 0,110
RAZEM 0,110
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-06 | trasa kanatow sptawnych lub nawadniajgcych o szerokosci
dna do 15 m - pomiar powykonawczy
0,1103 km 0,110
RAZEM 0,110
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
48,60 *0,6 +55,7*1,4+6*0,6 m3 110,740
RAZEM 110,740
4] KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 110,740
RAZEM 110,740
5| KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na m3
d.1| 0212-04 odkfad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. lll-IV-wykopy pod studnie
2*3,14*0,36*3+3*3,14*15*3+8*3,14*0,0025* | m3 49,361
3
RAZEM 49,361
6/ KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowycho | m2
d.1| 0324-02 | gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbidrkg
260,75 m2 260,750
RAZEM 260,750
7| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku do zasypania wykopow m3
d.1| 0108-05
486*25*15+557*1*15 m3 265,800
RAZEM 265,800
8| KNR 4-01 | Dowiezienie piasku do zasypania wykopdw - za kazdy m3
d.1| 0108-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ =5
48,6*25*1+557*1*1,5 m3 205,050
RAZEM 205,050
9] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
48,6*25*1+557*1*1,5 m3 205,050
RAZEM 205,050
10| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 sypkie kat. I-ll
48,6*25*1+557*1*156+6%0,6 m3 208,650
RAZEM 208,650
11| KNR 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1| 0607-01 bez obsypki na gtebokosc do 4 m - faktyczna ilos¢
zostanie okreslona w trakcie wykonywania robét
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
12| KNR 2-01 | Pompowanie wody z wykopow pompa spalinowg - godz
d.1| 0605-01 faktyczny czas pompownia .
okresli¢ na budowie -potwierdzic wpisem do dziennika
budowy-faktyczny
czas pompowania okresli¢ w trakcie wykonywania robét-
potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
114 godz 114,000
RAZEM 114,000
2 ROBOTY MONTAZOWE
13| KNR 2-01 | Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie | m3
d.2| 0610-06 [z gotowego kruszywa
48,6 *0,3+55,7%0,3 m3 31,290
RAZEM 31,290
14| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza o grubosci 16 cm wykonane m2
d.2| 0502-02 | metodg stabilizacji cementem
3,14*0,75*0,75*0,25*3+3,14*0,6 *0,6 *0,25* 2 + m2 1,939
3,14*0,25*0,25* 0,25
RAZEM 1,939
15| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.2| 0503-02 |PVC o sr.nom.200 mm
55,70 m 55,700
RAZEM 55,700
16/ KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.2| 0503-03 |PVC osr.nom.250 mm
48,6 m 48,600
RAZEM 48,600
17] KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mmw | szt.
d.2| 0406-05 [ gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokosé 2 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw | szt.
d.2| 0406-06 | gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw | szt.
d.2| 0406-07 [ gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokos¢ 2 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
20| KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1500 mmw | szt.
d.2| 0406-08 [ gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za
kazde nast. 0.5 m ponad 2 m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt.
d.2| 0625-01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22| KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.2| 0114-04 | sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci do
300 mm; klasa obcigzenia D400
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grub. dla rurociggow szt.p
d.2| 0113-03 | sr. 200 mm - analogia montaz tulei szczelnych przy rzejs
analogia | przejsciach przez studnie c
15 szt.p 15,000
rzejs
C
RAZEM 15,000
24| KNR 2-20 | Przejscia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla |szt.p
d.2| 0113-04 | rurociggéw cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur rzejs
stalowych o $r. 250-300 mm c
9 szt.p 9,000
rzejs
c
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000
25| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.2| 0804-02
55,7 m 55,700
RAZEM 55,700
26| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 250 mm m
d.2| 0804-03
48,6 m 48,600
RAZEM 48,600
27|KNP 01 1355| Zabezpieczenie drzew i krzewow o wysokosci ponad 1.0 | szt.
d.2| -04.01 do2.0m
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w m
d.2| 0303-02 | wykopie rury Arota - rury
analogia | ochronne na skrzyzowaniu z kablem
10 m 10,000
RAZEM 10,000
29| KNR 2-18 | Przytaczenie istniejgcych rurociggow m
d.2| 0911-01
analogia
6,5+5,5 m 12,000
RAZEM 12,000
30 Inspekcja kamerg TV kanatow kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 ROBOTY ZIEMNE

2 ROBOTY MONTAZOWE
Spis tresci
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