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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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LEGENDA:

1. Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70,
KR 1-2, gr. 4 cm

2. Projektowane skropienie emulsjg asfaltowg C60 BP3 ZM w ilosci 0,5 kg/m?

3. Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 11 (lub 16) W 50/70, KR 1-2, gr. 5cm

4. Projektowane skropienie emulsjg asfaltowg C60 B5 ZM w ilosci 1,5 kg/m?

5. Projektowana goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm

6. Projektowana dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15cm

7. Projektowana warstwa odcinajgca z piasku 0/2 gr. 10 cm
8. Podtoze gruntowe o Is > 1,00

9. Projektowane umocnienie pobocza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

10. Nasyp z gruntu przepuszczalnego (mieszanka optymalna)
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