Schody wg. opracowania arch.

Przekréj C - C
Skala 1:20
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stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

Warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm
bezfazowa

Podsypka piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm

Sredni 1s=1,00 do warstwy budowlanej

Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek ~10 cm doj

30 cm

Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 .cm

bezfazowa

Podsypka piaskowa 1:3 5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, 15 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek ~10 cm doj
30 cm

Sredni 1s=1,00 do warstwy budowlanej

Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 .cm
bezfazowa

Podsypka piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane, 15 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5
Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63
Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek ~10 cm doj
Sredni Is=1,00 do warstwy budowlanej 30 cm

\Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
bezfazowa

Podsypka piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek ~10 ¢cm do
Sredni Is=1,00 do warstwy budowlanej 30 cm

Przekroj A - A

Skala

1:20

Sredni 1s=1,00 do warstwy budowlanej

Warstwa $cieralna - geokrata wyp. kruszywo 5cm

Podsypka piaskowa 1:3 5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 15 cml

stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm

stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek ~10 ¢cm doj
30 cm
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Warstwa Scieraina - kostka betonowa 8 om \Warstwa $cieralna - geokrata wyp. kruszywo 5cm
Warstwa Scieralna - geokrata wyp. kruszywo 5cm bezfazowa e - MINMANS
Podsypka piaskowa 1:3 5cm 0dSypka pias owa_ . cm
Warstwa Scieralna - kostka betonowa 8 cm Podsypka piaskowa 1:3 5cm Podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane, 15 om Podt_)ydowa zasadmcz_a - lfruszng tamane, 15 cm
iogiyzka cemen;ov_vo R piiskowa 1;*3 12 cm Ptcxél_)lydowa zasadﬂicz_a - krusfzy:vg lzr/r;?ng, 15 cm stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 ;fggr;x:z x;::rizlzc::lel,( :La;I;%OO::;{Zne —
odbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, cm stabilizowane mechanicznie, frakcja ) Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane,| 15 cm | . e ) |
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5 Podbudowa pomocniczna - kruszywo famane 15 cm stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63 stablI!zowane mechgnchnIE, fraKCJa 31 ,5/63 S
Podbudowa pomocniczna - piasek sredni 15 cm stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63 Wymiana warstwy niebudowlane] na prasek 10 ¢ 0 \'Nyml_anf warstwy niebudowlanej na piasek gr(l; 0
zageszczony Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek [~T0 gfg do sredni 1s=1,00 do warstwy budowlanej 30 cm Sredni |s=1,00 do warstwy budowlanej cm
Sredni Is=1,00 do warstwy budowlanej cm
Przekroj B - B
Skala 1:20
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zageszczony

Warstwa $cieralna - kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 5cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane, 15 cm
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

Podbudowa pomocniczna - piasek $redni 15 cm

Warstwa $cieralna - geokrata wyp. kruszywo

5cm

Podsypka piaskowa 1:3

5cm

Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane,
stabilizowane mechanicznie, frakcja 0/31,5

15 cm|

stabilizowane mechanicznie, frakcja 31,5/63

Podbudowa pomocniczna - kruszywo tamane, 15 cm

\Wymiana warstwy niebudowlanej na piasek
Sredni 1s=1,00 do warstwy budowlanej

~10 cm do
30 cm

TEMAT Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturg zewnetrzng
INWESTYCJI i zagospodarowaniem terenu
dz. nr 963/11, ark. 18, obreb 0001 Mrocza, iden. dz. 041002_4,
LOKALIZACJA powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-115 Mrocza
Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa
INWESTOR "KZN- BYDGOSKI" SP. Z O0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22 88-100 Inowroctaw
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Archenika Sp. z 0.0.
JEDNOSTKA ul. Jarochowskiego 51
60-248 Poznan
E;gﬁfgg\,& tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331
A ARCHENIKA biuro@archenika.pl
' www.archenika.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
DROGI
PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej Kowalski LOD/00S0/POOK/03
w specjalnosci konstr. - bud. bez
ograniczen i drog. w zakr. ogr.
nr izby tOD/BO/3766/03
SPRAWDZIL mgr inz. Robert Giemza WKP/0254/PO0D/08
w drogowej bez ograniczen
nr izby WKP/BD/0059/09
OPRACOWAL mgr inz. Wojciech Kowalski
TRESC RYS. SKALA
PRZEKROJA-A,B-BIC-C 1:20
)
DATA MARZEC 2023 NR KONTRAKTU 299
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU D 05

Rysunek stanowi wiasno$¢ Archenika Sp. z 0.0. i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,
modyfikowany, i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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