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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres budowy:

Kategoria obiektu:

Nazwa jedn. ewid.,
nazwa i numer
obrebu ewid., nr
dziatki

Inwestor:

Nazwa i adres
jednostki projekt:

Koordynator projektu:

DROGI

Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastruktura

zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu

Dziatka 963/11, obreb 0001 Mrocza, powiat nakielski, gmina

Miasto Mrocza, 89-Mrocza

Kategoria XIII

Dziatka nr 963/11, jedn. ewid. 041002_4, obreb 0001 Mrocza,
powiat nakielski, gmina Miasto Mrocza, 89-Mrocza

Spoteczna Inicjatywa Mieszkaniowa

,KZN-BYDGOSKI” SP. Z O.0.
Ul. Studzienna 12/13 lok. 22
88-100 Inowroctaw

Archenika Sp. z o.0.
ul. Kottataja 8, 61-413 Poznan

mgr inz. arch. Monika Jasinska

Branza Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
DROGI LOD/0050/POOK/03 w
. : : specjalnosci konstr. - bud.
Proicktowat: mgr inz. Andrzej Kowalski bez ograniczen nt izby
| : £OD/BO/3766/03
DROGI . _ WKP/0254/POOD/08 w spec.
mgr inz. Robert Giemza drogowej bez ograniczen nr
Sprawdzat: izby WKP/BD/0059/09
DROGI
mgr inz. Wojciech Kowalski
Opracowat:

POZNAN, marzec 2023r.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Strona tytutowa i spis zawartosci projektu 1
Czesc | Dokumenty formalno - prawne 3
Czesc Opis techniczny 11
Czesc Il Rysunki 21
Zestawienie rysunkéw Skala
D.01 Plan sytuacyjny 1:500
D.02 Plan sytuacyjny — geometria 1:500
D.03 Plan sytuacyjny — rozwigzania wysokosciowe 1:500
D.04 Stata organizacja ruchu 1:500

D.05 Przekr6jiA-A,B-BiC-C 1:20
D.06 Przekr6iD-D,E-EiF-F 1:20
D.07 Przekr6jG-GiH-H 1:20
D.08 Detale 1:10
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CZESC |

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Poznan, dn. 01.03.2023 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczamy,
ze niniejszy projekt wykonawczy drég dotyczacy przedsiewziecia p.n.:

»,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastruktura zewnetrzng i zagospodarowa-
niem terenu”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja projektowa zostata wydana zamawiajgcemu w stanie zupetnym (kompletnym z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢).

Projektant: mgr inz. Andrzej Kowalski
) LOD/0050/POOK/03 w specjalnosci konstr. - bud. bez ograniczen nr izby tOD/BO/3766/03
Sprawdzit: mgr inz. Robert Giemza

WKP/0254/POOD/08 w spec. drogowej bez ograniczen nr izby WKP/BD/0059/09
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toazka Okegowo
Iz -“rv..le:*vu Eu:*wm:wc
e WA W o Lodz dnia 23 paddziernika 2003 1.

Ladzka Okreanwa lzba lozynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjns

syen, akz KK/D/7131750M05

DECYZJA

Na podimwie arn 24 ust. ] ki 2 ustawy 2 dniz 15 grmric 2000 r. o samorzadach zawodowych arshitekuow,
inzyniesaw budowmictwa oraz urbanisiow (Dz L 2 2000 v Nr Jpaz 42, = pddn 2y lar ]2 us 105, arn13 ust | pst
Lot 12 o5t | pie 2 ustawy 2 dnia 7 ljpea 1903 1, Pravn ::l..&oni::.re ftekst jednaline: Dz U 2 2000 » Ne 106 poz. 1726 2
pdsn. sm ) oraz § 9 usl Rorporzadesnie Minisima Gospodarki ?*.zesx:z:n::e i Budownictwa 2 dmia 30 grudnia 1992 ¢,
w ssrwie samoczisiaveh funkefi technicinyver w bedownictwie D= U = )95 r. Nr ¥ poz. 38, = pdcn om.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu: Andrzejowi Kowalskiemu

magisirowi inZynierowl
Ljerunek budownictwo
urndzonemu éniz 14 styeznia 1973 1. w Opocznis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer enidencvjny LODAOSD/POOK/D3

do projektowania bez ozraniczen
w specjulooici konstrukeyjao-budowlanej
4"“2!3"&‘0“'\ ZALIES up—.mnc:r ac.'p[ GL.T:)JCIH\ na (IE‘A"I’.“JI:I'."; mmf.- '\‘F&l dec '."’J

UCZASADNIENIE

Okregown Komisjs Kwalifkecyinma Lodzkie} Okregowej Izby Inxynierdw Budownicowa w Lodzl po uswieniy
mt podsEwie rhezonyeh Sokumentow w driu 20 kpaa 2005 r, 22 spelnione zostaly warunki w zakresie provgotowanis
rawocowega omz op podsiawie prowokoléw £ posigpowsnis kowalifikacvinego oraz z prrsprowadzoneso egzaminy
uchweiz Nr 18703 z &nia 22 pazdziernika 3003 ¢, sowierdzila, 2e Pan Andrzef Kowslski posiads wymazane prawem
wiksraizenie | praboyke mwodows konieczng do uzyskania uprawnien budowlanveh W ww. gpecialnose i uzyshel
pozyivwity wynik SZZEmInT na unrewnienia brdowlane.

Pouczenie
0Od puiejszej decyzii shizv odwolsnic do Krajows] Komisji Kwelifikoovine: Poiskiej lzby Indyniesiw
Budownictwn w Wamzawle. za podrednfcrwem Lidekiej Olcggowej [zby Inzynictdw Budownictwa w Lodzi
w erminie 14 doi od daty jej dorgezema.

i Lty

Sekretar: Z-a Przewodniczacego
Okmegowe] Komisi Kwalifkscyjne Okrzgowej Komisji K lﬂ]mc\ujntj Olaegowe] Komisii Xwalifikacyvine
ngr inz Herrvk Mabsitski mgr ind. Wactaw Sawicki mgr 2 Zhigniew Cichodski
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D30 Andrze; Kowalski jest upowaziony do

1)

Olczzowej Komigi Kwalifinasying

projeklowania sprawdzania prejeiaou a-chitekioniemo-budywianyeh 1 spravowania nadzon) sumrsiiego zzodnie
| A S5 na proje

z art. 14 yst. 3 pkt 1 Prawa bugowiansac: . g N
snrawowania konmoil techniczma) utrzyradia obiekzow budnwlanvch zendnie z am. 13 ust 4 Prawa budowlanego
srojehiowania w specjalnoyciach

- - O £ 5 2d
drocowej § mostows) w ORFSNICZONYTR misfesie Igecnis 2 § 3 ust. 3d

roZpormdien a MGPiB

Sekretarz

Okregows! Komisji Kwalifika
mor ind. Wacimw Sewieki mer in2. Zhigaiew Cichonisk

mgr e Hernvk Matadin

Coomua:
Pan Andrej Kowalski
ul. 0.1 A Makowskich 6 m. 32

L ]

97-200 Tomaszow Yazowicch.:
Ohzegowa Rada Izby LOIIE:

Gldwnv Irspeior Nadromu Budowlanega:
a8,
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

N
T
' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-Al4-XLZ-GAP *

Pan Andrzej Marek KOWALSKI o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3766/03

adres zamieszkania ul. Gtéwna 3 A, 97-213 Smardzewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78'K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-174/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt I, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje -

Pan
Robert Sebastian Giemza

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 lutego 1976 r. w Inowroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0254/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.
Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji K iﬁkatquj p
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \l i 1/]
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Sebastian Giemza

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowe| Komisji Kwalifik&cyjnej
Wielkopolskiej i¢] Igby Inzynierdw Budownictwa
#

dr Dandiel Paml/i\rﬁi

Otrzymuja:
1. Pan Robert Sebastian Giemza
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgérze 34/27
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

%;{
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1UJ-FBY-462 *

Pan Robert Sebastian Giemza o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0059/09

adres zamieszkania ul. adm. Jézefa Unruga 32, 60-480 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC Il

OPIS TECHNICZNY
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie pod nazwa: Budowa budynku wielorodzinnego
wraz z infrastrukturg zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowg:
* uzgodnienia z Inwestorem,
* mapa zasadnicza w skali 1:500,
» obowigzujace przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Zakres opracowania
Zakresem objeto projekt branzy drogowe;.
4. Istniejacy stan zagospodarowania

W stanie istniejgcym dziatka jest kompletnie niezagospodarowana, teren objety opracowaniem
w catosci nalezy zagospodarowac.

5. Projektowany stan zagospodarowania
5.1. Zagospodarowanie terenu

Zaktada sie wykonanie uktadu komunikacyjnego w zakresie niezbednym do funkcjonowania
obiektu. Dziatka zostanie skomunikowana jednym zjazdem od strony potudniowej (wg.
odrebnego opracowania). Uktad komunikacyjny ma prosty charakter, wzdtuz budynku zostanie
zlokalizowana jezdnia manewrowa i miejsca postojowe. Pomiedzy miejscami postojowymi a
budynkiem projektuje sie chodnik dla pieszych. Nawierzchnie wykonano z kostki betonowej,
obramowanej kraweznikiem 22 x 15 x 100 na tawie z oporem lub opornikiem 8 x 30 x 100 na
tawie betonowej z oporem, miejscami zastosowano opornik 12 x 25 x 100 na tawie betonowej z
oporem.

5.2. Spadki podtuzne

Projektuje sie spadki podtuzne zgodnie z czescig rysunkowa.
5.3. Spadki poprzeczne

Spadki przyjeto zgodnie z czescig rysunkowa.

5.4. Warstwy konstrukcyjne

Warstwy gruntu spoiste, organiczne pod projektowanymi drogami, chodnikami i utwardzeniami
nalezy wymienic¢ na nasypy budowlane z gruntow niespoistych np. z piasku i zagesci¢ do Is =
1,02 do gtebokosci 0,5 m od spodu ostatniej warstwy. Nalezy wymieni¢ warstwy
niebudowlane i nienosne do warstwy nosnej (piaskow).

5.4.1. Drogii jezdnie manewrowe

Warstwa Grubosé
[cm]
Warstwa $cieralna — kostka betonowa 8cm
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Podsypka piaskowo — cementowa 1:3 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

Warstwa odcinajgca — piasek sredni 10 cm

Uwaga, w przypadku stwierdzenia ztych warunkéw posadowienia po wykonaniu wykopéw,
nalezy wykona¢ wzmocnienie podtozona dodatkowg warstwg wzmacniajgcg np. spoiwem

hydraulicznym lub wykona¢ wymiane gruntu.

5.4.2. Miejsca postojowe

Warstwa Grubos¢
[cm]

Warstwa Scieralna - geokrata wyp. kruszywo 5cm

Podsypka piaskowo — cementowa 1:3 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa podbudowy pomocniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63

Warstwa odcinajgca — piasek sredni 10 cm

Uwaga, w przypadku stwierdzenia ztych warunkéw posadowienia po wykonaniu wykopéw,
nalezy wykona¢ wzmocnienie podtozona dodatkowg warstwg wzmacniajgcg np. spoiwem

hydraulicznym lub wykona¢ wymiane gruntu.

5.4.3. Ciagi piesze

Warstwa Grubos¢
[cm]

Warstwa Scieralna — kostka betonowa 8cm

Podsypka piaskowo — cementowa 1:3 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Podbudowa z piasku $redniego Is= 1,0 i no$nosci 60 MPa 15 cm

Uwaga, w przypadku stwierdzenia ztych warunkéw posadowienia po wykonaniu wykopow,
nalezy wykona¢ wzmocnienie podtozona dodatkowg warstwg wzmacniajgcg np. spoiwem

hydraulicznym lub wykona¢ wymiane gruntu.

5.4.4. Plac rekreacyjny

Warstwa Grubos¢
[cm]

Warstwa Scieralna - geokrata wyp. trawa 5cm

Warstwa wyréwnujgca z substratu 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej gr. 15 cm z kruszywa tamanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Podbudowa z piasku sredniego Is= 1,0 i nosnosci 60 MPa 15cm
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Uwaga, w przypadku stwierdzenia ztych warunkéw posadowienia po wykonaniu wykopéw,
nalezy wykona¢ wzmocnienie podtozona dodatkowg warstwg wzmacniajgcg np. spoiwem
hydraulicznym lub wykona¢ wymiane gruntu.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednio dobrane spadki na tereny biologicznie
czynne. Wzdtuz uksztattowano pobocza tak by utatwi¢ sptyw wody z powierzchni drogi. Nie
projektuje sie rowdw lub innych urzadzeh odwadniajgcych.

5.6. Materiatly i normy

Wszystkie prace i materiaty muszg spetniac i by¢ wykonane wg. ponizszych norm:
» Kostka — PN-EN 1338, pigment barwiony zgodnie z normg PN-EN 12878
» Krawezniki betonowe — PN-EN 1340
* Kruszywa — PN-EN 13043/ Podbudowa z kruszywa - PN-S-06102
» Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego PN-S-96012
» Beton podktadowy oraz do prefabrykatéw — PN-EN 206
» Cement - PN-EN 197-1
*  Woda - PN-EN 1008:2004
» piasek naturalny - PN-EN 13242:2004
» piasek tamany (0,075 - 2) - PN-EN 13242:2004

Kostka powinna by¢ klasy 50 (35 dla kostki 6 gr. 6 cm), gatunku I, wykonana z cementu
portlandzkiego klasy nie nizszej niz 32,5 i spetnia¢ wymagania techniczne stawiane betonowym
kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. Okreslanych w
PN-EN 1338. Kostke sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta, jesli nie wskazano, na
fabrycznych paletach lub na rownym podtozou w utozonych warstwa. Zabrania sie sktadowania
kostki w pryzmach, nie utozonych. Nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage by kostki nie zabrudzi¢ w
szczegolnosci substancjami ropopochodnymi i trudno usuwalnymi jak np. pianka montazowa,
zaprawa cementowa czy farba.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement przechowywac zgodnie z wytycznymi producenta, jesli nie ma wytycznych to w
workach, co najmniej trzywarstwowych, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Krawezniki i obrzeza przechowywaé zgodnie z wytycznymi producenta, jesli brak wytycznych
moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Woda o ile nie jest dostepna na biezgco z wodociggu powinna by¢ sktadowana w szczelnych
pojemnikach, woda uzyta, nie powinna byc¢ starsza niz 14 dni, zabrania sie uzwania
nieprzebadanej wody deszczowej oraz nieprzebadanej wody np. z ciekbw wodnych, rzek,
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zbiornikbw wodnych.

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowac stato$¢ swoich
wtasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania
w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do poziomego oznakowania drég nalezy
przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwtaszcza
zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C

b) farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C

Uwagi wykonawcze:

- tuki 0 promieniach 0,5 m —do 12 m nalezy realizowa¢ kraweznikami tukowymi, tuki o
wiekszych promieniach, kraweznikiem docinanym na wymiar,

- maksymalna rdznica wysokosci pomiedzy nawierzchniami np. na potgczeniu zjazdu z droga,
na przejsciu dla pieszych na potgczeniu chodnika i drogi — nie wiecej niz 2 cm,

- przejscia pomiedzy kraweznikiem zatopionym np. 15 x 22 x 100 a kraweznikiem wyniesionym
15 x 30 x 100 nalezy wykona¢ za pomoca kraweznika przejsciowego.

5.7 Wykonanie robot

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z rysunkami. Koryto musi mie¢
skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli podtoze i/lub koryto nie
spetnia okreslonych wyzej wymagan, powinno zosta¢ doprowadzone do wymaganego stanu.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng (w przypadku braku
okreslenia konstrukcji w dokumentacji projektowej mozna wykorzystaé konstrukcje podana w
zatgczniku nr 5 ,Projektowanie konstrukcji nawierzchni drég” do ,Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.))
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z betonowej

kostki brukowej na:

- podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

- podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawag cementowopiaskowa, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekdw), przygotowanie i
rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin, wypetnienie szczelin
dylatacyjnych, pielegnacje nawierzchni i oddanie nawierzchni.
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Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczna.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna.
Ustawianie kraweznikéw, obrzezy i wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami technicznymi. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed
przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Grubos$c¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z niniejszg dokumentacjg. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm — przy czym Srednio grubosc¢
podsypki musi wynosi¢ 5 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢
i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
ukfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
RozScielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawag musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powyzszego opisu oraz desen
ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowej celem dokonania ostatecznej akceptacji kroju, koloru i wzoru uktadania kostek.
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Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5° C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa, styropianem itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowe;j
zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki. Materiaty z kilku palet
nalezy na biezgco miesza¢ w celu ujednolicenia barwy kostki. Uktadanie kostki mozna
wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé¢ na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych
kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢
z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do
ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi byé
odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez
dotozenia potowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ukfadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
state. Przed dalszym wznowieniem robo6t, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna by¢ przyjeta zgodnie z
wytycznymi producenta, w innym przypadku - wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
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prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) piaskiem, spetniajgcym wymagania, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowacé
w betoniarce, w spos6b zapewniajacy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypenic
przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢
przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy
starannie oczyscic¢; szczego6lnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poiozme wykonac jako cienkowarstowe, o grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm.
Oznakowanie wykona¢ za pomocg farb rozpuszczalnikowych/wodorozcienczalnych lub
chemoutwardzalnych. Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny
by¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte
produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére mogg wystepowacé w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych. Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na
nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w
procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym. Wtasciwosci fizyczne poszczegoinych
materiatbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.
Wspotczynnik SRT gotowego oznakowania powinien wynosic¢ = 50. W przypadku gdy
zastosowane farby nie pozwalajg osiggngc SRT = 50 nalezy uzy¢ dodatkéw uszorstniajgcych.
Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze
zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um.

Potrzeba stosowania materiatu uszorstniajgcego zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania
wskaznika szorstkosci oznakowania SRT = 50. Materiat uszorstniajacy (kruszywo
przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajagcym powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej. Materiaty stosowane do
znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu

ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co
najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
lub wynosic, co najwyzej 85%.
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Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu
np. szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace), szczotek recznych, frezarek, sprezarek. Powierzchnia nawierzchni przygotowana
do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, zaleca sie wykonaé
przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentac;ji projektowej oraz w
zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegotowe
warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181). Do wykonania przedznakowania zaleca stosowac nietrwatg farbe,
np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w
postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg
poprzeczng. Materiaty do znakowania drogi, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych producenta oraz by¢ przechowywane zgodnie z wymaganiami
znajdujacymi sie w aprobacie technicznej i na opakowaniu. Wykonanie znakowania powinno
by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Farbe do znakowania cienkowarstwowego po
otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania petnej
jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzic
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowac¢ do malowania mechanicznego farby, w ktorej
osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie
kozuch. Farbe nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg o grubosci zgodnie z wytycznymi
produceta, zachowujgc wymiary i ostros$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie
kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowe;j
podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie
zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie r6zni¢ od ilosci ustalonej z wytycznymi producenta,
wiecej niz 0 20%. Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych
malowarek z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosc i jakos¢
sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania nalezy uzgodniz z Kierownikiem Budowy. Trwatos¢
oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w ,Warunkach Technicznych. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria ,|I” -
Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997” lub tez ,Warunkach
Technicznych. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. IBDIM,
Warszawa” powinna wynosic¢ okresie gwarancji: co najmniej 6.

Oznakowanie pionowe

Warunki stosowania znakéw drogowych, okreslone sg w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w zat. do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Znaki drogowe nalezy przewozi¢ zawiniete folig typu ,strecz” pakowane maksymalnie po 6 szt.
W celu unikniecia ewentualnego uszkodzenia znakéw drogowych, zaleca sie przewozenie
spakowanych znakéw pojazdem wyposazonym w plandeke, w pozycji pionowej w sposéb
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uniemozliwiajgcy ich samowolne przemieszczanie sie po pojezdzie. Czytelno$¢ znaku nalezy
utrzymacé poprzez okresowe przecieranie lica miekkg szmatka z wodg (niedopuszczalne jest
stosowanie jakichkolwiek rozpuszczalnikéw i sSrodkow zracych). Stupek stalowy ocynkowany
musi by¢ zamocowany do fundamentu. Fundamenty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami. Fundament mozna zastosowac prefabrykowany lub lany na mokro
na miejscu. Fundament wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, a jesli brak takich
wytycznych wykonaé fundament o wymiarach minimum 20 cm x 20 cm x 70 cm, w przypadku
podtoza stabonosnego, zwiekszy¢ wymiary o 50%. Wymagane jest, aby fundamenty betonowe
zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne pokrycie ich abizolem na
zimno.

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementéw
konstrukcji wsporczej i znaku jak sruby, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec,
naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Lgczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatdw odpornych na korozje w czasie nie krétszym niz konstrukcja wsporcza.
Konstrukcje nalezy montowac¢ zgodnie z przepisami BHP i Ppoz. Montaz konstrukcji nalezy
wykonacé po osiggnieciu przez fundament zelbetowy 80% wytrzymatosci koncowej na Sciskanie.
Do zamontowania znaku na stupku zastosowaé mocowanie producenta lub wg. jego
wytycznych a jesli takowych nie ma, zastosowac¢ obejmy stalowe ocynkowane. Stupki nalezy
dostarczy¢ fabrycznie wykonczone, cynkowane ogniowo, zabrania sie ciecia stupkéw na
miejscu i uzupetnianie ocynku na zimno. Spdd fundamentu nalezy usadowai¢ na granicy sterfy
przemarzania (nie mniej niz 70 cm).

Projektant: mgr inz. Andrzej Kowalski
) LOD/0050/POOK/03 w specjalnosci konstr. - bud. bez ograniczen nr izby tOD/BO/3766/03
Sprawdzit: mgr inz. Robert Giemza

WKP/0254/POOD/08 w spec. drogowej bez ograniczen nr izby WKP/BD/0059/09

www.archenika.pl / biuro@archenika.plStrona |20




Korespondencja: Siedziba:

ul. Kottgtaja 8 ul. Jarochowskiego 51
61-413 Poznan 60-248 Poznan
tel.:604-080-981 602-881-331

CZESC lii

RYSUNKI

www.archenika.pl / biuro@archenika.plS tron a | 21




