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1. Warstwa scieralna z mieszanki AC11S o gr.5cm (KR3)
2. Warstwa wiqzqea z mieszanki AC16W o gr.6ecm (KR3)
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm o gr.10cm (w—wa gérna)
4. Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/63mm o gr.15cm (w—wa dolna)
5. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr.15cm i Rm=2,5MPa
6. Kraweznik betonowy typu najazdowego o wym.22x13cm
7. tawa z betonu C12/15 z oporem o wym.30x30x15¢cm
8. Poszerzenie z materiatu pozyskanego z nawierzchni frezowanej gr.10cm
WAGA

1. Potqczenia miedzywarstwowe pomiedzy podbudowq z kruszywa i podbudowq z betonu asfaltowego
oraz pomiedzy warstwami z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ poprzez spryskanie emulsjq kationowq
w ilosci odpowiednio 1,2 i 0,6kg/m

2. Stabilizacja Rm=2,5MPa powinna osiqgng¢ nastepujqce wytrzymatosci:

— po 7 dniach: 1,0-1,6 MPa

— po 28 dniach: 1,5-2,5 MPa

— mrozoodpornos¢: 0,6

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205

Wpusty drogowe nalezy wykona¢ 1cm ponizej projektowanej niwelety

Na fukach o promieniu <=5,0m nalezy zastosowa¢ krawezniki fukowe

Poszerzenie nalezy wykona¢ z materiatu pozyskanego z nawierzchni frezowanej

N o O~

Ulepszone podtoze E2<= 80 MPa, gdrna warstwa podbudowy E2<=120 MPa
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