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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspodlne wymagania ogdélne dotyczace
wykonania odbioru robé6t drogowych wykonywanych podczas remontu ulicy Wiejskiej w Zawadzie .
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wpkt.1.1.
1.2. Okreslenia podstawowe uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
1.2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.2.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych.
1.2.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.
1.2.4.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.2.5.Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.2.6.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.2.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.2.8.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcym i jezdnie.
1.2.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.2.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.2.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.
1.2.12.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt =z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.13.Laboratorium - drogowe tub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw' oraz robaét.
1.2.14 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
1.2.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.



f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng. odsgczajgca lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.2.16.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.2.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

1.2.18.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych..

1.2.19.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i 'budowy urzgdzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.2.20.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do radiu pieszych, stuzgca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.2.21.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy tub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci

przemarzania.

1.2.22.Podtoze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania

nawierzchni.

1.2.23.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych

spraw zwigzanych  z prowadzeniem budowy-.

1.2.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.2.25.Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich iloSci

1.2.26.Przedsiewziecie- budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub

catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.2.27.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez

korpus drogowy.

1.2.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.2.29.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.2.30.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z

wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej mcii kotowy od ruchu pieszego.

1.2.31.Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.2.32.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg/ przebudowa,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1, Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i



wspotrzedne punktéow gtéwnych trasy oraz reperéw. dziennik, budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety' ST".

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

W razie koniecznosci na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej dokumentacje techniczng uzupetniajaca.

1.3.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptynie to na' niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.3.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robé6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i makéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledoéw- bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki., zapory i inne urzgdzenia =zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie. W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony
w cene kontraktowy,

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru, ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnat)' i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposoéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
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okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne- bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.3.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

c)

1)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw', magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach, i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie- odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w'
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzynier
a/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowy Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnoéci dla mieszkahicow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy' mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.3.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét..

1.3.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie isg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.3.10.0Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy” byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.3.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw?! firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposoéb cigglty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolenh i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw: patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu,

1.3.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.3.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda, uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktows.

1.4. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzagdzenia towarzyszgce, zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z umowy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy
uzyskanie z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robaot.



2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatbw ze zZrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu,
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw’ w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materialdbw- mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie roboczym, do tych
czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robaét,



c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom,
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu: w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety’ do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowy eh, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow' umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o0$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami urnowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy' na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera./ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.



Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badah materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie- takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy. stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych.. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inzynier/ Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ -wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru fub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi  na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy'.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow’ wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami [2] spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,
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- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robat,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
- przebieg robdt, nudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw?! w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
- dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Inzynier owi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty' robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda.
gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg. przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie  w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow .jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera /Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang dla ustalonych
okreséw ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w: umowie lub tez w czasie
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Powierzchnia bedzie wyliczona jako dlugo$¢ pomnozona przez szeroko$c¢. Jesli ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrogj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda.
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot,

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajgce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu prowadzenie biezgcej kontroli wymagan okreslonych w ST.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym tub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru;
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie od zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym takcie
Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét  z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w? zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych  do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Nookw
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych
technologicznie normatywnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okredlone w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszty organizacji ruchu sg adekwatne do zatwierdzonego projektu i obejmujg ustawienia
oraz likwidacje po wykonaniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, Nr 89, poz, 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14. poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).

D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

WSTEP

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem frezowania nawierzchni bitumicznej

Zakres stosowania
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

Zakres Robot objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot , zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ i w lokalizacjach zgodnych z dokumentacjg przetargows .

14



Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania warstw nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslong gtebokosc.

Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z dokumentacja
przetargowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Sprzet do frezowania

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Do frezowania istniejgcej nawierzchni nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie
nawierzchni asfaltowej na zimno, na okreslong gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu odniesienia i
zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni
po frezowaniu.

Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na
samochody.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Wykonawca powinien uzywac tylko frezarek zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu nalezy uzywa¢ sprzetu mechanicznego (szczotki
mechaniczne z ewentualnym uzyciem sprezonego powietrza).

TRANSPORT

Transport sfrezowanego materiatu
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnic prace frezarki bez postoju i przy
minimalizacji zaktdcen w ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT
Przed przystgpieniem do frezowania Wykonawca powinien dokonaé inwentaryzacji pochylen
poprzecznych oraz stanu istniejgcej nawierzchni.

Wykonanie frezowania

Przed rozpoczeciem frezowania nawierzchnie nalezy oczy$cic i usungé taty z asfaltu lanego do petnej

gtebokosci ich wystepowania.

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci oraz pochylen podtuznych i

poprzecznych zgodnych z dokumentacjg przetargowg

Jesli w czasie robét ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po frezowanej czeéci jezdni, to wéwczas, ze

wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

« nalezy doktadnie usung¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

¢ wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu nie
moze przekraczac¢ 40 mm,

« krawedzie poprzeczne miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakonczenie dnia
roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
Kontrola jakosci Robét podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwo$é badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

L.p. Wiasciwos¢ Czestotliwosé badan kontrolnych
1 | Réwnos¢ podtuzna tatg dtugosci 4 m co 10 metrow
2 | Réwnos$¢ poprzeczna tatg dlugosci 4 m co 10 metrow
3 | Spadki poprzeczne co 10 metrow
4 | Szerokos¢ frezowania co 10 metrow
5 | Glebokos¢ frezowania Na biezgco
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Dopuszczalne nieréwnosci powierzchni po frezowaniu wynosza:

« pod warstwe $cieralng - 6 mm,

e pod warstwe wigzaca - 9 mm,

e pod warstwe podbudowy - 12 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gteboko$¢ projektowang z doktadnoscig £ 5 mm.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest dla frezowania nawierzchni bitumicznej — metr kwadratowy (m2) — w rozbiciu
na poszczegoélne grubosci.

ODBIOR ROBOT

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wynikéw pomiaréw Wykonawcy z biezgcej kontroli robot i
ewentualnych uzupetniajgcych pomiaréw oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Roboty niezgodne podlegajg poprawkom polegajgcym na ponownym sfrezowaniu o rzedng o 2cm niz
przewidziana w dokumentacji przetargowej, z jednoczesnym pogrubieniem warstwy przewidzianej do
wbudowania na frezowanej powierzchni o 2cm. Dodatkowe frezowanie oraz wynikajgce z niego
pogrubienie warstwy ukfadanej na frezowanej powierzchni, nie podlegajg dodatkowej zaptacie i
powinny zosta¢ wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.

Cena jednostki obmiarowej

Frezowania okre$lonej grubosci zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robo6t oraz na podstawie wynikéw
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuije:

« inwentaryzacje stanu istniejacego nawierzchni,

e  prace pomiarowe,

« w przypadku wystepowania tat z asfaltu lanego — usunigcie ich na petng gtebokosé
wystepowania,

frezowanie,

przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu,

oznakowanie robét i jego utrzymanie,

wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robot

PRZEPISY ZWIAZANE
BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg.

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzgcej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego dla ruchu KR3.
-warstwa wigzgca gr. 6 cm,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigzgcej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozkladania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubos$ci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajgce te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”
GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mmorazd > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktdre sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrownawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;

producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoine” [1] pkt 2.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] mozna stosowac inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac
automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010 i 2010, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 .

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosc (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajacymi, nalezy stosowac:
emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27]. Dopuszcza
sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztagczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng) nalezy
stosowaé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdét, jak:
—  ukfadarka z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gfadkie,
— walce ogumione
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
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by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa Scieralna) pod warstwe wigzaca lub wyréwnawczg z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjg¢ dane
z pomiaru rownosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010]. Wymagana réwnosc¢
podtuzna jest okreslona w rozporzgadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku poditoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnos$ci nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar fatg 4-metrowg lub rownowazng metoda) [65]

Maksymalna
Klasa drogi | Element nawierzchni nierownos$c¢ podtoza
pod warstwe wigzgcg
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
T wigczania i wylgczania
Gp Jezdnie facznic, jezdnie MOP, 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, | 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢  w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjgé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

5.2. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy

warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z

betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, {j.

0,3 = 0,5 kg/m?, przy czym:
zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.

Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie

potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczyé

Z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
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Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.3. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza
sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej Ilub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wigzgca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji lub
walce ogumione.

5.4. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykonac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

6.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatébw do

uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg £ 0,5%.
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6.4.3. Rownos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i
klina, mierzgc wysokos$¢ przeswitu w potowie diugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz
co 10 m. Wymagana rowno$¢ podiuzna jest okreslona  w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu
taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowag krawedzi urzadzenh obcych i kraweznikéw,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.2. Normy

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes¢2: Liczba bitumiczna

10.2. Wymagania techniczne

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen

na

drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19

listopada 2010 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarzgdzenie nr

102

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog

Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.03.05A WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego podczas remontu
ulicy .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy $cieralnej — odpowiednio zgodnie z przedmiarem robét- z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 ] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.
Warstwa $cieralna AC 11S .
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajgc te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wigksza czes¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktoére skiada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie fadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy Scieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wilasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
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IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Do wytwarzanie mieszanki na warstwy Scieralne z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materiaty o

odpowiednich wiasciwosciach, dla kategorii ruchu KR3.

Kruszywo do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ wedtug PN-EN 13043 [44] i

WT-1 Kruszywa , obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacz. Kruszywa powinny

spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa. Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywaé¢ w

warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Poditoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone

i odwodnione.

2.2. Materiatly do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajagcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedlug norm lub aprobat

technicznych

3. SPRZET

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac¢ sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
— ukitadarka z elektronicznym sterowaniem roéwnos$ci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gladkie,
—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczace,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzet drobny.
4. TRANSPORT
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznoéci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein, innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy

warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy warstwami

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate

lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/m?2, przy czym:

— ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli
mieszanka ma wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.

Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie

potrzeby urzgdzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczyé

z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

23



W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampag zamontowang na rozktadarce.

5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie robo6t
robét

Warstwa Scieralna o grubosci=23 | O +5

cm

Warstwa scieralna o grubosci <3 | +5 +10

cm

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w

osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw

z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji lub

walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recepty, uzyskaé

aprobaty techniczne na materiat oraz wymagane wyniki badan materiatdbw przeznaczonych do

wykonania robét i przedstawic je Zamawiajgcemu do akceptac;i.

W czasie wykonywania napraw uszkodzeh nalezy kontrolowad:

- przygotowanie naprawionych powierzchni do wbudowania mieszanek, ktérymi bedzie wykonywany

remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowanych mieszanek,

- ilo$¢ wbudowanych materiatéw na 1 m?,

- rownos¢ naprawionych fragmentéw, réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sasiadujgcymi
powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h i od
6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypetniajgcej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢é wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchni o 2 mm do 4 mm, jesli warstwe wypetniajgcg wykonano z mieszanki
mineralno-asfaltowej , na zimno” . Przy innych rodzajach mieszanek, ktére sg mniej podatne na
dogeszczenie pozom warstwy wypetniajgcej ubytek powinien by¢ wyzszy od otaczajgcej nawierzchni
01do2 mm.

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

- sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w

czasie produkcji , zatadunku, roztadunku i wbudowania,

- grubos$¢ warstwy $cieralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacja przetargowa z tolerancjg + 5 mm,

- zlgcza warstw nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegte lub prostopadte do osi.

Zigcza  powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

- wyglad warstwy- warstwa $cieralna powinna mie¢ jednolitg teksture bez miejsc przeasfaltowanych,

porowatych, tuszczacych sie i spekanych,

- zageszczenie i wolna przestrzeh warstwy $cieralnej powinny byé zgodna z recepts.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do
uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie.

O rodzaju i ilosci wykonywanych badan decyduje Zamawiajacy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzadzenh obcych i kraweznikéw,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.2. Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
10.3. Inne dokumenty
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Warszawa 1997

D-01.02.04. Rozbidrki elementéw dréog

1.WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkg elementéw droég,

Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWIORB Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozebranie podbudowy z kruszywa,

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno —
bitumicznych,

- rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowej,

- rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa,

— rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa,

— rozebranie ogrodzen ochronnych farncuchowych,

— rozebranie przepustéw z rur betonowych,

— rozebranie stupkéw do znakéw drogowych,

- rozebranie tarcz i tablic znakéw drogowych,

— rozebranie stupkéw blokujgcych,

1.3. Okreslenie podstawowe
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Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine

wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M00.00.00. "Wymagania ogolne"

pkt 1.5.

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
3

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég nalezy stosowac:
- frezarki

- szpadle,

- fopaty,

- Kkilofy,

- spycharki,

- koparki,
- zrywarki przyczepne,
- fadowarki,
- mioty pneumatyczne,
- pita tarczowa,
— samochody
samowytadowcze.
4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny byé usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu robét
rozbiérkowych.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozié transportem samochodowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,

wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbidrek elementéw i urzgdzen organizacji ruchu, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi powiatowej. Transport na koszt przysztego Wykonawcy robot
budowlanych do 15 km .

Materiat pochodzacy z rozbiérki elementéw drég przechodzi nieodptatnie na wlasnos$é przysztego
Wykonawcy robét budowlanych, ktéry na wiasny koszt go wywozi, zagospodarowuje, skfaduje lub
utylizuje za wyjatkiem rozbiorki chodnika z kostki betonowej. Kostke nadajgcg sie do ponownego
wybudowania nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego hatomiast uszkodzony
materiat nalezy zutylizowac.

Ewentualne doty powstate po rozbiérce elementéow drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie
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pozostate doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowej i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej STWIORB, wskaznik zageszczenia Is
do gtebokosci 20 cm powinien by¢ =1.0.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach nawierzchni drog i
chodnikéw powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 5.2.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. " Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z
rozbiorkag elementéw drég jest: a) dla podbudowy
z kruszywa — metr kwadratowy [m?],
a) dla nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych — metr kwadratowy [m?],

b) dla chodnikow z kostki brukowej betonowej — metr kwadratowy [m?2],
c) dla kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowg — metr [m],

d) dla obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg — metr [m],

e) dla ogrodzen ochronnych tancuchowych — metr [m],

f) dla przepustoéw z rur betonowych — metr [m],

g) dla stupkdéw do znakéw drogowych — sztuka [szt.],

h) dla tarcz i tablic znakéw drogowych — sztuka [szt.],

i) dla stupkéw blokujgcych — sztuka [szt.],

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych ulegajgcych
zakryciu na zasadach podanych w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 9. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek
obmiarowych wg pkt 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty utylizac;ji
zgodnie z prawem ochrony srodowiska o ile materiaty nie bedg nadawaly sie do
ponownego wbudowania oraz koszty zastosowania materiatéw i sprzetu pomocniczego
koniecznych do prawidtowego wykonania robot zgodnie z przyjetg technologia
wykonania.

Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje oprécz
kosztow wyzej wymienionych: a) dla rozebrania
podbudowy z kruszywa:

- oznakowanie robdt,

- rozebranie podbudowy,
- wywoz materiatu z placu budowy,
- wyrdwnanie poditoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki,
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koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat pochodzacy z rozbidrki elementéw drég przechodzi nieodptatnie na wtasnosc
przysztego Wykonawcy robot budowlanych, ktéry na wiasny koszt go wywozi,
zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

dla rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych:

oznakowanie robot,

rozebranie nawierzchni,

wywoz materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat pochodzacy z rozbidrki elementéw drog przechodzi nieodptatnie na wtasnosé
przysztego Wykonawcy robo6t budowlanych, ktéry na wtasny koszt go wywozi,
zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

b) dla rozebrania chodnikéw z kostki brukowej betonowej:

oznakowanie robot,

rozebranie chodnikéw,

wywo6z materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat przechodzi nieodptatnie na wlasnos¢ przysztego Wykonawcy robét budowlanych,
ktéry na wiasny koszt go wywozi, zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

c) dlarozebrania kraweznikéw betonowych wraz z fawg betonowa:

oznakowanie robét,

odkopanie kraweznikéw wraz z ich wyjeciem,

zerwanie podsypki i fawy betonowej,

wywo6z materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

Materiat pochodzacy z rozbidrki elementéw drog przechodzi nieodptatnie na wtasnosé
przysztego Wykonawcy robot budowlanych, ktéry na wiasny koszt go wywozi,
zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

d) dlarozebrania obrzezy betonowych wraz z tawg betonowa:

oznakowanie robot,

odkopanie obrzezy wraz z jego wyjeciem,

zerwanie podsypki i tawy betonowej,

wywo6z materiatu z placu budowy,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat pochodzacy z rozbidrki elementdw drog przechodzi nieodptatnie na wtasnosé
przysztego Wykonawcy robét budowlanych, ktéry na wlasny koszt go wywozi,
zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

e) dlarozebrania ogrodzeri ochronnych tancuchowych:
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- oznakowanie robdt,

- rozebranie ogrodzeh ochronnych fancuchowych,

- wywoz materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

f) dlarozebrania przepustoéw z rur betonowych:
- oznakowanie robdét,
- odkopanie przepustéw wraz z ich wyjeciem,
- zerwanie podsypki i tawy,
- wywoz materiatu z placu budowy,
- wyroéwnanie poditoza i uporzagdkowanie terenu rozbioérki,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,
- wszystkie inne czynno$ci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Materiat pochodzacy z rozbidrki elementéw drog przechodzi nieodptatnie na wtasnosé
przysztego Wykonawcy robo6t budowlanych, ktéry na wtasny koszt go wywozi,
zagospodarowuje, sktaduje lub utylizuje.

g) dlarozebrania stupkéw do znakéw drogowych:
- oznakowanie robdt,
- odkopanie i wydobycie stupkdow,
- wywoz materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

h) dla rozebrania tarcz i tablic znakéw drogowych:
- oznakowanie robot,
- zdjecie tarcz lub znakéw drogowych,
- wywoz materiatu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

i) dla rozebrania stupkéw blokujacych:
- oznakowanie robot,
- rozebranie stupkéw blokujacych,
- wywoz materialu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,
- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,
- wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pézZniejszymi zmianami.

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM

PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
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zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza, w ramach remontu
ulicy Wiejskiej w tubkach.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres Robé6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych w p.1.1 i obejmujg
mechaniczne wykonanie plantowania z zageszczeniem podioza (koryta ziemnego) pod warstwy
konstrukcyjne, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w STWiIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoéine” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Umowy oraz ofertg Wykonawcy przedstawiong w
PZJ

i zaakceptowang przez Zamawiajgcego.

Przy mechanicznym wykonywaniu koryta (podtoza gruntowego) zaleca sie aby Wykonawca
dysponowat m.in. nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

1. Do profilowania podtoza:

- réwniarka,

- koparko-tadowarka,

- sprzet reczny.

2. Do zageszczania podtoza:

- walec stalowy gtadki i okotkowany,

- walec ogumiony,

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
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- lekki walec reczny

- zageszczarki ptytowe wibracyjne reczne,

- inny sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéow

Ewentualny nadmiar gruntu z korytowania i profilowania podtoza nalezy wywiez¢ samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy, z zachowaniem czystosci drog
dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt Organizacji Rob6t na czas Robét i
Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ wykonanie Robét odcinkami w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Robét nalezy wykonaé tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia
ewentualnych wod opadowych.

5.3. Profilowanie i zageszczenie podioza
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego, dowiez¢é dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg tab.1.
Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zageszczenie
zgodnie z projektem. Spadki poprzeczne pod pierwszg warstwe konstrukcji nawierzchni w korycie
nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w
sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna réznic sie od wilgotnosci optymalnej:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i srednio spoistych + 0% i -2%,
Wykonawca bedzie chronit poditoze i koryto przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do ukladania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzyé Srodkow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i Projektanta.
Po osuszeniu podioza Zamawiajgcy oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Wykonawca dokona osuszenia i naprawy podioza-koryta na kosz wiasny. Obowigzkiem
Wykonawcy jest rowniez powtorzenie wszystkich badan jakosciowych wg p.6.2.116.2.2.
5.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia i no$nosci
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (odksztatcenia) oraz
wtérnego modutu odksztatcenia.
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Zageszczenie podioza—koryta nalezy okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika odksztatcenia lo
poprzez poréwnanie pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. E2 / E1 podczas badania modutu
odksztatcenia warstwy wg PN-S-02205:1998. W przypadkach, gdy w badaniu osiggnieto wymagany
modut odksztatcenia warstwy a niemozliwe jest osiggniecie zageszczenia na podstawie badanh
wskaznika odksztalcenia oraz w przypadku gdy wymagane jest jedynie badanie wskaznika
zageszczenia, mozna positkowa¢ sie badaniem wskaznika zageszczenia Is wedtug BN-77/8931-12
lub inng metoda dopuszczong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego np. metodg izotopows.
Badanie modutu odksztatcenia oraz wskaznika odksztatcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu
ptyta o srednicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie doprowadza sie do wartosci
rownej:
- 0,25 MPa — dla podtoza-koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),
Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtorny E2, odpowiadajgce przyrostowi osiadan wywoftanemu
przyrostem
obcigzenia jednostkowego w zakresie:
- od 0,05 do 0,15 MPa — dla podtoza-koryta w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),
obliczamy na podstawie wzoru:
E1, E2 = %4 D (Dp/Ds) [MPa]
gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm

Dp - réznica naciskéw (Dp=0,10), MPa

Ds - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskdw, mm
Wartosci wskaznika zageszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia lo = E2 /E1 oraz wartosci wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 powinny odpowiadac¢ parametrom podanym w Tabeli 1.
Tab.1l. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

Rodzaj podtoza (koryta) pod konstrukcje Is lo E2
- jezdni oraz poszerzen =>1,00 <2,20 =80 1) / 100 2)
MPa
- Zjazdow 21,00 <2,20 2 60 1) / 80 2)
MPa
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- chodnikéw i $ciezek rowerowych =>1,00 <2,20 =2 45 1) / 60 2)
MPa

1) dla gruntéw spoistych w podtozu
2) dla gruntéw niespoistych w podftozu

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych w podtozu, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia i wtdrnego
modutu odksztatcenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Zamawiajgcemu i Projektantowi.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania kolejnych warstw konstrukcyjnych, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie
foli lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. W przypadku nhadmiernego
zawilgocenia wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, nalezy postepowacé zgodnie z zapisem w
p.5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.
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6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robdt, Zamawiajgcy moze zazgda¢ wykonania
badan dodatkowych lub zmieni¢ czestotliwosé ich wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w
niniejszej STWIORB.

W czasie prowadzenia Robot nalezy sprawdzaé¢ zageszczenie i nosnos¢ podioza-koryta zgodnie z
wymaganiami wg p.5.4. Czestotliwo$¢ badan powinna by¢ zgodna z Tabelg 2.

Tab.2. Wymagane czestotliwosci badan

Rodzaj badania Minimalna czestotliwos¢ badan

Wskaznik zageszczenia Is
1 badanie na 600 m2 podtoza-koryta, lecz nie

Wskaznik odksztatcenia lo mniej niz
2 badania na dzienng dziatke (dla danego
Wtérny modut odksztatcenia E2 rodzaju podtoza)

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnosé gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg podang w p.5.3.

Wyniki kontroli zageszczenia i nosnosci gruntu w podtozu — korycie Wykonawca powinien wpisywaé
do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$é zageszczenia oraz nosnosci podfoza powinna byé
potwierdzona przez Zamawiajgcego wpisem w dzienniku budowy.

6.2.2. Cechy geometryczne

Dopuszczalne sg ponizsze tolerancje w doktadnosci wykonania podtoza — koryta.

Nieréwnos¢ powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza, mierzona fatag 3m + 3 cm
Pochylenie poprzeczne powierzchni, mierzone tatg 3m i poziomicg elektroniczng + 0,5 %

Niweleta powierzchni, réznica w stosunku do projektowanych rzednych + 1 cm, - 3 cm

Odchylenie osi korpusu drogowego £ 10 cm

Szeroko$¢ koryta £ 10 cm

Pomiary nalezy dokonywaé¢ tasmg, szablonem, niwelatorem, tatg 3m i poziomicg elektroniczng, z
ponizszg czestotliwoscia:

- co 200 m — w punktach gtéwnych tuku i na prostych,

- co 100 m — na tukach o promieniu R 3 100 m,

- co 50 m — na tukach o promieniu R < 100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci,

- w punktach charakterystycznych — w przypadku wystepowania koryta nie liniowego.
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6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt. Nie przewiduje sie potrgcen
za obnizong jakos¢ robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla:

- mechanicznego plantowania i zageszczenia koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne jezdni w
gruntach

| —V kat. — metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.8.

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, Roboty uznaje sie za
wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wlasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym i Projektantem. Nie przewiduje sie stosowania obnizek ceny za niewlasciwg jakosc
Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.
Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

- ewentualny wywdz nadmiaru gruntu powstatego podczas profilowania koryta, na sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania i utylizaciji,

- zageszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie koryta,

- ewentualne osuszenie zawilgoconego podtoza,

- doziarnienie lub inne ulepszenie podtoza w okolicznosciach podanych w p.5.4,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robdét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Roboét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP Warszawa, 1998

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA L AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, w
ramach przebudowy odcinka ulicy Ogrodowej w Kopienicy.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
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STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:

- 0 uziarnieniu 0/32(31,5) mm i grubosci 15cm — pod chodnikami,

- 0 uziarnieniu 0/32(31,5) mm i grubosci 20cm — pod wjazdami,

dla catego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg PN-S-06102:1997,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWIiORB DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” p.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsg i poleceniami Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.2.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Kruszywo

Do wykonania podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu
0/31,5mm i 0/63mm Ilub mieszanek kruszyw tamanych réznych frakcji, ktére zmieszane w
odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tabelg 1. Dla takich kruszyw wymagana jest
recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegolnych frakcji kruszyw.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki poweglowe,
gruz, destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw innych, niz pochodzgcych z rozkruszenia
skat.

2.2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa tamanego powinna miesci¢ sie w obszarze dobrego
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza sie
za pomocg analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2000.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa tamanego

Przechodzi przez sito [%]
Sito kwadratowe [mm)]
niesort 0/31.5 mm niesort 0/63 mm
63 100 100
32 100 76-100
20 77-100 62-100
16 69-94 56-92
12,8 60-85 49-86
8 50-75 40-75
6,3 44-68 35-68
4 37-58 28-58
2 25-42 18-41
1 18-32 13-32
0,5 14-24 9-24
0,25 7-15 5-16
0,125 4-12 4-12
0,075 2-12 2-12

Ponadto podbudowa zlokalizowana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetniaé warunek
szczelnosci

warstwy (nieprzenikania czgstek):

D15/d85<5

w ktorym:

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
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d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podioza
spoiwami
hydraulicznymi lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujgce;.
2.2.1.2. Wiasciwosci kruszywa
Tabela 2. Wtasciwosci kruszywa o cigglym uziarnieniu na warstwy podbudowy

Lp. Wiasciwosci Wymagania
Niesort 0/63 mm Niesort 0/32 mm
1 Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej 2-12 2-10
niz, %
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz, % 10 5
3 Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz, % 40 35
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej 1 1
niz, %
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70 30-70
met. | lub
Il Proctora
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles: 50 35
a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz,
%
b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy 35 30
po
petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz, %
7 Nasigkliwos$¢, nie wiecej niz, % 5 3
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 10 5
zamrazania, nie
wiecej niz, %
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie 1 1
wiecej
niz, %
10 Kalifornijski wskaznik nosnoséci (CBR), nie mniej niz, % 120 120
2.2.2. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode czystg, wodociggowa, dla ktorej nie okresla sie wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z warunkami Umowy oraz ofertg Wykonawcy przedstawiong w
PZJ i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

Do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie zaleca sie stosowac:

- mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw — tylko w przypadku braku
mozliwosci zakupu mieszanki bezposrednio u producenta ,

- réwniarki albo uktadarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwo$cig regulacji skropienia,

- w miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p.4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi samowytadowczymi Srodkami transportu w sposob, nie
powodujacy rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnosci mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” p.5.
5.2. Przygotowanie podioza
Podtozem dla uktfadanych warstw podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest warstwa wzmacniajgca wg STWIORB D.04.05.01 i D.04.02.02.
5.3. Przygotowanie kruszywa tamanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciggtosc
uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilzenie do wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.
5.4. Transport i rozscielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed wysychaniem i segregacja.
Materiat wbudowuje sie za pomocg réwniarek i zageszcza w dwoch warstwach, o grubosciach wg
p.1.3.
5.5. Odcinek prébny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w
celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkfadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci
warstwy po zageszczeniu,

okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika
zageszczenia i noSnosci.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdbw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Zaleca sie aby dlugo$¢ odcinka probnego wynosita ok. 50 mb. Odcinek prébny powinien byé
zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania
podbudowy po
zaakceptowaniu wynikéw badan z odcinka probnego przez Zamawiajgcego.
5.6. Profilowanie
Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyréwnacé lokalne zagtebienia za pomocg réwniarki lub spycharki.
5.7. Zageszczenie
Podbudowe nalezy zageszcza¢ walcami wibracyjnymi, ogumionymi i stalowymi gtadkimi o ciezarze
i szerokosciach watow dostosowanych do wykonywanych Robét i pozwalajgcych na doktadne
zageszczenie catej powierzchni warstwy. Zageszczarek recznych nalezy uzywacé jedynie w miejscach
trudno dostepnych, uzgodnionych z Zamawiajgcym. W ostatniej fazie zageszczania nalezy sprawdzi¢
profil powierzchni podbudowy tatg, za pomocg sznurka lub inng metoda.
Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami okreslonymi w p. 5.4 przy zachowaniu
wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé rownomierne na catej szerokosci i
nalezy je sprawdza¢ dla kazdej zageszczanej warstwy. Nosno$¢ badana ptyta VSS na goérnej
warstwie podbudowy powinna odpowiadaé warunkom podanym w p. 5.9.7.
5.8. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch oraz powtérzy¢ badania zageszczenia i nosnosci Koszt napraw i powtérnych badan
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.
5.9. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.9.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podtuznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ —2 cm, + 1
cm.
5.9.2. Réwnos¢ podbudowy w przekroju podtuznym
Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normag BN-68/8931-04, 4-metrowg tatg, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej £ 10 mm.
5.9.3. Zgodnos¢ spadku podbudowy
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Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Réznice wartosci wykonanych spadkdéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny
przekraczac wartosci bezwzglednej spadku wiecej niz o + 0,5%.
5.9.4. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢é zgodna z Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem
projektowanych odsadzek — czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych
powyzej. Odchylenia szerokosci, mierzone od osi drogi nie powinny przekracza¢ +5cm i -1lcm w
stosunku do Dokumentaciji Projektowe;j.
5.9.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.
5.9.6. Grubos¢ warstwy podbudowy
Odchylenia grubosci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekroczyé¢ + 10% dla dolnej warstwy oraz +10%, -0% dla tgcznej grubosci obu warstw.
Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy zasadniczej o grubosci mniejszej niz podana w
Dokumentaciji Projektowe;.
5.9.7. Nosnos$¢ i zageszczenie podbudowy
Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po zageszczeniu warstwy,
badane ptytg statyczng typu VSS o srednicy D=300mm, powinny by¢ zgodne z tabelg 3.
Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
w zakresie od 0,25 , 0,35 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa.
Moduly odksztatcenia pierwotny E1 i wtdérny E2, obliczamy na podstawie wzoru;
E1, E2 = % D (Dp/Ds) [MPa]
gdzie:
D - $rednica ptyty (D=300), mm

Dp - réznica naciskéw (Dp=0,10), MPa

Ds - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw, mm
Tabela 3. Wymagania nosnosci i zageszczenia

Rodzaj podbudowy Is lo E2

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego >1,00 <2,20 =180 MPa

Badania odbiorowe nosnosci podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég nalezy przeprowadzac
wyltgcznie ptyta do obcigzen statycznych. Lekkg pityte do obcigzeh dynamicznych dopuszcza sie
stosowac wytgcznie do badan pogladowych podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki

Kontrola jakosci materiatéw polega na biezgcym przeprowadzaniu badan wtasciwosci materiatdw na
reprezentatywnych prébkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie wiekszej niz 3000 m3 i
porownaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2 przed rozpoczeciem Roboét. Dodatkowo
dla kazdej przebadanej partii nalezy okreslic wilgotnos¢ optymalng, maksymalng gestosc¢ szkieletu
gruntowego oraz wskaznik nosnosci CBR.

Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS, wykonane na odcinku
prébnym z przebadanej partii materiatu, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.
6.2.2. Kontrole jakosci wykonania podtoza

Kontrola jakosci wykonania podioza polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej warstwy z
wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w niniejszych STWIORB, usterki w
wykonaniu podfoza nalezy usungc.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot obejmujg kontrole uziarnienia na podstawie analizy sitowej wbudowywanej
mieszanki kruszywa tamanego, z czestotliwoscig 1 badanie na kazde 1000m3 wbudowanego
materiatu (nie mniej niz 2 badania na zakres robdt).

Dodatkowo dla przebadanej partii nalezy okresli¢ parametry mieszanki z pozycji 1 + 5, Tabela 2.
Wilgotno$¢ naturalng materiatu kontroluje sie wg PN-EN 1097-5:2001. Do kontroli nalezy pobiera¢ co
najmniej po dwie prébki z kazdej dziennej dziatki roboczej oraz w przypadkach watpliwych.

Kontrole zageszczenia i nosnoéci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzac:
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- co najmniej 1 raz na 600 m2 wykonanej podbudowy, nie mniej jednak niz w 2 miejscach na dzienng

dziatke.
Wymagania dla zageszczenia i nodnosci podano w p. 5.9.7.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w Tabeli.

4

Tabela 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

L.p | Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1l km

2 Réwnos¢ podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1l km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

Podczas budowy: - w 3 punktach na
kazdej dziatce roboczej danej

warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
7 Grubos¢ podbudowy 400 m2

Przed odbiorem: - w 3 punktach, lecz
nie rzadziej niz raz na 2000

m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych fukéw

poziomych

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
5.9

powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie materiatu, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wyniktio z niewlasciwego wykonania robét i ich utrzymania (w tym warstw lezgcych
ponizej) przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dla

- podbudowy z kruszywa famanego 0/32mm, grubosci 10cm — metr kwadratowy [m2],

- podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm, grubosci 20cm — metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.8.
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8.2. Sposéb odbioru robot

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajgcych albo odbiorowi czesciowemu wg ogélnych zasad
jw. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiorce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Nie przewiduje sie stosowania obnizek ceny
za niewtasciwg jako$¢ Robdt.

8.3. Dokumenty i badania do odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Badania polegajg na sprawdzeniu:

- zgodnosci uziarnienia i wkasciwosci materiatow,

- zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

- zgodnosci podtuznych i porzecznych spadkéw,

- réwnosci podtuznej i poprzecznej,

- szerokosci podbudowy,

- konstrukgiji i grubosci podbudowy,

- zageszczenia,

- nosSnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p.9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i transport wszystkich materiatdw na miejsce sktadowania,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i
doprowadzenie do odpowiedniej wilgotnosci,

- wykonanie odcinka probnego,

- transport i wbudowanie w dwéch warstwach,

- profilowanie i zageszczenie w dwéch warstwach,

- biezgce utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robdt, niedopuszczenie do
zabrudzenia i rozluznienia warstwy w przypadku dopuszczenia warstwy do ruchu kotowego,

- utrzymanie czystosci w miejscu prowadzenia Robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robd6t oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Roboét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$c¢8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego. Zatgcznik A.

PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 74

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 1097-6:2002 (wraz z pdzniejszymi poprawkami)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci

ziarn i nasigkliwosci.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998

D - 06.03.01 UTWARDZENIE POBOCZY Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO ORAZ UTWARDZENIE
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem utwardzenia poboczy z destruktu
asfaltowego oraz utwardzenie nawierzchni

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem utwardzenia poboczy destruktem asfaltowym oraz utwardzeniem nawierzchni

Zakres rob6t obejmuje:
- wykonanie koryta
- wykonanie utwardzenia z destruktu asfaltowego

2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni

Destrukt asfaltowy przeznaczony do wbudowania nalezy do Inwestora (Wykonawca zobowigzany
jest do wykorzystania materiatu z frezowania przedmiotowej nawierzchni a nadmiar dostarczy¢
na baze ZGKiM Zbrostawice).

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni poboczy .
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z destruktu asfaltowego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparka-tadowarka,

- rowniarki do rozktadania i profilowania,

- walcow statycznych, walcéw wibracyjnych,
- zageszczarek mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Transport destruktu asfaltowego.
Destrukt z betonu asfaltowego mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

4.2. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy odwiez¢ samochodami samowytadowczymi na odl. 20 km
i zutylizowac

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod utwardzenie poboczy z destruktu powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w ST D-04.01.01 ,Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie".

5.3.Wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu

5.3.1. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki destruktu betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem wbudowania destruktu asfaltowego nalezy wykona¢ koryto
gt. 10 cm. Mieszanka z destruktu powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
przy uzyciu rowniarki lub recznie. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka. aby
po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna byc¢
zageszczona przejsciami  walca statycznego gladkiego. Zageszczanie  nawierzchni
0 jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98.Jezeli nawierzchnie z
destruktu wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzi¢ optycznie jakos$¢ destruktu
i wyniki tej oceny winien przedstawi Inspektorowi do akceptaciji.

Réwnos¢ poboczy utwardzonych

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne poboczy utwardzonych

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg 0,5%.

Szerokos¢ poboczy utwardzonych

Szeroko$¢ poboczy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i +10 cm.
Grubos¢ warstw poboczy utwardzonych

Grubos¢ warstw poboczy utwardzonych nalezy sprawdzac przez wykopanie dotkéw kontrolnych
w potowie szerokosci poboczy , dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nic powinny
przekracza¢ 1 cm.

Zageszczenie nawierzchni utwardzonych

Kontrole zageszczenia nawierzchni mozna wykonywaé¢ dowolng metods.
JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia z destruktu.

ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1

9.2

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest:.

wykonanie koryta,
profilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwe destruktu asfaltowego,
nawierzchnie z destruktu betonu asfaltowego.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z destruktu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
wykonanie koryta,
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odwoz ziemi z koryta na odl. 20 km,
przygotowanie podtoza,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki z destruktu,
wyréwnanie do wymaganego profilu,
zageszczenie poszczegolnych warstw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

3. BN-68/893 I-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

i tatg.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
5 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D.04.05.01 Ulepszone podioze z mieszanki stabilizowanej hydraulicznie

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badZz o szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SST) badz o ogolnej specyfikacji technicznej (OST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczna
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwiazanych z wykonaniem ulepszenia podtoza mieszankami zwigzanymi hydraulicznie w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentacji projektowej robot wymienionych w punkcie
1.1 i moze by$ zastosowana jako dokument przetargowy lub dokument umowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem warstw
stabilizacji technologicznych i wzmocnien podtoza pod budoweg nasypow z:

e mieszanki gotowej o Rc = 2.5 MPa tj. stabilizacji dowozonej z wezta Wytworni Mieszanek, przy czym
stablizowanie mieszanka bedzie w obszarze wskazanym w dokumentacji projektowej — zatozono ze mieszanka
bedzie spetniata warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997(dot. mieszanek popiotowych).
Dopuszcza si¢ wykonanie stabilizacji na miejscu, jezeli beda pozwalaty na to warunki terenowe i usytuowanie
infrastruktury sieciowej.

Ze wzgledu na to ze na dzien dzisiejszy obowiazuja normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w
przypadku zastosowania popioléw) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiajacy lub Inzynier moze
zadecydowa¢ o zastosowaniu:

- gruntu stabilizowanego cementem, popiotem lub innym spoiwem hydraulicznym na miejscu (z zastrzezeniem
ponizej),

- mieszanki gotowej kruszywowo — spoiwowej wg wybranej przez siebie normy.

Decyzja o wyborze sposobu ulepszenia podtoza oraz normy wg ktorej powinny zosta¢ przeprowadzone badania
jest uzalezniona miedzy innymi od nastepujacych czynnikow:

- warunki terenowe i gruntowo — wodne,

- usytuowanie sieci,

- laboratorium kontrolne Zamawiajacego/ Inzyniera jest wyposazone w odpowiedni sprzet do badan
przeprowadzanych wg jednej z w/w norm ,

- czynnik ekonomiczny (lokalizacja wytworni, transport),

- ochrona $rodowiska (np. wykorzystanie materiatdéw odpadowych popiotowo-zuzlowych),

Dla utatwienia w niniejsze ST zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania norm jednocze$nie do gruntéw stabilizowanych hydraulicznie lub
stabilizacji z mieszanek gotowych, poniewaz wyniki jak i metody badan wg powyzszych norm sa
nieporéwnywalne.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Definicje wg PN-EN 14227-1.:

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka , w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych .

Mieszanka zwigzana cementem ( CBGM) —mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca si¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub réwniez hydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszang w sposob
zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka standardowa — mieszanka uwzgledniajaca okreslong wielkos¢ produkcji i/lub potrzeby okreslonego
kontraktu, przeznaczona do zage¢szczenia do okreslonej gestosci, o sktadzie ustalonym na podstawie procedury
projektowej, ktora zapewni zgodno$é mieszanki z niniejsza norma.

Mieszanka zwigzana zuzlem — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednego lub
wiecej rodzaju zuzla i wody , twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji. Twardnienie moze
by¢ przyspieszone przez dodanie aktywatora. zuzel moze by¢ wielkopiecowy ( kruszywo sktadajace si¢ z
skrystalizowanych krzemiandw i glinokrzemianéw wapnia lub magnezu) lub stalowniczy ( kruszywo sktadajace
si¢ z skrystalizowanych krzemianéw wapnia i ferrytu zawierajacego tlenek wapnia, dwutlenek siarki, tlenek
magnezu i tlenek zelaza)

Mieszanka zwigzana popiotem lotnym - mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
popiotu

(powstatego ze spalania pytu weglowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennego lub krzemionkowego i wody
, Wymieszang w sposob zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwigzana spoiwem drogowym — mieszanka sktadajaca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu ,
spoiwa drogowego ( gotowego wyrobu o szczegolnych whasciwosciach majacych znaczenie dla ulepszonego
podtoza) i wody twardniejaca dzigki reakcji hydraulicznej . Twardnienie moze by¢ opdznione przez dodanie
srodka opdzniajacego

Podloze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — w-wa zawierajaca kruszywo naturalne lub
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaning i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca umozliwienie ruchu
technologicznego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Definicje wg PN-S-96012:1997:

Stabilizacja gruntéw cementem — proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalng iloscig cementu i wody oraz zageszczeniu takiej mieszanki, ktorej wytrzymatos¢, po 7 i 28 dniach
twardnienia miesci sie w granicach okreslonych w tablicy 3. Proces mieszania moze by¢ wykonany
bezposrednio na drodze lub w stacjonarnych mieszarkach.

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym - mieszanka gruntu naturalnego, cementu
(lub innego spoiwa: wapno, popioty, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie potrzeby dodatkéw
ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Wskaznik mrozoodpornosci — stosunek wytrzymatosci (Rzozs)probek poddanych 14 cyklom zamrazania i
odmrazania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymatosci (Rzs) probek poddanych nasyceniu woda
przez 14 dni, po 14 dniach od dnia wykonania, wyrazonych utamkiem.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D- 00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Spoiwa
2.2.1 Cement
Nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w
tablicy 1la.
Tablica 1a. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-EN 197-1.
L.P Wiasciwosci Klasa cementu
32,5/42,5
1 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16/-
- cement hutniczy 16/-
- cement portlandzki z dodatkami 16/-
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2 Wytrzymatosé na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej | 32,5/42,5
niz:

3 Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 20/60
- koniec wigzania, najpozniej po uptbywie, h 12

4 Statos¢é objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z normami przywotanymi w normie PN-EN 197-1.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za
zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.2.2 Wapno

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003

2.2.3 Popiol

W zaleznosci od zastosowanej normy popiot powinien spelnia¢ wymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku
zastosowania popiotdow o uziarnieniu ponizej 0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiada¢ aprobate
techniczna.

W mieszankach gotowych popiot powinien spelnia¢ wymagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jako
dokument pomocniczy moze postuzy¢ WT-5 2010).

Wg normy PN-EN popioty powinny posiada¢ nastepujace cechy:

Tablica 1b

Krzemionkowe popioly lotne Wapienne popioly lotne

Uziarnienie (PN-EN 451-2):
Sito 90 um > 70 %przesianej masy
Sito 45 um > 40 %przesianej masy

Uziarnienie (EN 196-6):
Sito 315 um > 95 %przesianej masy
Sito90 um > 70 %przesianej masy

Strata przy prazeniu (PN-EN 196-2) - mniej niz 10% | Nie dotyczy

Zawartosé tréjtlenku siarki SO3 (PN-EN 196-2)-
mniej niz4%

Zawartos¢ tréjtlenku siarki SOs (PN-EN 196-2)-
mniej niz4%

Zawartosé wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)-
przy ilosci >1% rozszerzalnos¢ nie powinna
przekraczac 10mm w mieszance popiotu i cementu o
proporcjach 30:70

Zawartos¢ reaktywnego tlenku wapnia (EN 197-1)-
>5% ,rozszerzalnos¢ nie powinna przekracza¢ 10mm
w mieszance popiotu i cementu o proporcjach 30:70

Zawartos¢ wody w suchych popiolach nie powinna
przekracza¢ 1,0% m/m

Zawartos¢ wody w suchych popiotach nie powinna
przekracza¢ 1,0% m/m

2.2.4 Zuzel
Do stabilizacji mozna uzy¢ réwniez zuzel granulowany, czesciowo mielony zuzel granulowany lub
granulowany mielony (wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokument pomocniczy).
Powyzsze zuzle powinny mie¢ w sktadzie nastgpujace sktadniki, w stosunku do masy catkowitej suchego zuzla:
¢SiO20d 27% do 41%
eAl2030d 7% do 20 %
«Ca0 od 30 % do 50%
eMgO<20%
Aktywnos¢ zuzli uzalezniona jest od ponizszych parametrow:

Tablica 1c

Zawartosé ziarn

Rodzaj zuzla

lloczyn C.A
(zawartos¢ CaO
xAl203)- kategoria

Kruchosé¢ zuzla-
Wspolczynnik o
(PN-EN 13286-44)

mniejszych od
0,063mm (% m/m)
(PNEN933-1)

Stopiern przemiatu
okreslany metodg
powierzchni
wlasciwej wg
Blaine’a m2/kg
(PNEN 196-6)

Granulowany

>550 — kategoria
CAl

<20 — kategoria
al

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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od 425 do 550—kat.

CA2
<425 —kat. CA3

od 20 do 40 — kat.
a2
od 40 do 60 — kat.
a3

>60 - kat. 4
Granulowany — Jak wyzej Jak wyzej 1 do <5 % - kat. Jak wyzej
czesciowo mielony PG1
< 5do <8% - kat.
PG2
2> 8 do <14% — kat.
PG3
2> 14% - kat. PG4
Granulowany — Jak wyzej Nie dotyczy Nie dotyczy <150 m2/kg -kat.
mielony GG1
2> 150 do< 300-
kat.
GG2
2> 300 do <400-
kat.
GG3

2 400 - kat GG4

2.2.4 Spoiwa Hydrauliczne

Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spelnia¢ wymagania aprobaty technicznej,
powinny spelnia¢ wymagania 14227-5:2007

2.3 Grunt

natomiast mieszanki

Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem na miejscu nalezy oceni¢ na podstawie
wynikdéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedlug metod podanych w PN-S-96012.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji spoiwami sa wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego.
Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych nalezy stosowaé grunty spetniajace wymagania
podane w tablicy ponizej.
Tablica 2. Zalecane wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

Badania wedtug

1 Uziarnienie

ziarn przechodzgcych przez sito #50 | 100
mm, %

(m/m), nie mniej niz:
ziarn przechodzgcych przez sito # 25
mm, % (m/m), powyzej
ziarn przechodzgcych przez sito # 4
mm, %(m/m), powyzej
czgstek mniejszych od 0,002 mm, %
(m/m), ponizej

85-100

50-100

PN-EN 933-1 (lub
PN-B-04481)

2 Granica plynnosci, % (m/m), nie | 40

wigcej niz -

PN-B-04481

3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), | 15

nie wigcej niz

PN-B-04481

4 Odczyn pH

od5do 8

PN-B-04481

niz:

Zawartosé czesci organicznych, % 2
(m/m), nie wigcej

04481)

PN-EN 1744-1 (lub PN-B-
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6 Zawartos¢ siarczanow, w 1 PN-EN 1744-1
przeliczeniu na SOz, % (lub PN-B-06714-28)
(m/m), nie wigcej niz -

7 Zawartos¢  frakcji mniejszej od | Do 15%
0,075 mm

8 Zawartos¢é ziarn powyzej 2mm co najmniej 30 %
Wskaznik piaskowy 20< WP< 50

Grunty nie spelniajace wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem (palone niegaszone - do gruntow b.spoistych lub b. wilgotnych;
sucho gaszone czyli hydratyzowane- do gruntéw s$rednio spoistych) popiotami lotnymi, przy czym grunty
stabilizowane wapnem powinny mie¢ nastepujace cechy:

Tablica 2a. Zalecane wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji wapnem wg PN-S-96011

L.P Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug

1 Wskaznik plastycznosci gruntu >7 PN-B-04481

2 Zawartosé czesci organicznych, % | 10% PN-B-04481
(m/m), nie wiecej niz:

3 Zawartosé frakcji kamienistej 15% jw
powyzej 40 mm, mniej
niz

4 Wskaznik piaskowy WP<30 Analogia do kruszyw PN-EN

933- 8 lub BN-64/8931-01

5 Grunt nadmiernie wilgotny spoisty, zawierajgcy mineraty ifowe wchodzgce w reakcje z wapnem
oraz popiotéw lotnych pochodzgcych ze spalania wegla kamiennego. Orientacyjny dodatek wapna
do wstepnego ulepszenia gruntu przeznaczonego do dalszej stabilizacji: 2-4 % ,; do gérnej w-wy
ulepszonego podloza 3-7 % w stosunku do masy suchego gruntu

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej.

Tablica 3 Wymagania dla gruntoéw stabilizowanych cementem dla poszczego6lnych warstw podbudowy i
ulepszonego podtoza

L.P. Rodzaj warstwy w konstrukcji | Wytrzymatosé na sciskanie Wskaznik
nawierzchni drogowej probek nasyconych wodg mrozoodpornosci*
(MPa)
po 7 dniach po 28 dniach
1 Podbudowa zasadnicza dla 0d 1,6 od 2,5 0,7
KR1 lub do 2,2 do 5,0
podbudowa pomocnicza dla
KR2 do KR6
2 Gorna czesé warstwy 0d 1,0 od1,5 0,6
ulepszonego podtoza do 1,6 do 2,5

gruntowego o grubosci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6
lub gorna czes¢ warstwy
ulepszenia stabego podioza

z gruntow watpliwych oraz

wysadzinowych
3 Dolna czegs¢ warstwy - od 0,5 0,6
ulepszonego podtoza do1,5

gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podtozu z
gruntéw watpliwych

i wysadzinowych

*QOznaczenie mrozoodpornosci prébek obowiqzuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw srednio- i bardzo
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spoistych oraz gruntoéw z zawartosCig Czegsci organicznych powyzej 2%, albo gruntéw kwasnych o pH <5 lub

przy dodaniu popioléw lotnych w ilosCi Wigkszej niz cementu.

Natomiast wytrzymato$¢ gruntu stabilizowanego wstepnie wapnem powinna spetniaé wymagania wg PN-S-

96011.

Tablica 3a Wymagania dla gruntéw stabilizowanych wapnem:

L.P. Wiasciwosci gruntéw stabilizowanych Gorna warstwa Wstepne ulepszenie
wapnem ulepszonego podtoza (do | podioza lub na dolne w-w
1m ponizej niwelety ulepszonego podioza
drogi) ponizej 1 m od niwelety
drogi
1 Zmiana granic konsystencji Ly i Lp, > 30 230
zwigkszenie (%)
2 Odczyn pH po ulepszeniu gruntu wapnem | > 7 >7
(pH)
3 Odpornos¢ na odmrazanie i zamrazanie 2> 3 cykle -
4 Wytrzymalosé na sciskanie probek
nasyconych wodg (MPa)*
- Po 7 dniach >0,30 >020
- po 28 dniach > 0.40
5 Wskaznik nosnosci (CBR) w %* > 25 > 15
6 Pecznienie w cylindrze (CBR) w % <10 <20
Wskaznik piaskowy po rozkruszeniu i WP>35
przesianiu przez sito 2mm i kapilarnosé Kb< 1,0m
bierna Kb

*w zaleznosci od sprzetu wykonuje sie badanie wytrzymatosci na sciskanie lub wskaznika nosnosci CBR

2.4 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych.

Do gotowych mieszanek cementowo - kruszywowych przygotowywanych w wytworni mozna uzy¢é:
e kruszywa naturalnego: piasku, zwirow,
e kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapienne)
e kruszywo z recyklingu

e mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinna okresla¢ proporcje z doktadnoscia do +/- 5% m/m.

Ponizej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do wyboru wg norm PN lub PN-EN.

Wymagania dla mieszanek wg norm PN.
Tabela 3b
Wymagania | Wymagania
dla dla
Lp Wiasciwosci stabilizacji | stabilizacji Badania wg
z kruszyw kruszyw
naturalnych | sztucznych
1 Uziarnienie Krzywe PN-EN 933-1 (lub
a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 30 uziarnienia | inne)
mm, %, nie mniej niz: mieszczg
b) ziaren przechodzgcych przez sito 15 Sie W
0,075 mm, %, nie wigcej niz: granicach
podanych
narys.1
PN-S-
06103
2 Zawartos¢é czesci organicznych, barwa wzorcowa Nie dotyczy | PN-B-04481
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz.
3 Zawartos¢ zanieczyszczern obcych, %, 0,5 Nie dotyczy | PN-EN 1744-1 (lub
nie Wiecej niz: PN-B-04481)
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu 1,0 3,0 PN-EN 1744-1(lub
na SOz, %, ponizej (m/m): PN-B-06714-29)
5 Zawartos¢ niespalonego wegla, %, nie Nie dotyczy | 10,0
Wigksza niz: ( straty prazenia) (tablica 4 PN-EN 1744-1
PN-S-
02205)
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Wytrzymato$é na $ciskanie mieszanek gotowych przygotowanych wg norm PN powinna by¢ zgodna z tabelg 3

niniejsze
ST.
Wymagania dla mieszanek przygotowanych wg norm PN-EN i WT-5.
Tablica 3c
Lp | Wyszczegolnienie Wymagania wobec kruszyw i mieszanek dla ulepszonego podloza i
wlasciwosci podbudowy pomocniczej dla KR1-KR6
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki Badania
Zwigzane Zwigzane Zwigzane Zwigzane Kruszywa/odni
cementem popiolem Zuilem spoiwem esienie
drogowym
KRUSZYWA
1 Frakcje/ zestaw 1;2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw PN-EN 13242
sit # podstawowy plus zestaw 1)
Zawartos¢ pylow
2 w kruszywie f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana f*deklarowana PN-E_N 933-
. 1:2000
drobnym i grubym
Jakosé pytow Brak Brak Brak Brak -
wymagan wymagarn wymagan wymagan
3 | Zawartos¢ Gc 80/20, Gc80/20, Gc80/20, Gc80/20, PN-EN 933-
nadziarna, % Gr 80 Gr 80 Gr 80 Gr 80 1:2000
(m/m), nie wigcej | GA7s GArs GArs GArs
niz
Ksztalt kruszywa
grubego PN-EN 933-
4 ms\/li:[};r(;]_szaclre Fldeiarowana F ldeklarowana F ldeklarowana F ldeklarowana ?kl?t?sgilwo
wskaznika grube)
plaskosci
5 Zawartosé ziarn Sldeklarowa Sldeklarowa Sldeklarowa Sldeklarowa PN-EN 933-
nieforemnych 4:2001
(wskaznik (kruszywo
ksztaltu) grube)
nie wiecej niz
6 Ogolne granicei | GTcNR GTeNR GTeNR GTeNR PN-EN 933-
tolerancje 1:2000
uziarnienia
kruszywa grubego
na sitach
posrednich
7 Tolerancja GTeNR GTeNR GTrNR GTrNR jw
typowego GTaNR GTaNR GTaNR GTaNR
uziarnienia
kruszywa
drobnego i
kruszywa o
Ciggbym
uziarnieniu
8 Zgorzel stoneczna | SBLa SBLa SBLa SBLa PN-EN 1367-
bazaltu 3:2002,PN-
EN
1097-2
9 Sktadniki Brak Brak Brak Brak PN-EN 1744-
rozpuszczalne w substancji substancji substancji substancji 3:1998
wodzie szkodliwych szkodliwych | szkodliwych | szkodliwych
10 | Rozpad Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | PN-EN 1744-
krzemianowy w 1:1998

zuzlu
wielkopiecowym
kawatkowym
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11 | Rozpad zelazawy | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | Brak rozpadu | PN-EN 1744-
w zuzlu 1:1998
wielkopiecowym
kawatkowym

12 | Stafosé objetosci | Vs Vs Vs Vs PN-EN 1744-
zuzla 1:1998
stalowniczego

13 | Zawartos¢ Brak ciat obcych takich jak drewno, szkio, plastik moggcych -
zanieczyszczen pogorszyé wyréb koncowych
organicznych,

%(m/m),
nie wiecej niz

14 | Odpornosé na Mpe NR Moe NR Moe NR Moe NR PN-EN 1097-
scieranie 1
kruszywa
grubego,
kategoria nie
wyzsza niz

14a | Procentowa Cnr CnrR CnrR CnrR PN-EN 933-5
zawartos¢
Ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz
ziaren
catkowicie
zaokrgglonych
w Kruszywie
grubym

15 | Nasigkliwosé¢, WA242%* WA242%* WA242%* WA242%* PN-EN 1097-
%(m/m), 6:2001
nie wigcej niz rozdzial

7

16 | Mrozoodpornosé | F4-kruszywa | F4-kruszywa | F4-kruszywa | F4-kruszywa | PN-EN 1367-
(kruszywo 8/16), s.magmowe i | s.magmowe i | s.magmowei | s.magmowei | 1:2001
ubytek przeobr. przeobr. przeobr. przeobr.
masy po n cyklach | F10, (F- F10, (F- F10, (F- F10, (F-
zamrazania, 25)***- 25)***- 25)***- 25)***-

%(m/m), nie kruszywa kruszywa kruszywa kruszywa

wigcej s.osadowe i s.osadowe i s.osadowe i s.osadowe i

Niz kruszywa z kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu recyklingu recyklingu recyklingu

17 | Zawartos¢ Kruszywo Kruszywo Kruszywo Kruszywo PN-EN
ZwWigzkow kam -As0,2 kam -As0,2 kam -As0,2 kam -As0,2 17441-
siarki w zuzel zuzel zuzel zuzel 1:2000
przeliczeniu na kawatkowy kawatkowy kawatkowy kawatkowy
SOs, %(m/m), nie | wielkopiecow | wielkopiecow | wielkopiecow | wielkopiecow
wigcej y-As1,0 y-As1,0 y-As1,0 y-As1,0
niz

18 | Catkowita Kruszywo Kruszywo Kruszywo Kruszywo PN-EN
zawartosé kam —S nr kam —S nr kam —S nr kam —S nr 17441-
siarki zuzel zuzel zuzel zuzel 1:2000

kawatkowy kawatkowy kawatkowy kawatkowy
wielkopiecow | wielkopiecow | wielkopiecow | wielkopiecow
y- S20 y- S20 y- S20 y- S20
19 | Gestos¢ deklarowana | deklarowana | deklarowana | deklarowana | PN-EN 1097-
6:2001(rozdzia
17,81ub9)

20 | Skladniki deklarowana Sktad wg pkt | Skiad wg pkt

wplywajgce na 2.2.3 2.2.3
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szybkosé
wigzania i
twardnienia
mieszanki

21 | Sklad deklarowany
mineralogiczny

22 | Istotne cechy Hokkk rar—, — —
srodowiskowe

MIESZANKA Z CEMENTEM

23 | Minimalna 3%- kruszywo >8 do 31,5mm;
zawartosé 4%- kruszywo od 2,0 do 8,0mm
spoiwa 5% - kruszywo < 2,0mm.

Badanie wg PN-EN 14227-1

24 | Wytrzymalos¢ na | Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego podioSa ;
sciskanie (system | PN-EN 13286-50 przygotowanie prébek; PN-EN 13286-41 badanie

1) po 28

dniach
25 | Mrozoodpornosé 20,6
26 | Zawartosé wody W(g recepty

*) — zawartos¢ pytow w mieszance w kruszywie grubym i drobnym — powinna miesci¢ si¢ w krzywych
granicznych

**) —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy wykona¢ badanie mrozoodpornosci
***) - pod warunkiem gdy zawartos¢ w mieszance 50% m/m

***%)- W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbadac¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg. odrebnych przepisow.

a) Do klasyfikacji mieszanki B4 nalezy wybraé jeden z systemow oparty o badanie CBR i mrozoodpornosci CBR
albo

oparty na wytrzymatosci na sciskanie Rci mrozoodpornosci Rc

2.5. Woda

Do stabilizacji gruntu na miejscu oraz do ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢
zastosowana woda wodociggowa pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu
poréwnania

wynikéw wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-spoiwowych wykonanych z woda watpliwa iz woda
wodociagowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji.

Do mieszanek gotowych nalezy stosowa¢ wode zgodna z PN-EN 1008:2004.

Niezaleznie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda nie powinna zawiera¢ sktadnikéw opodzniajacych efekt
twardnienia i pogarszajacych wtasciwosci mieszanki zwigzanej hydraulicznie.

Zawartos¢ wody powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe bylo zageszczenie mieszanki miejscu wbudowana
poprzez

watowanie oraz aby uzyskaé jej optymalne wlasciwosci mechaniczne.

2.6. Dodatki ulepszajace i aktywujace

Przy stabilizacji gruntow cementem badz w gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych, mozna stosowaé
dodatki ulepszajace i aktywujace:

—wapno wg PN-EN 459-1:2003

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

— gips

Za zgoda Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajace aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Materialy do pielegnacji stabilizacji

Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowldknina, piasek, woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania stabilizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

e mieszarek stacjonarnych,
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e uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

¢ walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zage¢szczania,

e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w
miejscach trudnodostepnych,

e przewozne zbiorniki na wode z wyposazeniem

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:

e mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami,

e spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (phugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu,

e rozsypywarek do rozsypywania spoiw,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

e zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do zaggszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Mieszanke gruntwo-spoiwowsa lub kruszynowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
w

sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa stabilizacji nie moze by¢ wykonywana (utozona) wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i podczas
obfitych opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek

temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST dotyczagcym
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zag¢szczeniem podtoza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie czastek gruntu do podbudowy (w
tym

wypadku do warstwy technologicznej).

Dis/dss< 5, gdzie

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsgczajgcej,
w

milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania w-wy stabilizacji powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
(zaleca

si¢ co 10 m).

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu w-wy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one $cisle linie

krawedzi

uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci
warstwy

gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie,
W Sposob

wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.
5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie powinna przekracza¢ wartosci 10% dla KR1-KR2 i 8% dla KR3-
KR 6, w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca si¢ taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania
wytrzymato$ciowe

okreslone w ST przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
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Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych

lub jednoprzejsciowych albo maszyn rolniczych.

Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ gruntu i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda
powinna by¢ dozowana przy Uzyciu beczkowozoéw zapewniajacych rownomierne i kontrolowane dozowanie.
Wraz z

woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Do gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do ( ewentualnie ulepszonego)gruntu w ilosci ustalonej w recepcie laboratoryjnej.
Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong glebokosé,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po zageszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w

prowadnicach, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych
pasow o

szerokosci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnosé jest
mniejsza

od optymalnej nalezy doda¢ odpowiednia ilos¢ wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac.
Wilgotnos¢

mieszanki zageszczanej nie moze r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz +/-1% (m/m) jej wartosci.
Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnac i wyprofilowa¢ do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego
dozowania

kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu cigglego predkosé
podawania

materiatow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnoscé
mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +/-1% . Przed utozeniem
mieszanki

nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu roéwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
statycznych. Zagegszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej
potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej
krawedzi. Pojawiajace si¢ w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢
natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petng glebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg byé¢ zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej muszqg byé
zakoriczone nie pozniej niz W Ciggu 5 godzin, liczgc od momentu rozpoczecia mieszania gruntu z cementem lub
spoiwem.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtorny modut odksztalcenia na warstwie ulepszonej nie
powinien by¢

mniejszy niz 120 MPa.

Specjalnag uwage nalezy poswigci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i
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poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i
ponowne zaggszczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy

5.8. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
nalezy pionows krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg
nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na potaczeniu
dzialek roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej
wyzej powinny by¢ wzglgdem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Pielegnacja warstwy gruntu/ kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow :

a) skropienie warstwy emulsja asfaltowa ( asfaltem jesli Inzynier zezwoli) w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/mz,

b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi posiadajacymi aprobatg techniczna wydanag przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich Uzycia przez Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci
co

najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwa piasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie
co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni)

Inne sposoby pielggnaciji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji moga
by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ cigzkiego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po wykonaniu.

5.10. Odcinek probny

Jezeli przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu takich, jakie bedzie stosowane do
wykonywania stabilizacji

Powierzchni¢ odcinka probnego i jego lokalizacje nalezy ustali¢ z Inzynierem ( odcinek powinien by¢ nie
mniejszy niz 400m2)

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania stabilizacji po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowag w-we do ruchu budowlanego, to
jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania stabilizacji obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw w-wy uszkodzonej wskutek
oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymaé¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia stabilizacji.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

O zakresie i rodzaju badan decyduje Inzynier Budowy - ponizej podano zalecane badania wg normy PN-S-
96012.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

W przypadku stabilizacji na miejscu, przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
kwalifikacyjne tj sprawdzenie przydatnosci gruntu (okreslenie uziarnienia, granicy ptynnosci, wskaznik
plastycznosci, odczyn PH, zawarto$¢ czesci organicznych, zawartos¢ siarczandéw, wskaznik piaskowy,
wilgotnos¢ optymalna oraz gestos¢ objetosciowa) oraz cementu ( poczatek i koniec wigzania, stato$¢ objetosci,
zawartos¢ grudek, oznaczenie normowe wytrzymatosci cementu w przypadkach podanych w PN-S-96012 pkt.
3.2.3.2). Odkrywki lub wiercenia

plytkie w gruncie powinny by¢é wykonane w odstepach co najmniej 250 m aby zlokalizowa¢ zmiennosé
gruntdw na trasie. Natomiast cement nalezy sprawdzi¢ raz na etapie projektowania sktadu mieszanki i przy
kazdej zmianie materiatu.

W przypadku mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatow z wytworni.

W przypadkach watpliwych Zamawiajacy lub jego nadzér moze wykona¢ badania materialow we wiasnym
zakresie pod warunkiem ze materialy zostang udostepnione przez producenta (w takim przypadku badania
powinny by¢ zgodne z metoda badan producenta)

Niezaleznie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi recepte
na wykonanie mieszanki.

6.3. Badania w czasie robot i po zakonczonych robotach

6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania stabilizacji i po jej zakonczeniu podano w
tablicy ponizej.

Ponizsze czestotliwosci badan sa badaniami normowymi stad nalezy je interpolowac
rzeczywistej ilosci

robot.

Tabela 4

stosownie do

Minimalna
czestotliwosé
badarn i pomiaréw

L.P Wyszczegolnienie Tolerancja

badarn i pomiarow

Badania mieszanki w trakcie ukladania

1 Wytrzymatosé na 1 seria ( 6 probek) W(g tabel podanych w niniejszej ST. W
sciskanie i na dzienng dziatke przypadku
mrozoodpornosé¢ * roboczg lub 1 seria roznic wynikow w stosunku do tabeli zaleca sig¢
— 71 28-dniowa (6 probek) na wykonanie badania wytrzymafosci na probkach
przy stabilizacji 2000m2. wycigtych z w-wy.
cementem i Wytrzymatosé na sciskanie okresla sie na
wapnem probkach walcowych o srednicy i wysokosci 8
— 14 i 42-dniowa cm. Probki do badar nalezy pobieraé z miejsc
przy stabilizacji wybranych losowo, w warstwie roztozonej
popiotami przed
lotnymi jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk

nalezy formowa¢ i przechowywaé zgodnie z
normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow
stabilizacji spoiwami.

2 Wskaznik 2 razy na dzienng -wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢
zageszczenia dziatke roboczg lub powyzej 1,03 (dla drég K3-K6) i 1,0 (dla drég
mieszanki i 6000m2 warstwy K1-K2) (oznaczenie wskaznika wykona¢ wg
wilgotnosé PN-EN 13286-2:2007). W przypadkach
Grubosé -jw. wgtpliwych dopuszcza si¢ oznaczenie
zageszczonej wskaznika odksztatcenia ( przy czym E2>
warstwy 120MPa —dla warstw technologicznych dla

drog K3-K6 ; E2> 100MPa —dla warstw
technologicznych dla drog K3-K6; w przypadku
wzmocnienia podioza wg normy dot, robot
ziemnych PN-S-02205) -

wilgotnos¢é zageszczanej mieszanki nie wigcej
niz £ 1% (m/m) w stosunku do optymalnej,

- = 1cm. w stosunku do projektowanej
(dopuszcza

Sig pomiar niwelacyjny w odleglosci co
najmniej

50 cm od krawedzi lub wycinke prébki z w-wy)

54



3 Badania dodatkowe
w przypadku
mieszania na
miejscu: -
dokladnosé
wymieszania gruntu
i cementu
-rozdrobnienie
gruntu spoistego

- Uziarnienie gruntu

- ocena wizualna
Ciggla

- o najmniej 1
probka (1kg) na
dziatke roboczg

- 2 razy na dzienng
dziatke roboczg lub
2000m2 warstwy

- badania wymienione w PN-S 96012

Badania gotowej warstwy

4 Szerokosé 10razy 1km Mpniej niz +10 cm, -5 cm w stos do
projektowanych rzednych
Na jezdniach bez kraweznikow szerokosé
stabilizacji powinna byé wiekszym od
szerokosci
w-wy lezgcej wyzej .
5 Réwnosé podiuzna co 20m latq Mniej niz15 mm dla podbudowy pomocniczej i
4metrowg ulepszonego podloza
6 Rownosé 10razy 0,5km jw
Poprzeczna
7 Spadki 10razy 0,5km + 0,5 %. W stos. do projektowanej
poprzeczne*)
8 Rzedne co 50- 100m wg Mnigj niz + 1 cm, -2 cm

wysokosciowe

decyzji Inzyniera

9 Uksztaltowanie osi Przesuniecie w stosunku do osi projektowanej
w planie*) mniegj niz
+5cm.

10 Jednolitos¢
wyglgdu warstwy

Cata warstwa

*) Badanie wytrzymatosci na sciskanie podane w tabeli dotyczg badas mieszanek wykonanych wg norm PN.

W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EN wymienionych w tabeli 3 c niniejszej specyfikacji,
badania wytrzymatosci ( w niektérych przypadkach tez CBR) w zaleznosci od rodzaju spoiwa nalezy
wykonywa¢ po 28 dniach pielegnacji, 42 dniach lub 90 dniach. Wskaznik mrozoodpornosci réwniez podlega
badaniom w innym przedziale pielggnacji probek.

**) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
glownych tukow poziomych.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji

6.41. Niewlasciwe cechy geometryczne stabilizacji

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej stabilizacji stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na cata grubos$¢ i ponownie wykonana
na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ w-wy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢é podbudowe przez zerwanie warstwy na pelng
grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza sie mieszania
sktadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubosé stabilizacji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe w-wy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych
robot

nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewtasciwa wytrzymalos¢ stabilizacji

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudow, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa 0 odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka przedmiarowa i obmiarowa jest 1m2 wykonanej stabilizacji

W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot — pkt 7
nie obowiazuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robét podano w ST D-00.00.00.

»Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwiazanych z wykonaniem zdania okreslonego w przedmiotowej
specyfikacji

w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach formalno - prawnych
Zakres prac zwigzany z wykonaniem Im2 ulepszonego podtoza z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
cementem(spoiwem)obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robot,

e zakup i transport mieszanki z wytworni na miejsce wbudowania, ew. transport materialow i wykonanie na
miejscu

e dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzagdzen pomocniczych,
e roztozenie 1 zaggszczenie mieszanki,

e piclggnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnos¢

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw.

Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 14227:x Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym Wymagania

1- Mieszanki zwigzane cementem

2- Mieszanki zuzlowe

3- Mieszanki zwigzane popiotami lotnymi

PN-EN 13286- 2:2007

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody

okreslania gestosci i zawartosci wody-zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza

chemiczna.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢1 Sktad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych
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