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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV:

45100000 — 8 - Przygotowanie terenu pod budowe;

45262700 — 8 - Przebudowa budynkow

45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne;
45442100 — 8 — Roboty malarskie;

45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu;

45000000 - 7 - Roboty budowlane;

45300000 - 0 - Roboty instalacyjne w budynkach;

45340000 — 2 - Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego;

45342000 — 6 — Wznoszenie ogrodzen.

SST-001- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z pracami rozbiorkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegajgcej na
Przebudowa budynku lesniczowki w Lesnictwie Jedlnia; Kolonka 17, 26-630 JedInia Letnisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawq do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkg.

Zakres robot rozbiorkowych zostal szczegotowo opisany w skroconej dokumentacji technicznej oraz
przedmiarze robot.

2. MATERIALY
Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczqce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii
materiatow z danego zZrodla nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materialy z danego Zrodia
uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrodia w sposob ciggly spetniajg
wymagania SST w czasie realizacji robot.
Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte

do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i
byly dostepne do kontroli przez InZyniera projektu. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Roboty zwigzane z rozbiorkq bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Wykonawca powinien
postugiwac sig sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze powodowac
uszkodzen pozostalych, nie rozbieranych elementow. Przypomina si¢ o ograniczeniach w
stosowaniu urzqdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzqdzenia takie, jak
hydrauliczne mioty do kruszenia, mogq byc¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.
Potrzebny sprzet:

— Samochod samowytadowczy,
— Samochod skrzyniowy,
— Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiorkowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z rozbiorek musi odbywacé sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach
rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozZony w miare postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie
tadowany do kontenerow znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody cigzarowe
dojezdzajgce do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy
od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczqce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiarow ladunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbiorke nalezy wykonaé metodami tradycyjnymi. Wiekszy zakres prac przewiduje uzycie
ciezkiego sprzetu jak koparki, wywrotki, zageszczarki, pily. Od strony bram wjazdowych nalezy
umiesci¢ na ogrodzeniu tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy
zamontowa¢  budynek socjalny dla pracownikow zatrudnionych przy robotach oraz toalety
przenosne. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzqdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegolnych warunkow
bezpieczenstwa.
5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjq oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przedstawienia do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Projektu rozbiorek, okreslajgcego sposob i kolejnosé
wykonywania robot rozbiorkowych, zapewniajgcy prowadzenie rozbiorek zgodny z przepisami
BHP.
Na budowie powinna znajdowadé si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.
Roboty rozbiorkowe nalezq do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywajg nalezy
oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:
- podraznienia blon sluzowych,
- uszkodzenia glowy,
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- upadek z wysokosci,
- uszkodzenia rqgk i nog
5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.
5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozic cigzary o masie przekraczajqcej ustalone normy,
- obstugiwac urzqdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
- prowadzi¢ robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,
- prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewngtrz w zlych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow Sniegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy
bezwzglednie wstrzymac),
- prowadzi¢ robot rozbiorkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajq ludzie,
- prowadzi¢ robot rozbiorkowych jednoczesnie na roznych kondygnacjach obiektu,
- dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
- gromadzi¢ gruzu na Sstropach, balkonach, kilatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,
- wyrzucac¢ gruzu przez okna na zewngtrz.
Roboty rozbiorkowe naleiy:
- prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozZyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub spycharki,
koparki i tadowarki, zaleznie od warunkow miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,
- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji.
- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato nieprzewidzianego upadku [ub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcyi,
- rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio
warstwe ochronng betonu i przecinajqc prety zbrojenia.
- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,
- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
- w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefgq niebezpieczng.
Przy wykonywaniu robot rozbiorkowych naleiy:
- uzywacé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,
- utrzymywac w porzqdku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki,
- konieczne jest stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej,
- W razie niemoznosSci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilzac¢ wodg z wezy,
- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach,
- robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci
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trwatych budowli, nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Prowadzenie robot rozbiorkowych

Zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych:

- bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomic przelozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajqcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatq i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczq i alarmowq,

- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

W zakresie prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majgce na celu wykonanie
zalozen okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.

Pracownicy muszq by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt rozbiorek i harmonogram
robot rozbiorkowych, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbiorkowe.

Prace wykonywaé powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzgcych w sktad grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni znaé przepisy BHP obowiqzujgce przy robotach rozbiorkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania czlonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkow brygady.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzqdku

Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetq robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowiqzek dokonac natychmiastowej naprawy na witasny
koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robot.

5.6. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany na
samochody cigzarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska (W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji materiatéw rozbiorkowych wraz z
uzyskaniem niezbednej dokumentacji potwierdzajgcej utylizacje)..

Elementy nadajqgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedq przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogolnymi ST oraz dokumentacji
projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbiorkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza sie wedlug sporzqdzonych z natury pomiarow z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg:

— dla robot rozbiorkowych - [m3 ],[m2 ] i [m],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [m3 ]

8. ODBIOR ROBOT
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcgq
robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) - Rozporzqdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia

19 marca 2003r).

SST-002- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty w
zakresie stolarki drzwiowej

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST) sq
wymagania dotyczqce wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji.

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Zakres robot obejmuje:

- rozbiorke istniejgcej planowanej do wymiany stolarki drzwiowej,
- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie z DP,

- wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej zgodnie z DP,

3.1 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z
okresleniami
w obowigzujgcych Polskich Normach.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do
nastepujqcych dziatéow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,,
(CPV). DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45400000-/ Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektow budowlanych. KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie. KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlane;.
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3.3 Ogolne wymagania.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania
oraz za zgodnos¢ z obowiqzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Stosowac¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskq Normgq lub odpowiedniq aprobatg
techniczng.

- Wspotezynnik U dla drzwi zewnetrznych Umax<Z1,3W/m2*K;

- Drzwi wejsciowe stalowe - w swietle oscieznicy 100cm szerokosci i 210cm wysokosci;
- Klasa odpornosci min. RC3;

- Kolor ciemny brgz (odcien do ustalenia na etapie realizacji),

- Ryglowane;

- Wyposarzone w szybke i zamek patentowy);

- Rw>30dB.

- Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczqce,
zabezpieczajgce | uchwytowo-ostonowe — okucia oraz klamki aluminiowe. Okucia powinny
odpowiadac¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

- Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzqdzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Montaz stolarki weg instrukcji producenta.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqcych do wykonania niniejszego zamowienia
— wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robot ma byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadalt wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom
dotyczgcym jego uzytkowania.

Podstawowy sprzet:
- poziomnica, pion, metr;
- srubokrety, diuta, miotki reczne;
- kielnie, pace murarskie;
- noze - wiertarki, wkretaki,
- wyciqg jednomasztowy elektryczny - rusztowania.
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6. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawierac¢ wszystkie elementy
przewidziane normq. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢c w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogq by¢ przewozZone
dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utratq statecznosci.

7. Wykonanie robot

7.1. Przygotowanie osciezy.

7.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

7.1.2. Stolarke okienng nalezy zamontowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu.

7.1.3.  Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadnosc¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé¢ wymogom dla robot murowych. Oscieznice
mocowac za pomocq kotew lub hakow osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicq a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwalym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

7.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydziela¢
nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji szkodliwych dla zdrowia.

Roboty zwigzane 7 montaiem elementow powinny byé wykonywane zgodnie 7 instrukcjami
zawartymi w ksigZeczkach montaZowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

8. Kontrola jakosci robot.

8.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

8.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— Sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydel i elementow ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest:

Szt. - oscieznice , skrzydta drzwiowe ,
mb — parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
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10. Odbior robot.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy. Oscieznice
winny by¢ osadzone pionowo i nie mogqg wykazywacé luzow w miejscach polgczen ze sSciang.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugosci elementow oscieznicy. Ustawienie stolarki nalezy
sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekqgtnych.

11. Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow i
urzgdzen.

12. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
robot.

Normy:

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;

- PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarow odchytek od prostokgtnosci,

- PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja;

- PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wphyw klimatu Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta. - BN-77/7151-08 — Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi plytowych wewnetrznych.

- PN — EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.

- PN -B — 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.

- PN — EN 12400 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

- PN — EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajqce do drzwi , okien, Zaluzji i
scian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.

- PN — EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody
badan.

- PN — 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.

- PN — EN 1303 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe do zamkow. Wymagania i metody badan.

- PN — B — 13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN — EN 356 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odpornosci na atak.
- PN — B-94109 Okucia budowlane. Listwy ostaniajgce szyby.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy).

SST-003- SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich wewnetrznych i zewnetrznych.
1.2. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczq robot malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb
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przeznaczonych do odpowiednich powierzchni.

1.3. Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczajq: roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot
malarskich

zgodnie z ustaleniami, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie -

Wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot, procedura - dokument zapewniajgcy
Jjakosé, definiujqcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze,
procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Farbe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach o temperaturze wskazanej przez Producenta;
2.2. Do malowania scian i sufitow naleZy uiywad farby emulsyjnej lub akrylowej zmywalnej w
kolorze ustalonym 7 Zamawiajgcym. Powloka 7 farby odporna na szorowanie oraz dzialanie
srodkow myjgcych i dezynfekujqcych;

2.3. Do malowania elewacji zewnetrznej budynku nalezy uiywaé farby silikatowq
paroprzepuszczalng (oddychajgcq);

2.4. Do malowania parapetow, pokrycia dachowego i orynnowania budynku oraz masztu i
metalowej czesci ogrodzen naleZy uZywaé farby ochronno-dekoracyjnej do malowania
zewnetrznych powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych, fosforanowanych,
aluminiowych;

2.5. Do malowania drewnianych elementow ogrodzenia nalezy uiywaé farby chronigcej drewno
przed zgnilizng, sinizng, plesnig i glonami, wilgocig, promieniowaniem UV oraz Zerowaniem 0s.,
w kolorach RAL do uzgodnienia 7 Zamawiajgcym.

Farby muszq posiadaé atest PZH dla obiektow uziytecznosci publicznej.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Warunki przystgpienia do robot

- przed przystgpieniem do malowania nalezy :

- przygotowac podtoze

- ZMy¢ powierzchnie scian , uzupetni¢ ubytki.

3.2. Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wigksza niz 4%.

3.3. Podktady i powloki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

3.4. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej

tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawiane miejsce rownato sie z powierzchnig
tynku(tapety)

3.5. Wykonywanie robot malarskich

3.5.1. Powloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez
przeswitow,

plam, odpryskow oraz nie powinny sig Scierac¢ ani osypywac po potarciu miekkq tkaning.
Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywacé smug, przeswitow, plam, sladow pedzla

i odpryskow. Barwa powloki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajgcych si¢ poprawek

i polgczen o roznym odcieniu i natgzeniu. Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu
srodkow myjgcych, i dezynfekujgcych ,odporne na szorowanie.

3.5.2. Malowanie co najmniej dwukrotne
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3.5.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
zastosowaniu srodkow myjqgcych, i dezynfekujgcych ,odporne na szorowanie. w temperaturze
nie nizszej niz +5 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

3.5.4. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac

w pomieszczeniach, w ktorych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia
wymalowanych powierzchni (przeciggi nie sq wskazane).

3.5.5. Farby nalezy przechowywac w temperaturze nie nizszej niz +5 C.

3.5.6. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta
ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

3.5.7. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Badania w czasie odbioru robot

4.1.1. Badania robot malarskich zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem,

- sprawdzenie potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie,

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powlok, odstawania powlok od podloZa.

5. OBMIAR ROBOT.

5.1. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci w stanie
surowym [ wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.
Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza elementow w stanie surowym. Diugos¢ sciany oblicza sie
w rozwinieciu.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich.
6.2. Roboty uznaje sie za zgodne z uzgodnieniami Zamawiajgcym, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 4, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaZ jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostaé
odebrane.

W takim przypadku naleiy przyjgé rozwiqzanie:

- malowanie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

6.3. Odbior malowania

6.3.1. Prace powinny zostac¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru

6.3.2. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 4.2. daly wynik pozytywny
Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catosc¢ robot uznac¢ za nie
odpowiadajgce wymaganiom.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
7.1. Zgodnie z umowg

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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8.1. Normy - PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

SST-004- SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANY (roboty murowe)

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru murow

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.05.01.00 Sciany z elementow silikatowych
B.05.02.00. Sciany z betonu komérkowego
B.05.03.00. Sciany warstwowe
B.05.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
Huszcze organiczne, oleje i mud.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegla budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwoweyj.

*  Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzqcym przez calq grubosé cegly o diugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegly -
10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegla puszczona z wysokosci i,5m na inne cegly
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
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* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

*  Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1los¢
cegiel nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢é wigksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

* Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. :;: Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

2 2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.

Wymiary typ KI 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do murow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objegtosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Element wentylacyjny z betonu komorkowego

Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24

Gestosc: 550 kg/m?

Reakcja na ogien Al

Beton do produkcji elementow wg PN-80/B-06258

Elementy nalezy chroni¢ przed zawolgoceniem

2.5 Bloczki betonowe

Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm

klasa MPa 15

2.6. Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki drgzone.

*

¥ ¥ ¥ % ¥ Ok X X X
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Wymiary: INF 250-f-3x120+-2x65+-2

UNF250+-3x120-f-2x104+-2

2NFD250+-3x120+-2x138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3X250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos¢ - nie wigcej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.
2.7 Pustaki szklane

Wymiary:19x19x8 cm

bezbarwne,

waga 2,40 kg

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byc¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 X 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 X 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 X 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 X 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitq i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5.  Wykonanie robot.

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnoSci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepiq zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglq suchq, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogq by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan
techniczny murow, {qcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej, bloczkow betonowych, elementow silikatowych, betonu komorkowego,
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawq. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do murow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenie murow stykajgcych sie pod kqtem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzegpiq zazebione boczne.

5.2, Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywacé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakonczeniach murow oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle petng.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki.

a) Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych
i ostonowych. Mozna jg rowniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujqce sie¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sie nawilzaé przez polewanie wodq. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej.

d) Grubosé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosc¢ spoin pionowych - 10
mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié.: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢é przed korozjq przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac zgodnie z
wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegolng starannosciq, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci.
Licowke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocq
pionu, powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3
mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiqzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchytek ,
mury nie
mury spoinowane Spoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia: 3 6
1. - na 1 metrze dtugosci 10 20
- na catej powierzchni
Odchylenia od pionu 3 6
2 - na wysokosci 1 m 6 10
' - na wys. kondygnacji 20 30
- na catej wysokosci
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 2
3. - na 1 m diugosci 35 30
- na catej dlugosci
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% 2\ Nadlesnictwo Radom
| ul. Janiszewska 48
W4/ 26-600 Radom

4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 1 2
' - na catej dtugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle +6,-3 +6,-3
5 0 wymiarach: do 100 cm +15,-1 +15,-10
' szeroko$¢ wysoko$¢ ponad 100 cm +10,-5 +10,-5
szeroko$¢ wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowq robot jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot.

8.1. Odbior robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakoSci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty zgodnie z umowq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST-005- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq
wymagania dotyczqce wykonania i odbioru tynkow.
1.2. Zakres stosowania SST Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe
opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Zakres robot obejmuje wykonanie tynkow na scianach nowych oraz istniejgcych.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na
celu wykonanie wewnetrznych tynkow scian, skosow i sufitow okreslonych w projekcie z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie przygotowania podlozy i sposobow ich
oceny, wymagan dotyczqcych wykonania tynkow pocienionych a takze ich odbiorow.
1.3.1 Informacje o terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie do
wykonania projektu organizacji robot, zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia, zaplecza budowy,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST , Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.
Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktory nakiada si¢ wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyrownujgca natozona na powierzchnig elementu budowlanego.
Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Tynk gipsowy i glad? gipsowa — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu) o lgcznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm, stanowigca powloke
wyrownawczq, ochronng i dekoracyjng.
Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkow
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjq suchej
mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq, specyfikaciami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wltasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST, Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢: — oznakowanie znakiem CE co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normgq europejskqg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo — deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
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umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejskq, albo — oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq
to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polskq Normq lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za , regionalny wyrob
budowlany”, — okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow Wszystkie materialy do wykonania tynkow powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podfoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte”. Do zapraw tych nalezy stosowac: — gips odpowiadajgcy
wymaganiom normy PN-B-30041:1997, — wode odpowiadajgcq wymaganiom normy PN-EN
1008:2004, bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podloZy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych. 2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robot tynkowych Wyroby do robot
tynkowych mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujgce warunki: — sq zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— sqg wlasciwie oznakowane i opakowane, — spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane
odpowiednimi dokumentami odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow Ilub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy .

2.4.Warunki przechowywania wyrobow do robot tynkowych Wszystkie wyroby do robot tynkowych
pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow
opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podfodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.
3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych

Roboty tynkowe mozina wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq niekorzystnego
wphwu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedq przyjazne dla srodowiska. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢c wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub
mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac: —
mieszarki do zapraw, — agregaty tynkarskie, — betoniarki wolnospadowe, — pompy do zapraw, —
przenosne zbiorniki na wodg, — tynkarskie pistolety natryskowe, — zacieraczki do tynkow, pace
metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w ST

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Wyroby do robot tynkowych mogq by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
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kolejowego i innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach,
uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki
transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiac¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ4CE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST

5.2. Warunki przystgpienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny byc¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane
podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezq do tzw. Stolarki konfekcjonowanej.

— Zaleca sie¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po
uplywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajqcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz podfoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W
niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne
moze stac¢ sig¢ zachowanie wyzszych, temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych
powierzchni, ktore nie posiadajq jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy, zwroci¢ uwage na
mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki pocienione
zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych nie moze przekraczac
80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku nalezy zachowa¢ minimalny czas
przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy
niz 3 tygodnie,

o ile wskazowki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowiq inaczej.

5.3.Wymagania dotyczqce podtozy pod tynki gipsowe Podlozem moze by¢ powierzchnia
bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad, na ktory naklada sie wyprawe. Tynki
gipsowe mozna wykonywaé na podtozach: — z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i
prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonow komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu i plyt kartonowo -gipsowych.

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylgce, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajqce nierownosci
podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki podtoza nalezy naprawic¢ zaprawg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sq aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usungé, zmywajgc
odpowiednimi preparatami odttuszczajgcymi albo stosujgc srodki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usungé¢ warstwe pylgcq orvaz odpylic powierzchnie. Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z plyt
gipsowo-kartonowych powinny miec¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujgce. Podklady
z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-T0/B-10100, odpowiednie do zalozonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku podktadowego.
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Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazowki pochodzgce od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie poditoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodq, zagruntowanie bqdz
zastosowanie Srodkow zwigkszajgcych przyczepnosé tynku do podtoza. Jako srodki zwigkszajgce
przyczepnosc tynku do podtoza stosowane sq: — obrzutka wstepna, — zaprawy i szlamy zwigkszajgce
przyczepnosé, — SUbstancje plynne tzw. mostki adhezyjne. Dobor ewentualnych dziatan wstepnego
przygotowania podtoza musi by¢ zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej.

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych -gtadz gipsowa Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie
mieszanki tynkarskiej okreslone sq w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki
gipsowe mogq by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozroznia sie
nastepujgce typy tynkow gipsowych:

— zaciggane i gladzone;

— wykonywane przez zaciggniecie pacq wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w
przypadku mas zawierajqgcych okrggte ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow,

— natryskowe;

— wykonywane metodg natrysku , agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, Grubos¢ tynkow
gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynkow nalezy
bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania
podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarskq dobierac tak, by zapewnic¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji projektowej

i szczegolowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych warstw (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkcji (profile naroznikowe, stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z ktorego wykonany jest
profil,

z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
Naroznikowymi, — elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzac rownomiernie na catym
obwodzie, — w miejscach narazonych na peknigcia zaktadaé siatke, w naroznikach wypuk tych i na
krawedziach zakiadalé kqtowniki aluminiowe perforowane. — naciecia tynku (,, kontrolowane
pekniecia”) wykonywac¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np.
zacierania, wygladzania; na scianach wewnetrznych naciecia tynku sq niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkq nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczgce tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajgca na mechanicznym polgczeniu si¢ zaprawy z
podlozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po stwardnieniu
zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza
nalezy wykonywacé wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé poszczegolnych warstw w tynkach
wielowarstwowych badana metodq kwadracikowania powinna dawaé wynik pozytywny i nie
powinna by¢ mniejsza niz przyczepnosc catego tynku do podtoza.
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5.5.2. Odpornosé¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak
wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2<1,5 cm — z tym, zZe dla tynkow
Jjednowarstwowych grubosc¢ ta powinna wynosic¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,2+3,0 cm
w tynkach wielowarstwowych grubosc¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5
cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie lub miec
fakture wynikajgcq z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie jednolitq barwg — bez
smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢. Wykwity w postaci nalotu
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli przenikajgcych z podloza, a takze zacieki
majgce postac¢ trwalych sladow oraz wykwity plesni itp. sq niedopuszczalne. Nie dopuszcza sig
wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych
powtokg malarskq z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich renowacje
bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow Powierzchnie tynkow powinny byé
tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z
zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢
prostoliniowe, a kqty dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny byc¢ kqtami prostymi
lub powinny by¢ zgodne z kqtami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchytki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe
nierownosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki
wykonania, sq niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych
dopuszcza sie widoczne skosy wyrownujgce uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajgce z
dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowq. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy
oScieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien byc¢ przecigty i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych Przed przystgpieniem do robot tynkowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz
kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materiatow Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy dotyczqcych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzZytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podloza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wyglgdu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczqtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) rownosci powierzchni — poprzez ocene wyglgdu i sprawdzenie przy pomocy taty,
¢) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wyglgdu i probe scierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i probe
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zwilzania, f) chtonnosci podtoza — poprzez oceng wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wyglgdu, h) zluszczania i powierzchniowego odspajania
podloza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku zwyklego podlegajg badaniom zgodnie z
PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot Badania w czasie robot tynkowych polegajq na biezqcym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig
celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczqce wykonanych robot tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podloza,

— prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych. Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy
wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczqce wykonanych robot. Do badan
odbiorowych nalezy przystgpic¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, Zze
przygotowane podloza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiatly spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej ST, b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu
doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzac metodg podang w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu swiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku
tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac¢ na tynkach suchych i po ich zwilZzeniu wodg.
Przyczepnos¢ miedzy warstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzqdu
zwanego miotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania, tj. proba krzyzowego nacinania
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkow, a co najmniej 500 gramow — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod
uderzeniem Swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzal
miotkiem Baronnie’go metodq kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzaé na podstawie Swiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszqcej nie wiecej niz 1000 m2 nalezy wycigé probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podloze zostalo odstonigte lecz nie naruszone.
Odstoniete podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku
powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnosciq do 1 mm. Za przecietng grubosé tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu otworach. W
przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2
wycig¢ jeden dodatkowy otwor.
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6.4.2.5. Sprawdzenie wyglgdu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych. Gladkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie
tynku dtoniq. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujgcy: —
powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocq pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzic
probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujqc uderzenie stempla o ciezarze
250 gramow; proba ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100. 6.4.2.7. Sprawdzenie wykornczenia tynkéw na narozach i
obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez
pomiar rownoczesnie z badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST , Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7 7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych Powierzchnig tynkow
wewnetrznych scian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem. Powierzchnig tynkow stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych
ich rzutu w swietle scian surowych na plaszczyzne poziomq. Powierzchnie pilastrow, stupow i
innych elementow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym. Z powierzchni
tynkow nie potrgca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni
otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow Scian, nalezy doliczy¢é powierzchnig
oSciezy w stanie surowym. 8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 8.1. Ogélne zasady odbioru robot
podano w OST ,, Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.2. Odbior robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podioza.
Odbior podlozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy porownac z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wynik pozytywny mozna uznal, zZe podtoza zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacjq projektowq oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie
do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajqcych zakryciu nalezy zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 8.3. Odbior
czesciowy Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
Umowa takqg forme przewiduje. 8.4. Odbior ostateczny (koncowy) Odbior koncowy stanowi
ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowq. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez
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zamawiajgcego, na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiqzany jest przedlozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: — dokumentacje
projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, — szczegotowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, — dziennik
budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, — dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych, — protokoly
odbiorow robot ulegajqgcych zakryciu i odbiorow czesciowych, — instrukcje producenta mieszanki
tynkarskiej, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robot tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac¢ oceny wizualnej. Tynki
pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan: — jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac
korygujgcych, usungc nieprawidtowosci wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawié¢ je ponownie do
odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
tynku zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, — w przypadku, gdy nie sq
mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc¢ wadliwie wykonany tynk
pocieniony, wykonaé go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzqdza sie
protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokol powinien
zawierac: — ustalenia podjete w trakcie prac komisji, — ocene wynikow badan, — wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania tynku pocienionego z zamowieniem. Protokol odbioru koncowego jest podstawq do
dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcgq. 8.5. Odbior po uplywie
okresu rekojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku
pocienionego po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych. 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT 9.1. Ogélne ustalenia
dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w OST ,, Wymagania ogolne’ Kod CPV 45000000-7,
pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia i platnosci Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze Ilub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie: — okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
Jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie
kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub
kwoty ryczaftowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniajq: — przygotowanie stanowiska
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roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, — obstuge
sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, — ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich
rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m, — oceng i
przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bqgdZz zastosowaniem
odpowiednich Srodkow zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z Wymaganiami dokumentacii
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow, —
osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia — 0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, — wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego
zbrojeniem, wykonaniem nacie¢ i fug wypetnianych masq elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej, — usuniecie wad i usterek oraz
naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych, — usuniecie zabezpieczen stolarki i
innych elementow oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych, —
Uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot, — usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow
materiatow w sposob podany w szczegotowej specyfikacji technicznej, — likwidacje stanowiska
roboczego. W kwotach ryczaltowych ujete sq rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu. Przy
rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogq by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic¢ podstawe oddzielnej platnosci.
Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
tynkow pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia. 10. DOKUMENTY
ODNIESIENIA 10.1.Normy PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci
modularne i zasady koordynacji modularnej. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja
modularna. Zasady i reguly. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna.
Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody
pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonow z kruszywa
mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy
tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane.
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czesé 1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN
13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. 10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy —
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. — Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB
Promocja — 2005 r. — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod
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CPV 45411000. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r. — Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p0oz. 664). —
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami). — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zmianami).

SST-006- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE SANITARNE - WOD.- KAN.
1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania techniczne dotyczqce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowq instalacji wod.-kan..

1.2. Zakres stosowania S.S.T
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe sformutowane w SST.

Instalacja wodociggowa- Zespol powigzanych ze sobg elementow stuzqcych do zaopatrywania w
wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia , stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkowg,
Instalacja cieplej wody — Czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowq,
Instalacja kanalizacji sanitarnej - Zespot powigzanych ze sobg elementow stuzgcych do
odprowadzania Sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika;

Uiytkownik instalacji Osoba fizyczna lub prawna powolana do eksploatacji instalacji c.o.,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia;,

Punkt czerpalny -miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego;

Przybor sanitarny Urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania sciekow w obrebie obiektu
budowlanego;

Podlgczenie wodociggowe Odcinek przewodu tqczqcy zZrodto wody z instalacja wodociggowg,
Podlgczenie kanalizacyjne odcinek przewodu odprowadzajqgcy Scieki z nieruchomosci do sieci
zewnetrznej lub innego odbiornika;

Dokumentacja powykonawcza.

Sktada sie z :

- dokumentacja projektowa budowlana w wersji powykonawczej,

- oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakonczeniu
robot.;

- dziennik budowy;

- protokot proby szczelnosci i droznosci;

- protokot sprawdzenia dziatania armatury i urzqdzen;

- protokot droznosci przewodow wentylacyjnych i spalinowych,
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- deklaracji zgodnosci technicznych z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w
budownictwie materiatow uzytych do budowy, aprobat technicznych , certyfikatow na wbudowane
materiaty .

1.4. Zakres robot objetych SST
Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montazowe oraz roboty pomocnicze zwigzane z
instalacjg wod.-Kan..

1.5. Ogdlne wymagania realizacji robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za :

- realizacje robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowq , SST i poleceniami Inwestora, normami
Jjakosci,

- zapewnienie ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostegpem 0sob postronnych oraz zapewnienie
bezpieczenstwa na budowie.

2. Materialy.
Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji wewnetrznej muszq posiadac deklaracje zgodnosci
aprobaty techniczne ,certyfikaty.

2.1 Instalacja wody zimnej

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-T4/H-74200 lub z rur tworzywa
sztucznego wielowarstwowych systemu KAN-therm. Przewody w posadzkach i w bruzdach pod
tynkiem .

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV i PEHD, kanalizacyjnych, kielichowych. Zgodnie z
przedmiarem robot.

3. Sprzet.

- Pompa reczna do prob z manometrem klasy 0,6 posiadajgcy swiadectwo legalizacji
- Koparka

- Zageszczarka

- Spawarka.

4, Transport.

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10t,

- samochdd dostawczy 0,9t - przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t
- samochod samowytadowczy do 5t.

5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robot Inwestor powinien przekazac¢ Wykonawcy :
- skrocong dokumentacje projektowqg;

- dziennik budowy;

- plac budowy.

5.1 Roboty montaziowe

Instalacja wody zimnej

Przewody gltowne- rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ ze spadkiem do przylgcza pod stropem, w
scianach lub w posadzkach . Przewody w lokalach prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem. Instalacje

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"Przebudowa budynku lesniczowki w Lesnictwie JedInia; Kolonka 17, 26-630 JedInia Letnisko™

28



oANSF
%9, Nadlesnictwo Radom
ul. Janiszewska 48

/ 26-600 Radom

wody zimnej nalezy przeptukac i poddac probie szczelnosci — cisnienie 0,9 MPa., a nastepnie
przeprowadzic¢ dezynfekcje.

Instalacja wody cieptej Przewody rozprowadzajgce prowadzone bedq obok przewodow
wody zimnej. Zamontowacé wg wytycznych jw.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkq W bruzdach. Pion kanalizacyjny prowadzic¢ pod
tynkiem

Odbiory instalacji wewnetrznych przeprowadzi¢ zgodnie z normg : PN-81/B-10700/00
Instalacje wodociggowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania przy odbiorze.

W przejsciach przez Sciany konstrukcyjne przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ ~w
tulejach ochronnych z wypeltnieniem elastycznym.

Instalacja c.0. Przewody utozy¢ podtynkowo oraz w bruzdach podtogowych. W miejscach
przejs¢ przez sciany zastosowac tuleje o diugosci o 6-8mm wigkszej od grubosci Sciany. Grzejniki
montowaé¢ w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany. Zachowadé minimalne odstepy
grzejnika od elementow budowlanych zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.

6. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgcg:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzqdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujqcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inwestorowi czesé
szczegotowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow tramsportu oraz urzqdzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzqdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot, - sposob postepowania z materiatami i
robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnqc zatozong jakosc robot. Kontrole jakosci robot oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjq
projektowg prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upowaznione przez Inwestora. Roboty zanikowe
podlegajq odbiorowi czesciowemu , a protokoly z ich przeprowadzenia nalezy przedstawi¢ na
odbiorze koncowym. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia —atestow, certyfikatow i
deklaracji materiatowych przed ich wbudowaniem . Dziennik budowy nalezy przechowywaé na
budowie i udostepnia¢ osobom upowaznionym do kontrolowania budowy. Za wtasciwe prowadzenie
dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w
wykonaniu robot lub zastosowania materiatow niezgodnych z dokumentacjq , wykonawca wlasnym

kosztem i staraniem usunie nieprawidtowosci.

7. Obmiar robot.
Obmiar robot wykonany zostat na podstawie skroconej dokumentacji projektowej przy zatozeniu:
- roboty montazowe przy uzyciu sprzetu recznego i mechanicznego.

8. Odbior robot.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru .
Do odbioru koncowego wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty :

- projekt budowlany w wersji powykonawczej;

- oSwiadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakonczeniu robot;

- dziennik budowy;
- protokot proby szczelnosci;
- protokot sprawdzenia dzialania armatury i urzqdzen;

- deklaracji zgodnosci technicznych z  dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w

budownictwie materiatow uzytych do budowy;
- aprobat technicznych;

- certyfikatow na wbudowane materiaty;

- instrukcje obstugi urzgdzen.

9. Podstawa platnosci
Warunki platnosci zostang okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Catos¢ robot wykona¢ i poddac probom zgodnie z: Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami BHP;

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.1l Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe;

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé  budynki i ich usytuowanie, - oraz z normami :

- PN-92/B-01706 ,, Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu”

- PN-92/B-01707 ,, Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu”

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j.

Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90B-01421 Cieptownictwo .Terminologia;

- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow , armatury i urzqdzen.
Wymagania i badania odbiorcze;

- PN-EN288 Wymagania dotyczgce technologii spawania i jej uznawanie;

- Katalogi techniczne producentow - Informatory techniczne producentow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
"Przebudowa budynku lesniczowki w Lesnictwie JedInia; Kolonka 17, 26-630 JedInia Letnisko™

30



SST-007- SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podlogi i posadzki
Posadzki z plytek ceramicznych (gresowe) (CPV 45431000-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robot budowlanych
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podlog z posadzkq z plytek ceramicznych w budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Warunki organizacyjne. Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny
winny sie dokladnie zaznajomié z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji
robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogq by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy. Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sq ptytki gresowe
Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji
cieplnej Ilub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajgce pod wzgledem
wytrzymatosci PN-B-04500.
Plytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowac sig¢ niskq nasigkliwosciq i Scieralnoscig
(kl. min. 1IV), antyposlizgowoscig, odpornosciq na uderzenia, plytki stosowane na zewngtrz
budynkow mrozoodpornosciq.
Nalezy zastosowaé plytki 1 gatunku. Do mocowania plytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do
wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania
charakteryzujq sie wodoodpornosciqg, mrozoodpornosciq, tatwosciq zastosowania, niepalnosciq.
Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadac odpowiednia atesty.
3. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 3.
3.2.8przet do wykonania robot
Ukladanie plytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcq przygotowuje sie przy
uzyciu mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.
4. Transport
4.1.0golne wymagania dotyczqgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie
Phitki pakowane sq w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac
je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sig stosowanie samochodow krytych plandekq, z otwieranymi burtami. Klejow
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przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robot

5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Podkiad pod posadzke 7 plytek gresowych.

Podkiad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymatosé na Sciskanie min.
12 MPa, a pod posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton ki. B-15). Podktad posadzke powinien
by¢ oddzielony od pionowych, statych elementow budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym,
mocowanym punktowo do scian. W podkiadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:
— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, — oddzielajgce fragmenty podlogi o réznych
wymiarach, — w miejscach styku podlog o roznej konstrukcji, — przeciwskurczowe, dzielgce
powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3- 1/2 grubosci podktadu. Jezeli przewiduje
sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa
powinna mie¢ gestq konsystencje.

Zaprawe cementowq nalezy uktadac bezzwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej wysokosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podkiad betonowy zbrojony
powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy
czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowng polowie grubosci
podktadu, a po utoZeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszankq betonowq do przewidywanej catkowitej
grubosci podktadu.

5.3.2. Ukladanie posadzek.

Do ukladania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robdt instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji. Temperatura
przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie
powinna by¢ nizsza niz 10°C. Przed uktadaniem plytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg
nalezy przygotowacé¢ mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchq mieszanke z odmierzong
iloscig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na
podloze za pomocq pacy, przy ukladaniu posadzek na zewngtrz budynkow (np. na balkonach i
tarasach) zaleca si¢ naloZenie zaprawy rowniez na spodnig czes¢ phytki. Grubos¢ nakladanej
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie plytek rozpoczyna sie od
utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajqgcych poziom posadzki i pasow prostopadtych ustalajgcych
kierunki spoin. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i
wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masq do spoin o jednolitej
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza catq
posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢ wokot scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych,
przycietych plytek lub specjalng listwg z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola robot

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtog z posadzkami z plytek gresowych polega na
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sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzor nad robotami personelu
technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszq ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z plytek z kamieni sztucznych.

Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzic:

— zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta,

— gatunek dostarczonych plytek (plytki w I gatunku),

— jednolitos¢ barwy,

— stan powierzchni (brak pekniec i odpryskow),

—prawidlowos¢  zachowania ksztaltu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, {ukowatosé,
rombowatosc¢ plytek),

— prawidlowos¢ zachowania wymiarow. Phytki gres powinny odznaczac¢ sie nastgpujgcymi cechami:
— nasigkliwosciq nie wigkszg niz 3%,

— wytrzymatosciq na zginanie co najmniej 27 N/mm?2 ,

— twardoScig co najmniej 6 w skali Mohsa,

— Scieralnosciqg mniejszq niz 150 mm3,

— odpornosciq termiczng, — mrozoodpornoscigq.

Odchytki wymiarow mogg wynosic:

— dlugos¢ i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
— grubosé plytek £5%,

— prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

— prostopadtos¢ +0,6%,

— Wypaczenia krawedzi +0,5%.

Plytki powinny posiadaé oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer
normy. Na opakowaniu powinny by¢é umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju plytek,
wymiarow, barwy i gatunku.

Zaprawa Kklejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodq powinna charakteryzowac sie:

— mrozoodpornoscig,

— elastycznoscig,

— odpornoscig na wilgoc¢,

— przyczepnosciq ok. 1,1 MPa,

— czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

— czasem stygniecia plytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
— mrozoodpornoscig,

— elastycznoscig,

— odpornoscig na wilgoc¢,

— czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadaé Swiadectwa dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest
PZH.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 1.0. ,, Wymagania ogolne

7.2. Jednostka obmiarowa

Podtoza betonowe i posadzki oblicza sie w m2 . Zarowno InZynier jak i wykonawca mogq Zgdaé
koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku wagtpliwosci.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnosé robot 7 projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz decyzjami Inspektora
nadzoru - Zamawiajgcego.

8.2. Odbior robot

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych
robot zanikajgcych.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

— rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

— prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkladzie,

— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

— oceng wyglgdu zewnetrznego,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni

— posadzka powinna stanowic rownq, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

— dopuszczalne nierownosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m laty,

— dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5
mm na calej diugosci pomieszczenia,

— spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3
mm na catej diugosci pomieszczenia,

— sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

— oceng prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robot podlogowych powinien obejmowac:

— oceng zgodnosci wyglgdu wykonanej podlogi z dokumentacjq techniczng,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z umowgq.

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

* PN-B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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* PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z plytek i cegiet ceramicznych. Wymagania badania przy
odbiorze.

* PN-EN 87: 1994 Phitki i plty ceramiczne Scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Phytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

* PN-EN 100: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Phytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe. Oznaczanie odpornosci na
wglebne scieranie. Plytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

* PN-EN 106: 1993 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczngj.

* PN-EN 163: 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

* PN-B-12032 Plytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe. « PN-B-12035 Kamionkowe wyroby
kwasoodporne. Plytki.

* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

Opracowal:
mar inz. Adam Lakomiec
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