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Skrocona dokumentacja techniczna

""Przebudowa budynku lesniczowki w Lesnictwie Jedlnia
Kolonka 17, 26-630 JedInia Letnisko"

Inwestor:
Nadlesnictwo Radom; ul. Janiszewska 48; 26-600 Radom




OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. OPIS TECHNICZNY
OPRACOWANIE ZAWIERA:
1. Stan istniejgcy.
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
3. Zakres robot.
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach.

1. RYSUNKI

1. RZUT PARTERU - stan istniejgcy;

2. RZUT PARTERU - projektowane zmiany;
3. RZUT PARTERU - po przebudowie.




OPIS TECHNICZNY

1. Stan istniejgcy.

Budynek mieszkalny lesniczowki w Jedlni o powierzchni uzytkowej 134 m2 zostat oddany
do uzytkowania w 1962 roku. W 2006 roku budynek poddano czesciowej modernizacji polegajgcej
na przeniesieniu kotla centralnego ogrzewania do dobudowanego pomieszczenia techniczno-
gospodarczego, modernizacji instalacji wod.-kan. w fazience, ociepleniu scian zewnetrznych z
wykonaniem wypraw elewacyjnych, wykonaniu opasek i dojscia do budynku.

Sciany i sufity wymagajg wykonania nowych warstw malarskich.

Istniejgce ogrodzenie wymaga odswiezenia powtok malarskich.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku lesniczowki w JedIni wraz 7 budowq
szamba szczelnego oraz odswiezeniem istniejgcego ogrodzenia drewnianego i Siatki stalowej od
pozostatych stron.

Budynek polozony jest w miejscowosci Kolonka, gmina Jedlnia-Letnisko. Budynek
lesniczowki jest jednorodzinny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Pelni
funkcje mieszkalng z wydzielong kancelarig. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej,
murowanej z fundamentami zelbetowymi. Lawy fundamentowe zelbetowe. Sciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych. Sciany nadziemia murowane. Konstrukcja muru - mur warstwowy:
gazobeton 24 cm, pustaka powietrzna 5 cm, gazobeton lub cegla 12 cm . Sciany wewnetrzne nosne
grubosci 1 cegly. Stropy budynku ZzZelbetowe. Wiezba dachowa drewniana, pokrycie blachg
dachowkowq. Schody na poddasze wykonano z betonu. Od zewngtrz budynek ocieplono
styropianem i wykonano wyprawe elewacyjng cienkowarstwowq.

Wokot budynku wykonana jest opaska oraz dojscie od furtki do kancelarii z kostki
betonowej.

Budynek wyposazony jest instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng 1 ogrzewanie z
wlasnej kottowni umiejscowionej w dobudowanym pomieszczeniu technicznym.

3. Zakres robot.
Planowane zadanie obejmuje modernizacje budynku mieszkalnego oraz ogrodzenie osady.
Dostosowanie istniejgcej kancelarii do standardu okreslonego tresciq Zarzgdzenia nr 48
DG LP z dnia 01 wrzesnia 2020 w sprawie wprowadzenia ,, Wytycznych prowadzenia robot
budowlanych w PGL LP”
1) przeniesienie kancelarii lesniczego z pomieszczenia nr 2 do pomieszczenia nr 11 - zamiana
pomieszczern;
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11. KANCELARIA

Stan po przebudowie

2) montaz w miejsce okna w przedpokoju (pom. Nr 1) drzwi wejsciowych (drewniane pefne dwa
zamki i rygle boczne) do pomieszczenia stuzbowego, przesuniecie grzejnika;




9. LAZIENKA
SLUZBOWA :

3)montaz drzwi wewnetrznych petnych ptycinowych pomiedzy pomieszczeniami nr 1 i 2 (docelowo
hol), koniecznos¢ wydzielenia pomieszczenia na poczekalnie do kancelarii (1.hol);
4) likwidacja drzwi pomigdzy pomieszczeniami nr 10, a nr 11 (numeracja z przed przebudowy),
przeniesienie starych drzwi pomiedzy pomieszczenia nr 2 a nr 3 (numeracja z przed przebudowy);
5) wygospodarowanie w pomieszczeniu nr 9 fazienki stuzbowej (WC, umywalka, kabina
prysznicowa), zamontowaé grzejnik aluminiowy (Szerokos¢ 850[mm] wysokosé 480 [mm], moc
cieplna przy parametrach: 90/70/20 -434 WAT 75/65/20 -347 WAT 55/45/20 -184 WAT, kolor:
biaty), montaz drzwi wejsciowych (lyp Lazienkowe) od strony pomieszczenia nrl (hol);
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6) wymiana drzwi wejsciowych do czesci mieszkalnej;
7) montaz zlewu stalowego i kuchenki indukcyjnej w pomieszczeniu kuchennym;
8) likwidacja przyczyny i skutkéw zagrzybienia w pomieszczeniach nr 6, nr 7 i nr 8;
- skucie tynku sprawdzenie polgczenia odptywu z pomieszczenia tazienki do instalacji
Kanalizacyjnej (zastosowanie preparatu grzybobdjczego);
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9) w wygospodarowanej w pomieszczeniu nr 9 ‘lazienka stuzbowa: wykonanie instalacji

elektrycznej, wykonanie przylgcza wodno-kanalizacyjnego do pomieszczenia fazienki stuzbowej,
wraz z wymiang plytek podlogowych przystosowanie pomieszczenia jako fazienka stuzbowa,
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10) pomieszczenie nr 5, lazienka: wymiana plytek sciennych i podtogowych, montaz
nowych: wanny, umywalki i miski WC (z bateriami);
1
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11) malowanie elewacji budynku osady;

12) malowanie scian i otworow okiennych we wszystkich pomieszczeniach;

13) malowanie dachu budynku osady oraz montaz drewnianych schodow segmentowych sktadanych
(dojscie do wltazu dachowego) o diugosci do 3 metrow + podest dachowy o diugosci do 8 metrow
przytwierdzany do konstrukcji wiezby dachowej (dojscie do kominéw);

14) malowanie ogrodzenia;

15) montaz szamba szczelnego o pojemnosci 10m3 wraz z wykonaniem przylgcza,

16) wykonanie schodow oraz podjazdu dla niepetnosprawnych przy wejsciu do lesniczowki
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Z oswietleniem | zadaszeniem;
17) renowacja - malowanie istniejgcego masztu.
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Zadaszenia schodow na wejsciu do lesniczowki




Wszystkie wymienione w kosztorysie materialy z demontazu nalezy posegregowac, ztozy¢ we
wskazanym przez Inwestora miejscu. Inwestor przejmuje demontowane materiaty protokolarnie.

Warunkiem zaliczenia robot ulegajgcych zakryciu jest odbior robot przez inspektora
nadzoru, potwierdzony w ksigzce obmiaru. Brak odbioru bedzie traktowany jako niewykonanie
robot.

Wszelkie roboty nieujete w kosztorysie muszq przed ich rozpoczeciem zostac¢ zgloszone
inspektorowi nadzoru. Warunkiem przystgpienia do wykonania robot nieujetych w niniejszym
kosztorysie uzyskanie jest pisemnej zgody Inwestora.

4. Dokumentacja fotograficzna

Zdjecie 2 — Elewacja potudniowa budynku lesniczowki.
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Zdjecie 3 — Opaska z kostki.




Zdjecie 4 — Zagrzybienie w pomieszczeniu nr 8.
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Zdjecie 5 — Lazienka - pomieszczenie nr 5.
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Zdjecie 6 — Dach.

8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY REALIZOWANYCH
ROBOTACH

W odniesieniu do robét budowlanych majq zastosowanie ogélnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych, a w szczegélnosci:

8.1. Urzgdzenia zabezpieczajqce i ochronne
Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy ochronne.

8.2. Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i narzedzia

Robotnicy wykonujgcy prace powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzqdzenia ochronne, jak
hetmy, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia powinny byé mocno osadzone na zdrowych
trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robot osoba
nadzorujgca obowigzana jest doktadnie poinformowac robotnikow o sposobie wykonywania robot i
pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.

8.3. Wplyw warunkoéw atmosferycznych na prowadzenie robot
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkoéw atmosferycznych jak
np. deszczu, mrozu, odwilzy.

8.4. Prowadzenie robot

Podczas realizacji robot nalezy przestrzegac wszystkich przepisow dotyczgcych BHP. Osoby
zatrudnione nie mogg wykonywa¢ prac warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. NaleZy zapewnié wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajqce, socjalne i sprzet oraz odziez ochronng dla 0séb zatrudnionych na budowie, a takze
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zapewnic bezpieczenstwo publiczne.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

Nie wolno:

e recznie przemieszczad i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajqcej ustalone normy,
e  obstugiwac urzqdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

e zdejmowac ostony | zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Nalezy:

o uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych,

e zachowywac prawidtowq pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

e podczas wykonywania pracy zwracac¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajgc
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sig innego,

o utrzymywaé w porzqdku miejsce pracy, nie rozrzucac narzedzi stuzgcych do rozbiorki,

e urzqdzenia przytgczaé do Zrédla energii tak, aby nie stanowilo zagrozenia dla obstugi,

o  sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

o uzywac obowigzujgce elementy ochrony osobistej.

Opracowal:
mgr inz. Adam t.akomiec
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