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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Kod CPV: 
45100000 – 8 - Przygotowanie terenu pod budowę; 
45262700 – 8 - Przebudowa budynków  
45110000 – 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne; 
45442100 – 8 – Roboty malarskie; 
45111220 – 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu;  
45000000 – 7 - Roboty budowlane; 
45300000 – 0 - Roboty instalacyjne w budynkach; 
45340000 – 2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego; 
45342000 – 6 – Wznoszenie ogrodzeń. 
 

SST-001- ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)  
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z pracami rozbiórkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegającej na 

Przebudowa budynku leśniczówki w Leśnictwie Jedlnia; Kolonka 17, 26-630 Jedlnia Letnisko. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.4. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót związanych z rozbiórką.  
Zakres robót rozbiórkowych został szczegółowo opisany w skróconej dokumentacji technicznej oraz 

przedmiarze  robót.  
 
2. MATERIAŁY  
Źródła uzyskania materiałów  
 Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót. 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
           Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera projektu. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT  
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           Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt 
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i 
wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować 
uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. Przypomina się o ograniczeniach w 
stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie, jak  
hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych warunków.  
Potrzebny sprzęt:  
− Samochód samowyładowczy,  
− Samochód skrzyniowy,  
− Kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych.  
 
4. TRANSPORT  
           Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie 
ładowany do kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy 
od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, 
wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
             Rozbiórkę należy wykonać metodami tradycyjnymi. Większy zakres prac przewiduje użycie 
ciężkiego sprzętu jak koparki, wywrotki, zagęszczarki, piły. Od strony bram wjazdowych należy 
umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. Na placu należy 
zamontować budynek socjalny dla pracowników zatrudnionych przy robotach oraz toalety 
przenośne. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:  
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,  
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,  
- stosować środki zabezpieczające pracowników.  
Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczególnych warunków 
bezpieczeństwa.  
5.1. Roboty przygotowawcze  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zgodnie z 
dokumentacją projektową, wymaganiami przepisów i norm, Specyfikacją oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru Projektu rozbiórek, określającego sposób i kolejność 
wykonywania robót rozbiórkowych, zapewniający prowadzenie rozbiórek zgodny z przepisami 
BHP.  
Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów 
alarmowych.  
Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają należy 
oznakować tablicami ostrzegawczymi.  
Najczęściej występujące zagrożenia to:  
- podrażnienia błon śluzowych,  
- uszkodzenia głowy,  
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- upadek z wysokości,  
- uszkodzenia rąk i nóg  
5.2. Zabezpieczenie placu budowy  
            Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.  
5.3. Zasady BHP  
           Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.  
W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH NIE WOLNO:  
- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,  
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,  
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,  
- prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu 
przez wiatr, 
- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy 
bezwzględnie wstrzymać),  
- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,  
- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na różnych kondygnacjach obiektu,  
- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.  
- gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych 
częściach obiektu,  
- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.  
Roboty rozbiórkowe należy:  
- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub 
mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, 
koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,  
- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.  
- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby 
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,  
- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 
warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,  
- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami,  
- w czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i 
maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną.  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:  
- używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo 
oprawionych,  
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki,  
- konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej,  
- w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy 
zaopatrzyć w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilżać wodą z węży,  
- w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach,  
- robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części  
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trwałych budowli, nierozbieranych w tym momencie.  
5.4. Prowadzenie robót rozbiórkowych  
Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:  
- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym,  
- o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,  
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i 
dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,  
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 
pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.  
W zakresie prac rozbiórkowych należy uwzględnić wszystkie roboty mające na celu wykonanie 
założeń określonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji.  
Pracownicy muszą być przeszkoleni w ramach bhp.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt rozbiórek i harmonogram 
robót rozbiórkowych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
wyburzeniowe i rozbiórkowe.  
Prace wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania.  
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  
Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.  
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy.  
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do 
zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić 
znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady.  
5.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku  
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz 
miejsca w pobliżu wykonywania prac.  
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 
terenach. Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny 
koszt wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.  
5.6. Wywóz gruzu  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na autoryzowane 
wysypiska (w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych wraz z 
uzyskaniem niezbędnej dokumentacji potwierdzającej utylizację)..  
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Jakość wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami ogólnymi ST oraz dokumentacji 
projektowej. Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót 
oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń.  
Jednostkami obmiaru są:  
− dla robót rozbiórkowych - [m3 ],[m2 ] i [m],  
− dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [m3 ]  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie  
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia  
19 marca 2003r). 
 
 

SST-002- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty w 
zakresie stolarki drzwiowej 

 
1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji. 
 
2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1. 

 
3. Zakres robót objętych SST.  
Zakres robot obejmuje:    
- rozbiórkę istniejącej planowanej do wymiany stolarki drzwiowej,  
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z DP,  
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej zgodnie z DP,  

 
3.1 Określenia podstawowe.    

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
określeniami   
w obowiązujących Polskich Normach.  
 
3.2 Grupy, klasy i kategorie robót.   

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do 
następujących działów, grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  
(CPV). DZIAŁ 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA   45400000-1 Roboty wykończeniowe 
w zakresie obiektów budowlanych.   KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki 
budowlanej oraz roboty ciesielskie. KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej.  
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3.3  Ogólne wymagania.  
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz za zgodność z obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
4.  Materiały.  

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B” lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą 
techniczną.  
-  Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych Umax<1,3W/m2*K;  
-  Drzwi wejściowe stalowe - w świetle ościeżnicy 100cm szerokości i 210cm wysokości;  
- Klasa odporności min. RC3;  
- Kolor ciemny brąz (odcień do ustalenia na etapie realizacji);  
- Ryglowane;  
- Wyposarzone w szybkę i zamek patentowy);  
- Rw>30dB. 
  
- Okucia budowlane  

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe – okucia oraz klamki aluminiowe. Okucia powinny 
odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.  

 
- Składowanie elementów  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  

 
Montaż stolarki wg instrukcji producenta. 

 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, 

patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia 
– wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 
5.  Sprzęt   

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 
dotyczącym jego użytkowania.  

Podstawowy sprzęt:  
- poziomnica, pion, metr;   
- śrubokręty, dłuta, młotki ręczne;   
- kielnie, pace murarskie;  
- noże  - wiertarki, wkrętaki;   
- wyciąg jednomasztowy elektryczny  - rusztowania. 
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 6.  Transport.  

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 
odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 
możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
 
7.  Wykonanie robót  
7.1. Przygotowanie ościeży.  
7.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
7.1.2. Stolarkę okienną należy zamontować w punktach rozmieszczonych w ościeżu. 
7.1.3. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym).  
  
7.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.  

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnicę 
mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed 
korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem 
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy 
sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.  
  
7.3. Powłoki malarskie  

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

 
8.  Kontrola jakości robót.  
8.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej  
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
8.2. Ocena jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie zgodności wymiarów,  
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,  
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 
9.  Obmiar robót.  
Jednostka obmiaru jest:  
szt. - ościeżnice , skrzydła drzwiowe ,  
mb – parapety wewnętrzne i zewnętrzne. 
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10.  Odbiór robót.  
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.  
Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży. Ościeżnice 
winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m  wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  Ustawienie stolarki należy 
sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
 
11.  Normy i przepisy.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        
(PN) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i 
urządzeń. 

 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z zapisami Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
robót.  

   
Normy:  
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;  
- PN-861B-06072 - Drzwi drewniane .Metoda pomiaru wymiarów odchyłek od prostokątności;   
- PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja;   
- PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wpływ klimatu Wymagania i klasyfikacja;   
- PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty  
producenta.     - BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych wewnętrznych.  
- PN – EN 91000 Okna i drzwi. Terminologia.  
- PN –B – 05000 Okna i drzwi. Pakowanie , przechowywanie i transport.  
- PN – EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  
- PN – EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi , okien, żaluzji i 
ścian osłonowych. Część 1: Wymagania i eksploatacyjne i klasyfikacja.  
- PN – EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań.  
- PN – 91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0. 
- PN – EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody badań.  
- PN – B – 13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.   
- PN – EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne . Badania i klasyfikacja odporności na atak.  
- PN – B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby.  
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy). 
 
 
 

SST-003- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe 
wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb 
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przeznaczonych do odpowiednich powierzchni. 
 
1.3. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają: roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót 
malarskich 
zgodnie z ustaleniami, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - 
wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, procedura - dokument zapewniający 
jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; 
procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Farbę należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze wskazanej przez Producenta; 
2.2. Do malowania ścian i sufitów należy używać farby emulsyjnej lub akrylowej zmywalnej w 
kolorze ustalonym z Zamawiającym. Powłoka z farby odporna na szorowanie oraz działanie 
środków myjących i dezynfekujących; 
2.3. Do malowania elewacji zewnętrznej budynku należy używać farby silikatową 
paroprzepuszczalną (oddychającą);  
2.4. Do malowania parapetów, pokrycia dachowego i orynnowania budynku oraz masztu i 
metalowej części ogrodzeń należy używać farby ochronno-dekoracyjnej do malowania 
zewnętrznych powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych, fosforanowanych, 
aluminiowych; 
2.5. Do malowania drewnianych elementów ogrodzenia należy używać farby chroniącej drewno 
przed zgnilizną, sinizną, pleśnią i glonami, wilgocią, promieniowaniem UV oraz żerowaniem os., 
w kolorach RAL do uzgodnienia z Zamawiającym.   
 
Farby muszą posiadać atest PZH dla obiektów użyteczności publicznej. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Warunki przystąpienia do robót 
- przed przystąpieniem do malowania należy : 
- przygotować podłoże 
- zmyć powierzchnię ścian , uzupełnić ubytki. 
3.2. Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%. 
3.3. Podkłady i powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb. 
3.4. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z 
której 
tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią 
tynku(tapety) 
3.5. Wykonywanie robót malarskich 
3.5.1. Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez 
prześwitów, 
plam, odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną. 
Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla 
i odprysków. Barwa powłoki powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek 
i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być niezmywalne przy zastosowaniu 
środków myjących, i dezynfekujących ,odporne na szorowanie. 
3.5.2. Malowanie co najmniej dwukrotne 
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3.5.3. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
zastosowaniu środków myjących, i dezynfekujących ,odporne na szorowanie. w temperaturze 
nie niższej niż +5 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
3.5.4. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać 
w pomieszczeniach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia 
wymalowanych powierzchni (przeciągi nie są wskazane). 
3.5.5. Farby należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C. 
3.5.6. Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) 
w temperaturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła 
poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi 
i wodorozcieńczalnymi +12-+18 C. 
3.5.7. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.1. Badania w czasie odbioru robót 
4.1.1. Badania robót malarskich zwykłych powinny być przeprowadzane w zakresie : 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem, 
- sprawdzenie połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie, 
- przyczepności farby do podłoża, 
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża. 

 
5. OBMIAR ROBÓT. 
5.1. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza elementów w stanie surowym. Długość ściany oblicza się 
w rozwinięciu. 

 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. 
6.2. Roboty uznaje się za zgodne z uzgodnieniami Zamawiającym, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt. 4, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinno zostać 
odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie: 
- malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
6.3. Odbiór malowania 
6.3.1. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru 
6.3.2. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 4.2. dały wynik pozytywny 
Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nie 
odpowiadające wymaganiom. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Zgodnie z umową 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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8.1. Normy - PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
 
 

SST-004- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ŚCIANY (roboty murowe) 

1.     Wstęp. 
1.1.  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów 
1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:  
B.05.01.00 Ściany z elementów silikatowych 
B.05.02.00. Ściany z betonu komórkowego  
B.05.03.00. Ściany warstwowe  
B.05.04.00. Ścianki działowe 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.     Materiały. 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2 2. Wyroby ceramiczne. 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
*  Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 3,3-4,0kg 
*  Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
*  Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 
10% cegieł badanych. 
*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
*  Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
 - brak uszkodzeń po badaniu. 
*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości i,5m na inne cegły 
nie rozpadła się. 
2.2.2.  Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 
*  Wymiary jak poz. 2.2.1. 
*  Masa 4,0-4,5 kg. 
*  Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
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*  Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
*   Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
*  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość 
cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
-  2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-  3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-  5 na 40 sprawdzanych cegieł 
2.2.3.  Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
*  Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg 
poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 
2.2.4.  Cegła dziurawka klasy 50 
*  Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
*  Masa 2,15-2,8 kg 
*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. :;: Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
*  Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5.  Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
*  Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
*  Wymiary typ Kl 1 = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
*  Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
*  Wymiary typ K2 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
*  Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
*  Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20%. 
*  Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
*  Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
*  Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
*  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
2.3. Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm, 
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
2.4. Element wentylacyjny z betonu komórkowego 
Wymiary: 24x24x60 cm, typ K24 
Gęstość: 550 kg/m³ 
Reakcja na ogień    A1 
Beton do produkcji elementów wg PN-80/B-06258 
Elementy należy chronić przed zawolgoceniem 
2.5 Bloczki betonowe 
Wymiary: 14x24x38 cm, 12x24x14 cm 
klasa MPa 15 
2.6.  Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drążone. 
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Wymiary: INF 250-f-3xl20+-2x65+-2 
UNF250+-3xl20-f-2xl04+-2 
2NFD250+-3xl20+-2xl38+-2 
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3 
6NFD 250+-3X250+-2x220+-3 
Wymagania: 
-  nasiąkliwość 16% 
-  odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
-  gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
2.7 Pustaki  szklane 
Wymiary:19x19x8 cm 
bezbarwne, 
waga 2,40 kg 
2.5.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   1  :     6 

1  :   1  :     7 

1  :            1,7  :     5 

cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 

1  :   1  :     5 

1  :   1  :     7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:   ciasto wapienne:   piasek 

1  :   0,3  :     4 

1  :   0,5  :     4,5 

cement:   wapienne hydratyzowane  piasek 

1  :   0,3  :     4 

1  :   0,5  :     4,5 

-  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-  Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 
zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3.     Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.     Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 
5.     Wykonanie robót. 
Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)  W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 
cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
e)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
g)  W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
5.1. Mury z cegły pełnej, bloczków betonowych, elementów silikatowych, betonu komórkowego,  
5.1.1.  Spoiny w murach ceglanych. 
-  12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
-  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
5.1.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
5.2., Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej. 
5.3. Mury z cegły kratówki. 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych 
i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)  Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
c)  Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
d)  Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych - 10 
mm. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm. 
5.4. Ściany warstwowe 
5.4.1.  Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z 
wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 
0,8-1,0 m. 
Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym. 
5.4.2.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z 
wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
5.4.3.  Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. 
Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą 
pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 
mm. 
 
6.     Kontrola jakości. 
6.1.  Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
*  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 
*  próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-  wymiarów i kształtu cegły, 
-  liczby szczerb i pęknięć, 
-  odporności na uderzenia, 
-  przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2.  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki mm 

 
 

mury spoinowane 

mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: 

 - na 1 metrze długości 
 - na całej powierzchni 

3  
10 

6  
20 

2. 

Odchylenia od pionu  
- na wysokości 1 m  

- na wys. kondygnacji  
- na całej wysokości 

3  
6 

20 

6 
10  
30 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  
- na całej długości 

1 
35 

2  
30 
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4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na całej długości 
1  

10 
2  

20 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: do 100 cm                         

szerokość wysokość ponad 100 cm                   
szerokość wysokość 

+6,-3  
+15,-1  
+10,-5  
+15,-10 

+6,-3  
+15,-10  
+10,-5  
+15,-10 

 

7.     Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8.     Odbiór robót. 
8.1.  Odbiór robót murowych powinien  się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dokumentacja techniczna, 
b)  dziennik budowy, 
c)  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
9.    Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty zgodnie z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
Cena obejmuje: 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-  wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-  uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.   Przepisy związane. 
PN-68/B-10020  
PN-B-12050:1996  
PN-B-1201J:1997  
PN-EN 197-1:2002 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementów powszechnego 
użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
 
 
 

SST-005- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 TYNKI 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków. 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę 
opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
Zakres robót obejmuje wykonanie tynków na ścianach nowych oraz istniejących.  
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na 
celu wykonanie wewnętrznych tynków ścian, skosów i sufitów określonych w projekcie z fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich 
oceny, wymagań dotyczących wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.  
1.3.1 Informacje o terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do 
wykonania projektu organizacji robót, zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenia, zaplecza budowy, 
ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 1.4.  
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Tynk gipsowy i gładź gipsowa – nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub 
wielowarstwowa (dwu) o łącznej grubości nie przekraczającej 2-15 mm, stanowiąca powłokę 
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.  
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej 
mieszanki tynkarskiej.  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej.  
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST, Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: – oznakowanie znakiem CE co 
oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 



 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
"Przebudowa budynku leśniczówki w Leśnictwie Jedlnia; Kolonka 17, 26-630 Jedlnia Letnisko" 

19 

 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są 
to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
2.2. Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania tynków powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  
2.2.2. Masy tynkarskie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-
01302 lub aprobat technicznych.  
2.2.3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz ewentualnego 
wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych należy stosować: – gips odpowiadający 
wymaganiom normy PN-B-30041:1997, – wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004; bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
2.2.4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych. 2.3.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych Wyroby do robót 
tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: – są zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
– są właściwie oznakowane i opakowane, – spełniają wymagane właściwości wskazane 
odpowiednimi dokumentami odniesienia, – producent dostarczył dokumenty świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów 
na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy .  
2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych Wszystkie wyroby do robót tynkowych 
pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Gips w workach oraz suche 
mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych 

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy 
doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: – 
mieszarki do zapraw, – agregaty tynkarskie, – betoniarki wolnospadowe, – pompy do zapraw, – 
przenośne zbiorniki na wodę, – tynkarskie pistolety natryskowe, – zacieraczki do tynków, pace 
metalowe.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   
4.2. Transport materiałów.  
4.2.1. Wyroby do robót tynkowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
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kolejowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, 
układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki 
transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów 
przed zawilgoceniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane 
podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. Stolarki konfekcjonowanej.  
– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  
– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa 
niż +5ºC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC. W 
niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne 
może stać się zachowanie wyższych, temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnętrznych 
powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji cieplnej należy, zwrócić uwagę na 
możliwość gwałtownego obniżenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  
– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.  
– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych nie może przekraczać 
80%.  
– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku należy zachować minimalny czas 
przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krótszy 
niż 3 tygodnie,  
o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.  
5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe Podłożem może być powierzchnia 
bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, na który nakłada się wyprawę. Tynki 
gipsowe można wykonywać na podłożach: – z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i 
prefabrykowanych),  
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,  
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,  
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,  
– z gipsu i płyt kartonowo -gipsowych.  

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające nierówności 
podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 
odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z płyt 
gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące. Podkłady  
z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do założonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego.  
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Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne 
przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź 
zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające 
przyczepność tynku do podłoża stosowane są: – obrzutka wstępna, – zaprawy i szlamy zwiększające 
przyczepność, – substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. Dobór ewentualnych działań wstępnego 
przygotowania podłoża musi być zgodny  
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej.  
5.4.Wykonanie tynków gipsowych -gładź gipsowa Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie 
mieszanki tynkarskiej określone są w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Tynki 
gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).  

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych:  
– zaciągane i gładzone;  
– wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w 
przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,  
– natryskowe;  
– wykonywane metodą natrysku , agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, Grubość tynków 
gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. Przy wykonywaniu tynków należy 
bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania 
podłoża i masy tynkarskiej, a także warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:  
– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji projektowej  
i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych warstw (tynki 
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 
 – obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne przerwy 
technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we 
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,  
– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, stykowe, 
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest 
profil,  
z przewidywanym rodzajem tynku,  
– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 
narożnikowymi, – elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 
obwodzie, – w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, w narożnikach wypuk łych i na 
krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. – nacięcia tynku („kontrolowane 
pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku np. 
zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.  
– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej,  
– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 
działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,  
– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.  
5.5.Wymagania dotyczące tynków gipsowych  
5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z 
podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem, aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża 
należy wykonywać wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach 
wielowarstwowych badana metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie 
powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
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5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest brak 
wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg  pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.  
5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu 
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 
jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,2÷3,0 cm 
w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 
cm.  
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub mieć 
fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez 
smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Wykwity w postaci nalotu 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, a także zacieki 
mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni itp. są niedopuszczalne. Nie dopuszcza się 
występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie tynków pokrytych 
powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny pozwalać na ich renowację 
bez uszkodzenia (rozmycia)  tynku.  
5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków Powierzchnie tynków powinny być 
tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z 
zaprojektowanym obrysem. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być 
prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi 
lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne 
odchyłki – jak dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe 
nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie wynikające z techniki 
wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych 
dopuszcza się widoczne skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z 
dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu.  
5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych. Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez 
odcięcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony 
stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych Przed przystąpieniem do robót tynkowych 
należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 
kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.  
6.2.1. Badania materiałów Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 
niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.2.2. Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 



 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
"Przebudowa budynku leśniczówki w Leśnictwie Jedlnia; Kolonka 17, 26-630 Jedlnia Letnisko" 

23 

 

zwilżania, f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, h) złuszczania i powierzchniowego odspajania 
podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z 
PN-70/B-10100. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez inspektora nadzoru.  
6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i 
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się 
celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w 
szczególności w zakresie:  
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. Przy badaniach w czasie odbioru robót należy 
wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Do badań 
odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5ºC. Przed 
przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:  
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST, b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu 
doby nie spadła poniżej 0ºC. 
 
6.4.2. Opis badań  
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-
85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 
tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 
Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu 
zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania 
wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 
uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.  
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.  
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 
badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 1000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 
powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 
powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W 
przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 
wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
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6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie 
tynku dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: – 
powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić 
próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 
250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).  
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i 
obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez 
pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych Powierzchnię tynków 
wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 
nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię pilastrów, słupów i 
innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z powierzchni 
tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni 
otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 
ościeży w stanie surowym. 8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 8.2. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. 
niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 
dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie 
do nakładania wyprawy. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża 
nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 8.3. Odbiór 
częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór 
częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór końcowy stanowi 
ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez 
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zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: − dokumentację 
projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, − szczegółowe 
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, − dziennik 
budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, − dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, − protokoły 
odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, − instrukcje producenta mieszanki 
tynkarskiej, − wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkarskich, 
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. Tynki 
pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby 
jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: − jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac 
korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków pocienionych w stosunku do wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 
odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, − w przypadku, gdy nie są 
możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk 
pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności 
dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się 
protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien 
zawierać: − ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, − ocenę wyników badań, − wykaz wad i 
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, − stwierdzenie zgodności lub niezgodności 
wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do 
dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 8.5. Odbiór po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku 
pocienionego po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 
robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach tynkowych. 9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 9.1. Ogólne ustalenia 
dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w OST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 9 9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen 
jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub – ustalonej w umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub 
kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: – przygotowanie stanowiska 
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roboczego, – dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, – obsługę 
sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich 
rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, – ocenę i 
przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 
odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, – zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, – 
osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia – osadzenie kratek wentylacyjnych i innych 
drobnych elementów, – wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego 
zbrojeniem, wykonaniem nacięć i fug wypełnianych masą elastyczną, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, – usunięcie wad i usterek oraz 
naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, – usunięcie zabezpieczeń stolarki i 
innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, – 
uporządkowanie miejsca wykonywania robót, – usunięcie pozostałości, resztek i odpadów 
materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji technicznej, – likwidację stanowiska 
roboczego. W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu. Przy 
rozliczaniu robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania 
robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
tynków pocienionych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 10. DOKUMENTY 
ODNIESIENIA 10.1.Normy PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości 
modularne i zasady koordynacji modularnej. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja 
modularna. Zasady i reguły. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. 
Terminologia. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 
określenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-71/B-06280 
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania w zakresie 
wykonywania badania przy odbiorze. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 
pomiaru cech geometrycznych. PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa 
mineralnego porowatego. Wymagania i badania. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy 
tynkarskie do wypraw pocienionych. PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. 
Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1). 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-B-
10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. PN-90/B-14501 Zaprawy 
budowlane zwykłe. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-92/B-01302 
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 
13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy – 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: 
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r. – Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB 
Promocja – 2005 r. – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Tynkowanie. Kod CPV 45410000. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 



 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
"Przebudowa budynku leśniczówki w Leśnictwie Jedlnia; Kolonka 17, 26-630 Jedlnia Letnisko" 

27 

 

CPV 45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). – 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami). – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 
 

SST-006- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJE  SANITARNE - WOD.- KAN. 

1. Wstęp  
 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót   
związanych z budową instalacji wod.-kan.. 
  

1.2. Zakres stosowania S.S.T  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
  

1.3. Określenia podstawowe sformułowane w SST.  
Instalacja wodociągowa- Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia , stanowiących całość techniczno-użytkową;   
Instalacja ciepłej wody – Część instalacji wodociągowej  służąca do przygotowania  i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych  wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową;   
Instalacja kanalizacji sanitarnej - Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków  z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej  
zewnętrznej lub innego odbiornika;  
Użytkownik instalacji Osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji c.o., 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia;  
Punkt czerpalny   -miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego;   
Przybór sanitarny Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania ścieków  w obrębie obiektu 
budowlanego;   
Podłączenie wodociągowe Odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacja wodociągową;  
Podłączenie  kanalizacyjne odcinek przewodu odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci 
zewnętrznej lub innego odbiornika;   

 
Dokumentacja powykonawcza.  
Składa się z :  
- dokumentacja projektowa budowlana w wersji powykonawczej,  
- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakończeniu 
robót.;  
- dziennik budowy;   
- protokół próby szczelności  i  drożności;  
- protokół sprawdzenia działania armatury i urządzeń;  
- protokół drożności przewodów wentylacyjnych i spalinowych;   
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- deklaracji zgodności technicznych z  dokumentami dopuszczającymi do stosowania w 
budownictwie materiałów użytych do budowy, aprobat technicznych , certyfikatów na wbudowane 
materiały .  
 
1.4. Zakres robót objętych SST  

Specyfikacja techniczna obejmuje roboty montażowe oraz roboty pomocnicze związane z 
instalacją wod.-kan.. 
  
1.5. Ogólne wymagania realizacji robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za  :  
- realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową , SST  i poleceniami Inwestora, normami  
jakości;       
- zapewnienie ciągłego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy 
posiadającego stosowne uprawnienia;  
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa na budowie. 

  
2. Materiały.  
Wszystkie materiały użyte do budowy instalacji wewnętrznej muszą  posiadać deklaracje zgodności  
aprobaty techniczne ,certyfikaty.  
  
2.1 Instalacja wody zimnej  
Instalację  wykonać z rur stalowych  ocynkowanych wg PN-74/H-74200 lub z rur tworzywa 
sztucznego  wielowarstwowych systemu KAN-therm.  Przewody w posadzkach  i w bruzdach pod 
tynkiem .   
  
2.2. Instalacja kanalizacji  sanitarnej  
Przewody  kanalizacyjne wykonać z rur PCV i PEHD, kanalizacyjnych, kielichowych. Zgodnie z 
przedmiarem robót.  
 
3. Sprzęt.   
- Pompa ręczna do prób z manometrem klasy 0,6 posiadający świadectwo legalizacji  
- Koparka 
- Zagęszczarka 
- Spawarka.   
  
4. Transport.    
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10t,  
- samochód dostawczy 0,9t - przyczepa dłużycowa do samochodu 10t  
- samochód samowyładowczy  do 5t.  
  
5. Wykonanie robót    
Przed rozpoczęciem  robót Inwestor  powinien przekazać Wykonawcy :  
- skróconą dokumentację projektową;  
- dziennik budowy;  
- plac budowy. 

  
5.1 Roboty montażowe  
Instalacja wody zimnej  
Przewody główne- rozprowadzające należy prowadzić ze spadkiem do przyłącza  pod stropem,  w  
ścianach lub w posadzkach .  Przewody w lokalach prowadzić w bruzdach pod tynkiem.  Instalację 
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wody zimnej należy przepłukać i poddać próbie szczelności – ciśnienie 0,9 MPa., a następnie 
przeprowadzić dezynfekcje.  
  Instalacja wody ciepłej  Przewody rozprowadzające prowadzone będą obok przewodów 
wody zimnej.  Zamontować wg wytycznych jw.  
  
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Poziomy kanalizacyjne prowadzić pod posadzką  w  bruzdach. Pion  kanalizacyjny prowadzić pod 
tynkiem  

  
Odbiory instalacji wewnętrznych przeprowadzić zgodnie z normą : PN-81/B-10700/00 

Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wymagania i badania przy odbiorze.  
  

W przejściach przez ściany konstrukcyjne przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić   w   
tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym.  
  

Instalacja c.o.  Przewody ułożyć podtynkowo oraz w bruzdach podłogowych. W miejscach 
przejść przez ściany zastosować tuleje  o długości o 6-8mm większej od grubości ściany. Grzejniki 
montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Zachować minimalne odstępy 
grzejnika od elementów budowlanych zgodnie z instrukcją producenta grzejników.  
  
6. Kontrola jakości wykonanych robót.  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,   
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
 

Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi część 
szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, - sposób postępowania z materiałami i 
robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  Kontrolę jakości robót oraz zgodności wykonania z dokumentacją 
projektową prowadzi Inspektor nadzoru i osoby upoważnione przez Inwestora. Roboty zanikowe 
podlegają odbiorowi częściowemu , a protokoły z ich przeprowadzenia należy przedstawić na 
odbiorze końcowym. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia  atestów, certyfikatów i 
deklaracji materiałowych przed ich wbudowaniem . Dziennik budowy należy przechowywać na 
budowie i udostępniać osobom upoważnionym do kontrolowania budowy. Za właściwe prowadzenie 
dziennika budowy odpowiada kierownik budowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w 
wykonaniu robót lub zastosowania materiałów niezgodnych z dokumentacją , wykonawca własnym 
kosztem i staraniem usunie nieprawidłowości.  

  
7. Obmiar  robót.  
Obmiar robót wykonany został na podstawie skróconej dokumentacji projektowej przy założeniu:  

- roboty montażowe przy użyciu sprzętu ręcznego i mechanicznego.  
  
8. Odbiór robót.  
Po zakończeniu robót Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgłasza gotowość do odbioru .   
Do odbioru końcowego wykonawca winien przedstawić dokumenty :  
- projekt budowlany w wersji powykonawczej;  
- oświadczenie kierownika budowy zgodnie z Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1999 r. o zakończeniu robót;  
- dziennik budowy;   
- protokół próby szczelności;  
- protokół sprawdzenia działania armatury i urządzeń;  
- deklaracji zgodności technicznych z  dokumentami dopuszczającymi do stosowania w 
budownictwie materiałów użytych do budowy; 
- aprobat technicznych; 
- certyfikatów na wbudowane materiały;  
- instrukcje obsługi urządzeń.   

  
9. Podstawa płatności  
Warunki płatności zostaną określone w umowie. 

  
10. Przepisy związane.  
 Całość robót wykonać i poddać próbom zgodnie z: Wszystkie prace wykonać zgodnie z:  
- Warunkami BHP;  
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz.II  Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe;   
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać     budynki i ich usytuowanie, - oraz z normami :  
- PN-92/B-01706  „Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu”  
- PN-92/B-01707  „Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu”  
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.  
Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-90B-01421 Ciepłownictwo .Terminologia;  
- PN-B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze;  
- PN-EN288 Wymagania dotyczące technologii spawania i jej uznawanie;  
- Katalogi techniczne producentów - Informatory techniczne producentów. 
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SST-007- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Podłogi i posadzki 
Posadzki z płytek ceramicznych (gresowe) (CPV 45431000-7)  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych  
1.2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie podłóg z posadzką z płytek ceramicznych w budynku.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Warunki organizacyjne. Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny 
winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
2. Materiały  
2.1. Zastosowane materiały. Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji 
cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 
wytrzymałości PN-B-04500.  
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością 
(kl. min. IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz 
budynków mrozoodpornością.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do 
wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 
charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. 
Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednia atesty.  
3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy 
użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera.  
4. Transport  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
4.2. Transport i składowanie  
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować 
je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 
zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. Klejów 
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przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w 
temperaturze poniżej 5ºC.  
5. Wykonywanie robót  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
5.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
5.3. Opis ogólny.  
5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek gresowych.  
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie 
spadnie poniżej 5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 
12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podkład posadzkę powinien 
być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, 
mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, – oddzielające fragmenty podłogi o różnych 
wymiarach, – w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, – przeciwskurczowe, dzielące 
powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3- 1/2 grubości podkładu. Jeżeli przewiduje 
się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową 
należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa 
powinna mieć gęstą konsystencję.  

Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. Podkład betonowy zbrojony 
powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy 
czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości 
podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej 
grubości podkładu.  
5.3.2. Układanie posadzek.  
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i 
robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura 
przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie 
powinna być niższa niż 10ºC. Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową 
należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną 
ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na 
podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających 
kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i 
wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej 
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 
posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, 
przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2.Kontrola robót  
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek gresowych polega na 
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sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 
technicznego budowy i Inżyniera.  
 
Kontrola jakości powinna obejmować:  
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST,  
– sprawdzenie wykonania podkładu,  
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z płytek z kamieni sztucznych.  
 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić: 
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
– jednolitość barwy,  
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  
–prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 
rombowatość płytek),  
– prawidłowość zachowania wymiarów. Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 
– nasiąkliwością nie większą niż 3%,  
– wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2 ,  
– twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 
– ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,  
– odpornością termiczną, – mrozoodpornością.  
 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
– grubość płytek ±5%,  
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%,  
– prostopadłość ±0,6%,  
– wypaczenia krawędzi ±0,5%.  
 
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer 
normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, 
wymiarów, barwy i gatunku.  
 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do 
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:  
– mrozoodpornością,  
– elastycznością,  
– odpornością na wilgoć, 
– przyczepnością ok. 1,1 MPa,  
– czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,  
– czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.  
 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:  
– mrozoodpornością,  
– elastycznością,  
– odpornością na wilgoć,  
– czasem utwardzania do ok. 24 h.  
 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do 
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stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest 
PZH.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Podłoża betonowe i posadzki oblicza się w m2 . Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać 
końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości.  
8. Odbiór robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz decyzjami Inspektora 
nadzoru - Zamawiającego.  
8.2. Odbiór robót  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych 
robót zanikających.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:  
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,  
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu.  
 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny 
podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,  
– prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  
– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
 
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
– ocenę wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni  
– posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 
mm na całej długości pomieszczenia,  
– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 
mm na całej długości pomieszczenia,  
– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy.  
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z umową. 
10. Przepisy związane  
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy:  
• PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
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• PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania badania przy 
odbiorze.  
• PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  
• PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
• PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
• PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
• PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
• PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
• PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej.  
• PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
• PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. • PN-B-12035 Kamionkowe wyroby 
kwasoodporne. Płytki.  
• PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
• PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
• PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 

 
 
Opracował:      
mgr inż. Adam Łakomiec 

             
 


