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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenia

Michat Kwiatkowski Warszawa, grudzien 2021 r.
nr uprawnien: LBOIA/70/10

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 ., poz.
1333 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt rozbidrki pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:
ROZBIORKA OBIEKTOW GOSPODARCZYCH W OBREBIE SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY UL.
KOMBATANTOW 2 W BYDGOSZCZY
Adres zamierzenia budowlanego:
nr dziatki: 15, nr obrebu: 0475, , jednostka ewid. 046101 _1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski
nr uprawnien: LBOIA/70/10



2 Wstep

2.1 Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

— Wizja lokalna;

— Ocena stanu technicznego;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.741
z pdin. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje .

2.2 Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbidrka pieciu garazy blaszanych z posadzkami znajdujacych
sie na terenie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantdw 2 w Bydgoszczy. Dziatka stanowi wtasnosé
gminy Bydgoszcz.

2.3 Charakterystyka ogdlna
Obiekty przeznaczone do rozbidrki to 5 sztuk metalowych obiektéw gospodarczych - garazy:

1. Obiekt gospodarczy wolnostojgcy o wysokosci h=1,9-2,2 m. i wymiarach podstawy 3 m x 4,8 m.
Przedmiotowy garaz posiada murowang konstrukcje, posadowiong na betonowych fundamentach
z dachem jednospadowym, pokrytym blachg. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, nie posiada
otwordw okiennych, wyposazony w brame dwuskrzydtowg. Obiekt nieogrzewany, niewyposazony
w instalacje wewnetrzne. Posadzka obiektu betonowa. Obiekt znajduje sie w odlegtosci 1 m od

granicy dziatki. Powierzchnia zabudowy obiektu: 14,4 m?.
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Fot.1. Obiekt nr 1

Obiekt gospodarczy o wysokosci h=1,9-2,2 m. i wymiarach podstawy 3,1 m x 6,3 m. Konstrukcja
metalowa z katownikéw zimno-gietych, malowanych farbg podktadowg. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy z blachy (spad w tyt), nie posiada otworéw okiennych,
wyposazony w brame dwuskrzydtowa. Obiekt nieogrzewany, niewyposazony w instalacje
wewnetrzne. Posadzka obiektu betonowa.

Obiekt znajduje sie w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatki.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 19,22 m?.

Fot.2. Obiekt nr 2.

Obiekt gospodarczy o wysokosci h=1,9-2,2 m. i wymiarach podstawy 3,1 m x 6,3 m. Konstrukcja
metalowa z katownikéw zimno-gietych, malowanych farbg podktadowa. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy z blachy (spad w tyt), nie posiada otwordw okiennych,
wyposazony w brame dwuskrzydtowa. Obiekt nieogrzewany, niewyposazony w instalacje
wewnetrzne. Posadzka obiektu betonowa.

Obiekt znajduje sie w odlegtosci 0,4 m od granicy dziatki.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 19,22 m?.

Fot.3. Obiekt nr 3.

Obiekt gospodarczy o wysokosci h= 1,9-2,05 m. i wymiarach podstawy 3m x 6m. Konstrukcja
metalowa z katownikéw zimno-gietych, malowanych farbg podktadowg. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy z blachy (spad w tyt), nie posiada otwordw okiennych,
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wyposazony w brame dwuskrzydtowa. Obiekt nieogrzewany, niewyposazony w instalacje
wewnetrzne. Posadzka obiektu betonowa.

Obiekt znajduje sie w odlegtosci 0,5 m od granicy dziatki.

Powierzchnia zabudowy obiektu: 18 m?

Fot.4. Obiekt nr 4.

5. Obiekt gospodarczy o wysokosci h= 1,8-2,05 m. i wymiarach podstawy 3m x 5m. Konstrukcja
metalowa z katownikéw zimno-gietych, malowanych farbg podktadowa. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, dach jednospadowy z blachy (spad w tyt), nie posiada otwordw okiennych,
wyposazony w brame dwuskrzydtowa. Obiekt nieogrzewany, niewyposazony w instalacje
wewnetrzne. Posadzka obiektu betonowa.

Obiekt znajduje sie w odlegtosci 0,7 m od granicy dziatki.
Powierzchnia zabudowy obiektu: 15 m?2.

Fot.5. Obiekt nr 5.

2.4 Stan techniczny obiektow
Stan techniczny obiektow gospodarczych o nr 1-5 oceniono jako dobry.
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2.5 Zakres i sposéb prowadzenia prac rozbidrkowych
Zakres prac obejmuje:

— Przygotowanie terenu,

— Demontaz bram wjazdowych,

— Rozbiérka zadaszenia,

— Rozbidrka Scian zewnetrznych,

— Rozbidrka warstw posadzkowych,

— Zatadunek i wywiezienie rozebranej posadzki,

— Zasypanie dotéw po obiekcie i uporzadkowanie terenu.

Sposob prowadzenia prac rozbiérkowych:

1) Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenia takie jak:
oznakowanie i odgrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu, zabezpieczyc
srodki medyczne pierwszej pomocy oraz srodki gasnicze.

Tablica informacyjna i dziennik budowy powinna by¢ zgodna z obowigzujgcg ustawg Prawo Budowlane
w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy wykonywaniu robét budowlanych oraz rozbidrkach
obiektéw budowlanych.

Ustawienie ogrodzenia tymczasowego w granicy strefy bezpieczeristwa. Wydzielenie strefy bezpieczerstwa
szerokosci 6,0m od rozbieranego obiektu, na posesji, na ktorej prowadzone bedg prace rozbiérkowe.
Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ogrodzenie bedgce w bezposrednim sgsiedztwie rozbieranych
garazy. Rozbidrke prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ingerowac w posesje sgsiednia.

Na placu nalezy przewidzie¢ miejsca manewrowe dla pojazdéw oraz miejsca sktadowania materiatéw
rozbidrkowych przewidzianych do utylizacji. Gabaryty pojazdéow dopasowac do szerokosci ulicy i zjazdu.

2) Sposdb wykonania robdt rozbidrkowych

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo granicy dziatki nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas prac
rozbiorkowych. Metalowe garaze rozebra¢ po kolei. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ sposobem
recznym, z uzyciem lekkich narzedzi. W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac dach, $ciany, a nastepnie
elementy konstrukcji metalowej. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
statecznosc rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowac
montazowe podparcia.

Materiat rozbiérkowy segregowac i przekaza¢ na sktadowisko gruzu i ztomu. Zabezpieczy¢ teren
prowadzenia robdt wg. niniejszego opisu technicznego. Elementy zdemontowane niezwtocznie opuszczac
na poziom terenu a nastepnie fadowac do kontenerdw.

Prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Po wyburzeniu catego obiektu teren uporzgdkowac. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac bardzo ostroznie
z zachowaniem wszelkich zasad i sztuki budowlanej a takze odpowiednich przepiséw BHP.
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3) Transport

Transport poziomy bedzie wykonywany przy uzyciu ciezaréwek do tego przeznaczonych oraz za pomoca
kontenerdow i pojazdow ktére je przewozg na miejsce sktadowania odpaddéw wskazanego przez Inwestora.
Witasciciel obiektu zadecyduje o miejscu sktadowania materiatdw pochodzacych z rozbidrki, oraz poda
miejsce gdzie urobek z rozbidrki bedzie wywieziony.

2.6  Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

— Obiekty nie stanowig zagrozenia dla ludzi i mienia.

— Podczas robdt rozbidrkowych nalezy sie bezwzglednie stosowac do przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

— Teren rozbiodrki nalezy odgrodzi¢, wykonaé niezbedne zabezpieczenia i oznakowania.

— Teren rozbidrki musi by¢ zabezpieczony przed wejsciem osdb postronnych zaréwno w godzinach
pracy przy robotach rozbidérkowych oraz po godzinach pracy.

— Nalezy przestrzegac wszelkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Wykonawca robdt bedzie korzystat z wtasnych kontenerowych pomieszczenn biurowych
i higieniczno-sanitarnych.

— Podczas prowadzenia robot wyburzeniowych wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje
wymagang przez organy nadzoru budowlanego.

— Sprzet uzywany do wyburzen musi posiadac atesty i aktualne dokumenty dopuszczenia do ruchu.

— Pracownicy zatrudnieni przy robotach wyburzeniowych muszg posiadac¢ aktualne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwwskazan do wykonywania robot.

— Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy,
okulary i rekawice ochronne.

— W czasie prowadzenie robdt nalezy korzystaé wytgcznie ze sprawnego sprzetu odpowiedniego do
rodzaju prowadzonych robdt, obstugiwanego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

— Nie demontowac oston i innych srodkdw zabezpieczajgcych z urzadzen i sprzetu.

— W przypadku wykonywania robdt powodujgcych dodatkowe ucigzliwosci lub zagrozenia (pylenie,
hatas) stosowac¢ dodatkowe $rodki ochrony (maski, nauszniki itp.) oraz podjac¢ dziatania

— Rob6t rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych oraz kiedy istnieje
ryzyko przewrdcenia konstrukcji przez wiatr. Prowadzenie robét rozbidrkowych nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

2.7 Uwagi koricowe dotyczace robét rozbiérkowych
Prace rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

W razie koniecznosci, przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy uzyskac zgode odpowiednich
instytucji na odfgczenie sieci elektrycznej.

3 Zataczniki graficzne
3.1. Dokumentacja fotograficzna

3.2. Szkic sytuacyjny




Dokumentacja fotograficzna:
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Fot.6. Widok nr 1 na garaze.
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Fot. 7. Widok nr 2 na garaze.

00-095 Warszawa
ul. Plac Bankowy 2

% +48 798 469 997

biuro.projecton@gmail.com



| 10

Fot. 8. Widok nr 3 na garaze.
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