stupek ogrodzeniowy 40x60x1,9 mm
kolor czarny RAL 90035; stal
ocynkowana malowano proszkowo
gbrna zaslepka z tworzywa

przesto ogrodzeniowe stolowe

malowane proszkowo, ocynkowane ogniowo
rozstow palisacdy 80 mm

kolor niebieski RAL 201C

PRZEKROJ PODLUZNY ZE SCHEMATEM FUNDAMENTOWANIA

fundament betonowy
beton C 12/15
wymiary 30x30x60 cm

obnizony 10 cm wzgledem
poziomu terenu

WIDOK Z GORY ZE SCHEMATEM FUNDAMENTOWANIA
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PROJEKT TECHNICZNY
OGRODZENIE

DETAL - PRZEKROJ PRZEZ SLUPEK ZE SCHEMTAEM

MOCOWANIA OBEJM
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‘ \makretka zrywalna
| g 10 mm

obe jma montozowa
w kolorze czarnym
RAL 9005

stupek ogrodzeniowy
40x60x1,9 mm

kolor czarny RAL 90095
stal ocynkowana
molowano proszkowo
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AutoCAD SHX Text
słupek ogrodzeniowy 40x60x1,5 mm kolor czarny RAL 9005; stal  ocynkowana malowana proszkowo górna zaślepka z tworzywa  

AutoCAD SHX Text
przęsło ogrodzeniowe stalowe malowane proszkowo, ocynkowane ogniowo rozstaw palisady 80 mm kolor niebieski RAL 5010  

AutoCAD SHX Text
fundament betonowy beton C 12/15    wymiary 30x30x60 cm obniżony 10 cm względem  poziomu terenu

AutoCAD SHX Text
śruba zamkowa M8x25  

AutoCAD SHX Text
słupek ogrodzeniowy  40x60x1,5 mm kolor czarny RAL 9005; stal ocynkowana  malowana proszkowo  

AutoCAD SHX Text
nakrętka zrywalna Ø 10 mm 

AutoCAD SHX Text
obejma montażowa w kolorze czarnym RAL 9005
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