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2.2

Wstep

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Konsultacje oraz sugestie Inwestora;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz.741
z pdin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péin. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdin. zm.);
Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje .

Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ogdlnodostepnego mini parku, tzw. Parku

kieszonkowego na terenie Szkoty Podstawowe]j nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy. Inwestycja

realizowana jest w ramach programu Bydgoskiego Budzetu Obywatelskiego na podstawie Planu

Inwestycyjnego na rok 2021, dziat 801, rozdziat 80101 pn.: ,W cieniu drzew” — park kieszonkowy na

Kapusciskach (Program BBO)”.

Zakres opracowania obejmuje nastepujace elementy:

2.3

uktad komunikacyjny;

— wiate drewniang;

— uporzadkowanie szaty roslinnej i wprowadzenie nowych nasadzen;

— wymiane nawierzchni bezpiecznej na istniejgcym placu zabaw;

— elementy matej architektury;

— boiska do gry w boule i badmintona ;

— urzadzenia rekreacyjne — stotu do gry w szachy, stotéw do gry w tenisa stotowego;
— drewniane donice do uprawy warzyw i ziot;

— przebudowe istniejgcego ogrodzenia.

Lokalizacja

Teren opracowania stanowi zachodnig czes$¢ dziatki nr ew. 15, obreb 0475, potozong na terenie Szkoty

Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy, w powiecie bydgoskim, wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Dziatka

graniczy z terenami zabudowy wielorodzinnej od strony wschodniej, zachodniej i pétnocnej, natomiast od

strony potudniowej z Parkiem leSnym na Kapusciskach. Powierzchnia obszaru opracowania wynosi 2589

m?,

natomiast powierzchnia catej dziatki: 9780 m?.
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2.4 Istniejgcy stan zagospodarowania
Teren opracowania jest czesciowo zagospodarowany. Znajdujg sie na nim dwa place zabaw, urzadzenia
matej architektury, ciggi komunikacyjne. W pétnocnej czesci zlokalizowane sg pozostatosci po ogrodzie w
postaci ogrodzenia oraz zaniedbanej roslinnosci. W potudniowej czesci terenu opracowania znajduje sie
pie¢ metalowych garazy, z ktdrych korzystajg osoby prywatne. Teren opracowania jest porosniety nie
uporzadkowang zielenig niskg i wysokg (stan istniejgcej zieleni przedstawia opracowanie Inwentaryzacja
dendrologiczna). Teren opracowania uzbrojony jest w sie¢ elektroenergetyczng, wodociggows,
cieptownicza i kanalizacyjna. Nie wchodzg one w kolizje z inwestycja. Rzedne terenu sg mato zréznicowane
i oscylujg w granicach 68,52 — 69,19 m n. p. m.

Elementy przeznaczone do rozbiorki

Do rozbidrki przeznaczono istniejgce pozostatosci ogrodzenia dawnego ogrodu — metalowa siatka i stupki
wraz z furtkg — okoto 66 m. Projekt zaktada wymiane fragmentu nawierzchni z ptyt betonowych, biegngce;j
wzdtuz budynku szkoty — 20 m? oraz ogrodzenia terenu — 133 m. Istniejgce ogrodzenie sktada sie z paneli

metalowych i betonowego cokotu z fundamentami, ktére nalezy rozebrad.

Fot.1.i Fot.2. Elementy do rozbidrki —ogrodzenie dawnego ogrodu (fot.1.) i ogrodzenie terenu (fot.2.)

Do rozbidrki przeznaczono garaze znajdujgce sie w potudniowe] czesci terenu opracowania, przy bramie
wjazdowej na teren szkoty. Rozbiérka obejmuje pie¢ sztuk garazy blaszanych wraz z istniejgcymi wewnatrz
posadzkami i fundamentami. Po rozbidrce teren nalezy uzupetnic ziemia i wyréownac.

Istniejgcg mate przerostowg na placu zabaw nalezy usungc. Na jej miejsce zaprojektowano nawierzchnie z
ptyt SBR.

3  Przyjete rozwigzania projektowe

3.1 Przeznaczenie i ukfad funkcjonalno-przestrzenny

Opracowanie ma na celu stworzenie miejsca rekreacji przeznaczonego dla lokalnej spotecznosci, uczniow i
pracownikéw placéwki. Park kieszonkowy wyposazono w urzgdzenia rekreacyjne wykonane z naturalnych
materiatéw takich jak drewno i metal w neutralnej kolorystyce, z ktdrych mogg korzystac¢ osoby w réznym
wieku i o réznym poziomie sprawnosci. Wydzielono uktad komunikacyjny i rabaty z krzewdw i bylin, co
optycznie porzadkuje teren. Zaprojektowano rabaty z roslin ozdobnych o zréznicowanym pokroju, kolorze
kwiatéw i lisci, terminie kwitnienia dzieki czemu park bedzie atrakcyjny przez caty okres wegetaciji.

Teren podzielono na strefy o roznym przeznaczeniu:

A" — strefa sportu — zlokalizowano w niej obiekty przeznaczone do aktywnego wypoczynku — stoty do gry
w tenisa, stét do gry w szachy, boisko do badmintona i do gry w boule;

00-095 Warszawa R 7R 469 997 D |
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,B” — strefa zabaw — obejmuje istniejacy plac zabaw;
,C” — strefa edukacyjna — zaprojektowano w jej obrebie nasadzenia roélin miododajnych i przyciggajacych

owady; drewniane donice przeznaczone do uprawy warzyw i ziot przez uczniow szkoty oraz fawki potkoliste

ustawione w okregu, ktore mogg zosta¢ wykorzystane do prowadzenia lekcji na $wiezym powietrzu;

,D” — dziki ogréd — zachowano naturalistyczny charakter zaniedbanego ogrodu przeksztatcajgc go w teren

rekreacyjny.
3.2 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia catkowita dziatki 9780 m? 100 %
W tym powierzchnia terenu | 2 589 m?
opracowania
Powierzchnia utwardzona dziatki 4077,5 m? 41,69 %
Powierzchnia biologicznie czynna | 4 210,1 m? 43,06 %
dziafki
Powierzchnia zabudowy dziatki 1492,4 m? 15,25 %
3.3 Elementy matej architektury

Wytyczne dla Wykonawcy

Zaprojektowane urzadzenia s rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w projekcie.
Dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzgdzen +5%.

Wymaga sie zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.

Sposdb posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzen.

Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe. Jako
urzadzenia nie zwigzane z gruntem poprzez fundamenty projektuje sie: tawke wokoét drzewa,
donice drewniane, domek dla jezy. Urzadzenia: stof do gry w tenisa, pieniki do siedzenia projektuje
sie jako wkopane w grunt.

Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposéb zapobiegajacy przypadkowemu lub celowemu
odkryciu fundamentu i mocowania.

Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ spdjne materiatowo i kolorystycznie. Doktadny
kolor urzgdzen musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem terenu i Projektantem.

Planuje sie wyposazenie terenu w nastepujgce urzadzenia (wizualizacje poglagdowe). Ponadto w projekcie

zlokalizowano 2 stoty drewniane z fawkami rozmieszczone zgodnie z rysunkiem planu. S3g to elementy

wyposazenia szkoty udostepnione do uzytku przez placéwke. Na terenie opracowania planuje sie

pozostawienie istniejgcych koszy na $mieci i tawek.
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Mata architektura

1. tAWKA POEKOLISTA — 3 szt.,

Dane techniczne:
Wymiary: min. 180x40x45 cm (DxSxW)
Srednica cafego siedziska zewnetrzna: min. 270 cm

Materiaty: Konstrukcja wykonana z profili stalowych min. 50x30x3 mm; zabezpieczona podktadem
antykorozyjnym i malowana na kolor czarny; siedzisko drewniane impregnowane na kolor naturalny braz.
Szerokos$¢ deski min. 9 cm, dtugos¢ min. 40 cm, dtugos¢ siedziska od wewnatrz po tuku min. 151 cm,
dtugos¢ siedziska z zewnatrz po tuku min 188 cm, $rednica tuku 140 cm.
Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy
C16/20.

2. tAWKA Z OPARCIEM —5 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary: min. 170x40x79cm (DxSxW)
Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej i

malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Siedzisko i oparcie z listew drewnianych malowanych
lakierobejcg w kolorze naturalny braz. Drewno iglaste.
Montaz: tawka przykrecana do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

3. tAWKA WOKOt DRZEWA — 2 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary: min. 231x231x43 cm (DxSxW)
Materiaty: elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej i

malowanej na kolor czarny. Siedzisko wykonane z listew drewnianych

impregnowanych w kolorze naturalny brgz. Drewno iglaste.
Montaz: tawka wolnostojaca.

4. TREJAZ-1szt.,

Dane techniczne: = ‘\*u “1 E...Ep !
Wymiary: min. 700x180 cm (DxW) E‘Jlij&_l' ':F%Ei Ei t‘: EEE : ing
Wymiary pojedynczego panelu min.: 180x180 cm "-': if “E E “ e
Wymiary stupka min.: 9x9x180 cm i mi i

Liczba paneli—4 i i
Liczba stupkéw - 5 \ '
Materiaty: konstrukcja drewniana sktadajaca sie ze stupkéw drewnianych i kratki
drewnianej o oczkach min. 5 x 5 cm. Elementy drewniane impregnowane Q\g&g N
cisnieniowo. Panel mocowany do stupkéw za pomocg stalowych tgcznikow

Montaz: poprzez kotwienie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

00-095 Warszawa r'\\‘ 18 798 469 997 % : @ !
+48 798 469 997/ Jiuro.projecton@gmail.com
ul. Plac Bankowy 2 \\> ‘ J =
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5. DONICE DREWNIANE — 3 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary: min. 200x100x40 cm (DxSxW)
Materiaty: Elementy drewniane z drewna iglastego, impregnowane, w

kolorze naturalny braz. Wnetrze donicy wytozone warstwg folii
zabezpieczajgcej drewno przed wilgocig. Donica nie posiada dna.
Donice nalezy wypetni¢ ziemig urodzajna.

Montaz: urzagdzenie wolnostojace.

6. STOL DO GRY W SZACHY — 1 szt.,
Dane techniczne:

Wysokos¢ stotu: min. 75 cm
Wymiary stotu: min. 85x85 cm
Wysokos¢ siedziska: min. 45 cm

Wymiary siedziska: min. 39x39 cm

Materiaty: Konstrukcja z rury o srednicy min. 159x5 mm. Stal ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Stét z laminowang, naklejang planszg do gry w szachy.
Elementy drewniane lakierowane, kolor naturalny braz.

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

7. STOL DO GRY W TENISA — 2 szt.,

Dane techniczne: \ \

Wymiary: min. 274x152x76 cm (DxSxW) - =
Materiaty: Blat o grubosci min. 80 mm z kruszywem ozdobnym lI

wykonany z betonu, szlifowany i lakierowany. Obrzeza stotu okolone

profilem aluminiowym. Siatka z blachy stalowej o grubosci min. 5 mm, ocynkowana i mocowana w sposob
uniemozliwiajgcy kradziez.
Montaz: poprzez wkopanie na gtebokos¢ 46 cm.

8. STOLZtAWAMI -4 szt.,
Dane techniczne:
Wymiary stotu: min. 180 x78 cm (DxS)
Wymiary tawy min.: 170x40 cm (DxS)

Materiaty: Blat i siedziska z drewna iglastego, impregnowanego na kolor
naturalny brgz. Konstrukcja z profili min 50x50 mm, stalowa, ocynkowana i

malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Zestawy montowane obok siebie
w rzedzie.
Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.
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9. TABLICA INFORMACYINA — 1 szt.,
Dane techniczne:

Wysokos¢é min.: 280 cm

Szerokos$¢ min.: 150 cm h
Powierzchnia ekspozycyjna min.: 120x80 cm

Materiaty:

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 5005; konstrukcja
z rury stalowej o Srednicy min. 60,3 mm i katownika 40x40 mm. tablica z ptyty PCV,

laminowana.
Montaz: na state w podtozu poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy C 16/20.

10. tAWKA BEZ OPARCIA —4 szt.,
Dane techniczne:

Dtugosc siedziska min.: 125 cm

Dtugos¢ catkowita min.: 141 cm

Wysokos$é min.: 45 cm

Szerokos$¢ min.: 45 cm

Materiaty:

Konstrukcja stalowa wykonana z ksztattownika 80x40 mm, malowana proszkowo na kolor czarny. Siedzisko
z drewna iglastego, lakierowane, w kolorze naturalny braz.

Montaz: tawka przykrecana do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

11. ROWNOWAZNIA — 1 szt.,
Dane techniczne:

Wymiary min.:72x237 cm
Wysokos$é min.: 37 cm
Wysokos$¢ upadku: 37 cm

Materiaty:
Konstrukcja z rur i profili stalowych zabezpieczonych podktadem

cynkowym; stopnie okragte z ptyt HDPE; wykoriczone lakierem poliestrowym.
Montaz: urzagdzenie montowane w fundamencie betonowym. Beton klasy C16/20.

12. KOSZ NA SMIECI — 3 szt.,
Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita min.: 73 cm
Wysokos¢ pojemnika min.: 51 cm
Srednica wktadu min.: 28 cm

Materiaty:
Konstrukcja stalowa na centralnej podstawie; obudowana listwami drewnianymi w kolorze

naturalny braz.
Montaz: urzagdzenie montowane w fundamencie betonowym. Beton klasy C16/20.

AON . A\ r

( 95 Warczaw A =
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13. DOMEK DLA JEZY — 1 szt,,
Dane techniczne:
Wymiary min.: 37x47x25 cm (DxSxW)

Materiaty:
Urzadzenie wykonane w catosci z drewna; posiada schody oraz otwér

prowadzace do wnetrza; wyposazone w otwierany dach oraz drewniang

podtoge. Konstrukcja impregnowana. Kolor naturalny braz.
Montaz: urzgdzenie wolnostojace.

14. PIENKI DO SIEDZENIA — 5 szt.,
Dane techniczne:

Wysokos¢ piertka min.: 80 cm
Srednica pierika min.: 25 cm

Materiaty:
Pienki wykonane z twardego drewna lisciastego, okorowane,

zabezpieczone impregnacja przeciw korozji biologicznej. Cze$¢ pierika
przeznaczong do wkopania zabezpieczy¢ preparatem przeciwko préchnicy.
Montaz: pienki wkopac¢ na gtebokos¢ min. 50 cm. Wysokosé pierika nad ziemig min. 30 cm.

3.3.1 Boisko do gry w boule
Rownolegle do istniejgcej wewnetrznej drogi dojazdowe]j zaprojektowano bulodrom. Jest to wydzielona
przestrzen o nawierzchni zwirowej przeznaczona do gry w boule o wymiarach 1500x400 cm.
Konstrukcja bulodromu:

— 15 cm — piasek rzeczny;

— Warstwa geowtdkniny;

— 15 cm —zwir o frakcji 2-16 mm;

— 6 cm —ttuczen granitowy o frakcji 0-6 mm;
Nawierzchnia obramowana obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania —
zaprawa M20, ustawianym na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej;
Nie projektuje sie spadku na powierzchni bulodromu, nawierzchnia boiska jest w petni przepuszczalna dla
wody.

3.3.2 Boisko do gry w badmintona

Na terenie opracowania wydzielono trawiaste boisko do gry w badmintona o wymiarach 900x500 cm.
Boisko jest wyposazone w siatke do gry rozpietg na metalowych stupkach. Stupki sg przystosowane do
demontazu na zime. Boisko jest oddzielone od pozostatej czesci parku niskimi krzewami tawuty japonskiej
‘Goldflame’ (Spiraea japonica ‘Goldflame’).

Stupki do badmintona: wykonane z profili stalowych o wymiarach min. 40x40 mm, ocynkowanych ogniowo.
Stupki zamontowane w tulejach betonowanych w gruncie. Tuleje wykonane z profili stalowych. Miedzy
stupkami rozciggnieta siatka sportowa polipropylenowa, bezweztowa.
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3.3.3 Wiatadrewniana

Dane techniczne:
Wymiary: 700x500x320 cm (DxSxW)
Kat nachylenia potaci dachowej: 18°

Materiaty: Konstrukcja drewniana z drewna iglastego, impregnowanego na kolor palisander. Wiata
posadowiona na betonowych stopach fundamentowych i wsparta na 10 drewnianych stupach. Brak $cian
bocznych. Dach pokryty gontem bitumicznym. Stupy nos$ne konstrukcji o wymiarach min. 12x12 cm.
Podtoga wiaty utwardzona kostkg brukowa typu Holland. Pod wiatg zlokalizowano stoty z fawami stuzace
do przeprowadzania zajec lekcyjnych na Swiezym powietrzu.

Montaz: konstrukcja kotwiona do fundamentu betonowego. Fundamenty w formie stép fundamentowych
z betonu klasy C16/20 obcigzonych osiowo. Wysoko$¢ stdp: 30 cm, przekrdj 60x60 cm. pod tawami warstwa
chudego betonu.

3.4 Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie terenu w formie metalowych przeset, ktdre nalezy zamontowac po rozbiérce
istniejgcego ogrodzenia — paneli z siatki i cokotu. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia — 133 m, w tym furtka o
szerokosci 1 m. ogrodzenie zaprojektowano w formie najbardziej zblizonej do istniejgcego ogrodzenia po
zachodniej stronie terenu szkoty.

Dane techniczne: LI LD
Wymiary przesta: 250x175 cm (DxW)
Wymiary stupka min.: 6x4x240 cm (DxSxW)
Wymiary furtki: 100x150 cm (DxW)

Materiaty: Przesto ogrodzeniowe ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej R

proszkowo. Konstrukcja nosna z ksztattownika o wymiarach min. 40x30x1,5

mm. Wypetnienie z ksztattownika o wymiarach min. 25x25x1,2 mm. Rozstaw palisady — min. 80 mm.
Palisada zabezpieczona od gory naktadkami z tworzywa. Palisada w gérnej czesci nie moze posiadacé ostro
zakoniczonych elementéw. Stupki ogrodzeniowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor czarny RAL 9005. Przesta przymocowane do stupkow za pomocg obejm montazowych w kolorze
czarnym.

Montaz: stupki ogrodzeniowe zabetonowane w stopach betonowych o wymiarach 30x30x60 cm, beton
klasy C12/15. Fundament obnizony wzgledem poziomu terenu o 10 cm.

00-095 Warszawa " ® .
@ +48 798 469 997 biuro.projecton@gmail.com
ul. Plac Bankowy 2 <N '



| 16
3.5 Uktad komunikacyjny
Zaprojektowano nowy uktad komunikacyjny taczacy najwazniejsze elementy zagospodarowania terenu.
Cigg komunikacyjny prowadzi wzdtuz budynku szkoty do wiaty drewnianej oraz do istniejgcej bramy
wjazdowej. Utworzono ciggi piesze w miejscu przedeptdéw w czesci ,dzikiego ogrodu” oraz zaprojektowano
dodatkowe wejscie na teren opracowania od strony pétnocnej. Alejkami potgczono istniejgce place zabaw.
Wzdtuz alejek zlokalizowano elementy matej architektury.

3.5.1 Nawierzchnia z ptyt betonowych — 160m?

Zaprojektowany uktad komunikacyjny zaplanowano jako Sciezke z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8
cm. Miedzy ptytami zaplanowano siew trawy. Ptyty utozone w dwéch rownolegtych rzedach. Odstepy
miedzy ptytami 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni:

— 8 cm — ptyta betonowa o wym. 40x40 cm szara;

— 5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 10 cm — podbudowa z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

3.5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej — 35 m?
Nawierzchnie z kostki betonowej zastosowano pod projektowang wiatg drewniang (35m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 6cm  kostka betonowa typu Holland z mikrofazg szara o wym. 20x10 cm
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4
— 10 cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekroj normalny:
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania —zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu

3.6 Nawierzchnie placu zabaw
Na terenie istniejgcego placu zabaw zaplanowano wymiane nawierzchni. Obecnie na tym terenie jest mata
przerostowa w ztym stanie technicznym oraz ubita ziemia w miejscu dawnego trawnika. Zaprojektowano
dwa rodzaje nawierzchni — piaskowg (78,5m?) oraz z ptyt SBR(148 m?).
Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce nawierzchni amortyzujgcych upadek, do ktorych nalezy sie
stosowac:
— PN-EN 1176-1 Woyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
— PN-EN 1176-7 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
— PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
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3.6.1 Nawierzchnia piaskowa — 78,5 m?
Nawierzchnie piaskowa zaprojektowano pod istniejgcymi domkami do zabawy dla mtodszych dzieci.
Zaprojektowano warstwe piasku o grubosci 30 cm; piasek o frakcji 0,2-2 mm, myty, przesiewany i
sortowany, bez czasteczek pytowych i itowych. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o
wymiarach 6x20x100 cm na tawie betonowej.

3.6.2 Nawierzchnia z ptyt SBR — 148 m?

W miejscu istniejgcej nawierzchni z maty przerostowej (pod
istniejgcym  wyposazeniem  placu  zabaw:  hustawkami
podwodjnymi, zjezdzalnig, domkiem zabawowym) zaprojektowano
nawierzchnie z ptyt SBR. Ptyty sktadajg sie z dwdch warstw
granulatu SBR: warstwy gdérnej — uzytkowej o grubosci 10-15 mm
wykonanej z granulatu gumowego pofgczonego zabarwionym

klejem poliuretanowym oraz warstwy dolnej - amortyzujgcej
wykonanej z granulatu gumowego potgczonego klejem poliuretanowym bezbarwnym. Ptyty wyposazone w
odptywy liniowe umozliwiajgce odprowadzenie wody.
Wymiary pojedynczej ptyty: 50x50x4,5 cm;
Kolor: zielony
Ptyty SBR uktadane na podbudowie z kruszywa tamanego. Konstrukcja nawierzchni:
— 4,5 cm — ptyta SBR,
— 5.cm —warstwa kruszywa o frakcji 2-8 mm,
— 15 cm — warstwa kruszywa o frakcji 0 — 60 mm,
— Obrzeze betonowe 6x20x100 cm ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej, z gornymi naktadkami SBR przymocowanymi do obrzeza.

3.7 Zielen
Wiekszg czes¢ terenu opracowania przeznaczono pod powierzchnie biologicznie czynng, w tym nasadzenia
ozdobne. Zaprojektowano rabaty przy nowym ukfadzie komunikacyjnym oraz wzdtuz ogrodzenia.
Zastosowano gatunki nie wymagajgce czestych zabiegdw pielegnacyjnych, dostosowane do warunkow
siedliskowych — roéliny rosngce w miejscach cienistych i pétcienistych, odporne na zanieczyszczenia. W
otoczeniu donic do uprawy ziot i warzyw zastosowano rosliny miododajne. Ze wzgledu na sasiedztwo szkoty
i placu zabaw nie przewidziano roslin trujacych. W uktadzie roslinnym przewazajg rosliny okrywowe oraz
krzewy lisciaste. Projektowane rosliny zwiekszajg biordznorodnosé terenu, stanowig siedliska i baze
pokarmowg dla owadow, ptakéw i matych zwierzat. Szczegdtowy dobdr roslin zawarto w opracowaniu pn.
,Projekt zieleni”.
Gtowne wytyczne dotyczace zieleni:

— Nasadzenia grupowe drzew, krzewdw i bylin;

— Sadzenie gatunkéw dostosowanych do warunkow siedliskowych;

— Zwiekszenie réznorodnosci biologicznej na terenie opracowania;

— Wprowadzenie gatunkéw o zrdznicowane] kolorystyce i pokroju, ozdobnych z lisci i kwiatéw, o

réznym terminie kwitnienia.

3.8 Uksztattowanie terenu

Opracowanie zaktada niewielkg ingerencje w istniejgce uksztattowanie terenu. Planuje sie wyprofilowanie
terenu pod wiate i nawierzchnie placu zabaw oraz przygotowanie terenu pod projektowany trawnik. Po
rozbidrce garazy planuje sie zasypanie dotéw i wyréwnanie terenu.
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3.9 Dostep do drogi publicznej
Dojazd do terenu opracowania (dz. ew. nr 15) zapewnia droga wewnetrzna Szkoty Podstawowe] nr 46
taczaca sie z ulica Zdrowotng (dz. ew. nr 23/2 przez dz. ew. nr 26). Wejscia na teren opracowania
zlokalizowane sg od strony ulicy Kombatantow (dz. ew. nr 8/4 i dz. ew. nr 10).

3.10 Instalacje
Opracowanie nie przewiduje projektowania nowych sieci ani przebudowy istniejgcych ani jakiejkolwiek
ingerencji w instalacje.

3.11 Sposéb odprowadzenia wéd opadowych

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkow, zgodnych z uksztattowaniem terenu. Wody opadowe z terenu dziatek objetych
inwestycja nie bedg odprowadzone na teren dziatek sgsiednich i odwrotnie.

4  Dane informacyjne

4.1 Ochrona terenu na podstawie MPZP

Teren opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie
art. 50 ust. 2 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla inwestycji nie byto
konieczne uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4.2 Ochrona konserwatorska
Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

43  Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy

4.4  Warunki ochrony przeciwpozarowej
Na terenie opracowania zlokalizowana jest droga pozarowa utwardzona, bedgca drogg wewnetrzng
szkoty.

4.5 Obszary chronione

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r., poz. 1651), w tym poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie
miato ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne.

4.6 Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w ustawie Prawo Budowlane art. 28 ust. 2 obejmuje dziatke
wskazang jako teren inwestycji, tj. nr dziatki: 15, nr obrebu: 0475 — Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1.
Oddziatywanie obiektu ogranicza sie do dziatek, na ktérych obiekt jest zlokalizowany. Brak oddziatywania
na nieruchomosci sgsiednie. Nr dziatki: 15

Na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55), nie kwalifikuje sie
inwestycji jako przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Podstawa prawna:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)
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— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741
z pézn.zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.);

— Rozporzadzenie Rady Ministréow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z pdzn. zmianami).

4.7 Informacje o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow matej architektury.

Brak zagrozen dla Srodowiska.

Brak prawdopodobienstwa wystgpienia statych lub dfugoterminowych przekroczern poziomow
dopuszczalnych zanieczyszczen powietrza okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031).
Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na srodowisko
w miejscu jego funkcjonowania zwigzanego z emisjg odpadow.

Nie bedg wytwarzane odpady niebezpieczne.

4.8 Warunki gruntowo-wodne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie aktualizacji
badan geotechnicznych. Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod gruntowych.

5 Opracowanie graficzne
5.1 Projekt zagospodarowania terenu — PZT-01, skala 1:500

5.2. Projekt zagospodarowania terenu — wymiarowanie — PZT-02, skala 1:250
5.3. Wizualizacje — PZT-03

5.4. Wizualizacje — PZT-04




