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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla zadania pn.: ,,Budowa ogdlnodostepnego
mini parku tzw. Parku kieszonkowego w obrebie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantow 2 w Byd-
goszczy”.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem SST jest realizacja robdt zwigzanych z dostawg i montazem matej architektury, wykonaniem
nasadzen roslin, wykonaniem nawierzchni z ptyt betonowych, piaskowej, nawierzchni z ptyt SBR oraz na-
wierzchni z kostki betonowej w ramach zadania pn.: ,Budowa ogdélnodostepnego mini parku tzw. Parku
kieszonkowego w obrebie Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul. Kombatantéw 2 w Bydgoszczy”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych konstrukcji drugorzednych o niewiel-
kim znaczeniu dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione roboty wg CPV:

e 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
e 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét obejmujgcych:

e prace przygotowawcze przy wytyczeniu elementéw zagospodarowania;

korytowanie, zageszczanie i inne prace przygotowawcze terenu pod projektowane nawierzchnie;

roboty ziemne polegajgce na wykonaniu wykopdw pod fundamenty;

e wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury wg projektu;

e montaz matej architektury wg projektu;

e wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ptyt betonowych, nawierzchni piaskowej i z ptyt SBR
zgodnie z rysunkiem planu;

e wykonanie boiska do gry w boule i boiska do gry w badmintona;

e wykonanie ogrodzenia panelowego;

e wytyczenie linii nasadzen;

e sadzenie roslin i obsypanie rabat korg;

e rozplantowanie ziemi z wykopdw po terenie dziatki, w miejscu wskazanym przez Inwestora;

e odtworzenie trawnika w sgsiedztwie prac budowlanych oraz w miejscach, gdzie jest on w ztym sta-

nie;

e prace porzadkowe.



2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa, Sciste przestrzeganie harmono-
gramu robodt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét. Za ich zgodnos¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1.WYMAGANIA OGOLNE

3.1.1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIAtOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdow i urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatéw i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych wy-
magania jakosciowe okreslone Polskimi normami.

3.1.2. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIAtOW
Ogdlne wymagania dotyczace przechowywania i sktadowania materiatow, podano w ST cze$¢ ogdlna
pkt.3, ppkt.3.2

3.2. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI

3.2.1. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 cm zostata zaprojektowana jako nawierzchnia cig-
goéw komunikacyjnych (160 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 8 cm—ptyta betonowa o wymiarach 40x40 cm w kolorze szarym,
— 5cm— podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
— 10 cm — podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
— Pomiedzy ptytami zaplanowano siew trawy (mieszanka parkowa).
Wykonanie:
Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowac¢, wykonac warstwy podbudowy z kruszywa oraz zage-
sci¢, wykonac warstwe wyréwnujaca z podsypki cementowo-piaskowej i zagescié, utozyé ptyty betonowe,
wykonac siew trawy.

3.2.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
Nawierzchnia z kostki betonowej zostata zaprojektowana pod wiatg drewniang (35 m?)

Konstrukcja nawierzchni:
— 6cm  kostka betonowa typu Holland z mikrofazg szara o wym. 20x10 cm,
— 5cm  podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
— 10cm podbudowa z kruszywa kamiennego, stabilizowanego mechanicznie.
Warstwy utozone na podtozu istniejgcym zageszczonym.

Przekréj normalny:
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej,
— spadki poprzeczne jednostronne maks. 1% zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.
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3.2.3. NAWIERZCHNIA PIASKOWA
Nawierzchnie z piasku zaprojektowano w otoczeniu istniejgcych urzadzen placu zabaw — domkdéw zabawo-
wych (78,5 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— Warstwa geowtdkniny - poliestrowa, gramatura 200g,
— 20 cm — piasek o frakgcji 0,2-2 mm myty, przesiewany i sortowany, bez czastek pytowych i itowych,
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej;

Wykonanie:
Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowaé, wykonac obrzeze betonowe, wytozy¢ geowtdkning, a
nastepnie wysypac¢ warstwe piasku o grubosci 20 cm.

3.2.4. NAWIERZCHNIA Z PLYT SBR
Nawierzchnie z ptyt SBR zaprojektowano w miejscu istniejgcej maty przerostowej, ktorg przeznaczono do
rozbiorki (148 m?).

Konstrukcja nawierzchni:
— 4,5 cm — ptyta SBR,
— 5cm—warstwa kruszywa o frakcji 2-8 mm,
— 15 cm —warstwa kruszywa o frakcji 0 — 60 mm,
— Obrzeze betonowe 6x20x100 cm ustawiane na tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej, z gornymi naktadkami SBR przymocowanymi do obrzeza.

Wykonanie:
Teren przeznaczony pod nawierzchnie wyprofilowaé, wykonac obrzeze betonowe, wykona¢ warstwy pod-
budowy z kruszywa, zagesci¢, zamontowac ptyty SBR oraz naktadki na krawezniki.

3.3. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN

3.3.1. OGOLNE WYMOGI STAWIANE ELEMENTOM MAtEJ ARCHITEKTURY

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowacd
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych zich opi-
sOw w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiarow urzgdzen +5%.

2) Wymaga sie zachowania parametréw jakoSciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

3) Urzadzenia powinny by¢ trwale zwigzane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub mocowane
na state do podtoza zgodnie ze specyfikacjg. Urzgdzenia projektowane jako wolnostojgce: tawka
wokét drzewa, donice drewniane, domek dla jezy.

4) Urzadzenia powinny by¢ montowane w sposdb zapobiegajgcy przypadkowemu lub celowemu od-
kryciu fundamentu i mocowania. Montaz przy uzyciu betonu klasy min. C 16/20.

5) Montaz elementdw musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzadzenia.

6) Wszystkie elementy matej architektury muszg by¢ spéjne materiatowo i kolorystycznie. Doktadny
kolor urzgdzen musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem terenu i Projektantem.

3.3.2. URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

1. tAWKA POtKOLISTA — 3 SZT.



Wymiary urzgdzenia (WxDxS): min. 45x40x180 cm pojedyncza tawka; Srednica zewnetrzna catego siedziska

min. 270 cm.
Dane materiatowe: Konstrukcja wykonana z profili stalowych min. 50x30x3 mm; zabezpieczona podktadem

antykorozyjnym i malowana na kolor czarny; siedzisko drewniane impregnowane na kolor bursztyn. Szero-
kos¢ deski min. 9 cm, dtugosé min. 40 cm, dtugos¢ siedziska od wewnatrz po tuku min. 151 cm, dtugosé
siedziska z zewnatrz po tuku min 188 cm, Srednica tuku 140 cm

Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny brgz, nogi malowane na kolor czarny RAL 9005.

2. tAWKA Z OPARCIEM -5 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 189x56x90 cm

Dane materiatowe: elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej, profile o wymiarach

min. 45x45 mm. siedzisko i oparcie z listew drewnianych impregnowanych. Liczba listew — 7.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny braz, elementy metalowe malowane na kolor czarny RAL 9005.

3. tAWKA WOKOt DRZEWA — 2 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 231x231x43 cm
Dane materiatowe: siedzisko wykonane z impregnowanego drewna iglastego; konstrukcja stalowa ocynko-

wana, malowana.

Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: urzagdzenie wolnostojace.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny braz, elementy metalowe malowane na kolor czarny RAL 9005.

4. TREJAZ — 1 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxW): min. 700x180 cm

Dane materiatowe: : konstrukcja drewniana sktadajgca sie ze stupkdw drewnianych i kratki drewnianej o

oczkach min. 5x5cm. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo. Panel mocowany do stupkéw za
pomocy stalowych tgcznikdw.

Nawierzchnia: projektowana rabata.

Montaz: poprzez kotwienie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny.

5. DONICE DREWNIANE — 3 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 200x100x40 cm
Dane materiatowe: Elementy drewniane z drewna iglastego, impregnowane. Wnetrze donicy wytozone

warstwa folii zabezpieczajgcej drewno przed wilgocig. Donica nie posiada dna.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: urzagdzenie wolnostojace.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny brgz

6. STOt DO GRY W SZACHY — 1 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): stét - min. 85x85x75 cm; siedzisko — min. 39x39x45 cm




Dane materiatowe: konstrukcja z rury o srednicy min. 159x5 mm; stal ocynkowana i malowana proszkowo.

Stét z laminowang, naklejang planszg do gry w szachy. Elementy drewniane lakierowane.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20.

Kolorystyka: kolor drewna naturalny braz, elementy metalowe malowane na kolor czarny RAL 9005.

7.STOt DO GRY W TENISA — 2 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 274x152x76 cm
Dane materiatowe: blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany, obrzeza stotu

okolone profilem aluminiowym; siatka z blachy stalowej o grubosci min. 5 mm, ocynkowana
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.
Montaz: poprzez wkopanie na gtebokos¢ 46 cm

8. STOL Z tAWAMI — 4 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxS): stot - min. 189x78 cm:; siedzisko — min. 170x40 cm

Dane materiatowe: Blat i siedziska z drewna iglastego, impregnowanego na kolor palisander. Konstrukcja z

profili min 50x50 mm, stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005. Zestawy monto-
wane obok siebie w rzedzie. Umiejscowienie — pod wiatg drewniang. 1 komplet zlokalizowany w zachodniej
stronie terenu opracowania.

Nawierzchnia: Nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland/ nawierzchnia trawiasta

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20

Kolorystyka: kolor drewna naturalny brgz, elementy metalowe malowane na kolor czarny RAL 9005.

9. TABLICA INFORMACYINA — 1 SZT.

Wymiary urzadzenia (SxXW): min. 150x280 cm; powierzchnia ekspozycyjna min. 120x80 cm.

Dane materiatowe: Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo; konstrukcja z rury stalowej o

Srednicy min. 60,3 mm i katownika 40x40 mm. tablica z ptyty PCV, laminowana.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: poprzez zabetonowanie w gruncie. Beton klasy C16/20

Kolorystyka: elementy stalowe malowane na kolor niebieski RAL 5005.

10. tAWKA BEZ OPARCIA — 4 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 141x45x45 cm

Dane materiatowe: Konstrukcja stalowa wykonana z ksztattownika 80x40 mm, malowana proszkowo na

kolor czarny. Siedzisko z drewna iglastego, lakierowane.

Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: poprzez przykrecenie do fundamentu betonowego. Beton klasy C16/20
Kolorystyka: elementy stalowe czarne, drewno w kolorze naturalny braz.

11. ROWNOWAZNIA — 1 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 72x237x37 cm

Dane materiatowe: Konstrukcja z rur i profili stalowych zabezpieczonych podktadem cynkowym; stopnie

okraggte z ptyt HDPE; wykoriczone lakierem poliestrowym.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.
Montaz: urzagdzenie zamontowane w fundamencie betonowym. Beton klasy C16/20



Kolorystyka: stopnie wielokolorowe.
12. KOSZ NA SMIECI — 3 SZT.

Wymiary urzadzenia : min. 73 cm(wysokos¢), 28 cm ($rednica wktadu)

Dane materiatowe: Konstrukcja stalowa na centralnej podstawie; obudowana listwami drewnianymi w ko-

lorze palisander.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.
Montaz: urzagdzenie zamontowane w fundamencie betonowym. Beton klasy C16/20

Kolorystyka: naturalny braz, czarny

13. DOMEK DLA JEZY — 1 SZT.

Wymiary urzadzenia (DxSxW): min. 37x47x25 cm

Dane materiatowe: Urzadzenie wykonane w catosci z drewna; posiada schody oraz otwér prowadzgce do

wnetrza; wyposazone w otwierany dach oraz drewniang podtoge. Konstrukcja impregnowana.
Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: urzgdzenie wolnostojace.

Kolorystyka: naturalne drewno.

14. PIENKI DO SIEDZENIA — 5 SZT.

Wymiary urzadzenia (SxW): min. 25x80 cm

Dane materiatowe: Pienki wykonane z twardego drewna lisciastego, okorowane, zabezpieczone impregna-

cja przeciw korozji biologicznej. Czes$¢ pienka przeznaczong do wkopania zabezpieczy¢ preparatem prze-
ciwko prochnicy.

Nawierzchnia: Nawierzchnia trawiasta.

Montaz: pienki wkopac¢ na gtebokos¢ min. 50 cm. Wysokosé pierika nad ziemig min. 30 cm.

Kolorystyka: naturalne drewno.

3.3.3. BOISKO DO GRY W BOULE
Boisko do gry w boule zaprojektowano w potudniowo-zachodniej czesci terenu opracowania, réwnolegle
do istniejgcej wewnetrznej drogi dojazdowej. Bulodrom posiada wymiary 1500x400 cm.

Konstrukcja bulodromu:
— 15 cm — piasek rzeczny;
— Warstwa geowtdkniny;
— 15 cm — zwir o frakcji 2-15 mm;
— 6 cm —ttuczen granitowy o frakcji 0-6 mm;
— obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm, materiat wykonania — zaprawa M20, ustawiane na
tawie betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej;
— nie projektuje sie spadku na powierzchni bulodromu, woda powinna wsigka¢ w boisko.

Wykonanie:

Teren przeznaczony pod bulodrom wyprofilowaé, wykonaé obrzeze betonowe, wykonac warstwe wyréw-
nujacy z piasku, zagescic, roztozy¢ warstwe geowtdkniny, wykona¢ warstwy podbudowy i zagesci¢, wyko-
nac wierzchnig warstwe z ttucznia granitowego, zagescic.



3.3.4. BOISKO DO GRY W BADMINTONA
W potudniowej czesci terenu opracowania wydzielono boisko do gry w badmintona o wymiarach 900x500
cm. boisko bedzie posiadaé nawierzchnie trawiasta.

Materiaty:
—  Stupki do badmintona — wykonane z profili stalowych min. 40x40 mm, ocynkowanych ogniowo,
— Tuleje —wykonane z profili stalowych, stuzgce do montazu stupkéw,
— Siatka — polipropylenowa, bezweztowa

Montaz:
Stupki zamontowane w tulejach betonowanych w gruncie, mozliwos¢ demontazu stupkdw na zime. Mie-
dzy stupkami zamontowac siatke.

3.3.5. WIATA DREWNIANA
We wschodniej czesci terenu opracowania zlokalizowano drewniang wiate.

1. Fundamenty:
Fundamenty w formie stép betonowych z betonu klasy C16/20 obcigzonych osiowo. Wysokosé stép: 30

cm, przekréj 60x60 cm. Pod stopami warstwa chudego betonu. Stupy przymocowane do fundamentu za
pomocy kotew stalowych zatopionych w betonie.

2. Podtoga:
Podtoga wiaty utwardzona kostka brukowg typu Holland. Konstrukcja nawierzchni przedstawiona w pkt.
1.10.2. Pod wiatg zlokalizowano stoty z tawami stuzgce do przeprowadzania zaje¢ lekcyjnych na Swiezym

powietrzu.
3. Sciany:

Wiate zaprojektowano jako obiekt otwarty. Wiata wsparta na 10 stupach nosnych. Stupy nosne konstrukcji
o0 wymiarach min. 12x12 cm z drewna iglastego C24.

4. Dach:
Dach czterospadowy pokryty gontem bitumicznym. Dach wykonany z desek podbitkowych 15 mm pidro-
wpust mocowanych do krokwi 6x12 cm. Rama dachu 2x ptatwa 6x12 cm. Ptatwie usztywnione poprzez
miecze o przekroju 6x12 cm.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, ogniem i korozjg biologiczng Srodkiem za-
bezpieczajgcym.
6. Parametry techniczne:
Wymiary: 700x500x320 cm (DxSxW)
Kat nachylenia potaci dachowej: 18°

Powierzchnia zabudowy: 35 m?

3.3.6. OGRODZENIE
W miejscu istniejgcego ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki zaprojektowano ogrodzenie w formie pa-
lisadowych przeset. Dtugos¢ ogrodzenia 133 m, w tym furtka o szerokosci 1 m.

Wymiary przesta (DxW): 250x175 cm
Wymiary stupka (DxSxW): min. 6x4x240 cm

Wymiary furtki (DxW): 100x150 cm



Dane materiatowe: Przesto ogrodzeniowe ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Konstruk-

cja no$na z ksztattownika o wymiarach min. 40x30x1,5 mm. Wypetnienie z ksztattownika o wymiarach min.
25x25x1,2 mm. Rozstaw palisady — min. 80 mm. Palisada zabezpieczona od gory naktadkami z tworzywa.
Palisada w gdrnej czesci nie moze posiadac ostro zakoriczonych elementdow. Stupki ogrodzeniowe wyko-
nane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Przesta przymocowane do
stupkdéw za pomocg obejm montazowych w kolorze czarnym.

Montaz: stupki ogrodzeniowe zabetonowane w stopach betonowych o wymiarach 30x30x60 cm, beton
klasy C12/15. Fundament obnizony wzgledem poziomu terenu o 10 cm.
Kolorystyka: elementy stalowe malowane na kolor niebieski RAL 5010.

3.4. MONTAZ URZADZEN
Zaleca sie, aby urzadzenia byty instalowane w bezpieczny sposdb, zgodnie z instrukcjg montazu produ-
centa, a takze zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami bezpieczenstwa.

Urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigza¢ z gruntem za pomoca
ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (C16/20). Zwigzane z gruntem
poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ elementy malej architektury : fawki, siedzisko
Lktoda”, stolik z siedziskami, trejaz, stot do gry w szachy, wiata drewniana, stoty z tawami, tablica informa-
cyjna. Jako wolnostojgce dopuszcza sie urzadzenia: tawki wokét drzew, donice drewniane, domek dla jezy.
Poprzez wkopanie w ziemie nalezy zamontowac stoty do gry w tenisa.

4. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne obejmuja :
e rozbidrke istniejgcych nawierzchni (20 m?);
e rozbidrka istniejgcych garazy wraz z posadzkami i fundamentem;
e rozbidrke istniejgcych ogrodzen (133 m ogrodzenia panelowego z cokotem i 66 m ogrodzenia z
siatki);
e rozbidrke istniejgcej nawierzchni bezpiecznej (mata przerostowa 148 m?);
e wykonanie wykopow pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen;
e wykonanie fundamentéw;
e korytowanie i zageszczanie terenu pod nawierzchnie;
e przygotowanie terenu pod nawierzchnie z kostki, nawierzchnie z ptyt betonowych, nawierzchnie
piaskowg i nawierzchnie z ptyt SBR;
e wykonanie wykopdw pod fundamenty i wykonanie fundamentéw ogrodzenia;
e korytowanie i zageszczenie terenu pod boisko do gry w boule.
e rozplantowanie ziemi z wykopow po terenie.

4.1. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW

Na terenie opracowania znajduje sie pie¢ garazy metalowych, ktére nalezy usungc¢ wraz z posadzkami. Po-
nadto do rozbidrki przeznaczono istniejgce pozostatosci ogrodzenia dawnego ogrodu — metalowa siatka i
stupki wraz z furtkg — okoto 66 m. Projekt zaktada wymiane fragmentu nawierzchni z ptyt betonowych,
biegnagcej wzdtuz budynku szkoty — 20 m? oraz ogrodzenia terenu — 133 m. Istniejgce ogrodzenie sktada sie
z paneli metalowych i betonowego cokotu, ktére nalezy rozebrad. Istniejgcg mate przerostowg na placu
zabaw nalezy usungc. Na jej miejsce zaprojektowano nawierzchnie z ptyt SBR.
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5. ZIELEN

5.1. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
Do pni drzew nie wolno mocowac zadnych urzadzen zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych, lin,
nie wolno kotwi¢ w pniach zadnych elementow.

Wykonywanie prac ziemnych:

Najkorzystniejszym okresem jest jesien przed wystgpieniem mrozow. Wszelkie prace ziemne w obrebie
systemu korzeniowego muszg by¢ wykonane recznie. Podczas wykonywania wykopu fundamentéw
grubsze korzenie (powyzej 2 cm $rednicy) nalezy ucinaé ostrym narzedziem, a rany zabezpiecza¢ analogicz-
nie jak konary. Gdy wykop ma charakter liniowy tzn. po obu stronach wykopu zostanie zachowany grunt
rodzimy, grubsze korzenie nalezy pozostawic¢ obwijajac je np. tkaning z naturalnej juty. W czasie kiedy taki
wykop bedzie pozostawat otwarty tkanine nalezy nawilza¢, nie dopuszczajgc do wyschniecia korzeni.
Zasady prowadzenia prac w obrebie korzeni drzew:

— prace w obrebie korzeni wykonywac tylko sposobem recznym,

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

— Przy wykonywaniu prac podczas upatéw nalezy maksymalnie skrdci¢ okres narazenia korzeni na

przesuszenie.

Zabezpieczenie pni drzew poprzez oszalowanie deskami powinno spetnia¢ zalecenia:
— wysokos¢ nie mniej niz 200 cm;
— dolna czesé desek powinna opierac sie na podtozu;
— oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min.3 razy);
— deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.
— materiaty do wykonania tymczasowe]j ochrony drzew: deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki
drewniane, zerdzie, itp.; maty stomiane.

Zasady zabezpieczenia podtoza wokét drzew:

— zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow chemicznych i
budowlanych (takze materiatow sypkich);

— zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkéw trujgcych!

— zakaz palenia ognisk pod drzewami;

— zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni

— zakaz komunikacji (przejazdu samochodow i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

— Zaktada sie, ze roboty ziemne bedg wykonywane niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu
rzutu koron drzew roboty odtworzeniowe zwigzane z zageszczeniem gruntu zaleca sie wykonywad
przy uzyciu ubijaka mechanicznego recznego.

5.2. ZAKYADANIE TRAWNIKA Z SIEWU

Projekt zaktada odtworzenie trawnika z siewu wraz z przygotowaniem gleby w sgsiedztwie prac budowla-
nych i w miejscach, gdzie obecnie jest w ztym stanie. Przewiduje sie zatozenie trawnika na 820 m2 po-
wierzchni. Teren podzielono na strefy z uwzglednieniem réznych warunkéw. Na tereny nastonecznione i w
sgsiedztwie placu zabaw nalezy zastosowac mieszanke dostosowang do miejsc suchych, odporng na dep-
tanie. Do wykonania trawnika pod koronami drzew nalezy stosowac mieszanki traw parkowych dostosowa-
nych do miejsc mniej nastonecznionych.

Przyktadowy sktad mieszanki na stanowiska suche i nastonecznione:
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— Wiechlina tgkowa 5%

— Kostrzewa czerwona 25%

— Kostrzewa szczeciniasta 10%
— Kostrzewa trzcinowa 20%

—  Zycica trwata 40%

Przyktadowy sktad mieszanki na stanowiska mniej nastonecznione:

Kostrzewa czerwona roztogowa — 40%

Kostrzewa szczeciniasta — 10%

Kostrzewa trzcinowa — 25%
—  Zycica trwata — 25%

Wykonanie trawnika z siewu:

1) Na terenie planowanego trawnika nalezy usungc gruz i zanieczyszczenia.

2) Teren powinien by¢ poddany uprawie przy uzyciu glebogryzarki i narzedzi recznych.

3) Przed siewem nalezy poprawi¢ warunki glebowe terenu poprzez humusowanie. Zdjg¢ warstwe
gleby o grubosci ok. 5-10 cm i rozscieli¢ na jej miejscu warstwe ziemi zyznej. W przypadku bardzo
ubogich gleb zaleca sie wykonanie nawozenia preparatami mineralnymi, np. azofoska. Nastepnie
teren wyréwnac.

4) Siew powinien zosta¢ wykonany w dni bezwietrzne.

5) Optymalny czas siewu: kwiecien-czerwiec i sierpien-pazdziernik, kiedy temperatura wynosi 10-
20°C. Wysiew nasion w ilosci ok. 2 kg/100m?2.

6) Po siewie nalezy nasiona przykry¢ warstwa ziemi, zawatowac.

5.4. SADZENIE ROSLIN
Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego:

Materiat roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wta-
$ciwa nazwa tacinska, forma, wysokosé pnia. Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

Drzewa:
— WyraZne cechy gatunkowe i odmianowe;
—  Prosty przewodnik, nieuszkodzona kora;

— Bryfa korzeniowa prawidtowo uformowana i nieuszkodzona.

Krzewy:
—  Przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddw gtéwnych z typowymi dla gatunku rozgate-
zieniami;
—  Wysokos¢ krzewodw zgodna z tabelg doboru roslin;
— Bryta korzeniowa prawidtowo uformowana i nieuszkodzona.

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

Silne uszkodzenia mechaniczne;
— Slady zerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia na korzeniach i cze$ciach naziemnych;
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— Martwice i pekniecia;
— Uszkodzenia pagka szczytowego przewodnika;
— Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.

Do czasu wysadzenia roslin, wszystkie sadzonki powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnieciem.

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:

— Pora sadzenia — wiosna/jesien,

— Miejsce sadzenia — zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

— Dotki pod drzewa, krzewy i byliny powinny mie¢ odpowiednig wielkos$¢ i zaprawiong ziemie uro-
dzajna,

— Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie
lub zbyt ptytkie sadzenie u uniemozliwia prawidtowy wzrost roslin,

— Korzenie roslin zasypa¢ sypka ziemig, a nastepnie ubic, uformowac mise i podlag,

— Po posadzeniu drzew zabezpieczy¢ trzema palikami (w tréjkat) oraz wigzadtami. Paliki powinny
mie¢ wysokos$¢ rowng wysokosci pnia, min 200 cm nad ziemia.

6. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST czesé ogdlna pkt.4

7. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.5

8. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST czesé ogdlna pkt.6

9. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST czes$¢ ogdlna pkt.5

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi wyposaze-
nia palcéw zabaw oraz innymi normami zwigzanymi :

PN-B-06050:1999; Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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