PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
Powiat Lwowecki
INWESTOR ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slgski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INZ-DROG INZYNIERIA LADOWA Tadeusz Prochownik
Krzewie Wielkie 28D, 59-620 Gryfow Slgski
»,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa)
NAZWA ZAMIERZENIA . . .
BUDOWLANEGO gr. powiatu B-c- Wiodzice M. - Wiodzice W.- droga

wojewodzka nr 297”

ADRES I KATEGORIA

Miejscowosé: 59-600 Whodzice Male - Wlodzice Wielkie,
droga powiatowa nr 2295D

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203 5
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0026 Wlodzice Male, 0027
ADRESOWE Wilodzice Wielkie
Numery dzialek ewidencyjnych: 82/1, 114, 74/3, 193, 198, 228, 276, 71/2, 293
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODEIS
AUTORSKI| NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant
.. do kierowania robotami budowlanymi bez
Mgr mnz. ograniczen w specjalno$ci: branza
Opracowal Tadeusz specjalno$¢ drogowa d 30.01.2024
Prochownik nr uprawniefi: rogowa
260/DOS/11

str. 1




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu — str. 3
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci — str. 4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego — str.
6
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej — str. 7

I1. Czes¢ opisowa — str. 8
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego — str. 9
2. Rozwigzania konstrukcyjne — str. 9
2.1 Zatozenia do projektowania str. 9
2.2 Przebieg trasy w planie — str. 9
2.3 Przebieg trasy w przekroju podtuznym — str. 9
2.4 Szczegotowy zakres robot — str. 9
2.4.1 Rozwigzania drogowe — str. 9
2.4.2 Rozwigzania wodno-kanalizacyjne — str. 10
2.4.3 Rozwigzania kanatu technologicznego — str. 10

I1I. Cze$¢ rysunkowa — str. 11

1. Plan sytuacyjny —rys. nr 1-6
2. Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 7-9

str. 2



I. Dokumenty dolaczone do projektu

str. 3



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
IMZYNIEROW

s i BUDOVMNICTVR
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYHA

‘m

l\\h\\?
1-"'?
OKK.7132-188/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr243,
poz. 1623, zpddn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiv i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr &3, poz. 578,
zpdin. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku budownictwe
uradzony dnia 9 maja 1982 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDDWL;@NE
numer ewidencyjny 260/DO5/M1

w specjalnosci drogdwaj
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawnicny:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkecii technicznych w budownictwie - da:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz preepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontrali techniczne
wytwarzania tych elementiw,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrackawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prachownik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, poiwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik
Wieza 49D
59-620 Gryfaw Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mar inz. Malgorg ata Mikotajewska-
Janiaczyk
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

3

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ,,Prawa budowlanego”
o$wiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa) gr. powiatu B-c-
Wiodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewédzka nr 297”

jest wykonana zgodnie z wymaganiami i przepisami ustawy (,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2020
roku, poz. 1333 ze zmianami) oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo,

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Tadeusz Prochownik

260/DOS/11

Krzewie Wielkie, styczen 2024 r.
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I1. Czes¢ opisowa
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego
przebudowy drogi w ramach realizacji zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr
2295D (Nowa) gr. powiatu B-c- Wlodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewodzka nr
2977,

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
2.1 Zalozenia do projektowania

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ wykonanie drogi o nawierzchni
bitumicznej o nastepujacych parametrach technicznych:

- klas¢ drogi — L,

- kategoria ruchu — KR-1

- predko$¢ projektowa Vp=30km/h

- szerokos¢ jezdni na odcinku — zmienna 3,50 - 5,50 m

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni

- odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren 1 do istniejagcych rowdw przydroznych
Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00 mb

Opracowywany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim.
2.2 Przebieg trasy w planie

Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00mb

2.3 Przebieg trasy w przekroju podluznym

Projektowang niwelete¢ drogi przewiduje si¢ poprowadzi¢ po istniejgcej nawierzchni
bitumiczne;.

2.4 Szczegolowy zakres robot
2.4.1 Rozwiazania drogowe

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
- jednokrotny pomiar geodezyjny na dtugosci projektowanego odcinka
- mechaniczne karczowanie karpin

W ramach robét rozbidérkowych nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej 1 thuczniowe;j

W ramach roboét ziemnych przewiduje sie:
- odmulenie istniejgcych rowow
- wykopy i1 nasypy w celu remontu przepustéw drogowych

Catkowita powierzchnia drogi do odwodnienia wynosi 12 480,00 m2. Odprowadzenie
waod z powierzchni jezdni bedzie odbywato si¢ powierzchniowo na przylegly teren 1 do
istniejagcych rowdéw przydroznych. Cato§¢ odwodnienia miesci si¢ w dziatkach
drogowych drogi powiatowej nr 2295D
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Konstrukcje jezdni drogi powiatowej przewidziano wykonanie jak dla KR-1 poprzez
utozenie nastgpujacych warstw:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr.4cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Konstrukcje zjazdow na przylegte posesje wykona¢ nalezy o nast¢pujacej konstruke;ji:

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawarto$ci ziaren przekruszonych
lub famanych C90/3, - gr. 20cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

W ramach robdt wykonczeniowych przewiduje sie:
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- uzupehienie humusem terendéw zielonych

2.4.2 Rozwigzania wodno-kanalizacyjne

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachowac¢ jako istniejace za pomoca
spadkow poprzecznych 1 podtuznych na przylegte do jezdni w obrebie pasa drogowego
tereny czynne biologicznie - tereny zielone, rowy.

2.4.3 Rozwigzania kanalu technologicznego

Odstepuje sie od budowy kanatu technologicznego poniewaz roboty budowlane dotycza
odcinka gdzie:

- projektowany kanal nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa
Powiatu Lwoéweckiego, wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lwoéweckiego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych lub planami o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. (Art.
39 Dz. U. 2022 poz. 1768).

2.4.4 Rozwigzania mostowe

W ramach rob6t remontowych na obiektach mostowych nalezy przeprowadzi¢ remont
nawierzchni, belek betonowych i1 zelbetowych pod poreczowych oraz balustrad
stalowych. Remont nawierzchni polega¢ ma na zfrezowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na calym obiekcie i utozenie nowej zgodnie z przedmiarem i przekrojami
konstrukcyjnymi. Belki pod porgczowe nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci 1 elementow
obcych do surowego betonu, zaszalowa¢ i1 uzupetli¢ w zaleznosci od skali ubytku
betonem konstrukcyjnym lub zaprawami PCC. Balustrady nalezy oczysci¢, uzupetié
braki, wymieni¢ pojedyncze elementy zdeformowane i pomalowa¢. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z przekrojami 1 przedmiarem robot.

str. 10



III. Czes¢ rysunkowa

str. 11



PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
Powiat Lwowecki
INWESTOR ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slgski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INZ-DROG INZYNIERIA LADOWA Tadeusz Prochownik
Krzewie Wielkie 28D, 59-620 Gryfow Slgski
»,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa)
NAZWA ZAMIERZENIA . . .
BUDOWLANEGO gr. powiatu B-c- Wiodzice M. - Wiodzice W.- droga

wojewodzka nr 297”

ADRES I KATEGORIA

Miejscowosé: 59-600 Whodzice Male - Wlodzice Wielkie,
droga powiatowa nr 2295D

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203 5
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0026 Wlodzice Male, 0027
ADRESOWE Wilodzice Wielkie
Numery dzialek ewidencyjnych: 82/1, 114, 74/3, 193, 198, 228, 276, 71/2, 293
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODEIS
AUTORSKI| NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant
.. do kierowania robotami budowlanymi bez
Mgr mnz. ograniczen w specjalno$ci: branza
Opracowal Tadeusz specjalno$¢ drogowa d 30.01.2024
Prochownik nr uprawniefi: rogowa
260/DOS/11

str. 1




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu — str. 3
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci — str. 4
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego — str.
6
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej — str. 7

I1. Czes¢ opisowa — str. 8
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego — str. 9
2. Rozwigzania konstrukcyjne — str. 9
2.1 Zatozenia do projektowania str. 9
2.2 Przebieg trasy w planie — str. 9
2.3 Przebieg trasy w przekroju podtuznym — str. 9
2.4 Szczegotowy zakres robot — str. 9
2.4.1 Rozwigzania drogowe — str. 9
2.4.2 Rozwigzania wodno-kanalizacyjne — str. 10
2.4.3 Rozwigzania kanatu technologicznego — str. 10

I1I. Cze$¢ rysunkowa — str. 11

1. Plan sytuacyjny —rys. nr 1-6
2. Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 7-9

str. 2



I. Dokumenty dolaczone do projektu

str. 3



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
IMZYNIEROW

s i BUDOVMNICTVR
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYHA

‘m

l\\h\\?
1-"'?
OKK.7132-188/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrackawiu
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

3

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ,,Prawa budowlanego”
o$wiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa) gr. powiatu B-c-
Wiodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewédzka nr 297”

jest wykonana zgodnie z wymaganiami i przepisami ustawy (,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2020
roku, poz. 1333 ze zmianami) oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo,

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Tadeusz Prochownik

260/DOS/11

Krzewie Wielkie, styczen 2024 r.
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I1. Czes¢ opisowa
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego
przebudowy drogi w ramach realizacji zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr
2295D (Nowa) gr. powiatu B-c- Wlodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewodzka nr
2977,

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
2.1 Zalozenia do projektowania

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ wykonanie drogi o nawierzchni
bitumicznej o nastepujacych parametrach technicznych:

- klas¢ drogi — L,

- kategoria ruchu — KR-1

- predko$¢ projektowa Vp=30km/h

- szerokos¢ jezdni na odcinku — zmienna 3,50 - 5,50 m

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni

- odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren 1 do istniejagcych rowdw przydroznych
Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00 mb

Opracowywany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim.
2.2 Przebieg trasy w planie

Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00mb

2.3 Przebieg trasy w przekroju podluznym

Projektowang niwelete¢ drogi przewiduje si¢ poprowadzi¢ po istniejgcej nawierzchni
bitumiczne;.

2.4 Szczegolowy zakres robot
2.4.1 Rozwiazania drogowe

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
- jednokrotny pomiar geodezyjny na dtugosci projektowanego odcinka
- mechaniczne karczowanie karpin

W ramach robét rozbidérkowych nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej 1 thuczniowe;j

W ramach roboét ziemnych przewiduje sie:
- odmulenie istniejgcych rowow
- wykopy i1 nasypy w celu remontu przepustéw drogowych

Catkowita powierzchnia drogi do odwodnienia wynosi 12 480,00 m2. Odprowadzenie
waod z powierzchni jezdni bedzie odbywato si¢ powierzchniowo na przylegly teren 1 do
istniejagcych rowdéw przydroznych. Cato§¢ odwodnienia miesci si¢ w dziatkach
drogowych drogi powiatowej nr 2295D
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Konstrukcje jezdni drogi powiatowej przewidziano wykonanie jak dla KR-1 poprzez
utozenie nastgpujacych warstw:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr.4cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Konstrukcje zjazdow na przylegte posesje wykona¢ nalezy o nast¢pujacej konstruke;ji:

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawarto$ci ziaren przekruszonych
lub famanych C90/3, - gr. 20cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

W ramach robdt wykonczeniowych przewiduje sie:
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- uzupehienie humusem terendéw zielonych

2.4.2 Rozwigzania wodno-kanalizacyjne

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachowac¢ jako istniejace za pomoca
spadkow poprzecznych 1 podtuznych na przylegte do jezdni w obrebie pasa drogowego
tereny czynne biologicznie - tereny zielone, rowy.

2.4.3 Rozwigzania kanalu technologicznego

Odstepuje sie od budowy kanatu technologicznego poniewaz roboty budowlane dotycza
odcinka gdzie:

- projektowany kanal nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa
Powiatu Lwoéweckiego, wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lwoéweckiego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych lub planami o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. (Art.
39 Dz. U. 2022 poz. 1768).

2.4.4 Rozwigzania mostowe

W ramach rob6t remontowych na obiektach mostowych nalezy przeprowadzi¢ remont
nawierzchni, belek betonowych i1 zelbetowych pod poreczowych oraz balustrad
stalowych. Remont nawierzchni polega¢ ma na zfrezowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na calym obiekcie i utozenie nowej zgodnie z przedmiarem i przekrojami
konstrukcyjnymi. Belki pod porgczowe nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci 1 elementow
obcych do surowego betonu, zaszalowa¢ i1 uzupetli¢ w zaleznosci od skali ubytku
betonem konstrukcyjnym lub zaprawami PCC. Balustrady nalezy oczysci¢, uzupetié
braki, wymieni¢ pojedyncze elementy zdeformowane i pomalowa¢. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z przekrojami 1 przedmiarem robot.
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III. Czes¢ rysunkowa
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
Powiat Lwowecki
INWESTOR ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slgski
JEDNOSTKA PROJEKTOWA | INZ-DROG INZYNIERIA LADOWA Tadeusz Prochownik
Krzewie Wielkie 28D, 59-620 Gryfow Slgski
»,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa)
NAZWA ZAMIERZENIA . . .
BUDOWLANEGO gr. powiatu B-c- Wiodzice M. - Wiodzice W.- droga

wojewodzka nr 297”

ADRES I KATEGORIA

Miejscowosé: 59-600 Whodzice Male - Wlodzice Wielkie,
droga powiatowa nr 2295D

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Nazwa jednostki ewidencyjnej: 021203 5
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: obreb 0026 Wlodzice Male, 0027
ADRESOWE Wilodzice Wielkie
Numery dzialek ewidencyjnych: 82/1, 114, 74/3, 193, 198, 228, 276, 71/2, 293
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODEIS
AUTORSKI| NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant
.. do kierowania robotami budowlanymi bez
Mgr mnz. ograniczen w specjalno$ci: branza
Opracowal Tadeusz specjalno$¢ drogowa d 30.01.2024
Prochownik nr uprawniefi: rogowa
260/DOS/11
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dolaczone do projektu — str. 3
1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci — str. 4
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6
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej — str. 7
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| z B A
IMZYNIEROW

s i BUDOVMNICTVR
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYHA

‘m

l\\h\\?
1-"'?
OKK.7132-188/2011/11 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pé#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr243,
poz. 1623, zpddn. zm) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transporiv i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr &3, poz. 578,
zpdin. zm), wzwigzku zart 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z kierunku budownictwe
uradzony dnia 9 maja 1982 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDDWL;@NE
numer ewidencyjny 260/DO5/M1

w specjalnosci drogdwaj
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik jest uprawnicny:

W specjalnosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwiazku z§18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkecii technicznych w budownictwie - da:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
ajdroga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz preepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontrali techniczne
wytwarzania tych elementiw,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczer w zakresie wiw specjalnosci.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa we Wrackawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Tadeusz Grzegorz Prachownik posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodows
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, poiwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik
Wieza 49D
59-620 Gryfaw Slaski

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

3. mar inz. Malgorg ata Mikotajewska-
Janiaczyk
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YKS-QTU-UVW *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o0 numerze ewidencyjnym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania Krzewie Wielkie 28D , 59-620 Gryféw Slaski
jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

3

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ,,Prawa budowlanego”
o$wiadczam, Ze nizej wymieniona dokumentacja:

projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.:

,Modernizacja drogi powiatowej nr 2295D (Nowa) gr. powiatu B-c-
Wiodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewédzka nr 297”

jest wykonana zgodnie z wymaganiami i przepisami ustawy (,,Prawo budowlane”, Dz. U. z 2020
roku, poz. 1333 ze zmianami) oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidlowo,

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT

mgr inz. Tadeusz Prochownik

260/DOS/11

Krzewie Wielkie, styczen 2024 r.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego
przebudowy drogi w ramach realizacji zadania pn. ,,Modernizacja drogi powiatowej nr
2295D (Nowa) gr. powiatu B-c- Wlodzice M. - Wlodzice W.- droga wojewodzka nr
2977,

2. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
2.1 Zalozenia do projektowania

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ wykonanie drogi o nawierzchni
bitumicznej o nastepujacych parametrach technicznych:

- klas¢ drogi — L,

- kategoria ruchu — KR-1

- predko$¢ projektowa Vp=30km/h

- szerokos¢ jezdni na odcinku — zmienna 3,50 - 5,50 m

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni

- odwodnienie powierzchniowe na przylegty teren 1 do istniejagcych rowdw przydroznych
Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00 mb

Opracowywany odcinek drogi przebiega w terenie ptaskim.
2.2 Przebieg trasy w planie

Dhugos$¢ projektowanego odcinka drogi -3 130,00mb

2.3 Przebieg trasy w przekroju podluznym

Projektowang niwelete¢ drogi przewiduje si¢ poprowadzi¢ po istniejgcej nawierzchni
bitumiczne;.

2.4 Szczegolowy zakres robot
2.4.1 Rozwiazania drogowe

W ramach robot przygotowawczych nalezy wykonac:
- jednokrotny pomiar geodezyjny na dtugosci projektowanego odcinka
- mechaniczne karczowanie karpin

W ramach robét rozbidérkowych nalezy wykonac:
- rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej 1 thuczniowe;j

W ramach roboét ziemnych przewiduje sie:
- odmulenie istniejgcych rowow
- wykopy i1 nasypy w celu remontu przepustéw drogowych

Catkowita powierzchnia drogi do odwodnienia wynosi 12 480,00 m2. Odprowadzenie
waod z powierzchni jezdni bedzie odbywato si¢ powierzchniowo na przylegly teren 1 do
istniejagcych rowdéw przydroznych. Cato§¢ odwodnienia miesci si¢ w dziatkach
drogowych drogi powiatowej nr 2295D
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Konstrukcje jezdni drogi powiatowej przewidziano wykonanie jak dla KR-1 poprzez
utozenie nastgpujacych warstw:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr.4cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Konstrukcje zjazdow na przylegte posesje wykona¢ nalezy o nast¢pujacej konstruke;ji:

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawarto$ci ziaren przekruszonych
lub famanych C90/3, - gr. 20cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 5 cm

W ramach robdt wykonczeniowych przewiduje sie:
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
- uzupehienie humusem terendéw zielonych

2.4.2 Rozwigzania wodno-kanalizacyjne

Odwodnienie projektowanej jezdni przewidziano zachowac¢ jako istniejace za pomoca
spadkow poprzecznych 1 podtuznych na przylegte do jezdni w obrebie pasa drogowego
tereny czynne biologicznie - tereny zielone, rowy.

2.4.3 Rozwigzania kanalu technologicznego

Odstepuje sie od budowy kanatu technologicznego poniewaz roboty budowlane dotycza
odcinka gdzie:

- projektowany kanal nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron.

- w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa
Powiatu Lwoéweckiego, wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Lwoéweckiego,
programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych lub planami o ktérych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2. (Art.
39 Dz. U. 2022 poz. 1768).

2.4.4 Rozwigzania mostowe

W ramach rob6t remontowych na obiektach mostowych nalezy przeprowadzi¢ remont
nawierzchni, belek betonowych i1 zelbetowych pod poreczowych oraz balustrad
stalowych. Remont nawierzchni polega¢ ma na zfrezowaniu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na calym obiekcie i utozenie nowej zgodnie z przedmiarem i przekrojami
konstrukcyjnymi. Belki pod porgczowe nalezy oczy$ci¢ z roslinnosci 1 elementow
obcych do surowego betonu, zaszalowa¢ i1 uzupetli¢ w zaleznosci od skali ubytku
betonem konstrukcyjnym lub zaprawami PCC. Balustrady nalezy oczysci¢, uzupetié
braki, wymieni¢ pojedyncze elementy zdeformowane i pomalowa¢. Cato$¢ prac wykonaé
zgodnie z przekrojami 1 przedmiarem robot.
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III. Czes¢ rysunkowa
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