Istnie jaca balustrada stalowa

do oczyszczenia i pomalowania

PRZEKROJE NORMALNE
Obiekt mostowy

istn.

Istnie jaca belka podporeczowa

w-wa Scieralna beton asfaltowy AC 11 § gr. 4 cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjo asfaltowa 0,5 kg/m2

istnie joce podtoze po frezowaniu

do oczyszczenia i uzupetenienia

Istnie jaca belka podporeczowa

Istnie jaca balustrada stalowa

do oczyszczenia | uzupetenienia

do oczyszczenia i pomalowania
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REGON 388822307 -

mail: tgp3@wp.pl

Zamawiajacy:

Powiat Lwowecki
ul. Szpitalna 4

59-600 Lwowek Slaski

Stadium:

Projekt Budowlany
Projekt techniczny

Zamierzenie budowlane:

Modernizacja drogi powiatowej nr
2295D (Nowa) gr. powiatu B-c-
Wiodzice M. - Wtodzice W.- droga
wojewdédzka nr 297"

Branza: Drogowa

Tytut rysunku: PRZEKROI D - D

Autorzy opracowania:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant:
Branza drogowa
. 260/DOS/11
Opracowat: mgr inz. s%ecjalnos'é drogowa do kierowania
Branza drogowa Tadeusz Prochownik robotami budolanymi bez ograniczen

Data oprac.: Skala: Nrrys.:

30.01.2024r. 1:50 10




	Arkusze
	Przekrój A-A (4)


