BUDYNEK SUW

ZESTAWIENIE STOLARKI

OKIENNEJ

SKALA 1:100

O0ZNACZENIE STOLARKI

01 01

01

ZESTAWIENIE OKIEN

SCHEMAT

NAAN

WYMIAR W SWIETLE 2880 1940 1000
MURU 900 900 900
WYMIAR W SWIETLE 2830 2830 2830
0SCIEZNICY 850 850 850
KONDYGNACJE 1 1 1
ILOSC [SZT.] 14 1 1
PARAMETRY STOLARK| OKIENNE J: UWAGAI

MATERIAt - PCV
KOLOR - RAL 7016

Zamowienie stolarki okiennej
dokonac po sprawdzeniu

wszystkich wymiarow na budowie.

WSPOLCZYNNIK U - < 1,3 W/m2*K
PARAPET ZEWNETRZNY - BLACHA POWLEKANA
PARAPET WEWNETRZNY - PCV W KOLORZE BIAtYM

PROFIPROJFKT Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
rrorierosekr  JAKRZEWSKI T WSPOLNICY SPK. ul. Paderewskiego 20
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce 68-300 Lubsko
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ETAP REALIZACJI - | CZ. | Data: 02.03.2022
Nazwa P p
inwestycji BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GORNA GLINKA
Adres GORNA GLINKA DZ. NR 517, 518, 519, 520, 522
inwestycji: | GMINA JASIEN, POWIAT ZARSKI
Tvtut Skala: 1:100
ytu
rysunku: BUDYNEK SUW - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ NF rys. A3




