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1. Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

1.1. Zakres Kontraktu
1.1.1. Wstep.

Zakres robdt objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowe Stacji Uzdatniania
Wody w migjscowosci Gorna Glinka , gm. Jasien. Wykonawca zadania zobowigzany bedzie w
ramach kontraktu do zaprojektowania catego zakresu robot budowlanych ( Etap | i etap Il) oraz
realizacji robot budowlanych zwigzanych z pierwszym etapem zadania.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu Zzycia ludnosci poprzez
zwigkszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni sie do osiggniecia na
obszarze objetym wnioskiem standarddw i norm europejskich okre$lonych w nastepujgcych aktach
prawnych Unii Europejskiej:

. Dyrektywa 981831WE dotyczgca jakosci wody pitnej.

Program przyczyni sie do realizacji priorytetow ochrony $rodowiska wyrazonych w |l
Polityce Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Czionkostwa oraz
osiggniecia zdolnosci do sprostania wymogom cztonkostwa w Unii Europejskiey.

Jakosc uzaatnionej wody musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. z pozniejszymi zmianami ,w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi’.

1.1.3. Gwarancije.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwaranciji:

Parametr Wartosc Termin Odstepstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 60 -
Gwarancja na urzadzenia Miesigce 60 -

1.1.4. Zakres przedmiotu zamoéwienia.
(A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co
najmniej:

» Projekt Budowlany (Etap I i Etap 1) opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcych w Polsce ustaw: Prawo budowiane z 7 lipca 1994, z pozn. zmianami, Prawo
Wodne oraz Prawo Gornicze i Geologiczne.

» Uzyskanie pozwolenia na budowe dla robot budowlanych (Etap | i Etap 1)
polegajgcych na budowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Gdrzyca (oraz na rozbiorke
obecnego SUW po zakoniczeniu robot) w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami, Prawo
Wodne oraz Prawo Gdrnicze i Geologiczne z pdzi. zmianarmi.

» Dokumentacje techniczne (Etap | i Etap 1l) dla celow realizacji inwestycji. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb
realizacji Inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow za-
twierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak roéwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

» Opracowanie nowego operatu wodnoprawnego na pobdr wod podziemnych wraz z
uzyskaniem prawomocnej decyzji;
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» QOpracowanie nowego operatu wodnoprawnego na odprowadzenie poptuczyn do
zaprojektowanego odbiornika wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji;

» Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych,

» Inwentaryzacje Zieleni w obszarze prowadzonych robot,

» Realizacje robdt budowlanych zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg w zakresie Etapu .

» Dokumentacje powykonawczg (Etap 1) z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych sieci i obiektdw,

» Instrukcje rozruchu Stacji Uzdatniania Wody

» Dokumentacje Techniczno Ruchowg wszystkich zamontowanych urzadzen

» Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

» Instrukcje eksploatacji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

» Instrukcje wspotoracy agregatu z siecig energetyki zawodowej

» Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, rozbiorke i
pozwoleniu na uzytkowanie,

» Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot i

przekazania inwestycji do eksploatacji

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentdw, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe, zgtoszenia, uzgodnienia ifp.).

Badania i analizy uzupetniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamowienia.

Projektant zobligowany jest zweryfikowaé zatozenia projektowe opisane w PFU i
w__konsekwencji _zoptymalizowa¢ uktad pod katem skutecznos$ci __dziatania.
Jednoczesnie na projektancie ciazy obowigzek optymalizacji kosztow uzdatniania wody
poprzez zaprojektowanie nowoczesnego obiektu o niskich kosztach eksploatacyjnych i
niskiej energochtonnosci.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektoweyj.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnierr bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Nadzor,
ktory odmdwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy
nie spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-
spotem Uzgodniern Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje
zZgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drég kotowych i szynowych, z
wojewddzkim zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z wiascicielami
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posesji dla ktorych projektowane beda przytacza wodociggowe i kanalizacyjne, itp.)
Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii i sporzadzenia do-
kumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robot i usuwaniu Kolizji (w tym sieci
elektryczneyj, telekomunikacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjneyj itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiajgcego.

Przedstawione w PFU rozwigzania — tj. koncepcje i badania sg tylko materiatem wyjscio-
wym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowar wykonania zadar wchodzgcych w sktad
Kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan w
przypadkach szczegdinych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnienn z osobami
zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wiasnych obliczerr technologicznych (w tym dobdr $rednic i spadkow
kanatéw, dobor urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadan wchodzgcych w
sktad Kontraktu. W przypadku wyniknigcia rozbiezno$ci w rozwigzaniach i danych przedstawio-
nych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dfugosci, Srednic,
spadkdw, zagfebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robot i ilosci urzgdzen sg wielko$ciami
szacunkowymi. Ostateczne dfugosci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wyko-
nawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt techniczny wykonawczy). W
przypadku rozbieznoSci w jakosci jak i iloSci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
naniesionymi trasami sieci i przyfgczy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami technicznymi) i
tym samym umozliwi¢ budowe SUW oraz istniejgcego ujecia gfebinowego nr 1A.

Zamawiajgcy nie rozpoczat wykonywania dokumentacji projektowe.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztoZzeniem oferty Wykonawca musi_odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robdt budowlano--
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfroweyj)
terenu przekazanego przez wtascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu fotografowane-
9o poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
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by¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu na nos$niku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w
formie plikow “jpg

Po zakoriczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenow odtworzonych
do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

(B) Zakres robdt budowlanych.

Budowe Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Gorna Glinka gm. Jasien nalezy
prowadzi¢ wykonujgc urzgdzenia niezbedne dla uzyskania zakfadanych efektow ilosciowych i
Jjakosciowych. Budowa SUW realizowana bedzie w dwoch etapach opisanych ponizej.

Przedmiotem aktualneqo postpowania przetargoweqo jest opracowanie dokumentacji
projektowej dla caleqo zadania inwestycyjneqo tj. etapu | i etapu Il wraz z uzyskaniem
wszystkich _niezbednych decyzji wraz z_prawomocng decyzja pozwolenia_na_budowe oraz
realizacje robot budowlanych objetych Etapem |I.

Przewidywany zakres robot w ETAPIE I:

*  Budowe budynku gtéwnego SUW;

*  Wyposazenie Budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPIA dla Etapu I,

»  Montaz nowych pomp w istniejagcych obudowach studni glebinowych nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z
dostosowaniem istniejgc rurociggow technologicznych oraz  wykonanie nowej instalacji
zasilajgco-pomiarowg;

»  Nowe sieci miedzyobiektowe SUW wraz z wyigczeniem z eksploatacii istniejgcych rurociggow.
Rurociggi wody surowej ze studni nr 1, nr 3, nr 7 i nr 8 wykonac w petnym zakresie {j. od ujec¢
do budynku SUW, natomiast rurociggi studni nr 4, nr 5, nr 6 zrealizowac od granicy dziatki
SUW do budynku SUW. Pozostaly zakres od granicy dziatki do uje¢ zrealizowany zostanie w
etapie II.

»  Budowe zbiornika wody czystej ZR 1 o pojemnosci uzytkowej 800 m3 (1 szt.) Rurociggi ssgce,
doptywowe jak i spustowo-przelewowe Zzrealizowa¢ zarowno dla zbiornika ZR1 i ZR2.;
Rurociggi dla ZR2 zakonczyc¢ zasuwami. Klinowymi;

» Budowe systemu odprowadzania sciekow sanitarnych do studni bezodptywowej o poj. do 8-
10m3;

*  Budowe neutralizatora z chlorowni o pojemnosci 3m3;

»  Budowe instalacji zasilajgcych, sterowniczych i o$wietlenia ;

Przewidywany zakres robot w ETAPIE Ii:

*  Przebudowe studni giebinowej nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poprzez zabudowe nowej obudowy
nadziemnej studni z kompletnym wyposazeniem, rurociggami,

*  Rurociggi wody surowej od studni nr 4, nr 5, nr 6 od granicy dziatki SUW:..

*  Wyposazenie Budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPIA dla Etapu Il

» Budowe zbiornika wody czystej ZR 2 o pojemnosci uzytkowej 800 m3 kazdy (1 szt.) wraz z
podigczeniem do instalacji zasuw zrealizowanych w Etapie I

»  Budowe budynku gospodarczego prefabrykowanego o powierzchnio ok. 30 m2.

*  Renowacje osadnikow wod poptucznych wraz z montazem nowych drabin, balustrad itp.;

»  Budowe instalacji rozsgczania wod nadosadowych z wykorzystaniem skrzynek rozsgczajgcych
lub studni chtonnych;

»  Budowe nowego ogrodzenia obiektu SUW oraz ujec¢ glebinowych;

»  Wykonanie nowych drég, placow, chodnikow wewnetrznych ;
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(C) Zakres robot rozbiorkowych. ETAP |

Przewidywany zakres robot rozbiorkowych w ETAPIE I:

«  Rozbiérke obecnie funkcjonujgcego budynku SUW o powierzchni ok. 316 n¥’;

Rozbidrke budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 90 n;

« Rozbidrke budynku gospodarczego o powierzchni ok. 65 m?;

Rozbidrke budynku agregatu o powierzchni ok. 44 m?;

* Rozbiorke istniejgcego zasieku na $mieci;

* Rozbiorka istniejgcych utwardzen z obrzezami, kraweznikami niezbednych dla realizacji
robot Etapu I.

Przewidywany zakres robot rozbiorkowych w ETAPIE li:

* Rozbiorke istniejgcych obudow studni gfebinowych, zelbetowych DN1600mm;.
» Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia;
* Rozbidrka pozostatych istniejgcych utwardzen z obrzezami, kraweznikami, itp.

(D) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Proby Korncowe,
zZgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawecy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt w urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzarn materiatowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych elementdw instalacji
wymagajgcych oznakowania.

(D) Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzen i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakonczeniu Kon-
traktu). Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzgdzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Opis SUW Gorna Glinka

Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z petng automatykg procesdéw technologicznych,
zapewniajgcg uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej obowigzujgcym w tym zakresie
rozporzadzeniom.

Zaktadajgc obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wode oraz z
informacji uzyskanych od Inwestora blok uzdatniania wody nalezy projektowa¢ na przeptyw
docelowy (Etap Il) t. Q max. h= 300,00 m®h z mozliwoscig gromadzenia zapasu wody w
dwoch  zbiornikach Zelbetowych o tacznej poj. 1600m3. Takie rozwigzanie przy
jednostopniowym uktadzie filtracji (projektujgc zestawy filtracyjne o wysokosci ptaszcza 2,5m),
pozwoli uzyska¢ parametry wody odpowiadajgce Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia oraz
zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru.
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1.2.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamowienia

1.2.2.1. Ocena stanu technicznego systemu pobierania wody z uje¢:

Stan techniczny istniejgcego systemu wodociggowego w Gminie Lubsko nie posiada rezerw
technologicznych niezbednych na okres zwiekszonego rozbioru wody oraz wzrostu stezen zelaza,
manganu w wodzie surowej.

Jakos¢ wody jaka bedzie ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych
standarddw.

Lokalizacja obiektow

Studnie gfebinowe pofozone sg na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 517; 518;
519; 520; 522, obreb: 0003 Budziechow, jednostka ewidencyjna : 081104 _5, Jasien — obszar
wiejski.

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym
520, obreb: 0003 Budziechbw, jednostka ewidencyjna : 081104 _5, Jasien — obszar wiejski

Warunki hydrogeologiczne i budowa geologiczna

W rejonie ujecia w Gornej Glince wystepujg utwory czwartorzedowe i trzeciorzedowe.
Wiekszos$¢ czwartorzedu na omawianym terenie wynosi 34,0 — 38,0 m. Wyksztatcony jest w
postaci utworéw piaszczystych i zwirowych roznych granulacji. Wykazujg one duzg zmienno$c¢
z wyksztatcenia ziaren, zaréwno w zasiegu pionowym jak i poziomym. Sg to osady
plejstocenskie, pochodzenia fluwioglacjalnego.

Trzeciorzed na terenie ujecia reprezentowany jest przez ity zwarte barwy szarej lub
niebieskoszarej oraz piaski roznoziarniste. Zalegajg one pomigdzy 34-38 m.

Profil geologiczny przedstawia sie nastepujgco:

0,0 — 16m ppt - piasek drobnoziarnisty zotty;
16,0 — 24,0 m ppt -  piasek srednioziarnisty z pojedynczymi ziarnami zwiru oraz otoczakami,
Zotty

24,0 — 34,0 m ppt -  zwir drobny z piaskiem roznoziarnistym z pojedynczymi otoczakami
34,0 — 40,0 m ppt - ity ciemnoziarniste

Na ujeciu wystepuje jeden poziom wodono$ny w utworach wieku czwartorzedowego. W
poziomie tym wystepuje swobodne zwierciadto wody, stabilizujgce sie na gtebokosci 2,04 —
2,06 , a ponizej powierzchni terenu do 2,24 — 2,60 m. Czwartorzedowy poziom wodono$ny
tworzg piaski drobnoziarniste ( w stropie), $rednioziarniste i gruboziarniste z domieszkg
drobnych zwiréw, wzglednie zwirdw i otoczakdow.

Warstwa nie jest jednolicie wyksztatcona zaréwno w zasiegu pionowym jak i poziomym.
Maksymalna gfeboko$¢ zalegania od 34,0 m w pdtnocnym krancu ujecia do 38,0 m. Utwory
wodonosne podscielone sg trzeciorzedowymi nieprzepuszczajgcymi itami. Od gory warstwa
wodonosna nie posiada izolacji . W zwigzku z tym obserwuje sie wahania poziomu lustra
wody. W okresach suchych poziom zwierciadta wody obniza sie o kilkadziesigt centymetrow.
Nie ma to wptywu na obnizenie wydajnosci warstwy wodonos$nej. Pod wzgledem litologicznym
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warstwa wodonosna jest korzystnie wyksztatcona. Wspodtczynnik filtracji k = 0,000378 m/s, z
wydajnos¢ jednostkowa q = 36,0 m*/h/1 mS.

Zasoby eksploatacyjne ujecia

Ujecie zlokalizowane jest w obrebie gruntow Gorna Glinka w odlegtosci ok. 4 km od centrum
miasta. Pod wzgledem geomorfologicznym teren ujecia znajduje sie w obszarze Wzniesien
Gubinskich. Rzedne terenu wynoszg ca 81-83m npm.

Ujecie wody powstato w okresie miedzywojennym. Do tego czasu miasto zaopatrywane byto
w wode z ujecia wod artezyjskich. , skad woda przesytana byta do zbiornika terenowego i
dalej grawitacyjnie do poszczegdlnych odbiorcow. W altach 1975-1978 przeprowadzono
modernizacje stacji uzdatniania wody, ktdra okreélita stan obecny.

Aktualnie ujecie wod dla potrzeb komunalnych miasta Lubska sktada sie z siedmiu studni
wierconych tj. nr1, nr3, nr4, nr5, nr6, nr7, nr8. W 1969 r. Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne
we Wroctawiu opracowato ,Dokumentacje  hydrogeologiczng” ustalajgcg  zasoby
eksploatacyjne ujecia wod podziemnych kat. B. Dokumentacja powyzsza zostata
zatwierdzona decyzjg Prezesa Centralnego Urzedu Geologii na KDH/013/3144/B/70 z dnia
11.06.1970r. Zasoby eksploatacyjne ujecia wynoszg Qe = 350 m°/h przy depresji s=3m.

Opis techniczny urzadzen do poboru wody

Dokumentowane ujecie wody podziemnej sktada sie zsiedmiu czynnych otworow
studziennych nr 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8, ktére sg podstawowym zrédtem zaopatrujgcym w wode
mieszkancoéw gm. Lubsko.

Studnie zatgczane sg naprzemiennie.

Teren ujecia jest wydzielony iogrodzony, zzamykang na ktdodke bramg i furtkg, bez
mozliwosci dostepu oso6b trzecich. Woda przed podaniem do sieci jest poddawana
uzdatnianiu.

Lokalizacje poszczegdélnych urzadzen gospodarki wodnej pokazano na rysunkach PZT.

STUDNIANR 1
Studnia nr 1 zostata wykonana w 1995 r.
Podstawowe parametry studni nr 1 przedstawione zostaty w tabeli :

Lp. | Parametr Wartosc¢

1. Catkowita gtebokos¢ otworu He = 35,00 m
2. Gtebokosc¢ zarurowania H:=10,00 m
3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 100,0 m%h

4, Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 2,0m

5. Rzedna terenu 81,80 m

6. Typ pompy G-80-VII 32kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregéw betonowych, prefabrykowanych
o $rednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz sSrednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane sg z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o grubosci
150 mm.
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Przewdd ttoczny stalowy o srednicy DN150 z nastepujacg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zawér zwrotny kotnierzowy DN150.

Pobdér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowej typu G-80-VII prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci rownej Q = 70 m%/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

STUDNIANR 3
Studnia nr 3 zostata wykonana w 1968 r.
Podstawowe parametry studni nr 3 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartosé

1. Catkowita gtebokos¢ otworu Hc = 40,00 m

2. Gtebokosc¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 76,60 m%/h

4. Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 1,93 m

5. Rzedna terenu 81,90 m

6. Typ pompy GC 3.05.22 13,00kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregoéw betonowych, prefabrykowanych
o Srednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz $rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane s3 z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o gruboéci
150 mm.

Przewdd ttoczny stalowy o s$rednicy DN100 z nastepujacg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN100, zawér zwrotny kotnierzowy DN100.

Pobdér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowej typu GC 3.05.22 prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci rownej Q = 65 m¥/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

STUDNIA NR 4
Studnia nr 4 zostata wykonana w 1978 r.
Podstawowe parametry studni nr 4 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartos¢

1. Catkowita gtebokos$c¢ otworu He: = 40,00 m

2. Gtebokos$c¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 135,00 m¥nh

4, Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 2,20m

5. Rzedna terenu 82,30 m

6. Typ pompy SP 95-7 30,00kW
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Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregéw betonowych, prefabrykowanych
o $rednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz s$rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane s3 z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o grubosci
150 mm.

Przewdd ttoczny stalowy o $rednicy DN150 z nastepujgcg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zaw6r zwrotny kotnierzowy DN150.

Pobér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowejtypu SP 95-7 prod. Grundfos.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci réwnej Q = 130 m¥/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

STUDNIANR 5
Studnia nr 5 zostata wykonana w 1978 r. .
Podstawowe parametry studni nr 5 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartosé

1. Catkowita gtebokos¢ otworu Hc = 40,00 m

2. Gtebokosc¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 100,00 m¥nh

4, Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 2,60 m

5. Rzedna terenu 82,50 m

6. Typ pompy G-100-VI  33,00kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregoéw betonowych, prefabrykowanych
o Srednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz s$rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane sg z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o gruboséci
150 mm.

Przewdd ttoczny stalowy o $rednicy DN150 z nastepujgcg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zaw6r zwrotny kotnierzowy DN150.

Pobdér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowej typu G-100-VI prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci rownej Q = 100 m3/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

STUDNIA NR 6
Studnia nr 6 zostata wykonana w 1996 . .
Podstawowe parametry studni nr 6 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartosé
1. Catkowita gtebokos$¢ otworu He=42,00 m
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2. Gtebokosc¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 122,89 m¥h

4. Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 2,88 m

5. Rzedna terenu 82,50 m

6. Typ pompy GC 3.05.22 13,00kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregoéw betonowych, prefabrykowanych
o Srednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz $rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane s3 z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o gruboséci
150 mm.

Przewdd ttoczny stalowy o srednicy DN150 z nastepujacg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zawér zwrotny kotnierzowy DN150.

Pobér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowej typu GC 3.05.22 prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci rownej Q = 90,00 m3/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

STUDNIANR 7
Studnia nr 7 zostata wykonana w 1968 . .
Podstawowe parametry studni nr 7 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartosé

1. Catkowita gtebokos$c¢ otworu ¢=40,00m

2. Gtebokos$¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 63,10 m%/h

4. Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 1,09 m

5. Rzedna terenu 81,40 m

6. Typ pompy GC 80 VIII A 30,00kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregéw betonowych, prefabrykowanych
o Srednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz $rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane sg z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o grubosci
150 mm.

Przewdd ttoczny stalowy o srednicy DN150 z nastepujacg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zawér zwrotny kotnierzowy DN150.

Pobér wody ze studni za pomoca pompy gtebinowej typu GC 80 VIII A prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowaé przy maksymalnej wydajnosci rownej Q = 90,00 m3/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.
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STUDNIANR 8
Studnia nr 8 zostata wykonana w 1978 r. .
Podstawowe parametry studni nr 8 przedstawione zostaty w tabeli:

Lp. | Parametr Wartos¢

1. Catkowita gtebokos¢ otworu Hc = 40,00 m

2. Gtebokosc¢ zarurowania H=10m

3. Wydajnos¢ eksploatacyjna 137,00 m¥h

4, Depresja przy wydajnosci zasobowe;j 2,40

5. Rzedna terenu 82,70 m

6. Typ pompy GC 100V 33,00kW

Obudowa studni — konstrukcja wykonana jest z kregoéw betonowych, prefabrykowanych
o $rednicy wewnetrznej 1600 mm i wysokosci 2000 mm. Strop stanowi ptyta zelbetowa,
prefabrykowana o grubosci 150 mm oraz s$rednicy ¢ 1900 mm z wilazem stalowym
o wymiarach 720 x 720 mm zamykanym na ktédke oraz kominkiem wentylacyjnym fi 150mm.
Sciany obudowy wykonane s3 z typowych prefabrykowanych kregéw zelbetowych o gruboéci
150 mm.
Przewdd ttoczny stalowy o $rednicy DN150 z nastepujgcg armaturg: zawér odcinajgcy
kotnierzowy DN150, zaw6r zwrotny kotnierzowy DN150.
Pobér wody ze studni za pomocg pompy gtebinowej typu GC 100 V prod. Hydro-Vacuum.
Zainstalowana pompa moze pracowac przy maksymalnej wydajnosci réownej Q = 75,00 m3/h.
Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzony jest przy pomocy gwizdka
hydrogeologicznego.

1.2.2.2. Opis niedoboréw jakosciowych i ilosciowych.

Niedobory jakosciowe

W okresach maksymalnych dobowych rozbioréw odczuwa sie niedobory wody uzdatnione.

Podstawowym zatozeniem budowy SUW jest redukcja zwigzkow zelaza i manganu w wodzie
surowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody w szczytowych rozbiorach oraz na cele p.poz..

W zwigzku z powyzszym obok kompletnego budynku technologicznego zaprojektowac nalezy
awa nowe Zzbiorniki zelbetowe wody uzdatnionej o pojemnosci uzytkowej min. 800 m3 kazdy oraz
zabudowac zestaw pompowy sieciowy o wydajnosci min. 350 m3/h uwzgledniajgcej maksymalne
rozbiory godzinowe szczytowe..

1.2.3. Dziatania zaradcze poprawiajace niedobory jakosciowe i ilosciowe

Naprawa lub konserwacja urzgdzenn wchodzgcych w skiad rozpatrywanego systemu
wodociggowego ze wZzgledu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wplynie istotnie na
polepszenie jakosci i zwigkszenie ilosci wody podawanej do sieci. Jedynym rozwigzaniem dajgcym
widoczne korzysci jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Gdrna Glinka.
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1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamowienia

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Studnie gfebinowe pofozone sg na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 517; 518;
519; 520; 522, obreb: 0003 Budziechow, jednostka ewidencyjna : 081104 _5, Jasien — obszar
wiejski

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym
520, obreb: 0003 Budziechéw, jednostka ewidencyjna : 081104 _5, Jasien — obszar wiejski

Na dziatce nr 520 zlokalizowane sg:

« Istniejgcy budynek SUW o pow. ok. 316 m? - przewidziany do rozbidrki;

« Istniejgcy budynek mieszkalnego o pow. ok. 90 n? - przewidziany do rozbiorki;

« Istniejgcy budynek gospodarczego o pow. ok. 65 n¥ - przewidziany do rozbidrki;
« Istniejgcy budynek agregatu o pow. ok. 44 m?- przewidziany do rozbidrki;

»  Osadniki wod poptucznych — przewidziane do renowacji;

» Ujecie wody nr 1, nr 3, nr 7 — przewidziane do przebudowy;

» Istniejgcego zasiek na $mieci — przewidziany do rozbiorki;

» Rozbiorka istniejgcego ogrodzenia;

» Rozbiorka istniejgcych utwardzen z obrzezami, Kraweznikami, itp.

Na dziatce nr 517 zlokalizowane jest:
» Ujecie wody nr 6 — przewidziane do przebudowy;

Na dziatce nr 518 zlokalizowane jest:
» Ujecie wody nr 5 — przewidziane do przebudowy;

Na dziatce nr 519 zlokalizowane jest:
» Ujecie wody nr 4 — przewidziane do przebudowy;

Na dziatce nr 522 zlokalizowane jest:
» Ujecie wody nr 8 — przewidziane do przebudowy;
Stacja Uzadatniania Wody i Ujecia Wody sg ogrodzone i zlokalizowane w terenie lesSnym.
1.2.4.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.

By-passy

Na czas prowadzenia prac przy budowie Stacji Uzdatniania Wody i Uje¢ Wody w
razie konieczno$ci nalezy stosowac by-passy w celu zapewnienia ciggfosci dostaw wody. W celu
rozpoczecie budowy nowego budynku SUW nalezy dokonac rozbiorek nastepujgcych obiektow:

« Istniejgcy budynek mieszkalnego o pow. ok. 90 n? - przewidziany do rozbiorki;

- Istniejgcy budynek gospodarczego o pow. ok. 65 nf - przewidziany do rozbidrki;
« Istniejgcy budynek agregatu o pow. ok. 44 m?- przewidziany do rozbidrki;
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Wykonawca zobligowany jest realizowac inwestycje z zachowaniem ciggtosci dostaw wody dla
odbiorcow. Dlatego przed rozpoczeciem robot budowlanych musi wybudowacé wszystkie
niezbedne bay-pass, dokonac przetozenia instalacji elektrycznych i energetycznych wynikajgce
Z opracowanej dokumentacji projektowey.

Wtaczenia

Wszelkie wigczenia stacji w celu przepinek, przefaczen itp. nalezy uzgodnic z operatorem
SUW.

1.24.3. Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wod technologicznych i $ciekéw sanitarnych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
wytycznymi PFU oraz uzyska¢ niezbedne decyzje np. na odprowadzenie $ciekow
technologicznych z ptukania filtréw.

Wody technologiczne odprowadzic do istniejgcego dwukomorowego zbiornika
poptuczyn , ktory nalezy poddac¢ renowacji. Nastepnie po sedymentacji wody nadosadowe z
uwagi na korzystny profil geologiczny nalezy rozsgczyc po dziatce inwestora.

Stacja nie bedzie podigczana do sieci cieptowniczej i gazowey.

Obiekt nalezy zasilic z sieci elektroenergetycznej poprzez zabudowe nowej stacji
transformatorowej oraz agregatu prgdotworczego z uktadem SZR jako zrodia alternatywnego.

1.2.5. Dostepnosé Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, = montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnienn i zmian, ktdre zostang
dofgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projekiuje
Roboty wedtug pozyskanych informacji.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaly na pofgczeniu nowych odcinkow =z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego i Uzytkownika. W tym celu Wykonawca
bedzie wystepowat na pismie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny by¢
przedfozone wtasciwej jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem
robot. Do robot mozna bedzie przystgpic¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i
po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych skfadowisk materiatow itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonac wtasnym staraniem i na wtasny
koszt w ramach ceny Kontraktowey.
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1.2.7. Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagan wynikajg-
cych z Kontraktu.

1.2.8. Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi terenowo dla miegjsca wykonywania Robdt ponosi
Wykonawca.

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.

Opfaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzgdzer w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajgcy.

1.2.10.0bjazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Wydziatem Komunikacji, Zarzadem Drég Wojewddzkich, Powiatowym
Zarzadem Drog, Gminnym Zarzgdem Drog, Dyrekcja PKP) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier,
oznakowan, drenazu, konstrukcji pod torami PKP itp.,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen infrastruktury (w tym infrastruktury wodociggowey,
elektrycznej i elektroenergetyczneyj , itp.).

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie | przykrycie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b)  opftaty/dzierzawy terenu,
c)  utrzymanie ptynnoSci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw, konstrukcji tymczasowych, przebudow i organizacji ruchu
obejmuje:

a)  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyc, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),
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b)  utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungC urzgdzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.12. Wycinka drzew.

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na witasny
Koszt drzewa i krzewy na terenie uje¢ i SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgadzania Dokumentacji
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej modernizacji z drzewami.
Wykonawca winien projektowa¢ modernizacje w sposob unikajgcy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostatecznosc, nie posiadajgcg innych racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczgce wycinek lub przesadzen oraz na
swdéj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzen drzew i krzewdw wraz z
usunigciem karp.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sq wiasno$cig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wtasno$cia Zamawiajgcego, ktdry w porozumieniu z
Inspektorem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wywies¢ materiat z wycinki na odlegtosc¢ do 5
km w migjsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z kosztami zatadunku i roztadunku.

Optaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.

1.3. Szczeqoélowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.3.1. Ogolne wymagania projektowe

Przy projektowaniu budowy stacji uzdatniania nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania
ogdline:
* rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ ciggtos¢ pracy systemu wodociggowego, a
przerwy w ruchu nie moga przekraczac 4 godzin /w trakcie realizacji/w godzinach nocnych,
*  proponowane materiaty do zabudowy winny byc trwafe i odporne na korozje,
» proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoScia, niezawodnosciag
pracy oraz wysokim standardem wykonania.

1.3.2. Budowa budynku gtéwneqo w zakresie Etapu I:

1.3.2.1. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe, zelbetowe, z betonu C20/25 zbrojone dotem siatkg podbetonie C8/10
gr. 10 cm.

Podwalina zelbetowa z betonu C20/25 15x15 cm, zbrojona podtuznie pretami i strzemionami.
tawy fundamentowe pod $cianki murowane o wymiarach 40x40 cm z betonu C20/25,
zbrojone podtuznie pretami.

1.3.2.2. Obudowa budynku

Zaprojektowaé obudowe scian z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. min. 150mm,
0 wspdtczynniku przenikania U = 0,25 [W/(m?-K).
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Dach pokryty ptyta warstwowg wypetniong styropianem gr. 15 cm o wspoétczynniku przenikania
U = 0,30 [W/(m?-K)].
Dopuszcza sie ptyty z rdzeniem poliuretanowym PIR.

1.3.2.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne dziatowe z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm na zaprawie klejowej.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw betonu komdrkowego gr. 24 cm na zaprawie
klejowey.

Wykonczenie $cian i sufitow

Wszystkie Sciany wewnetrzne oraz sufity przed malowaniem nalezy oczys$ci¢ z brudu, kurzu a
nastepnie pomalowac¢ na kolor uzgodniony z Inwestorem. Dodatkowo na hali SUW oraz w
pomieszczeniu chlorowni, kuchni, agregatu i WC zaprojektowano ufozenie plytek
ceramicznych/gresowych na zaprawie klejowej do wysokosci 2,00 m (Sciany wewnetrzne |
zewnetrzne pomieszczen ). W pomieszczeniu WC plytki nalezy utozy¢ na catej wysokosSci
Sciany.

W pomieszczeniu chlorowni zastosowac ptytki chemoodporne.

1.3.2.4. Konstrukcja nosna

Hale zaprojektowac¢ w konstrukcji stalowej. Gtdwne uktady nozne zaprojektowac jako ramy
stalowe z dwuteownikdw szerokostopowych.

Pod obudowe Scian zaprojektowac rygle $cienne wykonane z ksztaftownikéw prostokgtnych,
natomiast ptatwie dachowe zaprojektowano z dwuteownikow.

Hala stezona w potaci dachu stezeniami pretowymi, naprezonego Srubami rzymskimi.
Stezenia $cienne zaprojektowac réwniez z preta.

Caftos$c¢ konstrukcji zabezpieczyc¢ antykorozyjnie na poziomie C3.

1.3.2.5. Konstrukcja stalowa dla lekkiej obudowy

Rygle o stupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych ocynkowanych mocowane do
konstrukcji nosnej. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie na poziomie C3.

1.3.2.6. Stezenia budynku
Zaprojektowac stezenia potaciowe i pionowe $cian.

1.3.2.7. Posadzki

Zaprojektowac nastepujace warstwy posadzki:

- ptytki gresowe antyposlizgowe

- posadzka betonowa gr. 10 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 28 kg/m® lub
Siatkg zbrojeniowg (wg opracowanej dokumentacji projektowey)
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- styropian EPS200-036 gr. 8,00 cm

- izolacja bitumiczna

- bitumiczna powfoka gruntujgca

- chudy beton C8/10 gr. 15,00 cm

- podsypka piaskowa Ip = 0,9 gr. 15,00 cm

W pomieszczeniu chlorowni utozyc plytki gresowe antyposlizgowe chemoodporne.
Posadzke wykona¢ ze spadkiem min. 1-2 % w kierunku kratek Sciekowych, odwodnieni
liniowych.

1.3.2.8. Rynny
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej malowane w kolorze antracytowym gr. min.
0,55mm.

1.3.2.9. Brama i drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytg warstwowg gr. 80 mm, wyposazone w zamek
patentowy.
Drzwi wewnetrzne stalowe, tazienkowe, wyposazone w kratke wentylacyjng i zamek
tazienkowy.
Brama stalowa z wypetnieniem z ptytg warstwowg gr. 80 mm, wyposazona w zamek
patentowy.

1.3.2.1. Stolarka okienna

Stolarke okienng wykonac z profili PCV w kolorze biatym. Warto$¢ wspétczynnika przenikania
ciepta U < 1,3 W/m2-K.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, parapety wewnetrzne z PCV w kolorze RAL 7016.

1.3.3. Budynek Gospodarczy — Etap II.

Z uwagi na stan techniczny oraz wysokie koszty zwigzane z ewentualnym remontem
istniejgcego budynku gospodarczego podjeto decyzje o jego wyburzeniu. Nalezy
zaprojektowaé w nowej lokalizacji nowy budynek gospodarczy o parametrach:

» poszycie $cian: blacha (przettoczenia poziome waskie T8), wysokosc¢ sciany 2,13 m;

» dach dwuspadowy,

» poszycie dachu (dwuwarstwowe): trapez + blachodachéwka, wysoko$¢ w szczycie 2,80 m,
kolor antracyt;

brama uchylna szt. 1, swiatto wjazdu 2,75 m x 1,95 m (przettoczenia poziome szerokie
T17);

drzwi szt. 1, swiatto wejscia 0,90 m x 1,95 m;

rynny PCV, komplet, kolor —antracyt;

FILC przeciw skraplaniu wody;

wypust dachu +50 cm z podsufitka.

Konstrukcja z profili zamknietych, malowanych farbg nawierzchniowg w kolorze czarny
potysk, poszycie $cian blacha grubosci 0,50 mm.

VvV Vv

A\

Y VYV

Budynek gospodarczy wykonany jako prefabrykat.
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Posadzka

podsypka z piasku $redniego gr. 20 cm

podbeton C8/10 gr. 20 cm

papa termozgrzewalna szybki profil

beton C16/20 grubosci 20 cm, zbrojony gérg i dotem Q188
Posadzke wykonac¢ ze spadkiem w kierunku bramy garazowej.

YV VV VY

1.3.4. Parametry jakosciowe wody surowej:

OCENA JAKOSCI POBIERANEJ WODY

Charakterystyke jakosci wody surowej pobieranej z przedmiotowego ujecia oparto
na wynikach analiz uzyskanych od Inwestora, wykonanych przez laboratorium SGS Polska
Sp. z 0. 0. w Pszczynie. Wyniki analiz wody surowej przedstawiono w ponizszej tabel.

Woda pobierana ze studni charakteryzuje sie przewodnoS$cig elektryczng witasciwg na
poziomie (350 + 420 uS/cm) oraz odczynem obojetnym pH = 7,3 = 7,6. Metnos¢ wody surowej
wynosi 13,4 + 50 NTU. Zawarto$¢ manganu w probie z dnia 13.12 2021 r. ok. 400 ug/l oraz
Zelaza 8000-9000 ug/l przekracza znacznie warto$¢ dopuszczalng okre$long
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, co $wiadczy o tym, iz ujmowana woda musi byc
poddana procesom uzdatniania w uktadzie jednostopniowym z odpowiednig wysokim ztozem
filtracyjnym i predko$cig filtracji ponize 7m/s lub zastosowania filtracji dwustopniowej.

Stezenia pozostatych wskaznikow fizykochemicznych oraz wtasciwo$ci organoleptyczne
spetniajg wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Pod wzgledem
bakteriologicznym woda surowa spetnia wymagane normy.

Data pobrania prébek 09.12.2021r. Najwyzsza
Lp. |Parametr dopuszczalna
Nr 1 Nr 3 Nr 4 Nr5 Nr7 Nr8 wartosé

1. pH 7.4 7,5 7,5 7,6 7,3 7,5 6,5-9,5
Przewodnos¢ elekiryczna

2. witasciwa w temp 25°C 399 407 423 445 396 383 2500
[uS/cm]

3. Metnosé [NTU] 13,4 16,3 50,3 25,0 46,8 46,0 1,0

4, Barwa [mg/l Pt] 5 10 5 5 5 5 -

5. Amonowy jon [mg/l NH4] 0,30 0,32 0,36 0,37 0,27 0,37 0,50

6. Mangan [pg/l] 403 392 506 506 416 453 <50

7. Zelazo [ug/I] 8260 6846 7832 8318 8750 9137 <200
Ogéiny wegiel

8. organiczny(OWO) 3,5 3,6 2,6 2,8 3,3 3,2 <1

9. Liczba progowa zapachu <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <100

10, Liczba progowa smaku 4.0 4,0 4.0 ~4.0 >4.0 >4.,0 <10
(TEN)
Bakterie grupy coli

11. fitk/A mi] 0 0 0 0 0 0 0

12. | Escherichia coli [jtk/1ml] 0 0 0 0 0 0 0
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1.3.5. Wymagania technologiczne

Uktad technologiczny :

Woda z ujecia Goérna Glinka ze wzgledu na jej jakos¢ wymaga uzdatniania w kierunku
obnizenia stezenia Zzelaza, manganu oraz obnizenia metnosci. Dla tej jakosci wody w celu
uzyskania wody o parametrach odpowiadajgcych Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz. 2294 z pézniejszymi zmianami) nalezy zaprojektowac nastepujgcy uktad technologiczny:

. Pompy gfebinowe sterowane czujnikami  poziomu wody zamontowanymi
w studniach oraz zbiornikach retencyjnych, ttoczgce wode z istniejgcych uje¢ do kolumnowych
aeratora znajdujgcego sie w budynku stacji (pompy sterowane przetwornicami czestotliwoS$ci).

. Wode napowietrzy¢ w kolumnowym aeratorze ci$nieniowym o czasie przetrzymania
ok. 4-5 minut, dostarczajgc ok. 15 % powietrza w stosunku do ilosci wody. Aerator wyposazyc
w wysokiej jakosci system odpowietrzania w celu uwolnienia gazéw powstatych w wyniku
hydrolizy zelaza;

. Napowietrzong wode filtrowa¢ przez ztoze sktadajgce sie z piasku kwarcowego
o granulacji 0,80 — 1,40 mm z dodatkiem masy Kkatalitycznej, tak aby uzyska¢ petne
odzelazianie i odmanganianie w momencie rozruchu stacji nie czekajgc na wpracowanie ztoza

. Stosowac predkosc filtracji do 7 m/h
. Czas cyklu filtracyjnego — ustali¢ w trakcie rozruchu
. Wode uzdatniong retencjonowac w zbiornikach do magazynowania wody uzdatnionej

0 pojemnosci uzytkowej V = 2 x 800 m® = 1600 m*® zapewniajgcym pokrycie potrzeb
szczytowych, wode do ptukania filtrow oraz zapas wody do celow p. poz.

. Wode uzdatniong dezynfekowac lampg UV oraz podchlorynem sodu

. Ztoze filtracyjne ptuka¢ wodg uzdatniong w uktadzie powietrze z dmuchawy powietrza i
wodg uzdatniong za pomocg pompy ptucznej o dobranych parametrach odpowiadajgcych
projektowanej intensywno$ci ptukania i powierzchni filtracji

. Wode uzdatniong do sieci ttoczy¢ zestawem pompowym Il st. o wydajnosci
Q maxn Ok. 350 m3/h i cisnieniu wymaganym w sieci ( zaprojektowac pompe rezerwows.)

1.3.5.1. Ujeciewodynr1,nr3,nr4,nr5 nr6,nr7,nr8—Etap i ETAP Il
Studnie gfebinowe — stan projektowany

Z uwagi na stan techniczny istniejgcych obudow studni, nalezy zaprojektowac ich rozbiorke a
w ich migjsce montaz nowych obuddw nadziemnych wykonanych w konstrukcji stalowej w
ostonie z laminatu poliestrowo — szklanego wraz z armaturg i orurowaniem. Obudowa
nadziemna ogrzewana charakteryzuje sie tym, ze nie jest osadzona w gruncie, tylko na
powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozIliwosc fatwego utrzymania wymaganej
przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czysto$ci wewnagtrz obudowy oraz dogodny dostep
do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez bezpieczenstwo pracownikow w czasie
opuszczania pompy gfebinowej a takze mozliwosc¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy w
przypadku konieczno$ci ewentualnej likwidacji studni gfebinowej. Obudowa tego typu
wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastgpienie ich
podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w osfonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo
— szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowg wypetniajgcg catkowicie wnetrze podstawy.

Rurociagg ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy przyja¢ o $rednicy DN 150 ze stali

1.4301/1.4307. Odcinki rurociggu ttocznego o dtugosci 6 m nalezy faczy¢ kotnierzowo.
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Gfowice studni zaprojektowac jako typowe — do orurowania obudowy DN 150 mm.
Orurowanie obudowy studni wykonac¢ ze stali 1.4301/1.4307. Przepust z PVC do kabla
do pompy nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Parametry techniczne obudowy studni:

- pokrywa obudowy — 1440 x 900 x 850 mm (dft. x szer. x wys.)

- podstawa obudowy — 1660 x 1100 x 10 mm (dt. x szer. x wys.)

- podfoze z betonu — 1860 x 1300 mm (dt. x szer.), beton klasy C25/30

- powierzchnia zabudowy studni — 2,42 m2

Materiat — prefabrykat — laminat poliestrowo — szklany

Pobdr wody ze studni realizowa¢ za pomocg pomp gfebinowych o parametrach
dostosowanych do nowych uwarunkowan technologicznych Pompy wyposazy¢ w
przetwornice czestotliwosci. Pompy gfebinowe z uwagi na jako$¢ wody surowej nalezy dobrac
w sposob umozliwiajgcy prace w uktadzie dwustopniowej filtracji wody. Na SUW nalezy
zaprojektowac bay-pass spinajgcy wode uzdatniong po filtrach po$piesznych 1-5 do
mieszacza wodno-powietrznego nr 2.

Poziom zwierciadta wody w otworze geologicznym mierzy¢ sondg hydrostatyczng.

Orientacyjne parametry pomp gtebinowych:

Lp. | Obiekt Dtfugosc¢ Rurocigg | Wydajnosc Wysokos¢ Orientacyjna
rurociggu ttoczny pompo podnoszenia | moc [KW]
] PN | g M
1 PG1 71 fi160 19,44 35,69 11,0
2 PG3 95 fi160 18,05 35,71 11,0
3 PG4 192,1 fi160 36,11 41,31 22,0
4 PG5 282 fi160 16.70 36,39 9,20
5 PG6 353 fi160 25,00 40,74 15,0
6 PG7 152 fi160 12,50 36,07 7,50
7 PG8 50 fi160 20,83 34,65 11,0

W etapie | Wykonawca dokona wymiany istniejgcych pomp gtebinowych na nowe o
parametrach wynikajacych z nowych uwarunkowan technologicznych. Dostosuje
montaz pomp do istniejgcych rurociggow technologicznych w studniach. Jednoczesnie
wykona nowe Zzasilanie uje¢ od budynku SUW do miejsc lokalizacji studni oraz utozy
nowe kable sterownicze. Wymiana kompletnych obudow studni wraz wyposazeniem
(bez pomp) nalezy realizowaé w Etapie II.

1.3.5.2. Napowietrzanie ETAP |
Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknietych (cisnieniowych) aeratorach kolumnowym (szt.2)
0 pojemnoSci zapewniajgcej minimalnie 4-5-minutowy czas kontaktu wody Zz tlenem
z powietrza. llos¢ powietrza powinna wynosic okoto 15% ilos¢ przeptywajgcej wody. W wyniku
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utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie zelaza powstawat bedzie wolny CO:, ktory tacznie z
zawartym w wodzie wolnym CQO: i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie
aeratora za pomocg zaworu odpowietrzajgcego.

W celu uzyskania wymaganego czasu kontaktu wody z powietrzem nalezy zaprojektowac
mieszacze o wysokosci ptaszcza min. 2,5m.

Parametry mieszacza wodno-powietrznego:

- Powtoki wewnetrzne Srutowane:

poKryte farbg do kontaktu z woda pitng z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna czerwien
lub zywica epoksydowa dwusktadnikowa zawierajgca 98% czes$ci statych koloru piaskowego
odporna na chemie i sole (opcja ).

- Powloka zewnetrzna srutowana:
Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Do napowietrzania wody nalezy przyja¢ dwie chtodzone powietrzem, bezolejowe sprezarki
spiralne w obudowie dzwigkochtonnej pracujgce w uktadzie 1+1 rezerwa. ( w celu
réownomiernego zuzywania sie urzgdzen nalezy przyja¢ naprzemienng prace).

Podstawowe parametry techniczne sprezarki:

» Napiecie zasilania: 400V/3/50Hz,
» Moc silnika napedowego: 2x 3,7 kW,

» Wydajnos¢ sprezarki: 0,80 m3/min,
» Cisnienie robocze: 8 bar.

» Poziom hatasu: max 63 dB(A)
» Masa: 372 kg

Sterowanie uktadem sprezarki poprzez kolorowy 3,5” calowy wysSwietlacz o wysokiej
rozdzielczosci z czytelnymi piktogramami i dodatkowym czwartym wskaznikiem LED
informujgcym o koniecznych czynnosciach serwisowych.

Uktad sprezonego powietrza dostarczy¢ z Etapie | (z wytaczeniem sprezarki nr 2)

W sktad uktadu sprezonego powietrza powinny wchodzg nastepujgce elementy:

. sprezarka 1+1 (w etapie | nalezy dostarczy¢, zabudowaé i uruchomié jednag
sprezarke nr 1 natomiast sprezarka nr 2 dostarczy¢ w etapie Il.);

. zbiornik magazynowy sprezonego powietrza o Srednicy DN1000mm
. rozazielacz powietrza

. manometr + kurek manometryczny G 1/2”

. przetwornik ci$nienia

. zawor redukcyjny cisnienia G 3/4”

. zawor bezpieczenstwa G 3/4”

. zawor kulowy G 3/4”i 1”7

. elektrozawor G 17

. instalacja do napowietrzania wody

Zawor redukcyjnego na instalacji do napowietrzania wody
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Na rurociggu sprezonego powietrza do napowietrzania wody zaprojektowa¢ zawor
redukcyjny cisnienia, ktory redukowac bedzie cisnienie z 10 bar na 6 bar.

Orurowanie zestawu aeracji wykonac ze stali nierdzewnej min. 1.4301 zgodnie z PN-EN
10088-1.

Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa sferoidalnego.
Przepustnice sterowane bedg napedami recznymi.

Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietow,
tworzonych przez zgrzewanie pierScienia w ilosci co najmniej poftowy objetoSci zestawu

aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

1.3.5.3. Filtry—- Etap li Etap Il.
Wydajno$¢ bloku uzdatniania wody zaprojektowac na przeptyw docelowy wody w ilosci
300 m*/h . W Etapie | zabudowaé blok uzdatniania o mozliwosci produkcji wody na poziomie
180 m3/h.
Jakosc¢ uzdatnionej wody po procesie uzdatniania musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pdzniejszymi zmianami.

Zaprojektowac nalezy zestaw nowych filtrow w zakresie
* montazu kpl. filtréw cisnieniowych pracujgcych w systemie jednostopniowym o predkosci

filtracji ok. Vs = 6,5 m/h; (Etap | — 180m3/h ; docelowo w Etapie drugim do 300m3/h)

* minimalna powierzchnia filtracji wynosi :

> etap |- ok. 27 m?;

> etap Il - ok. 45 n¥;
» zasypanie ztozem filtracyjnym dwuwarstwowym piaskowo-braunsztynowym,
*  Montazu przepustnic z napedem elektrycznym,
» Dostosowaniu drenazu ptytowo-grzybkowego do wymaganej intensywnos$ci ptukania,
*  Montazu rurociggdw technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301,

*  Montazu wydajnych odpowietrznikdw na filtrach ze stali kwasoodpornej;

Kazdy zestaw filtracyjny powinien sktadac sie z nastepujacych elementow:
— Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym, o wysokosci ptaszcza Hwaica=2500
(mm);
— Srednica krééca doptywowego DN 200/250 (mm);
- Wysokosprawnego odpowietrznika, ze stali nierdzewnej;
- Zloza filtracyjnego;
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- 6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej. Sterowanie napedami elektrycznymi.
Jednej przepustnicy z napedem elektrycznym regulacyjnym - woda uzdatniona;,

- Przeptywomierza elektromagnetycznego — woda uzdatniona;

— Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1;

— Drenaz ptytowy - grzybkowy;

- Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami;

- Niezbednych przewoddw elastycznych;

- Spustu;

- Kurka biorczego;

- Zestawu manometrow tarczowych w obudowie nierdzewnej;

Zbiorniki filtracyjne: o wysoko$ci czesci cylindrycznej 2500mm z trzema wiazami
rewizyjnymi (w cze$ci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) cisnienie
pracy 6 bar.

Urzadzenie wyposazone w drenaz ptytowy .

Powtoki wewnetrzne Srutowane: pokryte farbg do kontaktu z wodg pitng z atestem
higienicznym .

Powloka zewnetrzna srutowana:

Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Ztoze filtracyjne:
»  Warstwa piasku kwarcowego:
» uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm,
» wspotfczynnik rownomiernosci WR (d60/d10) < 1,4,
» ilos¢ podfrakcji i nadfrakcji nie wigcej niz 5%.
»  Warstwa braunsztynu o wysoko$ci warstwy nie mniej niz 60 cm.
Zastosowac warstwe podtrzymujgca dla ztoza filtracyjnego:

. 10 cm o granulacji 10-16 mm,
. 7,5 cm o granulacji 5-10 mm,
. 7,5 cm o granulacji 3-5 mm.

1.3.5.4. Ptlukanie filtréow — Etap |

Intensywnos$¢ ptukania powietrzem i wodg powinna zostac przyjeta przez Projektanta i
Wykonawce odpowiednio dla zaproponowanych szczegdtowych rozwigzan technologicznych i
potwierdzona podczas rozruchu stacji uzdatniania. Precyzyjne okreSlenie czasu trwania
poszczegdlnych faz ptukania powinno nastgpi¢ w trakcie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja
winna umozliwiac spust pierwszego filtratu oraz obnizenie zwierciadta wody w filtrze podczas
pierwszej fazy ptukania. Przed ptukaniem filtrow wodg nalezy przeprowadzac¢ wzruszenie ztoza
powietrzem za pomocg dmuchawy .

Nalezy zaprojektowac¢ nowg bezolejowg dmuchawe Srubowg i pompy ptuczne. Woda do
ptukania filtrow pobierana bedzie ze zbiornikdw wody uzdatnionej za pomocg pomp ptucznych
umieszczonych w hali filtréw.
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Zaprojektowac ptukanie w nastepujgcy sposob:

| Faza ptukania:

Po zamknieciu przepustnicy doprowadzajgcej wode surowg spuscic wode z filtra do poziomu
ztoza i wigczy¢ powietrze w celu spulchnienia ztoza stosujgc intensywno$¢ przeptywu 20
dm®/m?s.

Orientacyjne parametry dmuchawy :

>  Woydajnosc sprezarki: Q =90 I/s = 5,4 m*/min = 324 m*h
» Cisnienie robocze: 1 bar.

» Moc silnika napedowego: 18,5 kW

» Napiecie zasilania: 400V/3/50Hz,

» Poziom hatasu: max 63 dB(A)

Zaprojektowac¢ jedng dmuchawg ze zintegrowang przetwornicg czestotliwosci,
wyposazong w energooszczedny silnik, wewnetrzne ttumiki typu absorpcyjnego i
obudowe. Na rurociggu ttocznym dmuchawy nalezy zaprojektowac przepustnice
odcinajgcg, zawor zwrotny oraz czujnik cisniena. Na rurociggu DN100 w hali filtrow,
nalezy wykonac¢ Bay-pass z przewyzszeniem powyzej maksymalnego lustra wody w
zbiorniku filtracyjnym zabezpieczajgcy dmuchawe przed ewentualnym cofnigciem
wody z zestawow filtracyjnych i zalaniem dmuchawy. Bay-pass wyprowadzi¢ ok. 0,5 m
powyzej najwyzszego mozliwego poziomu wody w zestawach filtracyjnych.

Il Faza ptukania:

Nastepnie zamkngc¢ przepustnice powietrza i rozpoczgc¢ proces ptukania wodg uzdatniong
stosujgc intensywno$¢ ptukania nie mniejszg niz 16 dm°/m’s ze wzgledu na ciezar nasypowy
braunsztynu.

Orientacyjne parametry dmuchawy :

> Wydajnosc: Q =259 m’/h
» wysokoSci podnoszenia: H=10- 12m
» Moc silnika napedowego: 11 kW

Projektuje sie pompe w uktadzie 1+1 ( jedna pompa pracujgca, druga rezerwowa).
Rurociggi ssawne pomp wyposazyc nalezy w przepustnice z napedami recznymi oraz tgczniki
kompensacyjne z kotnierzami ze stali kwasoodporne.
Instalacje ttoczng kazdej pompy wyposazyé w przepustnice z napedem recznym, fgcznik
kompensacyjny, zawor zwrotny oraz czujnik cisnienia. Rurociggi technologiczne wewnatrz hali
filtréw wykonane zostang ze stali kwasoodpornej. Woda ptuczna rurociggiem ttocznym
kierowana bedzie na filtry z wydajno$cig 260 m3/h.

- Predkosc¢ przeptywu dla Q = 260 m3/h -V = 2,96 m/s
Pompy ptuczne wyposazy¢ w urzadzenia tagodnego rozruchu tzw. Soft-starty Iub
przetwornice czestotliwosci
Ekspansja ztoza stosowanego w filtrach przy tej intensywnos$ci pfukania wynosi 30%.
Wszystkie czasy ptukan ustalone zostang na etapie rozruchu technologicznego.
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Uktad automatyki ptukania nalezy wpig¢ w ogdlny uktad automatyki stacji uzdatniania.
> Dmuchawa powietrza Q =324,0 m*h, P = 10 m H-0
» Rurocigg powietrza wpiety do rurociggu wody ptucznej przez filtrami . Na rurociggu zawor
zwrotny oraz kompensator i zawor odcinajgcy.
» rurocigg wody do ptukania ze zbiornika do pompy wody ptucznej z zaworem odcinajgcym;

> pompa wody do ptukania Q = 259 m*/h , H = 12,0 m H-0;
» rurocigg miedzy pompg a rurociggiem wody ptucznej przed filtrami wyposazony w zawor
zwrotny, zawor odcinajgcy przed | za przeptywomierzem, przeptywomierz

elektromagnetyczny .

Zaprojektowac algorytm ptukania filtrow nastepujgco:

zamkngc¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej,

zamkngc¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnioney,

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i spustu
wody do poziomu ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1-5 min)

zamkngc¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu poptuczyn,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza i wigczy¢ dmuchawe,

ptukac powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min. (zakres 1-10 min),

wytgczy¢ dmuchawe - zamkng¢ przepustnice na rurociggu powietrza,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania,

ptuka¢ wodg uzdatniong tp = 7 min. (zakres 1-10 min),

zamkngc¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania,

zamkngC przepustnice na rurociggu poptuczyn,

otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej,

ptukac filtr to= 4 min. wodg surowg w celu ufozenia ztoza (spust pierwszego filtratu, zakres
1-20 min),

otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej,

zamkngc¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu,

1.3.5.5. Lampy UV - Etap I.

Jako podstawowy element dezynfekcji wody nalezy zaprojektowac dezynfekcje falami
ultrafioletowymi. Lampa UV do ciagftej dezynfekcji zlokalizowac w hali filtréw za pompami Il st. o
przeptywie 350m3/h. Dodatkowo zaprojektowac instalacje bypassowg na przewodzie ttocznym
umozliwiajgcg obejscie lampy UV w przypadku awarii lub prowadzenia czynnosci serwisowych.
Urzadzenie bedzie wyposazone w system automatycznego sterowania mocg lampy w zaleznosci od
przeptywu wody.

Dawka winna by¢ poswiadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody T
1cm=85-90%. Dawka min. 400J/m?. Urzadzenie winno by¢ wyposazone w samoczynny uktad
czyszczacy.

YV V V
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1.3.5.6. Pompownia ll-go stopnia — Etap I.

Zaprojektowac zestaw hydroforowy z szafg sterowniczg. Przewidzie¢ jedng pompe
rezerwowgq. Projektant winien przeanalizowac elastyczno$¢ pracy ujecia, stacji uzdatniania i pomp Il
stopnia dostosowujgc ich prace do réznorodnych rozbiorow na sieci projektowanej wydajnosci stacji
uzdatniania, oraz zabezpieczenia p-poz. Wszystkie pompy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci
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(ilos¢ pomp — ilos¢ przetwornic)

Orientacyjne parametry dmuchawy :

» Wydajnosé: Q =97,22 /s = 350 m*/h
» Cisnienie robocze: 5,5 bar.

» Moc silnika napedowego: 6 x 18,5 kW

» Napiecie zasilania: 400V/3/50Hz,

Zaprojektowac zestaw hydroforowy sktada sie z nastepujgcych elementow:
5 pompy + 1 rezerwa;

kolektor ssawny: DN 300, stal min. 1,4301;

kolektor ttoczny: DN 200, stal min. 1,4301;

12 przepustnic;

6 zawory zwrotne;

1 przepustnica DN 200;

1 przepustnica DN 300;

1 fgcznik amortyzacyjny DN 200;

1 fgcznik amortyzacyjny DN 300 ;

przeponowe naczynia 25/ — ilo$¢ dobierze Projektant;

VV YV VY VYV VY VY

UWAGA:
W celu optymalizacji uktadu zasilania wody do sieci gminnej , Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia audytu sieci wodociagowej wg ponizszych zapisow.

Uktad automatyki i sterowania uktadem pompowym nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby stuzyt
do regulacji i monitorowania uktadem ci$nienia w sieci wodociggowej zasilanej przez SUW
Gorna Glinka. Zamontowany sterownik winien regulowac¢ predko$¢ pompy na podstawie
rzeczywistej wydajnosci i ci$nienia przeptywu.

W celu optymalnego sterowania zestawem hydroforowym nalezy wykonac¢ system zdalnej
rejestracji cisnien, ktory co najmniej raz na 24 godziny przesyta zapisane dane do sterownika
zestawu hydroforowego, ktory z kolei automatycznie dopasowuje charakterystyke ci$nienia
proporcjonalnego zapewniajgc stabilnos¢ cisnienia w punktach krytycznych. Punkty krytyczne
winny by¢ opomiarowane przez zdalne przetworniki tzw. Loggery rejestrujgce warto$¢
ci$nienia przez 24h na dobe.

Systemy sterujgcy oparty musi by¢ na samouczacych sie algorytmach. System ma gromadzi¢
dane z rejestratorow umieszczonych w krytycznych punktach sieci i na ich podstawie uczyc
sie charakterystyki sieci i tworzy¢ indywidualny algorytm zgodnie z ktérym sterowany bedzie
uktad pompowy. Komunikacja pomiedzy rejestratorami, a sterownikiem winna odbywac sie za
pomocg GSM. Samouczacy sie algorytm regulacji ci$nienia musi automatycznie uwzglednia¢
zmiany  charakterystyki  rozbiorow  spowodowanych porami dnia i aktualnym
zapotrzebowaniem, dajgc w ten sposob mozliwos¢ optymalizacji cisnienia sieci wodociggowej
pod katem najefektywniejszego ograniczania strat wody.

Wymagane jest sterowanie pompami sieciowymi w taki sposob, aby uzyskac ich ptynng
regulacje wzgledem przeptywu. Nalezy wprowadzi¢ taki algorytm, aby uzyska¢ wymagane
cisnienie wzgledem przeptywu uzyskujgc profil cisnienia dla poszczegdlnych godzin doby.
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Sterowanie nie moze odbywac sie w sposob ,on-line” od parametrow sieci w mierzonych
przez rejestratory umieszczone w punktach krytycznych z uwagi na mozliwo$¢ znacznych
zZmian wydajno$ci pomp sieciowych, a co za tym idzie wystepowanie uderzen hydraulicznych.
Wymagane jest rowniez tez takie ustawienie algorytmu, aby nie reagowat np. na zamkniecie
strefy, w ktdrej umieszczony jest rejestrator np. na cele zwigzane z usunieciem awarii i
znaczne obnizenie cisnienia wody lub jego spadek do wartosci zerowych. Dobowy profil
ci$nienia wzgledem przeptywu powinien zmieniac sie automatycznie o okreslong (ustawialng)
wartosc np. co 24 h.

Poprzez proporcjonalne sterownie regulacjg ciSnienia Zamawiajgcy chce 0siggngc
ograniczanie nadmiernego obcigzenia sieci ci$nieniem.

Optymalizacje cisnienia na sieci wodociggowej za pomocg uktadu sterowania nalezy
zrealizowac w taki sposob, aby dane zebrane przez zdalne czujniki cisnienia (loggery) trafiaty
do sterownika stertujgcego bezpo$rednio zestawem pompowym. Sterownik na podstawie
otrzymanych danych powinien samodzielnie wyznaczy¢ optymalng krzywg sterowania
zestawem pompowym oraz przeprowadzi¢ proporcjonalng regulacje ci$nienia dla aktualnie
wystepujgcych rozbiorow. Sterownik wyznaczajgc charakterystyke indywidualng dla pracy w
trybie ci$nienia proporcjonalnego powinien zapewni¢ utrzymanie minimalnego cisnienia w
punktach montazu zdalnych czujnikow ci$nienia na poziomie okre$lonym przez
Zamawiajgcego. Minimalna warto$¢ w powyzszych punktach sieci wodociggowej powinna by¢
Stata i niezalezna od aktualnie wystepujgcych rozbiorow. Sterownik powinien posiadac
algorytm, ktory zapewni dobowg weryfikacje zebranych danych dostarczonych poprzez
komunikacje GSM ze zdalnymi punktami pomiaru ci$nienia oraz z danymi zebranymi
bezposrednio z zestawu pompowego w celu wyznaczenia | ewentualnej korekty
charakterystyki pracy zestawu pompowego. Celem powyzszego sposobu regulacji jest
zapewnienie wymaganego cisnienia u uzytkownika koricowego niezaleznie od aktualnego
rozbioru w sieci wodociggowej oraz wptyw na zmniejszenie wahan ci$nienia na cafej sieci.
Wynikiem takiego sposobu regulacji ciSnienia powinno byc¢ obnizenie energochfonnosci
uktadu pompowego zestawu hydroforowego, a takze obnizenie wymaganego cisnienia w catej
sieci wodociggowej w okresach, kiedy nie jest wymagane utrzymanie ci$nienia wyzszego.

Uktad sterowania musi sterowac pracg zestawu pompowego wedfug charakterystyki sieci w
funkcji Q=f(H). Ma mie¢ mozliwos¢ opisania charakterystyki sieci punktami pracy dzieki czemu
wspotpracujgc z przeptywomierzem bedzie mogt realizowa¢ zadane, zmienne cisnienie,
zalezne od chwilowych przeptywéw co w zatozeniu ma pozwolic na prace najmniej
energochfonna.

Uktad sterowania musi rowniez mie¢ mozliwo$¢ sterowania pracg zestawu pompowego
wedfug dodatkowy algorytmow pracy:

» ze stalym cisnieniem H=const.,

» ci$nieniem proporcjonalnym.
Uktad sterowania musi posiadac co najmniej nastepujgce, wymagane mozliwosci:

» pracy z przetwornicg z zastosowaniem protokotu cyfrowego

» utrzymania statego cisnienia, roznicy ci$nien, cisnienia w funkcji przeptywu

» kontroli cisnienia w sieci zapobiegajgc przekroczenia jego maksymalnej wielko$ci, tzw.

przekroczenie ograniczenia 1i2
» kontroli wystgpienia suchobiegu na kolektorze ssgcym
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kontroli zabezpieczenia silnikow elektrycznych,

powiadomienia uzytkownika o wystapieniu awarii z podaniem jej przyczyny i czasu
wystgpienia

recznej, indywidualnej regulacji obrotow kazdej z pomp,

sterowania pracg maksymalnie do szesciu pomp

wykonania uruchomienia testowego pompy w zaprogramowanym czasie

w czterech przedziatach czasowych zmiany wartosci zadanej,

po wylfgczeniu zasilania zachowac swoje ustawienia,

zdalnego resetu zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania)

zdalnego zalgczenia i wytgczenia zestawu (listwa zaciskowa zdalnego sterowania)
podawania komunikatow: awaria, praca, suchobieg

sterownik musi by¢ wyposazony w zigcza cyfrowej komunikacji szeregowej oraz
Ethernet do podfgczenia modemu, nadajnika radiowego, przytgczenia komputera w
celu monitoring zestawu hydroforowego lub monitoringu do nadrzednego systemu
sterujgcego pracg np. wielu zestawow pompowych,

sterowania pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnoSci zafgczania i
wylgczania pomp po kazdym cyklu pracy,

uniemozliwiania jednoczesnego zalgczania wigcej niz jednej pompy, przesuwajgc w
czasie rozruchy poszczegdlnych pomp,

blokowania natychmiastowego wigczania (wytgczania pompy po wytgczeniu) pompy
poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujgcych jednoczesnie,

zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wytgczanie kolejno pracujgcych
pomp w zestawie przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej warto$ci zadanej,
zabezpieczenia ukfadu w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w
kolektorze ttocznym,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu,

zablokowania pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu,

przetgczania pomp w czasie maftych poborow wody zapewniajgc ich optymalne
wykorzystanie,

dopasowania uktadu do charakterystyki rurociggu ttocznego w zalezno$ci od liczby
wigczanych pomp poprzez dyskretne zmiany cisnienia,

dopasowania uktadu charakterystyki rurociggu w przypadku dodatkowego
wyposazenia uktadu w przeptywomierz z nadajnikiem poprzez uzaleznienia cisnienia
na wyjsciu z pompowni od przeptywu,

wspofprace z komputerem za pomocg podigczenia kablowego poprzez fgcze
szeregowe w standardzie RS 485 i 232 lub Ethernet.

rejestracje zuzycia energii elektrycznej,

automatyczng zmiane parametrow pracy zestawu w Zzadanych przedziatach
czasowych,

mozliwo$¢ odczytu z panelu sterownika (wySwietlacz na drzwiach szafy): ci$nienia
ssania, ttoczenia, obrotow i czestotliwosci silnika z przetwornica,

Ukiad sterowania musi rowniez mie¢ mozliwo$¢ wizualizacji wszystkich parametrow pracy
pomp na panelu operatorskim i mozliwo$¢ zmiany ich nastaw bez uzycia zewnetrznych
urzadzen. Wymagana na panelu operatorskim mozliwo$¢ wizualizacji pracy zestawu
(rejestracja przebiegu zmian ci$nienn z przetwornikbw umieszczonych na ssaniu oraz
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ttoczeniu; na polu wykresu zobrazowanie tych zmian w czasie. Chodzi o doktadnie sprawdzi¢
wartosc¢ cisnienia o okre$lonej godzinie.
Sterownik zastosowany w uktadzie sterowania musi posiada¢ nastepujgce funkcje:

>
>

YV V VYV

VYV VvV
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mozliwo$¢ komunikacji w protokotach komunikacji szeregowey.
wspotpracy z zewnetrznym czujnikiem ci$nienia (loggerem) instalowanym w punkcie
krytycznym sieci
obstugi co najmniej 10 pomiarow z punktow Kkrytycznych sieci
regulacji statego ci$nienia
automatycznego sterowania kaskadowego
alternatywnych wartosci zadanych (Funkcja ma umozliwia¢ wybdr do szesciu wartosci
zadanych jako alternatywy do gtéwnej wartosci zadanej nr 1). Kazda alternatywna -
warto$¢ zadana moze zosta¢ wybrana za posrednictwem wejsc cyfrowych (D).
obstuge przetwornika rezerwowego (w celu zwigkszenia niezawodnosci zestawu,
mozna zamontowac przetwornik rezerwowy bedgcy zabezpieczeniem w przypadku
awatrii przetwornika gtéwnego)
okre$lenia min. czasu zamiany pomp
ograniczenia liczby zatgczen na godz.
ustalenia pomp rezerwowych (Funkcja ta umozliwia ograniczenie maksymalnych
0siggoéw zestawu poprzez wybranie jednej lub wigkszej liczby pomp, ktore maja
pracowac jako pompy rezerwowe.)
wymuszenia automatycznej zamiany pomp (Funkcja ta zapewnia réwnomierne
obcigzenie wszystkich pomp w zestawie.)
uruchomienia testowego pomp
funkcje Stop umozliwiajgcg wytgczenie ostatniej pompy w przypadku braku lub bardzo
matego przeptywu. Celem tej funkcji jest:
0szczednos¢ energii
zapobieganie nagrzewaniu sie powierzchni uszczelnienia watu z powodu
zwigkszonego tarcia mechanicznego spowodowanego zmniejszonym chfodzeniem
przez ttoczong ciecz.
zapobieganie nagrzewaniu sie ttoczonej cieczy.
regulacji cisnienia proporcjonalnego
wprowadzenia tagodnego wzrostu ci$nienia tzn. zapewnienia tagodnego rozruchu
zestawu np. z pustymi rurociggami. Rozruch odbywa sie w 2 fazach:
Faza wypetniania - powolne wypetnianie rurociggow. Jezeli tgcznik cisnieniowy w
systemie zadziata, potwierdzajgc obecno$¢ wody w rurociggach, rozpocznie sie druga
faza
Faza wzrostu ci$nienia - Ci$nienie w systemie wzrasta do momentu osiggniecia
wartosci zadanej. Jezeli warto$¢ zadana nie zostanie osiggnieta w okre$lonym czasie
na panelu sterownika zostanie wyswietlone ostrzezenie lub alarm i pompy zostang
zatrzymane w tym samym czasie
pracy awaryjnej (Jezeli ta funkcja jest aktywna, pompy beda pracowac bez wzgledu na
ostrzezenia i alarmy. Pompy bedg pracowac zgodnie z warto$cig zadang ustawiong
specjalnie dla tej funkcji.)
wprowadzenia danych charakterystyki pompy,
obliczania przeptywu (wydajnos$ci)
mozliwo$¢ okreslenia wartosci granicznych (min. i maks.) cisnienia na wyjsciu zestawu
pompowego
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» sygnalizacji pracy pompy poza zadanym zakresem pracy (Funkcja ta sygnalizuje
ostrzezenie, jezeli punkt pracy pomp przesunie sie poza zdefiniowany zakres.)
Wymagania techniczne dla zdalnych czujnikdw ci$nienia (loggerow):
a) wbudowane zasilanie bateryjne, zapewniajgce ich nieprzerwane dziatanie przez okres 5 lat,
b) pomiar ci$nienia w zakresie 0-25 bar z doktadno$cig nie mniejszg niz +0,1% petnego
zakresu pomiarowego,
c) rejestracia w pamieci wewnetrznej chwilowych warto$ci cisnienia w danym punkcie
pomiarowym w interwatach 15-minutowych,
d) transmisja zarejestrowanych w pamieci urzgdzenia za posSrednictwem sieci GSM do
sterownika zestawu pompowego
e) stopien ochrony min. IP68
Wymagania techniczne dla szafy sterowniczo-zasilajgcej uktadu sterowania zestawem
pompowym:
a) wykonanie materiatowe - szafa metalowa, malowana proszkowo,
b) system zawarty w szafie sterujgcej powinien by¢ wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-
92/E-08106;, w wersji standardowej, wyposazony w sterownik mikroprocesorowy o
nastepujgcych funkcjach:
» duzy (min. 90 x 120 mm) graficzny kolorowy wyswietlacz
duze klawisze z pod$wietleniem LED
wbudowany kreator uruchomien z polskg wersjg jezykowa
gotowy do uzycia bez potrzeby programowania
komunikacja z pompami z przetwornicg poprzez analogowy interfejs 0-10V lub
magistrale cyfrowg
zdolnos¢ sterowania pracg do 6 pomp z dowolng wielkos$cig silnika
Minimum 9 wejs¢ cyfrowych i 5 wejs¢ analogowych z zakresami 0 — 20 mA, 4 — 20 mA
lub napigciowymi (0 — 10 V)
» Komunikacja z maksymalnie 10 zdalnymi czujnikami ci$nienia zamontowanymi na
sieci poprzez komunikaty SMS
Opcja pracy bezpiecznej przy utracie kontaktu z czujnikami ci$nienia
Mozliwosc¢ pracy w trybie proporcjonalnego cisnienia
» Modyfikowanie krzywej proporcjonalnej w zalezno$ci od danych odczytanych przez
zdalne czujniki cisnienia
» Mozliwos¢ wizualizacji pracy w systemie nadrzednym poprzez protokot cyfrowej
komunikacji szeregowej lub po protokole Ethernet TCP
» Mozliwos¢ wysytania wiadomosci SMS z ostrzezeniami i alarmami na 3 rozne numery
wg harmonogramu
» Sterownik musi posiada¢ funkcje takie jak: zaawansowane zafgczanie kaskadowe,
funkcja optymalizacji energii zuzytej na pompowanie, monitorowanie przeptywow
nocnych i alarmowanie o awariach sieci
» Sterownik musi posiada¢ funkcje wspofpracy z zewnetrznym czujnikiem cisnienia
(loggerem) instalowanym w punkcie krytycznym sieci wodociggowej
» wszystkie komunikaty wysSwietlane na panelu sterownika powinny by¢ w jezyku
polskim
Zestaw hydroforowy musi posiada¢ wszelkie niezbedne dopuszczenia wymagane prawem:
» Zzgodnosc¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,
» deklaracje zgodnosci CE,
» atest PZH,

VYV VvV VV VY
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Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:
» 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okre$lonym zakresie napiec,
» 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna;

1.3.5.7. Rurociagi technologiczne i armatura - wewnetrzne

» Zaprojektowac wykonanie wszystkich rurociggow technologicznych ze stali kwasoodpornej
gat. min. 1.4301: w obiektach — taczonych na kotnierze min. 1.4301,

» Na rurociggach technologicznych za maszynami zastosowac elastyczne Krocce
demontazowe armatury i urzgdzen

» Rury i ksztaftki stanowigce uzbrojenie filtrow wykonac ze stali kwasoodporne,

» Jako armature odcinajgco-regulacyjng manewrowg przewiduje Ssie przepustnice do
zabudowy miedzykotnierzowej o krotkiej zabudowie, z migkkim uszczelnieniem, z napedem
elektrycznym, napedem recznym (w zaleznosci od miejsca montazu).

» Zespoty przepustnic poszczegdlnych filtrow bedg sterowane elekirycznie umozliwiajgcej
réwniez reczne wymuszenie stanu przepustnicy,

Ukfad sterowania zapewni mozliwos¢ manewrowania napedami w trybie recznym =z
pominieciem sterownika,

A\

Rurociagi technologiczne kwasoodporne nalezy oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:

woda surowa: zielony,

woda po napowietrzaniu: bfekitny,
woda ptuczgca: czerwony,

woda poptuczna: ciemnobrgzowy,
woda uzdatniona: niebieski,
powietrze: zotty,

spusty i przelewy: jasnobrgzowy.

VVVVYVYVYVYYVYYVY

UWAGA:
W _trakcie realizacji_robot budowlanych Etapu | , Wykonawca wykona odpowiednie
podejscia technologiczne dla zestawow filtracyjnych , ktore beda dostarczane w Etapie II.
Podejscia zakonczy¢ kotnierzami slepymi.

1.3.5.8. Instalacja poboru wody do badan jakosciowych

Wszystkie urzgdzenia do badan jakoSciowych nalezy zlokalizowa¢ w migjscach tatwo
dostepnych w galerii rurociggow filtrowni.

Do poboru prob do badan bakteriologicznych nalezy przewidzie¢ kurki probiercze
zamontowane na wszystkich rurociggach doprowadzajgcych wode do urzgdzen do badan
Jjakosciowych.

Odprowadzenie wody z urzgdzen do badan jakoSciowych nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
technologiczney.
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Zaprojektowac nastepujgca lokalizacje punktow poboru wody :

rurociggi wody surowej w budynku SUW — 8 szt.

rurocigg wody napowietrzonej — 2 szt.

woda uzdatniona za kazdym filtrem — Etap | - 6 szt.; Etap Il — 4 szt.
rurocigg wody uzdatnionej na zbiorniki magazynowe — 1 szt.

rurocigg wody uzdatnionej ze zbiornikow magazynowych— 1 szt.

rurocigg wody do sieci za punktem dozowania podchlorynu sodu — 2 szt.

VVVYYYVYYVY

Do poboru wody zaprojektowac kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewney.

1.3.5.9. Chlorownia na podchloryn sodu — Etap I.
Przewiduje sie dezynfekcje podchlorynem sodu w dawce do 1gClo/m?.
Wprowadzenie roztworu dezynfektanta do instalacji uzdatniania wody nalezy
zaprojektowac w nastepujgcych lokalizacjach:
» Rurocigg wody uzdatnionej do sieci za lampg UV — szt.2
» Rurocigg wody uzdatnionej po filtrach na zbiorniki magazynowe — sz. 1
» Rurocigg wody surowej przed mieszaczami wodno-powietrznymi — szt.2

Podchloryn sodu dawkowac automatycznie w funkcji wydajnosci pomp ttoczgcych wode
do sieci. Przewiduje sie rozciericzenie podchlorynu sodu poprzez wprowadzenie do rurociggu mafej
Srednicy stanowigcego odgafezienie od rurociggu ttocznego pomp drugiego stopnia. Predkosc
przeptywu roztworu dezynfektanta w rurociggu min. 1,0 ns.

Chlorownia winna spetnia¢ aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

Minimalne wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni:

Pomieszczenie chlorowni zaprojektowac¢ w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow” (Dz. U. Nr.

21, poz. 73).

W celu okreslenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzgledni¢ nastepujgce przepisy

BHP z przywotanego rozporzgdzenia:

» pomieszczenie chlorowni, w ktérym stosowany bedzie dezynfekant, stanowi¢ bedzie
wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW;

» pomieszczenie chlorowni bedzie mie¢ odrebne wejScie z zewngtrz budynku;

» temperatura pomieszczenia sktadowania dezynfekanta wynosi¢ bedzie co najmniej +5°C i
nie przekroczy +25°C;

» pojemniki z dezynfekantem nalezy chroni¢ przed Swiattem stonecznym, dlatego
pomieszczenie nie moze miec okien lub okna nalezy pokry¢ matowa folig;

» pomieszczenie chlorowni zostanie wyposazone w wentylacje naturalng i mechaniczng,
zapewniajgcg co najmniej 5 wymian na godzine;

» do przechowywania dezynfekanta uzywane beda pojemniki z tworzywa sztucznego (PE);

» pracownicy dokonujgcy obstugi zestawu dozujgcego powinni by¢ wyposazeni w ubrania
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kwasoodporne, w ostony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rekawice i buty kwasoodporne;

» do obstugi i konserwacji urzadzen dopuszcza sie obstuge dwuosobows, wyposazong w
maski przeciwgazowe z pochtaniaczami par kwasnych;

» pojemniki z dezynfekantem nalezy skitada¢ w odlegtosci nie mnigjszej niz 1 m od
grzejnikow;

» pojemniki z dezynfekantem nie mogg by¢ magazynowane i transportowane razem z
materiatami palnymi, wybuchowymi, gazami sprezonymi i ciektymi, olejami, kwasami oraz
Srodkami zragcymi;

» w pomieszczeniu dozowania nalezy zamontowac oczomyjke.

1.3.6. Wewnetrzne instalacje sanitarne, wentylacyjne i ogrzewanie — Etapl

1.3.6.1. Instalacja wentylacji — Etap |
Hale filtrow i chlorownie wyposazy¢ w:

» wentylacje grawitacyjna,

wentylacje mechaniczng dostosowang do kubatury i funkcji pomieszczen,

odciggi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych | przygotowywania
$rodkow chemicznych do dozowania,

VYV VvV

Hala filtrow:

W budynku SUW przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng w postaci czerpni $ciennych
i wywietrznikow dachowych.

krotno$¢ wymiany powietrza: n = 2 w/h;

Do wywiewu przewidzie¢ wywietrzaki dachowe kwasoodporne.

Nawiew zaprojektowaé przez czerpnie Sciennie z przepustnicami zlokalizowane ok. 100 cm
nad posadzka;

Chlorownia:

W chlorowni Zzaprojektowac wentylacje mechaniczng | grawitacyjna. Do nawiewu
mechanicznego dobra¢ wentylator dachowy lub wentylator osiowy zlokalizowany 30-40 cm
nad posadzkg. Wigczenie wentylatora zblokowac z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten
Sposob, ze mozliwe jest otwarcie drzwi dopiero po wigczeniu wentylatora. Wentylator mozna
rowniez wigczy¢ recznie - wigcznik nalezy zlokalizowa¢ w poblizu drzwi. Wentylacja
mechaniczna zapewnia krotno$¢ 5 wymian na godzine. Kratke wywiewng wentylatora nalezy
umiescic tuz nad podfoga

1.3.6.2. Ogrzewanie — Etap |
Do ogrzewania budynku zaprojektowac grzejniki elektryczne 2,0 kW oraz 1,5 kW. Grzejniki
dostosowane powinny by¢ do przejSciowego ogrzewania pomieszczen. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w wbudowany termoregulator, ktory zagwarantuje ptynng regulacje temperatury i
fatwo$¢ obstugi. Awaryjny ogranicznik zapobiega przegrzaniu. Grzejniki powinny posiadac
rowniez zabezpieczenie przeciwmrozowe. Grzejniki sterowane powinny byc¢ regulatorami
temperatury typu pokojowego.
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1.3.6.3. Woda zimna — Etap |
Rurociggi doprowadzajgce wode do pomieszczenia chlorowni i WC wykonac z rur i ksztattek z
polipropylenu PP, fgczonych metodg zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych
na gwint. Pobor wody z rurociggu zasilajgcego sie¢ za zestawem I1°.
Nalezy wykona¢ wewnetrzne przyfacze wody na cele uzytkowe SUW za zestawem
hydroforowym.
W sktad przytgcza wchodzi:
» Zawor kulowy G3/4” x 2
» Wodomierz
» Zawor antyskazeniowy typu np. EA G3/4”

Jako przybory sanitarne i armature w pomieszczeniach technicznych oraz sanitarnych nalezy

zaprojektowac:

» umywalki wyposazone w baterie ymywalkowe z gtowicg mieszajgcg ceramiczng

» miske ustepowg wraz z zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza

» w pomieszczeniu chlorowni nalezy zamontowac¢ oczomyjke oraz zawor czerpalny ze
zigczkg do weza

Jednoczesnie na hali filtrow zamontowa¢ dodatkowe zawory czepralne umozliwiajgce
podtgczenie weza i zmycie posadzek .

1.3.6.4. Woda ciepta — Etap |
Korzystanie z cieptej wody musi by¢ mozliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepfa wode
uzyska sie za pomocg projektowanych elektrycznych podgrzewaczy przeptywowych,
jednofazowych oraz bojlera elektrycznego.

1.3.6.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej — Etap |

Nalezy zaprojektowac:

- Oadprowadzenie $ciekow sanitarnych w pomieszczeniu chlorowni z umywalki i wpustu
podfogowego do projektowanego neutralizatora $ciekéw o pojemnosci min. 3m°.

- Oadprowadzenie $ciekow sanitarnych w pomieszczeniu WC z umywalki i toalety do
projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki (szamba) o pojemnosci 6-10 m* a
nastepnie ich wywdz na oczyszczalnie $ciekow;.

- Na hali technologicznej zaprojektowac odwodnienie liniowe posadzki oraz wpusty
podfogowy  w  migjscach  lokalizacji  kurkow  pobierczych  lub  zawordw
przeciwuderzeniowych. Scieki odprowadzi¢ rurociggiem 0160 z PVC do studzienki
kanalizacyjnej, a dalej do istniejgcego zbiornika wod poptucznych.

Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowac z rur PVC. Podejscia do przyboréw oraz
piony nalezy wykona¢ =z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowg =z rur kanalizacyjnych zewnetrznych PVC min. SN8. Instalacje
podposadzkowg uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykona¢ obsypke 20 cm
ponad wierzch rury. Przy przejsciach pod fundamentem stosowac stalowe rury ochronne.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub natynkowo w obudowie z ptyt
g-k. Na pionach, przed wejsciem w posadzke, zabudowac rewizje, a piony wyprowadzi¢
ponad dach i zakoriczyé rurami wywiewnymi. Srednice podej$é pod przybory wykonaé jako
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normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004.

1.3.6.6. Rurociagi , kanaly i obiekty technologiczne — sieci zewnetrzne —
Etap li Etap Il

Zgodnie z zafgczonym proponowanym planem zagospodarowania terenu nalezy
zaprojektowac nastepujgce rurociggi miedzyobiektowe:

» Rurocigg wody surowej 8 x @160x9,5 PEHD SDR17 - Etap I i Etap II;
Rurociggi wody surowej ze studni nr 1, nr 3, nr 7 i nr 8 wykonac w petnym zakresie 1j. od ujec¢
do budynku SUW, natomiast rurociggi studni nr 4, nr 5, nr 6 zrealizowac od granicy dziatki
SUW do budynku SUW. Pozostaly zakres od granicy dziatki do ujec zrealizowany zostanie w
etapie |l.
Rifociag wody z budynku SUW do sieci ©@400x23,7 PEHD SDR17- Etap I;
Rurocigg wody z budynku SUW do Zzbiornikow magazynowych @315x18,7 PEHD
SDR17- Etap I;
Rurocigg wody ze zbiornikow do budynku SUW ©450x26,7 PEHD SDR17- Etap I;
Rurocigg wod poptucznych ©250x5,9 PVC-U; @300x7,7 PVC-U - Etap I;
Rurocigg spustowo-przelewowy @315x18,7 PEHD SDR17 - Etap I;
Rurociag kanalizacji z WC do studni bezodptywowej &160x4,7 PVC-U - Etap I;
Rurociag kanalizacji z chlorowni do neutralizatowe @160x4,7 PVC-U - Etap I;
BAY-PASS rurocigg wody z budynku SUW do sieci @315x18,7 PEHD SDR17;

VYV VvV

VVVYVYVYYVY

Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej zaprojektowac odprowadzane wod opadowych
powierzchniowo na tereny zielone.

Rurociagi grawitacyjne
Przewody kanalizacji zewnetrznej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U, fgczonych

kielichowo z uszczelkg gumowg. Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce o gr.
zgodnej z normami. Na zmianie kierunku i w miejscach wigczen przykanalikow przewidziec¢
studzienki kanalizacyjne systemowe.

Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC przedstawiono ponizej:

» Klasy S (SN8), ze $cianka litg jednorodng, z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujgcymi
(tam gdzie wystepujg), ktore dostarcza producent rur wedfug PN-EN 1329-1+A1:2018-05,
ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2019-07 i PN-EN 1610:2015-10

» Ksziaftki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1+A1:2018-05
i ISO 4435:1991

» Tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe

studzienek) z PVC o odpowiednich $rednicach

Wspdtczynnik chropowatosci dla rur nowych wedtug Colebrooka — White’a k < 0,05 mm

Sztywnos¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m2

» Posiadajg Aprobate Techniczng, deklaracje zgodnosci producenta z normg lub Aprobatg
Techniczng

» Rury winny odznaczac sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie ruchu ciezarowego
oraz wykazywac sie szczelnoscig, nawet w przypadku podwyzszonego cisnienia do 2,5
bara. Ruryz PVC muszg posiadac aprobate techniczna Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz jednostki aprobujgce;.
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Studzienki kanalizacyjne:
Betonowe C35/45, cement siarczanoodporny HSR/SR

Studzienki wykonac z elementow prefabrykowanych tgczonych za pomocg zaprawy
montazowej lub uszczelek elastomerowych.

Elementami tworzgcymi studnie sa:

element denny opcjonalnie wyposazony w przejscia szczelne oraz kinete
kregi

element zwiehczajgcy: ptyta zelbetowa lub zwezka

pierscienie dystansowe do regulacji wysokosci studni do poziomu terenu
wiaz zeliwny klasy D400

YV VV VY

Witasciwosci uzytkowe:

ZIasadnicze charakterystyki Wihasciwoici uzytkowe Uwapgi

Wytrzymatose na zgniatanie elementdw komory
robocze|] (kregow), obcigzenie niszczgce, kN/m: =40 PN-EN 1917:2004+AC:2009
Zatacznik &

Wytrzymafost na pionowe obcigienie zgniatajace piyt
redukcyjnych i pokrywowych, kh:
obcigienie probne elementow =120 PM-EN 1917:2004+AC: 2009
pionowe obcigienie zgniatajace =300 Zatacznik B

Waodoszezelnost badana pod wewnetrznym cisnieniem

hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut:
pojedynczych elementdw pionowych brak przeciekéw i nleszczelnoscl podezas badania PN-EN 1917:2004+AC:2009

- zestawu potgczonych elementow Zatgcznik C

- etacza miedzy elementem studzienki a przylaczong

rurg lub ksztaftka

Zamocowania stopni ztazowych:

- ugiecie stopnia pod pionowym obcazeniem 2 kN, mm =5 mm w przypadku stopni pojedynczych
= 10 mm w przypadku stopni podwojnych PN-EN 1517:2004+AC:2009
Zatacanik E
- trwale ugigdie stopnia pod pionowym obcigZeniem = 1 mm w przypadku stopni pojedynczych
2 kN, mm < 2 mm w przypadku stopni podwdjnych
pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzen

Trwalosc studzienki kanalizacyjnej:
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Zasadnicze charakterystyki Wiasciwodici uiytkowe Uwagi
Wtrzymalost na sciskanie Klasa co najmniej C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016 PN-EN 12350-3:2019
Wispdtczynnik woda-cement (w)c) £0,45 PN-EN 206+A1:2016

Zawartos€ chlorkow w betonie w stosunku do
masy cementu, J:

- niezbrojonym =10 PN-EN 196-2:2013
- zbrojonym < 0,2 w przypadku stosowania cementu CEM | PN-EN 206+A1:2016

£ 0,4 w przypadku stosowania cementu CEM [ PN-B-D6265:2018
Nasigkliwose, % £5 PM-EN 1917:2004+AC:2009
Otulenie zbrojenia betonem, mm 230 ITB-KOT-2020/1457 wydanie 1,

p-3.2.1

‘Wodoszczelnosé, stopien z'WE8
Stopien mrozoodpornosci w wodzie F150 PN-B-06250:1988
Stopiers mrozoodpornosci w 2% roztworze NaCl F50

Z tworzyw sztucznych

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajgcym, przeznaczone do przytaczenia
do nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomag rynne przeptywowa
(kinete) z jednym lub kilkoma kro¢cami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym,
zakonczonymi kielichami dostosowanymi do tgczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.
Podstawowe elementy sktadowe studni:

» kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajgca na bezposrednie podtgczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej lub sanitarnej izawierajgca
integralnie uformowane w niej kanaty wraz z ewentualnymi rozgatezieniami

» trzon, rura trzonowa wznoszgca o srednicy wewnetrznej 425 mm

> teleskop czes¢ zestawu pozwalajgca na kompensacje osiadania, kiére moze nastgpi¢ po
instalacji i pozwalajgca na korekie wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany
na gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu

» stozek/ pierscien odcigzajacy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym

» wiaz zeliwny klasy D400

Rurociagi cisnieniowe:

Rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na ci$nienie PN10.
Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PE-HD przedstawiono ponizej:

» Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodg niskocisnieniowg

» Materiat: PE100 SDR17

» Rodzaje pofgczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, pofgczenia PE/stal skrecane
lub typu bruzdowego (fabryczne)

Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar

Atest PZH1

Aprobata Techniczna ITB potwierdzajgca przydatnos¢ w technikach bezwykopowych oraz
mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej

» Wskazniki bezpieczenstwa > 2,1 (wg PAS 1075)

Y V V
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» Muszg odpowiadac typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadac¢ potwierdzenie tego faktu
certyfikatem wydanym przez niezalezny, akredytowany instytut (DIN CERTCO Ilub TUV
SUD), t. test FNCT wg ISO 16770 — wynik badan > 8760 h, test karbu (Notch-test) wg ISO
13479 — wynik badan > 8760 h, test odpornosci na naciski punktowe wg metody dr
Hessela — wynik badan > 8760 h

» QOdporno$¢ na powolng propagacje peknie¢ dostarczonych rur powinna zostac
potwierdzona $wiadectwem odbioru (certyfikat 3.1 — PN-EN 10204:2006)

v

VV VY

VYV VvV

YV VVYVYY
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1.3.7. Wymagania elektryczne — Etap I.
Zakres robot elektrycznych:

likwidacja istniejgcej stacji transformatorowej i montaz nowej stacji transformatorowej -
kontenerowej zgodnie z warunkami lokalnego operatora sieci energetycznej,

montaz nowej instalacji elektrycznej oswietleniowej w uktadzie TN-S

montaz nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V,

montaz nowej instalacji odgromowej na catym budynku gfownym.

montaz nowej gtownej rozdzielnicy RG do zasilania min. obwoddw odbiorczych, rozdzielnicy
RT, rozdzielnicy zestawu hydroforowego pomp II° RZH, rozdzielnicy lampy UV RUV.
Rozdzielnice wyposazyc¢ nalezy w automatyczny przelgcznik zasilania rezerwowego oraz
podigczenie baterii kondensatorow,

montaz nowej rozdzielni technologicznej RT do zasilania i sterowania pomp glebinowych, pomp
ptucznych, dmuchawy, uktadu sprezarkowego, uktadu dozowania reagentow, pompy
wod poptucznych, przepustnic i zasuw z napedem elektrycznym oraz uktadow
pomiarowych.

montaz nowej rozdzielnicy RZH do zasilania i sterowania zestawu hydroforowego pomp I1°,
montaz nowej rozdzielnicy RUV do zasilania i sterowania lampy UV,

montaz nowej instalacji sitowej do pomp II°, pomp plucznych, dmuchawy, uktadu
dozujgcego, uktadu sprezarkowego, pompy wod poptucznych, urzgdzern pomiarowych,
sterowniczych i drobnych odbioréw,

montaz noweyj instalacji zasilajgcej gtowna rozdzielnice RG,

montaz nowej instalacji zasilajgcej gtdwna rozdzielnie technologiczng RT,

montaz noweyj instalacji zasilajacej zestawu hydroforowego pomp II° RZH,

montaz nowej instalacji zasilajgcej lampy UV RUV,

montaz skrzynek pofgczeniowych przy zbiornikach retencyjnych, studniach gfebinowych,
zbiornikach waod poptucznych, przepompowni wod poptucznych,

montaz agregatu pradotwdrczego — stacjonarnego do awaryjnego zasilania stacji
uzdatniania wody — Zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu budynku stacji,

montaz systemu zdalnego monitoringu pracy SUW;

montaz systemu alarmowego — wejscia do obiektow SUW.

1.3.8. Wymagania AKPiA
Urzgdzenia technologiczne wraz z rurociggami zwigzanymi wyposazy¢ w aparature kontrol-

no-pomiarowg, a sygnaty informujgce o stanie pracy urzgdzen jak i parametrach technolo-
gicznych przekazac do systemu automatyki i monitoringu.
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1.3.8.1. Filtrownia

Kazdy z filtréw ci$nieniowych wyposazy¢ w uktady pomiarowe i automatyki:

>

uktad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierz elektromagnetyczny
zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej z zachowaniem wiasciwych dla przeptywomierzy
parametrow montazu . odpowiednich odcinkéw prostych za i przed przeptywomierzem oraz
doboru Srednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu w
rurociggu. Bfgd pomiaru: 0,5% wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC,
sygnat wyjsciowy cyfrowy z wykorzystaniem fgcza RS 485.

uktad pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) zamontowanego w
rurociggu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnaty z uktadu napedowego zaworu.
Komunikacja cyfrowa .

uktad regulacji przeptywu wody przez filtr (utrzymywanie statej — nastawionej wartosci
przeptywu).

Uktady sterowania lokalnego i zdalnego kazdej z przepustnic filtra (sterowanie : zamknij-
otworz lokalnie z szafy AKPIA na filtrowni.

W rurociggu wody surowej z kazdej studni indywidualnie zamontowac:

» ukltad pomiaru przeptywu wody surowej w oparciu 0 przeptywomierz
elektromagnetyczny zabudowany w rurociggu wody surowej tgczgcym studnie
gtebinowe z filtrami, z zachowaniem wtasciwych dla przeptywomierzy parametréw
montazu tj. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed przeptywomierzem oraz
doboru $rednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu
w rurociggu. Btad pomiaru: 0,5% wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza:
~230V/AC, sygnat wyjsciowy cyfrowy.

Nalezy zamontowac¢ 7 kpl. Przeptywomierzy o Srednicy DN125.

1.3.8.2. Pompownia wody do sieci gminnej — pompy II°

Wszystkie pompy z napedami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane beda

lokalnie z szafy elektrycznej — zasilajagcej RZH

Uktad technologiczny pompowni nalezy wyposazyc:

» w ukfad pomiaru ci$nienia wody w kolektorze ttocznym na wyjsciu ze stacji uzdatniania z
zastosowaniem przetwornikdw cisnienia (kpl.2).

» sygnat wyjSciowy: 4-20 mA (2-przewodowo), opcjonalnie: 4-20 mA + PNP/NPN, 10-
Link,

» ceramiczna cela pomiarowa (odporna na uszkodzenia i przecigzenia),

* lokalny wyswietlacz z przyciskami do konfiguracji,

» podswietlany pierScien statusu;

* mozliwos¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, 10S) oraz laptopa (Windows),

* doktadnosc¢ pomiaru 0.3%,

43



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w migjscowos$ci Gorna Glinka, gm. Jasien.

s temperatura otoczenia -20...+85 °C,

e temperatura procesu -20...+130 °C,

* mozliwos¢ zmiany zakresu wyjscia pradowego (przy uzyciu wyswietlacza, komunikacji
bluetooth),

» W uktad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeplywomierze elektroma-
gnetyczne zabudowane na rurociggach wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowaniem
wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw prostych
za | przed przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeplywomierza w zalezno$ci od
przewidywanej wielko$ci przeplywu w rurociggu. Bfgd pomiaru: 0,5% wartosci mierzone.
Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC. Przeptywomierze z zatwierdzeniem MID.

Nalezy zamontowac 2 kpl. przeptywomierzy o Srednicy DN20O0.

Sterownik rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w modut komunikacyjny, gwarantujgcy
komunikacje w sieciach z protokotami: Profibus, ProfiNet, Modbus RTU.

1.3.8.3. Pompy ptuczne

Pompy ptuczne bedg zasilane poprzez urzgdzenia tagodnego rozruchu ,softstart” i
sterowane bedg lokalnie z rozdzielnicy technologicznej RT.

Uktad technologiczny pomp nalezy wyposazyc:

» w ukiad pomiaru ci$nienia wody w kolektorze ttocznym z zastosowaniem przetwornika
cisnienia.

» sygnat wyjsciowy: 4-20 mA (2-przewodowo), opcjonalnie: 4-20 mA + PNP/NPN, 10-
Link,

e ceramiczna cela pomiarowa (odporna na uszkodzenia i przecigzenia),

* lokalny wyswietlacz z przyciskami do konfiguracji,

» podswietlany pierScien statusu;

* mozliwos¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, 10S) oraz laptopa (Windows),

* doktadnosc¢ pomiaru 0.3%,

s temperatura otoczenia -20...+85 °C,

e temperatura procesu -20...+130 °C,

* mozliwos¢ zmiany zakresu wyjscia pradowego (przy uzyciu wyswietlacza, komunikacji
bluetooth),

» w uktad pomiaru przeptywu wody ptucznej w oparciu o przeptywomierze elektromagnetyczne
zabudowane na rurociggach wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowaniem wtasciwych
dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed
przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej
wielko$ci przeptywu w rurociggu. Bfgd pomiaru: 0,5% warto$ci mierzonej. Zasilanie
przeptywomierza: ~230V/AC. Nalezy zamontowac przeptywomierz o $rednicy DN200.

1.3.8.4. Dmuchawa
Dmuchawa bedg zasilana poprzez urzadzenia tagodnego rozruchu ,softstart” i
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sterowane bedg lokalnie z rozdzielnicy technologicznej RT.

Uktad technologiczny dmuchawy nalezy wyposazyc:

* w ukfad pomiaru ciSnienia powietrza w Kolektorze ttocznym z zastosowaniem
przetwornika ci$nienia. Bfgd pomiaru: 0,2% wartosci mierzonej. Zasilanie 24V/DC,
sygnat wyjsciowy — 4-20mA.

» dla wyregulowania wydajno$ci dmuchawy i pozniejszej kontroli wydajnosci na by-
pasie nalezy zamontowa¢ rotametr, dobrany odpowiednio do parametrow
zamontowanej dmuchawy.

1.3.8.5. Sprezarki
Do napowietrzania wody nalezy przyja¢ dwie sprezarki spiralne, pracujgce naprzemiennie.

Uktad sprezonego powietrza realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji. Uktad jest
sprezony z uktadem sterowania pracg stacji wodociggowej znajdujgcym sie w rozdzielni
technologicznej. Dzigki takiemu rozwigzaniu mozliwe jest zdalne sterowanie iloScig
podawanego powietrza na aerator oraz weryfikacja ilosci powietrza dostarczanego do uktadu
napowietrzania.
Uktad sprezonego powietrza wyposazyc¢ w:

- sprezarke ze zbiornikiem

- rozdzielacz powietrza

- manometr + kurek manometryczny

- przetwornik cisnienia

- zawor redukcyjny ci$nienia

- zawor bezpieczenstwa

- zawory kulowe odcinajgce

- zawor zwrotny

- elektrozawor

- instalacje do napowietrzania wody

w uktad pomiaru ci$nienia powietrza w kolektorze ttocznym z zastosowaniem przetwornika
ciSnienia. Bfgd pomiaru: 0,2% wartosci mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjSciowy — 4-
20mA.

1.3.8.1. Lampa UV

Lampa UV zasilana i sterowana bedzie lokalnie z szafy elektrycznej zasilajgco -
sterujgcej RUV. Sterownik rozdzielnicy nalezy wyposazy¢é w modut komunikacyjny
gwarantujgcy komunikacje w sieciach z protokotami: Profibus, ProfiNet, Modbus RTU.

1.3.8.2. Chlorownia
Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociggow zasilajgcych sie¢ wodociggows i
zbiornikdw wody czystej — za filtrami (pompka dawkujgca) bedzie otrzymywac sygnat z ukfadu pomiaru
przeptywu wody przez filtry lub do sieci wodociggowej (sygnaly z przeptywomierza za pompami
posrednimi lub przeptywomierza do sieci wodociagowe)).
Nalezy przewidziec:

» Ukfad przekazujgcy sygnaly do pompki dawkujgcej podchloryn sodu (impulsy sterujgce w
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funkcji przeptywu z uktadu przeptywomierza na wyjsciu do sieci lub na zasilaniu filtrow - wg
algorytmu podanego przez technologie)

Przewidziano dwa zestawy dozujgca podchloryn sodu sktadajgce sie z (odpowiednio kazdy):

» pompka dozujgca, wyposazona w: wyswietlacz, sterowanie impulsowe oraz 4-20 mA- 2 szt
> zbiornik 200 dm® -2 szt
» zestaw ssgcy z sygnalizacjg niskiego poziomu i pustego zbiornika -2szt
» zawor cisnieniowo — upustowy -2 szt
» mieszadto reczne -2szt
» zawor dozujgcy z zaworem kulowym -3 szt

Projektuje sie montaz czujnika ilo$ci chloru na rurociggu ttocznym za pompownig
sieciowg 11° - pomiar ilosci chloru w wodzie uzdatnionej podawanej na siec.

1.3.8.3. Chlorownia

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociggéw zasilajgcych sie¢ wodociggowg i
zbiornikow wody czystej — za filtrami (pompka dawkujgca) bedzie otrzymywac sygnat z uktadu pomiaru
przeptywu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (Sygnaty z przeplywomierza za pompami posrednimi
lub przeptywomierza do sieci migjskiej).

Nalezy przewidziec:
» Ukfad przekazujgcy sygnaly do pompki dawkujgcej podchloryn sodu (impulsy sterujgce w

funkcji przeptywu z uktadu przeptywomierza na wyjsciu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrow -
wg algorytmu podanego przez technologie)

1.3.8.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)
Wymagania elektryczne

» Doprowadzi¢ do zbiornikow wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla
potrzeb branzy AKPIA,
» Wykonac instalacje alarmowg przy wejsciach do zbiornikdw wody czystej,

Wymagania AKPiA

Urzgdzenia technologiczne — zbiorniki wody czystej, wyposazyc¢ w aparature kontrolno-
pomiarowa, a sygnaty informujgce o stanie pracy urzadzen jak i parametrach technologicznych
przekaza¢ do systemu automatyki i monitoringu — wizualizacja w Centralnej Dyspozytorni
(system SCADA).

Kazdy ze zbiornikow wody czystej nalezy wyposazyc:

» W ukfad pomiaru poziomu (ciggty pomiar poziomu wody) z zastosowaniem sondy radarowey:
Uktad pomiaru poziomu - _sonda radarowa:

zakres pomiarowy do 15 m,
temperatura procesu -40...80°C,
doktadnos¢ +/- 2 mm,
czestotliwosc¢ 80 GHz,

YV V VY
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YV VV VY

A\

kat emitowanej wigzki 8°,

czesci zwilzane PVDF,

stopien ochrony: IP66/68 (3 bar, 24 h) zgodnie z normg IEC 60529,

sygnat wyjsciowy: 4-20 mA HART (2-przewodowo), Modbus (opcjonalnie),
mozliwo$¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, I10S) oraz laptopa (Windows),

atest PZH.

Dodatkowo w uktad sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory ptywakowe - sygnat
wyjsciowy cyfrowy.

1.3.8.5. Osadnik woéd poptucznych

Wymagania AKPiA
Osadniki nalezy wyposazyc w ukfad sygnalizacji napetnienia - w uktad pomiaru poziomu (ciggty pomiar
poziomu wody) z zastosowaniem sondy radarowej:

VVVVVVVYVYY

zakres pomiarowy do 8 m,

temperatura procesu -40...60°C ,

doktadnos¢ +/- 5 mm,

czestotliwos¢ 80 GHz,

kat emitowanej wigzki 8°,

czesci zwilzane PVDF,

stopien ochrony: IP66/68 (3 bar, 24 h) zgodnie z norma IEC 60529,

sygnat wyjsciowy: 4-20 mA (2-przewodowo),

mozliwo$¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, 10S) oraz laptopa (Windows).

1.3.8.6. Pompownia wéd poptucznych (nadosadowych)

Pompa wdd poptucznych (nadosadowych) bedzie zasilana i sterowane lokalnie z

rozdzielnicy technologicznej RT.

Uktad technologiczny pompy nalezy wyposazyc:

w ukiad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z Zzastosowaniem sondy
hydrostatycznej, bigd pomiaru 0,2% warto$ci mierzonej, zasilanie 24V/DC, sygnat
wyjsciowy — 4-20mA.

w uktad pomiaru przeptywu wody poptucznej (nadosadowej) w oparciu o przeptywomierz
elektromagnetyczny zabudowany na rurociggu ttocznym do systemu rozsgczania wod
nadosadowych z zachowaniem wtasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj.
odpowiednich odcinkow prostych za i przed przeplywomierzem oraz doboru $rednicy
przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu w rurociggu. Blgd
pomiaru: 0,5% wartosci mierzonej. Zasilanie  przeptywomierza: ~230V/AC.
Przeptywomierz Zzlokalizowany w odrebnej komorze podziemnej za Zzbiornikiem
przepompowni wod poptucznych (nadosadowych).

Nalezy zamontowac przeptywomierz o Srednicy DN65.
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1.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.) — Etap | i Etap Il.

1.4.1. Wymagania konstrukcyjne:

Zaprojektowa¢ dwa zbiorniki o konstrukcji zelbetowej monolitycznej w ksztatcie cylindra o
Srednicy wewnetrznej 15.5m i wysokosci w swietle 6.0m, posadowionych na poziomie terenu
czesciowo obsypany gruntem do wys. 0.90m mppt.

Parametry :
> Srednica zewnetrzna wraz z ociepleniem i blachg - 16.20 m a
» wysokos¢ nad poziomem terenu - 6.65 m.

Zaprojektowaé przykrycie zbiornikow ptytami zelbetowymi opartymi na okregu i $cianie
wewnetrznej prostej. W ptytach stropowych zaprojektowaé po jednym otworze rewizyjnym z
wtazem ze stali nierdzewnej. Piyty stropowe ociepli¢ i pokry¢ papg ze spadkiem w dwoch
kierunkach.

Sciany cylindryczne ociepli¢ i obtozy¢ blachg trapezowa. Na dachy zbiornikéw poprowadzié
drabiny , a na koronach zaprojektowac¢ balustrady ze stali nierdzewnej. Do zbiornikéw
wprowadzi¢ rury technologiczne przez studzienki usytuowane w dnie. Wokdt zbiornikow na
zewnatrz zaprojektowac opaska chodnikowa z kostki betonowe;.

W Etapie | wykonaé jeden zbiornik ZR1 natomiast druqi zrealizowany zostanie w etapie
/A

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Wszystkie elementy konstrukcji zbiornika zaprojektowa¢ z betonu monolitycznego. Ptyta
fundamentowa grub. 0.50m oraz wystepujgce w niej studzienki sg wykonane z betonu KI.
C25/30 zbrojonego stalg kl. AlllH. Sciany i strop sg z betonu kl. C30/37 zbrojonego stalg k.
AlllH.

Beton w podtozu kl. C8/10 nie zbrojony.

Beton uzyty do konstrukcji powinien byé szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-10 i
wskazniku W/Cma=0.45-0.50 wykonany z kruszywa otoczakowego lub tamanego, mato
nasigkliwego o wielkosci ziaren do 16mm.

Przejscia szczelne rur usytuowane w $cianach studzienek w dnie wykona¢ z rur PE
owinietych tasmag bentonitowg przed betonowaniem.

Potaczenie sciany cylindrycznej z dnem uszczelnia sie profilem blacho-bentonitowym. W
Scianie cylindrycznej zaleca sie umiesci¢ elementy do wymuszania rys np. RECOSTAL
1000CV na obwodzie co ok. 16.0m.

» Fundamenty
Fundament stanowi kolista ptyta zelbetowa o $rednicy 16.6m i grubosci 0.50m utozona na
podfozu betonowym z izolacjg przeciwwilgociowg z 2 warstw papy na lepiku. Grubos¢
podtoza - 0.2m. W plycie wystepujg studzienki dla wejscia i wyjscia rurociggéw. Przejscia
szczelne rur przez $ciany studzienki wykonane sg z tulei z rur PE owinietych tasmag
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bentonitowg przed betonowaniem. W miejscu oparcia $ciany cylindrycznej na ptycie nalezy
wypuscic prety kotwigce oraz osadzic profil uszczelniajgcy blacho-bentonitowy.

> Sciany
Zaprojektowano $ciany zelbetowe gr 25 cm z betonu C30/37 W8 w klasie ekspozycji XD2.
Zbiornik ociepli¢ od zewnatrz wetng mineralng gr 15 cm o A=0,038W/mK i obtozy¢ blachg
trapezowg elewacyjng TR20 gr. 0,6 mm w kolorze biatym. Na potgczeniu Sciany z piytg
fundamentowg zastosowac tasme bentonitowg 20x20 mm.

» Stropodach
Ptyta stropodachu o grub. 0.25m opiera sie na $cianie prostej i cylindryczne;.

» Gtadzie
Na ptycie fundamentowej wystepuje gtadz spadkowa w kierunku studzienki a na ptycie
stropowej w kierunku rur spustowych. Na styropianie na stropodachu gtadz ochronna
dylatowana co 2-3m.

» lzolacje
Pod ptyta fundamentowa izolacje przeciwwilgociowe z 2 warstw papy na lepiku , a na gtadzi
stropowej pokrycie z 2 warstw papy zgrzewalnej.
Izolacja pionowa ptyty fundamentowej oraz tynku ochronnego ponizej poziomu obsypania z
masy asfalto-kauczukowej.
Izolacje termiczne $cian i stropodachu ze styropianu EPS 038 i EPS 040 a ponizej poziomu
obsypania ze styropianu ekstrudowanego XPS.

» Elementy Slusarskie
Barierki ochronne wykonac¢ z rury stalowej kwasoodpornej gat. 1.4307. Barierki wykonac¢ na V4
obwodu. Barierki montowa¢ za pomocg kotew wklejanych HILTI HVU 4xM10/80.

DRABINA

Drabine wykonac ze stali kwasoodpornej gat. 1.4307. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50
cm, odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegos¢ od sciany 15 cm. Drabine wyposazyé w
obrecze ochronne. Zastosowac stopnie antyposlizgowe.

WLAZ
Wiaz rewizyjny o wymiarach 60x60 cm wykona¢ ze stali gat. 1.4301. Witaz izolowac
termicznie.

» Opaska
Wokot zbiornika na koronie obsypki zaprojektowaé opaske szer. 0.7m z kostki betonowej

ujetej kraweznikiem chodnikowym. WejScie na opaske schodami betonowymi na ptycie
grub.120mm zbrojonej siatkg (1)12 co 200mm.

Osprzet instalacyjny
Kazdy zbiorniki wyposazy¢ w cztery krocce pofgczeniowe kotnierzowe:
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- kréciec doptywowy DN 300
- krdciec odptywowy DN 450
- kréciec spustowy DN 150

- krdciec przelewowy DN 300

Instalacja pomiarowa

Poziom wody w zbiornikach za pomocg sondy radarowej oraz kontrolowany przez regulatory
ptywakowe wprowadzone do zbiornika za pomocg tulei o Srednicy o110 zlokalizowanej w
plycie stropowej w sgsiedztwie wtazu rewizyjnego.

1.5. Osadnik wéd poptucznych — Etap Il

1.5.1. Wymagania technologiczne

Poptuczyny wraz z osadami z ptukanych filtrow trafig rurociggiem grawitacyjnym do
istniejgcego dwukomorowego osadnika wod poptucznych w celu ich sklarowania.

Istniejgcy osadnik betonowy, o przekroju prostokgtnym o powierzchni zabudowy 300 m2 i
pojemnosci czynnej 480 m3, przeznaczony jest do magazynowania wod poptucznych po
procesie ptukania filtrow oraz do wytrgcania osadu.

Przed wilotem do zbiornikow zamontowane sg zasuwy DN250 umozliwiajgce kierowanie wod
poptycznych do komor naprzemiennie. Po okresie 24 godzin sklarowane wody odprowadzane
sg do rowu melioracyjnego.

Projektuje sie renowacje zbiornika w zakresie:
» oczyszczenie powierzchni betonowej poprzez piaskowanie
wykonanie iniekcji $cian zbiornika z gestej zywicy epoksydowej
wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy
reprofilacja $cian, dna i stropu komory zaprawg naprawczg dla grubosci 0 — 50 mm
wymiana drabin ztazowych na drabiny ze stali kwasoodpornej gat. 1.4307
wymiane balustrad ochronnych na balustrady na drabiny ze stali kwasoodpornej gat.
1.4307

YV VVYVYY

Filtry nalezy ptukac¢ pojedynczo. W celu zachowania kolejno$ci ptukania filtrow nalezy
utrzymywac rowny przeptyw przez wszystkie filtry. Do tego celu nalezy wykorzystac
przeptywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie wody uzdatnionej z filtrow.

Sklarowane wody poptuczne nalezy rozsgczy¢ na terenie SUW projektujac kompletny system
rozsgczania z wykorzystaniem skrzynek rozsgczajgcych Ilub studni chtonnych. W celu
automatyzacji zrzutu sklarowanej wody z osadnika nalezy zabudowac¢ pompe zatapialng a na
rurociggu ttocznym zabudowac przeptywomierz elektromagnetyczny oraz armature
odcinajgco-zaporows.

Z uwagqi na_zmiane sposobu odprowadzania sciekdéw technologicznych Wykonawca
zobowigzany bedzie na etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej opracowaé¢ nowy
operat wodnoprawny oraz uzyskaé¢ stosowne decyzje (pozwolenie wodnoprawne).
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1.6. Zagospodarowanie terenu — Etap | i Etap Il

Przewidzie¢ nalezy wykonanie nastepujgcych urzadzen:

» Wykonac¢ bezodptywowy, chemoodporny zbiornik $ciekdw, do ktdrego odprowadzic
Scieki technologiczne z pomieszczenia chlorowni — Etap I;

» Wykonac bezodptywowy, zbiornik Sciekow, do ktdrego odprowadzic Scieki bytowe z
pomieszczenia WC — Etap I;

» Wykonac¢ ogrodzenie terenu SUW oraz uje¢ wody - panelowe , ocynkowane o
wysokosci 203 cm, na stupkach stalowych . Podmurdwka z piyt betonowych
prefabrykowanych wysokosci 20 cm. Pod stupki ogrodzenia wykona¢ stopy
fundamentowe. Zaprojektowac rowniez brame wjazdowg o szerokosci 5,0 m oraz
furtke o szerokosci 1,0 m w czeSci frontowej istniejgcego ogrodzenia przy
projektowanym zjezdzie na dziatke. Po wykonaniu ogrodzenia caly teren dziatki oraz
strefa ochrony bezpo$redniej bedzie ogrodzona i zabezpieczona. Na ogrodzeniu
zamieszczone zostang stosowne tablice informacyjne. Teren ochrony bezposredniej
zagospodarowany zostanie zielenig — Etap II;

» Wykonac nowe o$wietlenie terenu — Etap I;.

» Wykonac ewentualne nasadzenia zieleni — Etap II;

» Wykonac nowe nawierzchnie z kostki brukowej — Etap Il;

» Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubo$ci 8 cm

* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 3 cm;

* Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm

*  Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubo$ci min 25 cm
Wokdt utwardzen nalezy wykona¢ obramowanie przy pomocy Kraweznika betonowego
wtopionego 15x30x100 cm uktadanego na tawie betonowej z oporem gr. 10 cm z betonu
C12/15.
Odwodnienie terenu utwardzonego zaprojektowac sie poprzez spadki, powierzchniowo
w kierunku terenu zielonego.

1.7. Zbiornik paliwa - Etap Il.

Nalezy zaprojektowac zbiornik paliwa o pojemnosci min. 2,5m3 z kompletnym osprzetem
stanowigcy zabezpieczenia paliwa dla agregatu pradotworczego.:

» Pompa elektryczna 230V z przeptywomierzem i automatycznym pistoletem z
uchwytem;
Przytgcze z tgczeniem do tankowania i miernikiem wartosci granicznej;
Mozliwos¢ zabudowy na zewnatrz jak i wewnatrz;
Nawijarka do weza o dt 8m;
Filtr z separatorem wody;
Atest nadzoru budowlanego;
Zbiornik zabudowac na fundamencie w bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenia agregatu.
Nad zbiornikiem zabudowa¢ wiate ochronng w konstrukcji stalowej przykrytej blachg
trapezowa.

VVVYYVY
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2. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma | zakres Dokumentacji Projektowej musi spetniac wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spetia¢ szczegotowo i kompletnie wymogi:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz.
U. 2021 poz. 1722 z pozniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoS$ci z
wymaganiami ochrony),

* Innych ustaw i rozporzadzen, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

» Innych ustaw i rozporzadzen, ktdre wejda w zycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

a) Zakres | — Koncepcja programowo — przestrzenna — przed przystgpieniem do opracowania
Projektu Budowlanego,

b) Zakres Il — Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe,
c) Zakres Il — Projekty Techniczne w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robot.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujgcy:
a) Wersja papierowa w 5 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposob zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

»  forma zapisu plikdw: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku. xxx,

»  pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,

» arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xIs,

»  pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskano-
wane, rysunki, zdjecia),

»  pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.Kst.

Rysunki robocze i obliczenia
Wykonawca przygotuje i przedfozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i

obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgacymi technologii, konstrukcji, architektury, wykoriczenia i
innych robdt.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiadac wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia
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Statyczne rurociggow utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien

zawieraé

Opis techniczny projektu.

Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnier probnych.

Plany sytuacyjne.

Profile rurociggdw.

Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce cato$¢ rurarzu, ksztaftek i armatury, szczegoty
komor i wykopow oraz bloki oporowe.

Rysunki konstrukcyjne, opis i obliczenia blokéw oporowych rurociggow.

Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejS¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz pofgczenia z istniejgcymi rurociggami.

Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaftowanie terenu oraz wszystkie roboty
zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoriczeniu budowy.

rysunki ogrodzenia ze szczegotami.

zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pormocnicze

Spis rysunkow

Spis rysunkdéw bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzadzonego w komputerze ma nosniku magnetycznym (na ptycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzadzic Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
Zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inspektorem.
Rysunki wszystkich elementdw konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych
szczegotow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

Plany sytuacyjne 1:500
Rysunki konstrukcyjne 1:50
Rysunki architektoniczne 1:100, 1:50

Profile rurociggow
o Skala pion. 1:100,
o Skala poz. jak plan sytuacyjny
Szczegot 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Poczatek prac dotyczgcy jakiejkolwiek czesci robdt budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Nadzor dokumentaciji techniczney.
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2.2.Szczeqotowe cechy zamoéwienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedftug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagarn i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang doigczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg przy zachowaniu ciggfosci podawania wody do sieci.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Inwestora. Do robt mozna bedzie przystapic wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlegac bedg nowo montowane obiekty i urzadzenia majgce bezposredni
kontakt z woda surowa lub uzdatniona.

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzic za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polegac
bedzie na wykonaniu natrysku (zmyciu Scian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartoSci
50 mg/l, a nastepnie zmyciu $cian i posadzek sarmg woad3.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowac¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowaazi¢ do kanalizacji sanitarnej.

22.22. Pozostate wymagania

Pozostate wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wykonczenia

2.2.3.1. Architektura

Architektura nowych obiektow winna by¢ spdjna, zarowno pod wzgledem elewacji jak i
stosowanych materiatow.

2.2.3.2. Konstrukcja

2.2.3.3. Budynki
Budowa budynku w technologii tradycyjnej lekkiej.

2.2.3.4. Obiekty inzynierskie
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» drabiny i pomosty nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewney.

2.2.3.5. Wykonczenia

» Wykonczenie Scian

Roboty malarskie wewnetrzne - farba emulsyjna.

> Posadzki

W pomieszczeniach technologicznych — ptytki antyposlizgowe gres.
W pozostatych pomieszczeniach — gres.

» Okna, drzwi i bramy
Przewiduje sie zastosowanie typowej stolarki okiennej PCV.
Bramy dwuskrzydfowe

» Kolorystyka
Kolorystyka zewnetrzna budynkow i obiektow musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.2.4. Instalacje sanitarne Instalacja wentylacji

» Ciggi wentylacyjne wykonane z blachy nierdzewnej, z pomieszczenia chlorowni — z
blachy kwasoodpornej.

» Wioty powietrza w instalacji wentylacji wyposazy¢ w siatki ochronne oraz
mozliwosc¢ regulacji doptywu powietrza.

»  Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien by¢ chemoodporny,

2.2.5. Instalacja wod.-kan.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynkach zostang wykonane rur z PVC - U lub
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczegdlnych urzadzen) fgczonych przez
zZgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewney .

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztaftek z
tworzywa sztucznego - PVC fgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

2.2.6. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla witasciwej pracy
Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca sporzadzajgc bilans mocy na potrzeby Ujecia Wody i Stacji Uzdatniania
Wody przyjmie:

. odbiorniki sifowe zasilane napieciem 230/400 50Hz,

. odbiory oswietleniowe zasilane napigciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczegotowej dokumentacji projektowej dotyczgcej
branzy elektrycznej. Nalezy sporzgdzic jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlanej.
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Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng oraz zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania uta-
twiajgce serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt wspdfpracy agregatu
pradotworczego z siecig dostawcy energii elektrycznej Wykonawca winien uzgodnic z Zaktadem
Energetycznym.

2.2.6.1. Rozdzielnia gidwna niskiego napiecia.

Nowa rozdzielnia wykonana ma byc¢ jako 1 sekcyjna z fgcznikiem szyn z zestawu szaf me-
talowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamknietych, wyposazonych w o$wietlenie i
wentylacje o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow $rodowiskowych wystepujgcych
w migjscu zainstalowania. Pofgczenie pomiedzy zigczem kablowym a rozdzielnicg niskiego
napiecia nalezy wykona¢ za pomocg kabli Cu o pradzie znamionowym wynikajgcym z mocy
transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obcigzalno$ci prgdowey.

Rozdzielnice niskiego napiecia (gfdwna rozdzielnia zasilajgca) wyposazy¢ w SZR
(automatyczny przefgcznik zasilania rezerwowego).

Uktad automatycznego przefaczenia zasilania musi posiadac funkcje  blokady
uniemozliwiajgcg rownoczesne podanie napiecia z sieci Zaktadu Energetycznego i agregatu
pradotwdrczego.

W polu zasilajgcym zastosowac analizator parametrow sieci z kartg do komunikacji po
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg typu
B+C.

Wyposazenie rozdzielni gtdwnej musi umozliwic¢ zasilenie istniejgcych i projektowanych
odbiorow.

Rozdzielnia gtowna powinna zapewni¢ prawidfowe dziatanie zasilanych z niej obiektow
zaréwno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu pradotwdrczego.

2.2.6.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;.

Nalezy zastosowac liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ licznikow i
wyposazenie tablic licznikowych uzgodnic z Zaktadem Energetycznym.

2.2.6.3. Awaryjne zasilanie — Zakres I.

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania odbiordow na terenie SUW i UW nalezy przewidzie¢
agregat pradotworczy. Agregat winien zapewnic prace pomp gfebinowych, pomp II° na $rednig
wydajnosc, dmuchawy oraz sprezarki. Orientacyjna wymagana moc czynna agregatu zostanie
dobrana przez projektanta. Przewidywana moc agregatu: 250kVA.

Przewidzie¢ automatyczne przetgczanie : sie¢-agregat i odwrotnie z kontrole napiec
zasilajgcych i doborem czasu.

Agregat pradotwdrczy wyposazony zostanie w:

» urzgdzenie umozliwiajgce prace agregatu z urzgdzeniami elektronicznymi,

» kompletng instalacje paliwowg wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w ramie
zZespotu, zapewniajgcy 8 godzin pracy przy peinym obcigzeniu zespotu,

» Instalacje smarowania wraz z reczng pompka do odsysania oleju silnikowego utatwiajgca

jego wymiane,

instalacje chtodzenia,

instalacje wylotu spalin (ttumik spalin dostarczany odadzielnie),

> Instalacje czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym;

VYV VvV
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instalacje elektryczno rozruchowg z akumulatorem umieszczonym w ramie zespotu,

instalacje umozliwiajgcg petny monitoring pracy agregatu,

» Uukfad samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim ci$nieniu oleju, lub zbyt
wysokiej temperaturze ptynu chtodzgcego,

»  prostownik buforowy utrzymujgcy akumulator w stanie petnego natadowania Przewidzie¢
monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu nadrzednego.

» Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie

» Czemnia z zaluzjg mechaniczng

VYV VvV

2.2.6.4. Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonac¢ zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego napiecia
zasilajgcg poszczegdlne obiekty technologiczne z rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia.
Zewnetrzna sie¢ kablowa wykonana ma by¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o izolacji
0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekréj pojedynczej zyty w kablach wielozytowych wynosi 240 mny.

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy uwzgled-
niac rezerwe mocy w wysokoSci 20%.

Niedopuszczalne jest fgczenie kabli zasilajgcych, chyba, ze dtugos¢ odcinka kabla przekracza
maksymalng dfugosc fabryczng.

Kable uktadac w ziemi na glebokosci 0,7m. Na kablach w odlegtosci co okofo 10m zaktadac opaski
kablowe z podanym znakiem Uzytkownika, typem kabla, poziomem napigcia, trasg i rokiem
utozenia. W miejscach skrzyzowan z drogami transportowymi stosowac przepusty z rur
polietylenowych przeznaczonych do przej$¢ pod drogami, ulicami Ilub torowiskami, o
Srednicach wewnetrznych minimum 100 mm. W miejscach utozenia przepustéow dla kabli
niskiego napiecia i sterowniczych nalezy przewidzie¢ rury rezerwowe w ilosci 25% utozonych
przepustow, ale nie mniej niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi mozliwe bedzie, o ile bedg pokrywaty sie trasy, ukfadanie kabli
sterowniczych i kabli zasilajgcych urzadzenia technologiczne.

Kable NN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

Kable NN nalezy uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa’.

2.2.6.5. Linie kablowe AKPiA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na
terenie SUW rozprowadzane bedg w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o $rednicy
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, dtuzszych niz 60m nalezy
stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielko$¢ studni powinna zapewnic
rezerwe migjsca w ilosci 20%.

2.2.6.6. Oswietlenie terenu SUW.

Uktad komunikacyjny nalezy oswietlic za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych
ze zrodfem Swiatta LED o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu natezenia oswietlenia i
kompensacjg mocy biemej. Oprawy powinny posiadac klosze z poliweglanu odpornego na
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promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Istniejgce latarnie wraz ze stupami nalezy zdemontowac.

Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Stupy ze
wzgleddw eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowac¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowag
dla pojedynczej oprawy, przewdd przytgczeniowy oraz zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na
Scianach budynku. Do montazu na stupach i $cianach nalezy uzywac wysiegnikow ze stali
cynkowanej ogniowo. Natezenie $wiatta na drogach i chodnikach powinno spetniac normy PN-
CEN/TR 13201-1;2005.

Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne =z wylgcznikow
zmierzchowych.

Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy ukfadac zgodnie z normg N SEP-E004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dopuszczalne jest uktadania kabli oswietleniowych rownolegle z kablami sterowniczymi i
zasilajgcymi niskiego napiecia.

2.2.6.7. Wewnetrzne instalacje elektryczne

» Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i bezpiecznikowe w obiektach.

Zaktada sie, ze zabezpieczenia obwodow zasilajgcych oraz drobnych obwodow
(instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, wentylacji itp.) zlokalizowane zostang w gtéwnej
rozdzielni zasilajgcej RG. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych moga miec
rowniez funkcje szaf sterowniczych z zabudowanymi wewnagtrz rozrusznikami silnikow elektrycznych
(stycznikami, softstartami czy przetwornicami czestotliwo$ci). Zgodnie z wymaganiami ogolnymi
rozdzielnice zasilajgce i zasilajgco-sterujgce powinny by¢ wykonane z blach ocynkowanych o
odpowiednim dla warunkow pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40.

Urzadzenia technologiczne mogg posiadac¢ witasne szafy zasilajgce sterujgce (pompownia
II° RZH, lampa UV RUV). Takie rozwigzanie wymagac bedzie ze strony Wykonawcy uzgodnienia
na etapie projektu koordynacji zabezpieczen i systemow sygnalizacji i sterowania.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykonac Zzgodnie z zatwierdzonym przez
Inspektora projektem, zamontowac i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i proby
funkcjonalne w tym uktadow SZR dla rozdzielni posiadajacych podwadjne zasilanie.

> OsSwietlenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektow technologicznych i budynkow
oraz sie¢ gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji oswietleniowej we wszystkich
obiektach. Natezenie oswietlenia w budynku nalezy dostosowa¢ do wymagan PN-EN12464-1 |
powinno wynosic odpowieadnio:

*  300Ix — pomieszczenia techniczne;

»  200Ix — sanitariaty.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ o$wietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozazielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego.
W obiektach nalezy wykonac nastepujgce rodzaje oswietlenia:
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* Podstawowe;
» Awaryjne i ewakuacyjne;
o Zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe

W  budynku przeznaczonym na produkcje (gtowny budynek SUW), nalezy
zamontowac oprawy LED o IP65, montowane do konstrukcji dachu lub na linkach stalowych
do podwieszania lamp. Zafgczanie opraw realizowane bedzie za pomocg fgcznikow
znajdujgcych sie na hall.

Charakterystyka opraw o$wietleniowych:
» QOprawa ,A1”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 7000lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspotczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 46.00W.
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.98 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopienn szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Nominalny okres trwatosci
Zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Waga netto oprawy:
1.760kg. Klosz typu MAT. Materiat, z ktdrego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1432/85/80mm.
Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Wyrob
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada
oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”.

* QOprawa ,A2”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 5500lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspotczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 38.30W.
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.96 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopienn szczelnosci oprawy to minimum IP66 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -15 do +35°C. Nominalny okres trwato$ci
Zrodta swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 116000h. Waga netto oprawy:
1.700kg. Klosz typu MAT. Materiat, z ktdrego zostat wykonany korpus to: PC. Kolor oprawy -
szary. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach: 1432/85/80mm.
Oprawa posiadajgca znak europejskiej certyfikacji wyrobow elektrycznych: ENEC. Wyrob
spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada
oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN 62471 "Bezpieczernstwo
fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”.
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» Qprawa ,B”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 2550lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspoitczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 22.50W.
Wspotczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.93 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP65/IP40 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK08, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -10 do +35°C. Nominalny okres trwatosci
Zrodta $wiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h. Waga netto oprawy:
1.100kg. Klosz typu PRM MAT. Materiat, z ktérego zostat wykonany korpus to: ABS. Kolor
oprawy - biaty. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: &220/108mm.
Wymiary montazowe: @205 mm. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez
Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy
PN-EN 62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych". Okablowanie
wykonane z przewoddw bezhalogenowych.

* Qprawa ,Z2”

Oprawa zintegrowana z panelem modut LED, wykonanym z ptytki PCB. Strumien $wietiny
oprawy nie mniejszy niz 1538Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Odchylenie
standardowe dopasowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM: < 3. Wspotczynnik
oddawania barw CRI >80. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 16.90W.
Wspdtczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) = 0.90 zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji
Unii Europejskiej nr 1194/2012. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP65/IP54 badanie
przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne
wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Oprawa
przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20 do +35°C. Nominalny okres trwatosci
Zrodta Swiatta L70B50 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 128000h. Oprawa
wyposazona w czujnik ruchu typu RCR wykorzystujgcy pasmo czestotliwo$ci ISM. Waga netto
oprawy: 1.350kg. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Materiat, z ktérego zostat wykonany
korpus to: PP. Kolor oprawy - bialy. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o
wymiarach: &390/110mm. Wyrdb spetnia norme PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy
Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Oprawa spetnia aktualng wersje normy PN-EN
62471 "Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”. Okablowanie
wykonane z przewodow bezhalogenowych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy awaryjne przeznaczone do tego celu,
zafgczane automatycznie po zaniku napigcia. Dodatkowo zamontowac oprawy ewakuacyjne
nad drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietlic wyjscia i drogi ewakuacyjne w
razie zaniku napiecia, minimalne natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 1
lux. Oprawy awaryjne oznaczyc zottym paskiem. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1
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godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewngtrz budynku nalezy zamontowa¢ nad
wejSciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzgdzenia
przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie oswietlenia na
poziomie minimum 5Ix.

Charakterystyka opraw AW/EW:
* Qprawa ,AW1”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy (Sciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC zrédfo Swiatta: 2W LED, Czas
fadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopienn ochrony P65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gfebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronno$ci. Wspdtczynnik wytrzymatosci na
uderzenia (IK0O8)
e Qprawa ,AWz”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy ($ciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC zrédfo Swiatta: 1W LED, Czas
fadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopiern ochrony P65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gfebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronno$ci. Wspétczynnik wytrzymato$ci na
uderzenia (IK08). Oprawa wyposazona w uktad grzejny.

» Oprawa ,EW1”

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliweglanu Klosz transparentny z poliweglanu
montaz natynkowy (Sciana, sufit). Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego: (sufit)
Oprawa autonomiczna o napieciu zasilania 220 - 240VAC zrédfo Swiatta: 1W LED, Czas
fadowania: maks. 24h , czas podtrzymania awaryjnego: 1h , stopienn ochrony IP65, praca
sieciowo-awaryjna (na jasno) + przycisk testu AT — autotest. Oprawa wyposazona w diode
LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie akumulatora Zabezpieczenie przed
gfebokim roztadowaniem Oprawa w Il klasie ochronno$ci. Wspdtczynnik wytrzymatosci na
uderzenia (IK08). Oprawe wyposazy¢ w odpowiedni piktogram.

Instalacja oswietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, tj. ma obejmowac kable i przewody
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki, jak puszki
faczeniowe, tgczniki, itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w Scianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowac fqczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach technologicznych
nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlegac odpowiednim badaniom i prébom.
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> Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych
jednofazowych, trojfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celéow remontowych i porzadkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach
gipsowo-kartonowych nalezy montowac w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomiesz-
czeniach nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celow remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych i duzych obiek-

tach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.
Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledow na przepisy nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatorow 24 V AC. Transformatory mogg by¢ montowane w
rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg byc¢ instalowane we wiasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne, tj. obejmowac majg ka-
ble i przewody wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany
osprzet taki, jak: puszki fgczeniowe, faczniki, fgczowki, itp.

Obwad zasilajgcy gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpiecza¢ wytgcznikami ochronnymi
roznicowoprgdowymi 0 znamionowym praazie roznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

> Instalacja sity i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania
urzgdzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac trasy kablowe z drabinek, korytek i
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma by¢ wykonana kablami miedzianymi o
odpowiednich przekrojach wynikajacych z mocy zasilanych urzgdzenr oraz afugosci linii kablowych.
Uktad sieci instalacji ma by¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmowac ma
wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzgdzenia.

W poblizu napeddw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych
na uruchomienie maszyn i urzgdzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowac
nalezy przefacznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urzgdzenia. W przypadku
wystepowania w poblizu kilku napedow dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania
migjscowego dla wigkszej liczby napedow pod warunkiem czytelnego oznakowania
sterowanych urzgdzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzadzen takie, jak pompy czy dmuchawy powinny
posiadac wylgczniki remontowe z mozliwoscia zamykania na ktodke. Wylgczniki powinny by¢
montowane w poblizu napedow, na kablach zasilajgcych urzadzenia, a ich stan powinien byc
sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

> Instalacja odgromowa i uziemiajgca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje
odgromowg i uziemiajgcg oraz instalacje potgczen wyrownawczych.

Instalacja odgromowa ma spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkoéw. Dodatkowo we wszystkich
obiektach nalezy wykona¢ instalacje pofgczenn wyrownawczych przez pofgczenie
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wszystkich

przewodzacych czesci urzgdzen, przewodzgcych czesci innych instalacji oraz wszystkich
dostepnych elementdw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z przewodem
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromoweyj i uziemiajgcej
do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i probom.

2.2.6.8. System wizualizacji i przesytu danych — Etap .

System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien skfada¢ sie z modutowych,
swobodnie programowalnych sterownikow obiektowych PLC (wyposazonych w panele
operatorskie) , potgczonych z gtownym sterownikiem umiejscowionym w gtownej rozdzielni
technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiajgcego sktadac sie
bedzie z komputera przemystowego typu PC z programowaniem typu SCADA.

2.2.7. Szafy zasilajaco-sterownicze (rozdzielnica pomp posrednich, pomp
Il stopnia, lampy UV, uktadu dozowania). — Etap I.

Szafy zasilajgco-sterownicze (RZH oraz RUV), winny by¢ zamontowane w Hali Filtrw,
natomiast rozdzielnica RT w wydzielonym pomieszczeniu technicznym (elektrycznym).
Wyposazenie szafy: sterownik PLC (z ProfibusDP, Modbusem, Profinet, MPI-serwisowe oraz
dodatkowg kartg Ethernet), serwisowy panel operatorski o przekgtnej min. 5.7” (RZH, RUV),
min. 10.1” (RT) Ilub lepszy, UPS. Na szynie montazowej zamontowac urzgdzenia do zasilania
nowych przetwornikow pomiarowych. Na panelu operatorskim kazdej z szaf nalezy
wyprowadzi¢ wizualizacje pracy urzadzenia (sygnalizacje, sterowanie) oraz wszystkie pomiary
dot. danego wezta technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach drzwiczek i pokryw powinny posiadac trwate opisy podajgce ich funkcje.
Kazdy element wyposazenia (listwy, kable, urzadzenia itp.) zamontowany wewngtrz obuddw
powinien posiadac¢ opis zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen oraz oznaczniki
adresowe umozliwiajgce ich identyfikacje. Przewidzie¢ w sterowniku PLC rezerwe: sterowania
4szt, pomiarow 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposazy¢ szafe w dodatkowe ogrzewanie,
sterowanie czujnikiem temperatury, dodatkowe oswietlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo
zasilajgce (serwisowe). Gtownym zadaniem sterownikow PLC jest prowadzenie procesu
technologicznego danego urzgdzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim
oraz automatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie
urzgdzen technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny byc¢
zrealizowane z uzyciem protokotu PROFIBUS DP, MODBUS lub petli pradowej 4...20mA.
Nalezy przewidzie¢ w oprogramowaniu sterownikow PLC formufe kontroli uszkodzenia
czujnikow pomiarowych. Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a gtowng rozdzielnig
technologiczng winna by¢ oparta o protokot Ethernet TCP/IP (Profinet). Przy doborze
urzgdzen kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. nalezy stosowac unifikacje
urzgdzen. Zastosowac sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokotem np.
Profibus, ProfiNet, Modbus RTU, przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzednym.
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Zgrane oprogramowanie sterownikow i paneli oraz pliki konfiguracyjne urzadzen nalezy
przekazac uzytkownikowi w wersji Zrodtowej z dokumentacja.

Uwaga:

Przy wykonywaniu prac programowych nalezy zwrdcic uwage aby kazdy pomiar miat
mozliwos¢ zdefiniowania warto$ci alarmowych i ostrzegawczych oraz mozliwos¢ skalowania
pomiardw z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartosci
lj. alarmowych i ostrzegawczych winno by¢ mozliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji
dyspozytorskiej, jak rowniez z poziomu paneli operatorskich.

Ostateczne ustawianie tych warto$ci winno nastgpi¢ w trakcie rozruchu technologicznego
instalacji.

2.2.7.1. Wewnetrzna instalacja alarmowa — Etap I.

Zabezpieczy¢ obiekt systemem sygnalizacji wtamaniowej przy pomocy centralki alarmowej
wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposob, ze funkcje
zafgczenia (wyfgczenia, kasowania) alarmu bedzie mozna realizowa¢ za pomocg pilota,
wspotpracujgcego z radiolinig.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposob, aby osiggngc
skuteczny zasieg pilotéw. O stanie systemu i prawidtowym uzyciu radiolinii sygnalizowa¢ ma
akustycznie sygnalizator wewnetrzny oraz zielony wskaznik aktywny przy roztgczonym
systemie. Wskaznik zamontowany zostanie na zewnatrz budynku. W przypadkach awaryjnych
system da sie rozbroi¢ przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnatem
.wiamanie”. Przewidzie¢ instalacje alarmowa dla obiektu — i umowe z biurem ochrony ktérg po
zakonczeniu budowy przejmie eksploatator.

2.2.7.2. System monitoringu wizyjnego CCTV — Etap I.

System monitoringu wizyjnego budynku nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej,
megapikselowej telewizji IP, umozliwiajgcy wspotorace z szerokim spektrum kamer
dowolnego producenta, pracujgcych w systemie IP. Majgc na celu uzyskanie wysokiej jakosSci
zobrazowania, projektuje sie zastosowanie dualnych kamer megapikselowych o
rozdzielczosci 4 Mpix. Projektowane kamery dualne charakteryzujg sie automatycznym
przetgczaniem w tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego oS$wietlenia w
warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym oswietleniu
zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery wyposazone bedg w obiektywy o regulowanej
ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowanej sceny. Obudowy kamer
zewnetrznych charakteryzujg sie klasg szczelno$ci IP66, oraz sg wyposazone w grzatke z
termostatem, ktora zapewnia poprawne warunki pracy kamery, niezaleznie od warunkow
zewnetrznych. Zapis zobrazowania z poszczegdlnych punktow kamerowych realizowany
bedzie za pomocg rejestratora CCTV zamontowanego w szafie RACK. Rejestrator nalezy
wyposazyc¢ w 2 dyski HDD o pojemnosc¢ 4 TB.
System podczas konfiguracji nalezy przygotowac¢ w sposob umozliwiajgcy zdalny dostep do
obrazu z kamer zarzgdcy budynku. Wybdr kamery oraz czas udostepnienia podgladu na zywo
do ustalenia z inwestorem na etapie konfiguracji. W szafie RACK lub w jej poblizu nalezy
umiescic monitor 27” + mysz + monitor do obstugi systemu CCTV. Projektowane urzgdzenia
aktywne systemu CCTV:
Zewnetrzne - Kamera IP 4Mpx zgoda ze standardami HIKVISON lub réwnowazny
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Wewnetrzne - Kamera IP 4Mpx zgoda ze standardami HIKVISON lub réwnowazny
Rejestrator IP zgody ze standardami systemu HIKVISON lub rownowazy

Switch — Switch 24 PoE + 2 x SFP

Przetgcznica $wiattowodowa (jezeli wymagane)

Zigcza SFP S.C.
Router LTE.

llos¢ kamer oraz wstepne rozmieszczenie pokazane zostato w cze$ci rysunkowey.

2.2.7.3. Stacja dyspozytorska — Etap I.
Na stacji dyspozytorskiej nalezy zainstalowac¢ oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA.
Na stacji nalezy rowniez zainstalowac¢ oprogramowanie do serwisowania sterownikow
obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnatow
alarmowych sms. Wyposazy¢ stacje w dysk lustrzany umozliwiajgcy odzyskiwanie danych w

przypadku awarii gtdwnego.

W ramach inwestycji dostarczy¢ nowe stanowisko komputerowe o nastepujgcych

parametrach:

Dane techniczne:

Typ: Server

Ustugi powigzane: 3 Lata Basic Onsite

Rodzaj produktu: Tower

Wbudowane urzadzenia: Wskaznik zdrowia systemu i ID systemu
Skalowalnos$¢ serwera: Pojedynczy

llos¢ kieszeni z funkcja hot-swap: 8

Kolor: Czarny

Procesor / Chipset

CPU: Intel Xeon E-2234/ 3.6 GHz
Max Turbo Speed: 4.8 GHz

llos¢ rdzeni: Quad-Core

llos¢ procesorow:

1

Max ilos¢ procesorow:

1

Glowne cechy procesora: Intel Turbo Boost Technology 2
Pamig¢ podreczna

Zainstalowana: 8MB

Pamie¢ podreczna na procesor: 8 MB
RAM

Zainstalowana: 16 GB/ 64 GB (maks.)

Projekt: Budowa SUW w miejscowosci Gorna Glinka, gmina Jasien.

65



Program funkcjonalno — uzytkowy — czes$¢ opisowa

Technologia: DDR4 SDRAM - ECC
Faktyczna Szybkos¢ Pamieci: 2666 MHz
Znamionowa Szybkos¢ Pamigci: 2666 MHz

Rodzaj obudowy: DIMM 288-pin

Sloty: 4 (catkowita) / 3 (pusty)
Cechy konfiguraciji: 1x16 GB

Naped dyskowy

Typ: SSD - hot-swap - 2.5"
Pojemnosc: 1x480 GB

Typ interfejsu: SATA

Kontroler pamigci masowej

Typ: 1 x RAID

Nazwa kontrolera pamigci masowej: Dell PERC H330
Naped optyczny

Typ: DVD-Writer

Monitor

Typ monitora: Brak

Sterownik grafiki

Procesor graficzny: Matrox G200eR2
Pamig¢ video: 16 MB

Interfejsy wideo: VGA

Praca w sieci

Typ interfejsu (szyny): LAN-on-motherboard (LOM)
Porty Ethernet: 2 x Gigabit Ethernet
Kontroler ethernet: Broadcom BCM5720

Protokot komunkacyjny danych:

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarzadzania:

Integrated Dell Remote Access Controller 9 Express (iDRAC9)

Rozszerzenie / pofaczenie

Whneki:

8 (catkowity) / 7 (wolna) x hot-swap 3,5"

Sloty:

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x8 - pét diugosci, petna wysokosc (tryb
x8)

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x8 - pdt dfugosci, pefna wysokos¢ (x16
mode)

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x1 - pot diugosci, petna wysokosc

1 (catkowity) / 1 (wolna) x PCle 3.0 x4 - pét diugosci, petna wysokosc (tryb
x8)

Interfejsy:

4xUSB2.0-Type A
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2 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x zarzgdzenie (NIC) (dedykowane zlgcze iDRAC)
2x VGA (1 zprzodu, 1 z tytu)
1 x szeregowe
3xUSB3.0-Type A (1 przdd, 2 tyf)
1 x zarzgdzanie - micro-USB (1 z przodu) (zigcze iDRAC Direct)
Rozne
Akcesoria w zestawie: Bezel, kdtka
Zasilanie
Rodzaj urzagdzenia: Zasilacz
Zasilanie nadmiarowe: Tak
Schemat zasilania nadmiarowego: 1+1
llos¢ zainstalowanych: 2
Maksymalna obstugiwana ilos¢: 2
Napiecie nominalne: AC 120/230 V (50/60 Hz)
Moc wyjsciowa: 495 wat
Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
System operacyjny / Oprogramowanie
Dofaczony system operacyjny: Windows Server Essential 2019
Elementy dodatkowe:

- LG Monitor LED 32" IPS, LED, 3840x2160, HDMI 2.0 x 2, USB2.0x 2, USB3.1 Typ Cx 1

- Klawiatura, mysz.

Jako zasilanie awaryjne do serwera podfgczony zostanie UPS o nastepujgcych parametrach:

Moc pozorna (VA): 1500

Moc rzeczywista (W): 1000

Uktad faz: 1/1

Architektura UPSa: Line Interactive

Typ przebiegu: Sinus

Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100% (min.): 6,5

Czas potrzymania przy obcigzeniu 50% (min.): 22

Wydtuzony czas podtrzymania: Nie

Dodatkowy zewnetrzny modut bateryjny: Nie

Czas przetaczania (ms): 4-10ms

Wspdtczynnik mocy - PF: 0,66

Typ gniazda na wejsciu: IEC-320-C14

Typ gniazd na wyjsciu: (8) IEC 320 C13, (2) IEC jumpers

EPO: Nie

Wyswietlacz LCD: Tak

Karta zarzadzajgca: Opcja (AP9630 lub AP9631 z czujnikiem temp. i wilg.)

Zimny start: Tak

Porty komunikacji: SmartConnect

Zestaw akumulatorow zamiennych: RBC7
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Ochrona linii danych: Nie

Automatyczna regulacja napiecia (uktad AVR): Tak

Wysokos¢ (mm): 217

Szerokos¢ (mm): 171

Glebokosé (mm): 439

Dtugosé przewodu zasilajacego (m): 1,83

Kolor: Czarny

Towar gabarytowy: Nie

Mozliwos¢ wydtuzenia gwarancji: Tak

Szczegoly gwarancji: 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

Wbudowany uktad obejsciowy (bypass): Nie

Wysokos¢ w opakowaniu transportowym (mm): 376

Szerokos¢ w opakowaniu transportowym (mm): 328

Gtebokos¢ w opakowaniu transportowym (mm): 595

Waga urzadzenia (kg): 24

Waga przesytki (kg): 27,23

Informacje dodatkowe/Uwagi: Klasa energetyczna sprzetu przeciwprzepieciowego: 459 J

Komunikacja.

Komunikacje wymiany danych pomiedzy stacjg dyspozytorskg (zlokalizowana w
pomieszczeniu dyspozytorni), sterownikami PLC, wykona¢ poprzez protokdt wymiany danych
TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne bedzie wykonanie nowych pofgczen
transmisyjnych.

Szafki nalezy zamontowac na hali filtréw oraz w pomieszczeniu technicznym. Aby nawigzac
komunikacje pomiedzy ww. urzgdzeniami nalezy utozyc¢ kable transmisyjne. W ten sposob
wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie podigczone zostang do systemu
dyspozytorskiego.

Ethernet - komunikacja z panelami operatorskimi, pomiedzy sterownikami,

Profibus DP lub MODBUS RTU - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami
czestotliwosci,

Petla pradowa — przetworniki pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia obiektowe Zz interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpigte bedg do
przemystowych przetgcznikow Ethernet (switch).

Wizualizacja.

Poszczegdlne rozdzielnice dla urzgdzen technologicznych wyposazone bedg w graficzne
panele operatorskie stuzgce do lokalnej obstugi dyspozytorskiej fragmentu procesu
technologicznego zwigzanego z odpowiadajgcg mu stacjg automatyki oraz podglgdu
dowolnego obiektu wpigtego w sie¢ Ethernet.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umozliwiac:

Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,

Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,

Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,

Wszechstronng analize wybranych parametrow procesu,

Wykonanie trendow wszystkich pomiaréw technologicznych i ilo$ci zuzytej energii w czasie;
Wymiane danych z innymi aplikacjami,

Raportowanie w formie wydrukdw raportow zwigzanych z dokumentowaniem rejestrowanych
zdarzen i alarmow lub raportow okresowych zgodnie z zgdaniami obstugi

Zadania te realizowane bedg przez Stacje Dyspozytorskg SD, skonfigurowang na bazie
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programowania narzedziowego SCADA.

Aplikacje majg by¢ wykonane w sposob umozliwiajgcy przejrzyste zarzadzanie definicjami
pomiaréw/zmiennych.

System obstugi alarmow w systemie dyspozytorskim musi zapewni¢ opisane ponizej funkcje
obstugi alarmow. Kazdy alarm i ostrzezenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi
by¢ zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgtoszeniowej alarmu.
Z kazdym z alarmow prezentowanych na tej planszy ma byc¢ zwigzana informacja o czasie
wystgpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez
operatora).

Kazdy alarm wymaga przyjecia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.

Dodatkowo alarmy majg by¢ prezentowane na ekranach technologicznych w postaci
graficznego symbolu lub tekstowej informacji.

Specyfikacja sygnatéow alarmowych zgtaszanych w systemie dyspozytorskim:

Alarmy zwigzane z diagnostykg btedéw pomiaréw analogowych

Ostrzezenia o przekroczeniach progoéw alarmowych.

Oprogramowanie systemu automatyki ma umozliwia¢ definiowanie dolnego i gérnego progu
alarmowego dla kazdego z pomiaréow analogowych. Wartosci progow mogg byc
modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.

Alarmy zwigzane z awariami napedow.

Alarmy i ostrzezenia zwigzane z zaktoceniami pracy automatycznych algorytmow regulacji.
Dla wszystkich pomiaréw realizowanych w systemie automatyki ma by¢ zapewniona
mozliwo$¢ przedstawienia ich w formie trendéw danych aktualnych i historycznych.

Wszystkie wykresy majg mie¢ domysinie te samg podstawe czasu, siatka osi czasu wykresu
ma by¢ oznaczona co 1 godzine.

System dyspozytorski ma zapewni¢ mozliwo$¢ generowania raportéw z pracy SUW.

Rodzaje raportow dla pracy pompowni:

Raport dobowy

Raport miesigczny

Raport roczny

System ma zapewnia¢ mozliwo$¢ generowania raportow do plikow tekstowych oraz edycji
tych plikow. Dla wszystkich raportow ma by¢ zapewniona mozliwos¢ powtdrnego
wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesigca lub roku.

W ramach realizacji zadania nalezy przygotowac i uruchomic raporty dobowe i okresowe w
formie i zawartosci wg wskazan uzytkownika.

System automatyki winien umozliwi¢ wysytanie krotkich informacji tekstowych SMS o tresci
alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz
zdarzenia do wystania SMS winno odbywac sie na poziomie komputera dyspozytorskiego za
posrednictwem odpowiedniego modutu komunikacyjnego. Karte telemetryczng dostarczy
Zamawiajgcy.

2.2.7.4. Aparatura Kontrolno Pomiarowa

Poziom ten stanowig urzgdzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa zwigzana
z weztem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napedow).
Zadane informacje bedg przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosowaé przetworniki
pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS lub petli prgdowych
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4....20mA. Przetworniki z modutem komunikacyjnym DP wigczone sg bezposrednio do
magistrali Profibus DP. Zastosowac przetwornice czestotliwosci i softstartery z interfejsami
komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP lub MODBUS RTU oraz zapewni¢ mozliwos¢
diagnostyki i monitorowania tych urzgdzen w systemie. W obwodach PrfibusDP stosowaé
aktywng terminacje.

Przy doborze AKP stosowa¢ unifikacje. Cato$¢ wyposazenia, urzgdzen oraz Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa, petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu lub marki.
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiada¢ miejscowe (indywidualne)
wskazanie wartosci mierzone;.

Pomiary cisnien

Kompaktowy przetwornik ciSnienia przeznaczony do pracy w wiekszosci typowych aplikacji.
Oferowany model zapewnia wiarygodny i doktadny pomiar ci$nienia nawet w trudnych
warunkach Srodowiskowych.
Odporna na drgania oraz zaktocenia elektromagnetyczne EMC / EMI konstrukcja czujnikow
spetnia najbardziej rygorystyczne wymogi przemystowe.

> sygnat wyjsciowy: 4-20 mA (2-przewodowo), opcjonalnie: 4-20 mA + PNP/NPN, IO-
Link,
ceramiczna cela pomiarowa (odporna na uszkodzenia i przecigzenia),
lokalny wyswietlacz z przyciskami do konfiguracii,
podswietlany pierscien statusu,
mozliwos¢ bezprzewodowej konfiguracji po bluetooth przy uzyciu smartfona, tabletu
(Android, I0S) oraz laptopa (Windows),
doktadnos$¢ pomiaru 0.3%,
temperatura otoczenia -20...+85 °C,
temperatura procesu -20...+130 °C,
mozliwo$¢ zmiany zakresu wyjscia prgdowego (przy uzyciu wyswietlacza, komunikaciji
bluetooth),
> atest PZH.

YV V VYV

YV VYV

Pomiary przeptywu wody
» przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy,

Specyfikacja urzadzen:

ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPLYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI
WODNO-SCIEKOWYCH.
DANE TECHNICZNE:

> OWIERCENIE KOtNIERZY WG. EN 1092-1, PN 16
ZAKRES PREDKOSCI: 0,1 DO 10 M/S
ZAKRES PRZEPEYWOW: DO 99 M3/H
KOENIERZE | KORPUS -STAL WEGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKtADNIKOWA FARBA EPOKSYDOWA (KATEGORIA C4)
WYKLADZINA: NBR
MATERIAL ELEKTROD POMIAR. | UZIEMIAJACYCH: HASTELLOY C276
TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C
TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C

Y V V

VYV V V

A\
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> WERSJA KOMPAKT LUB ROZtACZNA

> PRZETWORNIK NALEZY ZAMOWIC ODDZIELNIE

» BRAK DODATKOWYCH MODUtOW KOMUNIKACYJNYCH

> OBUDOWA SPAWANA, STOPIEN OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM
USZCZELNIAJACYM)

> PRZYtACZE ELEKTRYCZNE: DEAWIK KABLOWY M20X1,5

> ATEST PZH

PRZETWORNIK POMIAROWY.

» OBUDOWA: POLIAMID, IP 67

> DOKtADNOSC: 0,2% AKTUALNEGO PRZEPLUWU #1 MM/S

> SPOSOB MONTAZU: KOMPAKTOWY LUB ROZEACZNY

> WYSWIETLACZ: 3 LINIOWY CIEKLOKRYSTALICZNY

> FUNKCJE: PRZEPLYW CHWILOWY, DWA LICZNIKI, PRZEPLYW

> JEDNO/DWUKIERUNKOWY, KOMUNIKATY O BLtEDACH, DETEKCJA PUSTEJ
RURY, STEROWANIE DOZOWANIEM

> WYJSCIE PRADOWE: 0/4-20 MA

> WYJSCIE IMPULSOWE/CZESTOTLIWOSC: 0-10 KHZ

> WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE: PRZEKAZNIK PRZELEACZNY

> WEJSCIE BINARNE: 11-30 V DC

> KOMUNIKACJA CYFROWA: MODBUS RTU (USM Il, MODBUS RTU MODUL)

> TEMPERATURA PRACY: -20 DO +60°C

> NAPIECIE ZASILANIA: 230V

» OPROGRAMOWANIE: J.POLSKI

Pomiar i rejestracja przeptywu:

> pomiar przeptywu wody uzdatnionej na sie¢;

Specyfikacja urzadzen:

ELEKTROMAGNETYCZNY CZUJNIK PRZEPLYWU ZOPTYMALIZOWANY DO APLIKACJI
WODNO-SCIEKOWYCH
DANE TECHNICZNE:

SREDNICA DN125, OWIERCENIE KOENIERZY WG. EN 1092-1, PN 16
ZAKRES PREDKOSCI: 0,1 DO 10 M/S

ZAKRES PRZEPELYWOW: DO 400 M3/H

KOENIERZE | KORPUS -STAL WEGLOWA ST 37.2 MALOWANE
DWUSKtADNIKOWA FARBA EPOKSYDOWA (KATEGORIA C4)
WYKLADZINA: NBR

MATERIAL ELEKTROD POMIAR. | UZIEMIAJACYCH: HASTELLOY C276
TEMPERATURA OTOCZENIA: -40...+70°C

TEMPERATURA MEDIUM: -10...+70°C

VVVY VVVYYVY

PRZETWORNIK POMIAROWY

WERSJA ROZEACZNA, ZAWIERA ZESTAW MONTAZOWY
OBUDOWA: POLIAMID, IP 67, TEMP.=-20 DO +50°C
DOKLADNOSC: 0,2% *+1 MM/S; WYSWIETLACZ
WYJSCIE PRADOWE: 0/4-20 MA;

WYJSCIE IMPULSOWE/CZESTOTLIWOSC: 0-10 KHZ;
WYJSCIE PRZEKAZNIKOWE

YVVVYVYYYVY
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> NAPIECIE ZASILAJACE: 115-230 VAC
> DEAWIKI M20X1,5

- MODUE KOMUNIKACYJNY: USM II, MODBUS RTU MODUL

- OBUDOWA SPAWANA, STOPIEN OCHRONY:IP67 (IP68 Z ZESTAWEM
USZCZELNIAJACYM)

- PRZYtACZE ELEKTRYCZNE: DEAWIK KABLOWY M20X1,5

- ATEST PZH
KO01: KO1: ZESTAW KABLI STANDARDOWYCH - DEUGOSC 5 M
NO2: NO2: FABRYCZNIE ZAMONTOWANA KOSTKA PRZYEACZENIOWA
DLA MONTAZU ROZEACZNEGO

P16: P16: WERSJA Z ZATWIERDZENIEM | LEGALIZACJA W KLASIE Il
ZGODNIE Z MID (MI-001), Q3/Q1=160

DLA CZUJNIKOW DN50 - DN300, PN10 - PN16

WARTOSCI PARAMETROW: Q1, Q2, Q3 (Q3= 20 MA), Q4 NALEZY
SPRAWDZIC W KARCIE KATALOGOWEJ

Y40: Y40: FABRYCZNIE ZAMONTOWANE KABLE

V. VYVVVVY VYV

Kontrola poziomu — sondy konduktometryczne.

Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Un;
Maksymalny pobor mocy: 3 VA;

Obcigzalno$¢ stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
Obcigzalno$c stykow przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC;
Maksymalny prad elektrod: 40 UA;

Zabezpieczenie obwodow elektrod od zaktocen: rezystory i diody TVS;
Stopien ochrony: IP 40;

Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

Sposob montazu: na szyne 35 mm.

VVVYYVYVYVYVYVVY

Kontrola cisnienia — manometry.

» Do pomiaru mediow gazowych i ciektych, nie dla mediow Krystalicznych, ktore nie
zatykajg uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochemicznym, elektrownie,
przemyst gorniczy, przemyst morski, technologia ochrony srodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych;

Szeroki zakres wykonan stykow sygnalizacyjnych;

Wysoka stabilnos¢ eksploatacyjna oraz odporno$c na wstrzasy i wibracje;
Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewneyj;

Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

Zakres pomiarowy do 0 ... 1600 bar.

YV VV VY

Pomiar poziomu wody (studnie gtebinowe,) — realizowany za pomocg sond hydrostatycznych
(petla pradowa 4-20mA).

Specyfikacja urzgdzen:
» Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H20.
» Sygnat wyjsciowy 4+-20mA lub 0+-10V
» Blad podstawowy 0,2%
» Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepigciowy.
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>
>

Wykonanie Ex zgodne z dyrektywg ATEX.
Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne.

Napedy przepustnic.

Na rurociggach technologicznych Zespotu Filtrow zamontowane zostang przepustnice
odcinajgca z napedem elektrycznym on/off oraz regulacyjnymi. UWAGA. Przepustnice wraz z
napedem elektrycznym musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Parametry techniczne napedu:

YVVV VY VVVYV

VVVVY VVVY 'V

vV VYV VYV

Napedy otworz/zamknij rezim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2)

Napedy regulacyjne - rezim pracy S4 (klasa C wg. EN 15714-2)

Naped samohamowny w postoju,

Stopien ochrony minimum IP67 zgodnie z EN 60 529, zabezpieczenie antykorozyjne
C5-M wg ISO 12944-6

Naped powinien by¢ wyposazony w trwate pokretto do pracy recznej, ktére nie obraca
sie podczas pracy silnika

Zasilanie: 1ph/230V/50Hz

Napedy wyposazone w integralny uktad sterowania zabudowany na napedzie,
Parametryzacja i sterowanie napedu mozliwe z poziomu urzgdzen mobilnych takich
jak komputer lub smartfon przy pomocy darmowego oprogramowania za pomocg
komunikacji bezprzewodowej np. bluetooth lub po kablu.

Nastawialny czas zamkniecia i otwarcia armatury, niezaleznie czasy dla kierunku
otwdrz i zamknij, rébwniez w trybie sterowania lokalnego i zdalnego

Funkcja Soft stop i Soft start

Pomiar momentu na catej drodze, nastawialna warto$¢ momentu wytgczeniowego.
Sygnalizacja $wietlna poprzez diode LED oraz mozliwos¢ lokalnego przesterowania
elektrycznego

Mechaniczny wskaznik potozenia

Trzy binarne dowolnie programowalne wejscia sterujgce

Trzy dowolnie programowalne wyjscia binarne do sygnalizacji stanu

Aktywny sygnat zwrotny 4-20mA w przypadku napeddw on-off i regulacyjnych
Zywotno$¢ bezobstugowej pracy napedu dla rezimu pracy ON-OFF, minimum 10 tys.
cykli otwarcia i zamkniecia a dla rezimu regulacyjnego minimum 1,8 min cykli. Przez
cykl rozumie sie przesterowanie napedu od zamknij do otworz i z powrotem w zakresie
kata 90 st.

Sterowanie sygnatem 4-20mA dla napedéw regulacyjnych

Protokét komunikacji Profibus DP zaroéwno dla napedéw w wersji on-off jak i
regulacyjne;.

Uktady elektroniczne napedu bez dodatkowych wewnetrznych zrodet zasilania typu
bateria lub akumulator

Producent musi gwarantowac serwis wraz z magazynem czesci zamiennych na
terenie Polski

2.2.8. Zagospodarowanie terenu

2.2.8.1. Informacje ogdlne

Przeznaczenie obiektow oraz sposob i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-

lizacyjng.

Przy usytuowaniu obiektéw na terenie SUW i ujecia powinny by¢ zachowane odlegtosci miedzy

budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkow i urzadzen terenowych od granic
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dziatki, okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczenstwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynkow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic dojcie i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w przepisach odrebnych.

2.2.8.2. Projekt drog wewnetrznych

Nalezy przewidzie¢ dojazd do nowych obiektow w powigzaniu z istnigjgcymi drogami.

Droge dojazdowa na terenie SUW zaprojektowac dla KR2. Konstrukcja nawierzchni jezdnej z
kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja nawierzchni
chodnikéw: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeza betonowe.

2.2.8.3. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien oditworzy¢ nawierzchnie drogi do stanu pier-
wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, okreSleniu jej stanu i struktury przez
Wykonawce w obecnosci Inspektora, na podstawie otrzymanych wynikdw, w projekcie
wykonawczym zostang zawarte wytyczne dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikow, $ciezek
rowerowych, rowow, skarp, przepustow itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robot.

2.2.9. Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzagdow pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikdw w czasie budowy instalacji i montazu Urzgdzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaz Urzgdzen nie kolidowaty z pracg Urzgdzen juz zamontowanych i pracujgcych na sieci.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce z
koniecznosci zachowania ciggfosci pracy Urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzen na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
réwnolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakoriczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urzgdzenia oraz zapewni w tym
czasie ich serwis.

2.2.9.1. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen
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Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagan Szczegdtowych nie stanowig
inaczej.

» Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzorowac
prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbedne do
wiasciwej pracy urzgdzen.

»  Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki Nadzor
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.9.2. Narzedzia i srodki konserwujace

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajgce dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy ptaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujgcych
do wszystkich $rub zamontowanych w instalacji (takze $rub rozporowych i dwuzigczek). Skrzynki
powinny takze zawierac inne nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzgdzen, wigcznie z 3 szt.
pistoletow cisnieniowych do naktadania wszystkich typdw substancji smarujgcych. Narzedzia
nietypowe: dwa zestawy $ciggaczy do wszystkich typow panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych fozysk i panewek, trzy zestawy Srubokretow do wszystkich typdw wkretow
Uzytych w instalacji Wymagane sg takze trzy zestawy narzedzi standardowych.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czeSci szybko zuzywajgce sie (np. olej)
w ilosci niezbednej do obstugi urzadzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, ze wszelkie smary i woski zostaly
natozone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni sie, ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na polskim
rynku.

2.2.9.3. Czesci zamienne

Wykonawca sporzadzi liste czeSci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie. Zestawienie
bedzie obejmowac, opis, ilos¢ i cennik tych czesci, kidre w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie
znajdowac sie na sktadzie przez roku od wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Cze$ci zamienne zostang zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i
zabezpieczone przed uszkodzeniem i Korozjg na czas dfugiego przechowywania. Kazda
Skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod katem zawarto$ci) w jezyku polskim.

Wykonawca przedstawi zaswiadczenie, ze wszystkie cze$ci zamienne wypisane na
liscie beda dostepne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakoriczenia OKresu
Zgtaszania Wad.

Catkowita ilos¢ czesci zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna by¢ zawarta w
Cenie Ofertowe.

Wykonawca zapewni dostarczenie cze$ci zamiennych, okreslonych w zestawieniu
cze$ci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce. Zestawienie to bedzie zawiera¢ czesci
zamienne, co do ktorych Wykonawca zaleca, aby Zamawiajgcy posiadat je na sktadzie wstanie pefnej
sprawnosci dziatania w okresie dwdch lat po Przyjeciu.

2.2.9.4. Czesci zamienne zuzyte w trakcie testow na placu budowy
W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktdrym mowa w punkcie powyzej,
nalezy mie¢ rowniez na uwadze czesci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas
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prob na miejscu montazu instalacji. Nalezy upewni¢ sie, ze przed rozpoczeciem Prob Eks-
ploatacyjnych, peten zestaw tego typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.9.5. Dostarczanie smarow, narzedzi oraz czesci zamiennych

Wykonawca upewni sie, ze smary, oleje, narzedzia i czeSci zamienne Zzostaty
dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przedfozy szczegotowq liste kompletnosci, wykonang w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smaréw, narzedzi i cze$ci zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzedzia i cze$ci zamienne zostang sprawdzone pod katem zgodnosci z
zatgczong listg kompletnosci. Wykonawca otrzyma podpis od Inspektora, potwierdzajgcy odbior.

2.2.10. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu pomiaréw
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektow oraz standardy jakosci ich wykonania. Oprocz
Wymagari Ogdinych obowigzywac bedg rowniez Wymagania Szczegdtowe.

2.2.10.1. Osnowa geodezyjna

Wykonawca zafozy na czas i w trakcie realizacji Robdt konieczne dodatkowe punkty osnowy,
ktdre bedg okresowo kontrolowane.

Wykonawca bedzie przedktada¢ jedng kopie zapisow Inspektorowi. Rzedne uzyskane w
wyniku prac niwelacyjnych na placu budowy bedg danymi do wykorzystania przez
Zamawiajgcego. Pefna obstfuga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robdt musi by¢
ujeta w kosztach Wykonawcy.

2.2.10.2. Dane z pomiarow
Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang
uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robot.

2.2.10.3. Wymiary
Wszystkie wymiary, odlegtosci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie
metrycznym.
Jesli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materiatami albo dostepnym osprzetem, wowczas dozwolone jest
zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zaptaty za takie rozwigzania.

2.2.11. Rozpoczecie prac

2.2.11.1. Informacje ogodine
Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji paristwowej tj. statej osnowy geode-

zyjnej. Wykonawca zatozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
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powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokoS$ciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robdt, okresowo, beda
kontrolowane poziomy tych punktéw i wspdtrzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktow,
linii i poziomdw odniesienia podanych przez Inspektora. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej bedg zlokalizowane poza migjscami prowadzenia
robdt budowlanych.

Wykonawca przedfozy Inspektorowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie | wspotrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz
rzedne reperow pomiarowych uzytych dla prowadzenia robot.

Przed przystapieniem do wykonania jakiejkolwiek czes$ci Robot Wykonawca przedfozy
Inspektorowi kompletny zestaw informacji szczegétowych z obliczeniami i rysunkami (wigczajgc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktéw pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwdch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektow przez
odniesienie ich do istniejgcych statych elementow i przez interpretacje rysunkow. Nachylenia
kanatow i rurociggow, poziomy przelewow, kanaty oraz inne obiekty hydrauliczne beda wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jezeli nie bedzie innych wymagan Ilub zatwierdzenia przez
Inspektora.

Rozmieszczenie obiektow, ktdre majg by¢ wybudowane jako czesSc stacji uzdatniania wody
bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanych za pomocg reperow
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znacznikoéw rozmieszczonych
przez Wykonawce, kitory takze okresli wspdtrzedne tych znacznikow i ich odlegtosci od istniejgcych
obiektow przylegtych.

2.2.11.2. Wykonanie i jakos¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i do$wiadczonych geodetow zatwierdzonych
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia robot zgodnie z zapisem w
Kontrakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, nowoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny by¢ utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlegac¢ bedg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Dla wszystkich instrumentow i przyrzaddw geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedfozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodnosci kalibracji wystawione przez
kompetentne wiadze. Dalsza kalibracja instrumentow i przyrzaddéw geodezyjnych wykonywana
bedzie co sze$¢ miesigcy.

Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku opisanych powyzej
prac geodezyjnych zostang przekazane Inspektorowi natychmiast po zakoriczeniu robot
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site
roboczg oraz materialy, aby umozliwic mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikow rozmieszcze-
nia obiektow.
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3. Proby i szkolenia

Informacja ogdlna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektow.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na migjscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Prob Koricowych i winno obejmowac:

e Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania SUW,
»  Zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

*  Przyjete procedury bezpieczeristwa,

o System kontroli i pomiardw,

»  System AKPIA,

*  BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie bedzie obejmowato dwudniowy Kkurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
dla 8 pracownikow Zamawiajgcego, w tym po dwoch: operatorow procesowych, mechanikow,
elektrykow i automatykdw. Kurs praktyczny winien by¢ przeprowadzony na terenie istnigjgcej stacji
uzdatniania wodly.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pOZniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatow szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szko-
lenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoler pokrywa Wykonawca.

4. Préby koncowe oraz przejecie przez zamawiajacego

41. Wstep
Proby Koricowe beda w kolejnosci obejmowaty:
. proby przedrozruchowe,
. proby rozruchowe,
. ruch probny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koricowych Nadzér wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla catosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swdj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawcge w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.
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Wykonawca przedstawi program Prob Koncowych do zatwierdzenia Nadzorowi..
Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z Zzatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegotowymi.

Po zgfoszeniu przez Wykonawce gotowosci SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Nadzor zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkow i odpowiedzialno$ci okreslonych w Kontrakcie.

4.2. Préby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

. Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami
Warunkow Kontraktu.

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodno$ci z dokumentacjg projektows.

. Sprawdzenie czystosci i droznosci przewoddw, czystosci obiektow takich jak
komory reakciji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojnikow poptuczyn, studzienek

. Sprawdzenie poprawno$ci montazu instalacji poddanej probom (w tym, pofgczen
przewodow technologicznych)

. Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

. Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty eksploatacyjne
(smary, ptyny eksploatacyjne).

. Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

. Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

. Wykonanie innych czynno$ci przewidzianych w dostarczonych przez

Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub
ze specyfiki instalacji i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.

4.3. Proéby rozruchowe

Proby odbiorowe beda obejmowac:

»  Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprezone powietrze) poprzez:

> Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediow na wejsciu do instalacji,

> Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalacji,

> Kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawnosci dziatania poszczegdinych ele-
mentow wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wy-
faczniki),

> Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
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pomiarowego instalacji zasilajgcych.

Pojedyncze zafgczanie poszczegdlnych elementdw instalacji i urzgdzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow
pracy instalacji i urzadzen.

Zatgczanie poszczegolnych zespotow instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz
sprawdzenie prawidtowos$ci wspofpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementdw zatgczania, sterowania i
regulacji.

Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzadzen woda, a nastepnie przeprowadzenie czynno$ci j.w.,
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegolno$ci parametrow pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen sterujgcych.

Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.

Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajgcych z innych przepisow lub ze specyfiki instalacji i urzadzen
dla tej fazy uruchomienia.

Wigczenie petnego uktadu technologicznego tgcznie z uktadami AKPIA ze stopniowang
wydajnoscig Az do wydajnosci petnej wg PFU (przy uwzglednieniu ograniczenia wg punktu
9).

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzic szczelno$¢ i prawidfowosc

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen. Celem prob jest m. in.:

4.4.

sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzadzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ciSnieniowych,

oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg woda,

sprawdzenie dziatania poszczegodlnych elementdw oraz ich regulacjia za pomoca
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byc¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzgdzen,

regulacja elementow AKPIA,

regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie | sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

Ruch prébny
Zadaniem ruchu probnego jest przede wszystkim:

Sprawdzenie dziatania mechanizmdéw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,
Doprowadzenie do prawidtowego procesu:

» napowietrzania

> odzelaziania
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» odmanganiania
» dezynfekcji

Jednym z celéw ruchu probnego jest ,wpracowanie” ztoz filtracyjnych i osiggniecie
petnej skutecznosci uzdatniania wody. W trakcie ruchu probnego nalezy :

* Przeprowadza¢ badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prob roz-
ruchowych urzgdzen do badan w uktadzie AKPIA,

* Odprowadza¢ wode uzdatniong uktadem odprowadzania wod poptucznych przewi-
dzianym projektem,

»  Prowadzi¢ pomiary zanieczyszczenia ztoza filtracyjnego i w zalezno$ci od wynikdw tych
pomiardw przeprowadzac okresowe ptukanie ztoza,

» Ustali¢ dtugo$¢ cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywnosci ptukania filtrow,

» Prowadzi¢ laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakosci wody
uzdatnionej;

Warunkiem pozytywnego zakoniczenia Prob Koricowych jest

. uzyskanie wymaganej wydajnosci SUW,
. uzyskanie pozytywnych wynikow badar koricowych jako$ciowych wody w petnym za-
kresie wymagan wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jako$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (akt
nieobowigzujgcy).
Podczas badan procesowych stacja powinna dziatac w sposob w petni zautomatyzowany.
Wymagania, kidre nalezy osiggnac sg opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-
ganiach Zamawiajgcego.

5. Préby eksploatacyjne

5.1. Wstep
Proby Eksploatacyjne powinny zosta¢ wykonane w celu sprawazenie funkcjonowania procesu

uzdatniania wody pod katem wypetnienia poszczegoinych gwarancii.

W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacie SUW bedzie prowadzit Zamawiajgcy.
Wykonawca winien zapewnic Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewnic¢ ze swojej strony udziat technologa procesowego i
udziat specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki i AKPIA .

5.2. Okres Zgtaszania Wad — Proby Eksploatacyjne
Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 60 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa

Przejecia dla Catosci Robét. Podczas trwania Prob Eksploatacyjnych SUW bedzie pracowac w sposob
w petni zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub awarie urzadzen spowodujg
inaczej.

O ile rezultaty Préob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad beda pozytywne to na
koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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