
Strefa ograniczonego użytkowania
od lini napowietrznej NN
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BAY-PASS Rurociąg
tymczasowy wody do sieci
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W1: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10,
W1.1: YKY3x4 mm2,
W1.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W1.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W1.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W1.5: YKY3x4 mm2,

W3: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10,
W3.1: YKY3x4 mm2,
W3.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W3.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W3.4: JZ-600 2x1,5 mm2,

W3: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x16,
W3.1: YKY3x4 mm2,
W3.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W3.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W3.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W3.5: YKY3x4 mm2,

W5: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x16,
W5.1: YKY3x4 mm2,
W5.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W5.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W5.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W5.5: YKY3x4 mm2,

W6: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x16,
W6.1: YKY3x4 mm2,
W6.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W6.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W6.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W6.5: YKY3x4 mm2,

H1

H2

H3

W7: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10,
W7.1: YKY3x4 mm2,
W7.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W7.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W7.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W7.5: YKY3x4 mm2,

H4

W8: TOPFLEX® - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4x10,
W8.1: YKY3x4 mm2,
W8.2: JZ-600 2x1,5 mm2,
W8.3: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W8.4: JZ-600 2x1,5 mm2,
W8.5: YKY3x4 mm2,

H5

H6

H7

WLZ_BG: YKY5x6 mm2

W90: YKY3x4 mm2

17

H5

WLZ: 4xYKY1x240 mm2

Instalacja sN do przebudowy

W51: JZ-600 2x1,5 mm2,
W52: JZ-600 3x1,5 mm2,
W53: JZ-600 3x1,5 mm2,
W54: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,

W61: JZ-600 2x1,5 mm2,
W62: JZ-600 3x1,5 mm2,
W63: JZ-600 3x1,5 mm2,
W64: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,

W6: YKY 3x1,5, m
W31: Kabel komunikacyjny,
W4: YKY4x2,5 mm2,
W41: JZ-600 2x1,5 mm2,
W42: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,

H7

W91: YKY3x4 mm2

H8

W92: YKY3x4 mm2

H9

W93: YKY3x4 mm2

H10

W94: YKY3x4 mm2

H11

W95: YKY3x4 mm2

H12
W96: YKY3x4 mm2

W_ZP: YKY3x2,5 mm2

H13
W97: YKY3x4 mm2

H14

W98: YKY3x4 mm2

H15

W97: YKY3x4 mm2

W70: JZ-600 2x1,5 mm2,
W71: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
W72: JZ-600 2x1,5 mm2,
W73: JZ-600-Y-CY 3x1,5 mm2,
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Istniejący budynek SUW do rozbiórki
Istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki
Istniejący budynek mieszkalny do rozbiórki
Istniejący zbiornik wód popłucznych
Projektowany budynek SUW
Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1
Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 1
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 3
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 4
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 5
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 6
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 7
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 8
Istniejący budynek agregatu do rozbiórki - ETAP I
Istniejący budynek trafostacji do rozbiórki - ETAP I
Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa - ETAP I
Instalacja rozsączania wód nadosadowych - ETAP II
Projektowany budynek gospodarczy - ETAP II
Projektowany zbiornik bezodpływowy - ETAP I
Projektowany neutralizator ścieków - ETAP I
Projektowany fundament pod zbiornik magazynowy na paliwo - ETAP II
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Istniejący budynek SUW do rozbiórki - ETAP I
Istniejący budynek gospodarczy do rozbiórki - ETAP I
Istniejący budynek mieszkalny do rozbiórki - ETAP I
Istniejący zbiornik wód popłucznych do remontu - ETAP II
Projektowany budynek SUW - ETAP I
Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 1 - ETAP I
Projektowany zbiornik retencyjny wody uzdatnionej nr 2 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 1 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 3 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 4 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 5 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 6 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 7 - ETAP II
Projektowana wymiana naziemnej obudowy studni głębinowej nr 8 - ETAP II
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Rurociągi wody ze studni ∅160x9,5 PE HD 100 SDR17 - ETAP I
Rurociągi wody ze studni ∅160x9,5 PE HD 100 SDR17 - ETAP II
Projektowany rurociąg wody do sieci ∅400x23,7 PE HD 100 SDR17 - ETAP I
Projektowany rurociąg wody do zbiorników retencyjnych ∅315x18,7  PE HD 100 SDR17 - ETAP I
Projektowany rurociąg wody ze zbiorników retencyjnych ∅450x26,7  PE HD 100 SDR17 - ETAP I
Projektowany rurociąg spustowo - przelewowy ∅160x9,5; ∅315x18,7  PE HD 100 SDR17 - ETAP I
Projektowany rurociąg do neutralizatora  ∅160x4,7 PVC-U - ETAP I
Projektowany rurociąg odwodnienia posadzki i popłuczyn ∅200x5,9 PVC-U; ∅315x7,7 PVC-U - ETAP I
Projektowany rurociąg kanalizacyjny ∅160x4,7 PVC-U - ETAP I
Projektowany rurociąg rozsączania wód popłucznych - ETAP II
Instalacja elektryczna - ETAP I
Granica działki
Projektowane ogrodzenie terenu (teren SUW L=455 mb, teren studni nr 4 L=81 mb,
teren studni nr 5 L=77 mb, teren studni nr 6 L=77 mb, teren studni nr 8 L=78 mb)
z bramą (5,00 m) i  furtką  (1,00 m) - ETAP II
Elementy do likwidacji

LEGENDA:
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Wjazd na działkę
Wejście do budynku
Projektowane studzienki kanalizacyjne
Projektowane zasuwy klinowe z trzpieniem i skrzynką uliczną
Projektowane utwardzenie terenu P=2250 m2 - ETAP II
Projektowane tereny zielone
Projektowana skrzynka przyłączeniowa
Projektowane oświetlenie terenu
Projektowane miejsca parkingowe
Obiekty do rozbiórki
Elementy do realizacji w etapie I
Elementy do realizacji w etapie II

PROFIPROJEKT
JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K.

Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce
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