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Rura ostonowa
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Czerpnia Scienna 25x20cm
10 cm nad posadzka
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Rura ostonowa
©200 stal, L=1,00 m

Woda surowa z ujet
gtebinowych

LEGENDA

—— RUROCIAG WODY SUROWEJ
RUROCIAG WODY NAPOWIETRZONE)J

— RUROCIAG WODY UZDATNIONEJ

———— RUROCIAG WODY DO PtUKANIA
RUROCIAG POWIETRZA

— RUROCIAG SPREZONEGO POWIETRZA
——— ODPOWIETRZENIE

— RUROCIAG POPLUCZYN
RUROCIAG PODCHLORYNU SQODU

= INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU

RZH ROZDZIELNICA ZESTAWU HYDROFOROWEGO
RT ROZDZIELNICA TECHNOLOGICZNA
RG ROZDZIELNICA GLOWNA

ZOP  ZESTAW OSUSZANIA POWIETRZA

Fio  FILTRY CISNIENIOWE 92400 (wysoko$C ptaszcza H=2500mm)
PP POMPA PtUCZNA

ZH ZESTAW HYDROFOROWY

A2 AERATOR 92400 (wysokoSt ptaszcza H=2500mm)

oP DMUCHAWA POWIETRZA

SP12  SPREZARKA BEZOLEJOWA

ZD1-2 ZESTAW DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU

KKP KROCIEC KONTROLNY WOD POPLUCZNYCH
WP WPUST PODLOGOWY

RSP ROZDZIELNICA SPREZONEGO POWIETRZA
ZP  ZBIORNIK SPREZONEGO POWIETRZA
W WODOMERZ

€ ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

®  ZAWOR KULOWY

UWAGA!
1. DtugoSt i wymiary rur ostonowych zweryfikowal na etapie realizacji projektu.
2. Rysunek rozpatrywat tacznie z branza architektoniczng i elektryczna.

ELEMENTY REALIZOWANE PODCZAS Il ETAPU INWESTYCJI

PROFIPROJI;KT Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
rrori Frosekt  JAKRZEWSKI I WSPOLNICY SPK. ul. Paderewskiego 20
Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce 68-300 Lubsko
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ETAP REALIZACJI - |, Il CZ.| Data: 02.03.2022
Nazwa P P
inwestycji BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI GORNA GLINKA
Adres GORNA GLINKA DZ. NR 51%, 518, 519, 520, 522
inwestycji: | GMINA JASIEN, POWIAT ZARSKI
Tvtut Skala: 1:50
ytu
rysunku: BUDYNEK SUW - RZUT Nr rys. 124




