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Wyd. eksploaracyjna Qe=100m3/h
Wydajność pompy Qp=70m3/h
Depresja Se = 2,0 m
Głębokość studni - 35,00 m
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PRZYŁĄCZE REZERWOWE WYPROWADZIĆ W
TEREN ZIELONY I ZAKOŃCZYĆ ZASUWĄ.

M
PC

AERATOR
A1

DN2400

M
PC

F1
DN2400
FILTR

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

DN200

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

DN100

DN200

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

AERATOR
A2

DN2400

M
PC

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

DN100

DN200

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

M

M
PC

PC
DN100

DN250

DN100

DN100

ZBIORNIK WÓD
POPŁUCZNYCH NR 1
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Zbiornik żelbetowy
retencyjny nr 2

m poj. użytkowej 800m3

SPUST I PRZELEW
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M
PC

ZBIORNIK NaOCl
V=200L

M
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ZS1

M
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Woda surowa
Woda napowietrzona
Woda uzdatniona
Woda do płukania
Popłuczyny
Spust i przelew
Sprężone powietrze
Chlor:
- rurociąg do sieci wodociągowej
(dezynfekcja ciągła)
- rurociąg wody do zbiorników magazynowych
(dezynfekcja w przypadku skażenia)
- rurociąg wody surowej ze studni głębinowych
(dezynfekcja awaryjna)

LEGENDA
Zawór z napędem elektrycznym
Zawór regulacyjny
Zawór z napędem ręcznym
Zawór zwrotny
Zasuwa
Zawór kulowy
Elektrozawór
Zawór dozujący
Zawór bezpieczeństwa
Kompensator

Przepływomierz
Wodomierz
Manometr
Kurek pobierczy
Przetwornik ciśnienia
Pomiar przepływu
Pomiar ciśnienia
Pomiar zwierciadła wody
Zawór redukcyjny ciśnienia
Zawór antyskażeniowy
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BUDYNEK SUW

Wyd. eksploaracyjna Qe=76,6m3/h
Wydajność pompy Qp=65m3/h
Depresja Se = 1,93 m
Głębokość studni - 40,00 m

Wyd. eksploaracyjna Qe=135m3/h
Wydajność pompy Qp=130m3/h
Depresja Se = 2,2 m
Głębokość studni - 40,00 m

Wyd. eksploaracyjna Qe=100m3/h
Wydajność pompy Qp=60m3/h
Depresja Se = 2,6 m
Głębokość studni - 40,00 m

Wyd. eksploaracyjna Qe=122,89m3/h
Wydajność pompy Qp=90m3/h
Depresja Se = 2,88 m
Głębokość studni - b.d

Wyd. eksploaracyjna Qe=63,10m3/h
Wydajność pompy Qp=45m3/h
Depresja Se = 1,09 m
Głębokość studni - 40,00 m

Wyd. eksploaracyjna Qe=137m3/h
Wydajność pompy Qp=75m3/h
Depresja Se = 2,4 m
Głębokość studni - 40,00 m

Odwodnienie kanałów i
posadzki PVC
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