PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Slownika Zaméwien
45316110-9 Instalowanie urzadzen o§wietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci J6zefow w za-
kresie doswietlenia przejsé dla pieszych

INWESTOR :  Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie

ADRES INWESTORA : ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa

BRANZA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 14 grudnia 2022r.

Ogdtem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

14 grudnia 2022r.

mgr ini. Wojciech Wirski - uprawnienia
budowlane nr MAZ/0152/PWQE/08 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl
i urzadzen elektryeznyeh i elektroenerg

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzylkownik: ELVIR

Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz Razem
wa |
1/45316110- Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
9
1.1 |PrzejScie dla pieszych: ul. Nadwi$laniska - ul. Malinowskiego
1|KNNR 5 |Re¢czne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m2
d.1./0719-02 |ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
1
5 m? 5.00
RAZEM 5.00
2 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- 'm?2
d.1./0105-08 |nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
1 - piaskowa w proporcji 1:4
|5 |m?2 5.00 |
| | ﬁ IRAZEM 5.00
3/KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2
d.1./0720-08 |placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce I
1 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto- |
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace |
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
5 m2 5.00 |
| RAZEM 5.00
4/ KNNR 5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - ;m3
d.1./0701-03  !kopanie rowu kablowego |
1 Przyjeto: |
- 13mx0,8m x 0,5m = 5,2 m3 |
5.2 m3 5.20
| RAZEM 5.20
5IKNNR 5 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. |m3
d.1./0702-03 IV
1
52 m3 5.20
RAZEM | 5.20
6 KNR 2-01 |Wykopy reczne o gigbok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- |m3 |
d.1./0707-03  |paniem dla stupow o$wietleniowych . |
1 przyjeto:
-2 doly o wym. (0,5m x 0,5m x 1,Im) = 0,55 m3
0.55 m> | 0.550
'RAZEM | 0.550
7 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3 |
d.1./0724-02 | go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV |
1 przyjeto:
2 przejécia x 2 doty = 4 doty '
4 doty x 2m3 = 8 m3
I8 m3 8.00
. RAZEM 8.00
8 KNNR 5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $ér.do 125 mm pod obiektami - m
d.1.0723-02 montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gtadki-
1 mi z HDPE o ér. 110/5,5 mm
14 m 14.00
RAZEM 14.00
9 KNNR 5  Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur m
d.1./0705-01  gietkich, karbowanych z HDPE o §r. 75 mm w rowie kablowym
1 Wwraz z przeciagnigciem przez przepust
13+14 m 27.00
RAZEM 27.00
10 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.1./0713-01  nafach zamknietych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
1 ostonowe, fundamenty shupdw + zapasy eksploatacyjne itp.
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa _
37 m 37.00
RAZEM 37.00
11 KNNR 5  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- ' m
d.1./0717-05  nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
1 |[YKY 3x16 mm2 wraz z rura BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staly) + termokurczliwa |
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naktad staty) |
3 m 3.00
RAZEM 3.00
12/KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- 'm
d.1./0717-01  tonowych - montaz kabla YKYY 3x16 mm2 na stupie napowietrz-
1 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staly) -
6 m 6.00
| | RAZEM 6.00
13 KNNR 5 | Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
1 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2
4 szt, 4.00
Q RAZEM | 4.00
14 KNNR-W Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi |szt.
d.1./9 0813-05
1|analogia
1 4 [szt. 4.00 |
. RAZEM | 4.00
15 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z |szt. |
d.1./0906-03  |przewodéw izolowanych '
1 Przyjeto: :
- odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0, |
66kV/5kA); |
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje; |
1 szt. | 1.00
' : RAZEM | 1.00
16 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - |[szt. |
d.1./1001-02  |montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno- ' ‘
1 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cal- |
kowitej wysoko$ci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas- | ‘
tomerem poliuretanowym w kolorze shipa + fundament prefabry- |
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 szt. 2.00
' RAZEM 2.00
17/ KNR 5-10 |Montaz wysiggnikéw rurowych o ci¢zarze do 15 kg na stupie - |szt.
d.1./1002-01  wysiegnik do stupa h=6m jedno- ramienny, prosty, aluminiowy,
1 anodowany w kolorze CI-65 o wysokosci 0,18m, wysiggu 1,0m i
kacie nachylenia 10st
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 5 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych |szt.
d.1. 1006-01  zjednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg 1x6A
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19 KNR 5-10 |Wciaganie przewodow z udziatem podno$nika samochodowego m-1
d.1. 1004-01  w stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodow YDY 3x2,5 |przew
1 mm2 w stupy i wysiegniki
13 m-1 13.00
przew
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
| RAZEM 13.00
20|KNNR 5 Montaz opraw o§wietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa szt.
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka
1 dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
. |RAZEM | 2.00
21 KNNR 5 | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.8 m; 'm |
d.1./0605-05  kat.gruntu II - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo- '
l|analogia 'wym
9 m 9.00
. RAZEM | 9.00
22 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarkao  |m |
d.1./0603-07 |przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na shi-
1 pie napowietrznym
2 |m 2.00 |
' RAZEM | 2.00
23|KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
d.1./0605-08 |cie kat.IIT - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
1 Przyjeto:
-2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m |
21+12 m 33.00 |
| | RAZEM |  33.00
24 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach  |kpl. |
d.1./0603-02 |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - weiagniecie fetki z
l|analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-2
1 kpl. | 1.00
'RAZEM | 1.00
25 KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wy- [szt. | '
d.1./0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - |
1 potaczenie bednarki przez spawanie lub ztaczke + tasma izola- |
cyjna |
[3 szt 3.00
. | RAZEM | 3.00
26 KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do szt. |
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
1 ‘sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt 4.00
RAZEM | 4.00
27 KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zylty do 50 szt.zy '
d.1./1203-05 'mm?2 pod zaciski lub bolce - podlaczenie kabla YKY 3x16mm2 |1
I
12 szt.zy 12.00
1
| RAZEM 12.00
28/ KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne |m?2
d.1./0216-01  fundamentow
1 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 |m?2 4.00
RAZEM 4.00
29 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.11302-02
1
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
wa |
2 odc. | 2.00
'RAZEM | 2.00
30 KNNR 5  Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |prob. |
d.1./1305-01 Iba) ‘
1
11 préb. 1.00
i 'RAZEM 1.00
31 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna pr6- |préb.
d.1./1305-02 |ba)
1 |
1 |prob. 1.00
' RAZEM 1.00
32 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy-pomiar) |szt. |
d.1./1304-01
1
1 |szt. | 1.00 |
| | | RAZEM | 1.00
33 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po-  |szt. | i
d.1./1304-02  |miar) |
1 |
2 |szt. 2.00
. RAZEM 2.00
34 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl.
d.1. kalk. wlas- nie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu (SOR)
1|na
1 kpl. 1.00 |
RAZEM | 1.00
1.2 \Przejscie dla pieszych: ul. Nadwislariska - ul. Podlesna _
35 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- 'm?2 i
d.1./0719-02 |ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j |
2 |
5 |m?2 5.00 |
i ﬁ RAZEM = 5.00
36 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- |m?2 |
d.1./0105-08 nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo |
2 - piaskowa w proporcji 1:4
5 |m2 5.00
RAZEM 5.00
37 KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2
d.1./0720-08 |placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
2 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
[5 m? 5.00
. RAZEM 5.00
38|KNNR 5 |Kopanie row6w dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - |m3
d.1./0701-03  kopanie rowu kablowego
2 Przyjeto:
- 16 mx0,8m x 0,5m = 6,4 m3
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
39 KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.1.0702-03 IV
2
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
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Norma PRO Woersja 4 34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa |
40 KNR 2-01 Wykopy r¢czne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- ' m3
d.1./0707-03  |paniem dla stupow o$wietleniowych
2 przyjgto:
- 2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
10.55 Im3 0.550
|RAZEM | 0.550
41 KNNR 5 \Wykopy pionowe r¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je-jm3 |
d.1./0724-02 |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV |
2 przyjeto: |
1 przejécie x 2 doty =2 doly
2 doty x 2m3 =4 m3
4 \m3 4,00 |
| RAZEM 4.00
42|KNNR 5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - /m
d.1./0723-02 /montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gtadki-
2 mi z HDPE o ér. 110/5,5 mm
8 m 8.00 |
. [ RAZEM 8.00
43 KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montazrur  |m
d.1./0705-01 | gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
2 Wraz z przeciaghigciem przez przepust
13+11 m | 2400
RAZEM 24.00
44|KNNR 5 |Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.1./0713-01  |natach zamknigtych - wciagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
2 ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyijne itp.
44 |m 44.00
' RAZEM 44.00
45 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez weigganie do rur osto- \m
d.1./0717-05  |\nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
2 YKY 3x16 mm2 wraz z rurg BE 75 na shupie napowietrznym +
fuchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naktad staly) + termokurczliwa
|ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly)
13 - m 3.00 |
: ' 'RAZEM 3.00
46 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na slupach be-' m |
d.1./0717-01  |{tonowych - montaz kabla YKYY 3x16 mm2 na stupie napowietrz-
2 (nym + uchwyt kablowy - 4 szt.-(naklad staty)
|6 m 6.00
| ' RAZEM | 6.00
47 KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju zytdo |szt. |
d.1./0726-05 |16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
2 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00 |
IRAZEM 4.00
48 KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi szt. |
d.1./9 0813-05
2 analogia
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
49/ KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepi¢é w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1.0906-03 |przewodéw izolowanych
2 Przyjeto:
- odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz = Razem
wa |
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50 KNNR 5 |Montaz i stawianie shupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - | szt.
d.1./1001-02  montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
2 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cal-
kowitej wysoko$ci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze shipa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
12 Szt. 2.00
; ' RAZEM | 2.00
51 KNNR 5 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek shupowych |szt. ‘ '
d.1./1006-01 z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg 1x6A
2
2 |szt. ‘ 2.00
_ ' 'RAZEM | 2.00
52/KNR 5-10 |Wciaganie przewod6éw z udzialem podno$nika samochodowego |m-1 |
d.1./1004-01  |w stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 |przew
2 mm?2 w stupy i wysiggniki
12 m-1 12.00
. \przew |
| | RAZEM | 12.00
53 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na shupie- oprawa |szt. |
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka
2 dedykowana do doswietlenia przej$¢ dla pieszych posiadajgca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz. |
2 szt. 2.00 |
| _ RAZEM 2.00
54;KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; |m |
d.1./0605-05 kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo- '
2 analogia |wym |
10 [m 10.00 |
RAZEM | 10.00
55 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarkao  |m |
d.1./0603-07  |przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu- '
2 pie napowietrznym | |
2 m | 2.00
| 'RAZEM | 2.00
56 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- | m | '
d.1./0605-08 cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm |
2 |Przyj<;to: |
- 2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m |
21+12 m 33.00
| RAZEM 33.00
STKNNR 5  Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanafach lub tunelach  |kpl.
d.1./0603-02 luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggniecie fetki z
2|analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58 KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wy- szt
d.1./0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
2 potaczenie bednarki przez spawanie lub ztaczke + tasma izola-
cyjna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa '
59 KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
2 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 |szt. 4.00 |
' RAZEM 4.00
60 KNNR 5 |Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zy
d.1./1203-05 |mm2 pod zaciski lub bolce - podfaczenie kabla YKY 3x16mm2 |1
2
12 szt.zy 12.00
1
|IRAZEM 12.00
61/KNR 5-13 [Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne  'm?2 |
d.1./0216-01 |fundamentow
2 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 m2 4.00 |
: ' RAZEM | 4.00
62 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy lodc.
d.1./1302-02
2
2 odc. 2.00
| RAZEM 2.00
63 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |prob.
d.1./1305-01 |ba)
2
1 prob. 1.00 |
. | | RAZEM 1.00
64 KNNR 5  Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pré- |prob.
d.1./1305-02 ba)
2
1 \prob. 1.00
| | |RAZEM 1.00
-65 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
2
(1 szt. 1.00
| | | IRAZEM 1.00
66 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po-  |szt.
d.1./1304-02  |miar)
2
[2 |szt. 2.00
. RAZEM 2.00
67 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl.
d.1.|kalk. wlas- |nie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu (SOR)
2na
1 kpl. 1.00
' RAZEM 1.00
1.3 B |Przejécie dla pieszych: ul. Nadwi§lanska - ul. Radosna )
68 KNNR 5 | Regczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o grubos- 'm?2
d.1./0719-02 |ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z Kostki betonowej
3
5 m2 5.00
RAZEM 5.00

d.1. 0105-08
3 - piaskowa w proporcji 1:4

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4,34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszecz = Razem
wa | |
5 |m2 5.00
| IRAZEM 5.00
70 KNNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2
d.1./0720-08 |placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 ¢cm na podsypce
3 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejgce |
Przyjeto: 10 % nowego materiatu '
5 m? 5.00
' RAZEM 5.00
71 iKNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - 'm3
d.1./0701-03 | kopanie rowu kablowego
3 Przyjeto:
- 17mx0,8mx 0,5m = 6,8 m3
[6.8 m3 6.80
. . RAZEM 6.80
72 KNNR 5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. m3
d.1./0702-03 |1V '
3 | |
6.8 'm3 6.80
RAZEM 6.80
73 KNR 2-01 |Wykopy r¢czne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- m3
d.1./0707-03  paniem dla stupow o$wietleniowych
3 przyjeto:
- 2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
74 KNNR 5 |Wykopy pionowe r¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1./0724-02  |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-TV
3 przyjeto:
2 przejscia x 2 doty = 4 doly
4 doly x 2m3 = 8 m3
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
75 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o §r.do 125 mm pod obiektami - |m
d.1./0723-02 |montaz przepustow metoda przecisku rurami sztywnymi, gtadki-
3 mi z HDPE o ér. 110/5,5 mm
13 m 13.00
RAZEM 13.00
76 KNNR 5  Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montazrur ~ 'm
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
3 \wraz z przeciagnieciem przez przepust
13+17 m 30.00
. | RAZEM 30.00
77|KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.1./0713-01  |nafach zamknigtych - wciagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
3 ostonowe, fundamenty stupoéw + zapasy eksploatacyjne itp.
47 m 47.00
RAZEM 47.00
78 KNNR 5  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciaganie do rur osto- /m
d.1./0717-05  nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
3 YKY 3x16 mm2 wraz z rura BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staty) + termokurczliwa
ksztattka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
Q=




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa |
79 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- |m
d.1./0717-01 |tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na stupie napowietrz-
3 \nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staty)
6 m 6.00
. RAZEM 6.00
80iKNNR 5 |Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zytdo [szt. |
d.1./0726-05 |16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
3 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
|4 [szt. 4.00
! _ RAZEM 4.00
81 KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicanmi czopowymi [szt. |
d.1./9 0813-05
3 analogia
4 szt. | 4.00
| 'RAZEM 4.00
82 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1./0906-03 |przewodéw izolowanych
3 Przyjeto:
- odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
(66KV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 [szt. | 1.00
: ' RAZEM 1.00
83 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - [szt. |
d.1./1001-02  |montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
3 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cal-
kowitej wysokos$ci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry- |
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
12 SZt. 2.00
' 'RAZEM 2.00
84 KNNR 5 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych |[szt. |
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladka 1x6A
3
2 |szt. 2.00
. | RAZEM 2.00
85 KNR 5-10 |Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego |m-1 |
d.1./1004-01 'w stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 |przew
3 |mm2 w shupy i wysiggniki
12 m-1 12.00
przew|
_ RAZEM 12.00
86 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa szt.
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka
3 dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca
obudowg z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; 'm
d.1./0605-05 |kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
3 analogia | 'wym
9 m 9.00
RAZEM 9.00

-10-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
88 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarkao  |m
d.1./0603-07 |przekroju do 200 mm?2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na shu-
3 pie napowietrznym
10 m 10.00
| . 'RAZEM 10.00
89 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- |m '
d.1./0605-08 cie kat.III - montaz uzioméw z pretow FeZn fi 16-20 mm
3 Przyjeto:
-2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 Im 33.00
' [RAZEM | 33.00
90(KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach  kpl.
d.1./0603-02 |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggniecie fetki z
3|analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-2 |
1 [kpl. 1.00 |
| : RAZEM | 1.00
91 KNNR 5 Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wy- |szt.
d.1./0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie - |
3 potaczenie bednarki przez spawanie lub ziaczke + tasma izola- |
cyjna | '
3 szt. | 3.00
. . RAZEM | 3.00
92/ KNNR 5 | Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zytdo |szt. | :
d.1./0726-05 |16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw | |
3 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach '
YKY 3x16mm2 |
| 4 szt. | 4.00
. | RAZEM 4.00
93/ KNNR 5 [Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zy
d.1./1203-05 'mm?2 pod zaciski lub bolce - podigczenie kabla YKY 3x16mm2 |1 ' |
3 |
: 12 szt.zy 12.00
| 1
I IRAZEM 12.00
94 KNR 5-13 'Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne |m2
d.1.0216-01 |fundamentow
3 |Przyje;to:
2 funda. x 2m2 = 4 m2
4 m?2 4.00
|[RAZEM | 4.00
95\KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy |odc. '
d.1.1302-02 |
3
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
96 KNNR 5  Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |prob. :
d.1./1305-01 |ba)
3
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
97 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna pro- | prob.
d.1./1305-02 |ba)
3
1 proéb. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4,34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4,34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
wa |
98 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
3
1 szt. 1.00
Z RAZEM 1.00
99 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt.
d.1.1304-02  miar)
3
2 szt. 2.00
|IRAZEM 2.00
100 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- |kpl.
d.1.|kalk. wlas- nie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu (SOR)
3|na
1 kpl. | 1.00
|RAZEM 1.00
14/ |Przejscie dla pieszych: ul. Nadwislanska - ul. Polna ] -
101 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubo$- |m2
d.1./0719-02  ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
4
[6 m2 6.00
| RAZEM 6.00
102 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- 'm2
d.1./0105-08 |nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
4 - piaskowa w proporcji 1:4
6 m? 6.00 |
RAZEM | 6.00
103 KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2 |
d.1./0720-08  |placach z betonowej kostki brukowe o grubo$ci 6 cm na podsypce
4 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto- |
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
6 m?2 6.00
| | RAZEM 6.00
104 KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - |m3
d.1./0701-03  kopanie rowu kablowego
4 Przyjeto:
- 9mx0,8mx 0,5m = 3,6 m3
3.6 m3 | 3.60
1 i RAZEM 3.60
105 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3 |
d.1./0702-03 IV
4
3.6 m3 3.60
. RAZEM 3.60
106 KNR 2-01 'Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- m3
d.1./0707-03  paniem dla slupow o$wietleniowych
4 przyjeto:
- 2 doly o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
107 KNNR 5 ' Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1./0724-02  |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV
4 przyjeto:
2 przejscia x 2 doty = 4 doty
4 doty x 2m3 = 8 m3
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
-12-
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa .
108 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 125 mm pod obicktami - 'm
d.1./0723-02  |montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gtadki- |
4 mi z HDPE o ér. 110/5,5 mm
13 |m 13.00
RAZEM 13.00
109 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm - montaz rur  |m
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
4 Wraz z przeciagnigciem przez przepust
14+9 'm 23.00
| RAZEM 23.00
110/ KNNR 5 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lubka- 'm |
d.1./0713-01  natach zamknigtych - wciagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
4 ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
33 m 33.00 |
| RAZEM |  33.00
111 KNNR 5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciaganie do rur osto- 'm ;
d.l. 10717-05  nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
4 YKY 3x16 mm2 wraz z rura BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (nakad staty) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly)
3 m_ | 3.00
. 'RAZEM 3.00
112 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m |
d.1./0717-01  /tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na shupie napowietrz-
4 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staty)
6 m 6.00
' RAZEM 6.00
113 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt. |
d.1.[0726-05 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
4 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00
RAZEM | 4.00
114 KNNR-W |Uszczelnianie wylotow rur dlawicanmi czopowymi |szt.
d.1./9 0813-05
4 analogia
14 szt. 4.00
| ' RAZEM 4.00
115 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepi¢é w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1./0906-03  |przewodéw izolowanych
4 Przyjeto:
- odgromnik przepig¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 300 kg - szt.
d.1..1001-02  montaz stupow aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
4 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cat-
kowitej wysokosci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
117 KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych szt
d.1.1006-01  zjednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladka 1x6A
4




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
118 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego |m-1
d.1./1004-01  |w stup lub rury ostonowe - weiagnigcie przewodéw YDY 3x2,5  przew
4 mm2 w stupy i wysiegniki
12 m-1 12.00
przew
RAZEM | 12.00
119 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa [szt. |
d.1./1004-01 | 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie swiatta 5700K z optyka
4 dedykowang do doswietlenia przej$¢ dla pieszych posiadajaca
obudowg z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
120 KNNR 5 Montaz uziom6éw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; 'm :
d.1./0605-05  kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
4 analogia |wym
|8 m 8.00
| RAZEM 8.00
121 KNNR 5 | Przewody uziemiajace i wyr6wnawcze na stupach (bednarkao  |'m
d.1./0603-07 |przekroju do 200 mm?2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
4 pie napowietrznym
10 m 10.00 |
| RAZEM | 10.00
122 KNNR 5  Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- 'm
d.1./0605-08 |cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
4 Przyjeto:
- 2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 m_ | 33.00
IRAZEM 33.00
123 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach  kpl. ‘
d.1./0603-02  luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciagniecie fetki z
4|analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-1 !
1 kpl. 1.00
. I RAZEM | 1.00
124 KNNR 5 Laczenie przewod6w instalacji odgromowe;j lub przewodow wy- szt. | '
d.1.|0611-01  réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
4 polaczenie bednarki przez spawanie lub zlaczke + tasma izola-
cyjna
3 szt. 3.00
_ RAZEM 3.00
125 KNNR 5 | Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do szt.
d.1./0726-05 |16 mm2 na napigcie do 1 KV o izolacji i powloce z tworzyw
4 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
126 KNNR 5  [Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zy
d.1.1203-05 'mm2 pod zaciski lub bolce - podtaczenie kabla YKY 3x16mm2 '}
4
12 Szt.zy 12.00
1
RAZEM 12.00
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Lp.| Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
127/KNR 5-13 'Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne  |m?2
d.1./0216-01 |fundamentow
4 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2 |
4 m?2 4.00
RAZEM | 4.00
128 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1./1302-02
4
2 odc. | 2.00
RAZEM 2.00
129 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pr6- |préb.
d.1./1305-01 |ba)
4 |
1 prob. | 1.00
' 'RAZEM 1.00
130 KNNR 5 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pré- |prob.
d.1./1305-02 |ba)
4
1 |préb. | 1.00 |
| _ |IRAZEM 1.00
131 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01 |
4
1 |szt. 1.00 |
| RAZEM 1.00
132 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- |szt.
d.1./1304-02  |miar)
4
[2 |szt. 2.00 |
| | RAZEM | 2.00
133 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl. |
d.1.|kalk. wlas- nie z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji Ruchu (SOR)
4/na -
1 kpl. 1.00 |
| ' RAZEM | 1.00
1.5 |PrzejScie dla pieszych: ul. Nadwislanska - ul. Baniowa § - -
134 KNNR 5  |Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m2
d.1./0719-02  ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowe;j
5
|5 |mZ2 5.00
: i RAZEM 5.00
135 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- |m?2
d.1./0105-08  nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
S - piaskowa w proporcji 1:4
5 |m2 5.00
' RAZEM 5.00
136 KNNR 5 'Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m?2
d.1./0720-08  placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
5 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
5 m2 5.00
RAZEM 5.00

-15-
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszez Razem
wa |
137/ KNNR 5 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - 'm3 ?
d.1./0701-03  |kopanie rowu kablowego
5 Przyjeto:
-20mx0,8mx 0,5m =8 m3
8 m3 8.00
| 'RAZEM 8.00
138 KNNR 5 | Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |/m3
d.1./0702-03 IV
5
8 m3 8.00
|[RAZEM | 8.00
139 KNR 2-01 |Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. [V wraz z zasy- 'm3
d.1./0707-03  |paniem dla stupow o$wietleniowych |
5 przyjeto: '
-2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
| RAZEM | 0.550
140 KNNR 5 [Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3 i
d.1./0724-02  go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I[II-IV
5 przyjeto:
3 przejécia x 2 doty = 6 dotow
6 dotéw x 2m3 = 12 m3
12 m3 12.00 |
RAZEM 12.00
141 KNNR 5 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - jm
d.1./0723-02 |montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladki- '
5 mi z HDPE o $r. 110/5,5 mm |
18 m 18.00
RAZEM | 18.00
142|[KNNR 5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montaz rur m '
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o $r. 75 mm w rowie kablowym ‘ |
5 wraz z przeciagnig¢ciem przez przepust | '
24+14 m 38.00
|RAZEM 38.00
143 KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm |
d.1./0713-01 |nalach zamknigtych - wciagnigcie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
5 ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp. |
48 m 48.00
RAZEM 48.00
144 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- m
d.1./0717-05  nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
5 YKY 3x16 mm2 wraz z rurg BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staly) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staty)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
145 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.1./0717-01  tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na slupie napowietrz-
5 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (nakiad staty)
6 |m 6.00
RAZEM 6.00
146 KNNR 5  Zarobienie na sucho konica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do szt. |
d.1.0726-05 16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
5 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2
4 szt. 4.00 |
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzylkownik: ELVIR
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
147 KNNR-W Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi |szt.
d.1./9 0813-05
5|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
148 KNNR 5  Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1./0906-03  przewod6w izolowanych
5 Przyjeto:
- odgromnik przepig¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 Szt 1.00
| RAZEM 1.00
149 KNNR 5  Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - [szt. |
d.1./1001-02  montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
5 |elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cal-
|kowitej wysokosci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 szt. 2.00 |
| RAZEM 2.00
150/ KNNR 5  Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek shupowych |szt.
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 1x6A
5
2 szt. 2.00
' ' RAZEM 2.00
151 KNR 5-10 Wciaganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego |m-1
d.1./1004-01  |w stup lub rury ostonowe - wciagnigcie przewodéw YDY 3x2,5 | przew
5 ‘mmZ w shupy i wysiegniki
12 m-1 12.00
\przew
| RAZEM 12.00
152 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na slupie- oprawa szt. |
d.1./1004-01  20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie §wiatta 5700K z optyka
5 dedykowang do do§wietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00 |
' RAZEM 2.00
153 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; |m
d.1./0605-05 |kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
5|analogia |wym
11 m 11.00
| RAZEM 11.00
154 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (bednarkao  |m
d.1./0603-07  przekroju do 200 mm?2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
5 pie napowietrznym
10 m 10.00
RAZEM 10.00
155 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- 'm
d.1./0605-08 |cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
5 Przyjeto:
- 2 uziomy x 10,5m = 21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 m 33.00
RAZEM 33.00
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Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa | | |
156 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach  |kpl. | '
d.1./0603-02  |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnigcie fetki z ' '
5 analogia drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-1 '
1 kpl. | 1.00
'RAZEM 1.00
157 KNNR 5 |Laczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodow wy- |szt. |
d.1.0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
5 polaczenie bednarki przez spawanie lub zlaczke + tasma izola-
cyjna
13 szt. 3.00
| 'RAZEM 3.00
158 KNNR 5 |Zarobienie na sucho kornca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
5 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2 |
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
159 KNNR 5 | Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 [szt.zy | :
d.1./1203-05 |mm2 pod zaciski lub bolce - podfaczenie kabla YKY 3x16mm2 |1 ‘
5
12 szt.zy 12.00 i
[¥ |
| | 'RAZEM 12.00
160 KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne |'m2 | '
d.1./0216-01 |fundamentow ‘
5 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2 |
4 m?2 4.00 |
RAZEM 4.00
161/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
5
2 odc. | 2.00 |
| 'RAZEM 2.00
162 KNNR 5  Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pro- préb.
d.1./1305-01 |ba)
5
1 \préb. | 1.00
RAZEM 1.00
163 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pr6- |prob.
d.1./1305-02 |ba)
5
1 prob. 1.00 |
RAZEM 1.00
164 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
5
1 szt. 1.00
' RAZEM 1.00
165 KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt.
d.1./1304-02  miar)
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
166 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl.
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Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa |
11 kpl. 1.00
: RAZEM 1.00
1.6 |Przej$cie dla pieszych: ul. Wyszyifiskiego - ul. Ejsmonda ) - B
167 KNNR 5 |Rgczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m2
d.1./0719-02  |ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
6
|7 m2 7.00
RAZEM 7.00
168 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- m2 |
d.1./0105-08 nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
6 - piaskowa w proporcji 1:4
m?2 7.00
. | RAZEM 7.00
169 KNNR 5 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |'m2
d.1./0720-08 |placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
6 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejgce
Przyjeto: 10 % nowego materiatlu
7 m2 7.00 |
RAZEM 7.00
170 KNNR 5 | Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV - [m3 |
d.1./0701-03  |kopanie rowu kablowego
6 Przyjeto:
- 12mx 0,8m x 0,5m = 4,8 m3
4.8 m3 | 4.80
. | ' RAZEM 4.80
171 KNNR 5 | Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. m3
d.1./0702-03 IV
6
4.8 m3 4.80
'RAZEM 4.80
172/ KNR 2-01 \Wykopy reczne o gigbok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- m3 |
d.1./0707-03  |paniem dla slupow o$wietleniowych
6 przyjeto:
- 2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
| ' RAZEM 0.550
173|KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je-|m3
d.1./0724-02  |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-[V
6 przyjeto:
1 przejsécie x 2 doty =2 doly
2 doty x 2m3 =4 m3
|4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
174 KNNR 5  Przewierty mechaniczne dla rury o §r.do 125 mm pod obiektami - |m
d.1./0723-02 |montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladki-
6 mi z HDPE o $ér. 110/5,5 mm
8 m 8.00
RAZEM 8.00
175/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montazrur  'm
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
6 Wraz z przeciagnieciem przez przepust
20+10 m 30.00
RAZEM 30.00
176 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.1./0713-01  natach zamknietych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
6 ostonowe, fundamenty stup6éw + zapasy eksploatacyjne itp.
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
wa
40 m 40.00
. RAZEM 40.00
177 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- |m
d.1./0717-05  nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
6 YKY 3x16 mm2 wraz z rurg BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staty) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly) ‘
3 m ! 3.00
RAZEM | 3.00
178 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na shupach be- ' m '
d.1./0717-01 |tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na stupie napowietrz-
6 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staly)
6 m 6.00 |
' 'RAZEM 6.00
179/ KNNR 5 |Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytlowego o przekroju zytdo |szt. |
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw |
6 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach |
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00
| RAZEM | 4.00
180/ KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi SZt.
d.1./9 0813-05 |
6 analogia |
4 szt. 4.00
'RAZEM 4.00
181 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1./0906-03  |przewodéw izolowanych
6 Przyjeto:
- odgromnik przepig¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0, |
66kV/5kA); '
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
(1 szt. 1.00
| RAZEM | 1.00
182/KNNR 5 |Montaz i stawianie stapéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - |[szt. |
d.1./1001-02  montaz stupa aluminiowego, cylindryczno - stozkowego, jedno-
6 |elementowych, anodowanego w kolorze CI-65 grafitowy o catko-
\witej wysokosci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elasto-
‘merem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabryko-
wany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
1 szt. 1.00 |
RAZEM 1.00
183KNNR 5  Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt. |
d.1./1001-02  montaz stupa aluminiowego, cylindryczno - stozkowego o wyso-
6 kosci h=6m, anodowanego na kolor CI-65 i zabezpieczonego
przy podstawie do wysokosci wneki elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa wraz z wysiegnikiem o wysiegu 4,5m za-
konczonym kréécem o diugosci 0,3m i kacie nachylenia 10 st. +
fundament prefabrykowany o wym. (0,4 x 0,41 x 1,2)m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184 KNNR 5 | Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych szt
d.1./1006-01 z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladka 1x6A
6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszez | Razem
| wa
185 KNR 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego m-1 ‘
d.1./1004-01  |w shup lub rury ostonowe = wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 przew
6 ‘mm2 w stupy i wysiegniki |
17 Im-1 17.00
|przew
RAZEM 17.00
186 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa szt
d.1./1004-01  |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatla 5700K z optyka
6 dedykowang do doswietlenia przej$¢ dla pieszych posiadajaca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
' 'RAZEM 2.00
187 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; |m
d.1./0605-05 kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
6|analogia |[wym
|9 m | 9.00
' RAZEM 9.00
188 KNNR 5 | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na slupach (bednarkao |m |
d.1./0603-07 |przekroju do 200 mm?2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
6 pie napowietrznym |
10 m 10.00
RAZEM | 10.00
189 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- |m
d.1./0605-08 cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
6 Przyjeto:
- 2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
[21+12 m 33.00
|RAZEM 33.00
190 KNNR 5 | Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanalach lub tunelach  kpl. |
d.1./0603-02  /luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - wciagniecie fetki z
6 analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament shupa L-1 |
I kpl. | -1.00
| |RAZEM 1.00
191/ KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wy- |szt.
d.1./0611-01  |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
6 polaczenie bednarki przez spawanie lub zlgczke + tasma izola- |
cyjna
3 szt. | 3.00
RAZEM 3.00
192 KNNR 5 | Zarobienie na sucho konica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm2 na napi¢cie do I kV o izolacji i powloce z tworzyw
6 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 Szt. 4.00
' RAZEM 4.00
193 KNNR 5 Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 szt.zy
d.1.11203-05 'mm?2 pod zaciski lub bolce - podtgczenie kabla YKY 3x16mm2 |t
6
12 szt.zy 12.00
b
RAZEM 12.00
194 KNR 5-13 Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne  |'m?2
d.1.0216-01  fundamentéw
6 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm.  Poszez Razem
wa
4 m?2 4.00
| 'RAZEM 4.00
195 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy odc.
d.1./1302-02
6
2 lodc. 2.00
| RAZEM 2.00
196 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (pierwsza pro- |prob.
d.1./1305-01 |ba)
6
1 |préb. 1.00
, RAZEM 1.00
197 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pré- |préb.
d.1./1305-02 |ba)
6 |
1 proéb. 1.00
| ' RAZEM 1.00
198 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
6 | | -
1 szt. | 1.00
| | RAZEM | 1.00
199 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny po-  |szt. |
d.1./1304-02 |miar)
6
| 12 szt. 2.00
| | |RAZEM | 2.00
200 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl. |
d.1.|kalk. wlas- |nie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu (SOR)
6/na
1 kpl. 1.00
| | RAZEM 1.00
1.7 | Przejscie dla pieszych: ul. Wawerska - ul. Radziewiczéwny
201 KNNR 5 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m?2
d.1./0719-02 ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
7
7 /m?2 7.00 |
| 'RAZEM 7.00
202 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- |m?2
d.1./0105-08 nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo '
7 - piaskowa w proporcji 1:4 ‘
7 m2 7.00
RAZEM 7.00
203 KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m?
d.1./0720-08 placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
7 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
7 m?> 7.00
RAZEM 7.00
204 KNNR 5  Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - |m?
d.1.0701-03  kopanie rowu kablowego
7 Przyjeto:
-5mx0,8mx0,5m=2m3
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Podsta- | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
205 KNNR 5 |Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.1./0702-03 |IV
7
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
206 KNR 2-01 Wykopy r¢czne o glgbok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- 'm3
d.1./0707-03  |paniem dla stupow oswietleniowych
7 przyjeto:
-2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
10.55 m3 0.550
_ f RAZEM 0.550
207/KNNR 5 |Wykopy pionowe rgczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1./0724-02  |go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.ITI-IV
7 przyjeto:
1 przejscie x 2 doty =2 doly
2 doty x 2m3 =4 m3
4 m3 4.00
RAZEM | 4.00
208 KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - m |
d.1./0723-02 montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladki-
7 mi z HDPE o $r. 110/5,5 mm
7 |m 7.00 |
RAZEM | 7.00
209/ KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montazrur ~ |m
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o §r. 75 mm w rowie kablowym
7 Wraz z przeciagnieciem przez przepust
| 4+13 m 17.00 |
| _ RAZEM | 17.00
210/KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.1./0713-01 |nalach zamknietych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
7 oslonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
27 |m 27.00
RAZEM | 27.00
211 KNNR 5 | Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- /m
d.1./0717-05  |nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
7 YKY 3x16 mm2 wraz z rurg BE 75 na shipie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staly) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly)
3 m 3.00
RAZEM 3.00
212/KNNR 5 |Ukfadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- 'm '
d.1./0717-01  tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na stupie napowietrz-
7 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staly)
6 |m 6.00
RAZEM 6.00
213]KNNR 5 | Zarobienie na sucho konica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do 'szt. |
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
7 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
214 KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi szt.
d.1./9 0813-05
7 analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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| wa
215 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt.
d.1./0906-03  przewodow izolowanych :
7 Przyje¢to:
- odgromnik przepig¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
216 KNNR 5 |Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - |szt.
d.1./1001-02  'montaz shupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
7 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cat-
kowitej wysokosci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 - szt. 2.00
| RAZEM 2.00
217/KNNR 5 | Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych |szt. |
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg 1x6A
7
2 szt. 2.00
| | | RAZEM 2.00
218 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego |m-1 |
d.1./1004-01  |w slup lub rury ostonowe - weiagniecie przewodéw YDY 3x2,5 |przew
7 mm?2 w stupy i wysiegniki
12 m-1 12.00
przew
. 'RAZEM 12.00
219 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa szt. |
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatla 5700K z optyka
7 dedykowana do do$wietlenia przej$é¢ dla pieszych posiadajgca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
_ RAZEM 2.00
220 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; |m
d.1./0605-05 kat.gruntu I1I - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
7 analogia |wym |
7 m 7.00
RAZEM 7.00
221 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach (bednarkao  |m
d.1./0603-07  |przekroju do 200 mm?2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
7 :pie napowietrznym
2 m 2.00
RAZEM 2.00
222 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- 'm
d.1. 0605-08 cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
7 Przyjeto:
- 2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 m 33.00
RAZEM 33.00
223 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach  'kpl. |
d.1./0603-02 |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciagniecie fetki z
7 analogia  drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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224 KNNR 5 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wy- |szt.
d.1./0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
7 polaczenie bednarki przez spawanie lub ztaczke + tasma izola-
cyjna
13 szt. 3.00
| RAZEM 3.00
225|KNNR 5 |Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
7 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
226 KNNR 5  |Podlaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 50 Szt.zy
d.1./1203-05 |mm?2 pod zaciski lub bolce - podigczenie kabla YKY 3x16mm2 |1
7 |
12 szt.zy 12.00
1
|RAZEM 12.00
227 KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne |'m2 |
d.1./0216-01 fundamentéw
7 |Przyj¢to:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
228|KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy lode. |
d.1./1302-02
7
| 2 odc. 2.00
. ' RAZEM 2.00
229|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |prob. |
d.1./1305-01 ba)
7
1 |prob. 1.00
| : RAZEM | 1.00
230/KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pro- [prob.
d.1./1305-02 |ba)
7
1 |prob. 1.00 |
. ' RAZEM 1.00
231|[KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
7
1 szt. 1.00 |
. RAZEM 1.00
232|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- Szt.
d.1./1304-02  |miar)
7
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
233 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl.
d.1. kalk. wlas- nie z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji Ruchu (SOR)
7 na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Przejscie dla pieszych: ul. Wawerska - ul. Orzeszkowej
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234 KNNR 5 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m?2
d.1./0719-02  ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
8
10 |m? 10.00 |
RAZEM 10.00
235 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- |m?2
d.1./0105-08 | nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
8 - piaskowa w proporcji 1:4
10 |mZ2 10.00
RAZEM 10.00
236/KNNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m?2
d.1./0720-08 placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
8 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
[nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
[10 m? 10.00
. : : 'RAZEM 10.00
237 KNNR 5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV - |m3 |
d.1./0701-03  |kopanie rowu kablowego
8 Przyjeto:
- 10mx0,8m x 0,5m =4 m3
4 fm3 | 4.00
'RAZEM 4.00
238 KNNR 5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 'm3
d.1./0702-03 IV
8
4 m3 | 4.00
IRAZEM 4.00
239|KNR 2-01 |Wykopy reczne o gigbok.do 1.5 m w gruncie kat. [V wraz z zasy- m3
d.1./0707-03  paniem dla stupow o$wietleniowych
8 przyjeto:
- 2 doty o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
| RAZEM 0.550
240 KNNR 5 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je-/m3
d.1./0724-02  go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
8 [przyjeto:
1 przejscie x 2 doty = 2 doly
2 doty x 2m3 =4 m3
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
241|[KNNR 5  Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - 'm
d.1./0723-02  montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladki-
8 mi z HDPE o §r. 110/5,5 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
242 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montaz rur m
d.1./0705-01 gietkich, karbowanych z HDPE o $r. 75 mm w rowie kablowym
8 WIaz Z przeciagnigciem przez przepust
1+13 m 14.00
RAZEM 14.00
243 KNNR 5  Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- m
d.1.0713-01  natach zamknietych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
8 ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
24 m 24.00
RAZEM 24.00
-26 -




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26715 Uzytkownik: ELVIR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa .
244 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- m
d.1./0717-05 |nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
8 YKY 3x16 mm?2 wraz z rurg BE 75 na shupie napowietrznym +
{uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staty) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staty)
3 m 3.00
| RAZEM 3.00
245|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.1./0717-01  |tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm?2 na stupie napowietrz-
8 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naktad staty)
6 m 6.00 |
RAZEM 6.00
246|KNNR 5 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
8 sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2 '
4 szt. 4.00 |
| | RAZEM 4.00
247 KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi szt.
d.1.|9 0813-05
8|analogia |
4 SZt. 4.00 |
RAZEM | 4.00
248 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt. :
d.1./0906-03 |przewodow izolowanych |
8 Przyjeto:
- odgromnik przepig¢¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 SZt. 1.00
| | |RAZEM 1.00
249 KNNR 5 Montaz i stawianie stup6w o§wietleniowych o masie do 300 kg - |szt.
d.1./1001-02  'montaz stup6w aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
8 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cat-
kowitej wysoko$ci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 szt. 2.00
| |IRAZEM 2.00
250|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych |szt.
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A
8 .
2 szt. 2.00
' RAZEM 2.00
251 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego |m-1
d.1./1004-01  |w shup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5  [przew
8 mm?2 w stupy i wysiegniki
12 m-1 12.00
przew
RAZEM 12.00
252 KNNR 5  Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na shupie- oprawa szt.
d.1.1004-01 | 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatla 5700K z optyka
8 dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
w27 =
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253 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gigbokosci do 0.8 m; |m
d.1.|0605-05  |kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
8 analogia 'wym
9 m 9.00
RAZEM 9.00
254 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze na stupach (bednarkao  'm
d.1./0603-07  |przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu- |
8 pie napowietrznym |
2 m 2.00
| RAZEM 2.00
255|KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- 'm '
d.1./0605-08 cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
8 Przyjeto: |
-2 uziomy x 10,5m = 21m
- 1 uziom x 12m = 12m |
21+12 m 33.00
'RAZEM 33.00
256 KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach lub tunelach  |kpl. :
d.1./0603-02  |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - wciagnigcie fetki z
8 analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament shipa L-2
{1 kpl. 1.00
| |RAZEM 1.00
257 KNNR 5 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy- |szt. '
d.1.0611-01  réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
8 polaczenie bednarki przez spawanie lub zlaczke + tasma izola- |
cyjna
3 [szt. 3.00 |
: ' RAZEM | 3.00
258 KNNR 5 |Zarobienie na sucho kotica kabla 3-zytowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
8 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm?2 |
(4 szt. 4.00
. 'RAZEM |  4.00
259 KNNR 5 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zy
d.1./1203-05 |mm?2 pod zaciski lub bolce - podiaczenie kabla YKY 3x16mm2 |t
8
12 szt.zy | 12.00
i
| RAZEM 12.00
260|/KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne  |m?2
d.1./0216-01 |fundamentéw
8 Przyjeto:
2 funda. X 2m2 =4 m2
4 m2 4.00
'RAZEM 4.00
261 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
8
2 odc. 2.00
RAZEM 2.00
262/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- préb.
d.1.11305-01 ba)
8
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
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263 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna pro- prob. |
d.1./1305-02 |ba)
8
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
264/KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
265/ KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny po- szt.
d.1./1304-02 |miar)
8 .
2 |szt. 2.00
' RAZEM 2.00
266 |Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl. |
d.1. kalk. wlas- |nie z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji Ruchu (SOR)
8|na
1 kpl. 1.00
' RAZEM 1.00
1.9 |Przej$cie dla pieszych: ul. Wawerska - ul. Powstancéw Warszawy
267 KNNR 5 | Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- |m?2
d.1./0719-02  |ci 16-20 cm - rozebranie chodnikow z kostki betonowej
9 |
|10 m?2 10.00
_ RAZEM 10.00
268 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mecha- ‘m?2
d.1./0105-08 nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsypki cementowo
9 |- piaskowa w proporcji 1:4
10 m? 10.00 |
RAZEM 10.00
269 KNNR 5 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m2
d.1./0720-08  placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce
9 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci, wzorze i kolorze jak istniejace
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
270 KNNR 5 Kopanie row6w dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. IV - |m3
d.1./0701-03  kopanie rowu kablowego
9 Przyjeto:
- 10mx0,8m x 0,5m =4 m3
4 m3 4.00
'RAZEM 4.00
271 KNNR 5  Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych r¢cznie w gruncie kat. /m3 |
d.1..0702-03 IV
9
4 m3 4.00
RAZEM 4.00
272 KNR 2-01 Wykopy r¢czne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. [V wraz z zasy- m3
d.1.0707-03  paniem dla stupow o$wietleniowych
9 przyjeto:
-2 doty 0o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
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273 KNNR 5 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1./0724-02  go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
9 przyjeto:
1 przejscie x 2 doly =2 doty
2 doty x 2m3 =4 m3
4 m3 4.00
RAZEM | 4.00
274 KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - m
d.1./0723-02  |montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gtadki-
9 mi z HDPE o ér. 110/5,5 mm
8 m 8.00
| RAZEM 8.00
275 KNNR 5 | Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - montazrur  |m
d.1./0705-01 |gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
9 wraz z przeciagnigciem przez przepust
1+12 m 13.00
| | RAZEM | 13.00
276 KNNR 5 | Ukladanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.1./0713-01  |natach zamknigtych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
9 ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyjne itp.
23 'm 23.00
| RAZEM 23.00
277 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciaganie do rur osto- m
d.1./0717-05 |nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
9 YKY 3x16 mm?2 wraz z rurg BE 75 na shupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naklad staty) + termokurczliwa
ksztaltka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staly)
3 im | 3.00 |
RAZEM | 3.00
278 KNNR 5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.1./0717-01 |tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm?2 na stupie napowietrz-
9 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staly)
6 \m 6.00 |
|IRAZEM 6.00
279 KNNR 5 |Zarobienie na sucho kornca kabla 3-zytlowego o przekroju zyt do |szt.
d.1./0726-05 |16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw '
9 sztucznych- montaz gltowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
280|KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dtawicami czopowymi szt.
d.1./9 0813-05
9 analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
281 KNNR 5 |Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z szt. |
d.1.0906-03 |przewodow izolowanych
9 Przyjgto:
- odgromnik przepi¢¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,
66kV/5kA);
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje;
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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282 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt.
d.1./1001-02  'montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno-
9 elementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cat-
kowitej wysokoSci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
kowany o wym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
12 |szt. 2.00
. RAZEM | 2.00
283 KNNR 5§ | Tablica bezpiecznikowa wngkowa - montaz tabliczek stupowych |szt.
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg 1x6A
9 |
12 Szt. 2.00 |
| |IRAZEM | 2.00
284 KNR 5-10 |Wciaganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodowego |m-1
d.1./1004-01  |w stup lub rury ostonowe - wciagniecie przewodéw YDY 3x2,5 |przew
9 mm2 w stupy i wysiggniki
12 \m-1 12.00
|przew |
| 'RAZEM 12.00
285|KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na shipie- oprawa Szt.
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka
9 dedykowana do do$wietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca
obudowe z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. | 2.00
' 'RAZEM 2.00
286 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o giebokoscido 0.8 m; m |
d.1./0605-05  kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
9 analogia |'wym
9 m 9.00
RAZEM 9.00
287/ KNNR 5 |Przewody uziemiajace i wyrownawcze na shupach (bednarka o m |
d.1./0603-07  przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
9 pie napowietrznym |
2 m 2.00
' RAZEM 2.00
288 KNNR 5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- jm
d.1.|0605-08 |cie kat.IIl - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
9 Przyjeto:
-2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 m 33.00
_ _ IRAZEM 33.00
289 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach  kpl. |
d.1./0603-02 luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciagniecie fetki z
9 analogia |drutu FeZn fi 8§ mm mm w fundament stupa L-2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
290 KNNR 5 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wy- szt.
d.1./0611-01 réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
9 potaczenie bednarki przez spawanie lub zlgczke + tasma izola-
cyjna ' S - )
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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291 KNNR 5 | Zarobienie na sucho kofica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt. :
d.1./0726-05 |16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
9 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach |
[YKY 3x16mm?2 |
4 szt. 4.00
' ' RAZEM 4.00
292 KNNR 5 | Podigczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 50 szt.zy
d.1./1203-05 |mm2 pod zaciski lub bolce - podtaczenie kabla YKY 3x16mm2 |1
9
12 szt.zy 12.00
t |
| |RAZEM | 12.00
293/KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne | m?2
d.1./0216-01 |fundamentéw
9 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 m?2 4.00
Z | IRAZEM 4.00
294|KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy lodc. |
d.1./1302-02
9
2 lodc. 2.00 |
| | | RAZEM | 2.00
295 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pro- |prob.
d.1./1305-01 ba)
9
1 [prob. | 1.00
: RAZEM 1.00
296 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (nastepna pré- |préb.
d.1./1305-02 |ba)
9 |
1 prob. | 1.00
. . 'RAZEM 1.00
297 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
9
1 szt 1.00
| : RAZEM 1.00
298|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt.
d.1./1304-02  'miar) ‘ |
9
2 szt. 2.00
| 'RAZEM 2.00
299 Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- kpl.
d.l.|kalk. wlas- |nie z zatwierdzonym projektem Stalej Organizacji Ruchu (SOR)
9 na
1 kpl. 1.00
IRAZEM 1.00
1.1 Przejscie dla pieszych: ul. Wigzowska - ul. Zabia
0
300 KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubos- 'm?2
d.1./0719-02  ci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betonowej
10
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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301 KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mecha- m2 |
d.1./0105-08 |nicznie o gr.5 cm - wykonanie pod:chodniki podsypki cementowo
10 - piaskowa w proporcji 1:4
5 m? 5.00
|RAZEM 5.00
302/ KNNR 5 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, |m?2
d.1./0720-08 |placach z betonowej kostki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce ‘
10 cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki beto-
nowej o gruboéci, wzorze i kolorze jak istniejace ‘
Przyjeto: 10 % nowego materiatu
5 'm?2 5.00
f |[RAZEM | 5.00
303 KNNR 5 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV - |m3
d.1./0701-03  kopanie rowu kablowego I
10 Przyjeto:
- 5mx0,8mx 0,5m =2 m3 |
2 |m3 2.00 |
| | RAZEM | 2.00
304 KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |m3
d.1.[0702-03 |IV
10
2 |m3 2.00 |
| . _ RAZEM 2.00
305 KNR 2-01 ‘Wykopy reczne o gigbok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasy- jm3
d.1./0707-03 |paniem dla stupow o$wietleniowych
10 przyjeto:
- 2 doty 0o wym. (0,5m x 0,5m x 1,1m) = 0,55 m3
10.55 m3 0.550|
_ RAZEM 0.550
306 KNNR 5 |Wykopy pionowe r¢czne dla urzadzenia przeciskowego wraz z je- m3
d.1./0724-02  go zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-1V
10 przyjeto:
1 przejscie x 2 doty =2 doty
2 doty x 2m3 =4 m3 '
4 |m3 4.00
| | 'RAZEM 4.00
307 KNNR 5 |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - [m
d.1./0723-02 |montaz przepustéw metoda przecisku rurami sztywnymi, gladki-
10 mi z HDPE o $ér. 110/5,5 mm
7 m 7.00
' RAZEM 7.00
308/ KNNR 5 |Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - montazrur  |m
d.1./0705-01 gietkich, karbowanych z HDPE o ér. 75 mm w rowie kablowym
10 wraz z przeciagnigciem przez przepust
|5+12 m 17.00
| | RAZEM 17.00
309 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- 'm
d.1./0713-01  natach zamknigtych - wciagniecie kabla YKY 3x16 mm2 w rury
10 ostonowe, fundamenty stupow + zapasy eksploatacyjne itp.
27 m 27.00
RAZEM 27.00
310 KNNR 5  Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wcigganie do rur osto- /m
d.1.0717-05 nowych mocowanych na stupach betonowych - montaz kabla
10 YKY 3x16 mm?2 wraz z rurag BE 75 na stupie napowietrznym +
uchwyt do rury BE 75 - 2 szt. (naktad staly) + termokurczliwa
ksztattka uszczelniajaca do rury fi 75 - 1 szt. (naklad staty)
3 m 3.00
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RAZEM 3.00
311 KNNR 5 |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach be- m
d.1..0717-01  tonowych - montaz kabla YKY 3x16 mm2 na shipie napowietrz- |
10 nym + uchwyt kablowy - 4 szt. (naklad staty)
6 . m 6.00
RAZEM 6.00
312 KNNR 5 |Zarobienie na sucho kofica kabla 3-zylowego o przekroju zyt do |szt. |
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
10 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
YKY 3x16mm2 |
14 szt. 4.00
' RAZEM 4.00
313 KNNR-W |Uszczelnianie wylotéw rur dfawicami czopowymi szt. |
d.1.|9 0813-05 |
10 analogia |
|4 szt. 4.00 |
' l RAZEM | 4.00
314|KNNR 5 ‘Montaz ogranicznika przepieé w liniach napowietrznych nn z szt | |
d.1. ‘0906-03 przewodow izolowanych |
10 |Przyjeto: |
| - odgromnik przepi¢¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0, |
66kV/5kA); |
- zacisk jednostronnie przeb. izolacje; '
1 szt. | 1.00
| ' RAZEM 1.00
315 KNNR 5 Montaz i stawianie shaipéw o$wietleniowych o masie do 300 kg - |szt.
d.1./1001-02  |montaz stupéw aluminiowych, cylindryczno - stozkowych, jedno- |
10 lelementowych, anodowanych w kolorze CI-65 grafitowym o cal-
'kowitej wysokosci h=6m z zabezpieczony przy podstawie elas- |
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa + fundament prefabry-
ikowany owym. (0,26 x 0,275 x 1,0)m
2 szt. 2.00
_ RAZEM 2.00
316 KNNR 5 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stupowych |szt.
d.1./1006-01 |z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladka 1x6A
10
2 [szt. 2.00 |
‘ : RAZEM | 2.00
317 KNR 5-10 |Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego 'm-1 | '
d.1./1004-01 |\w stup lub rury ostonowe - wciagnigcie przewodéw YDY 3x2,5  |przew |
10 mm?2 w stupy i wysiegniki '
12 m-1 12.00
| przew
. IRAZEM 12.00
318 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na shupie- oprawa |szt. |
d.1./1004-01 |20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka
10 dedykowana do doswietlenia przej$¢ dla pieszych posiadajaca
obudowg z odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo
na kolor RAL 7016 i szklany hartowany klosz.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
319 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; 'm
d.1./0605-05  kat.gruntu III - montaz bednarki FeZn 25x4 mm w rowie kablo-
10 analogia  wym
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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320 KNNR 5 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarkao  |m
d.1./0603-07 \przekroju do 200 mm2) - montaz bednarki FeZn 25x4 mm na stu-
10 |pie napowietrznym
2 m 2.00
: RAZEM 2.00
321 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w grun- m
d.1./0605-08 |cie kat.III - montaz uzioméw z pretéw FeZn fi 16-20 mm
10 Przyjeto:
-2 uziomy x 10,5m =21m
- 1 uziom x 12m = 12m
21+12 m 33.00
' RAZEM 33.00
322|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach  |kpl.
d.1./0603-02  |luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - wciggniecie fetki z
10/analogia |drutu FeZn fi 8 mm mm w fundament stupa L-2
1 kpl. 1.00
_ RAZEM 1.00
323 KNNR 5 |Laczenie przewod6w instalacji odgromowej lub przewodow wy- |szt. |
d.1.|0611-01 |réwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie -
10 polaczenie bednarki przez spawanie lub zigczke + tasma izola-
cyjna
3 'szt. 3.00
. ! | RAZEM 3.00
324 KNNR 5 |Zarobienie na sucho korca kabla 3-zylowego o przekroju zyt do [szt. |
d.1./0726-05 |16 mm?2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
10 sztucznych- montaz glowic kablowych AK3/1,5-16 na kablach
'YKY 3x16mm2 '
4 szt. | 4.00
' RAZEM 4.00
325|KNNR 5 Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50 |szt.zy
d.1./1203-05 'mm2 pod zaciski lub bolce - podtaczenie kabla YKY 3x16mm2 |t
10
12 szt.zy | 12.00
1 |
_ RAZEM 12.00
326 KNR 5-13 |Malowanie abizolem na zimno - zabezpieczenie antykorozyjne  |\m2
d.1./0216-01 |fundamentéw
10 Przyjeto:
2 funda. x 2m2 =4 m2
4 m2 | 4.00
RAZEM 4.00
327/KNNR 5 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zylowy lode.
d.1./1302-02
10
2 odc. 2.00
' RAZEM 2.00
328 KNNR 5 |[Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pro- |prob.
d.1./1305-01  ba)
10
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
329 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna pré- prob.
d.1.1305-02 'ba)
10
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
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330 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. ‘
d.1./1304-01
10 _ |
(1 [szt. | 1.00 |
' ﬁ 'RAZEM 1.00
331 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny po- szt. |
d.1./1304-02  miar) ‘
10 '
2 szt. 2.00 |
| RAZEM 2.00
332 |Wdrozenie zmian w oznakowaniu pionowym i poziomym - zgod- |kpl. | |
d.1. kalk. wlas- nie z zatwierdzonym projektem Statej Organizacji Ruchu (SOR)
10/na
' 1 kpl. 1.00
' RAZEM 1.00
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