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~ UZGODNIENIA WG SPISU

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajgcej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:
1. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.IV.6630.215.2022

GEODEZYJNE) | KARTOGRAFICZNE) Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOQCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

2. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI! GK.1V.6630.216.2022
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE) ZDNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 18.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

3. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.1V.6630.217.2022
GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNE) Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 18.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

4, POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI! GK.1V.6630.225.2022
GEODEZYJNE) | KARTOGRAFICZNE! Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

5. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.I1V.6630.226.2022
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEI Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

6. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.1V.6630.218.2022
GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNE) ZDNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 18.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

7. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC! GK.1V.6630.224.2022
GEODEZYJNE) | KARTOGRAFICZNEI ZDNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

8. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC! GK.1V.6630.223.2022
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ ZDNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

9. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI! GK.1V.6630.222.2022
GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEI Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

10. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.1V.6630.243.2022
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNE) Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 30.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

11. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII GK.IV.6630.221.2022
GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 19.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

12, POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC! GK.IV.6630.237.2022
GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNEJ Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 30.08.2022r.
STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NN PROTOKOL NR:

13. POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACI! GK.1V.6630.219.2022
GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNE) Z DNIA
UL. GORNA 13; 05-400 OTWOCK 18.08.2022r.

14, URZAD MIASTA JOZEFOWA SPOSOB ZASILANIA ZGODA NR:

UL. KARD. S. WYSZYNSKIEGO 1
05-420 JOZEFOW

PROJEKTOWANEGO
DOSWIETLENIA PRZEJSC DLA
PIESZYCH

GK.7021.2.10.2022
Z DNIA:
20.07.2022R.

oswietlenia przejs¢ dla pieszych
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Starosta Otwocki
a " ul. Gérna 13

= 05-400 Otwock

— -

Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.IV.6630.215.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Ksiedza Malinowskiego

Lista
dzialek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Jozefow 2 2

3 1

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustlugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wnigskgdawca NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa

Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

. mgr inz. Wejciech Wirski

FEojelctant numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu . .

projektowego mgr inz. Zbyslaw Zawadzki

Data wplywu wniosku 3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

4 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Ozngezenie podmiotu;
Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Qenacrenie podmiatu:
PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczente podmiotu

3 Hydrosfera Jozefow Sp. z o.o0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawetl Glasek

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Oznaczenis podmiotu:
4 [Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

5 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imie i nazwisho przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

~ Stronalz2



6 Oznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta J6zefowa Dariusz Rogowski
Stanowisko/uwagi: Udzral w naradzie z wykarzystaniem
Projekt zaakceptowany Srodkow komumkac) e 0NiCTNE;

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia zleci¢ ich
odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odleglosci.

=¥ Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
11 WILGsekna mEpiE Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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ul. Gérna 13

? 05-400 Otwock

Starosta Otwocki

- 6-

Otwock, 18 sierpnia2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.216.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Graniczna

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 3 1

7 2/3

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Hinigskofancs NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30,02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWQOE/08

Czionkowie zespotu
projektowego

Data wpltywu wniosku

mgr inz. Zbyiaw Zawadzki
3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

4 sierpnia 2022'r.

Data zakonczenia narady

18 sierpnia 2022 r,

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydziat Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady keordynacyjnej

(znaczenie podmiotu:
1|pGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawetl Glasek

il i miotu;
2 Hydrosfera Jozefow Sp. z o.0.

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokoét

Oznaczenie podmiotu:
3 [Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Stanowiskofuwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewodzkiej w MZDW w Warszawie.

Dznaczente podmiotu:
4 Urzad Miasta Jozefowa

Stanowisko/uwagi: b
Projekt zaakceptowany soelhin.

Imie i nazwisko przedstawiciela
Dariusz Rogowski

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.
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Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia
odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z
tniejacym nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen

matywnych odlegtosci.

Ot R0

s 4 = Zeskanuj kod QR,
' I-TF 7 aby zlokalizowac
-' 1ra wniosek na mapie Gl()wny Specjalista

E - e,

Dokument elektronic
organu lub upowaznione

¢ ich

pjeniem juz
achowaniem

Z up. Starosty
Krzysztof Wasowski
al Geodezji i Kartografii

generowany automatycznie dnia 18 sierpnia 2022 roku z systemu info ego 1GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu

acownika ani pieczatki urzedowej.
onac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Weryfikacji dokumentu moz

trona 22 2
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;-i Starosta Otwocki Otwock, 18 sierpnia 2022 r.

% | ul. Gorna 13

05-400 Otwock

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.217.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Podlesna

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 9 1/3
14 1/4

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

. NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
o Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz, Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

4 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

18 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikoéw narady koordynacyjnej

Oznaczenie podntiotu:
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
2 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Hydrosfera Jozefow Sp. z o.o.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawetl Glasek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

4 Oznaczenie podmiotu:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie | nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokél

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

5 |Netia S.A.

Imie i nazwisko przedstawictela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagt:
Projekt zaakceptowany

Strona 122



6 Ozngczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Jézefowa Dariusz Rogowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komumkacy efektroniczne;

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

(=" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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g Starosta Otwocki
gi | ul. Gérna 13
—7 05-400 Otwock

- /10-

Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.225.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Radosna
obr. 13, dz. 43 obr. 16, dz. 1

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 13 43
16 1

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wrioskodawgg NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

5 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy Krzysztof Wasowski
narady koordynacyjnej Gléwny Specjalista Wydziat Geodezji i Kartografii
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej
Oznaczenie podmiotu;

1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imig | nazwisko przedstawicielo

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewo6dzkiej w MZDW w Warszawie.

4 |Netia S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagt:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscach zblizen prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Strona 1z 2



W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Na odcinku 6-7 kabel energetyczny projektowany jest w odlegtosci 0,30m od obrysu studni telefonicznej
przedstawionego na mapie.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

- = Z(la)skalnlll(j igod QR, Zt ufprtarosEir
y aby zlokalizowac Krzysz 0 4asows
WRIGSEL HMaRIe Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.IV.6630.226.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Polna
obr. 51, dz. 157 obr. 52, dz. 1

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew, Numery dzialek ewidencyjnych
Jozefow 51 157

52 1

Waojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wnioskodawca NIP: 5261292719
Al Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wptywu wniosku

5 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022 r.

Data zakoniczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Gléwny Specjalista Wydziat Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

| Oznaczenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Ozngczenie podmiotu;
PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imig | nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokol

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewodzkiej w MZDW w Warszawie.

4 Oznaczenie podmiotu:
Netia S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

5 Oznaczenie pedmiotu:
Urzad Miasta Jozefowa

Imie | nazwisko przedstawiciela

Dariusz Rogowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany
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W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
whnioskodawcy Wejciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywac w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

bk “=r" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
L

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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B Starosta Otwocki
% ul. Gorna 13
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Otwock, 18 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.218.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;j
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Basniowa

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Jbzefow 52 1
54 63
55 4/1

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wnioskodawca NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Cztonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

4 sierpnia 2022 r.

Data zakoniczenia narady

18 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Gloéwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Ozndczenie podmiofu;
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

[T ———
2 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenis podmiolu;

3 Hydrosfera Jozefow Sp. z o.0.

Imie | nazwisko przedstawiciela

Stanowiskojuwagi:
Projekt zaakceptowany

Pawet Glasek

Oznaczenie podmiotu:

4 [Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

5 Oznaczente podmintu:
Netia S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawet Rutkowski

" Strona1z2



Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imig | nazwisko przedstawiciela

6 Q.znamme.mitqmﬂu. s
Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Olga Ksiazek

Stanowiska/uwagl

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.
Rownolegla 4A w Warszawie.

7 Qznaczenie podmiotu; Imie | nozwiske preedstawiciela
Urzad Miasta Jozefowa Dariusz Rogowski
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia zlecié ich
odtworzenie uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejgcym nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 2 2
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Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.224.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. J6zeféow, ul. Nadwislanska, Kardynatla Stefana Wyszynskiego

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
Jozefow 58 10/4

66 4/3

Waojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjned Kartograficzne ,

Wnioskodawga NIP:5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz, Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

5 sierpnia 2022 r. ‘

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022r.

Data zakoniczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Qznaczenie podmiotu:

1 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imig | nazwisko przedstawiciela

2 |Mazowiecki Zarzad Drég Wejewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Lidia Sokot
Stanowisko/uwagi: :
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: ::;,LZL « i

Uzyskac zgode na lokalizagje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

1N

Imiei nazwisko przedstawiciela

Réwnolegta 4Aw Warszawie.

Qeznaczenie podmic

3 [Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o0. Olga Ksiazek
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: v v N )
W miejscu skrzyzowan z siecia gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. L RO

Oznaczenie podmiotu: ,
4 |Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydzial Ochrony Srodowiska

Imig t nazwisko przedstawiciela

tukasz Laczynski

Strona 1z 2


kswieczka
Podświetlony

kswieczka
Podświetlony


Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Podczas prowadzenia rob6t w miejscach kolidujacych z drzewami/krzewami nalezy zachowaé szczegdlna
dbatos¢ o rosliny poprzez zabezpieczenie wszystkich drzewa/krzewdw znajdujacych sie na terenie
inwestycji, jak i wszystkich drzew znajdujacych sie poza granicami inwestycji, a narazonych na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materialéw budowlanych.

Prace w obrebie korony drzew powinny byé wykonane zgodnie z zasadami i normami sztuki ogrodowej.
W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny |0, v naradze » wykorzfStamle m
by¢ wykonywane wylacznie sposobem recznym z pozostawieniem korzeni o $rednicy wigkszej niz 3 cm  [srodkow komunikacy: oiek fonierie;
lub metodg bezrozkopowa (przewiertem sterowanym). Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej
drzew najlepiej jest zaplanowac na okres spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia.Korzeni
nie wolno zasypywac ziemia z dna wykopu. Do zasypania dotéw mozna wykorzystac tylko wierzchnia
warstwe podloza (do 20 cm). W przypadku uzasadnionej koniecznosci usuniecia drzew/krzewéw uzyskaé
zgode wiasciwego organu.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi normami
okreslajacymi wymagania odlegtosci przewodéw od pni i konaréw drzew.

5 Oznaczenie podmiog;:'— Imig i nazwisko przedstawiciela
Urzad Miasta Jozefowa Daritisz Rogowski
Stanowisko/uwagi: Udzj@86¥ ¢ radzie z wykorzystenien
Projekt zaakceptowany srofiROW komumhacy: elextromczne)

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicZnej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wejciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniéjacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywac€ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacyeh urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

= =r" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
WiicseREa mople Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjapretokoluzud.epodgik.pl.

¢
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W] =s Starosta Otwocki Otwock, 19 sierpnia 2022 r.
% ¥ ul. Gérna 13
" 05-400 Otwock

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.223.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Nadwislanska, Gorczewska

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych

Jozefow 75 43/1

Wajciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wostorawes NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich
ul. Mazowiecka 14; 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien;: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

5 sie 2022 r.

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady keordynacyjnej

1 Qznaczenie podmiotu:
Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmioti:
2 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagt:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: o
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojew6dzkiej w MZDW w Warszawie. -

kit

Oznaczenie podmiotu:
4 |Netia S.A,

Imie i nazwisko przedstawiciela

Pawel Rutkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

we

Oznpczenie padmioty:

Imig i nazwisko przedstawiciela

5 Urzad Miasta Jozefowa Dariusz Rogowski
Stangiiske/uwagi: . Navsth
Projekt zaakceptowany - o0
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W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka
nioskodawcy Wejciech Wirski.

agi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
e ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojenie
ist ym nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zacho
normatywnych odlegtosci.

e
: 7 eskanuj kod QR, Z ug arosty
by zlokalizowad Krzysztof Wasowski

sek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

erowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePOD e wymaga podpisu

mika ani pieczatki urzedowsj.

Dokument elektroniczny
organu lub upowaznionego p

Weryfikacji dokumentu mozna do ¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Starosta Otwocki
% | ul. Gérna 13
~7 05-400 Otwock

..2,0.,

Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.IV.6630.222.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Wyszynskiego, Ejsmonda
obr. 61, dz. 152/13, 152/6

Lista
dziatek ewidencyjnych

Numery dzialek ewidencyjnych
152/6, 152/13

Jednostka ew. Obreb ew.
Jozefow 61

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbyslaw Zawadzki Ustlugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Ll NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
TRTeston Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Cztonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wptywu wniosku

5 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydziat Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Cznaczenie podmighi;

2 |PGE Dystrybucja S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 |Mazowiecki Zarzad Drog Wejewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imig i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgodg na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

4 |polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Olga Ksiazek

Stanowisko/uwagi:

Réwnolegta 4A w Warszawie.

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac recznie pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul.

5 Urzad Miasta Jozefowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Rogowski

Strona 1z 2



Stanowisko/uwagi: [
Projekt zaakceptowany Frodlkow

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywa¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

=g Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Michat
Wirski

Data: 2022.08.04
18:13:12 +02'00'

“" Legenda ~ 2/, .

1-5 proj. sie¢ niskiego napiecia (oswietleniel
1 3 proj. latarnia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Ejsmonda,
obr. 0061, dz. 152/6

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.I11.6640.1.2925.2022

wojewodztwo l mazowieckie powiat otwocki
) ) ) identyfikator 141701 _1
jednostka ewidencyjna —
nazwa Jozefow
] identyfikator 141701_1.0081
obreb ewidencyjny
nazwa
skala mapy l 1:500 sekcja mapy numeryczna
nazwa ukladu prostokatnych ptaskich | PUWG 2000/7
wspoirzgdnych wysokosciowych EVRF2007

oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem

aktualizacji; data pomiaru: 7.07.2022r. ggkresieIgpracewania

oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wpltyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycjl

wykonano bez ustalenia
obcigzen

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntow i budynkdw

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacii.

Zbyslaw Zawadzki
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
Al, Jerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa
NIP: 526-129-27-19, REGON 014784758 Nr 10330

tel. 0-601-20-30-87, tel. 22 659-59-41 tel. 59 59 41
i —
8.07.2022r.

e-mail; geoderja_tawadzki@o02.pl
imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
podpis geodety uprawnionego ktory
opracowat mape

mgr ini. Zbyslaw Zawadzki
geodeta uprawniony

nazwalimig i nazwisko wykonawcy oraz data i
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Oswiadczam. iz operat lechniczny, zawierajacy rezultaly prac geodezyjnych i kartograficznych w
wyniku ktorych zostat opracowany niniejszy dokument, uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia

Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej |
Kartograficznej, ktéry otrzymal zgloszenie prac

STAROSTA OTWOCKI

Identyfikator zgloszenia prac GK.111,6640.1.2925,2022

ZBYSLAW ZAWADZKI

k od j h
Wykonawea prac geodezyjnycl USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

Numer oraz data sporzadzenia protokotu GK.111.6640.,1.2925.2022 _1

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacj 2dn. 26.07.2022r

Zbyslaw Zawadzki
Nr upr. 10390

imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac geodezyjnych

mgr inz. Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony
Nr 10390

tel. (22) 659 59 41
. -

Przedmiotem uzgodnienia jest

sie¢ elektroenergetyczna NN na odc. 1-5.
(o$wietlenie)

projektant
mgr inz. Zbyslaw Zawadzki

geodeta uprawniony
/ Nr 10390
tel. 22 659-59-41

mgr inz. Wojciech
.x'.'\r

W ERKIEse SIEC)

Jiekin

Warszawa, dn. 04.08 2022 r




3 Starosta Otwocki Otwock, 30 sierpnia 2022 r,
i‘; ul. Gorna 13
W~ 05-400 Otwock

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.243.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami  elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu gm. Jozefow, ul. Wawerska, Rodziewiczowny

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dziatek ewidencyjnych
Jozefow 43 1/8

69 133

Lista
dziatek ewidencyjnych

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

oS0 awece NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
[hifeston Mazowiecki Zarzad Drog Wejewédzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespolu

projektowego mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku 22 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

23 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

30 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmioty:
1 Hydrosfera Jozefow Sp. z o.0.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:

2 | Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewodzkiej w MZDW w Warszawie.

3 |PGE Dystrybucja S.A.

Imie | nazwisko przedstawiciela

Pawet Idziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposdb , aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk.

znaczenis miotu:

4 Urzad Miasta Jozefowa

Imig i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Rogowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany
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W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odleglosci.

EE "=¢" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty

aby zlokalizowaé Krzysztof Wasowski

wniosek na mapie Gléowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii
Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2 z 2
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Niniejszy wyplot jest zgodny z mapa do celdw
projektowych o nadanym identyfikatorze
zgtoszenia prac GKM.6640.12927.2022

mer inz. Wojciech

IEK

: acyine) / f/ /
W zakresie s v
AKres ¢ i iektrycznyel // ey
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Oswiadczam, iz operal techniczny, zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych w
wyniku ktérych zostat opracowany niniejszy dokument, uzyskal pozytywny wynik weryfikacji Jestem
swiadomy cdpowiedziainosci karne| za zlozenie falszywego oéwiadczenia

Legenda - Z§ -

1 -5 proj. siec niskiego napiecia (oswietlenje)
1. 3 proj. latarnia

Nazwa organu Sluzby Gecdezyjnej i
Kartograficznej, ktdry otrzymat zgloszenie prac STAROSTA OTWOCKI
Identylikator zgloszenia prac GKJII6640.1,2927.2022.PGE
Wykonawca prac geodezyjnych el i Uy
! e i USLUG) GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Radziewiczéwny,
obr. 0069, dz. 133

Numer oraz dala sporzadzenia protokolu, GK.I11.6640.1.2927.2022.PGE _1 - - —
zawierajaceqo wynik pozylywne; weryfikaci TR T oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.1I1.6640.1,2927.2022.PGE
Imie i nazwisko oraz numer uprawnien Zbystaw Zawadzki wojewddziwo I mazowisckie powiat otwocki
zawodowych kierownika prac geodezyjnych Nr upr. 10390 . . . identyfikator 141701_1
= jednostka ewidencyjna —
mgr inz. Zbystaw Zawadzki nazwa Jozefow
geodeta uprawniony ) ] identyfikator 141701_1.0069
Nr 10390 obreb ewidencyjny
tel. (22) 659 59 41 nazwa
—_ | skala mapy 1:500 sekcja mapy numeryczna
/ nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PUWG 2000/7
wspélrzednych wysokosciowych EVRF2007

43-36/3

ARQ—0K /1 /

oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem W 2ak LS GO BNGIE
aktualizaciji; data pomiaru: 7.07.2022r. P

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow, wykonano bez
zlokalizowanych w granicach projektowanej ustalenia obciaZzen
inwestycji

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktéry nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji brak
gruntéw i budynkow

nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Zbyslaw Zawadzki

Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inz, Zbyslaw Zawadzki
Al. Jerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa geodeta uprawniony
NIP: 526-129-27-19, REGON 014784798 Nr 10390
tel. 0-601-20-90-87, tel, 22 659-59-41 tel. | 59 59 41
e-mail: geoderja_zawadzki@o2.pl _
11.07.2022r.
s . . imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
nazwa/imie i nazwisko wykonawcy araz data i . . .
) I podpis geodety uprawnionego klory
podpis osoby reprezentujacej wykonawce
opracowal mape

---_Wojciech Elektronicznie
) podpisany przez

Michat Wojciech Michat Wirski
Data: 2022.08.22

Wirski 12:18:38 +02'00"

Przedmiotem uzgodnienia jest

sie¢ elektroenergetyczna NN na odc. 1 - 5.
(oswietlenie)

projektant
mgr inz. Zbystaw Zawadzki

geodeta uprawniony
Nr 10390
tel. 22 659-59-41

mgr iz Wojciech

< & WOEDS

b instalacypng
zen 2lektiveznyer
S )

up
besog
w zakresie si

Warszawa, dn, 2208 2022




Starosta Otwocki
¥ ul. Gérna 13

“ 05-400 Otwock

A

Otwock, 19 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.221.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Wawerska, Orzeszkowej

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 43 1/8

69 133

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot

Zbystaw Zawadzki Ushugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Whnioskodawca NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wejewodzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Proiektant mgr inz. Wojciech Wirski
] numer uprawnief: MAZ/0152/PWOE/08
Czlonkowie zespotu o A
projektowego mgr inz. Zbystaw Zawadzki
Data wplywu wniosku 3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

5 sierpnia 2022 r.

Data zakoficzenia narady

19 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Oznaczenie podmiotu:
1 Orange Polska S.A.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 |Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imig i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokét

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

3 |PGE Dystrybucija S.A.

Imig i nazwisko przedstawiciela

Pawel Idziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykona¢ w oparciu o norme
PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposob , aby nie uszkodzi¢ urzadzen energetycznych w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk.

Oznaczenie podmigtu:
4 Urzad Miasta Jozefowa

Imig | nazwisko przedstawiciela

Dariusz Rogowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Strona 1z 2



W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.

Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ istniejacych urzadzen z zachowaniem
normatywnych odlegtosci.

EEj =p" Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty

? aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
E wniosek na mapie Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 19 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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Wirski Data: 2022.08.04 bez ngranic
IrSKIi 18:11:16 +02'00' A

Legenda

7= 4 proj. siec niskiego napiecia (oswietlenie)
2, 4 proj. latarnia
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
ul. Orzeszkowej,
obr. 0069, dz. 133

oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.111.6640.1.2926.2022
wojewodztwo mazowieckie powiat otwocki
identyfikator 141701_1
jednostka ewidencyjna : i —
nazwa Jozeféw
identyfikatol 141701_1.0069
obreb ewidencyjny emyiator —
nazwa
skala mapy | 1:500 sekcja mapy numeryczna
nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PUWG 2000/7 ’
wspolrzednych wysokosciowych EVRF2007 _

oznaczenig granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizacji; data pomiaru: 7.07.2022r. WiZakresie:apracowania

§

79-128/%

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych

majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,

zlokalizowanych w granicach projektowane] inwestycji obciaten Oswiadczam, iz operat techniczny, zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych w

wyniku ktorych zoslal opracowany niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jestem
$wiadomy cdpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia,

wykonano bez ustalenia

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak Nazwa organu Sluzby Geodezyjnej i STAROSTA OTWOCKI
gruntéw i budynkéw Kartograficznej, ktéry otrzymal zgloszenie prac

ldantyfikator zgloszania prac GK.I1.6640.1.2926.2022
nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie ZBYSLAW ZAWADZKI
. f < i . i Wykonawea prac gecdezyinych
urzadzen podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji. USL.UGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
. - : GK.I11.6640.1,2926.2022 _1
Zbystaw Zawadzki T\Jumer oraz data sfporzqdzema prototzlu:”
Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inz. Zbystaw Zawadzki gawieratacegolwynikipozytywng oneny ikac! z dn. 25.07.2022r
Al. lerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa geodeta uprawniony Imig i nazwisko oraz numer uprawnien Zbyslaw Zawadzki
Nie: 525"129'“'“’_‘ REGON 014784798 Nigl0390 zawodowych kierownika prac geodezyjnych Nr upr. 10390
tel. 0-601-20-90-87, tel, 22 659-59-41 tel. 5959 41 . ~ q
e-mail: geodesja_rawadtki@o2.p! . A mgr inz. Zbystaw Zawadzki 4
geodeta uprawniony
11.07.2022r.
Nr 10390
nazwalimig i nazwisko wykonawcy oraz data i |mleoldn:iaszw;s:gélnrsip:mf:eoga;gala : tel. (22) 659 59 41 5
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce podpis g Y up 9 & = o

opracowat mape




o =# Starosta Otwocki
ﬁ ul. Gérna 13
= 05-400 Otwock

~26,

Otwock, 30 sierpnia 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR GK.IV.6630.237.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Wawerska, Powstancow Warszawy

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 47 2/11

81 104/5

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot

Zbystaw Zawadzki Ustlugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wnioskodawca NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

18 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

23 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

30 sierpnia 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lidia Sokot

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkiej w MZDW w Warszawie.

Ledzied w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komuniiaey eiektromczne)

2 Oznaczenie podmiatu:
PGE Dystrybucja S.A.

Imig | nazwisko przedstawiciela

Pawet Idziak

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami energetycznymi nalezy wykonac¢ w oparciu o norme pt
PN/E-05100, PN/E-05125. Prace prowadzi¢ w taki sposdb , aby nie uszkodzi¢ urzadzefi energetycznych w|
porozumieniu z Rejonem Energetycznym Minsk.

ikorzystaniem
cji eiektromczne)

Oznaczemie podmintu:
3 Urzad Miasta Jozefowa

Imie i nazwisko przedstawiciela

Dariusz Rogowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Wojciech Wirski.
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Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Bez uwag.

= Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty.l
aby zlokalizowac Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Glowny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 30 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Legenda

7 - 4 proj siec niskiego napiecia (oswietlenie/
1 3 proj. latarnia

Oswiadczam, iz operat techniczny, zawierajacy rezultaly prac geodezyjnych i kartograficznych w MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wyniku ktorych zostal opracowany niniejszy dokumenlt, uzyskal pozylywny wynik weryfikacji. Jestem ul. Wawerska Powstaﬁcéw Warszawy
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia ’ !
obr. 0081, dz. 104/5

Nazwa organu Stuzby Geodezyjne;j i

Kartograficznej, ktory olrzymat zgloszenie prac HEROSAAMOTNEEK oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.I11.6640.1,2928.2022
Identyfikator zgloszenia prac GK.11.6640,1.2928,2022 PGE wojewodziwo | mazowieckie powiat otwocki
: ZBYSLAW ZAWADZKI identyfikator 141701_1
Wykons 2 2y v ] ; -
Ykonawea pao geodezyinych USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE | | jednostka ewidencyjna
nazwa Jozafow
Numer oraz data sporzgdzenia protokotu, GK.I11.6640.1.2928.2022 PGE _1 identyﬁkalor 141701 1.0081
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji z dn. 09.08.2022r obreb ewidencyiny —
nazwa 0081
Imig i nazwisko oraz numer uprawnien Zbyslaw Zawadzki
zawodowych kierownika prac geodezyjnych Nr upr. 10390 skala mapy 1:500 sekcja mapy numeryczna
i 2
mgr int. Zbystaw Zawadzki nazwa ukladu prostokatnych plaskich | PUWG 2000/7
geodeta uprawniony wspotrzgdnych wysokosciowych EVRF2007
Nr 10390 oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem sl Grrsoowans
tel. (22) 659 59 41 2 aktualizacji; data pomiaru: 7.07.2022r. il 8:0pfacowaria
—_ b
™ oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntow, wykonano bez
| zlokalizowanych w granicach projektowanej ustalenia obcigzen
| inwestycji

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntow i budynkow

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Zbyslaw 2awadzki

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne mgr ini, Zbystaw Zawadzki
Al Jerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa geodeta uprawniony
NIP; 526-129-27-19, REGON 014784798 Nr 10390
tel. 0-601-20-30-87, tel. 22 659-59-41 tel. 59 59 41
e-mail: geodeda_tawadiki@o2.pl ?—'
11.07.2022r.

imig i nazwisko, nr uprawnien oraz dala i
podpis geodety uprawnionego ktory
opracowal mape

nazwalimig i nazwisko wykonawcy oraz data i
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce
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j Starosta Otwocki
% | ul. Gérna 13
~ 05-400 Otwock

Otwock, 18 sierpnia 2022 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GK.IV.6630.219.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Otwocku

Przedmiot narady koordynacyjne;j

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

gm. Jozefow, ul. Wiazowska, Zabia

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Jozefow 91 61

94 11

Wojciech Wirski reprezentujacy(a) podmiot
Zbystaw Zawadzki Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne ,

Wnigskodawga NIP: 5261292719
Al. Jerozolimskie 141 m. 30, 02-304 Warszawa
Inwestor Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Projektant mgr inz. Wojciech Wirski

numer uprawnien: MAZ/0152/PWOE/08

Czlonkowie zespotu
projektowego

mgr inz. Zbystaw Zawadzki

Data wplywu wniosku

3 sierpnia 2022 r.

Data rozpoczecia narady

4 sierpnia 2022 r.

Data zakonczenia narady

18 sierpnia 2022 r,

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Krzysztof Wasowski
Glowny Specjalista Wydziat Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Ozngczenie podmiotu:
1 PGE Dystrybucja S.A.
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska
2 Oznaczenie podmiotu:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzyskac zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi wojewddzkie] w MZDW w Warszawie.

Imie i nazwisko przedstawiclela

Lidia Sokot

Imig | nazwisko przedstawiciela

Qenaczenie podmiotu:
3 |Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0. Olga Ksiazek

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

i Imie i nazwisko przedstawiciela

Oznaczenie podmioty:
4 Urzad Miasta Jozefowa Dariusz Rogowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkow komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Waejciech Wirski.
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Uwagi Przewodniczacego narady koordynacyjne;j:

Bez uwag.
Fo=r  Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowa¢ Krzysztof Wasowski
wniosek na mapie Gléwny Specjalista Wydzial Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 18 sierpnia 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowsj.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Legenda

ul. Zabia, 1= 5 proj. siec niskiego napiecia (oswietlenie)
obr. 0094, dz. 1/1 1. 3 proj latarnia
oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej GK.II1.6640.1.2929.2022.PGE
wojewddztwo mazowieckie powiat otwocki
. . . identyfikator 141701_1
jednostka ewidencyjna
nazwa Jézefow
i i identyfikator 141701_1.0094
obreb ewidencyjny
nazwa \
skala mapy l 1:500 sekcja mapy numeryczna
nazwa ukladu prostokatnych ptaskich | PUWG 2000/7
wspdlrzednych wysokosciowych EVRF2007

oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacji; data pomiaru: 7.07.2022r. weaktesieapiasawania

oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji

wykonano bez ustalenia
obcigzen

oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji brak
gruntéw i budynkéw

97.05
/95.08

91-56

91-14/Bi

nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacii.

Zhystaw Zawadzki
Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inz. Zbystaw Zawadzki
Al lerozolimskie 141/30, 02-304 Warszawa geodeta uprawniony
NIP: 526-129-27-19, REGON 014784798 Nr 10390
tel 0-601-20-85-87, tel, 22 659594 ———1%el: ?659 5941 ==
e-mail: geodezja_zawadzki@o2.p! —_

11.07.2022r. .
imig i nazwisko, nr uprawnien oraz data i
podpis geodety uprawnionego ktéry
opracowat mape

nazwalfimie i nazwisko wykonawcy oraz data i
podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Oswiadczam, iz operat techniczny, zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych w
wyniku ktérych zostal opracowany ninigjszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jestem
$wiadomy odpowiedzialnodci kamnej za ziozenie falszywego oéwiadczenia.

Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i

Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie prac STAROSTA OTWOCKI
Identyfikator zgtoszenia prac GKIL.6640.1.2629,2022 PGE
ZBYSLAW ZAWADZKI

b el e USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE

Numer oraz data sporzadzenia protokolu, GK.11.6640.1.2929.2022.PGE _1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dn. 27.07.2022r.
Imig | nazwisko oraz numer uprawnien | Zhystaw Zawadzki
zawodowych kierownika prac geodezyjnych Mr wpr. 10300

mgr inz. Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony
Nr 10390

tel. (22) 659 59 41
o -

Przedmiotem uzgodnienia jest

siec¢ elektroenergetyczna NN na odc. 1 - 5.
i (oswietlenie)

projektant
mgr inz. Zbystaw Zawadzki
geodeta uprawniony
Nr 10390
tel. 22 659-59-41

7~

Warszawa, dn. 02.08.2022r.

Ninigjszy wyplof jest zgodny z mapa do celow
projektowych o nadanym identyfikaforze
zgtoszenia prac GK.I.6640.12929.2022

upt. bud. g4
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w zakresie sieci /i
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GK,7021.2.10.2022
J6zeféw, dn. £5-07-2022 r.

ELVIR Wirscy Sp. J.
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 6 lipca 2022 r. uprzejmie informuje,
ze wyrazam zgode na zasilenie projektowanych stupéw oswietleniowych (doswietlenie
przejé¢ dla pieszych) w trzynastu wymienionych lokalizacjach przy drogach wojewddzkich
nr 801 oraz 721, z istniejacej sieci oswietlenia ulicznego.
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I . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

protokoty z Narady Koordynacyjnej

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejacg geometrie ulicy

o oo oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez ulice:

e Nadwislanska w rej. ul. ks. Malinowskiego,

e Nadwislanska w rej. ul. Granicznej,

e Nadwislanska w rej. ul. Podlesnej,

e Nadwislaiska w rej. ul. Radosne;j,

e Nadwislariska w rej. ul. Polnej,
Nadwislafska w rej. ul. Basniowej,
Nadwislanskg w rej. ul. Wyszyniskiego,
Nadwislanskg w rej. ul. Gérczewskiej,
Wyszyniskiego w rej. ul. Ejsmonda,
Wawerska w rej. ul. Rodziewiczéwny,
Wawerska w rej. ul. Orzeszkowej,
Wawerska w rej. ul. Powstancow Warszawy,
Wiagzowska w rej. ul. Zabiej,

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia zarzadcy
drogi dotyczgce projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego
1. Nadwislanska Obecnie przy ul. Nadwidlaniskiej w rejonie skrzyzowania z ulicg ks.
—ks. Malinowskiego Malinowskiego istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na stupach

betonowych linii napowietrznej typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi
mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona jest
przewodami AL 25mm? z szafy oswietleniowej zlokalizowanej na stupie linii
napowietrznej przy ul. Nadwislanskiej w rejonie posesji nr 54.

2. Nadwislanska - Graniczna Obecnie przy ul. Nadwislanskiej w rejonie skrzyzowania z ulicg Graniczng
istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych linii
napowietrznej typu ZN-10 oraz na stupach wirowych wraz z oprawami
sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona
jest przewodami AsXSn 4x25mm? z szafy oswietleniowej zlokalizowane] na
stupie linii napowietrznej przy ul. Granicznej w rejonie posesji nr 91.

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jozeféw w zakresie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych
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3. Nadwislanska - Podlesna Obecnie przy ul. Nadwislanskiej w rejonie ulicy Podlesnej istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych linii napowietrznej typu ZN-
10 wraz z oprawami sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja
o$wietleniowa zasilona jest przewodami AL 25mm? z szafy oswietleniowej
zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej przy ul. Nadwislanskiej vis a vis
drogi dojazdowej do posesji nr 18.

4. Nadwislanska - Radosna Obecnie przy ul. Nadwiélanskiej w rejonie ulicy Radosnej istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych linii napowietrznej typu ZN-
10 wraz z oprawami sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja
oswietleniowa zasilona jest przewodami AsXSn 4x25mm? z szafy
oswietleniowe] zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej przy ul.
Nadwislanskiej vis a vis drogi dojazdowej do posesji nr 121Ci 121CA.

5. Nadwislariska — Polna Obecnie przy ul. Nadwislarskiej w rejonie ulic Polnej i Basniowej istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych linii
napowietrznej typu ZN-10 oraz na stupach wirowych wraz z oprawami
sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona
jest przewodami AsXSn 4x25mm?2 z szafy oswietleniowej zlokalizowanej przy
stacji transformatorowej przy skrzyzowaniu ul. Nadwislaiskiej z ul.

Nadwislariska — Basniowa

Ekologiczna.
6. Nadwislanska- Obecnie przy ul. Nadwislanskiej w rejonie ulicy Wyszynskiego istnieje
Wyszynskiego instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach stalowych typu S-100P/6 wraz

z oprawami sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja
o$wietleniowa zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy o$wietleniowej
zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej przy skrzyzowaniu ulicy
Nadwiélanskiej z ulica Wyszyniskiego.

7. Nadwislariska- Obecnie przy ul. Nadwislanskiej w rejonie ulicy Czestochowskiej istnieje
Czestochowska instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 02-9 wraz z
oprawami sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. instalacja oswietleniowa
zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy oswietleniowe] zlokalizowanej na
stupie linii napowietrznej przy skrzyzowaniu ulicy Nadwislanskiej z ulicg
Czestochowska.

8. Wyszyniskiego - Ejsmonda Obecnie przy ul. Wyszynskiego w rejonie ulicy Ejsmonda istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych linii napowietrznej typu ZN-
10 oraz na stupach wirowych wraz z oprawami sodowymi mocowanymi na
wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona jest przewodami AsXSn
4x25mm? z szafy o$wietleniowej zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej
przy skrzyzowaniu ulicy Nadwislanskiej z ulicg tgkowa.

9, Wawerska— Obecnie przy ul. Nadwislariskiej w rejonie ulic Polnej i Basniowej istnieje
Rodziewiczowny instalacja oswietleniowa wykonana na stupach betonowych linii
Wawerska — Orzeszkowej napowietrznej typu ZN-10 oraz na stupach wirowych wraz z oprawami

sodowymi mocowanymi na wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona
Wawerska — Powstancéw | jest przewodami AsXSn 4x25mm?2 z szafy oswietleniowej zlokalizowanej przy
Warszawy stacji transformatorowej przy skrzyzowaniu ul. Wawerskiej z ul. Orzeszkowej.

10. | Wigzowska - Zabia Obecnie przy ul. Wigzowskiej w rejonie ulicy Zabiej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych linii napowietrznej typu ZN-
10 oraz na stupach wirowych wraz z oprawami LED mocowanymi na
wysiegnikach. Instalacja oswietleniowa zasilona jest przewodami AsXSn
4x25mm? z szafy oswietleniowe] zlokalizowanej na stupie linii napowietrznej
przy ul. Wigzowskiej z ul. Pstrggowa.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkow napieé na obwodach pominieto.
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1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie¢ w formie
odgatezien od istniejagcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1 — 3.1.13, trasami uzgodnionymi na Naradzie
Koordynacyjnej w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @
75mm? dla kabli YKY 3x16mm?2. Przy ulicy Letniej na odcinku od proj. stupa L-1 do proj. stupa L-2
nalezy w istniejagcym orurowaniu utozyé nowy odcinek kabla YKY 5x25mm? istniejace kable nalezy YKY
5x25mm? odpowiednio skrdci¢ i wprowadzi¢ w projektowane stupy. Wyloty rur po wciagnieciu
projektowanych odcinkéw kabli uszczelni¢ dtawicami czopowymi dostosowanymi do srednicy rur.
Przy przejsciach pod ulicami projektowane kable nalezy ostonié rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @
110. Przy kazdym stupie oraz przy szafie oswietleniowej pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla,
minimum po 2 metry z kaidej strony. Projektowane kable oswietleniowe taczy¢ rozgateznie,
przelotowo lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow. Przejscia
pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m. Wszystkie
korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16mm? oraz
AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla. Rowy kablowe zasypywac ziemiag z gruntu rodzimego,
ubijajac kolejno warstwami do uzyskania wymaganego wspoétczynnika plastycznosci.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami. Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem
projektowym 3.1.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1, 3.1.13 — nalezy ustawi¢ 26 stupéw w nastepujacych
konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
oprawy
L. | Nadwislariska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 10° 1
Malinowskiego
H=6 m 1,0/0,185/10° A LED-20/66,5W/1000mA/CW 00 1
2. gad"Yié'a"‘Ska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 10° 1
raniczna
H=6 m 1,0/0,185/10° A LED-20/66,5W/1000mA/CW 00 1
3 gagl"vié'a"‘s"a / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 1
odlesna
H=6 m 1,0/0,185/10° A LED-20/66,5W/1000mA/CW 0o 1
4. | Nadwislariska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 10° 2
Radosna
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5. | Nadwislariska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 2
Polna
6. | Nadwislariska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 2
Basniowa
7. | Nadwislariska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 10 2
Wyszynskiego
8. | Nadwislaniska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 109 2
Goérczewska
9. Wyszyﬁskie@ / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 1
Ejsmonda
H=6m Wysiegnik boczny C LED-20/66,5W/1000mA/CW 0° 1
4,5m + kréciec do
montazu oprawy o
dtugosci 0,3m/10°
10. | Wawerska / H=6 m - B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 2
Rodziewiczéwny
11. | Wawerska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 2
Orzeszkowej
12. | Wawerska / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 109 2
Malinowskiego
13. ‘,’VENWSka / H=6 m B LED-20/66,5W/1000mA/CW 100 2
Zabia

Stupy oswietleniowe nalezy ustawi¢ na fundamentach o nastepujgcych wymiarach:

- stupy o srednicy przy podstawie @ 146 — fundament o wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m;

- stup o srednicy przy podstawie @ 176 — fundament o wymiarach (0,40 x 0,41 x 1,2)m;

Stupy wykona¢ jako aluminiowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z
powyisza tabela. Stupy oraz wysiegniki wykonac jako anodowane na kolor CI-65 i zabezpieczone przy
podstawie do wysokosci wneki dwusktadnikowym, wysokopotyskowym lakierem poliuretanowym w
kolorze stupa

W stupy i wciggnaé piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pionéw dobrac ze
wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.2. ,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. - 3.1.13.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie Zzrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscu wskazanym na rysunku nr 3.1.2.
nalezy wykonywaé uziomy szpilkowe . Potaczenie zaciskéw ochronnych stupdéw z uziomami wykonac
poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @
6 mm. Korice ,fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez spawanie, zas z drugie;j
strony poprzez stalowa koricdwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji
stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupéw, oraz z
oprawami.
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Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomoéw powinna spetniac¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomoéw Rs < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako taSmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.8. Ochrona odgromowa

Do spetnienia wymogdw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach nr 3.1.1. — 3.1.13. przy potaczeniu kabla z istniejgcymi napowietrznymi liniami
napowietrznymi zastosowanie odgromnikéw zaworowych typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).
Odgromnikéw nie instalowac na przewodzie PEN linii energetycznej.

Odgromniki potgczy¢ z uziemieniem stupdéw napowietrznych.

Uziemienie odgromnikéw powinno spetni¢ warunek: RU <10 Q.

1.9. Projektowane uziemienie

Do realizacji zadari dodatkowe] ochrony od porazer pragdem elektrycznym oraz ochrony
przepieciowej przewidziano, z uwagi na instalacje ochronnikdéw przepig¢, wykonanie uziemienia o
rezystancji nie przekraczajacej Ru € 10Q przy wypadkowej wszystkich uzioméw RB <5 Q

W zwigzku z powyzszym zgodnie z rysunkiem nr 3.1. nalezy:

- dla uziemienia przy potaczeniu proj. kabla z istn. linig napowietrzng wykonac uziomy szpilkowe
sktadajace sie z dwdch uziomdéw pionowych gtebokich o dtugosci I=10,5m kazdy, potaczonych
ze sobg bednarka

- dla uziemienia projektowanych stupéw nalezy wykonaé uziomy pionowe o gtebokosci 12m

Uziomy pionowe i poziome montowaé we wspdlnej trasie z kablami na glebokosci min. 1,1m (tj.
ponizej strefy przemarzania gruntu oraz min. 0,4m ponizej poziomu ukfadania kabli).

Jako uziomy pionowe stosowac typowe zestawy uziomowe sktadajace sie z pretéw ocynkowanych
(FeZn) o $rednicy d=16 mm i dtugosci 1,5m tgczonych ze sobg metoda , bolec —wpust” (uziomy kute)
lub za pomoca ztaczki gwintowanej (uziomy gwintowane). Prety taczone metoda ,bolec — wpust”
zaleca sie stosowaé do max. gtebokosci pograzenia 10m — 12m. Przy pograzaniu na wigksze
gtebokosci stosowac prety taczone za pomocy ztaczki gwintowanej. Uziom poziomy i pofaczenie
uzioméw pionowych wykonaé bednarka stalowa, ocynkowang FeZn 25x4 mm. Potaczenie bednarki z
uziomami pionowymi lub potaczenia odgatezne wykonaé poprzez spawanie lub za pomoca
atestowanych ztaczek lub zaciskow $rubowych nierdzewnych. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez owiniecie tasmga izolujgcg do potgczen podziemnych.

Przed utozeniem kabli uziomy zasypaé gruntem jednorodnym o grubosci warstwy min. 30cm. Nie
dopuszcza sie zasypywania uzioméw, gruzem, kamieniami lub gruntem niejednorodnym.

Dobdr uziemieri wykonano przy zatozonej max. rezystywnosci gruntu @ = 200[Qm].

Na etapie projektu nie byto mozliwe ustalenie rzeczywistej rezystywnosci gruntu z uwagi na istniejace
nawierzchnie i brak mozliwosci przeprowadzenia pomiarow.
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Przed wykonaniem uziomu w trakcie prac ziemnych nalezy dokona¢ pomiaru rezystywnosci gruntu, a
nastepnie na podstawie otrzymanych wynikdw podja¢ decyzje o zmniejszeniu uktadu uziomowego
(skrécenie uziomédw pionowych, zmniejszenie odlegtosci lub ilosci) lub jego rozbudowie o dodatkowe
uziomy pionowe.

1.10. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowa¢ anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.11. Uwagi konicowe

a. catos¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-

001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosié¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacja robot nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé¢ do warunkdw w nich zawartych;

e. roboty prowadzié¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych czes$¢ — 4: projektowanie oswietlenia
przejsc dla pieszych WR-D-41-4 przyjeto klase PC3 przyjmujac poziom oswietlenia ulic M4.

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Oswietlenie jezdni

Plaszczyzny pomiarowe Punkty
Wartosci przed i za : : A B, C,
“je Pionowa Pozioma :
przejsciem Poslomw D,E,F
. Lir klasie PC Evic Usy Eh U, h” Ev min (A, 8..)
Poziom w (cd/m?] [Ix] [Ix] [ix]
klasie M (eksploatacyjn (eksploata x (eksploata . ] (eksploata
e min) cyjne min) . cyjne min) {gin) cyjne min)
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzan dedykowanych
- M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 5,0
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
|  ma 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 | 0,50 | Pca | 25 | 035 25 04 30
M6 0,30 PCS 15 0,35 15 04 2,0

Wyniki obliczert parametréw oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,9 bedacy odwrotnoscia wspdtczynnika
zapasu k=1,25.

W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametrow $wietinych.

mgr int. Wojciech Wiri - uprawnienia
budowline nr MAZ/0152 /PWIEE/08 do projektowania mgr iniz. Arka
- dofylanymi bez ograniczen budowlane nr

- uprawnienia
1420 projektowania
ffiymi bez ograniczen

| kirrossinin roly L

w spetjainosu g dyeidakresie siecl, Instalac)| i kierowania rammem o
| Urdduden ¢ hyely 1 elentfaunargetyesmysh w specjalnosci instalacyingflv ci, instalacji
....... sofrenseuscsnonnss i urzadzeén’ eleKuyCEnyaR" T aIEK getyeznych

/ / sprawdzajgcy /
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Podsumowanie 60
Grafika wartosci (E, prostopadle) 61
Przejscie poziomo 2
Podsumowanie 62
Grafika wartosci (E, prostopadle) 63
Przejscie pionowo - kierunek 2
Podsumowanie 64
Grafika wartosci (E, prostopadle) 65
TYP F (4m-2m-4,5m x 4m)
Dane planowania 66
Lista opraw 67
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 68
3D Rendering 70
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw 71
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo 1
Podsumowanie 72
Grafika wartosci (E, prostopadle) 73
Przejscie pionowo - kierunek 1
Podsumowanie 74
Grafika wartosci (E, prostopadle) 75
Przej$cie poziomo 2
Podsumowanie 76
Grafika wartosci (E, prostopadle) 77
Przejscie pionowo - kierunek 2
Podsumowanie 78
Grafika wartosci (E, prostopadle) 79

o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozeféw - D | A L ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP A (6mx4m) / Dane planowania
@ T10.07m
L |
{ |
] | ] [ 1 L
; | |
[ |
@ 1
. P . -0.08
0.00 20.00m
Wspditczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
GEN2 1/5369 /20 LEDs
1 2 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 (1.000) SeD LT

W sumie: 15337W sumie: 17794 133.0

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




DIALUX

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP A (6mx4m) / Lista opraw
2 llosé GEN2 1/5369 /20 LEDs . ;> |

1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292

Numer artykutu: 7
Strumien swietlny (Oprawa): 7669 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8897 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F Y
Strona 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

- Y-

DIALuUX

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

03.08.2022

TYP A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

. T10.07m
@ @ T9.00
| | =
] [ ] é) (‘JTD I ] [ T5.00
I ]

' ® T1.00

L i i i ---0'08

0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktéw obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartose [Ix]
X X Y 4

1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 25
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.000 1.000 ( 0.0 0.0 0.0 14
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 12
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 t.000 | 0.0 0.0 0.0 34
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 31
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 27
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 27
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, pfaski 12.000 5.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 31
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 34
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow i D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ | Pozycja [m] | Rotacja [°] | Warto$é [Ix]
X Y Z X Y Y4

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 12

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 14

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 25

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
Pionowy, ptaski 12 24 12 34 0.49 0.34
A

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow 3 D I/ \Lux
03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / 3D Rendering

i
Strona 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



DIALUX

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / Przedstawienie nieprawidtlowych kolorow

1 5.25 9.50 13.75 18 22.25 26.50 30.75 35 Ix




_L{}—
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP A (6mx4m) / Przej$cie poziomo / Podsumowanie

' T10.07m
T9.00
] | — ] L ] L —-5.00
' T1.00
1 i Y 1 1 ---0'08
0.00 800 1000 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 5.000 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 8.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,lx E..Ix E. . [IX E../E, Emin/ Emax ~ Enm/Em | W [m] | Kamera
1| pionowa | 81 60 110 0.75 0.55 /| 0.000 |/

Ep m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 10
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozeféw ) D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadile)

L] 1040 [+]

T4.00m
110 &
e 99 Kt
g1 83 68
80 78 3
& 78 60
(5 3] 83 a1
7 99 [
85 110 g1
To] 81 L
.._ 8 ,1 -4.00
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
81 60 110 0.75 0.55

A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11




PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP A (6mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Podsumowanie

T10.07 m
[9.00

TN
JUUUUL

[ 5.00

" 1.00

. -0.08

0.00 10.00

Pozycja: (10.000 m, 5.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 8.000 m)

Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala 1: 162

Nr. | Typ | EnX EplX E o Ix  E . /E.  En/En.,  En/En | WIm] | Kamera
1 | pionowa | 44 25 82 0.58 0.31 /| 0.000 |/
Ep, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysckos¢ pomiaru
.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D I A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

7 [=l=]

+F T4.00m

72 63 56

¥—20—21 L
4.00

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
44 25 82 0.58 0.31

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow 2 D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

' T10.07 m
Te.00

" 5.00

T
JUUUL

1.00

~.0.08

0.00

1 1
10.00 20.00m

Skala 1: 162

Pozycja: (10.000 m, 5.000 m, 1.000 m)

Rozmiar: (1.000 m, 8.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr. l Typ | Eplix]

Emin X Epax X1 Epin/E Emin/Emax  Enm/Em | WIm] | Kamera

min m min

1 I pionowa |

44

6 82 0.59 0.32 /| 0.000 |/

]

El, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 14
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow E D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A (6mx4m) | Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T ""4.00 m

7’ 63 58

= " 774,00
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin (1] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
44 26 82 0.59 0.32
o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézeféw D | A |_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Dane planowania

) T1057m

@ 1
, o . -0.08
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
GEN2 1/5369 /20 LEDs
! 2 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 (1.000) [ S50l 665

W sumie: 15337W sumie: 17794 133.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow 3 D | A I_ UX

03.08.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP B (6,5mx4m) / Lista opraw
2 llosé GEN2 1 /5369 /20 LEDs -~ —
1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 -
Numer artykuiu:
Strumieri $wietlny (Oprawa): 7669 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8897 Im

Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17




PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.08.2022

TYP B (6,5mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

‘ T10.57 m
@ @ To.50
[ |
[ |
1 L ] @ @ [ -«5-25
[ ]
1l i )
[ |
' 1T1.00
L L L i ---0'08
0.00 .00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [) Wartos¢ [Ix]
X X Y Y4

1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, pfaski 12.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 25
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.250 1.000 | 0.0 0.0 0.0 13
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, pfaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 10
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 | 0.0 G.0 0.0 34
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.250 1.000 | 0.0 0.0 0.0 30
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 25
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, pfaski 12.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 26
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.250 1.000 | 0.0 0.0 180.0 30
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 34
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow e D | M L ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktéw obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] | Rotacja [°] ‘ Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y y4

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 10

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.250 1.000 | 0.0 0.0 180.0 13

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 25

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein / Em E . /E

min max

Pionowy, ptaski 12 23 10 34 0.45 0.30

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19




PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D |/ \Lux
03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / 3D Rendering

.
Strona 20
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow A D IA L UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

B N | e

1 5.25 9.50 13.75 18 22.25 26.50 30.75 35 Ix
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DIALUX

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Przej$cie poziomo / Podsumowanie

' T1057m
To50
—] [ ] [ ] C --5 25
0 T 1.00
: ) . ) . -0.08
0.00 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 5.250 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 8.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlxl  Enn[X  Eo X En/En  Erin/Emax  Enm/Em | W [m] | Kamera
1| pionowa | 80 58 108 0.73 0.54 /| 0000 |/
Ey, /Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
b
Strona 22
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

03.08.2022

TYP B (6,5mx4m) / Przejécie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

T425m
70 108 84
Fy < 100 Kt
g1 82 66
58 75 Gl
-
81 75 §F
66 82 g1
77 100 B
84 108 b3
? 198 'as T-425
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 73
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
80 58 108 0.73 0.54
A
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow ] D I A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

i T1057m
1950
’l I
 E—— .
L . — — : - 505
e |
g 11.00
. . . -0.08
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 5.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 8.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | Enlx]  EpnlX Ero X E/En  Enn/Erney Enw/Em | WIM | Kamera
1 | pionowa | 43 21 82 0.49 0.26 /| 0.000 |1/

E,, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

.
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24




PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow : D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Przejécie pionowo - kierunek 1/ Grafika wartosci (E, prostopadle)

s T425m

26— 5
— '

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 73

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em ['X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
43 21 82 0.49 0.26
A

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25
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DIALUX

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B (6,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

b T10.57m
1950
’l Il
e
y . ] . E 1505
 — g ‘
“ ”
) —
T1.00
¢ 1
i : - -0.08
0.00 10.00 20.00 m
Skala1:162
Pozycja: (10.000 m, 5.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 8.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX]  Epnlx]  Epael®X  Epin/En Epin/Emax Enm/Em | W[m] | Kamera
1 | pionowa | 43 22 82 0.51 0.27 /| 0.000 |1/
E,, m/En = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

03.08.2022

TYP B (6,5mx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

-F T425m

6201
= 4.25
——

-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1:73

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Ema)(
43 22 82 0.51 0.27
Strona 27
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow k- D |/ \ I_ ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP C (7mx4m) / Dane planowania
@ T11.07m
[ |
I J
[ |
] i ] [ ] [ ] I
[ |
|| [ |
[ |
D 1
; ~ . -008
0.00 20.00 m

Wspbtczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:143

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 GEN2 1/5369/20 LEDs

1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 (1.000)

7669 8897 66.5

W sumie: 15337W sumie: 17794 133.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D I A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (Tmx4m) / Lista opraw

’>K

2 llosé GEN2 1 /5369 /20 LEDs
1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7669 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8897 Im
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

s
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow

~ 54

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP C (7mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

f T11.07m
©, ® T10.00
L |
I |
I | u |l:|
1 ! D) €)) ‘ S Ts.50
[ ]
I ]
I I
T1.00
i 1
i : i ¢ 008
0.00 8.00 12.00 20.00 m

Lista punktéw obliczeniowych

Skala 1: 143

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartos¢ [Ix]
X Y

1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 25
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 13
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski | 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 8.97
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 34
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 29
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 23
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, pfaski 12.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 23
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 5.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 29
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski | 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 34
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow 3 D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (Tmx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] ‘ Rotacja [°] | Wartos¢ [Ix]
X Y Z X Y Y4

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski | 8.000 10.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 8.97

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 13

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 25

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax

Pionowy, ptaski 12 22 8.97 34 0.41 0.27

.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozeféow D | A LUX
03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (7mx4m) / 3D Rendering

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow R D I A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (7mx4m) / Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

e

B | | B

1 5.25 9.50 13.75 18 22.25 26.50 30.75 35 Ix
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP C (7mx4m) / Przej$cie poziomo / Podsumowanie

T11.07m
T10.00

' 5.50

" 1.00

L
-0.08

0.00 8.00 10.00 12.00

Pozycja: (10.000 m, 5.500 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 9.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala 1: 162

Nr. | Typ | EnlXl  EpnlX Epo X Ep /En  Ep/Epay  Ep/En | WIM] | Kamera
1 | pionowa | 78 56 105 0.72 0.53 /| 0.o00 |/
By, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
Strona 34
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow 1

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

*57-

DIALuUx

03.08.2022

TYP C (7mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

Ta450m
77 105 8
™ 98 B
(524 83 66
% 72 58
58 72 5
66 83 62
6 98 M
a3 105 Vil
s 103 Z J.
; =T .450
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala1: 77
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
78 56 105 0.72 0.53
F .
Strona 35
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow ! D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (7mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1/ Podsumowanie

i T1107m
T10.00
 ——. —
——l
1 - [ — j— - o 1 5.50
—
|— Com—
§ T1.00
F . . -008
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 5.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | Enlxl  EpnlX  E o X E i /En  Epi/Era  Enn/En | WIM | Kamera
1| pionowa | 41 17 82 0.42 0.21 /| 0.o00 |/
E, m/Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
A
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow ‘ D | M\ L ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (7mx4m) | Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

F 7 1 T450m

—3=-5 T -4.50
| —|

-0.50 0.50m

Wartoéci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
41 17 82 0.42 0.21
o
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow ;

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP C (7Tmx4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

T11.07m
T10.00

L
JUUUDUL

5.50

T1.00

.0.08

0.00 10.00

Pozycja: (10.000 m, 5.500 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.000 m)

Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala 1: 162

Nr. | Typ | EnlXl  EnnlX Eppe X Enin/En Enin/Emax Enm/Em | WIM] | Kamera
1 | pionowa | 42 18 82 0.43 0.22 /| 0000 |/
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
o
Strona 38
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C (7Tmx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

s ' T450m

70 61 53

2227 L
4.50

-050 050m

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt; (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
42 18 82 0.43 0.22

N
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.08.2022

TYP D (7,5mx4m) / Dane planowania

T1157m

@D
<

. -0.08

L

0.00
Wspdtczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

20.00 m

Skala 1:143

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

GEN2 1 /5369 /20 LEDs

! 2 1000mA CW 757 66,5\ / Zebra right / 485292 (1.000)

7669 8897 66.5

W sumie: 15337W sumie: 17794 133.0

b
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_w,

DIALux

03.08.2022

TYP D (7,5mx4m) / Lista opraw

2 llos¢ GEN2 1/5369/20 LEDs
1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7669 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8897 Im
Moc opraw: 66.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

b
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozeféw P

DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP D (7,5mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

i T1157m
@ T10.50
[ | .
[ |
] [ ] @ @ [ ] [ Ts75
[ |
[ |
[ |
l ® T1.00
| , . . -0.08
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosc [Ix]
X Y
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 24
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 0.0 13
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 ( 0.0 0.0 0.0 7.71
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 33
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 0.0 29
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 21
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 21
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 12.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 180.0 29
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 34
s
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow k- D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] l Rotacja [°] | Wartosc [Ix]
X Y z X Y Y4

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski | 8.000 10.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 7.78

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 180.0 13

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski | 8.000 1.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 24

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emmin/ Em Ennin / Emax
Pionowy, ptaski 12 21 7.71 34 0.36 0.23
F .
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow E- D l A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / 3D Rendering

F .
Strona 44
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DIALuUx

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

\

|
|

B | __ .

1 525 9.50 13.75 18 22.25 26.50 30.75 35 Ix
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow

~ 05

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP D (7,5mx4m) / Przejécie poziomo / Podsumowanie

T11.57m
T 1050

[ 5.75

" |

" 1.00

L Il i I

~-0.08

0.00 8.00 10.00 12.00

Pozycja: (10.000 m, 5.750 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 9.500 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala 1: 162

E. /E [W[m] |Kamera

Nr. ' Typ | Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax hm' —m
1 | pionowa | 77 55 103 0.71 0.53 /| 0.000 |/
E,, m/Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$é pomiaru
o
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

03.08.2022

TYP D (7,5mx4m) / Przejscie poziomo / Grafika wartosci (E, prostopadle)

100 A4
i g "1 475m
] 103 &
e 96 6
65 84 85
5 70 G 3
56 70 5
85 84 5
7 96 e
g 103 "
" i 7,1 475
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 81
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 1.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Eme\x [IX] min / Em Emin / Emax
77 55 103 0.71 0.53
FS
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow ' D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

1] T1157m
T10.50
S S—
——]
e 3 ' [— — ' N o 1575
| S—— ——
”
]
f 11.00
. y ~-0.08
0.00 10.00 20.00m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 5.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  EpoIX E 0 E/E.  E /E...  E . /En | WIm | Kamera
1 | pionowa | 40 14 82 0.36 0.18 /| 0.000 |/
Ey, m/Em = Stosunek miedzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow B D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

F "T475m

B0 475
—A

-050 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
40 14 82 0.36 0.18
o
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03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

il T1157m
T 1050
[ —
— — [|
|y E—
e =l e — ‘ . & Ts75
I I
|I u
i— —
g T1.00
. ) . -0.08
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 5.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 9.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlXl  En I E I E/E.  E./E..  E /B, | Wim | Kamera
1| pionowa | 40 14 82 0.36 0.18 /| c.ooo |/
Ep, m/Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ porniaru
.
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03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP D (7,5mx4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E, prostopadile)

T T475m

54 49 45

w1024 1
-4.75

-0.50 050m

Wartosci Lux, Skala 1 : 81

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin (Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
40 14 82 0.36 0.18
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézeféw : D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Dane planowania

@ T17.07m

L |
> 1
. e . 1.02
0.00 20.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
GEN2 1/5369 /20 LEDs
' 2 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 (1.000) 7663 Goon 801

W sumie: 15337Wsumie: 17794 133.0

o
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DIALux

03.08.2022

PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Lista opraw

2 llosé GEN2 1/5369/20 LEDs - ~

1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 : =
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 7669 Im '

|
Strumien swietiny (Lampy): 8897 Im ‘
Moc opraw: 66.5 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100 |

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86 —_——
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757

(Czynnik korekcyjny 1.000).

o
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

__672 -

DIALux

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

(] T17.07m
® ® T16.00
—— 1
e
— Ll tors
I
[ 9.50
1
r———— |
1 G—0
1
. ® ® T3.00
. . ; 192
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala1:173
Lista punktéw obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos$c [IX]
X Y
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 16.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 24
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 12.750 1.000 ( 0.0 0.0 0.0 15
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 16
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 16.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 32
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 12.750 1.000 | 0.0 0.0 0.0 31
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 30
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 8.000 3.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 24
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 8.000 6.250 1.000 | 0.0 0.0 180.0 15
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 8.000 9.500 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 16
.
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03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] | Rotacja [°] | Wartosé [Ix]
X Y Z X Y Z

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 12.000 9.500 1.000 | 0.0 0.0 180.0 30

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 12.000 6.250 1.000 | 0.0 0.0 180.0 31

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 12.000 3.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 32

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
Pionowy, plaski 12 24 15 32 0.61 0.47
A
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

—~ 65..

DIALuUX

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / 3D Rendering

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 56



PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

r

-™

I

1 5.25 9.50 13.75 18

22.25

26.50

30.75 35




— 69‘
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézeféw

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przejscie poziomo 1 / Podsumowanie

T17.07 m
T16.00

T12.75

[9.50

| .

. 1.92

} L i i
L

0.00 8.00 10.00 12.00

Pozycja: (10.000 m, 12.750 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.500 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala 1: 162

Nr. | Typ | EnlXl  Epin[X  Ep X Epn/En Enn/Enay Epo/En | WMl | Kamera
1 | pionowa | 64 50 82 0.79 0.61 /| 0.000 |/
E, m/Em = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow D I M\ I— ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przejécie poziomo 1 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

- 80 ] e
3.25m
53 82 m
g1 79 68
E 75 65
i
] 72 g1
98 70 58
55 69 55
58 69 54
80 73 55
78 P =
.. . “ -3.25
-2.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1: 56
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 9.500 m,
0.010 m) D
Siatka: 3 x 10 Punkty
E,, [Ix] E min [IX] B nax [IX] Emin/ Em Bl lEe =
64 50 82 0.79 0.61

i
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Podsumowanie

T17.07m
T 16.00

T12.75

9.50

. 1.92

0.00 10.00

Pozycja: (10.000 m, 12.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.500 m)

Rotacja: (0.0°, 80.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty

Zestawienie wynikow

20.00 m

Skala1: 162

Nr. | Typ | EnlX  EpnnX E X Enn/En  Enin/Enae En/En | WIM | Kamera
1 | pionowa | 45 28 81 0.83 0.35 /| 0000 |7/
Ep, m/Em = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
o
Strona 60
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D I A I_ UuXx

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

+ T325m

M 63

".3.25
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 56

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, l

9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [1x] Emin [IX] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
45 28 81 0.63 0.35

Y
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow D |/ \ I_ ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przejécie poziomo 2 / Podsumowanie

' T17.07m
I
== =w |
1
1
Tos0
’l " T6.25
. T3.00
1 1 L i i —-1'92
0.00 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 6.250 m, 0.010 m)
Rozmiar; (4.000 m, 6.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ \ EnX  EpinlXl  EpaelX  Enin/En  Emin/Emax  Enm/Em | W [m] | Kamera
1 | pionowa | 64 50 82 0.79 0.61 /| 0.000 |/
By, /Er = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow .

Edytor

T

elefon
faks
e-Mail

—.izz -
DIALux

03.08.2022

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przejscie poziomo 2 / Grafika wartosci (E, prostopadie)

1 78 1
325m
5 73 680
54 69 58
5 69 55
58 70 5
g1 72 1
3 75 0
68 79 q1
7t 82 58
L “ S~ 325
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 56
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej.
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 3.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [|X] Emin [IX] Em:ax [|X] Emin / Em Emin / Emax
64 50 82 0.79 0.61
b
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03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

. T17.07m

1
_
1
1
Te.50
 — S—
— |
H] — 625
——
0 T3.00
. : . 192
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 6.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX Ennlxl  E 0K En/En Ei/Enae  Enm/Em | WIM | Kamera
1 | pionowa | 45 28 81 0.63 0.35 /| 0.000 |1/
By, m/Em = Stosunek migdzy érednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow - D | A L UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP E (4,5m-2m-4,5m x 4m) / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)

+ T325m

M 63

W—35—3 L
3.

25
-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 56

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.500 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

45 28 81 0.63 0.35

.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow - D | A I_ UX

03.08,2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Dane planowania

@ T1657m
L |
| |
[ |
L |
L 1
| |
| |
| |
o 1
: = 192
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] & (Lampy) [Im] P [W]
GEN2 1/5369 /20 LEDs
1 2 1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 (1.000) 7669 SRSl S

W sumie: 15337W sumie: 17794 133.0

o
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Lista opraw

2 llos¢ GEN2 1/5369/20 LEDs - ~,

1000mA CW 757 66,5W / Zebra right / 485292 -
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 7669 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8897 Im ' |
Moc opraw: 66.5 W |
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 1000mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).

F.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow

DIALuUx

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.08.2022

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

[] T16.57m
® ® T15.50
I
G LL | tes
I
Te.00
1
————
Hl ” e——% 1575
|
0 @ ®@ T3.00
[l L il ] --1'92
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 167
Lista punktow obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z X Y Y4
1 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 15.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 24
2 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski | 12.000 12.250 1.000 [ 0.0 0.0 0.0 15
3 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 12.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 15
4 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 15.500 1.000 | 0.0 0.0 0.0 32
5 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 8.000 12.250 1.000 | 0.0 0.0 0.0 31
6 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 0.0 30
7 | Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 8.000 3.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 24
8 | Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski 8.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 180.0 17
9 | Pionowy punkt obliczeniowy C pionowy, ptaski 8.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 16
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 68
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr. | Etykieta Typ Pozycja [m] ’ Rotacja [°] | Warto$¢ [Ix]
X Y y4 X Y Y4

10 | Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski | 12.000 9.000 1.000 | 0.0 0.0 180.0 30

11 | Pionowy punkt obliczeniowy E pionowy, ptaski 12.000 5.750 1.000 | 0.0 0.0 180.0 33

12 | Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 12.000 3.000 1.000 [ 0.0 0.0 180.0 32

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin ! Emax
Pionowy, ptaski 12 25 15 33 0.60 0.46
F .
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow a D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / 3D Rendering

A
Strona 70
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozeféw ) D l/ \ I_ux
05.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

‘\i\js

1 5.25 9.50 13.75 18 22.25 26.50 30.75 35 Ix
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow - D | M\ I_ ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie poziomo 1 / Podsumowanie

] T16.57m
T15.50
“ ":| T12.25
T9.00
1
1
1
1
) ) ) . 192
0.00 800 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 12.250 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,Ix  E Ik E . Ix  E/E.  En/E.. E /B | WM | Kamera
1 | pionowa | 65 54 84 0.82 0.63 /| 0000 |/

E;, /Em = Stosunek miedzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru

o
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow D | A L UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie poziomo 1 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

F = T325m
5 84 R
4 82 P
54 78 a7
T
85 75 G ¢
56 73 80
58 71 56
60 71 5
80 74 55
Z 0 L
? '5 - -3.25
-2.00 2,00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 56
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 9.000 m,
0.010 m) D
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
65 54 84 0.82 0.63

Y
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow L D I A I_ ux

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) | Przejécie pionowo - kierunek 1/ Podsumowanie

i T16.57 m
T15.50
[
“ I l
—f 1 28
| — i ——
T9.00
1
I
L] I
1]
\ , 192
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 12.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.500 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ J Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax Eh m!Em | W[m] I Kamera
1 | pionowa | 45 28 81 0.63 0.35 /| 0.000 |/
By, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokoé¢ pomiaru
F .
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézefow s

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

03.08,2022

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 1 / Grafika wartosci (E,

prostopadle)

Lo
[43}

= T325m
% 63 ¢
& 55 48
B 47 43
4 41 3P
4 3% B
9 33 3P
a 35 2
41 37 P
w—36—n Ll
—
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt; (10.000 m, l

9.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 56

I'='m [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
45 28 81 0.63 0.35

o
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow E. . D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie poziomo 2 / Podsumowanie

B T16.57 m
1
1
1
Err—ar—
T9.00
HI Ts.00
0 T3.00
L L i L — ‘-1'92
0.00 8.00 10.00 12.00 20.00m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 6.000 m, 0.010 m)
Rozmiar: (4.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | E,0x E.Ix E I E/E. E/E.  E . /E, | WIm | Kamera
1| pionowa | 65 53 85 0.82 0.63 /| 0.000 |/
Ep, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos$é pomiaru
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 J6zefow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALuUx

03.08.2022

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie poziomo 2 / Grafika wartosci (E, prostopadle)

= T3.00m
54 71 60
56 71 59
58 72 8
a1 73 56
a4 76 54
&7 79 5
70 82 4
R 85 55
a2 e
? B 4 -3.00
-2.00 2.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, 3.000 m,
0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
65 53 85 0.82 0.63
.
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jézeféw 3 D | A I_ UX

03.08.2022

Edytor
Telefon
_ faks
e-Mail

TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) / Przej$cie pionowo - kierunek 2 / Podsumowanie

. T16.57m

1
1
1 |
1
T9.00
—F
ﬂ H 1
— — %00
I — | —
0 1300
; : 192
0.00 10.00 20.00 m
Skala 1: 162
Pozycja: (10.000 m, 6.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (1.000 m, 6.000 m)
Rotacja: (0.0°, 90.0°, 180.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 10 Punkty
Zestawienie wynikéw
Nr. | Typ | EnX]  EgIX  E . x  E/E. E/E..  E . /E, | WIm | Kamera
1 | pionowa | 46 29 81 0.63 0.36 /| 0.000 |/
E,, m/Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oéwietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
s
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PRZEJSCIA - DW801 DW721 Jozefow Dl A I_ UX

03.08.2022
Edytor
Telefon
—— faks
e-Mail
TYP F (4m-2m-4,5m x 4m) | Przejscie pionowo - kierunek 2 / Grafika wartosci (E,
prostopadle)
=t T3.00m
m 63 55
&4 56 49
55 49 AL
a7 43 39
4p 38 ¥
B 34 3
@ 33 2
43 37 30
B—3—35 > ;4 00
— ’
-0.50 0.50 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 51
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
9.000 m, 1.500 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
Em ['X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
46 29 81 0.63 0.36

Y
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ll. CZESC RYSUNKOWA

3.1.1. Plan doswietlenia przej$cia dla pieszych ul.
3.1.2. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.3. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.4. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.5. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.6. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.7. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.8. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.9. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.10. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.11. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.12. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.
3.1.13. Plan doswietlenia przejscia dla pieszych ul.

3.2. Sylwetki stupéw oswietleniowych

Nadwislariska — ul. ks. Malinowskiego
Nadwislariska — ul. Graniczna
Nadwi$lariska - ul. Podlesna
Nadwislaniska — ul. Radosna
Nadwislanska — ul. Polna
Nadwislanska — ul. Basniowa
Nadwislanska — ul. Wyszyriskiego
Nadwislariska — ul. Gorczewska
Wyszyriskiego — ul. Ejsmonda
Wawerska — ul. Rodziewiczéwny
Wawerska — ul. Orzeszkowej
Wawerska — ul. Powstaricow Warszawy

Wigzowska — ul. Zabia

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jézefow w zakresie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych



1,0m OZNACZENIA — 37
0_0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy /4
CI-65 | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z wysiggnikiem prostym o
wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 10° oraz oprawad do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie Swiatta,

Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 0° Oprawa malowana proszkowo
na kolor RAL 7016.

Em——

O—a - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biale] barwie swiatta.
Kat nachylenia oprawy 0° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

-—

__ - proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej

===
-

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @& 110/5,5 L=6m

proj. SE 45.166 Ap (0,66KV/SKkA)

proj. uziom szpilkowy — -
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

proj. FeZn 25dmm

L=9m (+2m)=11m

przecisk poziomy -

proj. uziom szpilkowy
1x Fezn @ 16 mm L=10,5m p
A

proj: YKY 3x16 mm* ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=13m + (13m) = 26m

prol. YKY 3x16 mm ulozony w rurze /.

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (6m) = 20m

proj. “fetka" z drutu
FeZn @ 8mm L=3m

T~ proj. uziom szplikowy
1x FeZn & 16 mm L=12m

broj, 1r, sztywna gladka z HDPE @ 110/5,5 L=8m
pnadslt poziomy

i

karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

————— - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub “fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn & 16 mm (wg oznaczen na rysunku);
I - proj. miejsce uziemienia;
|||-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
—<&— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
o ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy);

O— - istn. oprawa oéwietleniowa;

ELWVILR

Wirscy Spé6tka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawlcka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mall: bluro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax; 22 814-02-28

Tytut opracowania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci J6zeféw w zakresie doswietlenia przejs¢
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

MAZOWIECKI ZARZAD DRO
Mazowiecki Zarzgd AEONECS ARIDROS

Drég Wojewddzkich WOIJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: f"'
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / W .
Opracowal: [ -------- M / -
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 7" A
i
e Plan doswietlenia przejscia dla pieszych: /

ul. Nadwiélariska - ul. Malinowskiego
Skala: Data:

Format rys.: Nrrys.:
1:500 lipiec 2022 (297x420) mm 3.1.1




proj. YKY 3x16 mm” ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm  ™__
L=12m + (13m) = 25m :

proj. uziom szpllkowy
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

proj. FaZn 25x4.mm .
=8m (+2m) = 10m

proj. uziom szplikawy.
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

oroj, SE 45.166 Ap (0.66KVISKA)

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze
7 gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (6m) = 20m

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5 L=8m

przecisk poziomy

proj. "fetka” z drutu

O_o - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z wysiegnikiem prostym o
wysiegu 1,0m i kgcie nachylenia 10° oraz oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie Swiatta.

Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 0° Oprawa malowana proszkowo
na kolor RAL 7016.

wom OZNACZENIA 23

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie $wiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm?2 utozony na cate] dtugosci w rurze ostonowej gigtkie;
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- —.—— -proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczeh na rysunku);

° - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku);
i - proj. miejsce uziemienia,;
lll-Ei— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA),
—<&— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
° ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy);

0— - istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWVILK

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: bluro®elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci J6zeféw w zakresie doswietlenia przejs¢
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
inwestor:

MAZOWIECKI ZARZAD DRG
Mazowiecki Zarzad AD DROG

Drog Wojewddzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: f’.
Projektant: | Wojciech Wirski wazotszPwoes | /T
Opracowal: | -------- M / .
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 M i
.
ST Plan doéwietlenia przejécia dla pieszych: ’

ul. Nadwiélanska - ul. Graniczna
Skala: Data:

Format rys.: Nr rys.:
1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.2




proj. SE 45.166 AD (0,66KVISkA)

__proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=11m + (13m) = 24m

_ proj. uziom skpilkowy
1x FeZn @ 16 mm L=1%;

prol. FeZn 25x4 mm
L=10m (+2m) = 12m

proj. "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm L=3m

ixFeZn@16mmL=izm ___—==""

proj. uziom szpilkowy .~
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5 L=8m
przecisk poziomy

proj. YKY 3x16 mm? uloZony wrurze /
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=13m + (6m) = 29m

n—
1{}@-—
e
° {
0_

=)

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie $wiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

OZNACZENIA

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub “fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

- proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku),
- proj. miejsce uziemienia;

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

- istn. przewéd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWVIE

Wirscy Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: bluro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci J6zeféw w zakresie doswietlenia przejsé
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
N i Zarzad MAZOWIECKI ZARZAD DROG
owi i Zarzg 2
Drég Wojewadzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
¥
Funkgja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpls; r
Projektant: | Wojciech Wirski wazotszewoens | /NP
Opracowat: [ -------- (/ / ]
Sorawdzalacy: | Atadiusz Bukalski | MAZOSAZPWOENS (7 e A
£t
Nazwa rysunku: et g SE) s . /
Plan doéwietlenia przejécia dla pieszych:
ul. Nadwiélanska - ul. Podlesna
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 lipiec 2022 (297x420) mm 3.1.3




proj. "fetka" z drutu

FeZn @ 8mm L=3m

proj. uziom szpilkowy
1x FeZn @16 mm L=12m

proj. YKY 3x16 mm?* u}oiow',_.-—-"""
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=13m + (13m) = 26m

roj. 1r. dka z HDPE @ 110/5,5 L=8m

\ proj. uziom 529
1xF‘a§3¢1e mm L N A\ ol SE 46,166 Ap (06kVISKA)
\ RN
\nro). Fazn 25x) "
bt'\gf“ (+10m) = Y-\ praj. uziom szpllkowy

1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

_proj. YKY 3x16 mm? wioZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=17m + (13m) = 30m

)\
\
L2 proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5 L=5m
y \ X przecisk poziomy

przecisk poziomy

©-

|El—

I[I-Ej—
—

y7s

- proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsé
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie Swiatla.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

OZNACZENIA

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm |ub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczef na rysunku),

- proj.
- proj.
- proj.

- istn.

o ﬂ - istn.

O— - istn.

uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku);
miejsce uziemienia;

odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

oprawa o$wietleniowa;

ELWVIK

Wirscy Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

Tytuf opracowania:

Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci Jozeféw w zakresie doswietlenia przejsé
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: <
Mazowiecki Zarzad MAZOWIECKI ZARZAD DROG
zowiecki Zarzg P
Drég Wojewddzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
F. |
Funkja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOEI08 /W .
Opracowal: ~ [--=----- (_/ / .
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/4 Cf% o
7
Nazwa rysunku: .. . . . /
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Nadwiélariska - ul. Radosna
Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.14




\\

OZNACZENIA

proj. "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm L=3m

proj. uziom szpilkowy
1x FeZn @ 16 mm L=12m

proj. YKY.3x16 mm? ulozony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @75 mm
L=14m + (6m) = 20m

\
D

istn.
= Kp-10,5E

)

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110/5,5 L=5m
przecisk poziomy

istn. " pro, SE 45.166 Ap (08BKVISKA)
\ KAOSE
&
"‘: i

G S\ pro). uziom szpilkawy
\ T\ xFeZn® 16 mm L=10,5m

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z cprawg do doswietlenia przejéc
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biale] barwie Swiatta.

Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.
- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkie]
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);
— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
-o—oe—m - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);
. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku),
i - proj. miejsce uziemienia;
lI|-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);
— <&~ -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
o D - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunkuy);
O—— - istn. oprawa oéwietleniowa;

Wirscy Spéotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 0_?—_323 _W;r;z_a;_;a
«_proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28 ‘
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=9m + (13m) = 22m
\ \ proj. FaZn 25%4 mm Tytuf opracowania:
A \ N L=9m (+10m) = 19m . . ; ..
\i‘ A ‘1\ . prol)ziom szpilkowy. Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 801 oraz 721 w
VT 1xFZn @16 mm L=10,5m miejscowosci J6zeféw w zakresie doswietlenia przejsc
L B\ \ sin. linia - dla pieszych
\ % \ + oéwfelleniowa AsXSn 4 x 25mm?
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110/5,5 L=8m &) L=\ =
przecisk poziomy = \\ T _ Branza: ELEKTRYCZNA
= A ¥
‘l\\ ‘% ) 1) Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
(.
\
\ s Inwestor: 2
\ D) o 'P:s;"s-,E i ot d MAZOWIECKI ZARZAD DROG
\ P10, azowiecki Zarzg p
\ Drog Wojewdadzkich WOJEWODZKICH
\ w Warszawie ul. Mazowiecka 14
\ 00-048 Warszawa
\
\ F.
\ "\‘ Funkcja: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ¥
‘1\ \ Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 .
\ \
“\ ‘\\ ' 2 Opracowal,  [-------- M / ]
\ \ Sorawdzacy: | AaduszBukaisi | MAZosa2PwWoEna (7 2—F L
\ \ Z
\ \ Nazwa rysunku: L. . . ] /
\ X Plan doéwietlenia przejscia dla pieszych:
\ \ ul. Nadwislanska - ul. Polna
\

\\1| \ Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
\ \ 1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.5




OZNACZENIA

0—0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie swiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm?2 utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

ceeem - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "“fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn & 16 mm (wg oznaczen na rysunku),
i - proj. miejsce uziemienia;

IIHE- - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

. Ar. sztywn! a
gsieci;k pozion?ymmz HDPE 2 110/5,5 L=8m —¢&—  -istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5 L=5m . - . . .
przecisk poziomy ° ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

pro). YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
/" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm D— - istn. oprawa oéwietleniowa;
L=24m + (13m) = 37m
_proj. uziom szpitkowy
/ 1x Fezn @16 mm L=10,5m
/ pral. FeZn 25x4 mm
/ L=11m (+10m) = 21m

/" /' /' prol. . sztywna gladka z HDPE 8 110/5,5 L=5m
Va® b przecisk poziomy
\ ( ELVIER

~ proj. uzlom szplikowy
1x FeZn @ 16 mm L=12m e kA
1x FaZn @ 16 mm L=10,5m WIRSCY Spétka Jawna

N 4 s N » .
N\ \o/ (/ m \' Sy lstn, Adres blura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
% \ \\ [/ P-10,5/E http://www.elvir.pl; e-mail: bluro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
W N\ o~ proj. SE 45,166 Ap (0,66KVISKA)
b 7~ N\ A ‘
Kb, \ A —
proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze 3 % \ Tytut opracowania:
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm i . . . et
L=14m + (6m) = 20m \ Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 801 oraz 721 w
i, inia aswdetenioa AsXSn 4 x 25mim’ miejscowosci Jozeféw w zakresie doswietlenia przejsc

dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
\ Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
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Mazowieck Z g MAZOWIECKI ZARZAD DROG
owieckl Zarzg 2
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w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
Al
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: | Wojciech Wirski wazotszpwoeis | /AT

Opracowal: | -------- (/ /

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/NM4 Z/% A

7.

/

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan do$wietlenia przejécia dla pieszych:

ul. Nadwislanska - ul. Basniowa

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.6




OZNACZENIA = gf .

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawa do doSwietlenia przejse
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie Swiatla.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowej gigtkie;
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

— - proj. rura oslonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

——ie—.- - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku),

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn & 16 mm (wg oznaczen na rysunku);
t— - proj. miejsce uziemienia,
—<&— - istn. przewod linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
o D - istn. stup (wg oznaczen na rysunku);
D— - istn. oprawa o$wietleniowa;
= - istn. szafa o$wietleniowa,

-istn. kable oéwietleniowe (wg oznaczenh na rysunku);

ELWVIE

Wirscy Spétka Jawna

Adres blura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28

W
N N\ proj. YKY'8x18 mim?

// A \{* L=12m + (13h) = 25m ;
A WP i ~< N\ / LA Tytulf opracowania:
e )y \
o~ W N / NPE R _proj, "fetka" z drutu Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 801 oraz 721 w
2 e Focn @ Smm LASm miejscowosci J6zeféw w zakresie doswietlenia przejs¢
\ " \_pro]. uziom szpilkowy H
s I\ I Fezp @ 16 mm LtZm dla pieszych
B
X g" PAVIN
proj. "fetka” z drutu /| Branza: ELEKTRYCZNA
FeZn @ 8mmL=3m [ \
/ N Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
1 \
1x :gu::? msr:f'llfl-‘:I :r,n f t \ \\\ Inwestor:
F "\ pro. r.sayuna glacka 2 HOPE @ 1105,5L=11m i MAZOWIECKI ZARZAD DROG
proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze . przecisk poziomy : Mazowiecki Zarzgd P
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm \ Drég Wojewddzkich WOJ EWODZKICH

w Warszawie ul. Mazowiecka 14

L=14m + (6m) =20m;
00-048 Warszawa

B

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant | Wojciech Wirski wazotszpwoens | /. AP0

Opracowal: | -------- (/ /

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 C/%
Y

\ Nazwa rysunku: .. . o . /’
Ry Plan do$wietlenia przejécia dla pieszych:
\\ N ul. Nadwislanska - ul. Wyszyniskiego
' \\ \ Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
B i\{v 1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.7



Kr4

gietide;
L=16m + ?m) =22m
\

Tytul opracowania:
> 1x FeZn @ 16 mm L=12m
i;i:’zl-n';eﬁgfn;f_ﬂé!mu.. _ Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci Jozeféw w zakresie doswietlenia przejsc¢
dla pieszych
e Branza: ELEKTRYCZNA
n mm L=1<m
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: p:
sl g MAZOWIECKI ZARZAD DROG
azowiecki Zarzg 2
Drdg Wojewddzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
1 A
\ \\‘ Funkgja: Imie | nazwisko. Nr upr. bud.; Podpis: 4
\ \ i T
\ _“ Projeidant | Wojciech Wirski wazotszpwoens |/ AT+
\ \ Opracowal: [ ==-=---- M / )
A |
\ \ Sorawdzajacy: | AvcduszBukaski | MAZOS4ZPWOENA |7 2—F
\ \ Z
\ \ Nazwa rysunku: P . . . /"
\ \ ' Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:
\ \ ul. Nadwislariska - ul. Gérczewska
\
\ \ Skala; Data: Format rys.: Nr rys.:
\ 1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.8

\
roj. YKY 3x16 mm?_
u‘=9m + (Bm)=15m |

b
pmj;fﬂ.“k 16 mm* ylozony‘_w_ru_rze_ -
bowanej z HDPE d‘75 mm ;/ '

6 mm?

v

7

/- FeZn @ 8mm L=

_proj. "fatka" z dru

—
——
—-—

- praj. uziom szpilkowy

OZNACZENIA ~ %9
- proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawa do doéwietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie Swiatta.

Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gltadka z HDPE 3 110/5,5;

-iimrmmm - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczef na rysunku);

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku),

i - proj. miejsce uziemienia;
—<&—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
o ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

O— - istn. oprawa oswietleniowa;

= - istn. szafa o$wietleniowa,

- istn. kable oéwietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIEK

Wirscy Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawlcka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.p); tel.: 22 811-00-25; fax: 22 814-02-28




proj. uziom szpilkowy.
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

proj._FaZn 25x4 mm

NN N Lo = tom
N O __sproj. uziom szpilkowy
N 1% Fe \ﬂ 16 mm L=10,5m *

proj: YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=20m + (6m) = 26m

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110/5,5 L=8m
. przecisk poziomy

S Fozn 8 sinm L=3m.”” “
// N . -
//
/t’

N,
™,

proj. YKY 3x16 mm? uloZony

[ gletkiej karbowanej z H

ale \: ) 2
1< o). "fetka" z drutu  ” N

-
”

. proj. uiom szpllkawy 2
1x FeZn @16 mm L=12m RS
Istn.

N Or102N

P

4,5m-

©-

OZNACZENIA

- proj. shup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy 0 wysokodci 6,0m, anodowany na

podstawie do wysokoéci wnekd elastomerem poliuretanowym w

kolorze stupa,

o Pl

kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
posadowiony na fundamencie

prefabrykowanym o wymiarach (0,40 x 0,41 x 1,2)m wraz z wysiegnikiem o wysiegu 4,5m zakoficzony kréécem do
montazu oprawy o diugodci 0,3m, kacie nachylenia 10° i oprawq LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie
$wiatia. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016,

- proj. slup aluminiowy o wysokodci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy CI-851 zabezpieczony przy podstawie
elastomerem poliuretanowym w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,26 x0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietienia przejst dia pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej
barwie $wiatla. K3t nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016

-proi.kabeloéwioﬂeniowyuloionynacaiejdhgosdwmrzeosbnowej;

- istn. stup linii napowietrznej;

- istn. przewdd linii napowietrznej;

- istn. oprawa oSwietieniowa;

- proj. rura oslonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub fetka" z drutu FeZn @ 8mm (wg oznaczeft na rysunku);

- proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczeft na rysunku);

- proj. miejsce uziemienia;

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/SkA);

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci Jozeféw w zakresie doswietlenia przejs¢
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 7
Ma iocki Zorzad MAZOWIECKI ZARZAD DROG
ZOW| i ? 2
Drég Wojewddzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
.|
Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 14
Projektant | Woiciech Wirski vazotszpwoens |/ AT
Opracowal: | ---=---- M / .
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 %
Nazwa rysunku: .. i — . /
Plan doéwietlenia przej$cia dla pieszych:
ul. Wyszyniskiego - ul. Ejsmonda
Skala: Dala: Format rys.: Nrrys.:
1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.9




_pro). uziom szpilkowy
/ 1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

proj. FeZp 25x4 mm
/" L=Tm (#2m) = 9m
_proj. uziom szpilkawy
/" 1xFeZn @ 16 mm L=10,5m

_proj. "fetka” z drutu
FeZn @ 8mm L=3m

proj. uziom szpilkowy

1x FeZn @ 16 mm L=12m

prol, YKY 3x16 mim? thodop w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 m

L=4m + (13m) =17m /
/

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w mge_:."._‘
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=13m + (6m) = 19m

_ 9.

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej biatej barwie $wiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

OZNACZENIA

©-

- proj. YKY 3x16 mm?2 utozony na catej dlugoséci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczef na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

-—mim - - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

o - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku);
I - proj. miejsce uziemienia,
II|-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
—<&—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
° ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

0— - istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWIL

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w
miejscowosci Jozeféw w zakresie doswietlenia przejs¢
dla pieszych

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: p
Mazowiecki Zarzad MAZOWIECKI ZARZAD DROG
owiecki Zarzg 2
Drog Wojewodzkich WOJEWODZKICH
w Warszawie ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa
a
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1:500 listopad 2022 (297x420) mm 3.1.10i




4 OZNACZENIA ~91-

O—a - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawg do doéwietlenia przejsé
dia pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie Swiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- —i——._ - proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku),

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczen na rysunku);

i~ - proj. miejsce uziemienia;

.||.E_ - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5KA);

- - ) v
proj. YKY M  mm? _uh;zon‘yw(rurza %@é ~. PRZEJSCIE // —«&—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
gietkiej karbowanej z HDPE @ ?‘Smm @ TYPB a
L=1m + (13m) = 14m \\\ | . > - g:oif;' éet:;nfff;’f: // P ° ﬂ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
\\L\\\_ S 4 i
X N - g?ge“h”;“::‘;ur:igm 7 4 0— - istn. oprawa o$wietleniowa;
- s

proj. SE 45,166 Ap (0,66kVi5KA) ordon’ 2
S 2z HDPE @ 110/5,5 L=7m

.\.

przeclsk poziomy
__ proj. uziom szpliikowy / /" / !
ixFezn@16mmL=105m / / o ]
ot~ j Fa:nmzs 4 & ," /\prq\(KY 3x16 mm? uiozonyw rurze
proj. xamm / glethej‘kalbuwana] ZHDPE@ 75 mm
L=9m (+2m}=1im / / 4 L=13m + [Sm}x 19m E ._v. D
7 WIRSCY Spdétka Jawna

proj. uziom szpllkowy /
1x F = | E— S .
ozn Q16 mn L=1051 Adres blura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
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OZNACZENIA - 9% -
- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejsc
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zim nej biatej barwie $wiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

©-

- proj. YKY 3x16 mm? ufozony na calej diugos$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

. - proj. uziom szpilkowy z preta FeZn & 16 mm (wg oznaczen na rysunku);

- - proj. miejsce uziemienia;

,||.E_ - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA),

~ . .
\\p » _proj. 3x16 mm® uloZony W rurze
~ = \ gielkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm . = [t . .
P_';;_" \Q\ \\\\\ ‘-,Le o i+ (13m) = 1im —«&— - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku),
~, ~ \
\\.\ \\\ ' o D - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczer na rysunku);
N ~ \
Y

D— - istn. oprawa o$wietleniowa;
_prof. "fetka" z drutu

. FeZn @ 8mm L=3m
fstn. \
P-WIN\ L= N proj. uziom szpilkowy
g 1x FeZn @ 16 mm L=12m
Do, SE 45,166 Ap (08BKYAKA) N ENN
__pro. uziém szpllkowy _' & A \\
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ﬂf_‘ (+2ml= o \\ l;g\\ pr2ecisk poziomy WIRSCY Spétka Jawna
___projAziom szpilkowy \ N 0\\ ! . == T
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+ obwietieniowa AsXSn 4 x 25mm*

A,

broj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110155 L=7. -~ 78
przecisk poziomy “‘\-—I—: 1 v,

Al
7

proj. YKY 3x16 mm? ulozoef w ke
gietkiej karbowanej z HOPE @75 }nm 7 A2l
i

L=5m + (13m) = 180 " i
Vi o -

L - - -~

Istn. 3
Pb-1072N o 4 i o \

2 - i,
- PAUIN

,f_’,pm;.uzlomszpilhsﬂ; . qp

2" {xFelZn @ 164fim L=12m
_ proj.fetka" z drutu _proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze_
/Eﬁl'ﬂ @ 8mmL=3a¢ " gigtkie] karbowanej z HDPE @ 75 mm

A e L=12m + (6m) = 18m
" S5

i ilkowy
1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

_pro). FaZn 25x4 mm
L=Tm (+2m}) = 9m

1x FeZn @ 16 mm L=10,5m

T prof. SE 45.166 Ap (0,88KV/SKA)

-
||}8—
—
- {
O_

OZNACZENIA 94+
- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6,0m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,26 x 0,275 x 1,0)m wraz z oprawa do doéwietlenia przejs¢
dla pieszych LED-20/66,5W/1000mA/CW o zimnej bialej barwie $wiatta.
Kat nachylenia oprawy 10° Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura osfonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110/5,5;

- proj. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm lub "fetka" z drutu
FeZn @ 8mm (wg oznaczen na rysunku);

- proj. uziom szpitkowy z preta FeZn @ 16 mm (wg oznaczeh na rysunku);
- proj. miejsce uziemienia;

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
- istn. przewéd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa o$wietleniowa;
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Strona gé

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nadwislanska - Malinowskieég

Lp. | Nazwa - Jm llog¢ |

1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 11.00

2. cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.07

3. diawica czapowa do uszczelnienia rur szt la00 |

4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona kor’it':équ_oczkowq szt 1.00

5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00

6. | gtowica kablowa AK3/1,5-16 B 8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 46.00
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj_odpowiednio dobrany m2 0.51
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" B o kg 0.40

10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00

11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 27.00

12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00

13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 14.00 |

14. | piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.32

15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przej$é dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz

16. "B_rety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32

17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 - m 2.00

18. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 13.00

19. | stup aluminiowy, cyIindryczno_-“stoikowy, jedno- elementowy, | szt. 2.00
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
sfupa

20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A | szt. 2.00

21. | tadma izolacyjna DENSO szt 1.50

22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca do rury fi 75 N szt 1.00

23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00

24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00

25. | wysiegnik aluminiowy do stupa h=5m jedno- ramienny, prosty, szt. 1.00
anodowany w kolorze CI-65 o wysokosci 0,18m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia Ost

26. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje szt 1.00

27. | ztgczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw szt 3.00
uziomowych

Nadwislariska - Graniczna

Lp. | Nazwa Jm llos¢

PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jozeféw w zakresie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych
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1. | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 10.00
2. cement portEersz fwykfy bez dodatkéw 35 - t 0.04
3 diawica czopowa do uszczelnienia rur ) | szt 4.00
4. | fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoAczona Eﬁc_éwkq dEzl«J—wq szt [100
5. | fundament prefabryko—wa;n? o_wym. (0,26 x 0,275)(_1,0)_m szt. | 2.00
6. | glowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
' 7. | Kabel Cu YKY-0,6/1KV, 3x16mm2 - m 45.00
8. | kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany  Im2 Jo31
[ 9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" ke 0.40
10. | odgromnik przepiec za%rawy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 26.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm - Im 8.00
14. | piasek zwykty tamany 0-2 mm t - 019
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optykg kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. prety stalowe ok_raggocynk. fi 16-20 mm ) m 13432
17. przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 Im 200
18. | przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 o m 13.00
19, stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 200
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 1x6A szt. 2.00
21. | tasma izolacyjna DENSO szt | 150
122. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00
23. f uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00
25. | wysiegnik aluminiowy do stupa h=5m jedno- ramienny, prosty, szt. 1.00
anodowany w kolorze CI-65 o wysoko$ci 0,18m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia Ost
26. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje S szt 1.00
27. | ztaczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw szt | 3.00
uziomowych
Nadwislanska - Podlesna
Lp. | Nazwa B Jm llos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 12.00
2. cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.07
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona koricowka oczkowa szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jozeféw w zakresie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych



Strona gf

6. ' gfowica“kaaov;/a AK3/1,§=:_L€3 _ sit. | 8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 - I'm | 53,00
'8. | kostka brukowa betonowa - kolor i rajzaj odpowiednio dobrany 1T m2 0.51
9, | lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg | 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompgtrﬁ SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 100
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 2400
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm - m 300
13. | ostona rurowa sztywn;, gTa(ﬂa_z?iT)PE fi 110/5,5mm m 8.00
14. | piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.32
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatla 5700K zoptyka | kpl. | 2.00
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm — m 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 - m 2.00
18. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 - m 12.00
19. | stup aluminiowy, cyIindryano - s_toikowy, jedno- elementowy, szt 2.00
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A szt. 200 |
21. | taéma izolacyjna DENSO szt | 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 200
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje szt 1.00
26. | zfaczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw szt 3.00
B uziomowych N
Nadwislariska - Radosna
Lp. | Nazwa : B Jm llos¢
1. bednarka stalowa ocynkoWana FeZn 25x4mm ) m 19.00
2. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.07
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur . szt 4.00
4. fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona koricéwka oczkowa | szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m st 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 56.00
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.51
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepieé zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 30.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 13.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jézefow w zakresie
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' 14. | piasek zwykly famany 0-2 i m ___:" t 032 |
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optykg kpl. 2.00 [
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 - m 200
18. | przewod YDY-450/750 V 3x2,5mm2 Im 12.00
19, | smaluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, st 200
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
| 20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowy_m i wktadia?x_GA— szt. 200
21. | taéma izolacyjna DENSO . - szt 150 |
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 ) . st 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny - szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje szt 1.00
26. | zigczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementdéw szt 3.00
uziomowych
Nadwislanska - Polna
Lp. | Nazwa Jm llosé
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 18.00
2. cement por_tlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.09
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 400
4. fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakorczona koncéwka oczko;/vg o szt 1.00
5. | fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 ) m | 4200
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.62
9. | lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 23.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 13.00
14. | piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.39
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przejsé dla pieszych posiadajaca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. _prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm lm 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 2.00
18. | przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00

PROJEKT WYKONAWCZY - Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 801 oraz 721 w miejscowosci Jézeféw w zakresie
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19, | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. | 2.00
' ' anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A szt. 2.00
21. | taéma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca do rury fi 75 szt | 1.00 |
23, LEhwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny - szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny ) szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje st 1.00
' 26. ztgczka nierdzewna odpowiednio dobrana do tagczenia elementéw szt 300
uziomowych
Nadwislanska - Basniowa - )
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 21.00
2. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.07
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 400
4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o df. 3m zakoriczona koricowkg oczkowg szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 57.00
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m?2 0.51
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 38.00
12. | Ostona rurowa szty_w_na BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm - m 18.00 |
14. | piasek zwykty tamany 0-2 mm . t 032 |
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka | kpl. 2.00
dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 2.00
18. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 12.00
19. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 2.00
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysoko$ci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A szt. 2.00
21. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 100 |
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
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24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny | szt | 4.00

25. | zacisk jednostronnie przeb. Eolacje szt 1.00

26. | zlaczka nierdzewna od_powiedF\io dobrana do faczenia elementow szt 3.00
uziomowych

Nadwislanska - Wyszynskiego -

Lp. | Nazwa Jm llog¢ |

1. cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.18

2. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00

3. fetka z drutu FeZn fi 8 mm o df. 3m zakorczona koncéwka oczkowg szt 2.00

4. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)n; st 200

5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00

6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 45.00

7. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m?2 1.23

8. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40

9. Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 26.00

10. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 11.00

11. | piasek zwykly IamanyB—Z_mFI ) t 0.78

12. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie swiatta 5700K z optyka kpl. 2.00

dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz

13. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 24.96
14. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 12.00
15. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 2.00

anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
16. | tabliczka sfuBowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkitadka 1x6A szt. 200 |
17. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.00
18. | ztaczka nierdzewna odpowied_nio dobrana do faczenia elementéw szt 2.00
uziomowych
Nadwislaniska - Gérczewska
Lp. | Nazwa Jm flosc¢
1. cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.15
2. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
3. fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakonczona koricéwka oczkowa szt 2.00
4. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 37.00
7. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 1.03
8. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
9. Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 25.00
10. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 11.00
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11. | piasek zwykly famany 0-2 mm t 0.65
12. praV\_/a 20LED/66,5W/1000r;L\-o_zimnej barwie éwiatta 5700K z optyka kpl. [ 2.00
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
L_13. prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm | m 24.96
'14. | przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 - 'm  |1200 |
15. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedn6— e_lementowy, szt. 200
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
16. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 1x6A szt. | 2.00
17. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.00
18. | ztgczka nierdzewna odpowiednio dobrana do faczenia elementow szt 2.00
uziomowych
Wyszynskiego - Ejsmonda B
Lp. | Nazwa - IJm tlos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 19.00
2. cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 1t 010 |
3, dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 400 |
4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona koricowkg oczkowaq szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. {0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 1.00
6. fundament prefabrykowany o wym. (0,4 x 0,41x 1,2)m szt. 1.00
7. Ewica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00 |
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 49.00
9. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.72
10. | lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" ke 0.40
11. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
12. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 30.00
13. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm ) m 3.00
14. | ostona rurom?sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5','5mn; - m 8.00
15. | piasek zwykty tamany 0-2 mm ) t 0.45
16. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
17. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32
18. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 2.00
19. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 17.00
20. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy o wysokosci h=6m, anodowany | szt. 1.00
na kolor CI-65 i zabezpieczony przy podstawie do wysokosci wneki
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa wraz z wysiegnikiem o
wysiegu 4,5m zakoriczonym kréécem o dtugosci 0,3m i kacie nachylenia
10 st.
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'_ZTT_sfup aluminiowg/, cylindryczno -Eoz_kowy, j_edno— elementowy, szt. 1.00

anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa |

22. | tabliczka siupdw_a z j_ec—iny_n'1 gniazdem be_z_pieEznikowym i wktadkag 1x6A szt. 2.00

23. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.50

24. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00 .

25. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny - szt 2.00 f

26. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00 '

27. | zacisk jednos_t_ron_nié przan. izolacje . - szt 1.00

28. | ziaczka nierdzewna odpowiednio dobrana do fgczenia elementéw szt 3.00
uziomowych

Wawerska - Radziewiczowny - -

Lp. | Nazwa - Jm lHos¢

1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm ' 'm 900

2. cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.10

3. | dfawica czopowa do uszczelnienia rur - szt 4.00

4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona koncéwka oczkowa szt 1.00

5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00

6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. | 8.00

7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 36.00

8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.72

9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40

10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00

' 11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 17.00

12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00

13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm Im 7.00

14. | piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.45

15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K zoptyka | kpl. | 2.00

dedykowana do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz

16. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32

17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm2 m 200
18. | przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 12.00
19. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 2.00

anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkag 1x6A szt. 2.00
21. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
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24. | uchwyt kablowy na stup napo_wTetrz_n; [ szt 4.00 \
25, [l zacisk jednostronnie przeb. iZO|_aCJTQ_ o ) szt 100 |
26. | ztaczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw | szt 300 |
uziomowych ‘
Wawerska - Orzeszkowej - -
Lp. | Nazwa . Jm llos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm I m 11.00
2. cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35 |t 0.15
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
4. | fetka z drutu Fezn fi 8 mm o dt. 3m zakonczona koncowka oczko_v;q szt 1.00
5. | fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 N szt. 8.00 |
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 33.00
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiedniB d_o_brany m2 1.03
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) | szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 14.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm o m 7.00
14. | piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.65
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatta 5700K z optyka kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przejsc dla pieszych posiadajgca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe okrggte ocynk. fi 16-20 mm o m 3432 |
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 o m 2.00
18. | przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 12.00
19. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- eIementowg/, szt. 2.00
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowyn_wqi wktadka 1x6A szt. 2.00
21. | taéma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny B szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje szt 1.00
26. | ztgczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw szt 3.00
uziomowych
Wawerska - Powstancéw Warszawy
Lp. | Nazwa Im llosé
bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 11.00
cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.15
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3. | dfawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
4. | fetka z drutu FeZn fi 8 mm o df. 3m zakoriczona koricowky oczkowaq szt 100
5. fundament pre_féBrykowan;c; v_v;m (O,?x 6,27_5x 1,0)m szt. 200 |
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 N - szt. 8.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 32.00
8. | kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 1.03
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 13.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 8.00
14. | piasek zwykty ’famaﬁy 02mm t ] 0.65 |
15. | prawa ZO—LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie swiatta 5700K z optyka kpl. 2.00
dedykowang do doswietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca obudowe z
odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i
szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe oqu'g'ﬂe Eyﬁk. fi 16-20 mm o m 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 2.00
18. | przewéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 - m 12.00
19. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 2.00
anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 1x6A szt. 2.00
21. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajqca‘do rury fi 75 szt 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny ) szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje ) szt 1.00
26. | ztaczka nierdzewna odpowiednio dobrana do taczenia elementéw szt 3.00
uziomowych
Wiazowska - Zabia o
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 9.36
2. cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.07
3. dtawica czopowa do uszczelnienia rur szt 4.00
4, fetka z drutu FeZn fi 8 mm o dt. 3m zakoriczona koncéwka oczkowa szt 1.00
5. fundament prefabrykowany o wym. (0,26 x 0,275x 1,0)m szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 36.00
8. kostka brukowa betonowa - kolor i rodzaj odpowiednio dobrany m2 0.51
9. lepik asfalt.stos.na zimno "Abizol KL-DM" kg 0.40
10. | odgromnik przepie¢ zaworowy kompletny SE 45.166 Ap(0,66kV/5kA) szt. 1.00
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11. | Ostona rurowa gietka, karbowana z HDPE fi 75 mm m 17.00
12. | Ostona rurowa sztywna BE fi 75mm m 3.00
13. | ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 110/5,5mm m 7.00
14. | piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.32
15. | prawa 20LED/66,5W/1000mA o zimnej barwie $wiatfa 5700K z optyka kpl. 2.00

dedykowang do do$wietlenia przejs¢ dla pieszych posiadajaca obudowe z

odlewu aluminiowego IP66 malowanego proszkowo na kolor RAL 7016 i

szklany hartowany klosz
16. | prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 34.32
17. | przewdd izolowany typ AsXSn 1x70 mm?2 m 2.00
18. | przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm?2 m 12.00
19. | stup aluminiowy, cylindryczno - stozkowy, jedno- elementowy, szt. 2.00

anodowany w kolorze CI-65 grafitowym o catkowitej wysokosci h=6m

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
20. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkfadka 1x6A szt. 2.00
21. | tasma izolacyjna DENSO szt 1.50
22. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca do rury fi 75 szt 1.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 2.00
24. | uchwyt kablowy na stup napowietrzny szt 4.00
25. | zacisk jednostronnie przeb. izolacje szt 1.00
26. | ztgczka nierdzewna odpowiednio dobrana do tgczenia elementow szt 3.00

uziomowych
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