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1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy inwestycji

realizowanej przez Miasto Jelenia Géra pn.: ,,Przebudowa oswietlenia na ul. Orlej, ul. Wita Stwosza

i ul. Macieja Rataja w Jeleniej Gorze” w ramach zadania pn.: ,,Budowa, modernizacja i wymiana

oswietlenia na terenie Miasta”. W programie funkcjonalno-uzytkowym okreslono w sposdéb ogdlny

wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego dotyczace realizowanego zamdwienia. Program stanowi

podstawe do sporzadzenia kalkulacji na kompleksowg realizacje opisanego w opracowaniu

zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robdt

budowlanych polegajacych na przebudowie oswietlenia na ul. Orlej, ul. Wita Stwosza i ul. Macieja

Rataja w Jeleniej Gdorze, ktéry ma zawiera¢ budowe oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem

przejscia dla pieszych, znajdujgcego sie przy ul. Wita Stwosza 2, obejmujgcy w szczegdlnosci:

e Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej, w sktad ktérej wchodzi¢ ma:

o

o

o

projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt z zatwierdzeniem.

e Etap Il - Wykonanie robot budowlanych, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

obejmujgcych w szczegdlnosci:

o demontaz istniejgcych punktéw oswietlenia drogowego oraz os$wietleniowej linii
napowietrznej,

o unieczynnienie istniejgcej kablowej linii oswietleniowej,

o poprowadzenie linii zasilajacej punkty Swietlne,

o montaz stupow oswietleniowych,

o montaz opraw oswietleniowych typu LED.

o sporzadzenie dokumentacji odbiorowej — operatu kolaudacyjnego zawierajgcego, wyniki
badan i pomiardw, inwentaryzacje powykonawczg oraz inne elementy wymagane odrebnymi
przepisami.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Budowa oswietlenia ulicznego zaktada:

1) demontaz w obrebie opracowania istniejgcych punktow oswietlenia drogowego:

43 opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami,

37 stupdw oswietlenia drogowego.

UWAGA - stupy znajdujace sie na ul. Orlej od budynku 1 do budynku 9 (4 szt.) oraz na ul. Wita

Stwosza od budynku 11 do budynku 13 (2 szt.) nie nalezg do majgtku Miasta, ich wtascicielem

jest spdtka Tauron — stupy nie sg przewidziane do demontazu — z przedmiotowych stupow, od

spotki Tauron, nalezy uzyskaé warunki demontazu opraw oraz oswietleniowej linii napowietrznej.

UWAGA - przed przystgpieniem do prac zwigzanych z demontazem istniejacych opraw i stupow

nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajagcym ustali¢, ktére elementy beda przewidziane do
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zdeponowania w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Wszystkie pozostate elementy
przewidziane do demontazu nalezy zutylizowaé lub prawidtowo zagospodarowaé zgodnie z
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699, z pdzn. zm.);

2) unieczynnienie w obrebie opracowania istniejacej kablowej linii oswietleniowej oraz demontaz
napowietrznej linii osSwietleniowej;

3) demontaz szafy oswietleniowej nr SO-158 znajdujgcej sie w stacji transformatorowe;.

UWAGA - szafa oswietleniowa nr SO-158 znajduje sie w budynku ul. Orla 12 w stacji
transformatorowej bedacej pod zarzadem spétki Tauron - od spotki Tauron, nalezy uzyskac
warunki demontazu przedmiotowej szafy sterujgcej;

4) projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z szafki oswietleniowej SO-157. W szafce nr SO-157
zamontowac nadazny uktad kompensacji mocy biernej;

5) montaz na prefabrykowanych fundamentach aluminiowych stupéw oswietlenia drogowego wraz
z wysiegnikami i oprawami oswietlenia drogowego typu LED - okoto 41 szt.;

6) budowe doswietlenia przejécia dla pieszych, znajdujgcego sie przy ul. Wita Stwosza 2, poprzez

montaz na prefabrykowanych fundamentach aluminiowych stupdéw, na ktérych bedg znajdowac
sie oprawy os$wietleniowe z asymetrycznym rozsytem Swiatfa. Dla jednego (1) przejscia dla
pieszych nalezy zamontowac dwa (2) stupy oswietleniowe od strony najazdowej — 2 szt.;
W celu zachowania jak najwiekszego bezpieczenistwa dla uzytkownikéw drogi w obrebie przejs¢
dla pieszych, projektowana moc opraw oswietleniowych doswietlajagcych przejscia dla pieszych
oraz strefe dojécia do przejsé dla pieszych, ma by¢ przewarto$ciowana. Dodatkowo barwa swiatta
ma by¢ chtodniejsza od barwy $wiatta opraw oswietlajgcych droge. Rdéznica temperatury
barwowej spowoduje, ze przejscia dla pieszych bedg znaczaco sie wyrdzniag;

7) istniejgce doswietlenie przejscia dla pieszych znajdujgce sie na ul. Rataja nie jest przewidziane do
demontazu, projekt ma uwzgledniaé¢ doprowadzenie zasilania do obu punktéw swietlnych;

8) istniejgcy stup oswietleniowy nr 30152, zasilany z sieci oswietlenia drogowego nr SO-160, wraz
z potrojnym wysiegnikiem nalezy zdemontowac w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych
kabli. W miejscu zdemontowanego punktu oswietleniowego zaprojektowac aluminiowy stup
osSwietlenia drogowego wraz z potréjnym wysiegnikiem i oprawami o$wietlenia drogowego typu
LED. Projektowany punkt zasili¢ z sieci oswietlenia drogowego nr SO-160;

9) istniejgcy stup oswietleniowy, znajdujgcy sie po miedzy budynkiem ul. Wita Stwosza 9 a
budynkiem ul. Orla 83A, zasilany z sieci oswietleniowej nalezgcej do Spoétdzielni Mieszkaniowej
,0stoja”, nalezy zdemontowaé, natomiast linie zasilajgcg unieczynnic. W miejscu
zdemontowanego punktu oswietleniowego zaprojektowac¢ aluminiowy stup oswietlenia
drogowego wraz z podwdéjnym wysiegnikiem ioprawami oswietlenia drogowego typu LED.
Projektowany punkt zasili¢ z sieci oswietlenia drogowego nr SO-157;

10) doprowadzenie zasilania do dwdch (2) wiat przystankowych znajdujgcych sie na ul. M. Rataja;

11) doprowadzenie zasilania do oswietlenia placu zabaw i rekreacji znajdujgcego sie na ul. Orlej
przy budynku nr 12;

12) istniejgce oswietlenie znajdujgce sie na terenie nalezgcym do Spoétdzielni Mieszkaniowej
,Ostoja” (dziatki nr 2/11 i 4 [AM-4, obreb 0004]), ktore obecnie jest zasilane z sieci
oswietleniowej nalezgcej do Miasta, nalezy odfgczy¢;

13) poprowadzenie nowego okablowania do zasilania okoto 42 szt. punktéw swietlnych. Szacowana
dtugos¢ okablowania to okoto 1 400 m linii kablowej, ktéra ma byé prowadzona w rurach
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ostonowych o $rednicy zewnetrznej co najmniej 75 mm. Wzdtuz linii kablowe]j, obok rury
ostonowej, ma by¢ utozona bednarka uziemiajgca - dtugos¢ okablowania zostata oszacowana
na podstawie odlegtosci pomiedzy stupami z marginesem 25%;

14) uruchomienie catej instalacji oraz wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych oraz
pomiaréw natezenia oswietlenia;

15) moc oraz krzywa fotometryczna opraw oswietleniowych ma byé dobrana na podstawie
uzyskanych wynikow ze sporzgdzonych obliczen fotometrycznych;

16) wytyczne dla opraw oswietleniowych typu LED, wysiegnikdw i stupow oswietleniowych znajdujg
sie w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;

17) odbudowe nawierzchni drogi, minimum po 0,5 m od krawedzi z kazdej strony wykopu,
uwzgledniajac klin odtamu.

UWAGA - llo$¢ opraw i stupdw oraz dtugosci linii kablowych sg szacunkowe. Doktadne dane nalezy
przewidzie¢ podczas wykonywania dokumentacji projektowej po wykonaniu stosownych
obliczen.

UWAGA - Majagc na uwadze optymalizacje kosztéw ponoszonych przez Miasto za energie
elektryczng oraz redukcje emisji CO? odprowadzanego do atmosfery, zwigzang z ograniczeniem
zapotrzebowania systemu oswietleniowego na energie elektryczng, zastosowane oprawy majg byé
wyposazone w uktad zasilajgcy, ktéry ma mie¢ zaprogramowang co najmniej 5-stopniowa
autonomiczng redukcje mocy.

StUPY OSWIETLENIOWE

Stupy montowane na prefabrykowanych betonowych fundamentach, przewidzianych do

poszczegdlnych typow stupdédw. Stupy wykonane z aluminium anodowanego w kolorze inox,
zabezpieczone elastomerem od podstawy do wneki. Stupy majg spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu pojazdu klasy 100NE2 wg EN 12767. Stupy oznakowane w
sposob trwaty tabliczkami zawierajgcymi nazwe ulicy, nr szafki oSwietleniowej i kolejny nr stupa.
Wysokos¢ stupow:

o os$wietlenie drogowe: 8m,

o doswietlenie przejs¢ dla pieszych: wysokos$¢ stupdw dobraé na podstawie obliczen

fotometrycznych.

WYSIEGNIKI

Woysiegniki o budowie tukowej wykonane z aluminium anodowanego w kolorze inox, o wysokosci

i wysiegu 1 m.

OPRAWY OSWIETLENIOWE
a. Zasilanie 220-240V AC 50/60Hz.
b. Przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowacd Swiatta w gorng potprzestrzen,

c. Zgodna z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 (DZ Urzedowy
UE z dnia 24.03.20009r.).

d. Maja spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemdw lampowych IEC
62471.
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. Stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — raport z badan akredytowanego

laboratorium - IK 09.

Max. temperatura pracy: 50°C.

Waga oprawy max 7 kg.

Klosz z szyby hartowane;j.

Korpus opraw powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium stanowigcego
jednoczesnie radiator oprawy,

e korpus nie moze posiadaé zewnetrznego radiatora w postaci uzebrowania,

e powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie przekracza 0,04 m?,

e konstrukcja korpusu powinna umozliwiaé samoczynne oczyszczanie sie jego gornej czesci
podczas deszczu,

e korpus zbudowany z osobnej komory zasilania i komory oswietlenia, dostep do komory
zasilania od géry oprawy ze wzgledu na utatwienie prac konserwacyjno-eksploatacyjnych

e dostep do komory zasilania powinien odbywac sie bez narzedziowo,

e korpus pomalowany proszkowo.

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:

e montaz opraw na wysiegniku o srednicy 48-60 mm,

e regulacje potozenia opraw w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°.

. Oprawy majg by¢ wyposazona w panel LED o nastepujacych cechach:

e temperatura barwowa 4000K +/- 5%,

e zywotnos¢ panelu co najmniej L90 dla 100 000 h,

e kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajgca
emitowac $wiatto rwnomiernie na catg oswietlang przez oprawe powierzchnie.

W przypadku przepalenia sie ktérejs z diod zmieni sie jedynie strumien Swietlny a nie rozsyt

Swiatta,

e w przypadku przepalenia sie ktorejs z diod, nie mogg zmienié sie parametry rozsytu swiatta,

e panel LED musi umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen lutowanych.

.Oprawy maja by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujgcych cechach minimalnych:

e uktad zasilajgcy ma zabezpieczac Zrédto Swiatta przed przepieciami o napieciu co najmniej
10kV,

e efektywnosc zasilacza min 95%,

e ponad to oprawa powinna posiadac¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujgcej typu ENEC+.

. Uktad zasilajacy ma mieé¢ moiliwos¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej redukcji

mocy. Wskazania poziomu redukcji oraz odstepdw czasowych okresli Zamawiajacy na etapie
projektowania. UWAGA: Nie dotyczy opraw doswietlajacych przejscia dla pieszych.

. Majg posiadac znak CE.
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OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

W ramach zamodwienia Wykonawca dobierze oprawy oswietleniowe najbardziej optymalne, pod

katem prawidtowego oswietlenia pasa drogowego, dla kazdej z sytuacji oswietleniowych, przy
zastosowaniu opraw os$wietleniowych zamocowanych na wysokosci 9m.

Wykonawca wykona obliczenia fotometryczne potwierdzajgce witasciwy dobdér mocy opraw
oswietleniowych, ktére przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji w postaci wydrukéw oraz plikow
zrédtowych programu na nosniku CD.

Po zakonczeniu montazu Wykonawca przeprowadzi pomiary fotometryczne dla wybranych sytuacji
oswietleniowych. Wyniki tych pomiaréw Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu.

W razie potrzeby Wykonawca doprowadzi na swéj koszt do poprawnego stanu oswietlenia.

SZAFKA OSWIETLENIOWA

e Kompensacja mocy biernej:

Urzadzenia sg przeznaczone do pracy w obwodach oswietlenia ulicznego wyposazonych w lampy
LED. Podstawowe parametry urzadzenia:

o optymalizacja mocy biernej w obwodach oswietleniowych LED,

o nadazna kompensacja mocy biernej w zakresie do 230%,

o mozliwos$¢ odczytu parametréw zasilania i kompensacji,

o mozliwo$¢ zastosowania w sieciach kablowych, liniach napowietrznych, do oswietlenia

wewnetrznego i zewnetrznego w rozdzielniach zasilajgcych obiekty,

o napiecie zasilajace: 230V,

o zakres mocy do 1,5 kVAr w wersji modutowej, mozliwe rozszerzenie do 7,5 kVAr w budowie
hybrydowej,

o temperatura pracy: od —20°C do +55°C,

o stopien ochrony: IP20,

o montaz w szafie oswietleniowej,

GWARANCIA

Wykonawca udzieli gwarancji na oprawy oswietleniowe i wykonane roboty budowlane na

zadeklarowany okres, ktéry zostat okreslony w ztozonej ofercie.

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich niezbednych zgéd, warunkéw i pozwolen

koniecznych do prawidtowego wykonania prac instalacyjno-budowlanych zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021.2351 t.j.).

Na etapie projektowania nalezy na biezgco konsultowac¢ przyjete rozwigzania wskazujgc
w szczegolnosci lokalizacje projektowanych stupdw i przebieg linii kablowe;j.

Projekt ma by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.,
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 t.j.) i kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.
Specyfikacje Techniczne Woykonania i Odbioru Robdét Budowlanych majg zawiera¢ dane
wyszczegblnione w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
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szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013.1129 t.j.).

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zleceniami
przedstawiciela Zamawiajgcego nad sztukg budowlana.

Roboty drogowe majg by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych
z zachowaniem witasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty majg by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych
urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003.47.401).
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu:

Nie dotyczy.

2. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Teren, na ktérym projektowany bedzie obiekt budowlany znajduje sie w strefie konserwatorskiej. Nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o zaopiniowanie planowanej przebudowy oswietlenia do Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw Delegatura w Jeleniej Gérze.

3. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

4. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zamierzenie — roboty budowlane zwigzane z przebudowa oswietlenia nie spowodujg
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw ulic i ich otoczenia.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa nalezy ustali€ na podstawie przepiséw Prawa
Budowlanego,
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6. Ochrona przyrody:

Niniejszy projekt nie obejmuje wycinki drzew. W trybie art. 21, ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych do usuwania

drzew i krzewdéw znajdujacych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej, z wyjgtkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkdéw, nie stosuje sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na
ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.

Ponadto zamierzenie projektowe nie jest prowadzone w obszarze Natura 2000, parku narodowym,

rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym.

7. Ocena oddziatywania na srodowisko:

W trybie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko niniejsze

przedsiewziecie nie podlega procedurze uzyskania decyzji Srodowiskowej.
8. Pozwolenie wodno-prawne:

W trybie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne niniejsze przedsiewziecie nie podlega procedurze

uzyskania pozwolenia.

9. Zagospodarowanie przestrzenne:

Obszar inwestycji jest ujety w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

e Uchwata Nr 270/XXXVII/08 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 7 paZdziernika 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Cieplice w Jeleniej
Gorze. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 308, poz. 3635 z dnia 28 listopada 2008 r.).

o Uchwata nr 116.X11.2019 Rady Miejskiej Jeleniej Gory z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw potozonych pomiedzy ulicg
Sobieszowskq i Cieplickq w Jeleniej Gorze - etap A. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslgskiego Nr 5782 z dnia 8
paZdziernika 2019 r.).

10.Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu:

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej niniejsze przedsiewziecie

podlega procedurze uzyskania opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

Nalezy uzyska¢ pozytywna opinie z narady koordynacyjne;j.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane podlega w catosci geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po

wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Nie dotyczy.

12.Informacja w zakresie zgodnosci z ustawg o transporcie kolejowym:

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie wpisuje sie w wymagania w sprawie wymagan w zakresie

odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej

i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania

zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych.

13.Inne konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Nie dotyczy.
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3.BIOZ - Plan bezpieczenstw i ochrony zdrowia na budowie

1. Wykaz elementow stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi moze wystgpi¢ w sytuacjach wjazdu

pojazdow na tereny niedozwolone tj. na pas chodnikoéw, przy jezdniowej zieleni. Sytuacja taka

moze spowodowac kolizje tych pojazdéw ze stupami latari drogowych, ogrodzeniami.
2. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

¢ wykonywanie gtebokich wykopdw jamistych i liniowych,

e prace na wysokosci ponad 5,0 m przy montazu stupow i opraw oswietleniowych,

e ustawianie stupéw oswietleniowych,

e zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania przepisow BHP,

e prace ziemne w poblizu innych sieci elektrycznych bedacych pod napieciem,

e prace ziemne w poblizu czynnych sieci gazu ziemnego,

e prace zwigzane z badaniami linii energetycznych pod napieciem.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegllnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni byé poinstruowani

przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach z udziatem sprzetu

ciezkiego oraz w rejonie skrzyzowan i  zblized z sieciami elektroenergetycznymi. Instruktaz

pracownikéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 94
z pézniejszymi zmianami) - Dziat Dziesigty , Bezpieczenstwo i higiena pracy” Rozdziat VIII
,Szkolenia”.

4. Wykaz s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

e Prace budowlane w obrebie pasa drogowego realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

e W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé srodki techniczne i organizacyjne zgodnie
z przyjeta przez Wykonawce technologig robot oraz z posiadanym sprzetem.

e Wykopy pod budowe przepustéw, wykopow, kanalizacji, sieci elektrycznych winne by¢
odpowiednio umocnione przez ztozenie szalunkow, a teren wokot robét ogrodzony tasmg
przed dostepem osdb nieupowaznionych.
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e Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

1) 3 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;
2) 5 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV;
3) 10 m —dla linii o napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kV.

e Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. W czasie wykonywania robét
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo - wytadowczych zachowuje
sie odlegtosci, mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

e Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub Uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Miejsce posadowienia stupdw w poblizu instalacji podziemnych powinno by¢ zweryfikowane.
W przypadku kolizji nalezy przesungc¢ punkt posadowienia tak aby zapewni¢ bezpieczny
montaz i eksploatacje. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych
powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ wygrodzenie w formie balustrady zaopatrzone w sSwiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad, powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

o W czasie wykonywania wykopdw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym
z przepisami odrebnymi, nalezy:
a. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykonac¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych
w kierunku od wykopu;
b. likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
c. sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
e Zastosowanie samochoddéw z pomostami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu
sieci tramwajowe;.
e Zastosowanie podnos$nikéw z koszami wyposazonymi w barierki ochronne dla montazu latari
oswietleniowych.
e Zapewnienie bezpiecznego transportu pionowego na pomosty narzedzi i materiatéw.

11|Strona



e Zapewnienie specjalistycznego sprzetu do przewozu bebnoéw z kablami i przewodami na plac
budowlany.
e Prace przy przebudowie istniejgcych sieci energetycznych i trakcyjnych nalezy prowadzi¢
z zachowaniem nastepujgcych procedur:
a. nalezy zapewni¢ w czasie robot nadzér stuzb eksploatacyjnych Uzytkownikdow.
b. Sie¢ na czas przebudowy powinna by¢ wytgczona z pod napiecia i uziemiona z kontrolg tego
stanu przed dopuszczeniem pracownikéw do robét.

Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

e Rozporzadzeniu Ministrdw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz. U. Nr 7, poz. 30);

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650);

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4.WYKAZ DZIALEK

Zadanie jest realizowane na nastepujgcych dziatkach:

Nr dziatki Arkusz Obreb

1/2
2/5
2/10
2/11
2/13 1

3
4 0004

7
8
16/22
18

19
23
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