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PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231300-8 DOZIEMNA INSTALACJA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1
0210-02

S.04.
05.
03.

Wykopy oraz przekopy rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o głęb.do 3.0
m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. I-II

m3

rura kanalizacyjna PVC o śr. 500mm, Szw=1,0m, Hśr.=2,00m
0,90*2,0*13,5 24,300
rura kanalizacyjna PVC o śr. 400mm, Szw=1,0m, Hśr.=2,00m
1,0*2,0*307,5 615,000
rura kanalizacyjna PVC o śr. 315mm, Szw=0,90m, Hśr.=1,80m
0,90*1,8*34,5 55,890
rura kanalizacyjna PVC o śr. 200mm, Szw=0,90m, Hśr.=1,6m
0,90*1,6*78 112,320
A  (obliczenia pomocnicze) ========

807,510
% udział wykopów mechanicznych koparką
0,9*poz.1A m3 726,759

RAZEM 726,759
2

d.1.
1

KNNR 1
0307-03

S.04.
05.
03.

Wykopy liniowe rur kanalizacyjnych PVC o śr. 400mm o szerokości 0,8-2,5
m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

% udział wykopów ręcznych
0,1*poz.1A m3 80,751

RAZEM 80,751
3

d.1.
1

KNNR 4
1411-02

S.04.
05.
04.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm z kosztem
piasku

m3

% udział wykopów ręcznych
(0,9*807,51*0,15) m3 109,014

RAZEM 109,014
4

d.1.
1

KNNR 1
0318-01

S.04.
05.
07.

Obsypka ręczna rurociągu piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad
wierzch rury z zagęszczeniem i kosztem piasku

m3

obsypka ręczna rur do wysokości 30cm ponad rurę, kat. I-II z kosztem po-
zyskani -Vo
(0,3+0,50)*1*13,5 m3 10,800
(0,3+0,40)*1*307,5 m3 215,250
(0,3+0,315)*0,9*34,5 m3 19,096
(0,3+0,20)*0,9*78 m3 35,100
minus średnią objetość rurociągu
-0,785*0,5*0,5*13,5 m3 -2,649
-0,785*0,4*0,4*307,5 m3 -38,622
-0,785*0,315*0,315*34,5 m3 -2,687
-0,785*0,20*0,20*78 m3 -2,449

RAZEM 233,839
5

d.1.
1

KNNR 1
0214-03

S.04.
05.
07.

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek-
towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warst-
wy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.1A m3 807,510
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -109,014
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -233,839
minus średnia objętość rurociągów
-0,785*0,3*0,23*433,5 m3 -23,481
 

RAZEM 441,176
6

d.1.
1

KNNR 1
0206-04

S.04.
05.
07.

Odwóz nadmiaru gruntu na odległość ustaloną przez Wykonawcę (obję-
tość podsypki, obsypki, rur)

m3

109,01+233,84+23,48 m3 366,330
RAZEM 366,330

7
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

S.04.
05.
07.

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

(2*2,1*13,5) m2 56,700
RAZEM 56,700

1.2 45231300-8 Roboty montażowe
8

d.1.
2

KNNR 4
1308-05

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

13,5 m 13,500
RAZEM 13,500
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9
d.1.

2

KNNR 4
1308-05

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

307,5 m 307,500
RAZEM 307,500

10
d.1.

2

KNNR 4
1308-05

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

34,5 m 34,500
RAZEM 34,500

11
d.1.

2

KNNR 4
1308-03

S.04.
05.
05.

Kanały z rur PVC-U typ S SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

78,0 m 78,000
RAZEM 78,000

12
d.1.

2

KNR 2-01
0515-02
analogia

S.04.
05.
05.

Odwodnienie liniowe z korytek z polimerobetonu wokół boiska m

400 m 400,000
RAZEM 400,000

13
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

S.04.
05.
05.

Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425 mm z włazem żeliw-
nym klasy "D400 Hśr.=1,95 m wraz z przejściami szczelnymi

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

14
d.1.

2

KNNR 4
1413-01

S.04.
05.
05.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m wraz z przejściami szczelnymi, H śr.=2,0m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0517-02

S.04.
05.
05.

Wpusty pod odwodnienia fi500 szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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