PROJEKT WYKONAWCZY

Egz. 1

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci

Mrowla”
Inwestor:
Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
Adres inwestycji: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,

Numery dziatek na ktorych zlokalizowany jest obiekt:
292/9, 253/3, 253/5, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 260/2
obreb 0005 Mrowla, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

Kategoria Obiektu

Budowlanego: XXVI
Imie i nazwisko Podpis
mgr inz. Michat Ku$
Projektowat:
nr PDK/0249/PWOE/12
inz. Aleksander Kus
Sprawdzit:
nr E/181/94

Rzeszéw, kwiecient 2022 r.



Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

Rzeszéw, dnia 20.04.2022

1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI1.1994 r. (Dz. U. 2020.1333 tj. z p6zniejszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci
Mrowla”

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
292/9, 253/3, 253/5, 254, 255, 256, 257, 258, 259/1, 259/2, 260/2
obreb 0005 Mrowla, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)

Nazwa i adres

Inwestora: Gmina Swilcza
36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

zadania:

ZALOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza

Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05656 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

Mapa do celdw projektowych w skali 1:1000

Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

Wizja w terenie

Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla

potrzeb oswietlenia drogi gminnej w miejscowosci Mrowla, polegajacy na instalacji urzagdzen na

istniejgcym obiekcie budowlanym tj. podwieszenie przewodu zasilajgcego i montaz opraw

oswietleniowych LED na istniejace;j sieci elektroenergetycznej do 1kV, z wykorzystaniem stupow

PGE Dystrybucja S.A oraz stupéw NEXET Sp. z o.0.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Wymiana stupa elektroenergetycznego

e Podwieszenie przewodu oswietleniowego pomiedzy stupami

e Demontaz wyeksploatowanych opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami

e Montaz wysiegnikdw do stupow energetycznych

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Wykonanie podfaczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajgcej

e Oznaczenie przewoddw i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5

koloru czerwonego

e Badania koricowe i pomiary.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

e nie wymaga doprowadzenia wody,

e nie wymaga odprowadzenia Sciekéw,

e nie wytwarza odpadow,

e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

® nie jest w wykazie inwestycji, ktére moga szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatacji

gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

OPIS TECHNICZNY
1. DANE TECHNICZNE

e Napiecie zasilania:

e Zrédto zasilania:

e |lo$¢i moc projektowanych opraw:
e Pomiar energii elektrycznej:
e Uktad sieciowy zasilania:

e Dtugosé trasy projektowanej sieci:

400/230V

Projektowany odcinek obwodu oswietleniowego
zasilony  zostanie z istniejgcego  obwodu
os$wietleniowego znajdujgcego sie na stupie 41/4/C
wyprowadzonego ze stacji transformatorowej
,Mrowla 4”

6x40W (LED)

Istniejgcy uktad pomiarowy

TT

237 m
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga gmina oswietlona jest tylko jedng lampa

znajdujaca sie na stupie 43/4/C.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw drogi oraz z uwzglednianiem
wymagan Inwestora oraz przepisow, projektuje sie montaz 6 szt. opraw oswietleniowych typu
LED o mocy 35W, wymiane jednego stupa wtasnosci NEXET oraz powieszenie przewodu obwodu

o$wietleniowego AsXSn2x35 mm?.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Poczatek projektowanego odgatezienia od istniejgcego obwodu o$wietleniowego ma
miejsce na stupie 42/4/C wtasnosci PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, na istniejgcych stupach energetycznych nr 41/4/C, 42/4/C, 43/4/C, oraz
stupach NEXET, nalezy powiesi¢ nowe oprawy oswietleniowe typu LED. Istniejgcg, oprawe
os$wietleniowg znajdujaca sie na stupie 43/4/C nalezy zdemontowac i przekazaé¢ Inwestorowi.

Istniejgce stupy NEXET proponuje sie ponumerowac: S1, S2, S3.

Zgodnie z zataczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w miejscu
oznaczonym, nalezy wymieni¢ jeden stup energetyczny (NEXET — S3) dla potrzeb instalacji na
nim oprawy i przewodu obwodu oswietleniowego.

Stup dobrano zgodnie katalogiem Energolinia w Poznaniu dla 1-go toru zawieszonych
przewoddw AsXSn 2x35 mm? oraz zawieszonej oprawy o$wietleniowej z uwzglednieniem strefy
wiatrowej WII oraz obcigzenia sadzig Sll.

W zwigzku z powyzszym:

e stup S3 zaprojektowano jako kraricowy typu K2-E10,5/6. Do posadowienia stupa
przyjmuje sie ustdj UB2 tzn. stup ustawiony w otworze wierconym wypetniony

betonem klasy B15.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

Zasilanie nowoprojektowanych opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ poprzez
przytaczenie do istniejgcej sieci oswietleniowej. Na stupie 41/4/C nalezy zainstalowaé ztgcze
stupowe ZKS-0 wyposazone w listwe LZ-95 oraz podstawe natablicowg 25 A.

Projektowane oprawy o$wietleniowe bedg zasilane przewodem napowietrznym AsXSn
2x35mm? ktdry nalezy przymocowac do stupdw przy pomocy typowych uchwytéw izolowanych.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej jest istniejgcy.

Na stupie 41/4/C oraz S3, na przewodzie zamontowac ograniczniki przepiec z zaciskami
przebijajgcymi izolacje np. typu SE.

Wysokos$¢ zawieszenia przewoddéw ,hp” dla stupdéw powinna byé taka, aby przy
najwiekszym zwisie normalnym odlegto$¢ pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta
mniejsza niz 6 m od powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi.

Poszczegdlne oprawy zasili¢ stosujgc zaciski odgatezne przebijajace izolacje. Jako ,pion”
do zasilenia oprawy zastosowaé nalezy przewdéd YDY 3x1,5mm? prowadzgc go poprzez
wysiegnik. Do zabezpieczenia lamp projektuje sie zamontowanie bezpiecznikdw izolowanych
typu SV29.253 z wktadka 2A.

Z uwagi na wystepujace drzewa na trasie projektowanej sieci, nalezy dokonac ich
znacznej przycinki, tudziez catkowitej wycinki. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem szczegoty
dotyczace tego zakresu prac nie sg objete niniejszym projektem wykonawczym. Wykonawca
przedmiotowej inwestycji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem
niniejszego przedsiewziecia uzyska niezbedne zgody w tym zakresie. Zakres prac nalezy
dostosowac tak aby zachowaé minimalng odlegto$é przewoddéw petnoizolowanych od gatezi
drzew wynoszacg 0,5m oraz aby nie ogranicza¢ strumienia o$wietlenia po zawieszeniu opraw
LED.

Nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 0,5 m montowanych urzgdzen od istniejgcych urzgdzen
Rejonu Energetycznego Rzeszéw.

W razie potrzeby, istniejgcy sie¢ telekomunikacyjng (Swiattowdd) nalezy przewiesi¢ nizej
tak aby zachowaé minimalng odlegtos¢ przewoddw energetycznych od telekomunikacyjnych
wynoszgcg 0,6m. Prace wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem wtasciciela swiattowodu —

firmg NEXET.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
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4.1 Obliczenia wytrzymatosciowe nowoprojektowanych stupow:

Obliczenia wytrzymatosciowe stupa kranicowego dla strefy WII:

Puw=sqrt(Pu? + P;2) = sqrt(Ny2+(Ps+Po)?) = sqrt(2632+(64+27)?) = 278,3 daN

Dobdr haka i uchwytu odciggowego:

Dla max przesta 50 m (AsXSn 2x35) — nacigg Fn=263 daN
Fn=Np=263 daN
Montaz: dobrano hak wieszakowy dla stupa z otworami SOT 21 lub montowany tasmg SOT

29. Dobrano uchwyt odciggowy SO 117.225S.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi gminnej zaprojektowano
oprawy oswietleniowe z LED-owym Zrédtem swiatta o mocy 40W (6 szt.), dla kategorii —
oswietlenie drég gminnych, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze barwowej 4000K,
strumieniu swietlnym lampy 6200 Im. Wymaga sie, aby zastosowane oprawy posiadaty
minimum 90 miesieczng gwarancje na zamontowane zrodta Swiatfa.

Oprawy oswietleniowe nalezy przymocowaé¢ do projektowanych ocynkowanych
wysiegnikow typu WO dfugosci 1,0 m, o kacie nachylenia 10° uprzednio zamontowanych na
stupach energetycznych przy pomocy typowych dystansowych uchwytéw montazowych dla
stupdw E i ZN. Wysiegniki powinny by¢ tak zainstalowane, aby po montazu na nich oprawy
osSwietleniowej znajdowata sie ona min. 8 m nad poziomem terenu na stupach nr41/4/C, 42/4/C
oraz min. 9 m nad poziomem terenu na pozostatych stupach. Wysokos¢ zawieszenie opraw
oswietleniowych wynika z przeprowadzonych obliczen (w zatgczeniu). Kat 10° mozna
zrealizowa¢ réwniez na prostym uniwersalnym wysiegniku. Oprawy posiadajg regulowany
uchwyt pozwalajgcy na ustawienie symulowanego kata.

Zamontowany wysiegnik nalezy podtgczy¢ do uziemienia stupa. Stup powinien posiadac
rezystancje uziemienia nie wiekszg niz 10 Ohm.

Na wysiegniku zawiesi¢ tabliczki ,WO”, a takze:

e namalowac farba pasek koloru zéttego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)
szerokosci 20 cm lub naklei¢ pasek z z6ttej folii samoprzylepnej odpornej na

dziatanie promieni UV
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e namalowac farba pasek koloru czerwonego (urzadzenia na majatku Gminy Swilcza)

szerokosci 30 cm lub zawiesi¢ oznaczniki formatu A5 koloru czerwonego.

Ogodlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

2
3
4.
5

w 0 N O

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Napiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz.

Mozliwos¢ sciemniania: sterowanie uktadu zasilajgcego: 1-10V, PWM

Skutecznosé swietlna (Im/W): od 30W do 75W 140lm/W - od 90W do 280W 150Im/W,
Wspotczynnik mocy (PF): Minimum 0.97

Zasilacz: Uktad zasilania niezintegrowany z uktadem swietlnym i optycznym, zainstalowany w
oddzielnej komorze montazowej

Oprawa automatycznie odfacza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Ochrona od przeciazenia, przegrzania, wzrostu i skoku napiecia: Min. 10kV

Wspotczynnik oddawania barw: (RA) >70

Zywotno$é : (h) = 100 000

. Temperatura barwowa: (K) 4000 + 200

Rozsyt swiatta: O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki
lokalizacyjnej danego punktu oswietleniowego. Oprawa powinna posiadaé¢ minimum 6 réznych
wymiennych uktadéw optycznych.

Klasa szczelnosci: Minimum IP66

Temperatura pracy: (°C) -40/+40

Kolor oprawy: Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka bez
uzebrowan w gornej pokrywie. Bez narzedziowy dostep do komory zasilania w oprawie.
Zatrzaski/klipsy montazowe wyposazone w otwory umozliwiajgce zatozenie plomby lub opaski
gwarancyjnej zabezpieczajgcej komore zasilania na czas gwarancji.

Certyfikaty: CE, ZETOM

Otwor montazowy: Od @32 do @76

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od

-15° do +15°. Uchwyt powinien byé wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy,
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19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowic
dodatkowego regulowalnego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy.

Klasa ochronnosci oprawy: Il

Klosz zamykajgcy oprawe: Szyba hartowana K10

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1,

Konstrukcja oprawy: Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki)
wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez caty okres
eksploatacji, uchwyt mocujgcy oprawe do wysiegnika wyposazony w 5 punktowy docisk, trzy
otwory montazowe w gornej czesci przegubu oraz dwa w dolnej czesci przegubu.

Komora zasilania pofgczona elementem konstrukcyjnym w postaci np. linki lub opaski z
przegubem mocujgcym oprawe na wysiegniku celem zapobiegniecia zerwania sie oprawy z
wysiegnika podczas kolizji ze stupem oswietleniowym.

Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza sie rozwiercania i
gwintowanie przegubu na potrzeby montazu.

Okres gwarancji: 90 miesiecy

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podtfoza, wspdtczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Wzorniczy wyglad oprawy oswietleniowej:

Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.

Gmine Swilcza.
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6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Nalezy wykonaé uzupetnienie ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej obwodu
oswietleniowego nN poprzez montaz ogranicznikbw przepie¢ na stupach. Ochrone
przeciwporazeniowg nalezy wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Stupy, na ktérych projektowany jest montaz opraw oswietleniowych nalezy wyposazyé w

uziemienie, ktérego wartos¢ nie moze przekraczaé 10 Q.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230Vv,

System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 40W

Moc zainstalowana: 240 W

Obliczenie pradu w catym nowoprojektowanym obwodzie:

Is=P/(Uxcos®)=1,16 A

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej (dla 40 W):

Is=P/(Uxcos ®)=0,19 A

Dobodr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego:

P,=240 W, dobrano zabezpieczenie 6 A

Dobodr zabezpieczenia oprawy oswietleniowej:

Po=40 W, dobrano zabezpieczenie 2 A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 2A Ing1=2 A
Zabezpieczenie w ztgczu ZKS-0 Ing= 6 A

Zabezpieczenie gtéwne w skrzyni stacyjnej Ing3=20 A

Ingz _ 3>16
InBl -
I
B3 _333>16
InBZ
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka od ztgcza ZKS--1 do najdalszej lampy:
Moc projektowanego odcinka: Pp=240W

Dtugos¢ projektowanego obwodu: 237 m

2x100x2(PxI
Uy, = sz( ) <405
Y XS

Uy, = 0,18 % < 4%

8. UWAGI KONCOWE

1. Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow oraz NEXET Sp. z o0.0.

2. Prace nalezy wykonywac¢ przy wytgczonym napieciu. Prace wykonywac¢ w porozumieniu z
Inwestorem.

3. Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdét powinny posiadaé aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.

5. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

6. Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzgdzen, w tym zakresie dostosowac projektowane instalacje.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdét wg
obowigzujgcych przepisow.

8. Nalezy zachowad szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemnej.

9. Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenié
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

10. Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

11. Protokoty badan i pomiardéw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.

12. Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznaé sie ze dokumentacjg projektows i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

13. Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktdw maja tylko charakter informacyjny w celu

okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie

z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamdwien publicznych) tzn.

Wskazane zapisy w zakresie np. przyktadowych nazw producentéw, czy nazw handlowych nie
narzucajg na Wykonawcow obowiqgzkdw stosowania wskazanych konkretnych rozwiqgzan, a
informujq jedynie o minimalnych parametrach i standardach wymaganych przez Inwestora.
Postugiwanie sie pewnymi typami rozwigzan, nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie

przyktadowy.
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach

zadania:

»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p

Materiat

llos¢

Uwagi

1.

Stup krancowy E typu K2-E10,5/6 (ust6j UB2)

kpl

S3

Zestaw do uziemienia stupa TP1x9:

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 -9m

Pret uziemienia fi 14,2(pomiedziowany) 1x9m
Uchwyt do potaczenia bednarki z pretem — 2szt
Sruby do potaczen i inne mat.- wg Wykonawcy.

kpl

W razie potrzeby
(wartosc uziemienia 10 Q)

Uzbrojenie stupa krarncowego, odporowego dla
montazu obwodu o$wietlenia (tor oswietleniowy,
przewdéd 2x35mm?):

Konstrukcja odciggowa tj. hak (SOT 29 lub SOT21) z
uchwytem odciggowym (50117.225S) dla toru
osSwietleniowego oraz zaciskiem odgateznym (SLIP)
lub mocowany obejmg, tasma stalowa z
klamerkami

kpl

Dla stupdw:
41/4/C, S3

Uzbrojenie stupa przelotowego (tor
oswietleniowy):

Konstrukcja przelotowa tj. obejma, tasma stalowa
z klamerkami wraz z hakiem (SOT 29 lub SOT21) i
uchwytem przelotowym dla toru oswietleniowego
(50270) oraz zaciskiem odgateznym (SLIP).

kpl

Dla stupdw:
42/4/C, 43/4/C, S1, S2

Typowy wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego o
dt. 1,0 m, odchylenie 10° (np. typu WO) do
montazu na zerdziach E lub ZN wraz z konstrukcja
mocujaca do zerdzi E lub ZN

kpl

Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED
40W, 4000K

kpl

Przewdd AsXSn 2x35 mm?

256

Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm?2

Ztacze ZKS-0 (wraz z konstrukcjg mocujaca do
stupa) wyposazone w listwe LZ-95 oraz podstawy
natablicowe 25 A

kpl

10.

Oprawy bezpiecznikowe dla przewodéw
izolowanych do zabezpieczenia opraw
oswietleniowych (np. SV29.253) wraz z wktadkg 2A

kpl

11.

Ograniczniki przepie¢ np. SE

kpl.

12.

Farba z6tta

(ewentualnie pasek zottej folii
samoprzylepnej UV)

13.

Tabliczka ,WOQO”

szt.

14,

Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5

szt.

(ewentualnie czerwona farba)
Urzadzenia na gwarancji
wykonawcy
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV w ramach
zadania:
»,Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

ZALACZNIKI

Obliczenia natezenia oswietlenia

Warunki przytgczenia nr 21-F1/WP/05656 z dnia 27.09.2021 r. wydane przez PGE Dystrybucja
S.A

Opinia nr 1/05/2022 z posiedzenia Komisji Prac Projektowych wydana przez Nexet Sp. z 0.0. z
dnia 12.05.2022r.
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Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi

Profil ulicy

Mrowla Mata - projekt oSwietlenia drogi  (Szerokos¢:

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.070)

E— DIALUX

24.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

3.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0:

Linter Energia Solid Type Il 40W

5604 Im

6200 Im

40.0W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7911 m

-0.984 m

10.0°°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 348 cd/klm

przy 80°: 173 cd/klm

przy 90°: 4.29 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
Strona 1



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
Linter Energia Solid Type Il 40W llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Linter Energia znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5604 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6200 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 97 99 90
Wyposazenie: 1 x 40W Type Il (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:329

Lista pol oszacowania

1

Mrowla Mata - projekt oswietlenia drogi

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Mrowla Mata - projekt o$wietlenia drogi.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.57 0.57 10 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =20.30 20.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

r

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Mrowla Mata - projekt oswietlenia drogi / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.57 0.57 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetione: e e v v
i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi

Profil ulicy

Mrowla Mata - projekt oSwietlenia drogi  (Szerokos¢:

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.070)

E— DIALUX

24.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

3.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0:

Linter Energia Solid Type Il 40W

5604 Im

6200 Im

40.0W

jednostronnie na dole
50.000 m

8.000 m

7911 m

-0.984 m

10.0°°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 348 cd/klm

przy 80°: 173 cd/klm

przy 90°: 4.29 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

.
Strona 1



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Lista opraw
Linter Energia Solid Type Il 40W llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Linter Energia znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5604 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6200 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 97 99 90
Wyposazenie: 1 x 40W Type Il (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczego6towe
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401

Lista pdl oszacowania

1

Mrowla Mata - projekt oswietlenia drogi
Dtugosé: 50.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m

Siatka: 17 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Mrowla Mata - projekt oSwietlenia drogi.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.43 0.40 0.32 12 0.92
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v X v v
i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Mrowla Mata_projekt oswietlenie drogi _ D I A I_ ux

24.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Mrowla Mata - projekt oswietlenia drogi / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.43 0.40 0.32 12
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v X v
i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi _ D | A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: Linter Energia Solid Type Il 40W

Strumien swietlny (Oprawa): 5604 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 6200 Im przy 70°: 348 cd/klm

Moc opraw: 400 W przy 80°: 173 cd/kim

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 4.29 cd/kim

Odstep stupa: 50.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokoé() montazu (1 ): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Wysoko$¢ punktu swietlnego:  8.911 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.984 m oswietleniowej G1.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D 4.

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi _ D I A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi / Lista opraw

Linter Energia Solid Type Il 40W llustracje o$wietlen
Numer artykutu: Linter Energia znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 5604 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 6200 Im
Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 76 97 99 90
Wyposazenie: 1 x 40W Type Il (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi _ D | A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi / Wyniki szczeg6towe

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:401

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 50.000 m, Szerokosc¢: 3.000 m
Siatka: 17 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.39 0.49 0.45 10 0.93
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.30 =0.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v

r

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3



Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi _ D I A I_ ux

25.04.2022

Edytor Linter Energia
Telefon
faks
e-Mail

Mrowla Mata_projekt oswietlenia drogi / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 /
Izolinie (L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 401

Siatka: 17 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.39 0.49 0.45 10
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: =0.30 =20.35 =0.40 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v
i

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4















miejsce lokalizacji inwestycji

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”

Adres Inwestycji:

Mrowla

Tytut rysunku:

Mapa orientacyjna

Skala:

Rysunek:

0]

Data:

04.2022

Inwestor:

36-072 Swilcza 168

Gmina Swilcza

Sprawdzit:

Projektowal: mqr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12

inz. A Kus  E/181/94
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Leqenda: Budowa sieci eIektroenergetyczneJ obeJmUcheJ nqp|QC|e znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
9 °'| - ) "Budowa oé$wietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”
Yo’ stn. sfup z projektowang Ares Tweshycle Tl Ty
ietleni . . Skala: Rysunek:  Ei
OPTaWg oswietieniowq Mrowla Projekt Zagospodarowania Terenu
—>—  Proj. przewdd eIektroenergetyczny 1:1000 [Data:  04.2022
napowietrzny AsXSn 2x35 mm? Twestor
Dtugost trasy projektowanej sieci: 237 m emina $wilcza Projektowal: mgr inz. M. Kus  PDK/0249/PWOE/12
36-072 Swilcza 168 Sprawdzi: inz. A. Kus  E/181/94




Istn. szafa SOU zasilana
z ST Mrowla 4

Uktad pomiarowy bez zmian 3f,
warunki przytaczenia
21-F1/WP/05656 z 27.09.2021 r.

Tt prmeved a.aemy—psr%
R¢10 Ohm X

3

Istn. stup nr
41/4/C
Proj oprawa osw.
Proj. ztacze ZKS-0

40W @ 40w @ 40w @ 40w @ 40w @ 40w
2A 2a/ 2A/ 2A/ 2a/ 2a/
ASXSn 2x35Smm (dt, 40,6m) AsXSn 2x35Smm C(dt, 41,0m> ASXSn 2x35Smm C(dt. S54,3m) AsXSn 2x35Smm (dt. 52,0md> AsSXSn 2x35Smm (ot S0,2m)
RC10 Dhﬁ\;g R<10 Ohm \\;B R<10 Ohm \\/é .j:i?B(IO Ohm RK10 Uhm.\\}%@
Istn. stup nr Istn. stup nr Istn. stup Istn. stup Wymiana stupa
42/4/C. 43/4/C NEXET-51 NEXET-S2 NEXET-53
Proj. oprawa Wymiana. Proj. Proj. Proj.
osw. oprawy oswietl. oprawa oswietl. oprawa oswietl. oprawa oswietl.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”
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Mrowla Schemat ideowy
Data:  04.2022
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
"Budowa oswietlenia drogi gminnej (dz. ewid. 292/9) w miejscowosci Mrowla”
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