Zatacznik nr 3.7 do SWZ

Opis przedmiotu zamdwienia — cze$¢ siodma zamodwienia

Lp. Doposazenie Opis przedmiotu zamoéwienia/minimalne wymagania techniczne llos¢
Zestaw wkretakow elektromonterskich e ptaskie: 2,5x75
izolowanych ptaskich i krzyzowych do 1kV e 4x100
e 6,5x150
1. e PHI1x80 10 szt.
e PH2x100
e Atestdo 1kV
Komplet kluczy ptasko-oczkowych o 8szt.
2. e 6-19mm2 3 szt.
e Stal chromowo-wanadowa
Praska do koncowek tulejkowych e Glowice ze stali chromowo-molibdenowej
e Certyfikat TUV
3. e 25 Iat.gwarancji . 10 szt.
e Wymienne gtowice
e Minimum 0,25-6 mm?2
o Dfugosé¢ 170 mm
Praska do koncéowek oczkowych e Dfugosé 140 mm
4. e Gwarancja 25 lat 10 szt.
e Stal weglowa
Wiertarko — wkretarka udarowa e 18V,
e udarowa,
5. e 2 akumulatory min. 1,5Ah, 3 szt.
e tadowarka,
¢ min40Nm
Stacja lutownicza e 60W,
6. e min. 480 stopni Celsjusza, 3 szt.

e ptynna regulacja temperatury




Wkretak dynamometryczny,

0,4-2Nm,
doktadnosé 6%

3 szt.

Szczypce do ciecia przewodéw pneumatycznych

do fi 0-17 mm

4 szt.

Praska do koncéwek tulejkowych

Gwarancja 25 lat
Zakres 0,25-6 mm?2
Dtugos¢ 170 mm

10 szt.

10.

Praska do koncéowek oczkowych

16 — 300 mm?

6 szt.

11.

Komplet kluczy ptasko — oczkowych ( 6 — 22)

Klucze ptaskie w zestawie rozmiary: 6 x7,8x9, 10x 11, 12 x 13, 14 x 15,

16x17,18x 19, 20x 22 mm,
tekstylne etui

25 lat gwarangji

Stal chromowo-wnadowa

6 szt.

12,

Przyrzad do sciggania izolacji

Materiat: stal SK5
Dtugosé 180 mm
Zakres pracy dla scigganych izolacji od 0,5 do 6 mm?2

6 szt.

13.

Przyrzad do zdejmowania powtoki z przewodow

odpowiedni do ciecia wzdtuznego i po obwodzie;
regulacja gtebokosci ciecia do 5 mm;
wymienny ndz z dwustronnym ostrzem

6 szt.

14.

Wiertarko — wkretarka udarowa

18V,

udarowa,

2 akumulatory min. 1,5Ah,
tadowarka,

min 40 Nm

3 szt.

15.

Korytko uciosowe do ciecia pod katem

z pitg min 310 mm,
maksymalna wysokos¢ ciecia min 80 mm

6 szt.




